KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa | Opis | wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1|Roboty przygotowawcze
1| kalk. wiasna |Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| kalk. wlasna |Dokumentacja wykowawcza (warsztatowa) wiezy widokowe;j kp!
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3| kalk. wiasna |Dokumentacja powykonawcza kpl
d.1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
2/Roboty ziemne
4/ KNR 2-01 [Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagorkowatym m3
d2/  0122-02
1,873,14*7,5%2 m3 317,925
RAZEM 317,925
5/ KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spycha-| ma2
d2| 012601 |rek
0126-02
3,14*7 552 m2 176,625
RAZEM 176,625
6/ KNR2-01 |Roboty ziemne wykon koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-ll z m3
d.2| 0206-01 |transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegto$¢ 10 km
0214-03
[1,8"3,14"7,5%2]*0,6 m3 190,755
RAZEM 190,754
7| KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkiad m3
d.2| 0218-01 |w gruncie kat.I-Il
[1,8"3,14*7,5%2]"0,4 m?3 127,170
RAZEM 127,170
8| KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglo$¢ do 10 m w gruncie kat. m3
d2| 0229-02 |
poz.7+poz.5*0,05 m3 136,001
RAZEM 136,001
9| KNR2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za kazde m3
d.2| 0229-05 [rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.8 m3 136,001
RAZEM 136,001
10| KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d2| 0503-02 |wys.nasypu powyzej4 m - kat.gr.lll-IV
1,8%3,14"7,742-1,8*3,14*7~2 m?3 58,159
RAZEM 58,159
11| KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 m2
d2| 0233-01 KM) w gruncie kat. I-II
3,147,6%2-3,14* 742 m2 22,765
RAZEM 22,765
12| KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym, z pospétki do beto- m?
d.2  1101-07 |ndw zwykiych
0,3*3,14*7,5%2 m3 52,988
RAZEM 52,988
13| KNR2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- | m2
d2| 0103-01 |ni wgruncie kat. I-1|
3,14*7,5"2 m? 176,625
RAZEM 176,625
3|Fundamenty
14/ KNR 2-02 |Podktady betonowe C8/10 na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu m3
d.3| 1101-01 z.sz. \na samochodzie.
5.4.9913
0,1*3,14*15*15/4 m3 17,663
RAZEM 17,663
15/ KNR 2-02 |Phyty fundamentowe zelbetowe C20/25 - z wykorzystaniem pompy do betonu m3
d.3| 0205-01
0,7"3,14*14*14/4 m3 107,702
RAZEM 107,702
16| KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - wzmocnienia i zebra szerokosci 65 cm - z wyko- m3
d.3| 020503 |rzystaniem pompy do betonu
0,7*0,8"0,8"14+1*1*0,7*10+0,5*0,66*1,6 m3 13,800
RAZEM 13,800
17/ KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety gladkie # t
d.3| 0290-01 |8-14mm
0,47[6"3,92"14+3*1,64*14+7*4,04*10}/1000 t 0,272
RAZEM 0,272
18| KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane t
d.3| 0290-02 |#8-14mm
92*2"8,26*0,888*2+8"2,97"14"0,888+11*3,32*0,617)/1000 t 3,017
RAZEM 3,017
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19| KNR 2402 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zzebrowane| t
d.3| 0290-02 |#16mm i wieksze
1,59°[10%3,72*14+8*3,52*10)/1000 t 1,276
RAZEM 1,276
20| KNR 202 [lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno| m2
d.3| 060201 |z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3,147,002 m2 153,860
RAZEM 153,860
21| KNR 2-02 [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno| m2
d.3| 060202 |z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.20 m2 153,860
RAZEM 153,860
22| KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno| ma2
d.3| 0603-01 |z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1’01-410'7110 m2 28,000
0,8‘4'0,7'14 m2 31 ,360
RAZEM 59,360
23| KNR 2-02 |Izolacje przeciwwiigociowe powokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno| m2
d.3| 060302 |z emulsji asfaltowe] - druga i nastepna warstwa
poz.22 m2 59,360
RAZEM 59,360
4|Nawierzchnie
24| KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej| m2
d.4| 0104-07 |szerokosci drogi - grubogé warstwy po zag. 10 cm
3,14*8~2 m2 200,960
-1,01,0*10 m2 -10,000
-0,80,8"14 m?2 -8,960
RAZEM 182,000
25| KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej| m2
d4| 0104-08 |szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotno$¢ = 20
poz.24 m?2 182,000
RAZEM 182,000
26/ KNR 2-31 [Podbudowa betonowa z dylatacijg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d4| 0109-01
poz.24 m2 182,000
RAZEM 182,000
27| KNR 2-31 [Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po za- m2
d4| 0109-02 [(geszczeniu
Krotnos¢ = -2
poz.24 m2 182,000
RAZEM 182,000
28| KNR 2-31 |Chodniki z plyt kamiennych granitowych o grubo$ci 5 cm na podsypce piaskowej z m2
d.4| 050207 |wypetnieniem spoin piaskiem
poz.24 m2 182,000
RAZEM 182,000
5|Konstrukcje stalowe
29| KNR 205 |Wieza stalowa o wys.H do 25 m t
d.5| 0702-04
analogia
3,577+0,709 t 4,286
RAZEM 4,286
30| KNR2-05 |Wieza szybowa stalowa jednozastrzalowa o wys.H do 25 m - pomost kéi linowych z t
d.5| 0702-05 |belkq zbiorczg
2,633+2,331+2,633 t 7,597
RAZEM 7,597
31) KNR 2-05 |Wieza szybowa stalowa jednozastrzatowa o wys.H do 25 m - podesty i schody z po- t
d.5|  0702-07 |reczami
0,3+0,291+0,3+0,201+0,619+0,195+1,066*2+0,544+1 ,523 t 6,105
RAZEM 6,105
32| KNR 2-05 |Podesty z blach ryflowanych metoda tradycyjna m2
d.5 1008-01
analogia
72,99 m2 72,990
RAZEM 72,990
33| KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian ze szkla bezpiecznego P4 m2
d.5| 1007-01
analogia
24,8+22,5+24,8+37 5+99,3 m2 208,900
RAZEM 208,900
6|Konstrukcje drewniane
34| KNR0-21 |Stropy drewniane - belki czolowe o szer, do 160 mm mb
d.6] 4005-08
0,207+0,684+0,186+0,537+0,207+25,9+68,4+23,25+53,72+25,9 mb 198,991
RAZEM 198,991
35| KNR0-21 |Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm mb
d.6 4005-01
0,688+68,84 mb 69,528
RAZEM

Norma PRO Wersja 4.12

REZYDEM




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36| KNR 202 |Podioga z desek ryflowanych grubo$ci 32 mm i serokosci 15-20cm m2
d.6| 1110-02
38,32+29,47+38,49 m? 106,280
RAZEM 106,280
37| KNR2-02 |[Stupy o diugo$ci ponad 2 m - przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z drewna| m3
d.6 0407-06 | klejonego drew.
analogia
59,36 m3 59,360
drew.
RAZEM 59,360
38| kalk. wiasna |Tablica z regulaminem o zasadach korzystania z obiektu. Stupek i tablica stalowa kpl
d.6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
39| kalk. wiasna |Tablica z herbem Miasta Etk kp!
d.6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7|Tereny zielone
40/ KNR 2-21 |[Wykonanie irawnikéw darniowaniem peinym na terenie plaskim bez nawozenia m2
d.7| 0408-01
150*4+200 m2 800,000
RAZEM 800,000
8/Roboty elektryczne
41 KNNR 5 | Demontaz i montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w rury osilo- kpl.
d.8| 1003-01 |nowe przew.
analogia |Krotnos¢ =2
3 kpl. 3,000
przew.
RAZEM 3,000
42] KNNRS5 |Demontaz i montaz opraw o$wietlenia punktowego kpl.
d.8| 0509-02 |Krotno&t =2
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
43| KNNRS5 |Badaniai pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.8| 1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44 KNNR 5  |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania szt.
d.8| 130405
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|Instalacja odgromowa
45] KNNRS5  Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokogci do 0.8 m; kat.gruntu Il - uziom| m
d.8| 0605-05 |fundamentowy
analogia
45 m 45,000
RAZEM 45,000
46| KNNRS5 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspomnikach m
d.9| 0601-04 |wstrzeliwanych - PRZEWOD IZOLOWANY WYSOKONAPIECIOWY, Uchwyt prze-
wodu wysokonap., Element mocujacy przew.wysokonap tacznik
23*2 m 46,000
RAZEM 46,000
47| KNNR S5 |iglice typu |0-7.5 o masie 83 kg montowane na zerdzi, wiezy stalowej w pozycii le- kpl.
d8| 061503 |zacej - maszt m NI, UCHWYT MASZTU DUZY 200*40,
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
48/ KNNRS5 |Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrownawczych | szt
d9| 0612-01 |montowane na dachu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49| KNNRS5 |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - pota- szt.
d.8| 0612-06 |czenie pret-plaskownik
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50/ KNNR S [baczenie przewod6w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z preta | szt.
d8| 0611-11 |o $r.do 10 mm na dachu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51 KNNR 5  |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d9 1304-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
52| KNNRS5 |Badaniai pomiary instalacii piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
dsg| 1304-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10{Monitoring wizyjny
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53| kalk. wlasna |Wykonanie dokumentacji powykonawczej monitoringu kpl
d.10
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
54| kalk. wiasna (Kamera typ1 szt
d.10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
55| kalk. wiasna |Kamera typ2 szt
d.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
56| kalk. wiasna |Kamera typ3 szt
d.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57| kalk. wtasna |Kabel optyczny 12j m
d.10
592 m 592,000
RAZEM 592,000
58| kalk. wiasna |Kabel elektryczny m
d.10
496 m 496,000
RAZEM 496,000
59| kalk. wiasna |Przelacznica optyczna 12j szt
d.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
60| kalk. wiasna |Przelgcznica optyczna 24j szt
d.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
61| kalk. wiasna |Piktajle sc/apc szt
d.10
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
62/ kalk. wiasna |Switch przemysiowy szt
d.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
63| kalk. wiasna |szafa zewnetrzna ZSO wraz z wyposazeniem szt
d.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
64/ kalk. wlasna |Studnia SK2 szt
d.10
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
65| kalk. wlasna [HDPE fi110 m
d.10
339 m 339,000
RAZEM 339,000
66| kalk. wlasna |Licencja systemu szt
d.10
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
67| kalk. wiasna |Listwa zasilajgca szt
d.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
68| kalk. wlasna |Listwa zabezpieczajgca szt
d.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
69| kalk. wiasna |Kiodka typu masterkey szt
d.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
70| kalk. wiasna |Patchkordy optyczne sc/apc - Ic 1,5mb szt
d.10 :
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
71/ kalk. wiasna |Kabel UPP kat 6 mb
d.10
305 mb 305,000
RAZEM 305,000
72| kalk. wlasna |Przewieszki informacyjne na kabel szt
d.10
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
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73| kalk. wiasna |Opaski zaciskowe szt
d.10
89 szt 89,000
RAZEM 89,000
74/ kalk. wiasna |Wktadki optyczne szt
d.10
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
75| kalk. wiasna |Gniazdo 230V na szynie DIN35 szt
d.10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
76/ kalk. wiasna |Robocizna: h
d.10 Montaz kamer - 14h
Wocigganie kabla optycznego - 29h
Zakanczanie kabla optycznego - 3h
Instacja, konfiguracja sprzetu aktywnego - 10h
Pomiary - 2h
14+29+3+10+2 h 58,000
RAZEM 58,000
PREZY




