
Załącznik nr 1   

 

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO REALIZACJI ROBÓT W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PN  

„BUDOWA HALI LODOWISKOWEJ Z ZAPLECZEM W EŁKU” 

 

Zamawiający podaje dodatkowe wytyczne, będące uszczegółowieniem załączonej dokumentacji projektowej: 

Prace budowlane: 

1) Rys. nr 13 załączony w pliku „Lodowisko Ełk - projekt wykonawczy” jest błędny. Obowiązujący jest 

„rys. nr 13_z projektu wykonawczego”. 

2) Rys. nr 15 w pliku „Lodowisko Ełk - projekt wykonawczy” niewidoczne zestawienie stali zamieszczono 

w pliku „zestawienie stali z rys. nr 15 projektu wykonawczego” 

3) Zbrojenie płyty lodowiskowej należy wykonać zgodnie z opisem technicznym tj. 10x10cm górą i dołem. 

Izolację posadzki lodowiska należy wykonać ze styropianu EPS 200-036 grubości 10cm oraz folii bu-

dowlanej grubości 0,2mm. Płytę lodowiska można wykonać w obniżonej klasie betonu, tj. C30/37. 

4) System ochrony przed upadkiem ograniczony jest wyłącznie do dachu dwuspadowego. 

5) Konstrukcja hali należy zabezpieczyć do odporności ogniowej R30 równą 550 stopni C. 

6) Napisy na elewacjach należy wykonać jako malowane w kolorze czarnym o wysokości liter wielkich 

25cm. Tablica należy wykonać ze stali i zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi poprzez malo-

wanie w kolorze niebiesko zielonym o wymiarach minimalnych 60x40cm. 

7) Wodę opadową z dachów należy odprowadzić rynnami i rurami wykonanymi z blachy tytanowo-

cynkowej. 

Prace sanitarne: 

8) W zakresie sieci i przyłącza c.o. należy wykonać przebudowę istn. sieci ciepłowniczej będącej w kolizji z 

nowym budynkiem hali oraz nowe przyłącze ciepłownicze dla potrzeb lodowiska wg załączonego rys. 

PZT i warunków technicznych PEC Ełk. Technologia wykonania sieci preizolowanej i przyłącza to rury 

jednoprzewodowe preizolowane stalowe spawane, izolacje łączone za pomocą muf termokurczliwych su-

chych odlewanych, wykonanych z polietylenu usieciowanego. 

9) W temacie węzła cieplnego, w zakresie przyszłego Wykonawcy będzie wykonanie projektu węzła wraz z 

jego uzgodnieniem w PEC Ełk oraz budowa węzła zgodnie z tym projektem w pomieszczeniu do tego 

przeznaczonym. Wymagania odnośnie węzła cieplnego są zawarte w załączonych warunkach technicz-

nych, a dodatkowo należy uwzględnić następujące elementy: typ szeregowo-szeregowy z zasobnikiem, 

tryb pracy dwufunkcyjny, o parametrach mocowych dla c.o.=10kW a dla c.w.u.=30kW, węzeł nie może 

być kompaktowy. 

10) Zawarte w projekcie odwodnienie liniowe wokół płyty lodowiska należy wykonać w następującej techno-

logii: korytka polimerobetonowe typu V bezspadkowe szerokości min.15cm, ruszty ze stali nierdzewnej z 

mocowaniami nie wymagającymi specjalnych kluczy. 

11) W zakresie wentylacji, należy ją wykonać zgodnie z załączonym projektem lecz należałoby wyjaśnić 

sposób działania wentylacji płyty lodowiska: centrala wentylacyjna N1W1 powinna być wyposażona w 

chłodnicę freonową o mocy min.83,7kW, która to będzie zaopatrywana w chłodziwo z zewnętrznych 

agregatów chłodniczych, umieszczonych na własnej konstrukcji nośnej na dachu części socjalnej. W pro-

jekcie dobrano 4 moduły agregatów, pracujących na czynniku R410A i wyposażonych w pompę ciepła. 

Centrala N1W1 nie posiada nagrzewnicy powietrza ze względu na użytkowanie hali lodowiska w okresie 

zimowym i konieczność utrzymania niskich temperatur.  

Prace elektryczne i teletechniczne: 

12) Instalację nagłośnienia oraz monitoringu rozwinięto w projekcie elektrycznym w części opisowej jak i 

rysunkowej (rys. nr E4 i E7). 

13) Połączenie światłowodowe pomiędzy budynkiem lodowiska, a budynkiem basenu MOSiR należy wyko-

nać kablem 12J w rurze osłonowej fi 110. 



14) Serwer rejestrujący wraz z 32 licencjami opisany w  pliku Lodowisko Ełk - projekt elektryczny.pdf musi 

być kompatybilny z ZSBME - ZINTEGROWANYM SYSTEMEM BEZPIECZEŃSTWA MIASTA EŁ-

KU. Zamawiający dopuści serwer o następujących minimalnych parametrach: 

 Obudowa typu rack 19” 

 Zainstalowane 5 dysków do zastosowania raidowego o minimalnej pojemności 6 TB każdy. Dyski 

spięte w RAID min 6. 

 Sześciordzeniowy  procesor o minimalnej częstotliwości 1200 MHz. 

 Dwa porty lan 1Gb/s 

 3 porty USB 3.0 

 Zainstalowana pamięć RAM min 48 GB. 

 Zainstalowany system operacyjny w wersji 64 bitowej umożliwiający pełna integrację z posiadanym 

przez zamawiającego oprogramowaniem domenowym opartym na Windows Server 2019. Oprogra-

mowanie musi obsługiwać usługi katalogowe oraz wirtualizację, musi również umożliwiać urucho-

mienie zapasowego AD. 

15) Zamawiający wymaga dostarczenia 9 kamer typu bullet oraz 1 kamerę typu FishEye. 

16) Przebieg trasy kanalizacji linii niskoprądowej światłowodu pokazano na rysunku planu zagospodarowa-

nia terenu. 

17) Szafę teletechniczną CPD należy dostarczyć zgodnie projektem elektrycznym, tj. 24U. 

18) Przełączniki sieciowe PoE należy dostarczyć w ilości 2szt, których opis znajduje się w projekcie. 

19) Dokładna lokalizacja gniazd podwójnych 2xRJ45 zostanie uzgodniona z Wykonawcą na etapie wyko-

nawstwa, z zachowaniem zastrzeżenia że odległość od GPD nie przekroczy 90mb. 

 

Pozostałe parametry techniczne zgodnie z dokumentacją techniczną. 


