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SZCZEGÓŁOWY OPIS „D OSTAWA I MONTA Ż WYPOSAŻENIA BUDYNKU STACYJNEGO NA POTRZEBY 

MUZEUM HISTORYCZNEGO W EŁKU ” 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia Budynku Stacyjnego na potrzeby Muzeum 
Historycznego w Ełku, które współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wyposażenie należy 
zamontować zgodnie z zamieszczonym rys. A01-01 RZUT PARTERU – WYPOSAŻENIE lub we wskaza-
nym miejscu w opisie. 
 
1. ŚCIANKI WYSTAWIENNICZE NA PARTERZE BUDYNKU DO PREZENTACJI OB IEKTÓW I TRE ŚCI PODCZAS 

WYSTAW CZASOWYCH . System obejmuje:  
a) ramy aluminiowe o wymiarach 3x1m rozpierane o podłogę i sufit - 38szt.,  
b) moduły/blendy typu frame frame z nadrukowaną grafiką dwustronną (jakość druku: pełen kolor, 

300dpi) na specjalnej tkaninie o wymiarach 3x1m  -18szt.  
c) moduły/blendy z płyty kompozytowej o wymiarach 3x1m - 20szt.,  
d) zestaw kluczy do montażu i demontażu ścianek – 2kpl. 
 
Wzór grafiki na blendy zostanie przekazany przez Zamawiającego na etapie realizacji. System wysta-
wienniczy składa się z 38 wolnostojących ram rozpieranych o podłogę i sufit, w tym w 18 ramach wmon-
towana będzie rama do napinania obustronnego nadruku na tkaninie, a w pozostałych 20 wmontowana 
będzie blenda z płyty kompozytowej. System oparty na profilu wystawienniczym, na którym będzie 
można rozpinać wydruki wielkoformatowe, podpinać relingi, półki czy kieszenie do prezentacji. System 
musi umożliwiać łączenie ram ze sobą oraz sprawną oraz łatwe zmianę wielkości światła ramy i dopaso-
wanie jej do aktualnych potrzeb wystawienniczych.  
Rama składa się z dwóch nóg o wysokości 3000mm i dwóch poprzecznych trawersów o szerokości 
1000mm. Ramy i trawersy mają być wykonane z profila wystawienniczego aluminiowego anodowanego 
na srebrny kolor o owalnym/eliptycznym przekroju 60x30mm (patrz rysunek); Poprzeczki zakończone 
mają być wklęsłymi końcówkami.  
Ramy wypierane o podłogę i sufit zakończone profilem ze „stopą” wykonaną ze stopów matali o wymia-
rach: śred.12cm wys. od 9 do 12cm. Połączenia profili za pomocą śrub metrycznych imbusowych uła-
twiające sprawny demontaż i ponowny montaż. Każda stopa nogi z możliwością niwelacji poziomów. 
Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarach +/- 2%. 
 
Przykładowe rozwiązanie systemu:  

 

 
 

Przekrój profila wystawienniczego ram i przęseł   Wklęsła końcówka 
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  Łączenie nogi ramy i trawersu 
 

 
Stopa T/wymiary 
 

 
Rozpieranie nogi sufit podłoga. 
 
 

 
Przekrój przez profil do napinania wydruków 
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Zamki do trawersów stężenia ramy /                       Narożniki ram 
                         

 
Przekrój przez profil stężający ramę do naciagania wydruków 
 
Połączone ramy wystawienicze i wydruki przykład 

 
 

2. FOLIE OKIENNE  REDUKUJĄCE PROMIENIOWANIE UV w celu ochrony eksponatów muzealnych (reduk-
cja promieni UV o 99%, przepuszczalność światła 78%, redukcja promieni słonecznych 45%, folia ze-
wnętrzna, kolor bezbarwny, ceramiczna): 
• na parterze budynku - 22szt., 
• na piętrze budynku - 7szt.,  
Wymiary okien zgodnie z wykazem stolarki rysunek A01.4-03 BUDYNEK STACJI ZESTAWIENIE 
OKIEN ZEW 
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3. SYSTEM ZAWIESZE Ń OBRAZÓW  na parterze i 1 piętrze budynku obejmuje 103 komplety. Na pojedynczy 
zestaw o długości 2m składa się: 
• szyna biała z zaślepkami na końcach oraz łącznikiem szyny - 1szt.,  
• kołek szybkiego montażu - 7szt.,  
• klips mocujący - 7szt.,  
• zaczep linki - 8szt.,  
• linka stalowa z pętelką 1,5 m - 8szt.  
• hak samozaciskowy - 8szt., 

 
Szczegółowy opis elementów systemu zawieszeń: 
Szyna przysufitowa aluminiowa biała – 103 szt.  
Szyna podsufitowa aluminiowa biała długość 2m, profil szyny o szerokości 9mm i wysokości 23mm. Li-
stwa przyścienna z możliwością łączenia kilku listew w jedną, zakończoną obustronnie zaślepkami z bia-
łego PCV. Szyna montowana do ścian za pomocą kołków szybkiego montażu minimum 6x60mm. Za-
mawiający dopuszcza różnice w wymiarach +/- 2%.  

Przykładowe rozwiązanie:  

 listwa przyścienna (103szt) 
 

   zaślepka z pcv (206szt) 
 

  złączka stalowa do szyn aluminiowych (103szt) 
 

Klips do szyn z PCV – 824szt.  
Klips posiada trójzębny zatrzask, który niweluje falowanie i naprężenia szyny przy nierównościach ścia-
ny. Zatrzask o średnicy 14mm przy ścianie, średnica między zębami 11mm. Zamawiający dopuszcza róż-
nice w wymiarach +/- 2%. 

Przykładowe rozwiązanie:  

 
 

Zaczep linki - 824 szt.  
Zaczep montowany w prowadnicy szyny, z możliwością przesuwu. Wymiary haka; wysokość 18mm, 
szerokość 6,5mm, długość 13mm. Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarach +/- 2%. 
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Przykładowe rozwiązanie:  

 
 
Linka stalowa z pętelką - 824 szt.  
Linka stalowa, ocynkowana o długości 2,0m, Ø 1,5mm z pętelką zaciśniętą plombą zaciskową dodatko-
wo wzmocniona klejem do metalu i tworzywa. Koniec linki zarobiony przed rozplątaniem się linki. Mak-
symalny udźwig linki 16kg. Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarach +/- 2%. 

Przykładowe rozwiązanie:  

 
 
Hak samozaciskowy do obrazów – 824 szt.  
Hak samozaciskowy do obrazów (metalowy, niklowany przeznaczony do linek Ø1,5mm i Ø2,0mm). 
Maksymalny udźwig statyczny 12kg. Wymiary haka (nie licząc śruby dociskającej linkę); wysokość 
29mm, średnica bębna 12mm, długość 19mm. Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarach +/- 2%. 

Przykładowe rozwiązanie:  

 
 

4. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ I ORIENTACJI : 
a) tabliczki przy drzwiowe i opisowe do obiektów:  

• format A6 -30szt.,  
• format A5 - 35szt.,  
• format A4 - 35szt.,  
• format A3 - 10szt. (bez zawiasów). 
Przezroczysta tabliczka informacyjna do prezentacji na ścianach, drzwiach itp. Ma nie posiadać ramki, 
otwierana ma być na  dwustronnym systemie zawiasowym; jedna para zawiasów otwierana na lewo, a 
druga na prawo wg uznania. Mechanizm zamknięcia ma być na ‘zaklikowych’ zaczepach, a do ich 
otwarcia nie potrzeba żadnych narzędzi. Cały Ekspozer ma być wykonany z przezroczystego bez-
barwnego poliwęglanu. Płaszczyzna tabliczki ma być lekko wypukła. Tabliczka ma być tak skonturo-
wana, że nadaje się  do częstej wymiany informacji. Ekspozer musi dać się montować pionowo lub 
poziomo wg uznania. Panel tylni ma być tak przygotowany, że posiada otwory montażowe na wkręty 
lub łoże taśmę dwustronnie klejącą. W zestaw każdej tabliczki ma wchodzić para uniwersalnych koł-
ków z  wkrętami montażowymi oraz dwustronnie klejąca błonami samoprzylepnymi, a ponadto blister 
podpórka, która po zamontowaniu zmienia ekspozer w stojak nabiurkowy.  Zamawiający dopuszcza 
różnice w wymiarach +/- 2%. Zamieszczane informacje w tabliczce mogą  samemu przygotować na 
zwyklej drukarce biurowej. 
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Przykładowe rozwiązanie: 

 
Ekspozer A5. 

        
Sposób montażu ekspozera.     Mechanizm otwierania tabliczki. 

 
b) stojak informacyjny z ruchomą tablicą A4 - 10szt.,  

Stojak umożliwia elegancką prezentacja pojedynczych informacji. Solidna baza, z teleskopowo roz-
suwaną nogą. Noga stojaka w wykonana jest z dwóch profili rurowych aluminiowych anodowanych 
na kolor srebrny matowy; rozsuwanych teleskopowo. Wysokość minimalna: 625mm, a maksymal-
na: 1100mm. Baza stojaka musi czynić go stabilnym i odpornym na przewrócenie. Mocowanie eks-
pozera do nogi stojaka jest wykonane na zawiasie umożliwiającym orientowanie go pionowo lub 
poziomo w zależności od  potrzeby. 
Tabliczka zgodnie z opisem punkt 6. 

Przykładowe rozwiązanie:  
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c) stojak informacyjny z ruchomą tablicą A5 - 10szt., 
Stojak umożliwia elegancką prezentacja pojedynczych informacji. Solidna baza, z teleskopowo roz-
suwaną nogą. Noga stojaka w wykonana jest z dwóch profili rurowych aluminiowych anodowanych 
na kolor srebrny matowy; rozsuwanych teleskopowo. Wysokość minimalna: 625mm, a maksymal-
na: 1100mm. Baza stojaka musi czynić go stabilnym i odpornym na przewrócenie. Mocowanie ta-
bliczki do nogi stojaka jest wykonane na zawiasie umożliwiającym orientowanie go pionowo lub 
poziomo w zależności od  potrzeby. 
Tabliczka zgodnie z opisem punkt 6. 

Przykładowe rozwiązanie:  

 
 

5. TABLICE MAGNETYCZNE Z AKCESORIAMI :  
• tablica perforowana o wymiarach 80x91cm - 5szt.,  
• magnesy - 5kpl.,  
• kieszeń A6 - 10szt.,  
• kieszeń A5 - 10szt.,  
• kieszeń A4 -  10szt.,  
• półka metalowa - 10szt.,  
Tablica magnetyczna malowana proszkowo na kolor biały RAL9016 o wymiarach 800x910mm. Ta-
blica musi posiadać perforowane zaczepy, w które wpinane będą podwieszenie kieszenie na broszu-
ry i ulotki o formatach A5, A6 i A4 lub półki prezentacyjne. Tablica montowana do bezpośrednio 
ściany lub innej powierzchni za pomocą kołków i wkrętów.  
Kieszenie wykonane z akrylu, posiadające zaczepy do wpinania w tablicę.  
Półka metalowa malowana na kolor biały RAL9016 o wymiarach powierzchni półki to 158x218mm. 
Do każdej tablicy należy dostarczyć komplet magnesów w białej obudowie. Komplet to 10 sztuk. 
Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarach +/- 2%. 
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Przykładowe produkty: 

 
Półka metalowa                                       półka metalowa 
 

 
Zastosowanie magnesów na tablicy/ mocowanie kieszeni na tablicy. 
 

 
Kieszenie A4,A5,A6 z zaczepami. 
 

6. SZYNY DO PODWIESZANIA PLANÓW I INSTRUKCJI  WRAZ Z AKCESORIAMI : 
•••• szyna aluminiowa o długości 2m - 20szt.,  
•••• kieszeń A6 - 60szt.,  
•••• kieszeń A4 - 40szt.,  
•••• kieszeń A5 - 40szt. 
Wielofunkcyjna szyna do podwieszania planów i instrukcji ma służyć jednocześnie jako profil pod-
trzymujący kieszenie prezentacyjne w formacie A4, A5 i A6 oraz jako szyna do zaczepiania pojedyn-
czych kartek – notatek, projektów, map, czy informacji. Szyna ma ukryte w dolnym kanale zaciski 
walcowe o długości 80mm, działający na zasadzie grawitacji, dzięki niemu możemy przychwycić ma-
teriały do grubości 0,07mm. W jednej szynie 2000mm powinno znajdować się 16 walców. Szynę moż-
na docinać na krótsze odcinki. W zestawie z szyną mają być kołki i wkręty oraz zaślepki boczne: lewa i 
prawa. Kieszonki na broszury, wykonane z transparentnego odlewanego polistyrenu, proste w montażu 
i łatwe do przesuwania wzdłuż szyny. Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarach +/- 2%. 
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Przykładowe rozwiązanie:  

    
Przekrój przez profil                Wpinanie kieszeni do szyny 
 

   
Umieszczanie i wyciąganie rysunku z szyny           Rozmiary i wygląd kieszeni 

 
7. SŁUPKI ODGRADZAJ ĄCE Z TAŚMĄ - 10szt. wraz Z KIESZENIAMI INFORMACYJNYMI NAKŁADANYMI NA 

SŁUPKI - 3 szt. 
 

Słupki odgradzające z taśmą składa się z trzech głównych elementów: kasety z taśmą, trzonka oraz bazy. 
Kaseta z taśmą posiada na jej wieńcu pod naklejką znamionową gwint M8 pozwalający na montaż akce-
soria dodatkowych tj. kieszenie informacyjne. Korpus kasety ma być jasnoszary wyposażony w mecha-
nizm napinający odpowiedzialny za równomierne rozwijanie i zwijanie się taśmy. Mechanizm zwijający 
ma posiadać hamulec ograniczający prędkość, tak że zwijająca taśma  nie jest niebezpieczna i nie stanowi 
ryzyka skaleczenia się. Kaseta ma być tak zamknięta, aby nie dało jej się otworzyć osobom postronnym i 
ma być pasowanie wprowadzona do trzonka słupka.  Kaseta ponadto z trzech stron  ma posiadać zaczepy 
na taśmę dochodzącą od innych słupków, a z czwartej strony wyprowadza się z niej taśmę z zaczepem 
klipsowym. Taśma ma rozwijać się na maksymalną długość 270cm. Tkanina, z której wykonana jest ta-
śma ma być niemnąca, dzięki czemu taśma zawsze się równo zwija i prezentuje się estetycznie bez wi-
docznych zagięć i załamań. Końcówka taśmy wyposażona w bezpieczny klips zatrzaskowy, który posiada 
zapadkę chroniącą przed samoistnym wypięciem się zaczepu Ponadto zaczep może być poszerzony o 
moduł bezpieczny tzw. antypanic. Kaseta ma mieć taka średnicę że mieści się w trzon słupka, który ma 
średnicę 65mm. Trzon słupka o wysokości 95cm i wykonany z profilu aluminiowego o przekroju okrą-
głym. Baza słupka składa się z następujących elementów: obciążnika głównego o przekroju okrągłym o 
średnicy 32cm panelu dekoracyjnego z tworzywa abs nakładanego na ww. obciążnik o średnicy 330mm, 
czterech podkładek amortyzujących i śruby mocującej trzonek słupka w bazie. Waga słupka 6,2kg.  
Ponadto zamawiający potrzebuje do ww. słupków z taśmą kieszenie informacyjne formatu A4 montowa-
na na wieńcu kasety słupka poprzez śrubę metryczną M8. Kieszeń wykonana z przezroczystego zielon-
kawego poliwęglanu. Górna część  kieszeni  ma być zamykana na zamek z magnesu.  
Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarach +/- 2%. 
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Przykładowe rozwiązanie:  

     
 

Widok                          Wymiary     Kieszeń informacyjna nakładana na słupek 
 

8. WYPOSAŻENIE MAGAZYNÓW MUZEALNYCH (SEKCJE SZUFLADOWE , STÓŁ INTROLIGATORSKI , SZA-
FY, REGAŁY ) 

• Pomieszczenie 1.01: Szafa archiwizacyjna szufladowa AO/5 (5szuflad) spiętrzona na sobie - 4szt., 
Szafa archiwizacyjna szufladowa Al/5 (5szuflad) spiętrzona na sobie - 4szt., Szafa na akta wzmoc-
niona wys.150cm x szer.70cm x gł.55cm - 1szt., 

• Pomieszczenie 1.02: Regał podwójny metalowy magazynowy do pojedynczego wykorzystania wy-
s.185cm x szer.103cm x gł. 56cm (2x28cm) - 3szt., 

• Pomieszczenie 1.03: Szafa archiwizacyjna szufladowa B1/5 (5szuflad) spiętrzona na sobie - 4szt., 
Szafa na akta wzmocniona wys.150cm x szer.70cm x gł.55cm - 1szt., Regał podwójny metalowy 
magazynowy wys.185cm x szer.103cm x gł.56cm (2x28cm) - 6szt., Regał pojedynczy metalowy 
magazynowy wys.185cm x szer.103cm x gł.31cm - 2szt., 

• Pomieszczenie 1.04 - Szafa archiwizacyjna szufladowa A1/5 (5szuflad) spiętrzona na sobie - 4szt., 
Regał pojedynczy metalowy magazynowy wys. 185cm x szer. 103cm x gł. 31cm - 3szt., Szafa ar-
chiwizacyjna szufladowa A0/5 (5szuflad) spiętrzona na sobie - 4szt., Nadstawki do szaf archiwiza-
cyjnych szufladowych A0 spiętrzonych na sobie - 4szt., Stół introligatorski przejezdny - 1szt. 
 

Opis produktów 
Szafa archiwizacyjna szufladowa 
Szafy mają być przeznaczone do przechowywania dokumentów wielkoformatowych takich jak: mapy, 
plany, plakaty, rysunki oraz wszelka dokumentacja projektowa. Wykonane z blachy i profili stalo-
wych o grubości od 2,0mm do 0,8mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 7035 (szary półmat). 
Góra szafki zakończona metalowym wieńcem oraz bolcami umożliwiającymi spiętrzenie szaf jedna na 
drugiej i jednocześnie zabezpieczenie przed zsunięciem się. Cokół od lica szafki cofnięty umożliwia-
jący wygodną pracę w pozycji stojącej.  
Szuflady na prowadnicach rolkowych, jezdnych wykonanych z polipropylenu i zabezpieczone blokadą 
przed przypadkowym całkowitym wysunięciem. W szafach 5 oraz 10 szufladowych głębokość szufla-
dy powinna wynosić - 5,5cm, natomiast w szafach 8 oraz 16 szufladowych głębokość szuflady - 3,5cm 

Wymiary Sekcji: 
Format B1 
Ilość szuflad: 5  
Wymiary zewnętrzne szafki: wys.120cm x szer.82cm x gł.41,6cm  
Wymiary wewnętrzne szuflady: 110cm x 78cm 
Waga – 90kg 
Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarach i masie+/- 2%. 
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Format A1 
Ilość szuflad: 5  
Wymiary zewnętrzne szafki: wys.101cm x szer.72cm x gł.41,6cm  
Wymiary wewnętrzne szuflady: 90cm x 68cm 
Waga – 70kg 
Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarach i masie+/- 2%. 
Format A0 
Ilość szuflad: 5  
Wymiary zewnętrzne szafki: wys.151 x szer.94 x gł.41,6cm  
Wymiary wewnętrzne szuflady: 140cm x 90cm 
Waga – 130kg 
Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarach i masie+/- 2%. 

 
Szafa na akta wzmocniona wys. 150cm x szer. 70cm x gł. 55cm 
Szafa wzmocniona wyposażona w przestawne półki co 20mm. Drzwi wyposażone w system zamyka-
nia „baskwilowy”, blokowany zamkiem zapadkowym klasy A, wykonane z podwójnego płaszcza o gr. 
1mm, z możliwością zamontowania schowka – na zamówienie. Wypełnienie niepalną watą mineralną. 
Szafy malowane farbą strukturalną. Ilość półek – 3. Waga – 131kg. 
 
Regał pojedynczy magazynowy metalowy wys. 185cm x szer.103cm x gł.31cm. 
Regał posiadający 6 półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 50mm. Szkie-
let regału wykonany z blachy stalowej gr. 2,5mm i profila zamkniętego. Pozostałe elementy wykonane 
z blachy stalowej gr. 0,6-1,5mm. Dodatkowo regał ma posiadać w standardowym wyposażeniu 6 roz-
dzielaczy i 5 podpórek mobilnych. Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarach i masie +/- 2%. 
Waga – 59 kg 
 
Regał podwójny metalowy magazynowy wys.185cm x szer.103cm x gł.56cm. 
Regał posiadający 6 półek na każdej stronie wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8mm, przestawnych 
co 50mm. Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 2,5mm i profila zamkniętego. Pozostałe 
elementy mają być z blachy stalowej gr. 0,6-1,5mm. Regał ma posiadać w standardowym wyposaże-
niu 12 rozdzielaczy i 10 podpórek mobilnych. Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarach i ma-
sie+/- 2%. Waga – 98 kg. 
 
Stół introligatorki przejezdny: 
Stół introligatorski przejezdny o wymiarach powierzchni roboczej: 120cm x 250cm. Konstrukcja no-
śna stalowa z zestawem kołowym, blokowanym na jednej parze kółek. Konstrukcja malowana prosz-
kowo w kolorze RAL 7035. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej 18mm, szarej, laminowanej i okle-
janej wokół obrzeżem 2mm. Wysokość stołu: 100m. Nośność stołu do 200kg. Zamawiający dopusz-
cza różnice w wymiarach i masie+/- 2%. 
 
Nadstawki do szaf archiwizacyjnych szufladowych A0 
Wykonane z blachy stalowej o grubości 1 mm i profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 25mm. 
Wymiary zewnętrzne nadstawki - szerokość x głębokość dostosowane do wymiarów typowych szaf 
szufladowych uwzględniające formaty B2, A1, B1, A0. Wysokość nadstawki około 42cm. Nadstawki 
przystosowane do spiętrzania na sobie za pomocą metalowych bolców centrujących.  

 
9. WYPOSAŻENIE MEBLOWE RECEPCYJNE  

• lada recepcyjna w pomieszczeniu 0.16 - 1szt., 
Wymiary, gabaryty i detale przedstawiono na rys. A01.5-05. Korpusy białej płyty meblowej gr. 
18mm. Blaty, front i boki wykonane z konglomeratu gr. 10mm w kolorze białym. Fronty dolnych 
szafek z płyty mdf lakierowanej w kolorze białym (satyna)  

• szafka pod oknem recepcji w pomieszczeniu 0.16 - 1szt., 
Wymiary, gabaryty i detale przedstawiono na rys. A01.5-05 Korpusy białej płyty meblowej gr. 
18mm. Blaty wykonany z konglomeratu gr. 10mm w kolorze białym. Fronty dolnych szafek z płyty 
mdf lakierowanej w kolorze białym (satyna) . 

• szafa w pomieszczeniu 0.12 - 1szt., 
Wymiary, gabaryty i detale przedstawiono na rys. A01.5-06. Korpusy białej płyty meblowej gr. 
18mm. Fronty i bok szafy z płyty mdf lakierowanej w kolorze białym (satyna). 


