PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: Termomodernizacja  kompleksu budynkéw  Szkoty
Podstawowej nr 9 im. Jana Pawta Il oraz Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszynskiego z salg gimnastyczna
w Etku
Zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa
efektywnosci energetycznej i redukcji emisji CO, w budynkach uzytecznosci
publicznej w Efckim  Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu
.Przygotowanie dokumentéw strategicznych dla efckiego obszaru
funkcjonalnego wojewddztwa warminsko-mazurskiego”.
Lokalizacja: ul. Piwnika-Ponurego 1
dz. nr 1219/2, 1220/2, 1221/10, 1228/4,
1229/3, 1232/2, 1234/3, 1218/2
obreb ew. 0002 ELK2, jedn. ew. 280501_1 ELK
Inwestor: Gmina Miasto Etk
ul. J. Pitsudskiego 4
19-300 Elk
Jednostka
projektowa: P.H.U. Taros — Pracownia Projektowa
ul. Dtugie Ogrody 4/44
80-765 Gdansk
tel./fax: (58)305 31 71
Branza: architektura
ZESPOL PROJEKTOWY: ZESPOL SPRAWDZAJACY:
Architektura:
arch. Karolina Paluszynska-Czekaj arch. Tadeusz Rostkowski
upr. nr PO/KK/408/2011 upr. nr GT-NB-63/105/76
w specjalnosci architektoniczne; w specjalnosci architektonicznej

Gdansk, styczen 2015

Projekt wspotfinansowany ze $rodkédw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2007-2013 (,Konkurs dotacji na dziatania wspierajgce jednostki samorzadu terytorialnego w zakresie
planowania miejskich obszaréw funkcjonalnych”, ogtoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa
efektywnosci energetycznej i redukcji emisji CO, w budynkach uzytecznosci

publicznej w Etckim Obszarze Funkcjonalnym"

POMDE TECHNICZNA gusmerst | 7 |

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO o




Zamawiajacy (Beneficjent):

Miasto Etk

ul. Marsz. J. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk

tel.: 87 73 26 000, fax: 87 73 26 230, www.elk.pl

Partnerzy:

Gmina Etk, ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Etk; www.elk.gmina.pl

Gmina Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo; www.kalinowo.pl
Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44b, 19-335 Prostki; www.prostki.pl

Gmina Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy; www.stare-juchy.pl
Powiat Etcki, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk; www.powiat.elk.pl

Wykonawca:

P.H.U. Taros — Pracownia Projektowa
ul. Dtugie Ogrody 4/44

80-765 Gdansk

tel./fax: 58 305 31 71
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Gdansk, 21.01.2015 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt termomodernizacji kompleksu budynkéw Szkoty Podstawowej nr 9
im. Jana Pawtla Il oraz Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszynskiego z sala gimnastyczna

w Etku zostat sporzadzony w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY: ZESPOL SPRAWDZAJACY:
Architektura:
arch. Karolina Paluszynska-Czekaj arch. Tadeusz Rostkowski
upr. nr PO/KK/408/2011 upr. nr GT-NB-63/105/76
w specjalnosci architektoniczne; w specjalnosci architektonicznej
UNIA EUROPEJSKA Pk
POMOC TEC H N ICZ NA EUROPEJSKI FUNDUSZ **
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OPIS TECHNICZNY
architektoniczny do projektu termomodernizaciji kompleksu budynkow
Szkoty Podstawowej nr 9 im. Jana Pawia Il oraz Gimnazjum nr 3 im.
Kard. Stefana Wyszynskieqo z sala gimnastyczna w Etku

. Podstawa opracowania.
Zlecenie Zamawiajgcego.

Opis przedmiotu zamowienia - specyfikacja.
Inwentaryzacja budowlana sporzadzona do celéw projektowych.
Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Obowigzujace normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500.

Il. Lokalizacja, funkcja obiektu i stan istniejacy

2.1. Lokalizacja, funkcja i stan istniejacy budynku.

Przedmiot inwestycji jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej, oswiatowym, zlokalizowanym

w Etku, na ul. Piwnika-Ponurego wsrdd zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;.

Kompleks powstat w latach 90.tych XX wieku (dokumentacja archiwalna z 1989r., rok budowy -
1996). Zabudowa dziatki w formie litery ,L” z wejSciami gtownymi od strony potudniowej
(gimnazjum) i wschodniej (szkota podstawowa).

Obiekt jest ztozong formg przestrzenng, sktadajacg sie z pieciu, potgczonych tacznikami
segmentéw (A, B, C, D, E), z widocznym podziatem na czes¢ wyzszg, pieciokondygnacyjng
(segment C), czterokondygnacyjng (segmenty A i B) i nizsza, trzy- i dwukondygnacyjng i czesciowo
parterowg (segmenty D i E). Segmenty A-D sg podpiwniczone

Budynek jest uzytkowany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem edukacyjnym. Jest w nim
zlokalizowana szkota ( SP nr 9 w catym segmencie A oraz czesciowo rowniez w segmencie B )
oraz gimnazjum ( GIM nr 3 w segmentach C-E i czesciowo w segmencie B ). Obiekt
piecioklatkowy. Stan techniczny budynku wewnagtrz i na zewnatrz jest dobry.
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Obiekty zespotu szkét tworza kompleks potgczonych ze soba budynkéw (segmentdw) sktadajacy
sie z nastepujacych czesci:

Budynek A — budynek dydaktyczny z czescig administracyjng
Budynek B — budynek dydaktyczny z czescig administracyjng
Budynek C — budynek dydaktyczny

Budynek D — budynek dydaktyczny z blokiem zywieniowym

Budynek E — sale gimnastyczne z zapleczem

2.2. Istniejace rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowany z elementami zelbetowymi oraz

uprzemystowionej z wielkoblokowych typowych elementdéw prefabrykowanych typu cegta zeranska

FUNDAMENTY: Lawy zelbetowe wylewane.

SCIANY ZEWNETRZNE: Sciany konstrukcyjne piwnic i kondygnacji naziemnych z cegty zeranskiej
gr 24cm. Ocieplenie $cian konstrukcyjnych wykonane z bloczkow gazobetonowych 24
cm+styropian 2cm. Ocieplenie $cian piwnic — styropian 4cm obmurowany cegtg ceramiczng
gr.12cm. Sciany piwnic budynku D bez docieplenia. Ocieplenie filaréw miedzyokiennych
styropianem gr. 3cm. Ocieplenie stupéw zewnetrznych gazobetonem 18 i styropianem 5cm.

SCIANY OSLONOWE: kondygnacji naziemnych z gazobetonu 43 cm.

SCIANY WEWNETRZNE: Wykonane z gazobetonu i cegly ceramiczne;.

SLUPY | PODCIAG: zelbetowe, wylewane. Stupy wysokie — prefabrykowane.
STROPY: kanatowe prefabrykowane o réznych rozpietosciach miedzy 3.0 a 6,0 m.
SCHODY: Zelbetowe, wylewane. Stupki miedzyokienne zelbetowe, prefabrykowane.
POCHYLNIA ZEWNETRZNA: prefabrykowana

PRZEWODY WENTYLACYJNE: prefabrykowane. Stropodach wentylowany kryty ptytkami
korytkowymi.
TYNK: cementowo-wapienny, nakrapiany.
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STOLARKA OKIENNA: okna PCV kolor bialy (po wymianie w cze$ci pomieszczen — sale
dydaktyczne, pomieszczenia administracji) okna drewniane do wymiany na PCV.

STOLARKA DRZWIOWA: drzwi PCV kolor biaty (po wymianie), drzwi stalowe petne, drzwi

drewniane.

2.3. Ocena stanu techniczneqo

COKOLY: z cegly petnej w dobrym stanie technicznym, natomiast na Scianach zewn. duzej
i matej sali gimnastycznej widoczne znaczne zniszczenia i ubytki tynkéw w partii cokotowej (na

murze z cegly petnej). Miejscowo widoczne wyrazne.

TYNKI: w ztym stanie estetycznym. Miejscowe, znaczne zawilgocenie murdéw na styku sScian
zewnetrznych z opaska wokot budynku. Liczne zabrudzenia, ubytki i pekniecia tynkéw, opisane
szczego6towo w zatgczonych rysunkach.

STOLARKA OKIENNA: Stolarka okienna zewnetrzna wymieniona we  wszystkich
pomieszczeniach dydaktycznych i administracyjnych. Do wymiany kwalifikujg sie czesciowo okna
piwnic oraz okna toalet na wszystkich kondygnacjach. Do wymiany pozostaty drzwi w wiekszosci

stalowe, a takze stare drewniane w ztym stanie technicznym, nieszczelne.

Czesc¢ wejsc do budynkdéw posiada przedsionki wejsciowe, w ktérych wystepuja drzwi wewnetrzne

identyczne jak drzwi wejsciowe zewnetrzne.

RYNNY | OPIERZENIA attyk, parapety i balustrady budynkéw A,D,E w ztym stanie technicznym.

Znaczna korozja w/w elementow.

KOMINY: kratki wentylacyjne na elewacjach i wewnatrz budynku wymagaja uzupetnienia otworéw
wlotowych ostonami. Sciany kominéw posiadajg ubytki tynkéw i miejscowe uszkodzenia muréw.
Czapki komin6w do naprawy i impregnacji.

RURY SPUSTOWE: stare z blachy stal. ocynkowanej, niemalowane i malowane, z wyraznymi
Sladami korozji kwalifikujg sie do wymiany.

METALOWE OSLONY na wysokosci gzymsu segmentu E, mocowane do s$cian stalowymi
wspornikami — ostony z blachy trapezowej, malowanej farbami olejnymi wraz z konstrukcjg

wsporczg — przeznaczone do usuniecia.

KRATY: Na wszystkich oknach piwnicznych i na czesci okien w parterze i wyzszych
kondygnacjach sa zamontowane kraty. Stan techniczny krat (przede wszystkim nizszych
kondygnaciji) bardzo zty. Wystepuje Korozja.
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PARAPETY: Parapety przy starych oknach — stare z blachy stalowej ocynkowanej w ztym stanie

technicznym. Wystepuje Korozja.

OPASKA: wokét budynku: betonowa; widoczne skruszenia, pekniecia, zawilgocenie i zamszenie.

Brak ciggtosci opaski. Wymaga uzupetnienia, badz wymiany

LUKSFERY: w klatkach schodowych (takze we wnetrzu) przeszklenie wykonane z luksferow

w ztym stanie technicznym. Kwalifikujg sie do rozbidrki.

24. Parametry techniczne obiektu
Kubatura budynku - 39 193,49 m3
Pow. uzytkowa - 11 688,38 m2
Wysokos$¢ budynku - 11,98 m (Segment Ai B)

8,83 m (Segment C)
8,67 m (Segment D)
9,77m (Segment E)
16,60 m (Segment C)
Dtugos¢ budynku — 14 959,00 m
Szerokos¢ budynku - 12 357,00 m

Stan projektowany

3.1. Przedmiot inwestyciji, przeznaczenie obiektu i program uzytkowy

Projekt branzy architektonicznej obejmuje roboty majace na celu zwiekszenie termoizolacyjnosci

przegréd zewnetrznych, nie ingeruje natomiast w uktad funkcjonalno-przestrzenny obiektu.

Zaktada sie ze budynek nadal bedzie stuzyt celom o$wiatowym.

W zakres inwestycji objetej niniejszym projektem wchodzi:

rozebranie nawierzchni utwardzonych wokét budynku na szeroko$¢ umozliwiajaca
wykonanie docieplen $cian fundamentowych; elementy rozegrane nalezy przechowywaé
w jednym miejscu wyznaczonym przez kierownika budowy oraz, po zakonczeniu prac
W gruncie, ponownie utozy¢ w pierwotnym miejscu; elementy ktére ulegng uszkodzeniu
nalezy wymieni¢ na nowe na koszt wykonawcy.

wykonanie wykopdw wokot budynku
wykonanie uzupetnien odpadajacych tynkow

spekania na elewacji zachodniej segmentu E (sala gimnastyczna) — odstoni¢ spekany tyn;
przy stwierdzeniu przesuniecia $cianki attykowej nalezy rozebrac istniejacg attyke wo
poziomu przesuniecia oraz wykona¢ nowg wraz z izolacja; przy braku przesuniecia nalezy
wykonaé zabezpieczenie szczeliny piankg do uszczelnien oraz wykona¢ bruzdy
poprzeczne do szczeliny, w ktérych nalezy osadzi¢ prety zbrojeniowe zebrowane @ 6mm
zakotwione w $cianie zagietymi koncami; szczeling nalezy uzupetni¢ betonem zlicowanym
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ze Sciana.

wykonanie hydroizolacji pionowej $cian zewnetrznych. Projektuje sie wykonanie izolacji
z folii kubetkowej na wszystkich $cianach fundamentowych.

ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemia i fundamentowych do gtebokosci taw
fundamentowych. Do wysokosci 3 metrow nad poziomem cokotu projektuje sie wykonanie
2 warstw siatki mocujacej ptyty styropianowe.

ocieplenie stropodachu poprzez wdmuchanie granulatu do ocieplenia stropodachu
ocieplenie stropéw nad piwnicami nieogrzewanymi
ocieplenie stropéw nad przejazdami segmentu A oraz B

wykonanie rozbidrki tarasu oraz schodoéw zewnetrznych segmentu A wraz z wywozem
i utylizacjg materiatéw rozbiérkowych

wykonanie tynkéw $cian nadziemia oraz cokotéw (wraz z podestami oraz spodami ptyt
schodowych zewnetrznych) wedtug projektu kolorystyki elewacji (patrz czesé rysunkowa
opracowania)

na elementach nieocieplanych (kominy, podesty, czerpni, ...) nalezy wykona¢ remont
nawierzchni oraz tynk w kolorze jak cokoty.

na budynku nalezy wykona¢ budki legowe dla ptakéw (25 sztuk typu A, 70 typu B oraz 27
typu D); budynek zostat wytypowany do wykonania budek dla nietoperzy.

wymiana drzwi zewnetrznych oznaczonych w czesci graficznej opracowania literg W

wymiana okien zewnetrznych (ciepty montaz) oznaczonych w czesci graficznej
opracowania literg W

zamurowanie czesci okien oraz wszystkich otworéw z loksferami (wskazane w czesci
rysunkowej na elewacjach obiektu literg Z).

wymiana wytazéw dachowych

zamurowania od wewnatrz nalezy otynkowac¢ oraz pomalowaé¢ w kolorze analogicznym do
$cian na jakich sie znajdujg; malowanie powinno odbywac sie na catej scianie na jakiej
projektuje sie zamurowanie okien.

demontaz starych krat okiennych w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej oraz
montaz nowych tych okien; wszystkie kraty winny by¢ jednakowo wykonane.

wykonanie nowych parapetow zewnetrznych z blachy stalowej ocynowanej powlekanej gr.
0,6 mm

w oknach wymienianych projektuje sie wymieni¢ parapety wewnetrzne na nowe z lastryko
gtadzonego polerowanego w kolorze ustalonym z uzytkownikiem.

wykonanie zamurowan okien w $cianach wedtug czesci graficznej opracowania
(zestawienie powierzchni okien do zamurowania na rysunku A8)

wykonanie remontu czap komindéw oraz czerpni zlokalizowanej na poziomie terenu

wykonanie nowej opaski i odwodnienia wokd6t budynku oraz wykonanie betonowych
wysiegnikéw odprowadzajacych wode deszczowg o $ciany budynku na odlegtos¢ 1,5 metra

nalezy tak uksztattowaé teren woké6t budynku aby spadki terenu byty minimum 2 % od
Sciany na dtugosci min. 5 m.

przetozenie i remont elementéw zainstalowanych na elewacjach. Elementy w ztym stanie
technicznym oraz wizualnym (widoczna rdza, spekania czy inne uszkodzenia); kamery oraz
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alarmy nalezy zainstalowac w pierwotnych miejscach z wykorzystaniem dystansow.

wykonanie remontu zadaszeh nad wejsciami do budynku (wymiana poszycia na blache
stalowg trapezowag) z zachowaniem istniejacej konstrukcji wsporczej (do remontu) oraz
w poszczegoblnych miejscach (patrz cze$é rysunkowa opracowania — elewacja potudniowa
segmentu D) wykonanie nowej konstrukcji wsporcze;.

poprowadzenie pod warstwg dociepleniowe (styropianem) instalacji odgromowej oraz
przewodow technicznych zlokalizowanej na elewacji

wykonanie remontu podestow wejsciowych ze zmiang ich nawierzchni na lastryko ptukane
wykonanie remontu $cianek podestéw oraz schodoéw nie przewidzianych do docieplenia
wykonanie osuszen $cian

wymiana rynien oraz rur spustowych oraz wykonanie nowych w miejscach gdzie wystepuje
ich brak; elementy te nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6
mm. Rynny & 180, rury spustowe & 125.

wykonanie nowych obrdbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6
mm

wykonanie remontu balustrad stalowych oraz instalacja nowych w miejscach wskazanych
w projekcie w czesci rysunkowej; balustrady remontowane nalezy oczysci¢ z farby, rdzy
oraz pomalowac farbami antykorozyjnymi w kolorze jak w czesci rysunkowej opracowania.
Balustrady wymienione nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi na dzieh wykonania
prac remontowych normami.

wykonanie w podestach przed wejsciami do budynku studzienek o gtebokosci od 20 do 50
cm) na kraty stalowe ocynkowanych do czyszczenia butéw o wymiarach 100x75 cm

demontaz i montaz pojedynczej studzienki okna piwnicznego. Nowag studzienke projektuje
sie wykona¢ z bloczkéw betonowych. Lokalizacja studzienki w czesci rysunkowej (Segment
D - elewacja zachodnia).

wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych budynku (wg branzowych czesci
opracowania)

przekopanie i walcowanie trawnikéw wokét szkoty (wskazanych przez inwestora)

obsianie trawa terendw zielonych w celu przewrdcenia stanu pierwotnego (przez
rozpoczeciem prac budowlanych)

oddanie placu budowy.

Projektowane remont i przebudowa nie powoduja zmiany sposobu zagospodarowania
terenu, wykonczenia zewnetrznego ani nie zmieniaja formy architektonicznej budynku.
Projekt nie ingeruje w konstrukcje obiektu. Zakres prac elewacyjnych opisano w czesci
rysunkowej bezposrednio na rysunkach elewacyjnych oraz rzucie dachu.
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3.2. QOcieplenie i remont budynku — rozwigzania techniczne branzy
architektonicznej

Po pracach zwigzanych z wymiang instalacji i naprawg hydroizolacji, nalezy wykonac¢ prace
naprawcze ubytkow scian i sufitbw powstatych w wyniku w/w robét.

2.2 . Naprawa hydroizolacji

W kompleksie nie stwierdzono podciggania wody przez S$ciany fundamentowe.
Zawilgocenia na murze spowodowane sg ztym odwodnieniem terenu poprzez rozlewanie sie wody
z rur spustowych na podestach oraz trenie przy $cianach. Zawilgocenie $cian jest réwniez
wynikiem braku rynien oraz rur spustowych przy kilku zadaszeniach.

Nalezy wykona¢ hydroizolacje pionowe $cian zewnetrznych od tawy fundamentowej do
wysokosci 50 cm ponad gruntem i ponizej poziomu gruntu do taw fundamentowych z 2 warstw
papy termozgrzewalne;.

Zdemontowa¢ nawierzchnie przy budynku i wykona¢ wykopy w celu odstoniecia Scian
fundamentowych do fundamentéw. Po odstonieciu scian wokot catego budynku, zweryfikowac stan
fundamentéw i scian fundamentowych.

Przed wykonaniem hydroizolacji nalezy osuszyC sciany, zlikwidowac¢ zagrzybienie,
wyremontowac ubytki w podtozu i oczysci¢ podtoze. Wykona¢ hydroizolacje. Po wykonaniu izolacji
mocowacé ptyty termoizolacji siatka na kleju, nie uzywajac tacznikow mechanicznych.
Zamontowac listwe cokotowa. Przed zasypaniem wykopow, ptyty termoizolacji ponizej gruntu
ostoni¢ folig kubetkowa. Wykona¢ opaske wg dalszej czesci opisu.

2.3. Opaska i nawierzchnie wokét budynku
Po wykonaniu hydroizolacji i termoizolacji scian fundamentowych i cokotéw wykonac

opaske wokot budynku. Uksztattowaé odpowiednie spadki (w kierunku od budynku, spadek 3%).
Stosowac nastepujace warstwy podbudowy pod opaske wokét budynku:

- kostka betonowa gr. 6 cm
- w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2 mm
- podsypka wyréwnujaca z drobnego kruszywa o grubosci 3-5 mm o frakcji ziaren do 2 mm

- podbudowa o grubosci 14-20 cm z piasku z cementem lub kruszywem zageszczanym

mechanicznie

- warstwa odsgczajaca o grubosci 10 cm.
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- grunt rodzimy

Opaske ograniczy¢ obrzezem chodnikowym 6x20 cm.

Nawierzchnie zdemontowane w celu odkopania fundamentéw odtworzy¢ ze spadkiem od budynku.

2.

2.

2.

4. Ocieplenie $cian zewnetrznych

Sciany ostonowwe — styropian EPS 032 gr. 15 cm, fasadowy o wspdiczynniku A< 0,032
W/m?3K.

Sciany podziemia — polistyren ekstrudowany gr. 12 cm, o wspétczynniku A< 0,028 W/m?K, do
gtebokosci fundamentéw

Oscieza okien i drzwi - styropian EPS 032 gr. 2 cm, fasadowy o wspoétczynniku A< 0,031
W/m?K

Technologia wykonania:
Przed przyklejeniem ptyt styropianowych nalezy wyremontowac¢ ewentualne ubytki w podtozu
i oczysci¢ podtoze. Przed ociepleniem bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ stan wilgotnosciowy
scian zewnetrznych i w przypadku stwierdzenia zawilgocenia dokona¢ osuszenia i likwidaciji
zagrzybienia.
Ptyty styropianowe mocowaé siatkg na kleju dodatkowo wzmacniajgc ftacznikami
mechanicznymi w ilosci 6 szt./ m 2
Oscieza okien docieplic w-wg gr. 2 cm. Przed ociepleniem osciezy, styk oscieznicy okna ze
$ciang, uszczelni¢ tasma izolacyjng samoprzylepng uszczelniajaca.
Warstwe termoizolacyjng po zagruntowaniu preparatem gruntujgcym pokry¢ cienkowarstwowym
tynkiem silikonowym barwionym w masie w kolorze wg czesci rysunkowej opracowania.
Do wysokosci 3,0 metra nad poziom cokotu projektuje sie wykonanie 2 warstw siatki mocujace;j
ptyty styropianowe.
Uwaga! Do docieplenia scian nalezy zastosowaé¢ systemowe rozwigzanie jednego
z producentow docieplen fasadowych. Wszelkie szczegoty docieplenia wykonywaé¢ wg
rozwigzan szczegétowych wybranego producenta docieplen fasadowych.
Uwaga! Docieplenie scian nalezy wykona¢ zgodnie z aktualna na dzien wykonywania
prac dociepleniowych instrukcja ITB

5.  Wykonczenie i kolorystyka elewaciji
Projektuje sie wykonczenie scian i cokotow cienkowarstwowymi tynkami silikonowymi

barwionymi w masie. Kolorystyka elewacji opisana w czesci rysunkowe;j.

6. Ocieplenie stropodachéw wentylowanych

Projektuje sie docieplenie stropodachéw wentylowanych granulatem do docieplen
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2.

wdmuchiwanym poprzez kratki wentylacyjne o wspétczynniku A< 0,043 W/m?K.

Projektuje sie docieplenie granulatem wetny mineralnej stropodachéw wentylowanych,
w catym kompleksie szkoty. Przewiduje sie warstwe termoizolacji o gr. 27cm, wykonane;j
metodg zalecang przez producenta granulatu.

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych, nalezy oczysci¢ powierzchnie stropu.

W stropodachu kompleksu przewiduje sie wykonanie nowych kominkdw
wentylacyjnych w ilodci zgodnej z zaleceniami producenta. kominki wentylacyjne @300
z PCV zabezpieczone siatkg przeciw owadom o oczkach 1.6X1.6, montowane z uzyciem
uszczelki butylowej.

Dla wentylacji wolnej przestrzeni stropodachu przyjeto taczng powierzchnie otworow

wentylacyjnych réwng 2%. pow. przestrzeni wentylowane;.

Kominy murowane oczysci¢ z warstw wykonczeniowych, odnowi¢ spoiny, pokryé

preparatem gruntujgcym i tynkiem cienkowarstwowym w kolorze elewacji.

7. Ocieplenie stropodachéw nie wentylowanych (segment C oraz E)

Przyjeto technologie ocieplenia stropodachu styropapg — styropian EPS 100-038 laminowany
dwustronnie, papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych P/100/1200, gr. 20,0 cm
0 wspotczynniku A< 0,042 W/mK.

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych, nalezy wyremontowac istniejace pokrycie papowe
dachu. Na odpowiednio przygotowane podtoze nalezy przymocowac ptyty styropapy, zwracajac
szczegoblng uwage na to, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze sobg ptyt styropianowych
byty do siebie dobrze docisniete. Zaleca sie takie uktadanie kolejnych warstw, aby cztery naroza
ptyt sie nie spotkaty (tzw. uktad mijankowy).

Podstawowe zasady montazu tgcznikami mechanicznymi:

Dtugosé¢ plastikowego grzybka powinna odpowiada¢ min. 0,5 grubosci izolacji termiczne;.
Grubos¢ izolacji termicznej i mocowanej tacznie papy minus dtugosc plastikowego grzybka nie
moze by¢ mniejsza niz 1,5 cm,- zapewnienie tej odlegtosci od zakonczenia grzybka do podtoza
pozwala na teleskopowg prace potaczenia.

Diugosc¢ zakotwienia w podtozu betonowym ok. 40- 60 mm.

tacznik nalezy rozmiesci¢ na brzegu papy tak, by zaktad papy, ktéra przyklejona jest do ptyty
ostonit fgcznik.

llos¢ tacznikdw mechanicznych:
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Strefa narozna — 9 szt./ m?

Strefa brzegowa — 6 szt./ m?

Strefa $rodkowa - 3 szt./ m?
Dopuszczalne jest zastosowanie alternatywnie tgczenia styropapy do stropodachu za pomocg
odpowiednich klejow dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej.
W przypadku mocowania ptyt za pomoca kleju lub mas bitumicznych, dopuszczonych do tego
typu prac, wazne jest, aby Srodki te nie zawieraly zwigzkéw organicznych, ktére mogtyby
doprowadzi¢ do degradaciji styropianu.

Zaktada sie remont istniejgcego pokrycia dachowego. Nalezy istniejagce warstwy pokrycia
wyremontowaé, uzupetniajagc miejsca wystgpienia ubytkdw, nastepnie ociepli¢ stropodach
i wykona¢ nowe pokrycie w postaci papy podktadowej termozgrzewalnej przykrytej papg
wierzchniego krycia.

Nalezy naprawi¢ ubytki w istniejacych kominach oraz podmurowaé je w taki sposob, aby
wysokos¢ od wykonczonej potaci dachu do dolnej krawedzi otworu wentylacyjnego wynosita, co
najmniej 60 cm (podmurowanie wszystkich kominéw o okoto 30 cm.

Po uzupetnieniu ubytkédw nalezy wykona¢ nowe tynki zewnetrzne oraz nowg czape na
kominach.

Po wykonaniu docieplen nalezy wykona¢ obrobki blacharskie. Pionowa krawedz obrobki
blacharskiej powinna wynosi¢ co najmniej 8 cm. i by¢ oddalona od lica $ciany o min. 2 cm.

Detale znajdujace sie w czesci rysunkowej odnoszg sie do catosci obiektu.

Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej podktadowej

Gramatura osnowy min. - 100g/m2

Maksymalna sita rozciagajaca wzdtuz/poprzek min 350/200 N

Gietko$é w obnizonych temperaturach min -5 °C

Odpornosé na dziatanie wysokich temperatur w ciagu 2 godzin min +80 °C
Grubos¢ min 3,2 mm

Gwarancja min10 lat

Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniej

Gramatura osnowy min. - 200g/m2
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Maksymalna sita zrywajaca przy rozciagganiu wzdtuz/poprzek min 750/700 N
Gietko$é w obnizonych temperaturach min —25 °C

Odpornosé na dziatanie wysokich temperatur w ciagu 2 godzin min +100 °C
Grubos¢ min 5,2 mm

Gwarancja min 10 lat

Elementy instalacji odgromowej stropodachu zdemontowaé na czas prowadzenia prac. Nowg
instalacje odgromowa nalezy wykonac zgodnie z osobnym projektem instalacji odgromowej.

2.8. Wymiana stolarki okiennej

Projekt zaktada wymiane okien zainstalowanych na obiekcie na nowe w ramach PVC,
wykonanie przemurowan okien piwnicznych (zmniejszenie wielkosci otwordw — patrz czes¢
rysunkowa opracowania) przemurowanie przeszklen z luksferow w klatkach schodowych
(zaslepienie otworéw lub wymiana na okna wykonaé zgodnie z rysunkiem w czesci rysunkowej
projektu). Podczas wykonywania poszerzen okien nalezy w jak najmniejszym stopniu uszkodzi¢
tynk na sScianach. Po wykonaniu poszerzenia oraz osadzeniu drzwi nalezy wytynkowaé oraz
pomalowac oscieze drzwi oraz sciane (pas o szerokosci 30 cm wokoto okien lub do rogu sciany
znajdujacego sie blizej, niz podana odlegtosc¢, farbg silikonowg w kolorze zblizonym do zastanego
w pomieszczeniu lub innym uzgodnionym z uzytkownikiem.

Nowe okna wyposazone by¢é powinny w nawiewniki higrosterowane o $rednim
wspodtczynniku U = 0,9 W/m?2,

Drzwi zewnetrznych projektuje sie wymieni¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Wspétczynnik U max drzwi zewnetrznych = 1,3 W/m2K. Przeszklenia w drzwiach wymienionych
projektuje sie jako bezpieczne klasy 1 typ. B.

Na dachu projekituje sie wymiane istniejgcego wytazu dachowego na nowy. Wytazy
nalezy wykona¢ na podstawie laminowej docieplonej o wysokosci min. 15 cm. pokryte koputkami
akrylowymi dwuwarstwowymi zamykane zamkiem hakowym oraz wyposazy¢ w ogranicznik kata
otwarcia i utrzymania. Zawiasy nalezy przyja¢ ze stali nierdzewne;.

Projekt zaktada stosowanie montazu okien oraz drzwi tkz. Technologig cieptego
montazu.

2. 9. Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne

Projektuje sie wymiane wszystkich obrébek, parapetéw zewnetrznych, rynien i rur spustowych na
elewacjach i dachu budynku.

Rynny oraz rury spustowe do wymiany na elementy z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej
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w kolorze ciemnoszarym, RAL 7037. Grubos¢ blachy 0,6mm. Rynny & 180, rury spustowe & 125.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemnoszarym, RAL
7037. Grubos¢ blachy 0,6mm. Blache taczy¢ na rabek i uszczelniaé silikonem o zwiekszonej
odpornosci na temperatury.

2.10. Elementy zainstalowane na elewacjach

Projekt przewiduje demontaz i ponowny montaz elementéw zainstalowanych na elewac;ji (tablice
informacyjne, uchwyty na flagi itp...) Projektuje sie réwniez wykonanie statego demontazu
elementéw zainstalowanych na elewacji. Wszelkie elementy do demontazu opisano w czesci
rysunkowej opracowania.

Do wymiany przeznacza sie: oprawy os$wietleniowe zewnetrzne, kamery monitoringu (wg
opracowania branzy elektrycznej), drzwiczki skrzynki elektrycznej, infokiosk.

e Kraty okienne nalezy zdemontowa¢ i zutylizowa¢. Wszystkie okna w ktérych
przewiduje sie demontaz krat winny zosta¢ wyposazone w nowe kraty o jednakowym
wzorze. Kraty nalezy zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi oraz omalowac
w kolorze ciemnoszarym, RAL 7037

Kable elektryczne zainstalowane na elewacjach ukry¢ w warstwie styropianu. Pozostate elementy,

ktorych nie przeznacza sie do likwidacji przetozy¢ na ocieplenie.

2.11. Wentylacja.
Istniejgca wentylacja grawitacyjna jest niewystarczajaca. Projektuje sie wentylacje

mechatroniczng wg czesci projektu branzy sanitarnej.

1. Forma architektoniczna

Projekt nie ingeruje w forme architektoniczng obiektu.

2. Konstrukcija
Projektowane roboty nie zmieniajg uktadu statycznego obiektu, ani obecnie

istniejacych obcigzen elementdéw konstrukcyjnych.

3. Instalacje
Projekt wymiany instalacji wewnatrz budynku wg opracowan branzy sanitarnej i elektrycznej.

4. Bezpieczenstwo pozarowe.

Kompleks sktada sie z budynkéw niskich (N) oraz sredniowysokich (SW)
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il
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~ Klasa odpornosci pozarowej budynku (wg § 212 ust.2 i 3; Dz. U. Nr 75/2002)

Klasa odpornosci ogniowej scian zewnetrznych — El 30

Klasa odpornosci ogniowej przekrycia dachu — RE 15

Elementy systeméw ocieplen elewacyjnych oraz dachowych powinny by¢é montowane do

konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru

w czasie nie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany

zewnetrznej/przekrycia dachowego okreslonych w § 216 ust.1 (Dz. U. Nr 75/2002),

odpowiednio do klasy odpornosci ogniowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.

~ Od Wykonawcy prac nalezy wymagac¢ klasyfikacji ogniowej ITB z Zakiadu Badan
Ogniowych w zakresie rozprzestrzeniania ognia stwierdzajacej, ze wyroby zastosowanego
systemu klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajace ognia. Stosowac¢ styropian

samogasnacy.

1. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

Dostep do budynku dla 0s6b niepetnosprawnych bedzie zapewniony. Projektuje sie wyprofilowanie
chodnika w sposéb, by poziom posadzki parteru na poziomie terenu przed wejsciem. Ponadto
budynek wyposazony jest w podjazd dla os6b na woézkach. Przy podjezdzie projekiuje sie
wykonanie nowej balustrady wykonanej zgodnie z obowigzujacymi na dzien wykonywania rob6t
normami.

Stupki poreczy oraz same porecze nalezy wykonac¢ z profili okragtych ze stali ocynkowanej @50
mm. Pochwyt winien znajdowac sie na wysokosciach 75 oraz 90 cm nad poziomem podestu
w miejscu dokonywania pomiaru. Nowo wykonanna balustrada winna posiadac listwe/belke
policzkowg wysokosci 7 cm uniemozliwiajacg kotkom wozka wyjechanie poza podest/pochyinie.
Na obu koncach pochylni nalezy wykona¢ potaczenie goérnej oraz dolnej poreczy w sposéb nie
zawezajacy szerokosci przejscia oraz nie utrudniajacy komunikacje przy obiekcie.

2. Wptyw obiektu na srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie:

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres
i charakter inwestycji nie niesie zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw ani stan
obiektow sasiednich.

Uciazliwos¢ inwestycji miesci sie w granicy terenu objetego opracowaniem.

Emisja zanieczyszczen gazowych. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow. Wplyw na
istniejaca zielen, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zadnych zanieczyszczen gazowych, powaznych
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odpadéw. Nie bedzie miata wptywu na istniejgca zielen, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego itp.

Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. z dnia 5.07.2007 r.) dla
terenu projektowanej inwestycji nie zostanie przekroczony.

Lokalizacje skrzynek legowych nalezy wykona¢ w oparciu o opinie ornitologiczng, oraz
w porozumieniu z Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska.

3. Dane dotyczace wpltywu eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.

4. Zasieq obszaru ograniczonego uzytkowania — nie dotyczy.

5. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, gminnej ewidencji zabytkdéw ani nie jest
objety inng formg ochrony konserwatorskie;.

Uwaga: Prace budowlane musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe pod nadzorem osdb o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z zasadami

sztuki budowlane;j.

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz byé zgodne

z obowiazujacymi normami.

Do docieplenia scian, docieplenia stropodachu, wykonania hydroizolacji metoda iniekcji nalezy
stosowaé systemowe rozwigzania konkretnego z producenta, wszystkie elementy koazdego systemu
powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy. Wszelkie roboty wykonywaé wg rozwigzan szczegotowych
wybranego producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow skiadowych z roznych
systemow.

Wykonujac prace dociepleniowe s$cian nalezy stosowaé sie do zasad zawartych
w Instrukcji I.T.B. nr 447/2009 - ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkow
ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”.

Opracowanie

arch. Karolina Paluszynska-Czekaj
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CZESC RYSUNKOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Mapa do celéw informacyjnych

Rzut dachu

Rzut dachu

Segment A — elewacje dziedzinca wewnetrznego
Segment B — elewacje dziedzinca wewnetrznego
Elewacja zachodnia segmentu D, E oraz wschodnia segmentu E
Elewacja potudniowa oraz wschodnia kompleksu
Elewacja pétnocna oraz zachodnia kompleksu
Zestawienie stolarki okiennej

Zestawienie stolarki drzwiowe;j

Oznaczenia w projekcie kolorystyki

Budki legowe typu A, B oraz D

Technologia docieplenia $cian zewnetrznych — detal

Detal mocowania ptyt styropianowych do istniejgcej sciany
Detal potaczenia styropapy ze stropodachem

Detal ocieplenia gzymsu

Ocieplenie sciany attykowej - stropodach niewentylowany
Docieplenie otworu okiennego - przekréj pionowy
Docieplenie otworu okiennego - przekréj poziomy
Docieplenie naroza zewnetrznego

Docieplenie naroza wewnetrznego

Docieplenie cokotu

Przekréj konstrukcyjny opaski wokét budynku
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Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa efektywnosci
energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach uzytecznosci publicznejw Etckim Obszarze

Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie dokumentow strategicznych dla etckiego obszaru
funkcjonalnego wojewddztwa warminsko-mazurskiego”.

Projekt wspéifinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013 (,Konkurs dotacji na dziatania wspierajgce jednostki samorzadu
terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszaréw funkcjonalnych”, ogtoszony przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego).
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UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat: Termomodernizacja kompleksu budynkéw Szkoty
Podstawowej nr 9 im. Jana Pawta Il oraz Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszynskiego z salg gimnastyczna w Etku
zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa efektyw.
energetycznej i redukcji emisji CO , w budynkach uzytecznosci publicznej w Etckim
Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie dokumentéw strateg.dla
efckiego obszaru funkcjonalnego wojewddztwa warminsko-mazurskiego” .
adres:  ul. Piwnika-Ponurego 1, 19-300 Etk , dz. nr ew. 1219/2, 1220/2,
1221/10, 1228/4, 1229/3, 1232/2, 1234/3, 1218/2
rysunek: RZUT DACHU
opracowata: arch. Karolina Paluszyriska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej
arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
w specjalnosci architektonicznej
nr archiwalny
2014/21 12.2014 r. branza: architektura skala 1:100 Ala
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RZUT DACHU  SKALA 1:100 T Gimnaum nr .2 aln gnastycana w Elky

zadanie: Opracowanie dokumentaciji technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa efektyw.
energetycznej i redukcji emisji CO , w budynkach uzytecznos$ci publicznej w Etckim
Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie dokumentéw strateg.dla
efckiego obszaru funkcjonalnego wojewddztwa warminsko-mazurskiego” .

adres:  ul. Piwnika-Ponurego 1, 19-300 Etk , dz. nr ew. 1219/2, 1220/2,
1221/10, 1228/4, 1229/3, 1232/2, 1234/3, 1218/2

rysunek: RZUT DACHU

projektant: arch. Karolina Paluszyriska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej

sprawdzajacy:| arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

nr archiwalny
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energetycznej i redukcji emisji CO , w budynkach uzytecznos$ci publicznej w Etckim
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temat: 1ermomodernizacja kompleksu budynkéw Szkoty
Podstawowej nr 9 im. Jana Pawta Il oraz Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszynskiego z salg gimnastyczna w Etku

zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa efektyw.
energetycznej i redukcji emisji CO , w budynkach uzytecznos$ci publicznej w Etckim
Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie dokumentéw strateg.dla
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RAZEM 3 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
ZESTAWIENIE STOLARK|I DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
OZNACZENIE W1
T N\’ | STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA WYKONAC NA PODSTAWIE
L \ ////////// OBMIAROW Z NATURY WYKONANYCH PRZEZ PRODUCENTA LUB
- \ WYKONAWCE
SCHEMAT N OKNA Z TWORZYWA PVC SZCZELNE Z NAWIEWNIKAMI
SKALA 1:100 S % - - % HIGROSTEROWANYMI O SREDNIM PRZENIKANIU CIEPLA DLA OKIEN
- | MIN. U=0,9W/mz2. ROFILE W KOLORZE BIALYM
T, 195 100 , 100 , 1195
1 1195 1 200 ; 1195 1 DRZWI NOWE PROJEKTUIJE SIE W RAMACH PVC W KOLORZE BIALYM Z
¥ 4385 ¥ PRZESZKLENIEM BEZPIECZNYM KLASY 1 TYPU B PROFIL CIEPLY, TRZY
WYMIAR W So 438,5 (119,5+200+199,5) W TABELI PRZEDSTAWIONO ZESTAWIENIE STOLATKI OKIENNEJ ORAZ DRZWIOWEJ ZAWIASY,
SWIETLE OTWORU Ho 270 (200+70) STOLARKI ZASTANEJ NA OBIEKCIE PODCZAS WYKONYWANIA PRAC WSP. PRZENIKANIA CIEPXA DLA DRZWI Umax=1,3W/m2K
MATERIAL PVC INWENTARYZXACYJNYCH. PROJEKT ZAKLADA WYKONANIE OKIEN ORAZ DRZWI W TKZ.
LEWE/PRAWE LP - [ R PROJEKT ZAKLADA WYKONANIE PRZEMUROWAC ORAZ ZIANE WYMIAROW OKIENNYCH TECHNOLOGII CIEPLEGO MONTAZU.
DO WYMIANY . NASTEPUJACYCH OKIEN
ILOSC DRZW! | WYMIENIONE |szt. 1 1. 3 SZTUKI OKNA 023 PROJEKTUJE SIE ZAMUROWAC
RAZEM 1 2.2 SZTUKI OKNA 023 PROJEKTUJE SIE ZMNIEJSZYC DO WYM. 118X115 CM
3. 3 SZTUKI OKNA 021 PROJEKTUJE SIE ZMNIEJSZYC DO WYM. 118X84 CM
4. 2 SZTUKI OKNA 030 PROJEKTUJE SIE ZMNIEJSZYC DO WYM. 118X204 CM
5. 32 SZTUKI OKNA 06 PROJEKTUJE SIE ZAMUROWAC
6. 8 SZTUKI OKNA 07 PROJEKTUJE SIE ZAMUROWAC POMOC TECHNICZNA Ee e T
7.1 SZTUKE OKNA 01 PROJEKTUJE SIE ZAMUROWAC e ROZNOIL RECIONALIEGS
v - - 8. 1 SZTUKE OKNA 04 PROJEKTUJE SIE ZAMUROWAC
ZESTAWIENIE ZAMUROWAN OTWOROW OKIENNYCHLUKSFEROW 9. 1 SZTUKE OKNA 016 PROJEKTUJE SIE ZAMUROWAC P.H.U.Taros - Pracownia Pr Oj ektowa
OZNACZENIE ZWAY'\’A\AJ‘;%\%m&RU Do ILOSC SZTUK temat: v1ermomodernizacja kompleksu budynkéw Szkoty
[cm] OKNA ZMNIEJSZONE OPISANE W TEJ TABELI ZYSKALY NA RYSUNKU OZNACZENIE "A". Podstawowej nr 9 im. Jana Pawta Il oraz Gimnazjum nr 3
Z1 236x 115 8 W ZESTAWIENIU STOLATKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ POZYCJE TE NIE ZOSTALY UJETE. im. Kard. Stefana Wyszyfiskiego z sala gimnastyczna w Etku
22 118x 115 2 zadanie: Opracowanie dokumentaciji technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa efektyw.
z 118x84 3 Cresiraa Fomkonalryt v ramach projokts Proyasiowants dekumenton stateg da
Z4 58 x 204 4 efckiego obszaru funkcjonalnego wojewodztwa warminisko-mazurskiego” .
z5 59 x 94 2 adres:  ul. Piwnika-Ponurego 1, 19-300 Etk , dz. nr ew. 1219/2, 12202,
76 90 x 114 38 1221/10, 1228/4, 1229/3, 1232/2, 1234/3, 1218/2
77 90 x 84 1 rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, ZAMUROWANIA
78 118 x 204 1 opracowata: | arch. Karolina Paluszyiska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej
arch. Tadeusz Rostkowski GT—NB—§3/1Q5/76
nr archiwalny
2014/21 12.2014r. branza: architektura skala 1:100 A8




OZNACZENIA W PROJEKCIE KOLORYSTYKI ELEWACJI

OZNACZ.

NA RYS. KOLORYSTYKA:

KOLOR PODSTAWOWY - SCIANY:

1 TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE W JASNYM KOLORZE KREMOWYM
NCS - S0502-R508

JASNY KREM STRUKTURA TYNKU O UZIARNIENIU 1,5mm

KOLOR PODSTAWOWY - SCIANY:

2 TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE W KOLORZE BEZOWYM
NCS - $1002-R
BEZ STRUKTURA TYNKU O UZIARNIENIU 1,5mm
KOLOR COKOLOW:
3 TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE W KOLORZE BEZOWYM WPADAJACYM W

NCS - $1002-R508
BEZOWO.SzARY  STRUKTURATYNKU O UZIARNIENIU 1,5mm

POKRYCIE STROPODACHU: PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA W KOLORZE
SZARYM maksymalnie zblizonym do RAL 7037

CIEMNOSZARY

_W ELEMENTY STOLARKI DO WYMIANY
_A ELEMENTY STOLARKI DO ZMNIEJSZENIA
_N ELEMENTY STOLARKI WYMIENIONE - NIE PODLEGAJACE WYMIANIE
- - ELEMENTY DO LIKWIDACJI
[
: 76 : OTWORY DO ZAMUROWANIA
L=

e RURY SPUSTOWE, RYNNY Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ GRUBOSCI 0,6 MM
W KOLORZE CIEMNOSZARYM, RAL 7037

e OBROBKI BLACHARSKIE WIDOCZNE NA ELEWACJACH Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ
GRUBOSCI 0,6 MM W KOLORZE CIEMNOSZARYM, RAL 7037

¢ PARAPETY ZEWNETRZNE - Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ GRUBOSCI 0,6 MM W KOLORZE
CIEMNOSZARYM, RAL 7037

¢ KOLORYSTYKA STOLARKI - DRZWI WYMIANIANE W KOLORZE BIALYM

e KRATY OKIENNE STALOWE, MALOWAC W KOLORZE CIEMNOSZARYM, RAL 7037, FARBA ANTYKOROZYJNA, MATOWA

UWAGA: DLA WSZYSTKICH ELEMENTOW W KOLORZE CIEMNOSZARYM (RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE,
PARAPETY, DRZWI) ZASTOSOWAC TAKI SAM ODCIEN SZAROSCI - RAL 7037

POMOC TECHNICZNA St

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

Termomodernizacja kompleksu budynkéw Szkoty

. temat:

UWAGA: KOLORY WIDOCZNE NA Podstawowej nr 9 im. Jana Pawta Il oraz Gimnazjum nr 3
RYSUNKACH ELEWACJI ZE im. Kard. Stefana Wyszynskiego z sala gimnastyczna w Etku
WZGLEDU NA N|EDOSKONALOSC| zadanie: Opracowanie _d.okumer?_tacji.te"chnicznej dla zadania .,,Komplelfs.owa poprawa efektyw.

, , energetycznej i redukcji emisji CO , w budynkach uzytecznos$ci publicznej w Etckim
WYDRUKU MOGA_ ROZNIC SIE W Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie dokumentéw strateg.dla
ODC|EN|U OD KOLOROW KTORE efckiego obszaru funkcjonalnego wojewddztwa warminsko-mazurskiego” .
’
SYMBOLIZUJA. adres:  ul. Piwnika-Ponurego 1, 19-300 Etk , dz. nr ew. 1219/2, 1220/2,

1221/10, 1228/4, 1229/3, 1232/2, 1234/3, 1218/2

JAKO WYTYCZNE DO DOBORU KOLOROW rysunek: ZESTAWIENIE KOLORYSTYKI ELEWACJI

NALEZY TRAKTOWAC PRZYWOLANE - - -
opracowata: arch. Karolina Paluszyniska PO/KK/408/2011
POWYZEJ OZNACZENIA RAL | NCS. - Czekaj w speilnoci rciekionicane

arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

nr archiwalny

2014/21 12.2014r. branza: architektura A9




WYMIARY SKRZYNKI LEGOWEJ TYP A
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WYMIARY SKRZYNKI LEGOWEJ TYP B
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UWAGA
LOKALIZACJE SKRZYNEK SKRZYNEK LEGOWYCH NALEZY WYKONAC W OPARCIU O OPINIE ORNITOLOGICZNA, ORAZ W POROZUMIENIU Z REGIONALNA DYREKCJA OCHROY SRODOWISKA.

WYMIARY SKRZYNKI LEGOWEJ TYP D
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UNIA EUROPEJSKA S
POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO Taaxt

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

Termomodernizacja kompleksu budynkéw Szkoty
Podstawowej nr 9 im. Jana Pawta Il oraz Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszynskiego z salgq gimnastyczna w Etku

temat:

zadanie: Opracowanie dokumentaciji technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa efektyw.
energetycznej i redukcji emisji CO , w budynkach uzytecznos$ci publicznej w Etckim
Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie dokumentéw strateg.dla
efckiego obszaru funkcjonalnego wojewddztwa warmirisko-mazurskiego” .

adres:  ul. Piwnika-Ponurego 1, 19-300 Etk , dz. nr ew. 1219/2, 1220/2,
1221/10, 1228/4, 1229/3, 1232/2, 1234/3, 1218/2

rysunek: SKRZYNKILEGOWE TYPU A, B ORAZ D

opracowata: arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej

arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

nr archiwalny

2014/21 12.2014r. branza: architektura skala 1:10 Alo




PLYTY IZOLACJI
SCIANA ZAPRAWA KLEJ ACA

PLYTY IZOLACJI SCIANA ZAPRAWA KLEJACA

PLYTA ZE STYROPIANU

LUB WELNY MINERALNEJ SCIANA

‘ PLYTY IZOLACJI

ZAPRAWA KLEJ ACA >
A
SIATKA ZBROJACA 5
DO WYS. 3,0 METRA 5 ZAPRAWA KLEJACA
LICZAC OD COKOLU 0 0 v » g SIATKA ZBROJ ACA
[l " e
I l ; >
[l I N
ZAPRAWA KLEJ ACA
PODKEAD TYNKARSKI ZAWINIETA SIATKA @ PODKEAD TYNKARSKI
OKLADZINA COKOLU %0 5% % TYNK
DETAL. A s
LISTWA COKOLOWA
DETAL. B
UKELAD WARSTW DOCIEPLENIA ’
W METODZIE LEKKIEJ MOKREJ WYKONCZENIE KRAWEDZI OCIEPLENIA: A - SIATKA, B- LISTWA COKOLOWA
PLYTY ELEWACJI ULOZONE Z PRZEWIAZKA
W NAROZNIKU
KAWALEK SIATKI
o o ULOZONY NA UKOS SIATKA ZBROJ ACA
.
r-r - - - - - - - - - - = -1
| © | ©
| 020 | °o0 R
I I
I I
I I
I I
‘ : oS & ‘ o
I I
I I
I I
oo o I
I I
L - - - - - - - 1 - - - - - - - J
®
ﬁy = \\ﬁ = b PLYTY IZOLACJI
’6‘00) WZMOCNIENIE NAROZA OKIENNEGO DODATKOWYM
. KAWALKIEM SIATKI
WYWINIECIE SIATKI .
( m ) NA STOSOWANIU NA NAROZACH OKIEN PLYT

DODATKOWE WZMOCNIENIE
(bO © oc ) STYROPIANU W KSZTALCIE "L" LUB "U"

POMOC TECHNICZNA S Rore

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO Taan

* 4%

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat: v1ermomodernizacja kompleksu budynkéw Szkoty
Podstawowej nr 9 im. Jana Pawta Il oraz Gimnazjum nr 3

TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH - DETALE im. Kard. Stefana Wyszynskiego z sala gimnastyczna w Etku

zadanie: Opracowanie dokumentaciji technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa efektyw.
energetycznej i redukcji emisji CO , w budynkach uzytecznos$ci publicznej w Etckim
Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie dokumentéw strateg.dla
efckiego obszaru funkcjonalnego wojewddztwa warmirisko-mazurskiego” .

adres:  ul. Piwnika-Ponurego 1, 19-300 Etk , dz. nr ew. 1219/2, 1220/2,
1221/10, 1228/4, 1229/3, 1232/2, 1234/3, 1218/2

rysunek: TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH - DETALE

opracowata: arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej

arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

nr archiwalny

2014/21 12.2014 r. branza: architektura All
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OISACICIGICIS

1. SCIANA ISTNIEJACA O OCZYSZCZONEJ POWIERZCHNI
2. ZAPRAWA KLEJOWA DO MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH

3. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU

...

4. ZAPRAWA KLEJACA DC WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ
5. SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

6. PODKLAD TYNKARSKI GRUNTUJACY
7. TYNK CIENKOWARSTWOWY

8. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI

DETAL MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH DO
ISTNIEJACEJ SCIANY

UWAGA : SKALA 1:10

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA ROZNIC SIE OD
SIEBIE W ZALEZNOSCI OD WYBRANEGO ROZWIAZANIA

TYPOWEGQ JEDNEGOQ Z PRODUCENGOW DOCIEPLEN
FASADOWYCH ZE STYROPIANU.

POMOC TECHNICZNA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

nr archiwalny
2014/21

temat: Termomodernizacja kompleksu budynkéw Szkoty

Podstawowej nr 9 im. Jana Pawta Il oraz Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszynskiego z salq gimnastyczna w Etku

zadanie: Opracowanie dokumentacii technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa efektyw.
energetycznej i redukcji emisji CO , w budynkach uzytecznos$ci publicznej w Etckim
Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie dokumentéw strateg.dla
efckiego obszaru funkcjonalnego wojewddztwa warmirisko-mazurskiego” .

adres:  ul. Piwnika-Ponurego 1, 19-300 Etk , dz. nr ew. 1219/2, 1220/2,
1221/10, 1228/4, 1229/3, 1232/2, 1234/3, 1218/2

rysunek: DETAL MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH DO ISTNIEJACEJ SCIANY

opracowata: arch. Karolina Paluszyriska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej
arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
w specjalnosci architektonicznej
12.2014r. branza: architektura skala 1:10 A 1 2




B e e

1. BETON ZAGRUNTOWANY ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA/ DESKOWANIE

2. PARAIZOLACJA BITUMICZNA

3. ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO MOCOWANIA PLYT STROPAPY

4. |ZOLACJA TERMICZNA - PLYTA STYROPAPY
5. PAPA PODKLADOWA
6. PAPA NAWIERZCHNIOWA

UWAGA :
SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA ROZNIC SIE OD
SIEBIE W ZALEZNOSCI OD WYBRANEGO ROZWIAZANIA

TYPOWEGC JEDNEGO Z PRODUCENOW DOCIEPLEN
FASADOWYCH ZE STYROPIANU.

DETAL POLACZENIA STYROPAPY ZE

STROPODACHEM
SKALA 1:10

|

|
T

|

POMOC TECHNICZNA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat: Termomodernizacja kompleksu budynkéw Szkoty
Podstawowej nr 9 im. Jana Pawta Il oraz Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszynskiego z salq gimnastyczna w Etku

zadanie: Opracowanie dokumentacii technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa efektyw.
energetycznej i redukcji emisji CO , w budynkach uzytecznosci publicznej w Etckim
Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie dokumentéw strateg.dla
efckiego obszaru funkcjonalnego wojewddztwa warmirisko-mazurskiego” .

adres:  ul. Piwnika-Ponurego 1, 19-300 Etk , dz. nr ew. 1219/2, 1220/2,
1221/10, 1228/4, 1229/3, 1232/2, 1234/3, 1218/2

rysunek: DETAL POLACZENIA STYROPAPY ZE STROPODACHEM

nr archiwalny

2014/21

opracowata: arch. Karolina Paluszyriska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej
arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
w specjalnosci architektonicznej
12.2014r. branza: architektura skala 1:10 A 1 3




L100X100 CO 100 CM

LATA 14X10

KOLEK DO DREWNA

OBROBKA
BLACHARSKA RYNNA

RYNHAK
OBROBKA

PAS PODRYNNOWY

40

B
(o))
X
O
POLISTYREN
EKSTRUDOWANY 4 CM
STYROPIAN FASADOWY
DETAL OCIEPLENIA GZYMSU
SKALA 1:10
POMOC TECHNICZNA EUROPEISHIFUNDUS? -
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGD

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

nr archiwalny
2014/21

temat:

Termomodernizacja kompleksu budynkéw Szkoty
Podstawowej nr 9 im. Jana Pawta Il oraz Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszynskiego z salq gimnastyczna w Etku

zadanie:

Opracowanie dokumentaciji technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa efektyw.
energetycznej i redukcji emisji CO , w budynkach uzytecznos$ci publicznej w Etckim
Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie dokumentéw strateg.dla
efckiego obszaru funkcjonalnego wojewddztwa warmirisko-mazurskiego” .

adres:

ul. Piwnika-Ponurego 1, 19-300 Etk , dz. nr ew. 1219/2, 1220/2,
1221/10, 1228/4, 1229/3, 1232/2, 1234/3, 1218/2

rysunek:

DETAL OCIEPLENIA GZYMSU

opracowata: arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011

- Czekaj w specjalnosci architektonicznej

arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

12.2014r. branza: architektura skala 1:10 A14




PAPA" pryTAOSB
OBROBKA BLACHARSKA

, 30-70 ,

I sPAPA ASFALTOWA WYWINIETA NA SCIANKE

oV T — = Q
= Rl oS 1
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TASMA USZCZELNIAJACA ‘“’C? |
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1. 2.
NOWE POKRYCIE DACHU - 2X PAPA STYROPIAN GRUBOSCI 14 cm WYKONCZONY
TERMOZGRZEWALNA NA ISTNIEJACYM TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM wg DETALU
STROPODACHU "DETAL MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH
DO ISTNIEJACEJ SCIANY"

OCIEPLENIE SCIANY ATTYKOWEJ - STROPODACH
NIEWENTYLOWANY
SKALA 1:10

UWAGA :
SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA ROZNIC SIE OD
SIEBIE W ZALEZNOSCI OD WYBRANEGO ROZWIAZANIA
TYPOWEGO JEDNEGO Z PRODUCENOW DOCIEPLEN
FASADOWYCH ZE STYROPIANU.

UNIA EUROPEJSKA
POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGD

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

Termomodernizacja kompleksu budynkéw Szkoty
Podstawowej nr 9 im. Jana Pawta Il oraz Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszynskiego z salq gimnastyczna w Etku

temat:

zadanie: Opracowanie dokumentacii technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa efektyw.
energetycznej i redukcji emisji CO , w budynkach uzytecznosci publicznej w Etckim
Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie dokumentéw strateg.dla
efckiego obszaru funkcjonalnego wojewddztwa warmirisko-mazurskiego” .

adres:  ul. Piwnika-Ponurego 1, 19-300 Etk , dz. nr ew. 1219/2, 1220/2,
1221/10, 1228/4, 1229/3, 1232/2, 1234/3, 1218/2

rysunek: OCIEPLENIE SCIANY ATTYKOWEJ - STROPODACH NIEWENTYLOWANY

opracowata: arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej

arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

nr archiwalny

2014/21 12.2014r. branza: architektura skala 1:10 Al5




1

STYROPIAN GRUBOSCI 14 cm WYKONCZONY
TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM wg DETALU
"DETAL MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH
DO ISTNIEJACEJ SCIANY"

N1
STYROPIAN GR.2CM —
TASMA ROZPREZNA
PIANKA USZCZELNIAJACA
MASA SILIKONOWA
N PIANKA USZCZELNIAJACA
16-40 7
-
N\ 3 s OO RIS e
KSZTALTOWNIK STALOWY —/]
PODPIERAJACY PARAPET , 0 ‘ MASA SILIKONOWA
1. )
DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO 1 | j 77777777777777777777777777777
PRZEKROJ PIONOWY
SKALA 1:10
POMOC TECHNICZNA RO e -
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO
UWAGA :
SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA

DETAL! MOGA ROZNIC SIE OD
SIEBIE W ZALEZNOSCI OD

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

WYBRANEGO ROZWIAZANIA
TYPOWEGO JEDNEGO Z
PRODUCENGW DOCIEPLEN
FASADOWYCH ZE STYROPIANU.

UWAGA :

OKNA WYMIENIANE NA NOWE
NALEZY ZAMOCOWAC W
TECHNCLOGII CIEPLEGO
MONTAZU Z UZYCIEM TASMY
PAROPRZEPUSZCZALNEJ NA
ZEWNATRZ ORAZ PAROSZCZELNEJ
WEWNATRZ OKNA.

nr archiwalny

Termomodernizacja kompleksu budynkéw Szkoty
Podstawowej nr 9 im. Jana Pawta Il oraz Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszynskiego z salq gimnastyczna w Etku

temat:

zadanie: Opracowanie dokumentacii technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa efektyw.
energetycznej i redukcji emisji CO , w budynkach uzytecznos$ci publicznej w Etckim
Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie dokumentéw strateg.dla

efckiego obszaru funkcjonalnego wojewddztwa warmirisko-mazurskiego” .

adres:  ul. Piwnika-Ponurego 1, 19-300 Etk , dz. nr ew. 1219/2, 1220/2,

1221/10, 1228/4, 1229/3, 1232/2, 1234/3, 1218/2

rysunek: DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO - PRZEKROJ PIONOWY

opracowata: arch. Karolina Paluszyriska

PO/KK/408/2011
- Czekaj

w specjalnosci architektonicznej

arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

2014/21

12.2014r. branza: architektura skala 1:10

Al6




UWAGA:

LISTWA NAROZNA Z SIATKA

I ZAPRAWA DO MOCOWANIA PLYT
STYROPIANOWYCH | WYKONANIA

{__

WARSTWY ZBROJENIA Z SIATKA

| TASMAROZPREZNA

LISTWA DYLATACYJNA - stosowaé
listwy z PVC z grubg samoprzylepng tasma,
dylatacyjng z PE z elementem z klejem
sluzacym do zabezpieczania okien i drzwi
folig podczas prac budowlanych.

‘\\\\\\Q\\\/

|
|
s
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
;
PIANKA USZCZELNIAJACA
|
|
|
|
|
|
|
|

1.

STYROPIAN GRUBOSCI 14 cm WYKONCZONY
TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM wg DETALU
"DETAL MOCCWANIA PLYT STYROPIANOWYCH

DO ISTNIEJACEJ SCIANY"

DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO
PRZEKROJ POZIOMY

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA ROZNIC SIE OD
SIEBIE W ZALEZNOSCI OD WYBRANEGO ROZWIAZANIA
TYPOWEGO JEDNEGO Z PRODUCENOW DOCIEPLEN

FASADOWYCH ZE STYROPIANU.

UWAGA :

OKNA WYMIENIANE NA NOWE
NALEZY ZAMOCOWAC W
TECHNCLOGII CIEPLEGO
MONTAZU Z UZYCIEM TASMY
PAROPRZEPUSZCZALNEJ NA
ZEWNATRZ ORAZ PAROSZCZELNEJ
WEWNATRZ OKNA.

SKALA 1:10

UNIA EUROPEJSKA
POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGD

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

nr archiwalny
2014/21

temat: 1ermomodernizacja kompleksu budynkéw Szkoty
Podstawowej nr 9 im. Jana Pawta Il oraz Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszynskiego z salgq gimnastyczna w Etku

zadanie: Opracowanie dokumentaciji technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa efektyw.
energetycznej i redukcji emisji CO , w budynkach uzytecznosci publicznej w Etckim
Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie dokumentéw strateg.dla
efckiego obszaru funkcjonalnego wojewddztwa warminsko-mazurskiego” .

adres:  ul. Piwnika-Ponurego 1, 19-300 Etk , dz. nr ew. 1219/2, 1220/2,
1221/10, 1228/4, 1229/3, 1232/2, 1234/3, 1218/2

rysunek: DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO - PRZEKROJ POZIOMY

opracowata: arch. Karolina Paluszyriska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej

arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

12.2014r. branza: architektura skala 1:10 A 1 7




SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO
WZMOCNIONA NA MIN. 15 CM Z KAZDEJ
STRONY NARCZA, BADZ LISTWA NAROZNA

min.15cm. |

m|n.150m.‘

DOCIEPLENIE NAROZA ZEWNETRZNEGO
SKALA 1:10

UWAGA :

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA ROZNIC SIE OD
SIEBIE W ZALEZNOSCI OD WYBRANEGO ROZWIAZANIA
TYPOWEGO JEDNEGO Z PRODUCENOW DOCIEPLEN
FASADOWYCH ZE STYROPIANU.

UNIA EUROPEJSKA
POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGD

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat: Termomodernizacja kompleksu budynkéw Szkoty
Podstawowej nr 9 im. Jana Pawta Il oraz Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszynskiego z salq gimnastyczna w Etku

zadanie: Opracowanie dokumentacii technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa efektyw.
energetycznej i redukcji emisji CO , w budynkach uzytecznos$ci publicznej w Etckim
Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie dokumentéw strateg.dla
efckiego obszaru funkcjonalnego wojewddztwa warmirisko-mazurskiego” .

adres:  ul. Piwnika-Ponurego 1, 19-300 Etk , dz. nr ew. 1219/2, 1220/2,
1221/10, 1228/4, 1229/3, 1232/2, 1234/3, 1218/2

rysunek: DOCIEPLENIE NAROZA ZEWNETRZNEGO

opracowata: arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej

nr archiwalny

arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

2014/21

12.2014r. branza: architektura skala 1:10 A18




SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO
WZMOCNIONA NA MIN. 15 CM Z KAZDEJ
STRONY NAROZA, BADZ LISTWA NAROZNA

min.15cm. |

min.15cm.

DOCIEPLENIE NAROZA WEWNETRZNEGO
SKALA 1:10

UWAGA :
SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA ROZNIC SIE OD
SIEBIE W ZALEZNOSCI OD WYBRANEGO ROZWIAZANIA

TYPOWEGO JEDNEGO Z PRODUCENOW DOCIEPLEN
FASADOWYCH ZE STYROPIANU.

UNIA EUROPEJSKA
POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGD

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat: Termomodernizacja kompleksu budynkéw Szkoty
Podstawowej nr 9 im. Jana Pawta Il oraz Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszynskiego z salq gimnastyczna w Etku

zadanie: Opracowanie dokumentacii technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa efektyw.
energetycznej i redukcji emisji CO , w budynkach uzytecznos$ci publicznej w Etckim
Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie dokumentéw strateg.dla
efckiego obszaru funkcjonalnego wojewddztwa warmirisko-mazurskiego” .

adres:  ul. Piwnika-Ponurego 1, 19-300 Etk , dz. nr ew. 1219/2, 1220/2,
1221/10, 1228/4, 1229/3, 1232/2, 1234/3, 1218/2

rysunek: DOCIEPLENIE NAROZA WEWNETRZNEGO

opracowata: arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej

arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

nr archiwalny

2014/21 12.2014 r. branza: architektura skala 1:10 A19




UWAGA :

N

ELEWACYUNA PEYTA ZE STYROPIANU

. ZAPRAWA KLEJOWA

. DWIE WARSTWY SIATKI ZBROJACEJ LUB TZW.
SIATKA PANCERNA DO WYS. MIN. 3.0 M
OD POZIOMU COKOtU

. ZAPRAWA KLEJOWA

. PODKEAD TYNKARSKI

. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI

4
5
6. TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE
7.
8,

9.
1

. LISTWA COKOLOWA
WKRET STALOWY W TULEJI ROZPREZNEJ
0. MASA SILIKONOWA

11. TASMA ROZPREZNA

12. ZAPRAWA KLEJOWA

13. TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE

15, WODOSZCZELNA FOLIA IZOLACYJNA

16. ZAPRAWA KLEJOWA

17. ELEWACYJUNA PLYTA Z POLISTYRENU
EKSTRUDOWANEGO

18. LISTWA FUNDAMENTOWA

19. FOLIA KUBELKOWA

20. KOtKI SZYBKIEGO MONTAZU

DOCIEPLENIE COKOLU
SKALA 1:10

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA ROZNIC SIE OD
SIEBIE W ZALEZNOSCI OD WYBRANEGO ROZWIAZANIA
TYPOWEGO JEDNEGO Z PRODUCENOW DOCIEPLEN
FASADOWYCH ZE STYROPIANU.

UNIA EUROPEJSKA
POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO
P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa
temat: Termomodernizacja kompleksu budynkéw Szkoty
Podstawowej nr 9 im. Jana Pawta Il oraz Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszynskiego z salg gimnastyczna w Etku
zadanie: Opracowanie dokumentacii technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa efektyw.
energetycznej i redukcji emisji CO , w budynkach uzytecznos$ci publicznej w Etckim
Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie dokumentéw strateg.dla
efckiego obszaru funkcjonalnego wojewddztwa warmirisko-mazurskiego” .
adres:  ul. Piwnika-Ponurego 1, 19-300 Etk , dz. nr ew. 1219/2, 1220/2,
1221/10, 1228/4, 1229/3, 1232/2, 1234/3, 1218/2
rysunek: DOCIEPLENIE COKOLU
opracowata: arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej
arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
w specjalnosci architektonicznej
nr archiwalny
2014/21 12.2014 r. branza: architektura skala 1:10 AZO




N s

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

tawa z posp6tki 0-31,5 mm

kostka brukowa betonowa 6,0 cm

w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2 mm

podsypka wyréwnujaca z drobnego kruszywa o gr. 3-5 mm o frakcji do 2 mm

podbudowa o grubosci 14-20 cm z piasku z cementem lub kruszywo zag. mechanicznie

warstwa odsgczajgca o grubosci 10 cm

grunt rodzimy

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY OPASKI WOKOW BUDYNKU

SKALA 1:20

Uwagi:

1. Grubosci warstw nawierzchni po zageszczeniu

2. Podtoze gruntowe w korytach pod naw. sprofilowane
| zageszczone. Wskaznik zageszcz. Wz=0.98

POMOC TECHNICZNA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

* K
* *
* *
* *
* ok

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat:

Termomodernizacja kompleksu budynkéw Szkoty
Podstawowej nr 9 im. Jana Pawta Il oraz Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszynskiego z salq gimnastyczna w Etku

zadanie: Opracowanie dokumentaciji technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa efektyw.
energetycznej i redukcji emisji CO, w budynkach uzyteczno$ci publicznej w Etckim
Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie dokumentéw strateg.dla
efckiego obszaru funkcjonalnego wojewddztwa warmirisko-mazurskiego”.

adres:  ul. Piwnika-Ponurego 1, 19-300 Etk, dz. nr ew. 1219/2, 1220/2,
1221/10, 1228/4, 1229/3, 1232/2, 1234/3, 1218/2

rysunek: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY OPASKI WOKOL BUDYNKU

opracowata:

arch. Karolina Paluszyriska
- Czekaj

PO/KK/408/2011

w specjalnosci architektonicznej

nr archiwalny

arch. Tadeusz Rostkowski

GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

2014/21 12.2014r.

branza: architektura

skala 1:20

A21




