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WARSTWA 1

6cm — kostka betonowa

y 175

14cm — podsypka piaskowo—cementowa
20cm - ptyta fundamentowa zelbetowa prefabrykowana

dach z plyt z poliweglanu litego
wyklonany systemowo

plyty wyposazone w pasy
przeciwstoneczne poziome w
kolorze szarym szer 10cm w w
odlegtosci jeden od drugiego co
10em

szyld — wykonany z PCW
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KOLORYSTYKA:
—gabloty reklamowe aluminiowe, szyld z
PCW, stalowe uchwyty do wstawania, nalezy
wykona¢ w kolorze zielonym RAL 6018
konstrukcje wiaty nalezy zabezpieczyh
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe ii
pomalowa¢ farbg do metalu ognicodporng
(NRO), antykorozyjng w kolorze szarym RAL
7030
— drewniane elementy fawki (twarde drewno
egzotyczne) nalezy zabezpieczyt przed
szkodliwym dziataniem warunkdw
atmosferycznych i biologicznych poprzez
impregnacje specjalnym preparatem do
drewna oraz 2 — krotne pomalowanie
lakierem do drewna w kolorze zblizonym do
grafitowego RAL 7039
— infokiosk w kolorze grafitowym RAL 7039
— systemowe wykoAczenie pfyt
poliweglanowych dachu nalezy wykonaé w
kolorze szarym RAL 7030

UWAGI:

KONSTRUKCJA WIATY WRAZ Z
POSADOWIENIEM — WG PROJEKTU
KONSTRUKCJI

posadowienie infokiosku uzgodni¢ z
generalnym projektantem

projektowane szkto na §ciany i gabloty
laminowane 4/4/2, w oznaczonych szybach
wykonaé pasy przeciwstoneczne w odcieniu
szarym

dach wykonany z ptyt poliweglanu litego
8mm, wykona¢ pasy przeciwsfoneczne w
kolorze szarym — dach wykonaé systemowo,
na okapie zamontowa¢ rynne kwadratowg
80x80mm z rurq spustowg 50x50mm w
kolorze szarym RAL 7030

—_szklo laminowane

4/4/2
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