ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

dostosowaé

OZNACZENIE W PROJEKCIE D1 D2 D3(* /**) D4 D5 PO1 PO2
TECHNOLOGIA SYSTEMU aluminiowe stalowe drewniane stalowe stalowe
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA DRZW  (Ugma=W/m2K)
4 |:|'ﬂ i i
SCHEMAT
WYMIAR | wymiar otworu w osciezach szer/wys | So/Ho| 1560/3000 | 1000/2050 |1000/2050 | 1000,/2050 [ 900,/2050 3180/2450 4310/2450
(mm) | min. wymiar w $ietle oécienicy szer/wys S/H | 1460/2980 900/2000 | 900,/2000 | 900/2000 | 800,/2000
OKRESLENIE SKRZYDEE (lewe,prawe) lewe | prawe | lewe | prawe | lewe | prawe prawe
TYP_OSCIEZNICY stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa
ILOSCI DRZWI NA POSZCZEGOLNYCH PARTER 9 S R R I 1
KONDYGNACJACH
RAZEM DRZW: 2 8 2 1
UWAGE drzwj,d.wuskrzrdiowe, drzwi jednoskrzydiowe, (drzwi jednoskrzyd, |drzwi jednoskrzyd, |drzwi jednoskrzyd., | Sciana oddzielenia pozrowego REIB0, | dciana oddzielenia pozrowego REIGO,
: przejscie h=215cm, o odpomosci ogniowej{w okleinie HPL, [otwory nawiewn. [otwory nawiewn. drzwi jednoskrzydiowe EI30, drzwi jednoskrzydtowe EI30,
Jedno skrzydto szer.  |EI30, kolor brazowy |wzor —buk,  Iwzor —buk, |wzor =buk, ~ 190/200cmw $wietle przejécia,  [90/200cm w $wietle przejicia, prawe
min. 90cm w $wiete, szklenie Kasy P2, zamykane od  |lewe
doswietlenie gorq, — wzmocniowne wewn.
szklenie klasy P2

otwory drzwiowe w Scianach do zestwczych wymiaréw stolarki
stolarki wedtug wytycznych producenta

wymiary zamowieniowe sprzwdzi¢ z natury

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE W PROJEKCIE O1 o) 03 04
TECHNOLOGIA SYSTEMU PCV PCV PCV PCV
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA OKNA (Ujmax=W/m2K) 1,9 1,9 1,9
] _ ] LI
\/\Ll\\ \/\Ll\\
SCHEMAT // /\4\ ///\\
(widok od strony wewnetrzne)) _ _
WYMIAR |wymiar otworu w oéciezach —szer/wys So/Ho 1200/1800 | 1200/1800 2400/2250 1800,/900
(mm) | zewnetrzny wymiar ocieznicy szer/wys S/H 1170/1770 2370/2220 1770/870
TYP OSCIEZNICY system PCV | system PCV system PCV system PCV
ILOSCI OKIEN NA POSZCZEGOLNYCH
KONDYGNACJACH PARTER 1
RAZEM SZT. STOLARKI 1
UWAGI: istniejace okna PCVokna wymieniane  fokna wymieniane, dolem | nieotwieralne, joko
Wszystkie okna w pomieszczeniach powinny spefniaé do pozostawienia szklenie klosy P4, gora  {witryna wewnetrzna
warunek odpowiedniej infiltracji powietrza uchylna, obstuginana
w przedziale 0,5-1,0n® /(m x h x daPd/3) Z poziomu podiogi
zaleca sie sprawdzenie zgodnosci wymiarow zestawczych z wymiarami odpowiednich otworow realizowanego budynku

D3-L*  szerokos¢ drzwi dostosowac do mozliwosei

maksymalnego poszerzenia otworu w Scianie
D3-P¥  szklenie drzwi szyba nieprzezierna-mleczna
E ] ZAKRES OPRACOWANIA
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