BZP.271.57.2011 zalacznik nr 6 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego w ramach budowy

Zintegrowanego Systemu Bezpieczenstwa Miasta Etku — czesé 1.

W ramach zadania wykonawca wykona:

1.

2.
3.

W ciggu 7 dni od podpisania umowy dostarczy do akceptacji projekt
rozmieszczenia, montazu i konfiguracji wszystkich kamer.

Zamawiajacy wymaga obowigzkowej wizji lokalne;j.

Wykonawca dostarczy, dokona montazu i konfiguracji nowych kamer obrotowych
w nastgpujacych lokalizacjach:

Kamera nr 1 — skrzyzowanie ulic Armii Krajowej i Chopina. Demontaz
kamery stacjonarnej i montaz nowej kamery obrotowej na budynku Armii
Krajowej 18. Obowigzkowe sprawdzenie doprowadzonej instalacji
elektrycznej (w tym potencjalna naprawa). Obowigzkowa wymiana modutu
radiowego. Zdemontowang kamer¢ stacjonarng podda¢ konserwacji i
dostarczy¢ do Zamawiajacego.

Kamera nr 2 — skrzyzowanie ulic Wojska Polskiego 1 Kosciuszki. Montaz
nowej kamery obrotowej na elewacji budynku Wojska Polskiego 15/17 lub na
istniejagcym sygnalizatorze $wiatel. Widok z kamery ma obejmowac
skrzyzowanie ulic Wojska Polskiego i Ko$ciuszki. Brak instalacji elektrycznej
oraz systemu przesytu obrazu.

Kamera nr 3 — skrzyzowanie ulic Kosciuszki i Orzeszkowej przy ul. Stary
Rynek. Montaz nowej kamery obrotowej na stupie o$wietlenia ulicznego. Brak
instalacji elektrycznej oraz systemu przesytu.

Kamera nr 4 — skrzyzowanie ulic Dabrowskiego 1 Armii Krajowej (stup
o$wietleniowy przy PKP/PKS). Demontaz starej kamery obrotowej i montaz
nowej kamery obrotowej. Obowigzkowe sprawdzenie doprowadzonej instalacji
elektrycznej (w tym potencjalna naprawa). Obowigzkowa wymiana modutu
radiowego. Zdemontowang kamer¢ obrotowa poddaé¢ konserwacji (w tym
potencjalnym naprawom) i wykorzysta¢ jako kamere nr 9.

Kamera nr 5 — skrzyzowanie ulic Mickiewicza 1 Orzeszkowej. Demontaz
starej kamery stacjonarnej na budynku Mickiewicza 21 1 montaz na nim nowej
kamery obrotowej. Obowigzkowe sprawdzenie doprowadzonej instalacji
elektrycznej (w tym potencjalna naprawa). Obowigzkowa wymiana modutu
radiowego. Zdemontowang kamer¢ stacjonarng podda¢ konserwacji i
dostarczy¢ do Zamawiajacego.

Kamera nr 6 — skrzyzowanie ulic Armii Krajowej 1 Orzeszkowej. Montaz
nowej kamery obrotowej na elewacji budynku Armii Krajowej 30. Brak
instalacji elektrycznej oraz systemu przesylu obrazu.

Kamera nr 7 — skrzyzowanie ulic Mickiewicza, Konopnickiej i Mateckich.
Montaz nowej kamery obrotowe] na shlupie oswietlenia ulicznego. Brak
instalacji elektrycznej oraz systemu przesytu obrazu.

Kamera nr 8 — ulica Putaskiego na budynku Przepompowni Sciekow PWiK
Etk. Demontaz starej kamery obrotowej 1 montaz nowej kamery obrotowej.
Obowigzkowe sprawdzenie doprowadzonej instalacji elektrycznej (w tym



4,

10.

11.

12.

13.

14.

potencjalna naprawa). Obowigzkowa wymiana modutu radiowego.
Zdemontowang kamere obrotowa podda¢ konserwacji (w tym potencjalnym
naprawom) i wykorzysta¢ jako kamere nr 10.
Po uzyskaniu akceptacji projektu z punktu 1 dostarczy, zamontuje skonfiguruje i
uruchomi w powyzszych lokalizacjach kamery o minimalnych parametrach:

Kamera obrotowa

Przetwornik: 1/2,5” CMOS HD
Rozdzielczos¢ 1920 x 1080
Ods$wiezanie 20 kl./s

Zoom: 10x Optyczny

Kompresja obrazu MJPEG, H.264
Ilo$¢ jednoczesnych strumieni wideo 2,
Komunikacja RJ 45

PTZ

Obudowa zewnetrzna odporna na warunki atmosferyczne.
Temperatura pracy -30°C do 50°C

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposob i1 rodzaj mocowania kazdego
punktu kamerowego i transmisyjnego.

Wykonawca pozyska wszelkie niezbgdne zgody i pozwolenia niezbedne do
wykonania zadania.

Wykonawca wykona wszelkie prace montazowe 1 instalacyjne zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zaprojektuje, wykona i zapewni system lacznosci wszystkich kamer z
urzadzeniami rejestrujgcymi oraz monitorami podgladu ulokowanymi w UM Elku.
System transmisji stosowany przez UM Elku oparty jest o pasmo wolne 2,4 Ghz i
5 Ghz oraz sprzet firmy Mikrotik.

Zaprojektowany 1 wykonany system komunikacji zapewni transmisje w
najwyzszej jakosci oferowanej przez kamery z punktéw kamerowych do
rejestratora zlokalizowanego w budynku UM Etku przy ulicy Pilsudskiego 4.

W przypadku braku instalacji elektrycznej w punkcie montazu kamer Wykonawca
wykonania instalacj¢ elektryczng zasilajacg punkt kamerowy bazujaca na
akumulatorach buforowych lub Wykonawca zaproponuje i wykona inny sposob
zasilenia kamery w prad elektryczny.

System monitoringu musi by¢ przystosowany do pracy w systemie dzien/noc w
ciggu catego roku.

System transmisji musi by¢ oparty o system transmisji wykorzystujacy protokot
TCP/IP.

Wykonawca zainstaluje system rejestracji obrazu umozliwiajacy rejestracj¢ obrazu
z najwyzsza jakoscig z ostatnich minimum 14 dni.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluyje w centrum monitoringu stanowisko
obserwacyjne zlozone z dwdch monitorow o wielkosci minimum 40 cali kazdy
oraz konsoli (wyposazonej w manipulator dragzkowy) umozliwiajgcej swobodne
sterowanie kamerami obrotowymi i stacji zarzadzajacej o minimalnych
parametrach:

Procesor dwurdzeniowy

Pamig¢¢ ram 4 GB

Dysk twardy 1 TB

Wyposazony w system operacyjny i oprogramowanie antywirusowe



15. z dwoma monitorami podgladu minimum 21 cali kazdy.
Minimalne parametry monitora 40
LCD FHD LED przystosowany do pracy ciaglej
ilo§¢ gniazd HDMI — 4 szt.
wejscie HDTV — 1 szt.
rozdzielczo$¢ —1920 x 1080
od$wiezanie obrazu — 200Hz
kat widzenia w pionie — 178 Stopni
kat widzenia w poziomie — 178 Stopni

Minimalne parametry monitora 21”*;
ilo§¢ gniazd HDMI — 2 szt.
rozdzielczo$¢ —1920 x 1080
kat widzenia w pionie — 178 Stopni
kat widzenia w poziomie — 178 Stopni

16. Wykonawca w ramach zadania przeniesie obecne stanowisko monitoringu
miejskiego do nowopowstatego centrum monitoringu umieszczonego w tym
samym budynku.

17. Wykonawca wykona system detekcji 1 rejestracji  wjazdu pojazdoéw
samochodowych na czerwonym $wietle:

* Kamera nr 13 — na skrzyzowaniu ulic Mickiewicza, Stowackiego 1
Pilsudskiego Wykonawca zamontuje dostarczong kamere stacjonarng. Montaz
na elewacji budynku Mickiewicza 13, skierowana w stron¢ pasa ruchu
Mickiewicza w kierunku Pitsudskiego. Brak instalacji elektrycznej oraz
systemu przesytu obrazu.

e Kamera nr 13A zamocowana w tym samym punkcie co Kamera nr 7 —
skrzyzowanie ulic Mickiewicza, Konopnickiej i Mateckich ustawiona w stron¢
skrzyzowania A. Mickiewicza z J. Pilsudskiego. Montaz nowej kamery na
stupie os$wietlenia ulicznego. Brak instalacji elektrycznej oraz systemu
przesytu obrazu.

18. Wykonawca dostarczy i zamontuje jako kamer¢ nr 13 i 13A - kamerg o
parametrach/wyposazeniu co najmniej: megapikselowa z przetwornikiem 1/3”
wyposazong w funkcje automatycznej kontroli wzmocnienia, automatycznego
balansu bieli, automatycznej elektronicznej migawki 1 kompensacji o§wietlenia tta
(tryb centralny lub wielosegmentowy); 2 wejscia / wyjscia alarmowe, detekcja
ruchu; kompresja obrazu w standardzie MJPEG 1 H.264; predkos¢ 25 kl/s w
rozdzielczo$ci FullHD i trybie H.264; maksymalna rozdzielczo$¢ w trybie JPEG
2288 x 1712; wspodlpraca z obiektywami DC, rozdzielczos¢ 1080p, 25
obrazéw/sekunde w peinej rozdzielczosci HD 2288 x 1712, 4 Mega piksele w
MIJPEG, wielostrumieniowo$¢: dwukierunkowa transmisja sygnatu audio,
minimalne o$wietlenie (czuto$¢) 1 1x (F1.2, 50 IRE, Gain High, kolor), 1 Ix (F1.2,
50 IRE, Gain High, cz/b), stosunek sygnal/szum > 50dB; mocowanie obiektywu
CS; mozliwos$¢ nadania nazwy kamery do 16 znakow; strefy prywatno$ci (min. 5
stref, wybor koloru i stopnia przezroczystosci).

19. Wykonawca dostarczy i zamontuje obiektyw o parametrach nie mniejszych niz:
Zmienna ogniskowa 2,8 - 12 mm z wtykiem DC.



Format 1/37; 1/4”
Przystona automatyczna, sterowana DC (pradowo)
Jasnos¢ F1.4 - 360
Zakres ogniskowej (f') 2,8 do 12 mm (zoom x4,3)
Rozdzielczo$¢ optyczna 200 lp/mm
Zakres ostro$ci od 30 cm
Soczewki szklane
Gwint montazowy (standard montazu) CS
Katy widzenia 100° x 74° ~23°x 17°
20. Wykonawca dostarczy i zamontuje obiektyw o parametrach nie mniejszych niz:
Ogniskowa 15 — 50 mm
Katy widzenia 18° x 13° ~ 5°x 4°
Automatyczna przystona sterowana pradowo (DC)
Standard montazu CS
Format 1/37; 1/4”
Przystona automatyczna
Rozdzielczo$¢ optyczna 200 lp/mm
Katy widzenia
Zakres ostrosci Od 80 cm
Soczewki szklane
Gwint montazowy (standard montazu) CS

21. Wykonawca dostarczy i zamontuje serwer wizyjny w obudowie typu rack 19" o
minimalnych parametrach:

Obstuga 16 GB, DDR2 1200/1066/800/667

Dwukanatowa architektura kontrolera pamigci

2 x gniazda PCIe 2.0 x16

2 porty PCle x1

1 ztacza PCI 2.2

1 x PCI-X

6 x SATA

2 gniazda RJ-45

6 portéw USB 2.0/1.1

1 x IEEE 1394a port

zasilacz 850W

RAM DDR2 2x 2GB 800MHz CL5

Zainstalowane dyski twarde 7 szt 2 TB 64MB cache SATA/300, 7200

obr./min.

typ obudowy 3U

ilo§¢ kieszeni 5.25 3 szt.

los¢ kieszeni 3.5 wewn. 7 szt.

zainstalowany system operacyjny

Zainstalowana karta do przechwytywania obrazu z szesnastu kamer

analogowych.

Wyswietlanie obrazu dla rozdzielczosci D1 i1 16 kamer 400k1/s.

Nagrywanie obrazu dla rozdzielczosci D1 i 16 kamer 400kl/s.

22. Wykonawca na podstawie dokonanej inwentaryzacji uaktualni do najnowsze;j

dostepnej w dniu sktadania oferty oprogramowanie wykorzystywane do obstugi i
rejestracji monitoringu.



23. Wykonawca dokona przegladu serwisowego obejmujacego konserwacje i
ewentualng naprawe szesciu obecnie uzytkowanych kamer obrotowych w
systemie monitoringu miejskiego UM Etku.

Cztery kamery po przegladzie serwisowym Wykonawca zamontuje skonfiguruje 1
uruchomi punkty kamerowe w ponizszych lokalizacjach:

24.

25.

26.

Kamera nr 9 — skrzyZzowanie ulic Putaskiego i Zamkowej. Zdemontowana
kamerg obrotowa nr 4 mozna zamontowac na stupie o$wietlenia ulicznego.
Brak instalacji elektrycznej oraz systemu przesytu obrazu.

Kamera nr 10 — skrzyzowanie ulic Wojska Polskiego i Mickiewicza (na
budynku Urzedu Skarbowego Wojska Polskiego 67). Zdemontowac stara
kamere stacjonarng i zamontowa¢ poddang konserwacji starg obrotowg kamerg
nr 8. Obowigzkowe sprawdzenie doprowadzone;j instalacji elektrycznej (w tym
potencjalna naprawa). Obowigzkowa wymiana modulu radiowego.
Zdemontowang starg kamerg stacjonarng podda¢ konserwacji i dostarczy¢ do
Zamawiajacego.

Kamera nr 11 — skrzyzowanie ulic Gdanskiej 1 Mickiewicza w kierunku
skrzyzowania z ul. Moniuszki. Kamer¢ obrotowa dostarczong przez
Zamawiajagcego podda¢ konserwacji (w tym potencjalnym naprawom) i
zamontowa¢ na stupie o$wietlenia ulicznego przed budynkiem Gdanska 1.
Brak instalacji elektrycznej oraz systemu przesytu obrazu.

Kamera nr 12 — widok na pomost wykonany w ramach III etapu promenady
miejskiej na os. Jeziorna. Kamere¢ obrotowg dostarczong przez Zamawiajacego
podda¢ konserwacji (w tym potencjalnym naprawom) i zamontowaé na stupie
oswietleniowym zlokalizowanym w poblizu pomostu. Brak instalacji
elektrycznej oraz systemu przesytu obrazu.

Dwie kamery po przegladzie serwisowym Wykonawca skonfiguruje i uruchomi w
obecnych lokalizacjach:

Kamera nr 14 — kos$ciol przy ul. Jana Pawta II. Obowigzkowe sprawdzenie
doprowadzonej instalacji elektrycznej (w tym potencjalna naprawa).
Obowigzkowa wymiana modutu radiowego. Obowigzkowa konserwacja (w
tym potencjalna naprawa) zamontowanej kamery obrotowe;.

Kamera nr 15 — budynek MSM przy ul. Kilinskiego 40. Obowigzkowe
sprawdzenie doprowadzone] instalacji elektrycznej (w tym potencjalna
naprawa). Obowigzkowa wymiana modutu radiowego. Obowigzkowa
konserwacja (w tym potencjalna naprawa) zamontowanej kamery obrotowe;.

Wykonawca skonfiguruje do pracy z systemem monitoringu kamery
zainstalowane na:

Kamera nr 16 — skrzyzowanie ulic Wojska Polskiego 1 Armii Krajowej na
budynku Wojska Polskiego 45.

Kamera nr 17 — shup o$wietlenia ulicznego przy ul. Dabrowskiego (widok na
wiadukt PKP).

Kamera nr 18 — shup os$wietlenia ulicznego przy ul. Kilinskiego (widok na
rondo Kilinskiego/Grajewska/Przemystowa).

Kamera nr 19 — ship o$wietlenia ulicznego przy ul. W. Polskiego/
Grunwaldzkiej (widok na rondo Wojska Polskiego/Sikorskiego/Kajki/11
Listopada).



27.

28.

29.

30.

31.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 skonfiguruje system do poprawnej i
bezawaryjnej pracy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje aplikacje¢ - systemem sieciowym
przeznaczonym do nagrywania, archiwizacji i odtwarzania obrazu oraz dzwigku
dziatajaca w potaczeniu z serwerem 1 wszystkimi kamerami. Aplikacja umozliwi
jednoczesne podigczenie i rejestracje minimum 32 kamer IP. Aplikacja umozliwi
prace w trybie pracy wielomonitorowe;.

Zaroéwno dostarczone oprogramowanie jak i caly system ma zapewni¢ obstuge
min. 32 kamer IP oraz umozliwi¢ p6zniejsza rozbudowe.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje aplikacj¢ kliencka dziatajaca w
potaczeniu z serwerem. Aplikacja umozliwi jednoczesne potaczenie si¢ do min.
16 serwerdéw i umozliwi podglad do max. 512 kamer jednocze$nie w trybie pracy
wielomonitorowe;j.
Cena ryczaltowa — nie podlega negocjacji; nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy,
roOwniez nie wymienione, niezbedne do wykonania zadania.



