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Zal. Nr 6 do SIWZ. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Cze$¢ A: Zakup i montaz zewnetrznych punktow HotSpotéw wraz z instalacja koncowek
WiMAX.

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykona¢ Szerokopasmowy System Radiowy klasy
WiMAX wraz z Hot spotami skladajacy si¢ z nastepujacych elementow:

L.

PUNKTU DYSTRYBUCYJIJNEGO zlokalizowanego na kominie Przedsigbiorstwa
Energetyki Cieplnej w Etku, w sktad ktérego wchodzi:

3-sektorowa stacja bazowa WiMAX obejmujgca pokryciem wymienione lokalizacje (Tabela

1)

kontener teletechniczny z klimatyzacja

system podtrzymania napigcia UPS

switch zarzadzalny z modutem §wiattowodowym

. PUNKTOW KLIENCKICH WiMax sktadajacych sie kazdorazowo z:

maszt kratownicowy lub rurowy

hotspot

koncowka kliencka WiMAX i hot spot WiFi w wykonaniu zewng¢trznym (Typ 1),
przedstawionych w Tabeli 2

szafka wewnetrzna

switch zarzadzalny

. PUNKTU ZARZADZAJACEGO, sktadajacego si¢ z:

serwer
system zarzadzajacego HotSpot

Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Budowa publicznych bezprzewodowych punktéw dostepowych
W ramach projektu, w lokalizacjach wskazanych w Tabeli 1 i Tabeli 2 (Hotspot zewngtrzny

Typ 1) zostang uruchomione bezprzewodowe punkty dostgpowe typu zewnetrzny hot spot Wifi
oraz koncowka sieci Wimax, gwarantujace bezprzewodowy dostep do sieci Internet.

sa:

Gltéwnym celem uruchomienia sieci bezprzewodowych punktéw dostepu do sieci Internet

zapewnienie okazjonalnego dostep do Internetu dla uzytkownikow mobilnych (np.
mieszkancy, turys$ci);

wspieranie dziatania dotyczacego likwidacji zjawiska tzw. wykluczenia cyfrowego;
zapewnienie mozliwosci zalatwiania spraw droga elektroniczng, w szczegdlnosci dostgp do
ustug publicznych.
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W ramach budowy sieci hot-spot w budynkach instytucji wskazanych w Tabeli 1 i1 Tabeli 2 (Typ
I) zostang zainstalowane urzadzenia sieci bezprzewodowej, wykorzystujace lokalne potaczenia
dostawcow sieci Internet. Korzystanie z sieci bezprzewodowej zgodnie z zalozeniami projektu

bedzie darmowe. Z sieci bezprzewodowej beda mogli korzysta¢ réwniez pracownicy jednostek

samorzadowych w celu wykonywania swoich obowigzkow (w ramach logicznie wyodrebnione;j
sieci z wlasnym identyfikatorem sieci bezprzewodowej — SSID).

Zamawiajacy wymaga na cato$¢ zastosowanego sprzetu udzielenia standardowej gwarancji pro-
ducenckiej.

e Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

W zwiazku z wymaganiami, jakie na Jednostki Samorzadu Terytorialnego naktada Ustawa z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106,
poz. 675) oraz stanowisko Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej w zakresie §wiadczenia
bezptatnej lub za ceng nizsza niz cena rynkowa ustugi dostepu do sieci Internet przez Jednostki
Samorzadu Terytorialnego, projektowany system musi umozliwia¢ spelnienie minimalnych wy-
magan:

A Ograniczy¢ wysylanie 1 odbieranie danych z maksymalng predkoscia potaczenia — nie
wiecej niz 256 kilobitow/s;
A Laczny czas trwania potaczen w okresie nastepujacych po sobie 24 godzin nie wigkszy niz
60 minut dziennie;
A Przyznanie uzytkownikowi lub urzadzeniu koncowego indywidualnego kodu dostepu do
sieci Internet w celu rozliczania ograniczen.
W zwiazku z tym, w ramach realizacji projektu musi zosta¢ wdrozony system umozliwiajacy:

- Zarzadzanie politykami bezpieczenstwa;

- Zarzadzanie pasmem radiowym;

- Zarzadzanie jako$cig transmisji.
Urzadzenia sieci bezprzewodowej zostang polaczone z siecia LAN w JST z wykorzystaniem
przetacznikow sieciowych posiadajacych porty min. 10/100 Base-T.

Urzadzenia bezprzewodowe moga by¢ zarzadzane:

A Centralnie, z aplikacji zarzadzajacej;
A Lokalnie, tzn. kazdy punkt dostepowy bedzie zarzadzany w sposob autonomiczny.

UWAGA: Wszystkie ww. wymagania dotyczace zarzadzania dotycza zewnetrznych Hot spotéw
Wifi (Tabela 2, TYP I)

*  Wymagania ogdlne dotyczace przedmiotu Zamowienia

Wszystkie elementy przedmiotu zamowienia, urzadzenia, materiaty itp. dostarczone przez
wykonawce musza:
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- by¢ ze sobg kompatybilne w zakresie zapewniajagcym osiggni¢cie wymaganej
funkcjonalnosci;

- posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci potwierdzajace, ze spetniaja ogodlnie
obowigzujace przepisy 1 normy;

— by¢ nowe, w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta;

— spehlia¢ wymagania i posiada¢ parametry takie jak opisane ponizej w dokumencie lub
lepsze.

Ponadto Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie komponenty, akcesoria (kable, zasilacze,
zkacza itp.) 1 licencje do dostarczanych systeméw, niezbedne do ich prawidtowego funkcjonowania.

Zamawiajagcy ma prawo zazada¢ prezentacji oferowanych przez wszystkich lub wybranych
oferentow urzadzen: Brama hotspot, Interfejs radiowy, Antena sektorowa. Prezentacja ma na celu
ocen¢ zgodno$ci oferowanych urzadzen 1 ich funkcjonalnosci z SIWZ. Wezwany oferent
zobowigzany jest dostarczy¢ urzadzenia do siedziby Zamawiajacego

A ZakKres prac
*  Wykonanie dokumentacji wykonawczej

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dokumentacji wykonawczej dla kazdej
lokalizacji, w ktorej bedzie instalowana koncéwka WiMax/Hotspot Typ 1. Nalezy wzia¢ pod uwage
fakt, ze cze$¢ z budynkoéw moze by¢ objeta nadzorem konserwatorskim, w zwigzku z tym w gestii
Zamawiajacego pozostaje ustalenie mozliwosci 1 sposobu instalacji fizycznej koncowki
WiMax/Hotspota Typ 1.

Wykonanie dokumentacji wykonawczej o zakresie ponizej wymienionym wraz z niezbednymi
decyzjami i uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego, a nast¢pnie instalacja
stacji koncowka WiMax/Hotspot Typ I na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej,
zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Dokumentacja powinna zosta¢ przedstawiona do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie, co najmniej 14 dni przed datg zakonczenia prac
projektowych. Rozpoczgcie prac instalacyjnych musi by¢ poprzedzone zatwierdzeniem
dokumentacji wykonawczej przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja wykonawcza winna zawiera¢ rysunki i opisy stuzace Wykonawcy do zrealizowania
prac, a Zamawiajagcemu do wyegzekwowania realizacji zgodnej z dokumentacja.

* Montaz i uruchomienie stacji bazowej systemu WiMax.

Stacja bazowa WiMAx bedzie podpigta do Internetu poprzez link radiowy w pasmie wolnym
5,4GHz, zestawiony miedzy miejscem montazu kontenera a dachem Urzgdu Miasta Etk. Potaczenie
bedzie zestawione przez Wykonawce.

Ponizej, w tresci tego dokumentu, przedstawiono wymagania minimalne dla linku radiowego.

* Montaz i uruchomienie Hotspot

Wykonawca zamontuje 1 uruchomi zewngtrzne hotspoty Typ I 1 koncowki WiMax na obiektach w
lokalizacjach okreslonych w Tabelach 1 i 2 ponizej. Montaz zostanie wykonany na podstawie doku-
Q
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mentacji wykonawczej sporzadzonej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajacego.
Wykonawca zamontuje Anteny na Konstrukcjach nosnych i1 ustawi je w sposob zapewniajacy opty-
malne wykorzystanie charakterystyki promieniowania Anten w celu pokrycia jak najwickszego ob-
szaru wokot obiektow. Anteny zostang potaczone z Interfejsami radiowymi za pomocg Kabli ante-
nowych. Wszystkie zewnetrzne ztgcza antenowe zostang zabezpieczone przed wptywem warunkow
atmosferycznych. Najpierw zostang zaizolowane tasmg samo wulkanizujgca, nastepnie tasmg izola-
cyjng. Catos¢ zostanie zabezpieczona za pomocg opaski.

Bramki hot spot Typ I zostang zamontowane na Konstrukcjach nosnych. Zostang podtaczone do
Punktéw Dystrybucyjnych za pomoca kabla FTP potozonego w ostonie (listwy, rurki lub peszlu).
Przebieg trasy kablowej, sposéb montazu oraz rodzaj ostony kabla zostanie uzgodniony z Zamawia-
jacym. Do kazdej Bramki hot spot nalezy poprowadzi¢ dwa kable FTP — podstawowy 1 zapasowy
oraz pozostawi¢ zapas o dlugosci co najmniej 1,5 m. Kabel podstawowy zostanie podtaczony do
Bramki hot spot Typ I, kabel zapasowy pozostanie niepodtaczony, koncéwka kabla zapasowego po-
winna zosta¢ odpowiednio zabezpieczona. Wszystkie kable powinny by¢ umocowane w sposob za-
bezpieczajacy przed zmiang polozenia kabla (szczegdlnie na zewnatrz budynku). Kazdy kabel FTP
zostanie wyposazony w Zabezpieczenie przepigciowe LAN.

Ekran ochronny kabla FTP oraz Zabezpieczenie przepigciowe LAN zostang podtaczone do istniejg-
cego uziemienia w Punkcie Dystrybucyjnym. Maszty antenowe zostang podlaczone do istniejgce;j
na obiektach instalacji odgromowej. Bramki hot spot Typ I bedg zasilane w technologii Power over
Ethernet. Wykonawca oznakuje wszystkie elementy (anteny, kable antenowe i FTP, Bramki hotspot)
w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje. Wszystkie instalacje zostang wykonane przy zachowa-
niu nalezytej staranno$ci oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

Przewody FTP wewnatrz budynku nalezy uktada¢ w listwach i korytach elektroinstalacyjnych w
ciggach pionowych i poziomych. Prace beda prowadzone w czynnych obiektach. Wykonane otwory
w $cianach 1 stropie nie mogga ostabi¢ elementow konstrukcyjnych budynkdow.

Kable nalezy uktada¢ wzdtuz $cian budynku (nalezy przestrzega¢ zalecenia, aby maksymalne zgie-
cie kabla nie byto mniejsze niz norma katalogowa) w kanatach lub listwach elektroinstalacyjnych.

Catos¢ zostanie uruchomiona w sposdb zapewniajacy bezprzewodowa transmisje na potrzeby hot
spot Typ 1. W szczegolnosci Wykonawca zadba o optymalny wybor kanaléw radiowych dla kazde-
go interfejsu radiowego w celu zminimalizowania zakldcen.

* Konfiguracja zewne¢trznego Hotspot Typ I

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje 1 wuruchomi Bramki hotspotéw, ktore zapewnia
funkcjonalno$¢:

A dynamiczna translacja adreséw - bez wzgledu na ustawienia numeru IP terminala (nr IP
statyczny, dynamiczny, publiczny, prywatny) uzytkownik powinien moc korzysta¢ z hotspota
bez konieczno$ci modyfikacji swoich ustawien;

A wyswietlanie strony startowej wraz z regulaminem — uzytkownik po podiaczeniu si¢ do
hotspota bez wzgledu na wpisany w przegladarke adres powinien zobaczy¢ strong startowa;

A dopoki uzytkownik nie zaakceptuje regulaminu nie moze uzyskac¢ dostepu do Internetu;

A po zaakceptowaniu regulaminu uzytkownik uzyskuje dostep do Internetu;
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A wySwietlanie strony startowej i koniecznos$¢ akceptacji regulaminu w zadanych interwatach
czasowych;

komunikatory tekstowe (gadu-gadu, skype, messeger);
mozliwos¢ integracji z zewnetrznym serwerem radius przy uzyciu szyfrowanego tunelu VPN.

A strona startowa na serwerze WWW Zamawiajacego;

A hotspot bedzie rejestrowal nastepujace dane w pamigci nieulotne;j:

A adres MAC uzytkownika;

A domena, do ktdrej uzytkownik nawigzat potaczenie;

A data i godzina polaczenia;

A blokada bezposredniej komunikacji pomigdzy uzytkownikami hotspota;
A sterowanie pasmem (osobno upload i download) dla kazdego uzytkownika;
A domyslne filtrowanie przez firewall catego ruchu z dopuszczeniem ushug:
A DNS;

A http;

A https;

A poczta;

A

A

Uwaga: Opisana powyzej funkcjonalnos$¢ dotyczy wytacznie Hot spotow zewnetrznych Typ 1.
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*  Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza w formie papierowej w 3
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (na ptycie CD lub DVD).
Dokumentacja musi obejmowac:
A zdjecia z miejsca instalacji (tylko w formie elektronicznej);
A miejsca montazu elementéw hotspotéw Typ I z ich oznaczeniami naniesione na dostarczone
przez Zamawiajacego plany obiektow;
A azymuty anten oraz ich oznaczenia;
A specyfikacj¢ hotspotow (lokalizacja, nazwa, adresy MAC, nr IP), podiaczonych do nich anten
oraz portow przelacznikow;
A schemat fizyczny i logiczny sieci;

Tabela nr 1. Zestawienie lokalizacji objetych projektem — miejsca instalacji koncéwek sieci
WIMAX

Lp Nazwa jednostki Adres

1 | Szkota Podstawowa nr 5 ul. $w. M.M. Kolbego 11

2 | "Pro-Medica" w Etku Sp. z 0. 0. ul. Baranki 24

3 | Gimnazjum nr 4 ul. Grodzienska 1

4 | Szkota Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza ul Grodzienska 1

5 | Szkota Podstawowa nr 7 z Oddziatami Integracyjnymi ul. J. Kilinskiego 48

6 | Gimnazjum nr 2 ul. J. Kilinskiego 48

7 | Miejskie Przedszkole i Ztobek "Ekoludki" ul. Pigkna 20

8 | Szkota Podstawowa nr 9 im. Jana Pawta I1 ul. J. Piwnika "Ponurego" 1
9 | Gimnazjum nr 3 im. Kardynata Stefana Wyszynskiego ul. J. Piwnika "Ponurego" 1
10 | Miejskie Przedszkole "Bajka" ul. Ks. J. Popietuszki 6

11 | Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z 0. o. ul. Lukasiewicza 8

12 | Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" ul. M. Kajki 8a

13 | Miejskie Przedszkole nr 8 ul. Mjr H. Dobrzanskiego 3
14 | Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Parkowa 12

15 | Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Etkuu ul. Suwalska

16 | Zespot Szkot Samorzadowych ul. Suwalska 15

17 | Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0. o. ul. Suwalska 38

Tabela nr 2. Zestawienie lokalizacji objetych projektem — miejsca instalacji Hot-Spotow (Typ 1
Typ ID):

Hot Spot Hot Spot

Typ | Typ Il

(zewnetrzny) (wewnatrz

Nazwa jednostki Adres infokiosku)
Wyzsza Szkota Finanséw i Zarzgdzania ul Grunwaldzka 1 TAK
ul. Armii Krajowej TAK

Miejska Biblioteka Publiczna w Etku 17B

Szkota Artystyczna ul. Armii Krajowej 21 TAK
Przedszkole Samorzgdowe nr 2 im. Jana ul. Armii Krajowej 4 TAK
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Brzechwy
Szkota Podstawowa nr 2 im. | Dywizji Tadeusza TAK
5 [ Kosciuszki ul. J. i H. Mateckich 1
6 | Gimnazjum nr 1 ul. J. i H. Mateckich 1 TAK
7 | Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" ul. J. Stowackiego 18 TAK
8 | Przychodnia ,Promedica” ul. M Konopnickiej TAK
9 | Urzad Miasta Etku ul. Pitsudskiego 10 TAK
10 | Urzad Miasta Etku ul. Pitsudskiego 2 TAK
11 | Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Etku ul. Pitsudskiego 29 TAK
12 | Urzad Miasta Etku ul. Pitsudskiego 4 TAK
Szkota Podstawowa nr 4 im. Profesora ul. Prof. Wt. Szafera TAK
13 | Wtadystawa Szafera 2
14 | Przedszkole Samorzadowe nr 6 ul. Toruhska 8a TAK
ul. Wojska Polskiego TAK
15 | Etckie Centrum Kultury 47
ul. Sw. M.M. Kolbego TAK
16 | Szkota Podstawowa nr 5 11
17 | "Pro-Medica" w Etku Sp. z 0. o. ul. Baranki 24 TAK
18 | Gimnazjum nr 4 ul. Grodzienska 1 TAK
Szkota Podstawowa nr 3 im. Henryka TAK
19 | Sienkiewicza ul Grodzienska 1
Szkota Podstawowa nr 7 z Oddziatami TAK
20 [ Integracyjnymi ul. J. Kilinskiego 48
21 | Gimnazjum nr 2 ul. J. Kilinskiego 48 TAK
22 | Miejskie Przedszkole i Ztobek "Ekoludki" ul. Piekna 20 TAK
ul. J. Piwnika TAK
23 | Szkota Podstawowa nr 9 im. Jana Pawta Il "Ponurego" 1
Gimnazjum nr 3 im. Kardynata Stefana ul. J. Piwnika TAK
24 | Wyszyhskiego "Ponurego” 1
ul. Ks. J. Popietuszki TAK
25 | Miejskie Przedszkole "Bajka" 6
26 | Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z 0. o. ul. Lukasiewicza 8 TAK
27 | Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" ul. M. Kajki 8a TAK
ul. Mjr H. TAK
28 | Miejskie Przedszkole nr 8 Dobrzanskiego 3
29 | Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Parkowa 12 TAK
30 | Zespdt Szkét Samorzgdowych ul. Suwalska 15 TAK
31 | Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0. o. ul. Suwalska 38 TAK

Dla kazdego elementu sktadowego: punktu dystrybucyjnego, punktow klienckich 1 punktu
zarzadzajacego, w dalszej czesci specyfikacji przedstawiono minimalne wymagania funkcjonalno-
techniczne.
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Szerokopasmowy system radiowy klasy WiMAX — wytyczne

technologiczne, minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne

A praca w pasmie licencjonowanym w zakresie 3.4GHz — 3.6GHz lub 3.6 GHz-3.8GHz

A praca stacji bazowej w trybie full- duplex w dziedzinie czgstotliwosci (FDD) z odstgpem
kanatow dupleksowych wynoszacym 100MHz

A mozliwo$¢ wykorzystania kanatow radiowych zorganizowanych na bazie planéw podziatu
pasma 3.5A7; 3.5A3.513.5A1.75 Iub 3.7A7; 3.7A3.513.7A1.75

A stacja bazowa musi posiada¢ mozliwo$¢ pracy w kanale 1,75MHz, 3,5MHz i 7MHz
(Jednoczes$nie ustawiana tylko jedna z tych szerokosci kanatéw)

A zasigg maksymalny nie mniej niz 15 km

A maksymalna wydajnos$¢ (netto na protokole TCP/IP) mogaca by¢ dostarczona do jednostki

abonenckiej nie mniej niz 10Mbps

los¢ jednostek abonenckich nie mniejsza niz 256 na stacje bazowg

co najmniej 4 klasy priorytetow dla ustug sieciowych

zapewnienie jakosci transmisji (QoS) dla kazdej z ustug sieciowych poprzez osobno

konfigurowalne parametry

zarzadzanie siecig z centralnego punktu poprzez protokét SNMP

maksymalna moc promieniowania EIRP nie wigcej niz 15 Watt

mozliwo$¢ zastosowania anten z polaryzacja liniowg Hi 'V

mozliwo$¢ zapewnienia kilku (minimum 5) réznych odseparowanych od siebie strumieni

danych z mozliwoS$cig przydzielenia rdznej przepustowosci kazdemu strumieniowi 1 rdznej

klasy QoS w obrebie jednego terminala abonenckiego — z zastosowaniem tagowania VLAN

802.1q

A mozliwo$¢ dynamicznego zarzadzania pasmem (w przypadku gdy dany abonent nie
korzysta z pasma - pasmo musi by¢ dostgpne dla innych klientow systemu)

A wydajno$¢ sieciowa systemu w warstwie drugiej (L2) nie mniejsza niz 70% wydajnosci
radiowe;j

A wydajno$¢ radiowa systemu nie mniej niz 3.4 bita/Hz

A dynamiczna obstuga modulacji BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM

A mozliwo$¢ zastosowania r6éznej modulacji dla ruchu od abonenta do stacji bazowej (uplink)
1 ruchu od stacji bazowej do abonenta (down link) dla dowolnego terminala abonenckiego

A mozliwo$¢ zastosowania roznej modulacji dla réznych terminali abonenckich podtaczonych
do jednego sektora stacji bazowe;j

A mozliwos$¢ budowy stacji bazowej o pokryciu 360 stopni przy pomocy czterech sektorow
kazdy o pokryciu 90 stopni

A gystem musi posiadaé mozliwo$¢ pracy w warunkach braku widocznos$ci radiowej
zrealizowanej w oparciu o modulacj¢ OFDM 256 FFT

A system musi by¢ zgodny ze specyfikacja IEEE 802.16

A system powinien posiada¢ certyfikat WIMAX Forum (jesli WiMAX Forum okres$lito profil
systemu w danym pasmie);

A system musi wspiera¢ ustugi gtosowe VoIP w oparciu o protokot SIP

A gystem radiowy musi by¢ dostgpny komercyjnie w chwili skladania oferty

A mozliwo$¢ poprawy jakosci linku radiowego za pomocg rozwigzan typu ,,antena diversity”
2-go rzedu

A system musi umozliwia¢ poprawe jakosci potaczen glosowych za pomoca zintegrowanych
lub zewngetrznych mechanizméw/aplikacji

> - >

> > >
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A system musi umozliwia¢ obstuge protokotu DHCP z opcja 82
A system musi posiada¢ mechanizmy zapobiegajace obnizeniu pojemnosci sektora przez
terminale pracujace ze zbyt niska modulacja
A system musi posiada¢ wbudowane narzg¢dzia analizujgce zaj¢tos¢ pasma radiowego przez
inne systemy

Wymagania minimalne dla stacji bazowej systemu WiMAX

A interfejs stacji bazowej 100/1000BaseT

mozliwo$¢ zastosowania anten z polaryzacja liniowa HiV

A mozliwo$¢ budowy stacji bazowej o pokryciu 360 stopni przy pomocy czterech sektorow
kazdy o pokryciu 90 stopni

A mozliwo$¢ poprawy jakosci linku radiowego za pomocg rozwigzan typu ,,antenna diversity”
2-go rzedu

A mozliwo$¢ zastosowania wersji z wymiennymi kartami, jak rowniez wersji zintegrowanej w
obudowie typu kompaktowego (tzw. ,,pizza box’’)

A mozliwo$¢ wymiany wersji kompaktowej na wersje z wymiennymi kartami (lub vice versa)
bez koniecznosci wymiany urzadzen zewnetrznych stacji bazowej

A sektor stacji bazowej musi posiada¢ mozliwo$¢ pracy w kanale 1,75MHz, 3,5MHz i 7 MHz
(jednoczesnie ustawiana tylko jedna z tych szerokos$ci kanatow)

A wbudowany miernik jako$ci transmisji danych BER

A stacja bazowa powinna posiada¢ certyfikat WIMAX Forum (jesli WiMAX Forum okreslito
profil systemu w danym pasmie)

>

Wymagania minimalne dla jednostek abonenckich systemu WiMAX

A jednostki abonenckie muszg posiada¢ mozliwos¢ pracy w czterech trybach (802.16d 1 e,
TDD i FDD), zmiana trybu pracy powinna si¢ odby¢ za pomoca zmiany konfiguracji lub
oprogramowania.

A jednostki abonenckie musza obstugiwaé cate podpasmo 3.4-3.6 lub 3.6-3.8GHz

A jednostki abonenckie muszg umozliwia¢ pracg¢ zarOwno z polaryzacja pionowa jak i
pozioma

A mozliwos¢ wyboru jednostek abonenckich ze zintegrowang anteng lub z anteng zewngtrzng
o wigkszym zysku

A jednostki abonenckie muszg posiada¢ mozliwos¢ przetaczania si¢ do sgsiednich sektorow
lub stacji bazowych w przypadku braku sygnatu radiowego z aktualnie obstugujacego ja
sektora/stacji bazowe;j

A jednostki abonenckie musza umozliwia¢ fizyczng 1 logiczna integracj¢ z punktem
dostgpowym WiFi zewnetrznym

A jednostki abonenckie powinny umozliwia¢ fizyczng i1 logiczng integracje z punktem
dostgpowym WiF1i wewnetrznym

A jednostka abonencka musza by¢ potaczona z urzadzeniami koncowymi klienta za pomoca
kabla sieciowego kategorii 5e

A interfejsy sieciowe w jednostkach abonenckich: 10/100BaseT

A jednostka abonencka powinna umozliwia¢é prowadzenie dwoch niezaleznych polaczen
glosowych za pomoca dwoch niezaleznych aparatéw telefonicznych

A jednostka abonencka powinna umozliwia¢ jednoczesng transmisj¢ danych 1 prowadzenie
polaczen gtosowych
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A jednostka abonencka powinna posiada¢ mozliwos¢ zarzadzania zdalnego za pomocy
centralnego systemu nadzoru, jak i lokalnego za pomocg komputera typu PC podlaczonego
do jednostki abonenckiej
A jednostka abonencka powinna posiada¢ mechanizmy skanowania pasma oraz
automatycznego wyboru dostepnych stacji bazowych/sektorow wg zadanych parametrow
A jednostka abonencka powinna posiada¢ certyfikat WiMAX Forum (jesli WiMAX Forum
okreslito profil systemu w danym pa$mie)

System zarzadzania do systemu radiowego klasy WiMAX, wymagania minimalne:

system zarzgdzania musi posiada¢ GUI dostarczajace wszystkich niezbednych informacji na
temat dziatania systemu

system musi umozliwia¢ petne zarzadzanie stacjg bazowg oraz koncowkami klienckimi
system musi mie¢ mozliwo$¢ monitorowania stanu dziatania koncéwek klienckich
mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania urzadzen z poziomu systemu zarzadzajgcego
system zarzadzania musi by¢ komercyjnie dostepny w dniu sktadania oferty

system zarzadzania musi by¢ produktem tego samego producenta co oferowany system
radio dostepowy

>

= = >

Szafa zewnetrzna hermetyczna z klimatyzacja (wymagania minimalne).

Profile montazowe wykonane z aluminium

Drzwi, panele boczne, tyt szafy wykonane ze stali galwanizowane;j
Stopien ochrony do IP55

Zamknigcie z 3 punktowym ryglem i ergonomiczng klamka
Mozliwo$¢ montazu: wentylatorow, klimatyzacji, wymiennikdw ciepta
Dzi¢ki potaczeniu dwdch materiatow nizszy koszt szafy

Kolor farby RAL 7035

Szafa wyposazona w klimatyzacje¢, patchpanel 1 listwy zasilajace

Szafa musi posiada¢ wolny zapas miejsca minimum 11U

S o e

Wymagania minimalne dla jednostki UPS:

Moc pozorna 1000VA

Moc rzeczywista 600 Wat

Architektura UPSa line- interactive

Maksymalny czas przetaczenia na bateri¢ 1,5 ms

Minimalny czas podtrzymywania dla obciazenia 100% - 2 min

Minimalny czas podtrzymywania dla obcigzenia 50% - 12 min

Urzadzenie powinno posiada¢ uktad automatycznej regulacji napigcia AVR
Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w port komunikacyjny RS232
Urzadzenie powinno posiada¢ oprogramowanie do monitorowania parametrow pracy UPS
Urzadzenia powinno posiada¢ obudowe typu Rack 19”

Maksymalna wysoko$¢ urzadzenia 2U

S o T S

Wymania minimalne dla Switch’ a zarzadzalnego z modulem swiatlowodowym:

A liczba portéw Ethernet 10/100 — 24
A co najmniej 2 porty miniGBIC(SFP) 12 GE
10
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zarzadzenie co najmniej przez www i SNMPv1/2/3

zainstalowany modul §wiattowodowy kompatybilny z siecig miejska.
obstuga 802.1q, 802.1d, 802.1p, 802.3x, 802.3ab, 802.3z

tablica adresow MAC nie mniejsza niz 8000

obudowa RACK 19"

predkos¢ magistrali wewnetrznej nie mniejsza niz 10Gb/s
przepustowos$¢ co najmniej 6mpps

= > = >
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Minimalne wymagania dla punktu Hotspot TYP I

standard pracy 802.11b/g;

pasmo 2,4GHz;

tryb AP;

kanaty radiowe dobrane w sposdéb minimalizujacy interferencje z innymi Interfejsami
radiowymi oraz innymi systemami radiowymi dziatajagcymi na tym obszarze;

hotspot powinien zapewni¢ pokrycie 360 stopni przy pomocy co najmniej dwdch anten
sektorowych wokot obiektu

> > > >

>

1. Brama hot spot (wymagania minimalne)
a) interfejsy:
A 3 x Ethernet 10/100 Mbps z Auto-MDI/X;
A 1 x port szeregowy RS232C;
A 2 x USB2.0:
b) pamie¢:
A 128 MB RAM,;
A 512 MB wbudowanej, niewymiennej pamigci nieulotnej;
A 2 GB wymiennej pamigci nieulotne;j;
¢) funkcje:
A NAT: src, dst (nielimitowana programowo liczba regut);
A firewall: filtrowanie pakietow (na podstawie MAC, IP, portow, protokotdow IP, interfejsow,
DSCP), filtrowanie P2P, znakowanie pakietow, wsparcie dla IPv6;
routing statyczny;
QoS (HTB per IP, protokoét, podsie¢, port, znacznik), kolejkowanie RED, SFQ, FIFO,
obstuga CIR, MIR, WMM,;
tunelowanie (co najmniej 500 tuneli):
EolP, PPTP, PPPoE, L2TP, OVPN;
obstuga protokotéw PAP, CHAP, MSCHAPv2;
IPsec;
obstuga VLAN;
proxy:
dla: ftp, http, https;
lista kontroli dostgpu;
serwer DHCP (niezalezny dla kazdego interfejsu) statyczny i dynamiczny;
DHCP Relay, klient DHCP;
NTP;
VLAN 802.1Q na interfejsach Ethernet i bezprzewodowych
STP;
wspolpraca z radius (autoryzacja i rejestracja);
monitorowanie i rejestracja ruchu IP, dziatania regut firewalla;
narzg¢dzia diagnostyczne: ping, traceroute, bandwith test, sniffer pakietow;
d) zarzadzanie:
w trybie tekstowym (CLI) przez port szeregowy, telnet, SSH;
graficzna aplikacja dla systemu Windows;
SNMP (w trybie do odczytu);
aplikacja ulatwiajgca zarzadzanie wieloma urzadzeniami, w tym automatyczne wykrywanie,
monitorowanie stanu urzadzen, tworzenie map potaczen, wsparcie dla SNMP (w

> >
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komplecie);
e) zasilanie:
A Power over Ethernet:
A w komplecie zasilacz 24V DC, co najmniej 1,5A;
A mozliwo$¢ bezposredniego zasilania napieciem statym od 12V do 24 V;
f) zakres temperatur pracy: -30C + 60C;
g) obudowa:
A ma chroni¢ przed wptywem warunkoéw atmosferycznych i1 spelnia¢ wymagania klasy
szczelnosci IP65;
A wyposazona w dtawik przystosowany do warunkéw zewnetrznych, umozliwiajacy
podlaczenie wtyczki RJ-45 do obudowy bez rozkrgcania obudowy;
A moze by¢ zintegrowana z Anteng sektorowa.
h) bezdotykowy mechanizm umozliwiajacy przywrdcenie ustawien fabrycznych bez rozkregcania
obudowy;
1) zewngtrzna dioda sygnalizujaca prace;
J) uchwyt umozliwiajacy montaz do rury o $rednicy 35 + 50mm;
k) Podstawowa gwarancja producenta.

2. Interfejs radiowy (wymagania minimalne)
a) kompatybilny z ,,Brama hotspot” wyspecyfikowana w punkcie 1;
b) dziatajacy w standardach:
IEEE 802.11b:
A zakres czestotliwosci: 2,4 + 2,4835 GHz (13 kanalow);
A czulo$¢ co najmniej -87dBm przy 11Mbps;
A moc co najmniej 19dBm,;
IEEE 802.11g:
A zakres czestotliwosci: 2,4 + 2,4835 GHz (13 kanalow);
A czulo$¢ co najmniej -70dBm przy 54Mbps;
A moc co najmniej 14dBm,;
¢) funkcjonalno$¢
A tryby: AP, infrastructure (wireless client), WDS;
A wirtualne sieci bezprzewodowe;
A roaming;
A szytfrowanie WEP, WPA, WPA2;
A lista kontroli dostepu;
d) mozliwos¢ podiaczenia anteny zewnetrznej (dostepne dwa ztgcza antenowe);
e) modulacja: CCK, DQPSK, DBPSK, OFDM;
f) bezpieczenstwo:
A WEP;
A WPA;
A WPA2 (TKIP/AES);
A 802.1x
A LEAP;
g) Podstawowa gwarancja producenta.
3. Antena sektorowa (wymagania minimalne)
a) zakres czestotliwosci: 2,4 + 2,4835 GHz;
b) zysk energetyczny: co najmniej 14dBi;
¢) polaryzacja: pozioma lub pionowa;
13
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d) kat promieniowania w ptaszczyznie pionowej: co najmniej 15°;
e) kat promieniowania w plaszczyznie poziomej co najmniej: 120°;
f) VSWR: 1:1,5 lub lepszy;
g) impedancja 50 Q;
h) ztacze typu N;
1) antena ze zwarciem dla pradu statego;
j) uchwyt montazowy umozliwiajacy:
A montaz do rury o $rednicy 35 + 50mm;
A regulacje potozenia anteny w plaszczyznie pionowej i poziomej;
k) Podstawowa gwarancja producenta.

4. Kable antenowe (wymagania minimalne)

a) komplet kabli antenowych pozwalajacych potaczy¢ wszystkie Anteny z Interfejsami radiowymi
na danej lokalizacji;

b) impedancja: 50 Q;

¢) czestotliwosci robocze co najmniej 2,4 + 2,4835 GHz;

d) mozliwos$¢ instalacji w zakresie temperatur -20°C + +40°C;

e) mozliwo$¢ pracy w zakresie temperatur -40°C + 80°C,;

f) zgodnos¢ z normg RoHS 2002/95/EC;

g) kabel:

A dhugos¢ wynikajaca z warunkow technicznych zastanych na obiekcie i zapewniajaca
potaczenie Anteny z Interfejsem radiowym;
minimalny promien zagi¢cia: 30mm lub mniejszy;
thumienie /100m nie wigksze niz:
22dB dla czgstotliwosci 2,4GHz;

A 35dB dla cze¢stotliwosci 5,5GHz;

h) ztacze proste - 2 szt.
A typu N meskie;
A VSWR:
o 1:1,05 lub lepszy dla pasma 2,4GH;
o 1:1,1 lub lepszy dla pasma 5GH;

A thumienie:

o 0,08 dB lub mniejsze dla cz¢stotliwoscei 2,4GHz;
© 0,12 dB lub mniejsze dla czgstotliwosci 5,5GHz;

1) Podstawowa gwarancja producenta.;

> > -
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Minimalne wymagania dla punktu Hotspot TYP II

(montowany wewnatrz infokiosku)

* Tryby pracy: Brama sieciowa (Getaway) , Bridge, Klient sieci bezprzewodowej (Wireless
ISP), Repeater

e Zgodnos$¢ ze standardami IEEE802.11b,g,n , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11i, IE-
EE802.11e.

* Funkcja TTL+1

* Mozliwos$¢ pracy na dwoch podsieciach jednoczesnie

* Uwierzytelnianie WPA/WPA2, WPA -PSK/WPA2-PSK z szyfrowaniem TKIP/AES, WPS

*  Mozliwo$¢ dostep do Internetu korzystajac z protokotow PPPoE, Dynamic IP, Static IP,

L2TP, PPTP
e Obstuga funkcji : Virtual Server, DMZ, DNS proxy, filtrowania tresci po adresach
URL/IP/MAC, portach

e UPnP, dynamiczny DNS, statyczny oraz dynamiczny routing, VPN Pass-through

e Multiple SSID

* Podlaczanie na Zadanie 1 odlaczanie po okreslonym czasie bezczynnosci dla PPPoE

*  Wbudowane serwery NAT i DHCP umozliwiajace automatyczne przydzielanie adreséw IP

* Izolacja klientéw sieci bezprzewodowej

* Regulacja mocy punktu bezprzewodowego

* QoS - wsparcie dla zaawansowanego zarzadzania pasmem, zasady tworzenia regut w opar-
ciu o protokoét, port, adres IP, DSCP lub aplikacje

* Funkcja laczenie/roztaczenie polaczenia internetowego w okreslonych godzinach

*  Wsparcie dla kontroli rodzicielskiej

* 64/128/152-bitowe szyfrowanie WEP i LAN ACL (Access Control List - lista kontroli dostg-
pu)

*  Wsparcie dla funkcji zdalnego dostepu do urzadzenia

*  Mozliwos$¢ ignorowania pakietow ping z portow WAN i LAN

* Aktualizacja oprogramowania za pomocg przegladarki internetowe;

* (Odlaczana antena na zlaczu RP-SMA

* Podstawowa gwarancja producenta.
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Szczegolowe informacje dot. polaczenia transmisyjnego w technologii radiowej,
w pasmie GHz.

Urzadzenie powinno dziata¢ jako klient/most bezprzewodowy dziatajacy w standardach 802.11a/n
w pasmie 5 GHz, zaprojektowanym do tworzenia stabilnych, bardzo wydajnych 1 bezpiecznych
potaczen bezprzewodowych w warunkach zewnetrznych.

Urzadzenie powinno mie¢ mozliwos¢ pracowaé jako bezprzewodowy router lub caltkowicie
transparentny most w parze z dowolnym urzadzeniem radiowym dziatajacym w standardzie IEEE
802.11a/n.

Budowa

Urzadzenie powinno korzysta¢é z panelowej, abonenckiej anteny kierunkowej 23dBi,
umozliwiajacej realizacje potaczen bezprzewodowych laczacych znacznie oddalone lokalizacje.
Silnie skupiona wigzka promieniowania musi pozwala¢ unikng¢ interferencji oraz ograniczaé
poziom zakltocen réwniez w przypadku potaczen na matych odleglo$ciach. Antena musi posiadac
zwarcie zapobiegajace indukowaniu si¢ na wyjsciu pradu stalego w czasie wyladowan
atmosferycznych, chronigc kart¢ radiowa podtaczong do anteny.

Macierz promiennikdw anteny powinna by¢ wykonana w technologii mikropaskowej i umieszczona
pomigdzy aluminiowym ekranem a ostong z bardzo trwatego i niskottumiennego tworzywa ABS.
Taka budowa ma zabezpieczy¢ anten¢ przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych oraz
zagwarantowac trwato$¢ i niezmienno$¢ parametrow w czasie eksploatacji.

Zintegrowana z anteng hermetyczna obudowa aluminiowa powinna tworzy¢ klatke Faradaya
chronigc umieszczong wewnatrz ptyte oraz karte radiowa przed wptywem pola elektrostatycznego.
Zastosowanie tylko jednego modutu radiowego ma pozwali¢ unikna¢ trudnych do przewidzenia
oraz eliminowania interferencji pomi¢dzy kartami radiowymi.

Wyprowadzenie portu LAN za pomoca hermetycznego profesjonalnego dtawika RJ-45 ma znacznie
usprawni¢ montaz stacji bazowej w warunkach zewnetrznych (nie wymaga rozkrecania obudowy).
W komplecie z urzadzeniem powinien znajdowac si¢ zasilacz PoE (pasywny), umozliwiajacy
zasilanie oraz transmisj¢ danych przy uzyciu pojedynczego przewodu ethernetowego na dystansie
do 100m.

Minimalne wymagania dla urzadzen radiowych wchodzacych w sklad linku radiowe w pasmie
otwartym SGHz:

Temperatura pracy : -40°C do +70 °C

Zakres czestotliwosci: Compilance test: 4,92 - 6,10 GHzPoland: 5,18 - 5,70 GHz

Polaryzacja: Pionowa lub pozioma

Kat promieniowania w ptaszczyznie pionowej: Min. 20 ° dla -3dB

Kat promieniowania w ptaszczyznie poziomej: Min. 20 ° dla -3dB

Moc wypromieniowywana: max 46 dBm

Szeroko$¢ kanatu radiowego: przynajmniej 5/10/20/40 MHz

Procesor: Atheros AR7240 400 MHz lub rownowazny

Pamig¢: Min. 32 MB DDR SDRAM
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Dysk twardy: Min. 64 MB pamigci NAND na stale wbudowane w ptyte
Porty: Min. LAN: 10/100 Mbit/s Fast Ethernet port z obstugg Auto-MDI/X
Zasilanie: Power over Ethernet 24V 1A

Pobor pradu: max 4,5W, Podstawowa gwarancja producenta.

Konstrukcja nosna

a) konstrukcja pozwalajaca na instalacj¢ urzadzen hotspota na obiekcie;
b) w zaleznos$ci od zastanych na obiekcie warunkoéw technicznych Wykonawca moze zastosowac
konstrukcje spelniajaca wymagania dla jednego z ponizszych wariantow:

A Maszt antenowy 3m

A Maszt antenowy 3m z obejmami kominowymi

A Maszt antenowy 3m z odciggami

A Maszt kratownicowy 3m z odciggami

A Uchwyt montazowy $cienny
¢) wybor wariantu konstrukcji powinien uwzglgdnia¢ mozliwo$¢ optymalnego pokrycia sygnatem
radiowym obszaru wokoét obiektu, na ktorym jest instalowany hotspot;

1. Maszt antenowy 3m

a) maszt i mocowania stalowe, ocynkowane, niemalowane;

b) wysoko$¢ masztu 3m;

¢) $srednica masztu 50mm;

d) grubos¢ stali z ktorej wykonany jest maszt — nie mniej niz 2 mm;

e) ochronna zatyczka gumowa na jednym koncu;

f) elementy korony separacyjnej pozwalajace na montaz anten co najmniej 20cm od pionowej osi
masztu;

g) mocowanie masztu do §ciany boczne;j:

A umozliwiajace montaz masztu w odlegtosci nie mniej niz 350 mm i nie wigcej niz 450 mm
od $ciany w dwoéch punktach podparcia oddalonych od siebie o co najmniej 60cm na co
najmniej 5 kotkéw rozporowych o ¢ nie mniej niz 12mm;

A wykonane z blachy o grubosci co najmniej Smm i szerokosci 30mm.

h) wyposazony w:

A iglice odgromowa wystajaca nad wierzchotek masztu o co najmniej Im o grubosci co
najmniej 16mm z gwintem M16 w dolnej cz¢$ci,

A przewod o przekroju co najmniej 16mm2 ze zaciskiem pozwalajacym na podigczenie
masztu do istniejacej instalacji odgromowej;

2. Maszt antenowy 3m z obejmami kominowymi
a) maszt 1 mocowania stalowe, ocynkowane, niemalowane;
b) wysokos$¢ masztu 3m;
¢) srednica masztu S0mm;
d) grubos¢ stali z ktorej wykonany jest maszt — nie mniej niz 2 mm;
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e) ochronna zatyczka gumowa na jednym koncu;

f) elementy korony separacyjnej pozwalajagce na montaz anten co najmniej 20cm od pionowej osi
masztu;
g) mocowanie masztu za pomocg tzw. obejm kominowych:
A dwa punkty podparcia (dwie obejmy);
A tasma stalowa o dlugosci co najmniej Sm;
A mechanizm naciagu;
A naktadki zabezpieczajace przed uszkodzeniem naroznikoéw komina;
A montaz masztu w odleglo$ci co najmniej 10cm od $ciany komina;
h) wyposazony w:
A iglice odgromowa wystajaca nad wierzchotek masztu o co najmniej 1m o grubosci co
najmniej 16mm z gwintem M 16 w dolnej czesci;
A przewdd o przekroju co najmniej 16mm2 ze zaciskiem pozwalajacym na podlaczenie
masztu do istniejacej instalacji odgromowe;;

3. Maszt antenowy 3m z odciggami
a) maszt i mocowania stalowe, ocynkowane, niemalowane;
b) wysoko$¢ masztu 3m;
¢) $rednica masztu 50mm;
d) grubos¢ stali z ktorej wykonany jest maszt — nie mniej niz 2 mm;
e) ochronna zatyczka gumowa na jednym koncu;
f) elementy korony separacyjnej pozwalajagce na montaz anten co najmniej 20cm od pionowej osi
masztu;
g) wWyposazony w:
A stop¢ montazowa pozwalajaca na posadowienie masztu na bloku betonowym i
zabezpieczajaca maszt przed przesuni¢ciem;
A 3 stalowe odciagi usztywniajace maszt;
A iglice odgromowa wystajacg nad wierzchotek masztu o co najmniej Im o grubosci co
najmniej 16mm z gwintem M16 w dolnej cz¢$ci,
A przewod o przekroju co najmniej 16mm2 ze zaciskiem pozwalajagcym na podigczenie
masztu do istniejacej instalacji odgromowe;;

4. Maszt kratownicowy 3m z odciggami
a) maszt aluminiowy, niemalowany;
b) wysokos¢ masztu 3m;
¢) konstrukcja kratownicowa o tréjkatnym przekroju poziomym;
d) wyposazony w:
A stope montazowg pozwalajagcg na posadowienie masztu na bloku betonowym i
zabezpieczajacg maszt przed przesunigciem;
A 3 stalowe odciagi usztywniajgce maszt;
A iglice odgromowa wystajaca nad wierzchotek masztu o co najmniej 1m o grubosci co
najmniej 16mm z gwintem M 16 w dolnej czesci;
A przewdd o przekroju co najmniej 16mm2 ze zaciskiem pozwalajacym na podlaczenie
masztu do istniejacej instalacji odgromowe;;

5. Uchwyt montazowy $cienny
a) $rednica uchwytu: 38 + 50mm,;
b) separacja montowanej anteny od $ciany: co najmniej 20cm;
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¢) zabezpieczony antykorozyjnie;
d) kotki montazowe w komplecie;

6. Kabel FTP

a) skretka czteroparowa;

b) ekran z folii metalowe;j;
c) kategoria co najmniej 5Se;

7. Tasma samo wulkanizujaca

a) grubos¢ 0,6mm;

b) wytrzymato$¢ na rozcigganie co najmniej 30N/cm;
¢) napigcie przebicia co najmniej 24kV;

d) wydtuzenie 150%;

e) przyczepnos¢ do stali co najmniej 20N/cm;

f) temperatura stosowania co najmniej -30°C + +70°C;
g) pokryta klejem dwustronnie;

h) wodoodporna;

1) zapewniajgca ochrong¢ antykorozyjna;

8. Tasma izolacyjna

a) odcinek o dlugosci 0,5m,;

b) kolor czarny;

¢) grubo$¢ 0,2mm,;

d) napigcie przebicia co najmniej 7kV;

) temperatura stosowania co najmniej -30°C + +70°C;
f) przyczepnos¢ do stali co najmniej 3N/cm;

g) wytrzymalo$¢ na rozcigganie 72N/cm;

h) wydluzenie wzgledne 350%;

9. Zabezpieczenie przepieciowe LAN

a) kompatybilnos¢ z PoE;

b) zgodnos¢ z 10/100/1000 Base-T;

c) zlacza RJ-45;

d) przepuszczane napi¢cie co najmniej 55V;
e) prad szczytowy co najmniej 6,5kA;

f) zakres temperatur pracy -10°C + +65°C;

Szafka wewnetrzna

Szafka nascienna 19" powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne::

A

S

Przeznaczona do zastosowan wewnatrz budynkow

Bez $cianki tylnej

Malowanie proszkowe

Kolor RAL 7035 szary

Wyprowadzenie kabli mozliwe od dotu lub u gory szafki
2 profile montazowe dla urzadzen 19"

Parametry Techniczne (warto$ci minimalne):
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Szeroko$¢ - 550mm

Glebokos¢ - 350mm

Wysokos¢ szyny - 4,5U/6U

Wysokos¢ calej szafki - odpowiednio 260mm/305mm
Maksymalne obcigzenie — 25kg

wyposazona w patchpanel i listwe zasilajaca

Switch zarzadzalny (wymagania minimalne)

>

> > > >

ilosc portéw Ethernet 10/100 — co najmniej 8
obstuga 802.1q (vlan z trunk)

zarzadzenie co najmniej przez www i SNMPv1/2/3
tablica adresow MAC nie mniejsza niz 2000
mozliwo$¢ instalacji w szafie RACK 19"

System zarzadzajacy HotSpot
Centralny system zarzadzajacy siecig HotSpot powinien umozliwia¢é monitoring 1 zarzgdzanie
urzadzeniami oraz uzytkownikami w strukturze rozproszonej z wykorzystaniem szyfrowanego
potaczenia VPN do komunikacji z urzagdzeniami.

a) Uslugi dotyczace uzytkownikow:

A
A
A

rejestracje uzytkownikow z wypekieniem formularza przez strong www,
mozliwos¢ autoryzacji konta uzytkownika za pomocg SMS
logowanie uzytkownikow przed dostgpem do internetu

b) Ustugi dotyczace administratorow systemu:

A

A
A

A

logowanie do panelu administratora przez VPN i/lub ograniczone do konkretnych adreséw
IP
przydzielanie administratorom uprawnien do zarzadzania systemem
edycja ustawien systemu przez panel administracyjny
dostep do bazy uzytkownikoéw
© pelna edycja
o zarzagdzanie kontami,
o blokowanie uzytkownikow (wpisanie na ,,czarng liste”, mozliwos¢ zablokowania),
statystyki:
© pobrane/wystane dane z podzialem na:
=  godziny
= dzien
= tydzien
=  miesigc
=  Hot-Spot
= uzytkownikow
definicja ,,captive portal” - strony dostepnej przed zalogowaniem i po zalogowaniu
mozliwos¢ przypisania profilu do uzytkownika
mozliwo$¢ przetaczenia uzytkownika do zdefiniowanego pakietu po przekroczeniu limitéw
lub odtaczenie go od dostepu do sieci,
mozliwo$¢ zintegrowania z systemem billingowym, system bilingowy nie jest przedmiotem
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dostawy
A kreowanie domys$lnego profilu ustugi pod wzgledem:
o predkosci (free 128, open do 1MB)
o czasu trwania sesji (30 min, 1h, 24h itd.)
o 1ilo$ci pobranych/wystanych danych (np. do 2GB miesi¢cznie)

c¢) Ushugi dotyczace sprzetu:

A monitoring urzadzen Hot-Spot

A ruch na hotspocie

A ilos¢ uzytkownikow skojarzonych z hotspotem

A administrowanie urzadzeniami Hot-Spot poprzez dost¢p zdalny

A graficzne zobrazowanie stanu sieci z uwzglednieniem polozenia geograficznego
poszczegbdlnych elementow

A czasy odpowiedzi ping z hotspota

A powiadomienie o awariach, statystykach (sms, mail)

A

monitoring serwera

d) Wsparcie techniczne:

A pomoc uzytkownikowi w konfiguracji urzadzenia do pracy w sieci
pomoc telefoniczna w zdefiniowanych godzinach
pomoc mailowa - zgloszenia uzytkownikéw pod wskazany adres e-mail
rejestracja zgltoszen uzytkownikow przez stronge WWW
interwencja w przypadku awarii w zdefiniowanym czasie reakcji
raportowanie zgtoszonych awarii i problemow (cykliczne, na zadanie)

- > >

e) Dodatkowe ushugi:
A mozliwo$¢ zintegrowania z systemem platnosci dla ustug komercyjnych

Serwer zarzadzajacy

Serwer pod centralny system zarzadzania bedzie dostarczony przez Wykonawce.
Zadanie B: Zakup i montaz infokioskow

Zakres projektu.

W ramach zamoéwienia Wykonawca dostarczy 1 zamontuje 34 infokioski (16 zewnetrznych oraz
18 wewnetrznych) w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiajacego ponizej w tabeli oraz
uruchomi system w pelnym zakresie opisanej w niniejszym dokumencie funkcjonalnosci.

Wykonawca wykona cato$¢ prac zwigzanych z uruchomieniem infokioskéw, w tym, montaz
infokioskow, instalacje 1 konfiguracje sprzetu.

Zestawienie lokalizacji Infokioskow
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F

p Nazwa jednostki

Adres

Wewnetrzny

Zewnetrzny

22

”Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Etku” wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi Priorytetowej 7 — ,,Infrastruktura spoleczenstwa informacyjnego” Dziatanie 7.1 — ,,Tworzenie infrastruktury
spoteczenstwa informacyjnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013




PROGRAM REGIONALNY

NARDDOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA i
EUROPEISKI FUNDUSZ [
ROZWOUU REGIGNALNEGO e

—_

Wyzsza Szkota Finansow i Zarzgdzania

ul

Grunwaldzka 1

2 | Miejska Biblioteka Publiczna w Etku ul. Armii Krajowej 17B 1
3 | Szkota Artystyczna ul. Armii Krajowej 21 1

Przedszkole Samorzgdowe nr 2 im. Jana 1
4 | Brzechwy ul. Armii Krajowej 4

Szkota Podstawowa nr 2 im. | Dywiz;ji 1
5 | Tadeusza Kosciuszki ul. J. i H. Mateckich 1
6 | Gimnazjum nr 1 ul. J. i H. Mateckich 1 1
7 | Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" ul. J. Stowackiego 18 1
8 | Przychodnia ,Promedica” ul. M Konopnickiej 1 1
9 | Urzad Miasta Etku ul. Pitsudskiego 10 1
10 | Urzad Miasta Etku ul. Pitsudskiego 2 1
11 | Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Etku ul. Pitsudskiego 29 1
12 | Urzad Miasta Etku ul. Pitsudskiego 4 1
13 | MOPS ul. Pitsudskiego 8 1

Szkota Podstawowa nr 4 im. Profesora 1
14 | Wiadystawa Szafera ul. Prof. Wt. Szafera 2
15 | Przedszkole Samorzgadowe nr 6 ul. Torunska 8a 1
16 | Etckie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 47 1
17 | Szkota Podstawowa nr 5 ul. Sw. M.M. Kolbego 11 1
18 | "Pro-Medica" w Etku Sp. zo0.0. -1 ul. Baranki 24 1
19 | "Pro-Medica" w Etku Sp. z0.0.—2 ul. Baranki 24 1
20 | "Pro- Medica" w Etku Sp.z0.0.—3 ul. Baranki 24 1
21 | Gimnazjum nr 4 ul. Grodzienska 1 1

Szkota Podstawowa nr 3 im. Henryka 1
22 | Sienkiewicza ul Grodzienska 1

Szkota Podstawowa nr 7 z Oddziatami 1
23 | Integracyjnymi ul. J. Kilihskiego 48
24 | Gimnazjum nr 2 ul. J. Kilihskiego 48 1
25 | Miejskie Przedszkole i Ztobek "Ekoludki" ul. Piekna 20 1

ul. J. Piwnika 1

26 | Szkota Podstawowa nr 9 im. Jana Pawia |l "Ponurego" 1

Gimnazjum nr 3 im. Kardynata Stefana ul. J. Piwnika 1
27 | Wyszyhskiego "Ponurego" 1
28 | Miejskie Przedszkole "Bajka" ul. Ks. J. Popietuszki 6 1
29 | Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z 0. o. ul. Lukasiewicza 8 1
30 | Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" ul. M. Kajki 8a 1

ul. Mjr H. Dobrzanskiego | 1

31 | Miejskie Przedszkole nr 8 3
32 | Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Parkowa 12 1
33 | Zespdt Szkdt Samorzgdowych ul. Suwalska 15 1

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 1
34 | 0. 0. ul. Suwalska 38

18 szt. 16 szt.

A Opis ogdlny

Infokioski w ramach projektu beda urzadzeniami w wykonaniu Zewnatrz budynkowym
wolnostojacym Infokiosk bedzie dodatkowo wyposazony w funkcje udostepniania Internetu jako
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punkt HotSpot WiFi Typ II, wyposazony w urzadzenie opisane w Zadaniu A, wymagania
minimalne dla hot spot Typ II.

Obudowa musi zapewnia¢ wysokie walory estetyczne i uzytkowe. Dostep serwisowy musi by¢
realizowany od tylu urzadzenia. Obudowa monitora osadzona bedzie w panelu przednim
infokiosku. Infokiosk wyposazony begdzie w elementy zapewniajace peten monitoring parametrow
srodowiskowych pracy infokiosku, jak rowniez pozwalajace na zarzadzanie funkcjami takimi jak:
ogrzewanie, wentylacja, oswietlenie itp.

A Wymagania technicznie

A Obudowa infokiosku przystosowana do uzytku w miejscach uzyteczno$ci publicznej,

zapewniajagca wysokg trwatos¢ 1 bezproblemowe korzystanie z urzadzenia w warunkach

zewnatrz 1 wewnatrz budynkowych przez okres podstawowej gwarancji producenta.

A Obudowa wykonana w oparciu o samonos$ny szkielet modutowy, malowany proszkowo,

wykonany z zamknigtych profili aluminiowych lub blachy nierdzewnej. Konstrukcja obudowy

umozliwiajgca osadzenie elementdw poszycia obudowy w sposob zapewniajacy szczelno$¢ na

poziomie normy IP-65 .

A FElementy poszycia wykonane z blachy nierdzewnej lub kwasoodpornej o grubosci nie

mniejszej niz 1,5 mm, osadzone na szkielecie nosnym

A Monitor:

A osadzony na korpusie, odchylony od pionu o kat 10 do 15 stopni celem zabezpieczenia
ergonomicznej obstugi ,

A krawedzie ekranu zabezpieczone uszczelka silikonowsa, fazowang w kolorze czarnym,
gwarantujacg szczelnos$¢ na poziomie normy IP65.

A Dostep serwisowy poprzez otwierane do tytlu drzwi zabezpieczone zamkiem wyposazonym

we wkiadke patentowa zgodna z normg DIN, blokujaca zasuwnice z co najmniej dwoma

punktami ryglowania

A Pod monitorem zamontowana powinna zosta¢ klawiatura stalowa z trackballem

umozliwiajagca wprowadzanie znakoéw alfanumerycznych oraz nawigowanie po ekranie za

pomocy trackballa.

A Zamawiajacy jako alternatywe dopuszcza dostarczenie rozwigzania pozwalajacego na

uruchomieniu klawiatury programowej z poziomu aplikacji kioskowe;.

Takie rozwigzanie powinno zapobiega¢ nadmiernym aktom wandalizmu oraz ich skutkom

finansowym.

A Obudowa zwienczona daszkiem wykonanym z zamknigtych profili aluminiowych

malowanych proszkowo, w lokalizacjach, ktére tego wymagajg. Poszycie daszka petne

wykonane z ptyty aluminiowo-kompozytowej grubo$ci min 2 mm lub blachy nierdzewnej

A Obudowa musi zosta¢ spersonalizowana poprzez naniesienie wszelkich wymaganych

elementdw identyfikacji wizualnej, zgodnej z wytycznymi Zamawiajacego, na obudowie

infokiosku - kolorystyka wg wymogdéw 1 po akceptacji Zamawiajacego: nawigzujaca do barw

zawartych w logotypie miasta Etku i wymogow wizualnych projektow Regionalnego Programu

Operacyjnego Warmii i Mazur.

A Wymiary maksymalne obudowy infokiosku:
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— szerokos$¢ czota 600 mm, tytu 200 mm,
— wysokos¢ 1800 — 2000 mm,

A Panel frontowy zapewniajacy :
© umieszczenie logotypu miasta wycigtego w poszyciu z podswietleniem LED
(e}
A Wykonawca musi dostarczy¢ kopie nastepujace certyfikatow dla dostarczanych
infokioskow:
A Deklaracja zgodnosci CE na dostarczony sprzet (wraz z dostawg).

Rysunek 1. Rysunek pogladowy wykonania infokiosku. Wersja wewnetrzna bez zadaszenia,

Wraz z dostawa Wykonawca dostarczy odpowiednie o$wiadczenia, karty katalogowe lub
certyfikaty producenta potwierdzajace speilnienie wymaganych parametréw, opisanych
nastgpujacych elementow elektronicznych infokiosku:

- jednostki centralnej potwierdzajacej wydajnos¢ komputera

- monitora LCD

- naktadki dotykowej,

- zasilacza UPS

- uktadu grzewczo-wentylacyjnego infkiosku

Wykonawca w ramach prezentacji systemow przedstawi projekty infokioskéw dla wykonania
wewnetrznego 1 zewnetrznego oraz funkcjonalnos¢ dostarczanych rozwigzan (aplikacji kioskowej
oraz systemu zarzadzania), potwierdzajac zgodno$¢ z niniejszym opisem.

Zamawiajacy ma prawo zazadaé prezentacji oferowanych przez wszystkich lub wybranych
oferentow urzadzen: Prezentacja ma na celu ocen¢ zgodnosci oferowanych urzadzen i
oprogramowania oraz ich funkcjonalnosci z SIWZ
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Jednostka centralna infokiosku musi posiada¢ parametry minimalne okre§lone w ponizszej tabeli:

Plyta gtéwna Wyposazona w min. 1 slot PCI-Express x16, kontroler SATA 1I (dla 3
urzadzen)

Procesor Procesor uzyskujacy co najmniej 1666 punktow w tescie syntetycznym
PassMark http://www.cpubenchmark.net

Chipset Dostosowany do procesora

Pamig¢ RAM 2 GB z mozliwoscig rozbudowy do 4 GB (poprzez dotozenie modutow
pamieci, a nie wymiang)

Dysk twardy Pojemno$¢ 250 GB

Karta graficzna

Zintegrowana, z mozliwos$cig przydzielenia nie mniej niz 256 MB
pamieci

Audio Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio

Komunikacja 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet

sieciowa

Porty/ztacza 1 x D-Sub, 6 x USB 2.0, 1 x RJ-45, wyjscie shuchawkowe, wejscie
mikrofonowe, wejscie liniowe

Certyfikaty Deklaracja CE

A System operacyjny infokiosku (klasy PC) — Windows 7 Home Premium lub

réwnowazny

A Monitor dotykowy

Monitor dotykowy wchodzacy w sklad infokiosku musi posiada¢ nastgpujace parametry i
wyposazenie minimalne:
A Przekatna ekranu: 19” o proporcjach bokéw 4:3

IR R R U A A i

Rozdzielczo$¢ obrazu (natywna): 1280 x 1024 pikseli

Typ panelu LCD: TFT TN

Technologia podswietlenia: CCFL

Czas reakcji matrycy: max 5 ms

Jasno$¢: min. 300 cd/m?

Kontrast: min. 1000:1

Kat widzenia poziomy: min. 170 stopni

Kat widzenia pionowy: min. 160 stopni

Liczba wyswietlanych kolorow: 16,7 min

Certyfikaty: CE

Typ sygnatu wejsciowego: DVI, D-Sub

Typ gniazda wejsciowego (sygnatowego): 15-stykowe D-Sub, DVI-D
Zintegrowana nakladka dotykowa pracujaca w technologii pojemnosciowej o

nastepujacych parametrach minimalnych:

Z uwagi na prace w duzym rezimie odpornosciowym na warunki

ponadstandardowg eksploatacj¢ okresla si¢ minimalne wymagania dla naktadki dotykowe;:
A Przejrzysto$¢ nie mniejsza niz 91,5%
A Odpornos¢ na zarysowania (twardo$¢ powierzchni) minimum 7H w skali Mohsa

zewnetrzne oraz
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A Rozdzielczo$¢ min. 16 tys. x 16 tys. — realizowana przez sterownik ekranu dotykowego
A Temperatura pracy —40 do +70 stopni
A Odpornos¢ na kurz, wod¢ na powierzchni ekranu oraz chemikalia i zabrudzenia zgodnie z
normg ASTM-D-1308-02¢1 oraz ASTM-F-1598-95
A Grubos$¢ naktadki przynajmniej 3 mm
A Kontroler komunikacyjny USB
A Obsluga systemow operacyjnych: przynajmniej Windows 7, Vista i XP (wszystkie 32- 1 64-
bit), Linux Kernel 2.4 1 2.6, Mac OS X (UPDD driver)
A Parametry nakltadki dotykowej potwierdzone stosownym zaswiadczeniem wystawionym
przez producenta naktadki dotykowe;j

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie naktadki dotykowej w technologii IR o nastepujacych
wymaganiach minimalnych:

Metoda wykrywania dotyku - IR

Sposob wykrywania dotyku - palec lub wskaznik

Sita wykrycia dotyku - nie jest wymagana sita

Precyzja pozycjonowania - 2mm

Rozdzielczos¢ - 4096(W) 4096(D)

Czas reakcji: 16ms

Predkos¢ kursora - 120 =kt/s

Grubo$¢ szkta 3mm lub wigcej

Przejrzystos¢ - nie mniej niz 2%

Wielkos$¢ obiektu wykrywanego —0,5mm

Intensywnos¢ uzytkowania - ponad 60 milionéw dotknigé

A Zasilacze awaryjne

Kazdy infokiosku musi zosta¢ wyposazony w zasilacz awaryjny UPS, umozliwiajacy
bezpieczne zamknigcie systemu operacyjnego.

A Modut kontroli i monitoringu

Kazdy infokiosk musi by¢ wyposazony w urzadzenia kontroli i monitoringu elektronicznego,
wspotpracujacy z systemem zdalnego zarzadzania i oprogramowaniem sterujgco-zarzadzajacym
infokioskiem (aplikacja kioskowa), zapewniajacy nast¢pujaca funkcjonalnos¢:

A Biezacy monitoring stanu pracy urzadzenia — temperatura wewnetrzna infokiosku,

zewngtrzna otoczenia, temperatura procesora; system musi dokonywac analizy porownawczej

temperatury wewngtrznej 1 zewnetrznej celem sygnalizacji obstudze konieczno$ci wymiany
filtrow, przegladu ogrzewacza i wentylatora

A Zarzadzanie ogrzewaniem i wentylacja urzadzenia z mozliwo$cig ustawienia parametréw

zardbwno z poziomu jednostki centralnej, jak 1 z poziomu serwera zdalnego; dokladnosé

ustawoéw 1 stopien Celsjusza, synchronizacja nastawdéw dokonanych z poziomu aplikacji
jednostki centralnej z parametrami zdefiniowanymi na serwerze i w przypadku identyfikacji
btednych nastawow lokalnych ich automatyczna korekta

A Sterowanie zalgczaniem 1 wylaczaniem oswietlenia zewnetrznego infokiosku — w oparciu o

wbudowany zegar oraz przy uzyciu detektora oswietlenia — mozliwo$¢ zdefiniowania przez
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uzytkownika (z poziomu aplikacji infokiosku) progu zalaczania i wyltaczania o$wietlenia —
zabezpieczenie systemu przed zakldceniami zewngtrznymi np. przypadkowe oswietlenie
czujnika

A Sterowanie zatgczaniem i1 wylgczaniem zasilania gldéwnego (jednostka centralna i monitor) —
mozliwo$¢ automatycznego wylaczenia zasilania w przypadkach wymagajacych takiej
interwencji — system powigzany z uktadem kontroli temperatury, zapewniajacy bezpieczne
zalgczenie wyposazenia elektronicznego. W przypadku awarii zasilania i spadku temperatury
wewnatrz infokiosku ponizej temperatury bezpiecznej dla urzadzen elektronicznych system
wlaczy ogrzewanie terminala i po osiggni¢ciu zadanego minimum zalaczy komputer i monitor

A Mozliwos¢ wylaczenia 1 wiaczenia komputera o zadanej godzinie lub komenda z poziomu
centralnego serwera — automatycznie lub przez operatora

A Automatyczny restart w przypadku zawieszenia si¢ komputera, mozliwo$¢ dokonania
zdalnego resetu z poziomu centralnego serwera — automatycznie lub przez operatora

A Monitoring bezpieczenstwa — wspoOlpraca z czujnikiem wstrzgsowym, otwarcia drzwi
zblizeniowym — wysytanie powiadomienia do centrali (centralny serwer, obstuga techniczna,
ochrona fizyczna)

A Eksport danych na serwer centralny jak rdwniez pobiera¢ z serwera ustawienia
konfiguracyjne modutéw dla danego infokiosku

A Pelng komunikacj¢ z serwerem monitorujagcym nawet w przypadku wytaczenia si¢ jednostki
centralnej

A Ogrzewanie i wentylacja infokiosku

Kazdy infokiosk musi zosta¢ wyposazony w odpowiednie dla warunkoéw pracy urzadzenia
zapewniajace optymalng temperature pracy urzadzen wewngtrznych.

Moc 1 wydajnos¢ urzadzen grzewczych i wentylacyjnych winna by¢ dobrana w sposéb
zapewniajacy utrzymanie optymalnej temperatury pracy urzadzen elektronicznych niezaleznie od
warunkow zewnetrznych.

Zapotrzebowanie na energi¢ (z uwagi na optymalne zarzadzanie poborem mocy i przyjete
koszty eksploatacji) nie moze przekroczy¢ dla infokiosku zewngtrznego: max 500W

A Oprogramowanie zarzgdzajgco-sterujace infokioskiem

Oprogramowanie zarzadzajaco-sterujace infokioskiem (tzw. ,,Aplikacja kioskowa™) zostanie
zainstalowane w kazdym infomacie i bedzie objete wsparciem programowym przez Wykonawce
w catym okresie obowigzywania gwarancji.

Oprogramowanie musi zapewnia¢ realizacje nastepujacych minimalnych funkcjonalnosci

z poziomu lokalnego (infokiosku):

A zabezpieczenie przed nieuprawniong ingerencjg w system operacyjny (m.in. mozliwo$¢ zmiany
domyslnej powtoki systemu)

A kontrola zajetosci pamigci operacyjnej (restart aplikacji w przypadku przekroczenia limitu
wolnej pamigci)

A mozliwo$¢ czyszczenia pliku stronicowania

A kontrola 1 ograniczanie dostgpu do stron www (rowniez blokada stron wprowadzanych po
adresie IP) - mozliwo$¢ importowania z dowolnego pliku tekstowego listy domen dostepnych
dla uzytkownika — aplikacja musi umozliwia¢ wskazanie adresow dostgpnych, jak réwniez
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niedostepnych, tj. mozna wybraé, czy chcemy aby okreslone adresy byly dostepne, wowczas
wszystkie pozostate bedg blokowane, lub wskaza¢ adresy zabronione, a pozostate beda dostepne

A blokowanie dostepu do dyskow lokalnych i sieciowych

A blokowanie wyswietlania wyskakujacych okien

A mozliwo$¢ okreslenia listy stron www, na ktorych wyskakujace okna nie beda blokowane

A blokowanie krytycznych kombinacji klawiszy (CTRL+ALT+DEL, ALT+TAB, CTRL+ESC,
ALT+ESC, Windows)

A mozliwo$¢ dodawania wlasnych kombinacji do listy klawiszy, ktore majg by¢ blokowane

A przegladarka internetowa w trybie wielozaktadkowym (wybor aktywnego okna za pomoca
zaktadek)

A funkcja powigkszania przegladanych stron WWW

A definiowanie ustawien ograniczajacych dostep do réznych rodzajow zasobow: filmy, skrypty
1tp.

A wirtualna klawiatura z mozliwo$cig przemieszczania jej potozenia po ekranie

A mozliwo$¢ zmiany rozmiaru wirtualnej klawiatury

A wysylanie poczty elektronicznej z dedykowanego modutu aplikacji

A przegladanie podanej przez uzytkownika skrzynki pocztowej (bez mozliwosci zapisu tresci
poczty 1 zalacznikow oraz uruchamiania ich) nie w przegladarce internetowej, tylko z
dedykowanego modutu aplikacji

A definiowanie programow, ktore moga by¢ udostepnione uzytkownikom infokiosku

A

mozliwo$¢ edycji interfejsu uzytkownika (okre$lanie widoczno$ci przyciskow, napisy na

przyciskach, edytowanie tytutu i podtytulu aplikacji, mozliwo$¢ dodania wlasnego logo,

wstawienia zdjec)

A raporty wysytane na dowolny adres e-mail z mozliwo$cig zdefiniowania zdarzen rejestrowanych
w raportach

A wysylanie powiadomien o pracy infokiosku z mozliwoscia zdefiniowania, jakie informacje maja
by¢ wystane na wskazany adres e-mail (dowolny)

A licznik dotknig¢ - mozliwos¢ przedstawienia w formie graficznej i wysytania na dowolny adres
e-mail historii aktywnosci uzytkowania danego infokioskuu

A wyswietlanie dowolnej liczby wygaszaczy ekranu (mozliwo$¢ zdefiniowania galerii zdje¢ jako
wygaszacza)

A wykonywanie zrzutow z kamery i/lub ekranu z opcjg sktadowania tych obrazoéw na lokalnym
dysku i/lub na dowolnym serwerze

A dostep do ustawien i konfiguracji chroniony hastem

A wielojezyczny interfejs uzytkownika - umozliwiajacy pracg¢ w jezykach polskim, angielskim,
niemieckim, francuskim 1 rosyjskim

A konfigurator w jezyku polskim.

A System centralnego zdalnego zarzadzania infokioskami (Aplikacjami kioskowymi)
Wykonawca dostarczy i wdrozy system centralnego zdalnego zarzadzania infokioskami

(Aplikacjami kioskowymi), obejmujacy:

A Dostawe 1 wdrozenie oprogramowania zarzadczego wraz z niezbednymi licencjami,

A Srodowisko zostanie wdrozone w oparciu o serwer/-y Zamawiajacego wraz z niezbednym
oprogramowaniem (nalezy zalozy¢ uzycie serweréw wirtualnych w ramach serwerow
kasetowych bedacych w posiadaniu Zamawiajacego),

A Ochrong¢ autorska — wsparcie oprogramowania w ramach zakontraktowanej wersji
funkcjonalnej do konca okresu gwarancji.
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Zarzadzanie 1 monitorowanie pracy infokioskow musi by¢ realizowane przez uzytkownikow
z r6znymi poziomami uprawnien (definiowanie grup urzadzen, zarzadzanie na réznych prawach,
z mozliwoscig dotgczania dowolnej ilosci uzytkownikow).

Aplikacja serwerowa do zdalnego zarzadzania aplikacjami infokioskowymi musi umozliwia¢
realizacje nastepujacych minimalnych funkcjonalnosci z poziomu centralnego:

A Pelng konfiguracje aplikacji wraz ze wszystkimi aktualnie dostgpnymi funkcjonalno$ciami.

A sprawdzanie statusu (aktywnosci) infokiosku,

A monitorowanie pracy infokioskow i wspotpracowaé z elementem kontroli i monitoringu

elektronicznego pracy infokiosku,

A wydruk informacji o wykonanych przez infokiosk czynno$ciach w okre§lonym przedziale

czasowym

A zdalny restart, wylaczenie 1 wlaczenie infokiosku za posrednictwem modutu kontroli i

monitoringu, ustawienia z poziomu aplikacji centralnej godzin automatycznego zalgczania i

wylaczania komputera

A monitoring wskazan czujnikow alarmowych bezposrednio w aplikacji centralnej wraz ze
wskazaniem daty i godziny zdarzenia.

A automatyczng synchronizacj¢ parametréw konfiguracji wystepujacych w module i aplikacji
centralnej z doktadno$cia nie rzadziej niz raz na 6 godz

A zmiany strony startowej przegladarki,

A zmiany ustawien filtrow zabezpieczen,

A zmiany konfiguracji aplikacji zainstalowanej w infomacie - ustawien przegladarki

internetowej, poczty elektronicznej, wirtualnej klawiatury, blokowania wyskakujacych okien,

wysytania powiadomien o pracy aplikacji, raportdw, monitoringu, godzin restartow i wylaczen

infokiosku

A sprawdzanie informacji o systemie - zainstalowanym sprzgcie, dostepnej pamigci

operacyjnej, miejscu na dyskach twardych, zainstalowanych urzadzeniach, uruchomionych

ustlugach itd.

A zarzadzanie plikami wygaszaczy (zdalne dodanie, usunigcie wygaszacza),

A pobranie historii aktywnos$ci uzytkowania danego infokiosku w okreslonym przedziale

czasowym,

A wydruk statystyk uzytkowania infokiosku,

A ustawianie parametrow wykonywania zrzutéw z kamery i ekranu,

A mozliwo$¢ pobrania aktualnego zrzutu ekranu i z kamery z wybranego infokiosku,

A konfiguracje ekranu startowego (widoczno$¢ przyciskéw, edycja napiséw, dodawanie

obrazkow),

A wysytanie polecen do jednego, kilku (oznacza grupe kilku infokioskéw) lub wszystkich

infokioskéw jednoczesnie.
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A Automatyczng aktualizacj¢ aplikacji kioskowej w przypadku udostepnienia nowszej wersji
aplikacji. System powinien umozliwia¢ dokonanie automatycznego update’u oprogramowania
bez potrzeby ingerencji ze strony administratora.
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Warunki wykonania i odbioru prac instalacyjnych dla Zadania A i Zadania B.
*  Wymagania ogoélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ stosowanych materialdow 1 wykonywanych
robot oraz za zgodno$¢ robot z obowigzujagcymi normami i zaakceptowang pisemnie przez
Inwestora Dokumentacja Wykonawcza. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.

e Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi
zapewni¢, zeby personel nie pracowatl w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajg wymogow sanitarnych.

* Materialy

Materialy do wykonania robdt zwigzanych z instalacjag hotspotow stosowaé zgodnie z
Dokumentacja Wykonawczga, opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujacymi normami.
Dostawa materiatow przeznaczonych do robot teleinformatycznych 1 elektrycznych powinna
nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. Jesli jest to konieczne ze
wzgledu na rodzaj materialdow to powinny by¢ zabezpieczone od zewngtrznych wplywow
atmosferycznych. W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajéow kabli i1
przewodow powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem 1 innymi wplywami Srodowiska.
Materiaty, wyroby 1 urzadzenia, dla ktéorych wymaga si¢ $§wiadectwo, jako$ci, np.: aparaty,
kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze S$wiadectwami, jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow
nalezy zwro6ci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Wykonawca jest
zobowigzany, zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo sktadowane byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

* Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Przy
mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowacé sprzgtem sprawnym
technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu, na jakos$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Roboty wykonywane w zblizeniu do
urzadzen i instalacji winny by¢ wykonywane ze szczegdlng ostrozno$cig oraz pod nadzorem,
jezeli jest taki wymagany odrebnymi przepisami.

* Transport

Materialy przewidziane do wykonania robdt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowac
przyczepy, dtuzycowe, a materialty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem.
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Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materialow teleinformatycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i
wyladunku oraz skladowania urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow, a w
szczegOlnosci transportowane urzadzenia zabezpieczaé przed nadmiernymi drganiami 1
wstrzasami oraz przesuwaniem si¢, aparatur¢ ostroznie zatadowywaé i zdejmowaé, nie
narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok. W czasie transportu konce
wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem 1 innymi
wpltywami srodowiska.

* Organizacja zaplecza

Materiaty, ktore maja by¢ uzyte w trakcie prac, powinny by¢ przechowywane w miejscu,
w ktorym moga by¢ zabezpieczone przed kradzieza idewastacja. Urzadzenia inarzedzia,
potrzebne do wykonania prac, takze powinny by¢ podobnie chronione.

* Kontrola jakosci robot

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych i logicznych podlegaja sprawdzeniu w
zakresie:
A zgodnosci z dokumentacja i przepisami,
poprawnego montazu,
kompletnosci wyposazenia,
poprawnosci oznaczenia,
braku widocznych uszkodzen,

> - > >

* Odbior prac

Prace instalacyjne wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja wykonawcza powinny
zosta¢ przedstawione do odbioru przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty ich fizycznego
wykonania, dopuszcza si¢ dokonywanie odbiorow czeSciowych wykonanych prac,
stanowigcych funkcjonalng catos¢.

A CZESC INFORMACYJNA
A Przepisy Prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardéwno przez wiladze
panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i b¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

A Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.);
A Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz.
2087 ze zm.);
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A Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepisow BHP (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);

A Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)

Wykonawca przedstawiona cen¢ rozbije na ponizsze elementy skladowe:
Zakup i montaz HotSpotéw — czes¢ A
Zakup i montaz Infokioskow — cze¢S¢ B
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