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Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy oswietlenia ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy nha prace projektowe nr 25/Z1/2010 z dni®@2010 r. poreidzy Gmirg Miastem Etk
a Zaktadem Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech Wiatgv Etku,

b) mapy sytuacyjno-wysokoiowej do celéw projektowych w skali 1:500 aktualma dzie
03.08.2010 .,

C) miejscowego planu zagospodarowania przestrzentegou zwanego ,ELK — osiedle JE-
ZIORNA” - uchwata Nr XLV1/396/06 Rady Miasta Etkudnia 23 maja 2006 r.,

d) rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejima 2 marca 1999 r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadhogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z pdniejszymi zmianami),

f) warunkéw przyhczenia do sieci dystrybucyjnej — pismo ZS4-4/894(10162 z dnia
11.10.2010r.,

g) warunkow przebudowy sieci elektroenergetyczn@jsmo ZS4-4/RZ4/60P/2088/2010 z dnia
21.10.2010r,

h) warunkow technicznych do projektowania wydanycrep odpowiednich zagdcow i wiaci-
cieli sieci,

i) wiasnych pomiaréw uzupetnigjych i inwentaryzacyjnych ugdzen istniepcych,

j) uzgodnié z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyyalektrycznej budowy swietlenia ulicz-

nego w ramach budowy ulicy Brata Jana Jakubczaktkw Zakres prac przewiduje:

- budowe cswietleniowej linii kablowej nN, kabel YAKXS 4x35 min

- monta ptaskownika FeZn 25x3 nfgna dnie wykopu kabla),

- monta stupow stalowych h=8 m, wyginik pojedynczy 1,5 m, oprawy sodowe 100W, funda-
ment F-150,

- usungcie kolizji kabli SN z projektowanym zagospodaroveam terenu — przek@nie zapasu
kablu w miejscu wprowadzenia do stacji transformatej ST 4-251,

- usungcie kolizji kabli nN i SN z projektowanym zagospoolaniem poprzez natenie prze-
pustéw z rur ostonowych dwudzielnych.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa ulica przebiega w terenie zabudownqgeadzinnej. Ulica Jakubczaka nie posiada
oswietlenie uliczne. Wzdluulicy Jeziornej éwietlenie uliczne zlokalizowane jest na stupachaap
wietrznej linii energetycznej.

Ulice w liniach rozgraniczagych & uzbrojone. Na obszarze gtyjm opracowaniem wyspuje na-
stepujace uzbrojenie techniczne.

- oswietlenie uliczne na stupach napowietrznej lininkenalnej — bez zmian,

- kable energetyczne nN i SN - dozziowej przebudowy,

- kanalizacja telekomunikacyjna — bez zmian,

- sie¢ wodochgowa — do cgsciowej przebudowy,

- kanalizacja sanitarna — bez zmian.

Ulica posiadaj geodezyjnie wyznaczone linie rozgranigzaj obejmujce pas drogowy 0 zmiennej
szerokdci od 6,0 do 18,0 m. Wksza¢ dziatek przylegtych do ulicy jest zagospodarowamgbko
nieliczne dziatki § w trakcie zagospodarowania.
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Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Linia kablowa cGwietlenia ulicznego

Linie kablowg zaprojektowano kablem YAKXS 4x35 ninNa dnie wykopu pod co najmniej 10 cm
warstwg ziemi utazy¢ ptaskownik uziemiajcy, ktory naley podhczy¢ do wszystkich metalowych
stupow.

Podhkczenie kabli w stupach wykotataczami 1ZK, przewdd do oprawy YDY 3x2,5, wkladka to-
pikowa wts 6A. Na kabel zatg¢ oznaczniki w odlegkxi co 10 m oraz przy przepustach, stupach
itp. Sterowanie awietleniem, podziat sieci jak na schemadieietlenia.

Warunkiem podiczenia éwietlenia jest wybudowanie odcinka kabla od istiiej szafki dwietle-
niowej S-662 przy ST 4-415 do istrieggo stupa awvietleniowego przy ul. Matki Teresy z Kalkuty
oraz odcinka @wietlenia ulicznego od istniggego stupa przy ul. Biskupa Edwarda Samsela do pro-
jektowanej ul. Brata Jana Jakubczaka. Wymieniokyezarobot jest obfy oddzielnym opracowa-
niem.

4.2. Ochrona przeciwporaeniowa

Jako ochroa przed poraeniem pgdem elektrycznym zastosowano samoczynnedezgnie zasila-
nia realizowane przez wadzniki topikowe zainstalowane w stacji trafo, seaf@wietleniowej

I stupach éwietleniowych. Warté¢ rezystancji uziemienia powinna dynniejsza od 3Q (po

uwzgldnieniu wspotczynnikow korekcyjnych).

5. Uwagi dotycace realizacji inwestycji

- wyznaczenie osi i punktéw gtéwnych osi trasy nalerykona geodezyjnie przez uprawnionego
geodet w oparciu o wykaz wspokznych, ktow i odlegtaci projektowanych punktéw gtow-
nych osi trasy,

- wytyczenie kabla oraz stanowiska stupééwietleniowych w terenie oraz inwentaryzaejeci
jednostce geodezyjnej,

- wszystkie prace ziemne w pahliistniepcego uzbrojenia terenu wykonyivecznie,

- prace w pobliu i na czynnych ugdlzeniach energetycznych wykonytvpo dopuszczeniu do
pracy przez upowaionego pracownika Zaktadu Sieci Etk na polecerserpne,

- przed zasypaniem zgtéskabel do odbioru i inwentaryzacji,

- ze wzgkdu na istnigjce uzbrojenie terenu wszystkie prace ziemne wyk@iyw porozumieniu
z wiacicielem sieci,

- przed oddaniem projektowanych gnizenr do eksploatacji naky dokon& pomiardw:

a) rezystancji izolacji kabla,

b) rezystancji uziemieochronnych,

c) po wykonaniu statego zasilania wykénaomiary skuteczri@i ochrony przed potgniem
pradem,

w/w pomiary naley uwzgkdni¢ w protokotach.

- wszystkie materialty powinny posiadatesty oraz akceptacjnwestora przed zainstalowaniem
na budowie,

- calds¢ robot wykonywa zgodnie z aktualpwiedz techniczi i aktualnymi przepisami i norma-
mi.

Opracowat
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Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenie mocy catkowitej / obwod z szafki 266
Popram=115 W, ilas¢ 26 szt., P=2990 W
loi=PA3xUxcosp=2990/1,73x400x0,85=5,1A
I=lopxkr=5,1x1,6=8,2A

Projektowana wartg wktadki topikowej w S-662 16 A

2. Sprawdzenie skutecziwp ochrony przeciwpotaniowe).
(przyjmuje zwarcie w stupie najdalszym nr 10)

-transformator 250 kVA R=0,0092 X=0,030Q
-kabel YAKY 4x50mn# =10 m R=0,0105 X=0,001&
-kabel YAKY 4x35mnt |=240 m R=0,39Q7 X=0,038Q
-kabel YAKXS 4x35mm =376 m R=0,61Q7 X=0,0602

R=0,0092+0,0115+0,3917+0,6137=1,0261
X=0,0304+0,0016+0,0384+0,0602=0,1306
Z=VR%+X2=11,026 £+0,1306=1,07=1,0%2
Izw=0,8xUf/Z=0,8x230/1,03=179A

lzw>Inxk dla wktadki WT00/gG 16A k=3,9 dla 5kse
179 A> 16x3,9A  179A>62A

Warunek skuteczriai ochrony przed porgniem zostat spetniony.

Opracowat

Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH” Wojciech Wielgalkigrudzier 2010 r.



PGE Dysrybucja S.A.
Oddziat Biatystok

/ Zaktad Sieci Etk
ul. Sportowa 1
Tel.: (+48 85) 676 64 00
' Fax: (+48 85) 676 64 09

Etk, dnia 21/10/2010
ZS4-4 | RZ4 | 60P/ 2088 / 2010

Gmina Miasto Etk
ul. Pitsudskiego 4

19-300 Etk

Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej

W zwigzku z przedstawieniem wniosku o wydanie warunkéw technicznych przebud.
urzadzen energetycznych w miejscowosci Etk, ul. Brata Jana Jakubczaka, Zakfad Sieci
Elk wyraza zgode i wydaje nastepujace warunki:

Zakres niezbednej budowy sieci w zwigzku z przebudowa;

1. Przebudowa linii kabl. SN 3 x HRUHAKXS 120mm2 kolidujgcej z projekt. drogg oraz
projekt. zagospodarowaniem terenu.

2. Przebudowa linii kabl. nN YAKY 4x120mm2 (st.4-251 kier. linia napow. oraz kier. ZK-
2080) kolidujacej z projekt. drogg oraz projekt. zagospodarowaniem terenu.

3. Zatozenie przepustéw kablowych na istn. i projekt. linie kablowe nN, w miejscach
skrzyzowan z projekt. drogami, wjazdami i infrastrukturg podziemna.

4. P.T. przebudowy uzgodni¢ w ZS Efk.

5. Przebudowa zostanie wykonana kosztem wnioskodawcy, po wczesniejszym zawarciu
umowy.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Sad Rejonowy w Lublinie XI Wydziat Gospodarczy,
KRS:0000343124, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zaktadowy: 5 000 000 zt w petni optacony,

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. 0/Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 2859 5194,

www.pgesa.pl



Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ uziemianie w sieci SN, za$ w sieci
nN i u odbiorcy samoczynne wytgczenie zasilania w okreslonym czasie (wg PN-92/E-
05009/41). Uktad pracy sieci NN — TN-C.

W przypadku wnoszenia przez inwestora zastrzezen lub propozycji zmian do tredci
warunkow, nalezy zglosié je w formie pisemnej do Zakitadu Sieci Etk w terminie 1
miesigca od dnia wydania warunkéw przed podpisaniem umowy w sprawie przebudowy.
Termin waznoéci warunkéw, (po spetnieniu ww. wymogu) ustalamy na dwa lata, od daty
ich wystawienia, jesli w tym czasie nie zostat ztozony i pozytywnie zatatwiony wniosek o
przediuzenie terminu ich waznoéci. Realizacja warunkow przebudowy moze nastgpic
jedynie po zawarciu umowy w sprawie przebudowy. Uniewaznia sie warunki, wydane
przed datag niniejszego pisma.

W zatgczeniu: propozycja umowy

PGE Dystrybucja S.A.
ddziat Biatystok
Faktad Sieci Etk

p ‘ J

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Sad Rejonowy w Lublinie XI Wydziat Gospodarczy,
KRS:0000343124, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zaktadowy: 5 000 000 z! w petni optacony,

Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. 0/Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 2859 5194,

www.pgesa.pl
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok

Zaktad Sieci Etk

ul. Sportowa 1 19-300 Eik
tel. 085-676-64-00

"PGE

Etk, dnia 11/10/2010 r.
Z54-4/894/2010/ f"’%& .

2l ( Lo -
Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr g{f/gj 7 {?’/L [y

H

o przyfgczenie do sieci dysirybucyinef

Gmina Miasto Etk
ul. PILSUDSKIEGO 4

19-300 ELK

Warunki przytaczenia nr Z54-4/894/2010 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: ELK ul. BRATA JAKUBCZAKA na dzialce nr 3834

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 28/09/2010 r., okresla sie nastepujgce warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istn. szafka oswietleniowa.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowiace jednoczesnie migjsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. [ instalagji
Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczenia w
szafce oswietleniowej.

Moc przylaczeniowa: 20 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: zasilanie ze stacji tr. 4-415, Sn=250kVA , zasilanie ze stacji
transformatorowej 4-415, Sn=250kW, istn. szafka osw. S-662 przy stacji
transformatorowej.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
wybudowaC¢ nowy obwdd oswietleniowy z szafki oswietleniowej S-662,

przystosowac istn. szafke os$wietleniowa do zwigkszonego obciazenia,

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w L_ublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Sad Rejonowy w Lublinie XI Wydziat Gospodarczy,
KRS:0000343124, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapilal zakiadowy: 8 730 742 890 2i w pelni opfacony,
Kento bankowe: Bank PEKAQ S.A. O/Warszawa, nr 40 1240 6C16 1111 0010 2859 5194,
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10.

11.

12.

13.

14

przygotowacé miejsce na uklad pomiarowy w szafce oswietlenia ulicznego,

przygotowac instalacje do podiaczenia, P.T. oswietlenia i schemat zasilania

uzgednié¢ w ZS Elk.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzie¢ na napigciu

0,4 kV z usytuowaniem go w szafce oswietlenia ulicznego.

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego 3-faz. licznik energii czynnej (zwigkszenie mocy).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego: zabezpieczenie nadmiarowe

zainstalowane przed uktadem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 32 A.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci

zasilajacej 0,4 kV: TN - C* TT).

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia roboét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia
umowy o przylaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dysirybucja S.A. w zakresie warunkéw

T LT L i o A R A~ P e L LR R R

. R BN . ey P
przytgczenia jest: 2/ (7% 2 ’;_.fzyw’-;ffﬁfgf Tl FSCACEL g

. VA7 .
Uwagi dodatkowe: . AV

PGE Dystrybucia S.A

Clidaial Biatystek

y Thrakior
Zhighiew Koziowskd



%
(2
e

2
T g5

X

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH S oy
SN L SKALA 1:500
Skala 1:500 . O i ﬂ« \
. R Mgl 2 |
MIASTO ELK | —— ol 3 %@/@\ e \
ul. BRATA JANA JAKUBCZAKA, ul. JEZIORNA N — - %Q« X @«j\\" %@\ N \\\ = N \ \'%& :
dziatki nr 3834, 3650/ @3-\ 4 o s, Popietuszki 125,44 . = DA N 2y i it S\ s QJ
il f b el o A “ 5 Q 0 (R & \\ D)
' . o 0 St ¢ QA \ s
‘ \ m\\« : .\ [ 'Q3\ \W@\ \ | -
AN L o ! AP - @)\
: | “)/5 s : Q N N \ Q \ < \ @k\\ \
' i ‘ 9 s S
\/ | ! . Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych | - \ | \ ,@\ © y | - .
R o R dia ktérych brak byto informacji branzowych i nie zostaty | N \ | " - 1l i \ N
. | | YOX > odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. , ' | O \ > @-“ NS % 4 )
L ﬁ 0 | N RS o eS8 = |l Z| 2|
| / S wa © RN (O 5 @ : | ket | .
)| \/ o - . a C\,‘) 3 K& Q 43%{/\ “3(3’ ! b it .,$\/’(Up inii Hapo Litrznej nN 'g : L \ S %(g) v
ot : = \ i \\ h ©
o) / - 1A S 5 o [ | o SRS110 I=5m A R I R R oD = 8 ot B ‘
/ | 3, AN i & | \ \ ANRIERN N |
_ | ) P S ) \ \ 3
@ o O O I /L‘;j'//g]/ /’ \ /‘3 \'6@ ! ,\r\/& : \. 7255 — — :
g / e ol | Lo @ h e ! N raE — A 6 $ | et 2627
3 - N = ! \. - s 4" . W5 /// _ e T R T i Salelalelel 17 v e\ o8 S| | s 1626
o, ! ‘ \ ¢ “ === — . Z-- ...--------"""'.__.__\%y___,_@@ LS ~—-7'%‘;"'"'—' 6.40 — | N . -
e j & 3 | o \ N = ey e Ty VoL | g - —— D O L ~ == : i N . 3
.f\ o O s, I u ———= LT T "'“S',.—JQ— e = = D == L ———— 3 I L N N S 3
= 3- ~ o asame—r— AT~ & . NS e e
¢ \/ 1 — ' p()/b, ) - - - i '
/ ) 1 S 2 —
: = ! NI NES |=gm ¢ >§ = ( /7\ A\ S o 2l E\ .
o — — c ) N N 1 | :g G
AN 7T St ! e op | W N N N
e v BH s pojth - broj. YAKXS 4x120<p | | I~ . h g < 1l N
R ! \ I=50755m vy Ls L h |
= — ) C/ O W { & y l@% | \K%\\({) I
/ 'ﬂml’ 9)43 -\k q \% E)\ \\ \ N \rl< o E \ot\
: 4 . | AT ST. TR. 4251 318 — I 5| i
/ 2 \%& H S \ [ przeniesienie zapasu |-, Y | Sl = | ‘ o
L/ N 25, . i% I| ! N kabla SNz parkingu \ & 5\ S \ \\\ @3@% < \\ \\ Uj
<§> — T SO, [ Q b IAs N \ . i
=N #a Sl : ki ok » S e iR
| y ey @™ R : ! vale)
_ I % o 59 O 12557 Cb | . I\ o
N T ‘ 5 I R 5 a3 / S Ve L &
&9 A MRS > L5 N A < S| =) o 0 \ i
3 | P I — N S QO Nl S N2 A | o
¢ Sh S ——= < f I O 1 p 3 =
7 . | 3 o - R | eIl
— 2, © % @«Ww ‘\ % 5 . S S ) N~ ) \
\ Q) N S I
o pa/ /) | VI E \u
' X Ly A11QPS I=16m - E
” 5 )b
AN 5 @ e : i b | C
8 4}/«3 : ? It - , . { % |
s =122 PR | === NI A S ' I \E
NG A - N, W3 = LT bk ”—'—"Bmtﬂa@“mzw'@% 3% = W W \ Wojewddztwo: warm.-maz. | Pracownia Usfug Geodezyjno-Kartograficznych |
§ G Qg N ZONEE o salst U, S 02l - T AL - e - | S |Powiat: efcki ,GEOMAP” s.c.
A110PS 123x7 LA 2T =" ~ 30y 1 el ) S Gmina: MIASTO ELK ;. 19-300 Etk; ul. Moniuszki 3
I \ T = L [ ) ! = | L o
ks160 S }' @ - W o0 BT J L ; .. o o - Obreb: 3-Etk Il 1 tel. (87) 621-19-64
4 /| / < Aasi
J o a4 /S : '
N \@ & A ---, ," I 75 © = . Qﬁ \@ » Mapa aktualna na dzieri: 03.08.2010r. GEODETA NY
A P & - TN ) 6 S | Ark. Nr 224.421.224.2 upr
ok | Ay 1 k /,./ VR110 1=4m & | \v 224.421.233.1 ins. Jaros Prqdzyiiski
_— fe A 110PS I=5m YA DVK110 =2m = ' @ Nr ks. rob.: 165/2010 tel. korn. 636 936 757, tel. 087 621 1964
Jez. Etchi LR s / SVRII0 oo g o | o KERG: 1159-310/2010
N s S “ ol Etk, dnia 04.08.2010r.
h\‘\x g © - - o : ~
i ¥ at10ps |®é\: Y FS =2m \ Niniejszym siwierdzam, Ze na dzialce n ___
=6m 3 : . ,
ATIPS = PS 1=5m® | w obrebie £ /..
2 ‘ wyslepuja (sie—Fsstepuis) znpl
X & =/ o 258, o5y BLE/ED, /25
({3\&\)0 &s‘*\ §3 of o> . B AT gggé_;zmpd.‘.lezga}'g ce~bchrorie
AP YA T10PS =2x4m § i S : \Ml art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 1.
g NS E | Prawo geodezyjne i kartograiiczne
[N . _ R S 2763 F—Tamae ) e e o
AT10PS I=2xam] & [ 7" ' /.’ I m;é@ SR [ (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pozniejszymi zmianami)
3 3 3 | o
W i O g ! ' Ac}‘; % 81k, dnia 1US|E 2010
& it Q i) T DVK110 T=2m / N
SZKIC ORIENTACYJNY E E T A160 PS I=5m¥R & : \
\ ' > ke
Skala 1:10 000 B M /I.’5 i, - :
=4m e : ! !
S SR e z
A 11088 142 1 aSbe ;
N 7 1 i | == |
o | g
A 110R" 1=5 N x i o ; LEGENDA
1! BVK110 1=6m ;
N S=AN e o
N i :.?I T2 1 " §
5 N T | - broiek K .. .
\ \ L E i projektowany kraweznik betonowy wystajac
N N\ - T s i ystajacy
R ;
& P SR ) | : i 3
N e M lE R s w0 mm—_——- projektowany kraweznik betonowy obnizony
l, ] w2 |
| i - . .
// /?ﬁo ’ A160 PS 1=2m ; - projektowane obrzeze betonowe
| I |
. | // , H 5 0 1=2m ) L - |:| - projektowane ciagi piesze z kostki betonowej
QP 1§35 -
L 0 I’ “iN[- 4 / 14 I \& iz ” Rod o © [ ] - projektowana zielen drogowa
. > | ! f\.g() 12 N0 Bl 1l S - ~ i G;O )
o) of " 5 '§' 4 iy RS O % &2)\ _ . . . . .
% Q & m , BVKI10 2o f Fra . 7, s o . 5 |:| projektowane miejsca postojowe z kostki betonowej
\ bl | | ~h g LA /‘7 {V‘) MK T2 Z &
Iy | , . . / ) - P \ (L _ . . . .
@a\ & TS | A160 PS =2/ __ o el .. i fﬂé;f:’ eule Vs \@& |:| projektowane zjazdy z kostki betonowej
y ‘ el I § T — +Roboty ziemre W poblizu | v/ = o
$ ‘ H—o / | S 2 ‘ Y v E [ ] - nawierzchnia jezdni z kostki betonowej
0 R / o™ >vJ =] (
\
0 \ZR S]] ! o . o :
v \/\(0\ @)@@ ’ / , ' ist. szafka oswietleniowa S-662 O—o - projektowany stup oswietleniowy
(AT1GPS 3%1 101=4x8=32m M . ! - 3 Ao o )
1 X © e | Y- ® & ST. TR. 4-415 _3238m_ . projektowany kabel o$wietleniowy
o v SS=S=s==o_-- @ SN
- %«ﬁ)& - S ;’ : \0, T S SEEEE==—f _— a;@% [+ = = = -rura ochronna na kablu energetycznym
—— e N \xw &\F TS i | '\" %, == ‘ \«GJ n @\ \ @
i — 4 2 - ’ vV ! P S "
™ o Q@\ —— ;”@ \ * > > -ijstniejacy kabel eN do likwidaciji
N . NN 0% e LR
Al § I35 BN SRS110 1=2x16m R N %@9
an | \i\ ) N N 8y A — — — - kabel oswietleniowy wg odrebnego opracowania
! -
Wil : % | ‘
X | ~_ === === 1 | C)@\ i . . .
x%\% \(Q\\ If F Pk ' A160 PS I=2m . . A & . @ oswietlenie uliczne wg odrebnego opracowania
A A | . 5 ] 0y XN Ririoiczana § & ' ka@%l oswietleniowy wg o owania . . . .
£ » | " | g B Q%\ LA SR Inwestprojekt Biatystok 1999|r. _ 4D\ - wpust uliczny kanalizacji deszczowej
; DVK110 I=2m 3 : S
) | ) 2 S ; - - .
N 50/ 1 6l 52, CA2 950 P” e ¥ % AN W —+—— - kanat i przykanaliki kanalizacji deszczowej
® /&\(Q\ | '— —:’ . OB . S I 3 ROt o SN - @\BLQ 1
™ | .-: | 5 \ [ @ - studnie kanalizacji deszczowej
-[~ =] N v & b \|
1 T \ 0 o
|- :— T \/{ : b 5 ° \%Q ——o—— - kanat kanalizacji sanitarnej
L ! S\ . o
- 1 =, ' Rk ' I
o L g ! H, = A = NS \ € - studnie kanalizacji sanitame;
- ot 160RSz}=6m o gl &8 S ST \ |
LIS &3 - projektowane przytacza wodociagowe
o N N_DVK110_I=8m T~ Vo aJIF ® Ol ~h \v < prol przyta g
" ] Vo2 DVK110 I=2m N N \ ¢ Ok Yo e - Uwaga:
| o\ { _ \ A ‘& \ v ®&~ \ .
\ A160 PS I=2m & N o \
’ I M o S, /\Q\ \ < elA i ‘
S it x \ \ \ © kabel oswietlenigfsy wg opracowania v % S 23 ~ ‘ ‘ Nalezy wybudowac¢ obwod oswietleniowy od istniejgcej szafki
,\<Q\ s \ (Q\Q 3 ; ; Y \“é 'L& 5 3 < | < “83% \{\\“ 12438 .. . . .. y J 4
\ ) AR ﬁ o f& 5 AN Inwestprojekt Biatystok 1999 r. A N ; - < (B o s e D & & osSwietleniowej S-662 przy stacji transformatorowej 4-215 do
13 < e NIV T~ o V| N 124,26, najblizszego stupa oswietleniowego zlokalizowanego w ulicy
\ ; ist. stup odwietleniowy 1A% S %@ _A0 > Jeatt R . .
S N N N RN 7 O i : = Matki Teresy z Kalkuty (wg odrebnego opracowania) oraz
N s : r—_ @3““ , A > Lo ‘ ‘ ' o, 12413 ‘ wybudowac odcinek oswietlenia ulicznego w ulicy Matki
_— - -———-ﬂr"'"__a/;___\'\ — — 7 Ly S % Y 0 ob , \%\ s or7 Teresy z Kalkuty od ulicy Bp. Samsela do ulicy Jakubczaka
dr.gr RS ! oo : Y T Teresy 2 Kalkuty TS S (wg odrebnego opracowania).
- VB EE s - — e , 3 N i i uli . iblis
=== \%g_a \f@ N — « ; : — § N W : polbr. Oswietlenie ulicy Jakubczaka podtaczy¢ do najblizszego
T ; N N ¢ —— o ' , NN @«% V4 s R stupa oswietleniowego w ulicy Matki Teresy z Kalkuty.
' otk Teresy 2 Kalkuty 9 S o \ W % : Nl p D
o %43 N R @\x\@ ra/\i\c) g N : " ] r,
) 2 = o Q0 DY S FAL N AL (137
N N o N : S . g
— = - — O C .
N —— \ 5 \ N N " "
. = } @3\%& : & AR < ] D - \%‘3\ 3\% \ B oo Zaktad Ustug I.Drogowy_ch DROTECH
R S ) 7 \\\‘3 N & \*\%@\%‘ Wojciech Wielgat
\W\'%\Q N | N b o PP, ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
N
N AR 3 \go\(L Obiekt: Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku
KN o Y 3
\ - N 0 | 4 QQ\“& N skala
b , L .
%(0\ @% \ Qf) § N < x Rysunek: Plan sytuacyjny - branza elektryczna 1500
PN \ polbr o} |
(\)’\ \ \! \»&b& 3 Opracowali: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
N
RS o = & @ N Projek Andrzej T i W-32
N /\\\ \ rojektant ndrzej Tarazewicz SUW-32/89
\\
E \ Wspdipraca Teresa Tarazewicz -
N Data: grudzien 2010 r. Rys. nr 1 Ark. 11




Ja)

istn. st. PP-10 ul. Jeziorna

dziat sieci

ul. Brata Jana Jakubczaka

SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA

ul. Matkl Teres

istn.szafka o$wietleniowa S-662

Kalkuty odziat sieci

S
Y7 28/44m i EVELE 32/38m | 30/36m i 26/32n | 31/37m | 31/37m EE i 31/37m  { 27/33m l2/ign | i i }i i ( i &
i | | | | I i I i I I i i 4 i I I =]
N N P N N N N N N N <A <A K A KA <A KA i S
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ X X X & 0 X Q13
NR10 NRS NRS NR7 NR6 NRS NR4 NR3 NR2 NR1 ujete w oddzielnym opracowaniu >
S—ts
podziat sieci
< e}
= £
S
(2]
Sty £
N2 <
- g
> > _ [N}
: T X—at
K ! >SS
> > X
)
- m
eV & 7
E
L_/ N
ul. Sw. M. M, Kolbe &
tel.( € 0 X (85) 6766418
a b s SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA UKLAD SIECI TN-C
Uapndubio i 2144207
d200S
LEGENDA.: Relzevste
Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"
PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT == proj. linia kablowa o$wietleniowa Wojciech Wielgat
(trasa kabla/dtugos¢ kabla) cnSPPoc ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
1. Kabel oswietleniowy YAKXS 4x35mm? =300 m / 376 m == proj. stup stalowy oswietleniowy z oprawa sodowa 100W -
2. Plaskownik uziemiajacy FeZn 25x3, =310 m - o . ) Obiekt: Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku
3. Shup oswietleniowy S-80, wysiegnik pojedynczy 1,5m, T - prok lgzlla. klablowa osw1et}en1owa
fundament F-150, oprawa sodowa SL-100/100W szt. 10 A .(0 Z1ene op racrovyame). . S - skala
%-—--() proj. stup stalowy o$wietleniowy Rysunek: Schemat zasilania oswietlenia ulicznego -
UWAGA: - (oddzielne opracowanie)
- istn.linia kablowa oswietleniowa Opracowali: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
1. Kazdy stup, ztacze, punkt PEN potaczy¢ z uziemieniem o rezystancji nie wigkszej — ) o ) ) ) ]
niz 30 Q. Uziemienie wykona¢ z ptaskownika FeZn 25x3 lub drutu ocynkowanego {(X)=o  istn. slup oswietleniowy Projektant Andrzej Tarazewicz SUW-32/89
@8 uktadanego w rowie kablowym min. 10 cm ponizej kabla. ] )
Wspotpraca Teresa Tarazewicz -
Data: grudzien 2010 r. Rys. nr2




