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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 19  94r. Prawa budowlane (tekst
jednolity z 2006r. Dz. U. nr 156 poz. 1118 z p6 zn. zm.) o Swiadczamy, ze

projekt budowlany

Budowy ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku

dziatki oznaczone numerami geodezyjnymi:
3650/4, 3834, 3835 obreb 3 Etk, m. Etk

zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Branza Projektant

drogowa: mgr in z. Wojciech Wielgat
Nr upr. WAM/0097/POOD/09

sanitarna: mgr in z. Dorota Tomaszewicz-Zatuska
Nr upr. WAM/0114/POOS/05

elektryczna: Andrzej Tarazewicz
Nr upr. SUW-32/89
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla przedsgiziecia pn.
Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy na prace projektowe nr 25/Z1/2010 z dni®@2010 r. ponedzy Gmira Miastem
Etk a Zakladem Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciechiédjat w Etku,

b) mapy sytuacyjno-wysokoiowej do celéw projektowych w skali 1:500 aktuglna dzie
03.08.2010 r.,

Cc) miejscowego planu zagospodarowania przestrzenieegou zwanego ,ELK — osiedle JE-
ZIORNA” - uchwata Nr XLV1/396/06 Rady Miasta Etkudnia 23 maja 2006 r.,

d) projektu budowlanego budowy ulicy 95KS - Przelgirstwo Projektowania i Ustug Inwe-
stycyjnych Inwestprojekt Biatystok 01.1999r.,

e) rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r, w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z phbiejszymi zmianami),

f)  warunkéw technicznych do projektowania wydanyctzeg odpowiednich zagdcow
i wiascicieli sieci,

g) bada geotechnicznych podia,

h) wiasnych pomiarow uzupetnigjych i inwentaryzacyjnych ugdzen istniepcych,

1) uzgodnidé z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicyt8 Jana Jakubczaka a@il pieszo-
-jezdnego w ulicy Jeziorna (nr 204065 N) w Etku.

Zakres robot obejmuje:

- budowe nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdow i zatok fogswnych,

- wykonanie trawnikdw w granicach pasa drogowego,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego

- budow sieci gwietlenia ulicznego,

- budow sieci kanalizacji deszczowe),

- budow odcinka sieci kanalizacji sanitarnej,

- przebudow uzbrojenia sieci wodoggowej,

- budow przylaczy wodocagowych,

- przebudow odcinkéw sieci elektroenergetycznych.

Celem opracowania jest poprawa warunkow ruchu kegmwi pieszego poprzez budpwa-
wierzchni jezdni i zagospodarowania pasa drogow&gojektuje si wykonanie nowej kon-
strukcji jezdni, nawierzchni chodnikéw, parkingdwjazdow wraz z odwodnieniem $wietle-
niem ulicznym.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe ulice przebiegajy terenie zabudowy jednorodzinnej. W stanie ig4ciem ulice
posiadaj nawierzchng gruntows. W profilu podhiznym jak i poprzecznym nawierzchnia jest
mocno zdeformowana. Brak jest zagospodarowaniagrag@wego.

Ulice w liniach rozgraniczagych g uzbrojone. Na obszarze etym opracowaniem wyspuje
nastpujace uzbrojenie techniczne.
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- oswietlenie uliczne na stupach napowietrznej lininkaenalnej w ul. Jeziornej— bez zmian,
- kable energetyczne nN i SN - dagéziowej przebudowy,

- kanalizacja telekomunikacyjna — bez zmian,

- sie¢ wodochgowa — do cgciowej przebudowy,

- kanalizacja sanitarna — bez zmian.

Ulica posiadaj geodezyjnie wyznaczone linie rozgranigzaj obejmujce pas drogowy
0 zmiennej szerokoi od 6,0 m (ul. Jeziorna) do 18,0 m (ul. JakubezakVicksza¢ dziatek
przylegtych do ulicy jest zagospodarowana, tylkelinozne dziatki g8 nieurzadzone.

Budow geologiczia omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworagotechnicznymi

0 gkbokasci do 2,5 m. Warunki gruntowo-wodne korzystne. Podtee buduj grunty sypkie
reprezentowane przez piaskednie, pospoétki w stanie zeggczonym. Warunki wodne sklasy-
fikowano jako korzystne, woda gruntowa dehkgikasci 2,0 m ppt nie wyspuje.

W oparciu o wyniki badamazna stwierdz, ze na badanym terenie wyptija proste warunki
gruntowe. Grup nasnosci podiaza naley przyja¢ jako G2. Strefa przemarzania dla badanego
terenu wynosi 1,4 m ppt.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Rozwazania projektowe w planie

Projektowany przebieg ulic dostosowany zostat tluagcego zagospodarowania i uzbrojenia
terenu. Ulica Jakubczaka oraz ulica Jeziorna zekimjvana zostata w sposéb zapewsug)
sprawn, obstug terendw przylegtych oraz wzajemne paxzénie relacji komunikacyjnych. O
projektowanych ulic zostata opracowana na podstawsi@dtrzdnych geodezyjnych. Butkos¢
projektowa: 30 km/h. Rozwzania projektowe zawarte w niniejszym opracowane wyma-
gaja zmiany istniegcych linii rozgraniczajcych.

Ulica Jakubczaka.Ulica klasy D. Pocgtek opracowania w km rob. 0+000 (na keai jezdni
ulicy Matki Teresy z Kalkuty wg odbnego opracowania), koniec w km rob. 0+280,72 (kra-
wedz ulicy Jeziorna). Biarc pod uwag funkcje, jaka petni ta ulica w uktadzie komunikacyj-
nym, zaprojektowano jezdnb podstawowej szerokci 6,0 m. Od strony pétnocnej zaprojek-
towano chodnik o szeroka 2,0 m przylegty do posesji oraz 2 zatoki post@oo gebokdci

5,0 m prostopadte do jezdni. Od strony potudniozpagrojektowano chodnik o szergko2,0

m przylegty do posesji oraz 2 zatoki postojowe g¢bgkasci 5,0 m prostopadite do jezdni. Na
koncu ulicy zaprojektowano plac do zawracania o wyathr13,0 x 13,0 m. Zalamania trasy
zostaty wylagodzone poprzez wpisanie tukow pozidmgcwartéci promienia od R=10 do
R=50 m.

Przekréj normalny:

- jezdnia — 6,0 m; nawierzchnia z kostki brukowepbewej, 2% daszkowy,

- chodnik — 2,0 m; nawierzchnia z kostki brukowejdm®wej, 2% w kierunku jezdni,
- parking — 5,0 m; nawierzchnia z kostki brukowejdm®wej, 2% w kierunku jezdni.

Obramowanie jezdni, zatok postojowych - keanik betonowy 15x30 cm.
Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane stpuliczne do odcinkéw projektowa-
nej a nasipnie do istnigjcej sieci kanalizacji deszczowej.

Ulica Jeziorna. Ulica klasy D. Pocztek opracowania w km rob. 0+000 (na ke@hzi istniepcej
nawierzchni), koniec w km rob. 0+211,91 (na kgdwi nawierzchni wg o@bnego opracowa-
nia). Biomc pod uwag funkcje, jaka petni ta ulica w uktadzie komunikacyjnym, zaprd@ka-
Nno cag pieszo-jezdny o podstawowej szer@tio4,5 m. Od strony pétnocnej wyadhmiono
Z jezdni cag pieszy o szerokai 1,5 m.
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Przekréj normalny:
- jezdnia — 4,5 m; nawierzchnia z kostki brukowejobewej, 2% jednostronny.

Obramowanie - kragznik betonowy 15x22 i 15x30 cm.
Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane stypuliczne do odcinkow projektowa-
nej a nasfpnie do istniejcej sieci kanalizacji deszczowej.

4.2. Konstrukcja nawierzchni zostata okrdona w oparciu o za€zniki Nr 4 i 5 Rozporzdze-
nia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z @r marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r.
Nr 43, poz. 430), badania podéogruntowego i przyja kategor¢ ruchu.

Grupa nosnosci podtoza na podstawie bada geotechnicznych podipa okreslona zastata
jako G2.

Jezdnia - przyto konstrukat dla KR1:
kostka brukowa betonowa ,cegietka” gr. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 20 cm,
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o RmMRBES& gr. 15 cm.
- obramowanie: kraaznik betonowym o wym. 15 x 30 cm.

Dla grupy nénosci poditaza G2, kategorii ruchu KR1 i g¢hokasci przemarzania hz=1,40 m (dla
m. Etk) — rzeczywista grulBé wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego paatpowinna
wynosi 0,56 m (1,40 m x 0,40 = 0,56 m). Biorpod uwag, ze w celu spetniania warunki
mrozoodpornéci, do petnej grubiei brakuje 23 cm, jako dodrwarstwe projektuje s warstwe
kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPaligcm.

Powyzsze rozwazanie jest zgodne z ustaleniami ust. &Zahika nr 4 do powotanego na wst
pie rozporzadzenia. Rozwizanie to nie wymaga spetnienia warunku mrozoodpgoino

kraw ezniki: kraweznik betonowy o wym. 15 x 30 cm i 15 x 22 cm.
obrzeza: obrzeze betonowe o wym. 6 x 20 cm.

chodniki:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm — szara,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 10 cm.

chodniki z mozliwoscia parkowania lub przejazdu oraz ulica Jeziorna:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm — szara,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie gr. 20 cm.

zatoki postojowe:

- kostka brukowa betonowa ,cegietka” gr. 8 cm — azamwydzieleniem stanowisk postojo-
wych kostl koloru grafitowego,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 20 cm,

- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o RmMRBES& gr. 15 cm.
obramowanie: kraaznik betonowym o wym. 15 x 30 cm.

zjazdy:

- kostka brukowa betonowa ,cegietka” gr. 8 cm — goava,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 20 cm,
obramowanie: kragznik betonowy o wym. 15 x 22 cm.
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4.3. Rozwazanie wysokdciowe

Rozwigzanie wysokéciowe ulicy zaprojektowano w dow#aniu do istnigjcego zagospodaro-
wania terenu tak, aby zapewrsprawne odwodnienie jedni, chodnikow i parkingG&zoprzy
zatazeniu poprawnego uksztattowania jezdni w profilu jsadym i przekroju poprzecznym.
Spadki podtane niwelety wahajsie od 0,409% do 4,241%.

4.4. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano wpusty uliczne gshee do wychwytywania i odprowadzania wod deszczo-
wych z cagow komunikacyjnych: ulic, chodnikéw, placéw pamgawych. Paiczenia wpustow

z projektowan kanalizacy deszczow za pomoa przykanalikdw z rur polipropylenowych.
Projektowan kanalizacg deszczow zaprojektowano z rur polipropylenowych oraz stubet
tonowych. W pasie oraz poza pasem jezdni zaprojeiio studnie rewizyjno - patzeniowe

na odprowadzenie wod opadowych z w/w terenow.

Sptyw sciekow deszczowych z obszaru wzdhlulicy Jakubczaka oraz ulicy Jeziorna zaprojek-
towano do dwdch istniggych studni rewizyjnych o ezinych 124,40/121,50 (w ulicy Matki
Teresy z Kalkuty) i 126,05/123,48 (w ulicy Jeziorna

Zestawienie podstawowych danych sieci kanalizagzdzowe].

- przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN150  =104,5 m,
- przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN300 =274,0 m,
- przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN315 =146,6 m,

betonowe studzienki z osadnikigm 500mm z wpusterzeliwnym klasy D400 - szt. 16,
studnie rewizyjne betonowée. 1200mm z wiazamieliwnymi klasy D400 - szt. 13.

Kanalizacg deszczow projektuje st z rur kanalizacyjnych kielichowych déeciennych PP
DN150, DN300, DN315 o sztywko obwodowej SN8 z profilowuszczell gumows. Prowa-
dzenie przewodu, zmiany kierunkéw sieci, spashid@gdnice zgodnie z €zcia graficzry opraco-
wania (projekt zagospodarowania terenu — rys. niRbpoty montaowe wykona scisle wg

katalogow technicznych producenta.

Zaprojektowano wpusty uliczne zegiow betonowych @r. wewn. 500 mm z osadnikiem wy-
sokaici co najmniej 0,5 m. Wpusty odpowiadayymaganiom PN-88/H-74080/01 Armatura
kanalizacyjna. Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badaniaustpz pier-
scieniem dystansowym, pigrieniem odcizajacym oraz krat prostoltna zeliwna uchylm,
klasy D400. Przyczenie wpustu ulicznego do studni rewizyjnej za paprury ze spadkiem
wg profili podtuznych w kierunku studni rewizyjnej.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczawemiejscach pajczer rurocihgéw kanali-
zacji deszczowej z przykanalikami zaprojektowanalste rewizyjne wiazowe z &géw beto-
nowych osr. 1200 mm wg PN-B-10729. Elementy studziengzy¢ za pomog uszczelek gu-
mowych wykonanych specjalnie dgcienia prefabrykatow. Do mortauszczelek nafy uzy¢
smarow pélizgowych i pokry nimi zewrgtrzna powierzchng uszczelki umieszczonej na dol-
nym elemencie studni oraz wegtrzng powierzchng gérnego elementu studni naktadanego na
uszczelk. Studnie betonowe lokalizowane wagach komunikacyjnych natg wyposay¢

w piericienie odcizajace. Studnie przykryte ptytanielbetowymisr. 2060/600 mm, wiazami
zeliwnymi ér. 600 klasy D400 z otworami wentylacyjnymi orazawmami deszczowymi z wbu-
dowanymi stopniami wtazowymi.

4.5. Kanalizacja sanitarna

Projektuje si si¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34 DN200sziar lita. Scieki od-
prowadzane dua do istniejcego kanatu kanalizacji sanitarnegrednicy 200 mm poprzez stud-
ni¢ kanalizacyja o rzzdnych 125,00/122,48.
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Zestawienie podstawowych danych sieci kanalizaajitarnej.

- kolektor grawitacyjny PVC-U DN200 SDR34 - L=50,5m
- studnia rewizyjnaelbetowasr. 1200mm -szt. 1,

- studnia rewizyjna PE DN1000 mm - szt. 1.

Kanalizacg sanitara grawitacyjm projektuje st z rur kanalizacyjnych z PVC-U kielichowych
producenta np. WAVIN lub réwnowaego, SDR34 - klasa S (8 kN9mo écianach litych
DN200 mm 4czonych na uszczejkwargows. Zmiany kierunkéw sieci wykortaw studzien-
kach kanalizacyjnych wg projektu. Roboty mamae wykona scisle wg katalogow technicz-
nych producenta. Powierzchnie zetvane i wewrtrzne rur i ksztaltek powinny bygtadkie,
czyste, pozbawione nieréwm, pecherzy, zanieczyszcagporéw i jakichkolwiek innych nie-
jednorodnéci powierzchni. Kace rur i ksztattek powinny ldyobckte réwno i prostopadle do
ich osi. Przed zasypaniem rurggipodd& probie szczelrii.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjne] zagktywano studzienki rewizyjne PE
DN1000mm oraz studzienki PE DN400mm. Studnie Iakaliane w cigach komunikacyjnych
naleey wyposay¢ w piescienie odcizajace, zwigiczenia studni PP wykobaa pomog rury
teleskopowej, wtazyeliwne klasy D400. Miejsca ustawienia poszczegdingtudni pokazano
w projekcie zagospodarowania terenu.

4.6. Si€¢ wodochgowa

Na przyhczach wodoagowych zaprojektowano rury PE100ORC SDR17 DN40. Aumapro-
jektuje st z zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem zbrojonym wkiastalowa. Sruby do pod-

czen ze stali nierdzewnej. Ksztaltki pgizeniowe wykonane z PE tego samego producenta co
rury.

Zestawienie podstawowych danych sieci wodgawej.
- rurocag PE10ORC DN40 SDR17 - L=61,7 m.

W zwiazku z projektowanym zagospodarowaniem terenuzpgbezestawé 1 hydrant ppa.
nadziemny.

4.7. Sié elektroenergetyczna

W wyniku przebudowy ulicy, naky przebudowé odcinki istniejcych sieci energetycznych
kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu.esakabot zwgzanych z przebu-
dowa kolizji z liniami energetycznymi przewiduje uskacie kolizji kabli nN z projektowan
przebudow ulicy poprzez ich przesugtie poza projektowany kraymik oraz natgenie prze-
pustow z rur dwudzielnych.

4.8. Gywietlenie uliczne

Zakres robot zwizanych z budowoswietlenia ulicznego przewiduje:

- budowe oswietleniowej linii kablowej nN, kabel YAKXS 4x35 nin

- monta ptaskownika FeZn 25x3 nmigna dnie wykopu kabla),

- monta stupow stalowych h=8 m, wyginik pojedynczy 1,5 m, oprawy sodowe 100W,
fundament F-150.

Lini¢ kablowa zaprojektowano kablem YAKXS 4x35 minNa dnie wykopu pod co najmnigj

10 cm warstw ziemi utary¢ ptaskownik uziemiaicy, ktory naley podhczy¢ do wszystkich

metalowych stupow.

Podhczenie kabli w stupach wykotataczami 1ZK, przewdd do oprawy YDY 3x2,5, wkiadka

topikowa wts 6A. Na kabel zatgé oznaczniki w odlegkri co 10 m oraz przy przepustach,

stupach itp.

Warunkiem podiczenia éwietlenia jest wybudowanie odcinka kabla od istgej szafki

oswietleniowej S-662 przy ST 4-415 do istnieggo stupa swietleniowego przy ul. Matki Te-

resy z Kalkuty oraz odcinkaswietlenia ulicznego od istniggego stupa przy ul. Biskupa
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Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku

Edwarda Samsela do projektowanej ul. Brata Janabdakka. Wymieniony zakres robét jest
objety oddzielnym opracowaniem.

Jako ochroa przed poraeniem pgdem elektrycznym zastosowano samoczynnecszgnie za-
silania realizowane przez wgizniki topikowe zainstalowane w stacji trafo, seaféwietlenio-
wej i stupach éwietleniowych. Warté¢ rezystancji uziemienia powinna bynniejsza od 3Q

(po uwzgkdnieniu wspotczynnikow korekcyjnych).

4.9. Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Zakres robot zwazanych z przebudawsieci elektroenergetycznych przewiduje:

- usunkcie kolizji kabli SN z projektowanym zagospodaroveam terenu — przek@nie za-
pasu kablu w miejscu wprowadzenia do stacji trams&orowej ST 4-251,

- usunkcie kolizji kabli nN i SN z projektowanym zagospool@aniem poprzez natenie
przepustow z rur ostonowych dwudzielnych.

5. Wyburzenia, wywlaszczenia, wycinka drzew

Projektowana budowa ulic nie wymaga wyburzé/ymaga natomiast przebudowy odcinkow
sieci istniejcego uzbrojenia technicznego znajgaigo st w pasie drogowym i kolidggego
Z rozwhzaniami projektowanej przebudowy ulicy.

Projektowana budowa ulicy wymaga wyaia 3 drzew owocowych. Pozostate drzewa znajdu-
jace s¢ w poblzu prowadzonych naky zabezpieczy przed uszkodzeniami poprzez owiie
pni drzew matami stomianymi i obtenie deskami.

6. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi ¢aine opracowanie wchogize w sktad kompletnej
dokumentacji budowy ulicy Brata Jana JakubczakacZBaznakOw pionowych nafg ustawé
na stupkach z rur stalowych.

7. Uwagi dotyczace realizacji inwestycji

- wyznaczenie osi i punktéw gtéwnych osi trasy nglerykona geodezyjnie przez uprawnio-
nego geodetw oparciu o wykaz wspotezinych, ktow i odlegtaci projektowanych punk-
tow gtownych osi trasy,

- przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebiegtalacji naley wyznaczy w terenie
w oparciu o 6 ulic i przekrdj normalny, brakage dane odczyéagraficznie z planu sytu-
acyjnego,

- roboty ziemne w pobtu kolizji z istniepcym uzbrojeniem terenu nale wykonywa recz-
nie ze szczegbéostranaoscia,

- nalezy zwrocié szczegdéla uwag; na zgodnie z noranzag:szczenie wykopow po wykonaniu
uzbrojenia technicznego w pasie drogowym orazsaazenie podia gruntowego, robét
ziemnych i podbudow z kruszyw,

- podczas realizacji rob6t nale stosowa materiaty posiadage atesty lub dopuszczenia do
stosowania i stosowasic do wymagé producentow materiatdw i wdzer oraz wymaga
podanych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technidznygkonania i odbioru robét dro-
gowych (odebne opracowanie),

- w trakcie prowadzenia rob6t nalebezwzgédnie przestrzegawymaga oraz obowqzuja-
cych przepiséw z zapewnieniem bezpiéstea pracownikom zatrudnionym na budowie
jak réwniez pozostatym uczestnikom ruchu drogowego,

- po wykonaniu roboét drogowych naiewykon& oznakowanie pionowe i poziome zgodnie
z projektem statej organizacji ruchu.
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Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku

8. Zestawienie powierzchni poszczegoélnychgzi zagospodarowania terenu

Powierzchnia urgdzen komunikacyjnych, ogétem -4.932,78m
w tym:

- jezdnia - nawierzchnia z kostki brukowe betonowej -2.426,77 hy

- parkingi - nawierzchnia z kostki brukowej betorgyw -382,30

- chodniki — nawierzchnia z kostki brukowej betopw - 1.650,48

- zjazdy — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 473,20 M,
Powierzchnia terenéw zieleni - 1.996,90 rh
Etk, grudzié 2010 r. Opracowat
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Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Elku - infaijmaotycaca bioz

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku

dziatki o nr geodezyjnych:
3650/4, 3834, 3835 ofdy 3 Etk, m. Etk

Inwestor:

Gmina Miasto Efk
ul. Pitsudskiego 4
19-300 Etk

Sporzadzit:

mgr inz. Wojciech Wielgat
ul. E. Orzeszkowej 14A/6
19-300 Etk
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1.1

1.2.

3.1.

3.2.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
do projektu budowy ulicy Brata Jana Jakubczaka w Eku

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegoraz kolejnosé realizacji poszczegdélinych
obiektow

Zakres robot

W zakres rob6t wchodz

- roboty drogowe (roboty rozbiérkowe, roboty ziemneykonanie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni jezdni, chodnikéw, zatok postojowychazrwjazddw, ustawienie Kkraanikow
i obrzezy betonowych, wykonanie oznakowania poziomego m@ieego),

- budowa éwietlenia ulicznego i przebudowa odcinkow siecké&leenergetycznej,

- budowa sieci kanalizacji deszczowej,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

- przebudowa sieci wodagjowe].

Wykaz istniefpcych elementow podlegajcych adaptacji lub rozbiorce.

W ramach prowadzonych robo6t rozbiérece lub adapfamjiega:
- uzbrojenie sieci wodoggowej,

- uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej,

- odcinki sieci elektroenergetyczne;.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- Nie wystpuja

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lukerenu, ktére mog stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mag stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi:

- doziemna linia kablowa nN i kablowa linia SN,
- napowietrzna linia nN.

Elementy terenu, ktére mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje s w trakcie prowadzenia robo6t drogowych elementérerte stwarzajcych realne
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewidugeveysttpowanie zagrgen podczas wykonywania

nastpujacych prac:

- uszkodzenie ciata maszynami i ngiziami: podczas prac rozbidrkowych i mameych -
wystepuje przez caty okres realizacji obiektu,

- zagraenie przysypaniem w wykopach: podczas wykonywaal®t ziemnych — wyspuje tylko
w czasie wykonywania wykopdéw i do czasu ich zasigan

- zagraenie poraeniem padem elektrycznym w przypadku uszkodzenia doziemmhdp
napowietrznej linii energetycznej: - podczas proresda robo6t ziemnych i prac montavych -
wystepuje przez caty okres realizacji obiektu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktar pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robo6t szczegolnie niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadzigjraz na rok) w zakresie bezpiefigva i higieny
pracy. Zapewnienie szkolenie wshego w zakresie bezpiedstwa i higieny pracy obejmagego
instruktaz ogolny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikomwmaatrudnionym
przed ich przysipieniem do pracy:

a) okr&lenie zasad pogbowania w przypadku wygtienia zagreenia:
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jezeli wykonana praca stwarza zaggaie zycia lub zdrowia naley bezwzgédnie przerwé
wykonywanie danej czynsoi w celu usunicia zagraéenia. Jeeli usungcie zagraenia nie jest
mozliwe nalezy zgtost problem przetgonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czgino
w przypadku zauweenia wykonania przez innego z pracownikdw prac itacych zagraenie
pracownik, ktéry zauwayt zagrarenie jest obowizany zgtosi to osobie sprawagej nadzor na
budowie.

naleey uzywaé¢ narzdzi, maszyn i urpdzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrakcj
uzytkowa. Zabrania & uzywania maszyn i uetlzen, ktére wykazuj cechy nie spetniania wymaga
bezpieczéstwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wegnik, brak ostony itp.). O uszkodzeniach ngle
poinformowa osole sprawujca bezpdredni nadzér nad wykonywanymi pracami w celu ustiai
uszkodzé lub wymiany uradzenia.

uzywanie narzdzi i urzadzer wymagaacych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jadyorzez
osoby posiadagych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisaszikoleniu pracownikow.

stosowanie przez pracownik@nodkoéw ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch przed skutkami
zagraenia. Pracownicyasobowizani do stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z ich
przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej cz§tina w szczegolriei:

ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanycltpra

rekawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,

czapki drelichowanej- do wszystkich wykonywanyehq

okularéw ochronnych biatych- doecia i szlifowania szlifierk katowa, do przecinania elementow
betonowych, do prac rozbiérkowych mtotem udarowymarizdziami prostymi,

zasady bezpgoedniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpret przez wyznaczone w tym
celu osoby:

ustalenie w formie wykazu prac szczegdlnie nielmzmych,

zapewnienie bezgoedniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeuj

wykonanie prac szczegolnie niebezpiecznych bepdéezdniego nadzoru przez ogobo tego
wyznaczog jest niedopuszczalne,

zapewnienie odpowiednichrodkéw zabezpieczagych odpowiednio do rodzaju wykonywanej
czynnaci.

instruktaz pracownikéw obejmuacy w szczegolnai: imienny podziat pracy, ustalenie kolefeo
wykonywania zada ustalenie wymaga bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
poszczegdllnych czynka. W miejscach szczegolnie niebezpiecznych wisti@owadzonych robét
drogowych umieszczonextts znaki informugce o rodzaju zageenia.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegolnego zagréenia zdrowia lub
w ich ssiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umazliwiaj aca
szybka ewakuack na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

- przeszkolenie pracownikow na wypadek koniedenoudzielenia pierwszej pomocy oraz w
dziedzinie posfpowania na wypadek paru, awarii i innych zageen,

- ciagly nadzor, w czasie wykonywania prac budowlanykblejncaici i sposobu wykonywania
poszczegllnych prac ze szczegétowym uadigieniem konsekwencji ich bezpieézéva.

- ciagly nadzér, nad sposobem i miejscem skladania m#der tak, aby nie zakiééasprawnej
komunikaciji i umaliwi ¢ szybky ewakuagi,

- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy nubmertelefonéw do najhtiszego pogotowia,
policji i strazy pozarnej,

- prowadzenie robot zgodnie z zatwierdzonym projakézasowej organizacji ruchu.

Opracowat:

Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH” Wojciech Wielgatk=grudzier 2010 r.



["L i

WARMINSKO-MAZURSKA @

OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/115/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI RYSZRDOWI WIELGAT

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 lipca 1980 r. w Elku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0097/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

Mf_%(ﬁd(‘;()u‘i(,{

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl



Pan Wojciech Ryszard Wielgat upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.
PRZEWODNICZACY
: OKREGOWEJ KGMTS{I KWALIFIKACYJNEJ
Otrzymuje: \
PR S A, ¢
1. Pan Wojciech Ryszard Wielgat mgr inz. Andrzéj Stasior

19-300 EIk, ul. Orzeszkowej 14A/6
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.



WwW-MOILIB

tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warminsko-Mazurska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Zaswiadczenie nr

Pan/Pani

POLSKA
I zZ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Oty 9 listopada 2010

(data)

3846 /2010

Wojciech Ryszard Wielgat

miejsce zamieszkania  Ul. Orzeszkowej 14 A / 6

19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM / BD/0245/08

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2010-12-01 dodnia 2011-11-30

PRZEWODNICZACY
Warmirisko-Mazurskiej
Inzynieréw|Budownictwa

mgr inz. Pigtr Narloch

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)



WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA
10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/05 Olsztyn, dnia 20 grudnia 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 ust.1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U.
72000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani DOROCIE DANUCIE TOMASZEWICZ
inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 06 sierpnia 1966 1. w Eiku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0114/P0O0OS/05

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W‘ zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci. :

2. Qd decygj i niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budomlcma w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. inz. Janusz Palmowski ,

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz {J?ZZ/ -
3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz | 1

J
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Pani Dorota Danuta Tomaszewicz upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczefl do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

I. Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczenn w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie § 23 ust. 1 w/w rozporzadzenia uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Otrzymuje:
. P .
1. Pani Dorota Danuta Tomaszewicz Okrﬁ? C;ZWJEWX)OD CY
19-300 Elk, ul. Kilifskiego 39A/2 ; misit Xwallfikacyjne|
2. Okrggowa Rada Izby .. /
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego g Janudd Palmorwski
4. a/a



el fax (ORI 52772 Q2

10-832 Olsztyn, pl. Konsulaty Polskieyo {

Warmitsho-Mazsrska Ukmgowa Ieba Inpyniordw Budowniciwe
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BUDOWNICTWA Olsztyn 23 9rudnia 2009
{ data )

Zaswiadczenie nr 4945/2009

. .. Dorota Danuta Tomaszewicz-Zaluska
Pan/Pani

miejsce zamieszkania  Ul. Kilifiskiego 39 A/2
19-300 Elk

jest ezlonkiem Warminsko — Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM/  [8§/0020/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2010-02-01 do dnia 2011-01-31

::-;gf inz. deisis.rg; Binere

Podstawa prawnse art, 12 ust. 7 ustawy 2 dnia 7 lipea ?391% T Prawo buriawiwai
{Li. Dz U 2 2008 ¢ Nr 186 poz. 1118 2 2m) :
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tel. fax (089} 327 72 02

10:532 Ols2iyn, pl. Konsulaty Polskicgo |

Warminsko-Mazursks Ok gowa lzba Tnzynicrow Budowniciwa

POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW _

BUDOWNICTWA Olsztyn 23 grudnia 2009
(data }

Zaswiadczenie nr 202672009

Pan/Pani Andrzej Tarazewicz

miejsce zamieszkania UL.Rumiankowa 29
19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM /  |E/2735/01
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne

slaas 20100401 dodnia 2010-12-31
P

Podstawa prawna: ant. 12 ust, 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlang
{tj.Dz.U. 22008 r. Nr 156 poz. 1118z zm.)



-3 ul. Marsz. J. Pilsudskieg Etk, dnia 22 czerwca 2010 roku
RPP — 7323-1/46/2010
WYPIS

z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Etku, zwanego ,,ELK -
osiedle JEZIORNA”, uchwalonego uchwata nr XLVI/396/06 Rady Miasta Etku z dnia 23 maja 2006r. Ogtoszong
w Dz. Urz. woj. warminisko - mazurskiego nr 115, poz. 1848 z dnia 22.08.2006 r.

Zgodnie z ustaleniami rysunku ww. planu miejscowego teren okreslony w zatgczniku graficznym do wniosku, potoZzony
obrebie 3-Etk 3, objety jest ustaleniami kwartatéw 14 MN, 73 KP, 81 KP, dla ktérych obowigzujg nastepujgce ustalenia:

»§ 14

1. Teren istniejacej i realizowanej zabudowy jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem ................ 14 MN
0 powierzchni 2,20 ha.

2. Dla terenu o ktorym mowa w ust. 1, ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania:
a/ Przewiduje sie uzupetnienie istniejgcej zabudowy jednorodzinne;.

b/ Przy podziale niezabudowanego terenu na dziatki budowlane, okresla sie ich minimalng szeroko$¢ na: 18m
w zabudowie wolnostojgcej, 12m w zabudowie blizniaczej i 6m w zabudowie szeregowej.

c/  Wysokosc¢ projektowanej zabudowy do Il kondygnacji z wysokimi dachami i poddaszem uzytkowym.

d/ Istniejacy ulice Jeziorng nalezy urzgdzi¢ w formie ciggu pieszo — jezdnego z dopuszczeniem ruchu jedynie
pojazdéw mieszkancéw i wozéw technicznych.”

”§46

Ustala sie obstuge komunikacyjng terenu objetego planem ulicami istniejgcymi i projektowanymi oraz dojazdami
wewnetrznymi:

[+
4. UIice IoKBINE: OZNACTONE wwrmves mssmmsm s s s e s s s e o e e 72KP, 73KP, 74KP, 75KP
parametry ulicy :
e Klasa:L1/2
e Szeroko$c¢ jezdni min. 6,0m
e Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 25m
Nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej 15m od kraweznika jezdni.”
[...]
6. Ulice dojazdowe 0ZNACZONE ..........ccoeeovviiiiiiiieiiiiee e 80KP, 81KP, 82KP, 85KP, 87KP, 86KP
e Klasa: D 1/2
e  Szerokosc¢ jezdni min. 5,0m

e Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 20m, 15m

e Nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej 15m i 8m od kraweznika jezdni.”

Z ww. planu odczytano ponadto:

»§ 2

Ustalenia ogdlne dla catego obszaru objetego planem:

1.Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu wymienionym w § 1 sg ustaleniami obowigzujgcymi:
a)granice terenu objetego planem,
b)sposbdb uzytkowania terenu,
c)linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania - Scisle okreslone,

d)linie zabudowy mieszkaniowej — nieprzekraczalne,

Sporzadzit: Jarostaw Wasilewski



e)granica strefy ochronnej jeziora,
f)zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej.

2. Przebieg oznaczonych na rysunku planu orientacyjnych linii rozgraniczajacych tereny o réZnych funkcjach moze
byé zmieniony pod warunkiem zachowania zasad obstugi w zakresie infrastruktury techniczne).

3. Oznaczone na rysunku planu linie zabudowy odnosza sig do scian projektowanych budynkéw, a nie dotyczg takich
elementéw jak: balkony, tarasy, schody zewnetrzne, gzymsy, pochylnie itp.

4. Nakaz opracowania projektéw indywidualnych o szczegblnych walorach architektonicznych dla obiektow, przy
ktérych
na rysunku planu zastosowano symbol ,elewacje wymagajace specjalnego opracowania”.

5. W projektowanych lub przebudowywanych budynkach jednorodzinnych nalezy stosowac dachy o nachyleniu
35°-55°,

kryte dachéwka ceramiczng, cementowa lub materiatem ,dachowkopodobnym” w pozostatych obiektach dopuszcza
sie stosowanie dachow ptaskich, jezeli jest to konieczne ze wzgledéw konstrukcyjnych lub architektonicznych.

6. Na terenach zabudowy wielorodzinnej netto nalezy zapewni¢ miejsca postojowe (co najmniej 0.5 m. p. na 1
mieszkanie).

7. Dopuszcza sie lokalizacje garazy w podpiwniczeniu budynkow.

8. Na terenie objetym planem wprowadza sie zakaz lokalizacji obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
2000 m2.

9. Na dziatkach zabudowy jednorodzinnej — zakaz sytuowania wolnostojacych garazy i budynkow gospodarczych.

10. Istniejgce uksztattowanie terenu i drzewostan podlega ochronie. Dopuszcza sie wycinke pojedynczych drzew,
chorych, uszkodzonych lub kolidujgcych z projektowang zabudowa.

11. Minimalng powierzchnie terenéw czynnych biologicznie w zespotach zabudowy wielorodzinnej i na dziatkach
budowlanych zabudowy jednorodzinnej okresla sig na 30%.

12. Na terenach z podstawowym przeznaczeniem pod parkingi naktada si¢ obowigzek wprowadzenia zieleni wysokiej.

13. Przedstawione na rys. planu usytuowanie projektowanych budynkéw, dojazdow i parkingbw ma charakter
postulatywny.

14. Teren objety planem miejscowym znajduje sie poza strefg opieki konserwatorskiej. Na jego obszarze nie
wystepujg stanowiska archeologiczne.

15. Ustala sie strefe ochronng Jeziora Etk o szerokosci od 30 do 50m od linii brzegowej jeziora. W strefie ochronne;j
zakazuje sie wznoszenia trwatych obiektow kubaturowych.”

[..]
§ 47

Ustala sie nastepujgce zasady uzbrojenia terenu objetego planem w infrastrukture techniczng, okreslone
dodatkowo w ideogramie wykonanym na kopii planu.

1. Zaopatrzenie w energie elekiryczng odbywac sig¢ bedzie poprzez rozbudowe sieci i urzadzen $redniego
i niskiego napiecia zgodnie z obowigzujacq ustawg ,Prawo energetyczne’.

a) ze wzgledu na wystepowanie szkodliwego promieniowania nalezy zachowa¢ odlegtosci pomiedzy liniami
elektroenergetycznymi, a projektowanymi budynkami zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami,

b) w czasie prac budowlanych nalezy zachowa¢ wymagane obowigzujgcymi przepisami odlegtosci stref
dziatania maszyn i urzadzen od linii napowietrznych,

c) spos6b zagospodarowania terenéw w poblizu linii elektroenergetycznych podlega uzgodnieniu z ZEB S.A.

2. Tereny istniejacych stacji transformatorowych oznaczono na rysunku planu 100TT, 101TT, 102TT, 103TT,104TT,
105TT, 106TT, 127TT, 135TT, 136TT.

3. Tereny projektowanych stacji transformatorowych oznaczono na rysunku planu 107TT, 108TT, 109TT, 110TT,
111TT, 112TT, 113TT, 114TT, 115TT, 116TT, 117TT, 118TT, 119TT, 120TT, 121TT, 1 22TT, 123TT, 124TT, 125TT,
126TT, 128TT, 129TT, 130TT, 131TT, 132TT, 133TT, 134TT.

4. Zaopatrzenie w wode — z istniejacej i projektowanej sieci komunalne;.

Kanalizacja sanitarna — odprowadzanie $ciekéw do komunalnej kanalizacji sanitarnej. Zabrania sie budowania
zbiornikéw do przetrzymywania sciekow.

Sporzadzit: Jarostaw Wasilewski



6. Kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wod opadowych z powierzchni utwardzonych poprzez kolektory
deszczowe do Jeziora Efckiego — w sposob zapewniajgcy spetnienie warunkéw art. 39 ustep 2 pkt. ci art. 39
ustep 4 prawa wodnego oraz przepisow wykonawczych prawa wodnego.

e Zaopatrzenie w gaz — z miejskiej sieci gazownicze;j.
e Zaopatrzenie w cieplo — z miejskiej sieci cieplnej. Dopuszcza sie indywidualne, ekologiczne formy ogrzewania.
e Telefonizacja — przewiduje sie rozbudowe sieci przez utozenie nowych przewodéw zgodnie z potrzebami.

e Nalezy zachowa¢ wymagane przepisami odlegtosci projektowanej zabudowy oraz urzgdzen technicznych od
istniejacego i projektowanego uzbrojenia.

e Istniejgce i projektowane przewody powinny posiadaé wymagane przykrycie zabezpieczajgce przed
przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

§ 48

1. Na terenach objetych planem ustala sie nastepujgce zasady i wymagania w zakresie obrony cywilnej i ochrony
przeciwpozarowe;j:

a)na terenie objetym planem przewiduje sie lokalizacje czterech studni publicznych o wydajnosci min. 0,50 m?
na dobe

b)oswietlenie uliczne przystosowac do centralnego wygaszania,
c)sie¢ wodociggowag w ulicach wyposazy¢ w hydranty co 100 metrow.
§ 49

Ustala sie stawke procentowg stuzgcg naliczeniu jednorazowej optaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci
w zwigzku z uchwaleniem planu w wysokosci 30%.”

Optate skarbowa w kwocie ;O(OO 4]
whiesiono dnia .. L& .CC..ROAL.......
na rachunek Urzedu Miasta w Eiku
PKO BP SA nr 74 1020 4724 0000 3762 Q051 2699

Nr dowodu wpiaty wLU{’MUNI 5

Sporzadzit: Jarostaw Wasilewski
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Elk, dn. 08.10.2010 r.

ZAKEAD USLUG DROGOWYCH
"DROTECH"
Wojciech Wielgat
19-300 Elk, ul. E. Orzeszkowej14A lok. 6
tel.: 087 610 08 57, 0506 135 948

MK -7333/32/10

Wydzial Mienia Komunalnego Urzedu Miasta Etk w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia
27.10.2010 r. informuje, ze $cieki opadowe z projektowanej ulicy J akubczaka nalezy odprowadzac
do studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej o rzgdnych: 124,40/121,50, 126,05/123,48 ( na
dotaczonym wyrysie geodezyjnym studnie oznaczono kolorem zielonym) uwzgledniajac fakt
maksymalnego ograniczenia zrzutu wod do zlewnl kolektora deszczowego posadowionego w ul.
Jana Pawta II.

Na studniach rewizyjnych oraz wpustach $ciekowych zlokalizowanych w jezdniach 1

parkingach zaprojektowa¢ pierscienie odciazajace.
ZELNUK
KomuRalnego
gmmaimﬁjgﬂ’ 7

2. Andrze] Semenczuk
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZAC]I

Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia w Elku

Ek, 11 pazdziernika 2010r.
- DT /2233/13/10/10

Zaklad Uslug Drogowych
»DROTECH”
Wojciech Wielgat
ul. E. Orzeszkowej 14A/6
19 - 300 Eik

Dotyczy: budowy ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.09.2010r., Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Elku okresla nizej wymienione
warunki techniczne do projektowania — przebudowy istniejacej infrastruktury
wodociagowej i kanalizacji sanitarne] w zwiazku z budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka
w Elku:

1. Nalezy zaprojektowaé przedluzenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brata Jana
Jakubczaka w celu zapewnienia odprowadzenia $ciekow z dziatki nr geod. 3657/1.
Odcinek siect zaprojektowaé z rur PCV litych, ktorych sztywno$¢ obwodowa wynosi
min. 8 kN//m2.

2. Przebudowa¢ hydrant kolidujacy z nowym uktadem drogowym.

3. Materialy uzyte do budowy muszg posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
zastosowanych wyrobow budowlanych do obrotu na rynku krajowym wynikajace z
ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 =z
pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr
92, poz. 881 z pbézn. zm.).

4. Zachowa¢ normatywne zaglebienie sieci wod. — kan. ze szczegdlnym uwzglednieniem
lokalizacji nowych parkingow i wjazdow.

5. Przewidzie¢ regulacje¢ skrzynek zasuw z systemem odciazen zlokalizowanych
w pasach jezdni.

6. Dokumentacja techniczna winna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami 1 uzgodniona z naszym Przedsigbiorstwem przed realizacjg robot.
Po uzgodnieniu 1 egz. dokumentacji pozostanie dia naszego wykorzystania.

7. Ewentualne dodatkowe uwagi 1 zastrzezenia, ktore wynikng w trakcie opracowania,
po przedtozeniu koncepcji nowego uktadu komunikacyjnego zostana na biezaco.

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizaciji Spélka z ograniczona odpowiedzialnoscia
19-300 EIk ul. Suwalska 64 tel. (087) 621 84 00 fax (087) 61023 71
Sad Rejonowy w Olsztynie VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr 0000027785
NIP 848-000-02-10 REGON 790038077 Wysokos¢ kapitalu zakladowego 34.728.500,00 zt
www.pwik.elk.com.pl 'Sekretariat.p‘;\'ik@e}k.com.pi)
- PEKAQO Bank Pekao S.A. 16124055981111000050242391 - PKO Bank Polski 63102047240000300200056952



PGE Dysrybucja S.A.
Oddziat Biatystok

/ Zaktad Sieci Etk
ul. Sportowa 1
Tel.: (+48 85) 676 64 00
' Fax: (+48 85) 676 64 09

Etk, dnia 21/10/2010
ZS4-4 | RZ4 | 60P/ 2088 / 2010

Gmina Miasto Etk
ul. Pitsudskiego 4

19-300 Etk

Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej

W zwigzku z przedstawieniem wniosku o wydanie warunkéw technicznych przebud.
urzadzen energetycznych w miejscowosci Etk, ul. Brata Jana Jakubczaka, Zakfad Sieci
Elk wyraza zgode i wydaje nastepujace warunki:

Zakres niezbednej budowy sieci w zwigzku z przebudowa;

1. Przebudowa linii kabl. SN 3 x HRUHAKXS 120mm2 kolidujgcej z projekt. drogg oraz
projekt. zagospodarowaniem terenu.

2. Przebudowa linii kabl. nN YAKY 4x120mm2 (st.4-251 kier. linia napow. oraz kier. ZK-
2080) kolidujacej z projekt. drogg oraz projekt. zagospodarowaniem terenu.

3. Zatozenie przepustéw kablowych na istn. i projekt. linie kablowe nN, w miejscach
skrzyzowan z projekt. drogami, wjazdami i infrastrukturg podziemna.

4. P.T. przebudowy uzgodni¢ w ZS Efk.

5. Przebudowa zostanie wykonana kosztem wnioskodawcy, po wczesniejszym zawarciu
umowy.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Sad Rejonowy w Lublinie XI Wydziat Gospodarczy,
KRS:0000343124, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zaktadowy: 5 000 000 zt w petni optacony,

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. 0/Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 2859 5194,

www.pgesa.pl



Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ uziemianie w sieci SN, za$ w sieci
nN i u odbiorcy samoczynne wytgczenie zasilania w okreslonym czasie (wg PN-92/E-
05009/41). Uktad pracy sieci NN — TN-C.

W przypadku wnoszenia przez inwestora zastrzezen lub propozycji zmian do tredci
warunkow, nalezy zglosié je w formie pisemnej do Zakitadu Sieci Etk w terminie 1
miesigca od dnia wydania warunkéw przed podpisaniem umowy w sprawie przebudowy.
Termin waznoéci warunkéw, (po spetnieniu ww. wymogu) ustalamy na dwa lata, od daty
ich wystawienia, jesli w tym czasie nie zostat ztozony i pozytywnie zatatwiony wniosek o
przediuzenie terminu ich waznoéci. Realizacja warunkow przebudowy moze nastgpic
jedynie po zawarciu umowy w sprawie przebudowy. Uniewaznia sie warunki, wydane
przed datag niniejszego pisma.

W zatgczeniu: propozycja umowy

PGE Dystrybucja S.A.
ddziat Biatystok
Faktad Sieci Etk

p ‘ J

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Sad Rejonowy w Lublinie XI Wydziat Gospodarczy,
KRS:0000343124, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zaktadowy: 5 000 000 z! w petni optacony,

Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. 0/Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 2859 5194,

www.pgesa.pl
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok

Zaktad Sieci Etk

ul. Sportowa 1 19-300 Eik
tel. 085-676-64-00

"PGE

Etk, dnia 11/10/2010 r.
Z54-4/894/2010/ f"’%& .

2l ( Lo -
Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr g{f/gj 7 {?’/L [y

H

o przyfgczenie do sieci dysirybucyinef

Gmina Miasto Etk
ul. PILSUDSKIEGO 4

19-300 ELK

Warunki przytaczenia nr Z54-4/894/2010 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: ELK ul. BRATA JAKUBCZAKA na dzialce nr 3834

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 28/09/2010 r., okresla sie nastepujgce warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istn. szafka oswietleniowa.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowiace jednoczesnie migjsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. [ instalagji
Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczenia w
szafce oswietleniowej.

Moc przylaczeniowa: 20 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: zasilanie ze stacji tr. 4-415, Sn=250kVA , zasilanie ze stacji
transformatorowej 4-415, Sn=250kW, istn. szafka osw. S-662 przy stacji
transformatorowej.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
wybudowaC¢ nowy obwdd oswietleniowy z szafki oswietleniowej S-662,

przystosowac istn. szafke os$wietleniowa do zwigkszonego obciazenia,

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w L_ublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Sad Rejonowy w Lublinie XI Wydziat Gospodarczy,
KRS:0000343124, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapilal zakiadowy: 8 730 742 890 2i w pelni opfacony,
Kento bankowe: Bank PEKAQ S.A. O/Warszawa, nr 40 1240 6C16 1111 0010 2859 5194,
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10.

11.

12.

13.

14

przygotowacé miejsce na uklad pomiarowy w szafce oswietlenia ulicznego,

przygotowac instalacje do podiaczenia, P.T. oswietlenia i schemat zasilania

uzgednié¢ w ZS Elk.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzie¢ na napigciu

0,4 kV z usytuowaniem go w szafce oswietlenia ulicznego.

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego 3-faz. licznik energii czynnej (zwigkszenie mocy).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego: zabezpieczenie nadmiarowe

zainstalowane przed uktadem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 32 A.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci

zasilajacej 0,4 kV: TN - C* TT).

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia roboét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia
umowy o przylaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dysirybucja S.A. w zakresie warunkéw

T LT L i o A R A~ P e L LR R R

. R BN . ey P
przytgczenia jest: 2/ (7% 2 ’;_.fzyw’-;ffﬁfgf Tl FSCACEL g

. VA7 .
Uwagi dodatkowe: . AV

PGE Dystrybucia S.A

Clidaial Biatystek

y Thrakior
Zhighiew Koziowskd



Elk, dnia 03.12.2010 r.

MK.5548/2/74/10
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 oraz art. 43 ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /
Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z p6zniejszymi zmianami/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks
postepowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071/ po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez
Gming Miasto Elk, ul. Pilsudskiego 4, 19 — 300 Elk, w sprawie uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym ulicy
drogi gminnej nr 204034 N — ul. Matki Teresy z Kalkuty, nr 204065 N ul. Jeziorna, ul. Brata Jana
Jakubczaka w Elku nastepujacych urzadzen:

— sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sieci kanalizacji sanitarnej,
- przylaczy wodociggowych,
— o$wietlenie uliczne wraz z infrastrukturg.

na dzialce nr 3835, 3650/4 oraz 3834.
ZEZWALAM

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej nr 204034 N — ul. Matki Teresy z Kalkuty,
nr 204065 N ul. Jeziorna, ul. Brata Jana Jakubczaka w Elku nastgpujacych urzadzen:

— sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sieci kanalizacji sanitarnej,
—  przylaczy wodociggowych,
o$wietlenie uliczne wraz z infrastrukturg.

na dzialce nr 3835, 3650/4 oraz 3834 z zachowaniem ponizszych warunkow:

I lokalizacja urzadzen — zgodnie z wnioskiem inwestora zatacznik do decyzji.
2. glebokos¢ posadowienia urzadzen — zgodnie z normami i warunkami zarzadcy sieci.
3. przed rozpoczeciem prac budowlanych, inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania w trybie i na zasadach okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami) pozwolenia na budowe; zgloszenia
budowy lub wykonywania rob6t budowlanych,

b) uzyskania od zarzadcy drogi zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym wnioskowanej
infrastruktury techmicznej oraz zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, ktére
zostang wydane w drodze decyzji administracyjnych zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z pézniejszymi zmianami/.

4. Kolizje sieci i innymi obiektami infrastruktury technicznej, inwestor na swoéj koszt dokona
przelozenia lub zabezpieczenia tych urzgdzen lub obiektow.

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzgledniono w catosci
zadanie strony.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Olsztynie
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji .

Otrzymuj3 :

1. Wnioskodawca
2. ala
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- projektowany kraweznik betonowy wystajacy
----- projektowany kraweznik betonowy obnizony
- projektowane obrzeze betonowe

: - projektowane ciggi piesze z kostki betonowej
S - projektowana zielert drogowa
:] - projektowane miejsca postojowe z kostki betonowej
D - projektowane zjazdy z kostki betonowej
:] - nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

@)o - projektowany stup o$wietleniowy
_22E8m - projektowany kabel o$wietleniowy
== = -rura ochronna na kablu energetycznym
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— — — -kabel oswietleniowy wg odrebnego opracowania
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Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

Obiekt: Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku

Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu 1528(;2
Branza: Imie i nazwisko Nr uprawnien ‘.\_\P;odpis
drogowa: mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09 ":\:i:
sentame; | ISTTE Do s | WAMOI14POOSIS | |
elektryczna: Andrzej Tarazewicz SUW-32/89

Data: grudzien 2010 . Rys. nr 1 Ark. 1/1




Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obstugi Klienta
Rozwdj i Gospodarka Zasobami Region Pétnocny

ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdarnisk
tel.: (0 58) 320 20 20

fax: (0 58) 320 33 22

www.tp.pl

UZGODNIENIE Nr 41724

Zz dnia 02-12-2010

Dotyczy: projektu budowy ulicy Brata Jakubczaka w m. Etk

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1. Istniejacy sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzna, bedaca wtasnoscia Telekomunikacii
Polskiej S.A., Pionu Technicznej Obstugi Klienta, zaznaczono na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej symbolem — T. Nie zinwentaryzowane geodezyjnie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej naniesiono orientacyjnie kolorem pomarariczowym ( zapis opcjonalny ).

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomié¢ TP, w celu
okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8% — 16% od poniedziatku do pigtku w dni robocze - Pan Jagtowski Jarostaw
tel. 87 643 64 75 lub 502 535 407

W pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 89 525 30 30;

3. Wpykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomié:
Telekomunikacje Polskg S.A.,
Pion Technicznej Obstugi Klienta,
Dziat Utrzymania Sieci - Olsztyn,
10-004 Qlsztyn, ul. Pienieznego 21a, tel. 89 525 35 23 fax 89 525 22 86
0 zamiarze rozpoczecia prac, podajgc jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e ustala sig 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdtowy przebieg i usytuowanie
urzgdzen w terenie nalezy ustalic na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzadzeniach TP, nalezy skontaktowac sie z pracownikiem TP wymienionym w punkcie
2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gtebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury
TP metodg przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢
pod nadzorem pracownika TP,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do =zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury TP,

e W miejscach skrzyzowahn oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze TP
zastosowac ostonowe, dwudzielne rury Arota lub inne trwate zabezpieczenie.

Telekomunikacja Polska Spdtka Akeyjna z siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy Kraiowego Rejestru Sadowego pod nurmerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w
calosci kapitatem zaktadowym wynoszgeym 4 106 319 723 =t



5. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta informuje, ze nie bedzie ponosit
kosztow przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu,

6. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta, zobowigzuje Inwestora i
Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia
naszych urzadzen i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow
zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

7. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

8. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego
wydania.

Zbigniew Jenczelewski [

Starszy Specijalista NV ]
Ds. Zasobéw Sieci Zbigniew Jenczelewski
VYW

¢
WV VL
Dziat Zayzaozania Zas%%m\ Fizycznymi Siect
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Telekomunikacia Polska Spéika Akcyina z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twarde| 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st Warszawy Xt Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w
calosci kapitatem zakiadowym wynoszaeym 4 106 319 723 zt
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DRO |IEJSKICH
ﬁ/ 4 Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"

Edyta Nagolska Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

Obiekt: Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku

) ) skala
Rysunek: Plan sytuacyjny 1:500
Opracowali: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podp/s-»
Projektant mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09 /% //y
Wspotpraca mgr inz. Pawet Lutow WAM/0045/POQOD/09 ¥
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Data: grudzien 2010, Rys. nr 1 Ark. 1/1




Etk, dnia 2010-12-10

OPINIA: KOORDYNACYJNA NR 7442-394/2010

Data wplywu : 2010-12-10 Data wniosku: 2010-12-10
Data wydania opinii : 2010-12-10 Znak pisma:  wniosek
Whnioskodawca: "DROTECH" ZAKEAD USLUG DROGOWYCH

Wojciech Wielgat

19-300 ELK

E. Orzeszkowej 14A4/6
Temat: sieci: eNN, ks, kd i prgylqcza: kd i w

P
Charakterystyka - potozenie:  Etk, obr. 3 przy ul. Brata Jana Jakubczaka ¢ /. /&z,y/ﬂ =

Uwagi :

1. Stosownie do art. 27, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6zn. zmianami) inwestor jest zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie

oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych i urzadzen inzynierskich przez jednostki

wykonawstwa geodezyjnego.

Zalecenia:

SEELI I LI Rl I R R T T R R R R R e TR LR

Sporzadzil: Magdalena Warecha
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

S.4. Pon Techniczne) Obsiugi Klienta
Rozwoj | Gospodarka Zasopami Region Péinocny
Dzial Zarzadzani g,afsoba/r‘: ;71 mi Srecstlszty ie-

\ngo?a no z zastrzezeniem uwag .........7)
L \wg przekazanego 7a¥qczmka
,,,,, v

- projektowany kraweznik betonowy wystajacy
----- projektowany kraweznik betonowy obnizony
- projektowane obrzeze betonowe
|:| - projektowane ciagi piesze z kostki betonowe;
|:| - projektowana zieleh drogowa
|:| - projektowane miejsca postojowe z kostki betonowej
|:| - projektowane zjazdy z kostki betonowej

|:| - nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

O

32/38 m

- projektowany stup oswietleniowy
- projektowany kabel oswietleniowy

=== - rura ochronna na kablu energetycznym

* % < -ijstniejacy kabel eN do likwidaciji
— — — - kabel oswietleniowy wg odrebnego opracowania
X)yo - oswietlenie uliczne wg odrebnego opracowania

_ A\ - proj. wpust uliczny kanalizacji deszczowej

—&—— - proj. kanat i przykanaliki kanalizacji deszczowej

——&—— - proj. kanat kanalizacji sanitarnej

®

| - proj. przytacza wodociagowe

- proj. studnie kanalizacji deszczowej

- proj. studnie kanalizacji sanitarnej

X -drzewa do usunigcia
Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat

caPec ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

Obiekt: Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku

Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu fksa(;g
Branza: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
drogowa: mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09

. i mgr inz. Dorota

sanitarna: Tomaszewicz - Zaluska WAM/0114/POOS/05
elektryczna: Andrzej Tarazewicz SUW-32/89
Data: grudzien 2010 r. Rys. nr 1 Ark. 11




