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Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku
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nr 1 — Plan sytuacyjny — skala 1:500

nr 2 — Profil podiny kan. deszczowej — ul. Jakubczaka — skala 1:000/5
nr 3 — Profil podiuny kan. deszczowej — ul. Jeziorna — skala 1:100/500
nr 4 — Szczegot studziekkiekowej — skala 1:20

nr 5 — Szczeg6t studzienki kanalizacyjngkala 1:20

nr 6 — Profil podiny kanalizacji sanitarnej — skala 1:100/500

nr 7 — Schemat studzienki kanalizacyjnegpewej PP1000
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Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji dezczowej, sieci kanalizacji
sanitarnej i przytaczy wodocagowych w ramach budowy
ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy na prace projektowe nr 25/Z1/2010 z dni®@2010 r. poreidzy Gmirg Miastem
Etk a Zakltadem Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciechiégat w Etku,

b) mapy sytuacyjno-wysokoiowej do celéw projektowych w skali 1:500 aktuglna dzie
03.08.2010 r.,

Cc) miejscowego planu zagospodarowania przestrzenmeegou zwanego ,ELK — osiedle JE-
ZIORNA” - uchwata Nr XLV1/396/06 Rady Miasta Etkudnia 23 maja 2006 r.,

d) projektu budowlanego budowy ulicy 95KS - Przelsirstwo Projektowania i Ustug Inwe-
stycyjnych Inwestprojekt Biatystok 01.1999 r.,

e) rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r, w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pbiejszymi zmianami),

f) dokumentacji geotechnicznej,

g) warunkow technicznych do projektowania wydanyatzep odpowiednich zagdcow
I wiascicieli sieci,

h) wiasnych pomiaréw uzupetnigych i inwentaryzacyjnych ugdzen istniepcych,

1) uzgodnié z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieciakizacji deszczowej w ulicy Brata Jana
Jakubczaka i ggu pieszo-jezdnego w ulicy Jeziorna (nr 204065ddinka sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Jakubczaka i pragty wodociygowych w ulicy Jakubczaka.

Zakres projektowanych robot obejmuje:

- wykonanie odwodnienia powierzchniowego w postapustow ulicznych a@r. 500 mm
z osadnikami, podtzonych przez przykanaliki do projektowane]j karedjzdeszczowej,

- wykonanie kanalizacji deszczowej sktagagj sk z rur PP315 i PP300 oraz studni rewizyj-
nych betonowych ér. 1200 mm,

- wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnepsldjcej st z rur PVC-U SDR34 DN200
zesciam lita oraz studni rewizyjnych PVE&r. 1000 mm i betonowsy. 1200 mm,

- wykonanie przyiczy wodocagowych z rur PEL0ORC SDR17 DN40,

- przebudow uzbrojenia sieci wodoggjowej — przestawienie hydrantow, regulacja wysoko-
sciowa zaworow do projektowanych nowyckamych nawierzchni,

- przebudow uzbrojenia sieci sanitarnej — regulacja wysakowa studni do projektowa-
nych nowych rzdnych nawierzchni.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania znajduje sv bezpdrednim gsiedztwie zabudowy jednorodzinnej. W sta-
nie istniepcym ulice posiadajnawierzchng gruntows. Brak jest zagospodarowania pasa dro-
gowego. Teren opracowania w liniach rozgranigaaih jest uzbrojony. Na obszarze gin
opracowaniem wyspuje nasipujace uzbrojenie techniczne.

- oswietlenie uliczne na stupach napowietrznej lininkaenalnej w ul. Jeziornej — bez zmian,

- kable energetyczne nN i SN - dazézowe]j przebudowy,
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- kanalizacja telekomunikacyjna — bez zmian,
- sie¢ wodochgowa — przebudowa uzbrojenia sieci,
- kanalizacja sanitarna — bez zmian.

Budowe geologicza omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworaotechnicznymi

0 gkbokasci do 2,5 m. Warunki gruntowo-wodne korzystne. Podiee budug grunty sypkie
reprezentowane przez piaskednie, pospotki w stanie zgggczonym. Warunki wodne sklasy-
fikowano jako korzystne, woda gruntowa dehbgikasci 2,0 m ppt nie wyspuje.

W oparciu o wyniki badamaozna stwierdz, ze na badanym terenie wyptija proste warunki
gruntowe. Grup nasnosci poditaza naley przyja¢ jako G2. Strefa przemarzania dla badanego
terenu wynosi 1,4 m ppt.

4. Sig kanalizacji deszczowej i jej elementy

Zaprojektowano wpusty uliczne gshece do wychwytywania i odprowadzania wod deszczo-
wych z chgéw komunikacyjnych: ulic, chodnikéw, placéw pamgogwych. Paiczenia wpustow

z projektowan kanalizacy deszczow za pomog przykanalikbw z rur polipropylenowych.
Projektowan kanalizacg deszczow zaprojektowano z rur polipropylenowych oraz stuoet
tonowych.

Splyw sciekdw deszczowych z obszaru wzdhlulicy Jakubczaka oraz ulicy Jeziorna zaprojek-
towano do dwdch istniggych studni rewizyjnych o ezinych 124,40/121,50 (w ulicy Matki
Teresy z Kalkuty) oraz 126,44/123,39 (w ulicy Jez&).

Do odbioru wod opadowych zaprojektowano:

- przewody kanalizacji deszczowej z rur kielichowybhusciennych PP SN8 DN150,

- przewody kanalizacji deszczowej z rur kielichowybhusciennych PP SN8 DN300,
przewody kanalizacji deszczowej z rur kielichowybhuciennych PP SN8 DN315,
betonowe studnie deszczowe 500 mm z osadnikiem i wpusteraliwnym klasy D400,
studnie rewizyjne betonowée. 1200 mm z wiazanseliwnymi klasy D400.

4.1. Sié€ kanalizacji deszczowej

Kanalizacg deszczow projektuje s¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych dweiennych PP
DN150, DN300, DN315 o sztyws&o obwodowej SN8 z profilowuszczellk gumows.
Prowadzenie przewodu, zmiany kierunkéw sieci, spadlkdnice zgodnie z €%cia graficzm
opracowania (plan sytuacyjny — rys. nr 1). Roboigntezowe wykona scisle wg katalogéw
technicznych producenta.

Rury naley uktad& na wczéniej przygotowanym podim. Podsypk nalezy wyrowna w taki
sposob, aby jej gbrna powierzchnia byta zgodnaorektowanym spadkiem ruragju. War-
stwa sypkiego materiatu podsypki o gr&bidl0 cm powinna pozosianiezagszczona dla swo-
bodnego i lepszego utenia rur i ich patczen kielichowych.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wewitrzna powierzchng kielicha naley oczy-
sci¢ ze wszelkich nieczys§oi mogacych j zarysowa, jak rownie: negatywnie wptya¢ na pé&-
niejsze prawidtowe ulenie s¢ uszczelki. Tak przygotowarpowierzchng wewrgtrzng kieli-
cha naley posmarowa trwatym srodkiem pdlizgowym, ktory utatwi montai umazliwi prace
uszczelki w calym okresie eksploatacji systemu. t¥ase na wczéniej przygotowany
(oczyszczony) bosy koniec rury najenatazy¢ uszczelk. Uszczell nalezy umiejscowé po-
migdzy pierwszym a drugim karbem rury. Majtak przygotowany kielich i bosy koniec rury
z uszczell, nalezy wykona polaczenie kielichowe.

Obsypk: materiatem sypkim wykoranalezy warstwami nie grubszymi hi30 cm — pierwsza
warstwa obsypki nie powinna przekroézyotowy srednicy rury. Wysok&é obsypki nie powin-
na przekraczaok. 50 cm powyej wierzchu rury. Wypetnianie wykopu nalekontynuowa
kolejnymi warstwami zasypki.
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W miejscach niewystarczagjcego przykrycia przewodu (mniej n 1,2m) kanat naley ocie-
pli¢ warstwa keramzytu o grubaosci 30cm.

Rury naley transportowé& w oryginalnych opakowaniach. Zatadunek i roztadunalezy pro-
wadzi przy wyciu wozkéw widtowych lub éwigu.

Montaz nalezy wykon& zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1046 ,Systemzewodow
z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wodgiekOw na zewstrz konstrukcji bu-
dowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow ziethi i nad ziema”.

Rury PP

- rury produkowane zgodnie z nogrRN-EN 13476-3:2007(V),

- materiat — polipropylen blokowy PP,

- sztywna¢ obwodowa> 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969,

- przekrojscianki — korygowany ze wzmocnionym wierzchotkienitka

- konstrukcja — rura strukturalna o zewn. powierzdmmygowanej, a wewn. gtadkiej,

- kolor — brunatno-czerwony na zextrz RAL 8004, od wewsgtrz jasno-szary — w celu lep-
szego odbijaniawiatta kamery podczas inspekcji techmikdeo CCTV,

- uszczelka — osadzona za pierwszym karbem, kiliétodku gtadki, wykonana z elastome-
ru EPDM o bardzo wysokiej odporém na r&norodne zwizki chemiczne.

4.2. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty uliczne zggow betonowych @r. wewn. 500 mm z osadnikiem wy-
sokaci co najmniej 0,5 m. Wpusty odpowiagdayymaganiom PN-88/H-74080/01 (,Armatura
kanalizacyjna. Skrzynkieliwne wpustoéw deszczowych. Wymagania i badania”).

Wopusty z piegcieniem dystansowym, pigieniem odcizajacym oraz krat prostoktna zeliw-
na uchylm, klasy D400.

Przylczenie wpustu ulicznego do studni rewizyjnej wykbaa pomoe rur PP poprowadzo-
nych ze spadkiem w kierunku studni.

Uwaga! Na przylaczach od wpustdéw ulicznych do studni rewizyjnych douszcza s stoso-
wanie wigkszych spadkéw nk podano w czsci graficznej opracowania (rys. nr 2 — ark. 2/2

i rys. nr 3 —ark. 2/2).

4.3. Studzienki rewizyjne

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczaowemiejscach pajczer rurochgoéw kanali-
zacji deszczowej z przykanalikami zaprojektowanalste rewizyjne wlazowe z &géw beto-
nowych osr. 1200 mm wg PN-B-10729.

Elementy studzienek¢zy za pomog uszczelek gumowych wykonanych specjalnie qibaé-
nia prefabrykatow. Do monta uszczelek naky uzy¢ smarow pélizgowych i pokrg nimi ze-
wnetrzng powierzchng uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie stodamz wewrtrzng
powierzchn¢ gérnego elementu studni nakladanego na uszgcz8tkidnie betonowe lokalizo-
wane w cagach komunikacyjnych natg wyposayé¢ w piekcienie odcizajace. Studnie przy-
kryte ptytamizelbetowymi osr. 2060/600 mm, wiazanzeliwnymi o ér. 600 mm klasy D400
z otworami wentylacyjnymi oraz wtazami deszczowyimvbudowanymi stopniami wtazowy-
mi.

Uwaga: Rzdne wiazéw studzienek i wpustow ulicznych dostosowalo rzegdnych powyko-
nawczych nawierzchni ulic.

4.4. Préba szczelngi ruroci agow

Rurochgi podda probie na szczeldé wg PN-92/B-10735. Przy badaniu szczébiadcinka
przewodu na eksfiltragji infiltracje nie powinien wysipi¢ ubytek wody luksciekow w czasie
trwania préby. Czas trwania proby po ustabilizowasit zwierciadta wody w studzience poto-
zonej wyzej wynosi 30 min dla odcinka do 50 m dhdgbi 60 min dla odcinka powgj 50 m
diugdsci. Sposob wykonania préby wykahagodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 wg ww. normy. Préby
szczelnéci i odbior sieci wykonaw obecndci przedstawiciela Inwestora zytkownika.
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5. Sig kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i jej elementy

Projektuje s siet kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34 DN200sz@am lita. Projekto-
wana sié ufozona zostanie w pasie drogowym planowaneggwcikomunikacyjnegoScieki
odprowadzane dula do istniegcego kanatu kanalizacji sanitarnegr@dnicy 200 mm poprzez
studng kanalizacyja o rzdnych 125,00/122,48.

5.1. Si€ kanalizacji grawitacyjnej

Kanalizacg sanitarm grawitacyjm projektuje st z rur kanalizacyjnych z PVC-U kielichowych
producenta np. WAVIN lub réwnowaego, SDR34 — klasa S (8 kN/m2)scianach litych
DN200 hczonych na uszczelkwargows. Zmiany kierunkéw sieci wykortaw studzienkach
kanalizacyjnych wg projektu. Roboty mombave wykona scisle wg katalogow technicznych
producenta.

Powierzchnie zewgirzne i wewntrzne rur i ksztattek powinny BBygtadkie, czyste, pozbawio-
ne nierdwnéci, pecherzy, zanieczyszcaeporow i jakichkolwiek innych niejednorodém po-
wierzchni. Kace rur i ksztattek powinny lktyobckte rowno i prostopadle do ich osi. Przed za-
sypaniem ruroaig podda probie szczelrii.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej zagktgwano studzienki rewizyjne PVC
DN1000 mm oraz studzienki betonovre 1200 mm. Studnie lokalizowane wagach komuni-
kacyjnych naley wyposay¢ w piescienie odcizajace, zwigczenia studni PP wykotaa po-
moa rury teleskopowej, wtazyeliwne klasy D400. Studnie zlokalizowane w miejscpoza
ciagami komunikacyjnymi naley wyposay¢ we wiazyzeliwne klasy D400. Miejsca ustawie-
nia poszczegolnych studni pokazano na planie syjoygo — rys. nr 1.

Rury PVC

- Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U %elam lita (zgodnd¢ z aprobat techniczi wy-
dary przez Instal),

- Warstwy zewntrzne i wewrtrzne w kolorze pomaf@zowym (RAL 8023), warstwarod-
kowa w kolorze odmiennym,

- Rury wyposaone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL—fix (wakge z piekcieniem roz-
preznym), odporné¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uskicspketniapce
wymagania normy PN—-EN 681-1: 2002,

- Producent rur posiadggy certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

- Rura klasy S o sztywroi obwodowej SN§, tj. 8 KN/m2.

- System posiadagy aprobat IBDiM.

5.2. Studnie kanalizacyjner. 1000 mm

- Zgodnie z norrmg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

- Dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizgchiinaprobata techniczna COBRTI “In-
stal”, dopuszczenie do stosowania w pasie drogovagrobata techniczna IBDiM,

- Odporng¢ chemiczna tworzywowych elementow skiadowych (PE, PVC-U) zgodnie
z ISO/TR 10358,

- Odpornd¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszicgpeiniapce wymagania
normy PN-EN 681-1: 2002,

- Producent rur powinien posiadeertyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

- Studzienka wtazowa o budowie modutowej wykonardementéw prefabrykowanych PE,

- Pohkczenie pomidzy modutami kielichowe z uszczalksztattowa,

- Konstrukcjascianek zebrowana na catej wysosm w celu usztywnienia i zabezpieczenia
przed wyporem waod gruntowych,

- Wewmtrz stazka i piescieni dystansowych trwate stopnie z tworzywa, gwarpce bezpie-
czenstwo osoby wchodgej,

- Srednica wewatrzna wejcia do staka 600 mm, (niedopuszczalne zganieswiatta otwo-
ru przez montastopnia drabiny),
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- Mozliwosé regulacji wysokéci studzienki poprzez obgiie piekcieni dystansowych o 125
mm,

- Mozliwosé¢ podhczenia rur kanalizacyjnych do piereni za pomog wkiadek ,in situ”,

- Kineta (przelotowa, patzeniowa, z jednym doptywem prawym lub lewym),

- Doptywy pod lkgtem 45 lub 90 stopni,

- Kinety wyposaone w zintegrowane kége kielichowe pajczeniowe dla rur po stronie do-
ptywow i odptywu w wersji standardowej,

- Zwienczenia studzienek w miejscach afztnych ruchem o konstrukcji ,ptywagej” — po-
wiazane z konstrukgjdrogi, nie przenosze obcazen na trzon studzienki i jej pogtizenia

- Elementyzelbetowe zwiéczen posiadajce aprobat IBDIM,

- Wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, postadagertyfikat 1O i/lub Q—cert;

- Zwienczenia studzienek w klasie A15, B125, C250 i D40@wostrukcji ,ptywapcej” — po-
wiazane z konstrukgjdrogi, nie przenosze obcazen na trzon studzienki i jej poattzenia.

Uwaga: Rzdne wiazow studzienek dostosowado rzednych powykonawczych nawierzch-
ni ulic.

5.3. Préba szczeln&i ruroci agéw

Rurochgi grawitacyjne poddaprobie na szczeldé wg PN-92/B—10735. Przy badaniu szczel-
nosci odcinka przewodu na eksfiltracj infiltracje nie powinien wysipi¢ ubytek wody lub
sciekbw w czasie trwania préby. Czas trwania prébyuptabilizowaniu si zwierciadta wody

w studzience potanej wyzej wynosi 30 min dla odcinka do 50 m dhggoi 60 min dla odcin-
ka powyzej 50 m dtugéci. Sposéb wykonania proby wykahagodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 ww.
normy.

Préby szczelngei i odbidr sieci wykon&aw obecnéci Inspektora Nadzoru, przedstawiciela In-
westora i Administratora sieci.

6. Uzbrojenie sieci wodocigowej oraz przylczy

6.1. Przyhcza wodocagowe

Na przyhczach wodocigowych zaprojektowano rury PE1I0ORC SDR17 DN40. Aumapro-
jektuje sk z zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem zbrojonym kdastalovs. Sruby do pod-

czen ze stali nierdzewnej. Ksztaltki pmizeniowe wykonane z PE tego samego producenta co
rury. Przykrycie wodoaigu powinno wynosi min 1,80 m licac od wierzchu rury.

6.2. Zasuwa domowa

Zaprojektowano zasuwy prod. Hawle nr kat. 2520itute réwnowane.

- korpus i pokrywa zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1&§®ksydowa-
ne,

- klin z mosadzu CuzZn39Pb3 (Ms 58) powtoka na klinie — elastof@epuszczony do kon-
taktu z wod pitna),

- wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021,

- gtadki przelot,

- uszczelki typu O-ring z NBR,

- klin z nawulkanizowany powitcekelastomerow (dopuszczona do kontaktu z veggitna),

- Sruby z tbem walcowym o gniezie széciokatnym, ze stali ST 8.8 DIN 912, wpuszczone
I dzigki masie zalewowej oraz uszczelce taskiej pokrywaika@wicie chronione przed koro-
Z)a,

- $ruby, naketki i podktadki ze stali nierdzewne,.

6.3. Opaska do nawiercania

Zaprojektowano opasgkdo nawiercania HACOM prod. Hawle nr kat. 3350 ilthe rownowa-
ne z odejciem gwintowanym.
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- korpus opaski zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1p68vlekane prosz-
kowo zywica epoksydow, szeroké¢ opaski o 50% wiksza od wymagaDIN (DIN 3543 -
czesc 2),

- wktadka gumowa z elastomeru (dopuszczony do komtakvod, pitna),

- uszczelka typu O-ring z elastomeru (dopuszczonkadaktu z wod pitna),

- pierscien zabezpieczagy z elastomeru,

- $ruby, naketki i podktadki ze stali nierdzewnej.

6.4. Préba szczeln&i ruroci agéw

W celu sprawdzenia szczekwo i wytrzymataci polaczen przewoddéw naley przeprowadz
hydrauliczne préby szczelém zgodnie z normmPN-81/B-10725. Préby szczekuwd nalery wy-
konywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Pedaize prébie szczeldo odcin-

ki moga mie¢ diugas¢ do 300 m, wszystkie atza powinny b§ odkryte, widoczne i dogpne.
Odcinek badanego przewodu na catej swej dicigpowinien by stabilny, zabezpieczony
przed przemieszczaniengsi

Wszystkie odgakienia przewodu powinny Byzamknete. Profil przewodu powinien unml-
wia¢ jego odwodnienie i odpowietrzenie. W czasie pragdzania proby przewdd nie peo
by¢ nastoneczniony, a zigrntemperatura zewitrznej powierzchni przewodu nie e by niz-
sza nk 5°C. Temperatura wody nie powinna przekr&c28°C. Po catkowitym napetnieniu
woda i odpowietrzeniu nale pozostawé przewdd do ustabilizowania na ok. 12 godzin. Czas
poddawania przewodusciieniu wynosi 30 minut. Po zakczeniu proby szczeldoi nalezy ci-
$nienie zmniejszapowoli w sposob kontrolowanyz @rzewod zostanie oprdiony.

Wyniki prob szczelnéci powinny by przedstawione w postaci protokotéw. Po uzyskamiu p
zytywnych wynikow prob szczeldoi, przewdd nalgy, jesli tego wymaga, poddadezynfekcji
roztworem wodnym podchlorynu sodu.

6.5. Dezynfekcja sieci wodoggowej

Po stwierdzeniuze woda z ptukania przewodu nie odpowiada pod ydegh bakteriologicz-
nym warunkom wody do picia, konieczna jest dezyajfiekrzewodu.

Proces dezynfekcji powinien &yrzeprowadzany przyzyciu roztworéw wodnych np. wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przgsoz kontaktu wynogzym 24 godz. Za-
lecane stzenie: 1litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Pbgodzinnym kontakcie, pozo-
statdgici chloru w wodzie powinna wynasiok. 10mgCl2/dm Po zakaczeniu dezynfekciji
I spuszczeniu wody z przewodu natgponownie go przeptukai podda analizie bakteriolo-
gicznej.

7. Kolizja z siech energetyczn i telekomunikacyjna

Prace ziemne w miejscach kolizji z Zs z istniepca i projektowamn siech elektroenergetycz-

na i telekomunikacyja wykona reczne. Przed rozpoeziem prac ziemnych infrastrukeur

elektroenergetyczni telekomunikacyja zlokalizowa& probnymi przekopami poprzecznymi.
Prace ziemne w promieniu 2,0 m od infrastrukturkengt recznie ze szczeg@rostraznoscia.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywasposobem mechanicznymeteznym. Szczegouwag; zwroci na
prace przy istnigcym uzbrojeniu: wodoggu, kablach energetycznych, kablach telekomunika-
cyjnych, kanalizacji sanitarnej - w tym miejscu odpziemne natey wykona recznie.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z obowizujacymi przepisami BHP. Po zakozeniu prac
ziemnych teren naky doprowadzt do stanu pierwotnego.

Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH” Wojciech Wielgatk=grudzier 2010 r.



Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku

. Uwagi dotyczce realizacji inwestycji

przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebiegtalacji naley wyznaczy w terenie
w oparciu o0 6 ulic i przekréj normalny, brakage dane odczyéagraficznie z planu sytu-
acyjnego,

roboty ziemne w pobtu kolizji z istniepcym uzbrojeniem terenu nale wykonywa recz-
nie ze szczegoéostraznoscia,

nalezy zwrdcic szczegdéla uwag: na zgodnie z nornzag:szczenie wykopow po wykonaniu
uzbrojenia technicznego w pasie drogowym orazsagyenie podia gruntowego, robot
ziemnych i podbudéw z kruszyw,

podczas realizacji robot nale stosowd materialy posiadage atesty lub dopuszczenia do
stosowania i stosowasic do wymaga producentow materiatdw i wdzer oraz wymaga
podanych w Szczegotowych Specyfikacjach Technidznygkonania i odbioru robét dro-
gowych (odebne opracowanie),

w trakcie prowadzenia robot najebezwzgtdnie przestrzegawymaga oraz obowizuja-
cych przepiséw z zapewnieniem bezpiéstea pracownikom zatrudnionym na budowie
jak réwniez pozostatym uczestnikom ruchu drogowego,

przy zamawianiu poszczegoélnych elementdw siecakaacji deszczowej natg postugiwa
si¢ aktualnymi katalogami producentéw,

trasa projektowanych sieci kanalizacji deszczquasjlega odbiorowi technicznemu i inwen-
taryzacji geodezyjnej przez odpowiedniezbly

przed rozpocziem robot dokonarozeznania, co do przebiegu trasadean podziemnych,
wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szétegsci zmiany materiatow i techno-
logii wykonania robot naley kazdorazowo uzgadnéaz Projektantem i Inspektorem,

calos¢ prac prowadzi zgodnie z "Warunki Techniczne wykonania i odbiowociagow

z tworzyw sztucznych" - Polska Korporacja Techr8kinitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kli-
matyzacji - W-wa 1996.

Etk, grudziér 2010 r. Opracowat
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Elk, dn. 08.10.2010 r.

ZAKEAD USLUG DROGOWYCH
"DROTECH"
Wojciech Wielgat
19-300 Elk, ul. E. Orzeszkowej14A lok. 6
tel.: 087 610 08 57, 0506 135 948

MK -7333/32/10

Wydzial Mienia Komunalnego Urzedu Miasta Etk w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia
27.10.2010 r. informuje, ze $cieki opadowe z projektowanej ulicy J akubczaka nalezy odprowadzac
do studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej o rzgdnych: 124,40/121,50, 126,05/123,48 ( na
dotaczonym wyrysie geodezyjnym studnie oznaczono kolorem zielonym) uwzgledniajac fakt
maksymalnego ograniczenia zrzutu wod do zlewnl kolektora deszczowego posadowionego w ul.
Jana Pawta II.

Na studniach rewizyjnych oraz wpustach $ciekowych zlokalizowanych w jezdniach 1

parkingach zaprojektowa¢ pierscienie odciazajace.
ZELNUK
KomuRalnego
gmmaimﬁjgﬂ’ 7

2. Andrze] Semenczuk
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZAC]I

Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia w Elku

Ek, 11 pazdziernika 2010r.
- DT /2233/13/10/10

Zaklad Uslug Drogowych
»DROTECH”
Wojciech Wielgat
ul. E. Orzeszkowej 14A/6
19 - 300 Eik

Dotyczy: budowy ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.09.2010r., Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Elku okresla nizej wymienione
warunki techniczne do projektowania — przebudowy istniejacej infrastruktury
wodociagowej i kanalizacji sanitarne] w zwiazku z budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka
w Elku:

1. Nalezy zaprojektowaé przedluzenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brata Jana
Jakubczaka w celu zapewnienia odprowadzenia $ciekow z dziatki nr geod. 3657/1.
Odcinek siect zaprojektowaé z rur PCV litych, ktorych sztywno$¢ obwodowa wynosi
min. 8 kN//m2.

2. Przebudowa¢ hydrant kolidujacy z nowym uktadem drogowym.

3. Materialy uzyte do budowy muszg posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
zastosowanych wyrobow budowlanych do obrotu na rynku krajowym wynikajace z
ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 =z
pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr
92, poz. 881 z pbézn. zm.).

4. Zachowa¢ normatywne zaglebienie sieci wod. — kan. ze szczegdlnym uwzglednieniem
lokalizacji nowych parkingow i wjazdow.

5. Przewidzie¢ regulacje¢ skrzynek zasuw z systemem odciazen zlokalizowanych
w pasach jezdni.

6. Dokumentacja techniczna winna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami 1 uzgodniona z naszym Przedsigbiorstwem przed realizacjg robot.
Po uzgodnieniu 1 egz. dokumentacji pozostanie dia naszego wykorzystania.

7. Ewentualne dodatkowe uwagi 1 zastrzezenia, ktore wynikng w trakcie opracowania,
po przedtozeniu koncepcji nowego uktadu komunikacyjnego zostana na biezaco.

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizaciji Spélka z ograniczona odpowiedzialnoscia
19-300 EIk ul. Suwalska 64 tel. (087) 621 84 00 fax (087) 61023 71
Sad Rejonowy w Olsztynie VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr 0000027785
NIP 848-000-02-10 REGON 790038077 Wysokos¢ kapitalu zakladowego 34.728.500,00 zt
www.pwik.elk.com.pl 'Sekretariat.p‘;\'ik@e}k.com.pi)
- PEKAQO Bank Pekao S.A. 16124055981111000050242391 - PKO Bank Polski 63102047240000300200056952
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PROFIL PODLUZNY

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ULICA JAKUBCZAKA
skala 1:100/500

cCEeEOTECH

Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"

ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

Wojciech Wielgat

Obiekt: Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku
Rysunek: Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j - Jakubczaka skala
1:100/500
Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
. mgr inz. Dorota Tomaszewicz

Projektant ~ Zaluska WAM/0114/POOS/05

Wspotpraca mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POQOD/09

Data: grudzien 2010 r. Rys. nr2 Ark. 1/2




Poziom porownawczy 115 m
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do likwidacji
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PROFIL PODLUZNY

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ULICA JAKUBCZAKA
skala 1:100/500

e oOTECH

Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"

ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

Wojciech Wielgat

Obiekt: Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku
Rysunek: Profil podtuzny kanalizacji deszczowej - Jakubczaka skala
1:100/500
Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
. mgr inz. Dorota Tomaszewicz
Projektant - Zaluska WAM/0114/POOS/05
Wspétpraca mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
Data: grudzien 2010 r. Rys. nr 2 Ark. 2/2




istn. kabel eN R=124,20

do likwidacji

istn. wodoc. @100 Ro=123,26

——
Poziom porownawczy 115 m

D e} — [}
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Rzedna terenu projektowanego o g < S

<

Rzedna terenu istniejgcego S

o g 8 &

Rzedna dna kanatu @ @ @ @
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Materiat, Srednica / Spadek [%]
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Wezet

PROFIL PODLUZNY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ULICA JEZIORNA
skala 1:100/500

cCEeEOTECH

Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

Obiekt: Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku
Rysunek: Profil podtuzny kanalizacji deszczowej - Jeziorna skala
1:100/500
Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
. mgr inz. Dorota Tomaszewicz
Projektant ~ Zaluska WAM/0114/POOS/05
Wspotpraca mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
Data: grudzien 2010 r. Rys. nr3 Ark. 1/2
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PROFIL PODLUZNY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ULICA JEZIORNA

skala 1:100/500

R OT EC

Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"
Woijciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

Obiekt: Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku
Rysunek: Profil podtuzny kanalizacji deszczowej - Jeziorna skala
1:100/500
Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
. mgr inz. Dorota Tomaszewicz
Projektant ~ Zaluska WAM/0114/POOS/05
Wspdtpraca mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
Data: grudzien 2010 r. Rys. nr3 Ark. 2/2




SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
SZCZEGOL STUDZIENKI SCIEKOWEJ Z OSADNIKIEM skala 1:20

L
\ Zaprawa cementowa

A'A B'B Kraweznik uliczny Pierscien pod krate Plyta odcigzajaca
_ _ wpustu ulicznego & 50 wpustu ulicznego & 50
Nawierzchnia —— (ciezar 1szt.- 200kg) (ciezar 1szt.- 200kg)
/
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Q i i & s
. i AN 3 ) 12 65 |,12/ 25 | 65 L 25
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ZiE W75 ] - 7 5 7 7 s 7
& 7111 4 ul/ A &
/ 1 i IR # i !
e < ~ Pierscienie betonowe : E B i
[Te] / / | 7/ o
2 0/ // Rw=170kg/cm?2 ! :
= | N
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i
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i
i
i
Rura betonowa @50 c ! C
1% 5
Przykanalik : i
i i
5 i
|
Ptyta fundamentowa 6.9 60 6,5 Krag K 50
Betonowa Rw=200KG/cm i wpustu ulicznego
(AT ~ (ciezar 1szt.- 200kg)
S e I
i . L i ! / f
L 73 L Ttuczen lub zwir L 73 L i
7 71 4 1 % i
g E
ol ~ i
o ~ i ,
1
p - ” i
WIDOK Z GORY —C C R ; 4 i
A! - 1 i
kraweznik uliczny | °13) Hig 50 2 ﬂ&
i 62

7 _._B. ....... CoE B [ R o B_
|
|
w !
¥ ®°’Q i Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"
! Woijciech Wielgat
: N A R ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
! i
6:'5 Obiekt: Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku
,||’ : ,||’ llo$¢ wigczen przykanalikow wg projektu
|
! Rysunek: Szczegodt konstrukeyjny - studzienka sciekowa S1k2|(?
Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
. mgr inz. Dorota Tomaszewicz
Projektant ~ Zaluska WAM/0114/POOS/05
Wspdtpraca mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
Data: grudzien 2010 r. Rys. nr4 Ark. 1/1




SZCZEGOL STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ

witaz wg PN-80/H-74051.01 lub 02

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
skala 1:20

D
\ wtaz Zzeliwny okragty
9’ M ,<§< @600 typ cezki
Ar - _
8 ptyta zelbetowa
S @2060/600mm
/////////// 8 ////////////
NN\ 2600 L NN
NN\ NN
stopnie wtazowe |
co 30cm AN B A’v:
IS -
L
uszczelnienie
zaprawg cementowg —
plastyczng 1200
e .D=15-50 cm
A \ A 2. Wymiarowanie podano w milimetrach.
- e [ 3. Kregi wysokosci 50 cm mozna
czeSC prefabrykowana 4 éisé[izglgnﬁer?s:nrr:ov\gj b?)(c)ﬂgr;a wynosi
kregi @1200/500 typ A '
zaprawa cementowa — 5. 1 warstwa cegty kanalizacyjnej
plastyczng | czesé murowana z cegly wynosi 8 szt. cegiet.
. K—
tuleja PCV klinkierowej lub
®|  z bloczkéw betonowych cegta kanalizacyjna
) 150 na zaprawie cement. &
d - _ ©f  wiaz wg PN-80/H-74051.01 lub 02
' 1D
i
2| \ ; 7.
S F-0,35 7 T I~
LOSL* E 8|  PP-166/60
! g
-~ i
’II' 21800 ’II' Plyta denna @ 1800 gr. 250 mm beton B 15 0 //// 3 i 7 ////
- L
i \ J N\RZ i % N N
; kinete wyrobié NN 2" 2600 R ZZB NN
wg. rzutu kanatu 1 i 1 // e
!
K-80/50 [~ | %
// ; 7 WARIANT OSADZENIA WLAZU
! 7 NA KOMINIE STUDZIENKI
% i
_______ _/4._._._._._._._._E._._._._._._._._./L._._._._
i oo, @ 1200 ooy Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"
! T 1 Wojciech Wielgat
"%"""'T"'— Kominy przy wysokosci studzienek | SPcC — ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
J
! H>3,0m Obiekt: Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku
Rysunek: Szczegot konstrukeyjny - studzienka kanalizacyjna S1k2|(?
Opracowali: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. E’;;ji;:maszewmz WAM/0114/POOS/05
: Wspotpraca mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
; Data: grudzien 2010 r. Rys. nr5 Ark. 1/1
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Poziom porownawczy 115 m @ o o
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Rzedna terenu projektowanego 3 8 8 8 8 g 84
8 2 8 2 8
Rzedna terenu istniejgcego g g g 8 3
S R 8
Rzedna dna kanatu g S S
. . < Yo} )
Zagtebienie dna kanatu [m] e S N,
‘s [=] g 3
Odlegtos¢ kanatu [m] S ) =
N w

Materiat, Srednica / Spadek [%o]

PVC SN8 DN200

Dtugosé¢ trasy

26,00

24,50

Wezet
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PROFIL PODLUZNY
KANALIZACJI SANITARNEJ
skala 1:100/500

R OT EC

Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"
Woijciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

Obiekt: Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku
. ) . N . . skala
Rysunek: Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej 1:100/500
Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
. mgr inz. Dorota Tomaszewicz
Projektant ~ Zaluska WAM/0114/POOS/05
Wspdtpraca mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
Data: grudzien 2010 r. Rys. nr6 Ark. 1/1




STUDZIENKA KANALIZACYJNA

Witaz zeliwny A15 - D400
;/;\}‘F‘\\\\\\\\\\\\\}\\\\\\\\\\\\\\\\\\§\\\\\\\\\\\\_A,
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Betonowy pierscien
odcigzajacy (1100/700)
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Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat
NP, ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
Obiekt: Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku
Rysunek: Schemat studzienki kanalizacyjnej @ 1000 mm S_lf_l?
Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
. mgr inz. Dorota Tomaszewicz -
Projektant Zatuska WAM/0114/POOS/05
Wspoétpraca mgr inz. Wojciech Wielgat WAM/0097/POOD/09
Data: grudzien 2010 r. Rys. nr7 Ark. 11




