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Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt statej organizacji ruchu opracowano na {aie:

a) umowy na prace projektowe nr 25/Z1/10 z dnia @2010 r. pomidzy Gmira Miastem Eik
a Zaktadem Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech Wiatgv Etku,

b) rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiraa 2 marca 1999 r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z pdniejszymi zmianami),

c) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rucbgaivym (Dz.U. Nr 98 poz. 602 z fo.
zm.),

d) rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesmanych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowyiola. U. Nr 170 poz. 1393),

e) rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zarzdzaniem
(Dz. U. Nr 177 p0z.1729),

f) rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@r sprawie szczegétowych warun-
kow technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowychzouradzen bezpieczastwa ruchu dro-
gowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (DANr 220 poz.2181).

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt statej organizagghu na ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku na
odcinku od ulicy Matki Teresy z Kalkuty do ulicyziernej, oraz na ulicy Jeziornej. Zakres prac
przewiduje:

- oznakowanie poziome,

- 0znakowanie pionowe.

Zakres opracowania przedstawiono na rys. nr lgaccgraficznej opracowania.

3. Opis rozwigzan projektowych

Ulica Jakubczaka.Ulica klasy D. Pocgztek opracowania w km rob. 0+000 (na kealzi jezdni uli-

cy Matki Teresy z Kalkuty wg odbnego opracowania), koniec w km rob. 0+280,22 (glawanie

z ulica Jeziorna). Biaic pod uwag funkcje, jaka petni ta ulica w uktadzie komunikacyjnym, zapro-
jektowano jezdri o podstawowej szeroka 6,0 m. Od strony poétnocnej zaprojektowano chkdni
0 szerokéci 2,0 m przylegly do posesji oraz 2 zatoki postmgoo gebokasci 5,0 m prostopadie
do jezdni. Od strony potudniowej zaprojektowanodiik o szerokéci 2,0 m przylegly do poses;ji
oraz 2 zatoki postojowe ogpokasci 5,0 m prostopadte do jezdni. Nankol ulicy zaprojektowano
plac do zawracania o wymiarach 12,5 x 13,0 m. Zaldaetrasy zostaty wytagodzone poprzez wpi-
sanie tukow poziomych o wa#dc promienia od R=10 do R=50 m.

Przekr6j normalny:

- jezdnia — 6,0 m; nawierzchnia z kostki brukowepbewej, 2% daszkowy,

- chodnik — 2,0 m; nawierzchnia z kostki brukowejdmewej, 2% w kierunku jezdni,
- parking — 5,0 m; nawierzchnia z kostki brukowejdm®wej, 2% w kierunku jezdni.

Obramowanie jezdni, zatok postojowych - keanik betonowy 15x30 cm.
Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane stypuliczne do odcinkéw projektowanej a
nastpnie do istnigjcej sieci kanalizacji deszczowej.

Ulica Jeziorna. Ulica klasy D. Pocgtek opracowania w km rob. 0+000 (na ke@hzi istniepcej na-
wierzchni), koniec w km rob. 0+211,91 (na kegl@i nawierzchni wg odbnego opracowania).
Biorac pod uwag funkcije, jaka petni ta ulica w uktadzie komunikacyjnym, zaprdgkano cig
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Budowa ulicy Brata Jana Jakubczaka w Etku

pieszo-jezdny o podstawowej szerétiod,5 m. Od strony pétnocnej wyaghmiono z jezdni innym
kolorem kostki cig pieszy o szerokei 1,5 m.

Przekroj normalny:
- ciag pieszo-jezdny — 4,5 m; nawierzchnia z kostki bméj betonowej, 2% jednostronny.

Obramowanie - kragznik betonowy 15x30 cm.
Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane stppuliczne do odcinkéw projektowanej a
nastpnie do istnigjcej sieci kanalizacji deszczowej.

Ruch drogowy

Na terenie bdacym przedmiotem niniejszego opracowania wysje ruch samochodoéw osobo-
wych, ruch lokalny. Kategagiruchu docelowo sklasyfikowano jako KR 1. Rozpatupy teren po-
lozony jest na obszarze zabudowanym, maksymalna dcgalea pedkos¢ pojazdow wynosi
50 km/h. Na projektowanym obszarze wprowadzondestigraniczonej mdkosci do 30 km/h.

4. Oznakowanie pionowe

Projekt oznakowania pionowego obejmuje znaki ogameze, informacyjne i zakazu. Lokalizacj
znakdéw pionowych przedstawiono na planie w skdld@oO (rys. nr 1).

Do wykonania oznakowania najezastosowa znaki o wielkdci ,mate”. Lica znakow powinny
by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1. Lica znaki7ZA-D-6 powinny by wykonane z folii od-
blaskowej typu 2. Do znakow powinny dyastosowane stupki wykonane z rur stalowych ocynko
wanych osrednicy 60 mm. Tarcze znakoéw natewykona& z blachy stalowej ocynkowanej o gr.
1,25 mm. Elementy moage powinny by wykonane z materiatdw ocynkowanych. Zamontowane
tarcze znakéw powinny Byodchylone w poziomie od linii prostopadtej do fEsidni. Odchylenie

te powinno wynosi ok. 5 stopni. Dola krawedz znaku, znakow lub tabliczki pod znakiem rigle
umiesci¢ na wysokeéci na wysokéci 2,20 m od poziomu nawierzchni jezdni lub chodniknaki
naleey umiesci¢ w odlegtaci 0,50 — 2,00 m od kraydzi jezdni. Znaki naley umiesci¢c w sposéb
przedstawiony na po#szym rysunku.

0,50 +2,00
: =t -
| kraweznik
| T I | 1 ] ]
| -
!
! Jezdnia B chodnik
| L

5. Oznakowanie poziome

Do wykonania oznakowania poziomego naglezy¢ kostki koloru czerwonego. Lokalizagprojek-
towanego oznakowania poziomego przedstawiono magba skali 1:1000 (rys. nr 1).
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6. Wykaz projektowanych znakoéw pionowych i poziomyis

Lp. | Rodzaj znaku | Symbo|| [io;
Oznakowanie pionowe
1 Uskp pierwszéstwa A-7 1
2 Strefa ograniczonej gakosci B-43 2
3 Przegcie dla pieszych D-6 2
4 Droga bez przejazdu D-4a 1
5 Wijazd na drogbez przejazdu D-4b 1
6 Wijazd na drogbez przejazdu D-4c 1
7 Parking — miejsce zastrame D-18a 1
8 Tabliczka — miejsce dla niepetnosprawnych T-29 1
Oznakowanie poziome
9 | Przejcie dla pieszych- kostka brukowa koloru czerwonego -10P | 24

7. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizaghu: do dnia 31.12.2012 r.

Etk, grudzieér 2010 r. Opracowat
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Mapka orientacyjna

@ - |okalizacja opracowania




