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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO DROGI DOJAZDOWEJ
DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 2 W ELKU

P1. DANE OGOLNE
1. Inwestor: MIASTO ELK
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 4, 19-300 ELK,
2. Obiekt: Hala sportowa wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Etku
3. Stadium: Projekt budowlany drogi dojazdowej do budynku hali sportowe;j
wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Etku
4. Adres inwestycji: ul. Mateckich 1, 19-300 ELK, dziatki nr geod. 394/2 1390
5. Autorzy projektu: mgr inz. Dorota Bazylewicz.

mgr inz. Stawomir Klimko

P2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej do budynku hali sportowej wraz z
zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Etku przy ul. Mateckich 1 na terenie dzialek oznaczonych
numerami geodezyjnymi 394/2 1 390.

P3. PODSTAWA 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania stanowi zlecenie 1 umowa zawarta pomigdzy projektantem a
Inwestorem.

Projekt opracowano w oparciu o:

— decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 17-1/09/10 z dnia 05.01.2010r.

— decyzje — wyrazenie zgody na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej nr 204094N — ul. Mateckich,

— projekt zagospodarowania terenu,

— wtdrnik z mapy terenu - skala 1:500,

— warunki techniczne odwodnienia terenu i podtaczenia do istniejacej miejskiej sieci burzowej w ul.
Mateckich,

— uzgodnienia branzowe,

— PN, BN i wytyczne projektowania sieci sanitarnych,

— materialy do proj. firm WAVIN, KWH PIPE, HAWLE, AROTA i innych,

— wizje lokalna terenu,

— ustalenia z Inwestorem.

Projekt budowlany obejmuje przebudowe nawierzchni jezdnych 1 pieszych, budowe przytacza
kanalizacji deszczowej do istniejacego w ul. Maleckich kanatu burzowego, zabezpieczenie istniejacego
gazociagu pod projektowanym wjazdem oraz przebudowe plyty goérnej komory c.o. istniejacej w
obrebie terenu objetego opracowaniem.

P4. STAN ISTNIEJACY.

Teren inwestycji potozony jest w srodmiesciu miasta w obrgbie strefy ochrony konserwatorskie;.

W chwili obecnej teren jest pozbawiony jakiejkolwiek zabudowy. Nawierzchnie jezdne w
obregbie terenu objgtego opracowaniem pokryte sa asfaltem bedacym w ztym stanie technicznym bez
wyprofilowanych spadkéow i bez odprowadzenia wod opadowych. W obrgbie posesji znajduje si¢
magistralna sie¢ cieplna, ktorej odcinek kolidujacy z wjazdem do podziemnych garazy przeznaczono do
przebudowy w ramach opracowania projektu budowlanego budynku mieszkalno — uslugowego oraz
kanalizacja deszczowa przeznaczona do likwidacji z uwagi na kolizje z projektowanym budynkiem sali
gimnastycznej 1 przykanalikiem burzowym.

Teren objgty opracowaniem stanowia parcele bedace wlasnoscia:
— dziatka nr 390 — Gmina Miasto Etk, ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 4, 19-300 ELK, (pas

drogowy ul. Mateckich)

— dziatka nr 394/2 - Gmina Miasto Etk, ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 4, 19-300 ELK- wiasnos¢,
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Szkota Podstawowa nr 2 — trwaty zarzad.

P5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Na podstawie wizji lokalnej, do§wiadczen oraz ogledzin gruntu w wykopach realizowanych
w sasiedztwie obiektéw stwierdzono, ze pod wzgledem geologiczno - inzynierskim nadaje si¢ do
posadowienia przewidzianych projektem obiektow inzynierskich. W obrgbie terenu objetego
opracowaniem jest nieurzadzona nawierzchnia gruntowa. Stwierdzono, ze od gory wystgpuja grunty
nasypowe pod ktorymi zalega warstwa glin piaszczystych badz piaskow gliniastych w  stanie
twardoplastycznym o r6znej miasznosci. Bezposrednio pod gruntami spoistymi zalegaja grunty sypkie
malowigotne barwy brazowej w stanie sredniozaggszczonym.

Do glebokosci okoto 3,5 m ponizej poziomu terenu nie nalezy spodziewaé si¢ wody
gruntowej. Strefa przemarzania gruntu dla tego terenu wynosi hz= 1,4m.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.98r. Dz.
U. nr 126 poz. 829 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych istniejqce warunki zakwalifikowano jako proste. Projektowany obiekt sieciowy zaliczono
do I (pierwszej) kategorii geotechnicznej.
UWAGA: W przypadku wystgpienia warunkéw gruntowych odmiennych, niz zalozone
nalezy skonsultowa¢ z autorem sposéb prowadzenia prac ziemnych.

P6 OPIS PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
— dhugo$¢ kanalizacji deszczowej PCV @ 315mm [, = 53,5 m,
— dhlugo$¢ kanalizacji deszczowej PCV @ 250mm I, = 66,0 m,

— ilo$¢ podtaczanych wpustow deszczowych n=4szt.
— dhlugos¢ przykanalikéw z wpustow PCV @ 160mm 15 = 18,0 m,
— 1ilo$¢ podiaczanych rur spustowych n=>5 szt

— dhugos¢ przykanalikéw z rur spustowych PCV @ 160mm 1, = 38,0 m,
— laczna dlugo$¢ rurociagdéw kanalizacji deszczowej I = 175,5 m.

Roboty montazowe nalezy rozpoczaé¢ od odslonigcia istniejacego gazociaggu w ul.
Maleckich oraz przylacza cieplnego do budynku szkoly ( w obre¢bie dzialki nr 394/2) w miejscach
skrzyzowan z projektowanymi rurociagami kanalizacji deszczowej w celu zlokalizowania
faktycznych rzednych ich polozenia.

Odprowadzenie wod opadowych z terenu objgtego opracowaniem projektuje si¢ do miejskiego
kolektora deszczowego @ 500 mm istniejacego w ul. Maleckich.

Wiaczenie przylacza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci wykona¢ za pomoca
projektowanej na istniejacym kanale studzienki rewizyjnej D1.

Poprzez projektowane przylacze kanalizacji deszczowej do miejskiego kolektora burzowego
odprowadzane bgda rowniez wody opadowe ze zlewni okreslonych w projekcie budowlanym hali
sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Etku.

Koncowki  projektowanych  kolektoréw  umozliwiajacych  podiaczenie  przewodow
przewidzianych w projekcie hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Etku,
zakonczy¢ zaslepkami przy granicy opracowania zgodnie z czg$cia graficzna projektu.

Przylacze kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur ze $ciankami litymi jednorodnymi, z
nadrukiem, klasy S (SDR34; SN8) o $rednicach PCV @ 315mm ($cianka gr. 9,2mm), PCV @ 250mm
(Scianka gr. 7,3mm) taczonych na kielichy uszczelnionych uszczelkami gumowymi.

Odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni odwadnianych za pomoca typowych wpustow
drogowych zeliwnych z rusztem zeliwnym klasy D400 z zawiasem (plaskich) montowanych na
pierscieniach odcigzajacych 1 krggach betonowych @ 50cm z przykanalikami z rur PCV @ 160 mm ze
Scianka lita jednorodna gr. 4,7mm, z nadrukiem, klasy S (SDR34; SNS), taczonych na kielichy,
uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Przykanalik do studzienki D2 z uwagi na nienormatywne
przekrycie gruntem wykona¢ z rur dwusciennych PP @ 150 mm np. systemu Wavin X-Stream,
wlaczenie wykona¢ za pomoca wktadki ,,in situ” @ 160 mm np. firmy Wavin.

Ponadto przewiduje si¢ rdwniez podlaczenie rur spustowych z istniejacego budynku szkoty
rurociaggami z rur PCV @ 160 mm. Podlaczenia rur spustowych wykona¢ za pomoca studzienek
rewizyjnych D3, D4, inspekcyjnej D8 oraz trojnika PCV @ 250/160 mm o = 45°.
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Studzienki kanalizacyjne projektuje sig jako:

— rewizyjne typowa zgodnie z rys. szczegotu z kregdw zelbetowych @ 120/30 cm, typ A wg KBI-
38.4.3.(7)-81, z wlazami zeliwnymi typu cigzkiego klasy D-400 zlokalizowane w nawierzchniach
jezdnych) oraz z wtazem zeliwnym typu lekkiego klasy B-125 (studzienka D4 zlokalizowana w
nawierzchni pieszej), z pokrywa typu P-15 i plyta zelbetowa typu PP-144/60cm wg KBI-
38.4.3.(1)-81. Na studniach zlokalizowanych w nawierzchniach jezdnych zamontowaé
pier§cienie odciazajace. W dnach studzienek wyrobi¢ kinety przeptywowe, w kregach osadzi¢
stopnie ztazowe.

— inspekcyjne z tworzyw sztucznych — studzienki D2 1 D8 - o $rednicy @ 425mm, np. typu Tegra
425 firmy Wavin, z kinetami przeptywowymi z PE, rurami karbowanymi z PP, zwienczone
betonowym pierscieniem odciazajacym, teleskopowym adapterem i wltazem zeliwnym typu
cigzkiego klasy D400 (zlokalizowane w nawierzchniach jezdnych).

Przejscia rur PCV przez $cianki studzienek betonowych wykona¢ w tulejach ochronnych.

Elementy betonowe zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo ( z obu stron ) poprzez dwukrotne
pomalowanie Abizolem R+P.

Kolektory utozy¢ na podsypce piaskowo- zwirowej o gr. 10 cm, oraz obsypac¢ na wysokos¢ 30
cm ponad wierzch rury wraz z zaggszczeniem, reszt¢ wykopu zasypa¢ gruntem piaszczysto - Zzwirowym
do poziomu okreslonego w projekcie drogowym.

Jako alternatywne rozwiazanie na projektowanych ciagach kanalizacyjnych dopuszcza sig
zastosowanie systemowych studzienek i1 wpustow drogowych z tworzyw sztucznych, np.: systemu
WAVIN, MABO TURLEN.

Prowadzenie przewodow, spadki, $rednice zgodnie z czg$cia graficzng opracowania.

P7. OPIS ROBOT ZIEMNYCH, KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Przed rozpoczgciem robot usunaé elementy przeznaczone do likwidacji.

Wykopy — wykonywa¢ mechanicznie i rgcznie (przy mijaniu istniejacego uzbrojenia
podziemnego) jako wasko przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu
zabezpieczenia istniejacych budowli i uzbrojenia podziemnego przed osunigciem do wykopu, na
wywoz z miejscem skladowania gruntu wskazanym przez Inwestora, z zachowaniem dojs¢
montazowych.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac
w uzgodnieniu 1 pod kontrola wlascicieli poszczegdlnych sieci ZEB RE Etk, ZT Elk, Zaklad
Gazowniczy w Efku itp...

W przypadku znalezienia si¢ istniejacych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzen w kacie
odtamu wykopu nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub osuni¢ciem si¢ do wykopu poprzez
czg$ciowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociagéw z istniejacymi elektrycznymi i
telefonicznymi liniami kablowymi nalezy na tych ostatnich zatozy¢ przepusty - ostony rurowe dzielone
do kabli - PS, np. typu A160 PS dhug. 3.0 m.

Zasypywanie rur warstwami: do wysokosci 50 cm ponad rurociag recznie, nastepnie
mechanicznie z zaggszczaniem kazdej warstwy do poziomu terenu okreslonego w projekcie drogowym.
Ze wzgledu na materiat (PCV), z ktorego wykonano rurociagi niedopuszczalne jest wjezdzanie cigzkim
sprzetem na sieci w trakcie zasypywania wykopow.

Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i1 odtworzy¢
istniejace nawierzchnie (jezdne asfaltowe, trawiaste, chodniki).

P8. OPIS PRZEBUDOWY PLYTY PRZEKRYCIA KOMORY C.O.

Przedmiotowy element projektuje si¢ jako monolityczny, zelbetowy, wylewany na budowie.
Przekrycie komory zaprojektowano w formie plyty z mozliwo$cia przejazdu cigzkim samochodem
cigzarowym z tadunkiem (no$no$¢ ptyty wraz z warstwami nawierzchniowymi wynosi 20 kN/m?). W
plycie zaprojektowano dwa otwory kontrolno - wentylacyjne przekryte wlazami zZeliwnymi typu
cigzkiego o $rednicy 60 cm.



P8.1. Sciany komory.

Sciany komory betonowe murowane z bloczkéw M-4 grubosci 24 cm. Po rozbidrce istniejacej
plyty przekrycia komory nalezy je czg¢§ciowo od gory rozebra¢ zmniejszajac wysokos¢ wngtrza komory
1 wyréwna¢ gorna powierzchni¢ betonem klasy C20/25 do poziomu 126,85 m n.p.m. (spod plyty).
Nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie w nienaruszonym stanie wyposazenia technologicznego komory.
Zachowa¢ ewentualne zbrojenie rdzeni §cian do zakotwienia w nowej ptycie przekrycia komory.

P8.2. Plyta stropu komory.

Przekrycie komory stanowi zelbetowa monolityczna ptyta grubosci 20 cm wylana z betonu klasy
C20/25 oraz zbrojona siatka gorna 1 dolna z pretéw [112 w rozstawie co 24 cm w obu kierunkach. Siat-
ke ustabilizowa¢ nalezy na wkladkach dystansowych i dozbrojeniach z otuleniem 5 cm od gérne;j i dol-
nej powierzchni plyty. W plycie oprocz zbrojenia podstawowego zastosowano dozbrojenia siatki dolnej
w miejscach najwigkszych momentéw zginajacych z zageszczeniem do rozstawu co 12 1 8 cm. Dodat-
kowo dozbrojono narozniki plyty i otwory wytazow. Stal zbrojeniowa przyjeto klasy AIIIN. Otulenie
zbrojenia 5 cm. Na styku plyty ze $cianami zewngtrznymi powierzchnie taczone oczyscié i obficie zwi-
1zy¢. Beton konstrukcyjny winien by¢ wytwarzany przemystowo zgodnie z opracowana receptura aby
spelnia¢ wymogi zaréwno wytrzymatosciowe klasy C20/25 jak 1 wymogi warunkow technicznych
wodoszczelnosci W6 oraz mrozoodpornosci F100. Zaleca si¢ wykorzystanie cementu i betonu od jedne-
go wytworcy. Beton w szalunkach zaggszcza¢ mechanicznie wibratorami bulawowymi, powierzchnig
zatrze¢ na gladko z zachowaniem otuliny minimalnej 5 cm oraz spadkéw okoto 0,5% od srodka ptyty
na zewnatrz. W trakcie wigzania betonu w zalezno$ci od temperatury i pogody zadbac o jego odpowied-
nie nawilzanie. W okresie wysokich temperatur nalezy bezwzglednie stosowa¢ intensywna pielggnacje
betonu przez polewanie badZ ostonigcie nagrzewanych powierzchni. Rozszalowanie ptyty moze na-
stapi¢ po osiagnigeiu 0,7 wytrzymatodci gwarantowanej betonu.

Poziom wierzchu plyty stropu komory przyjeto 127,05 m n.p.m.
Dopuszczalna no$no$é stropu — 20,0 KN/m?.

P8.3. Wylazy i wentylacja.

W stropie  komory przewidziano osadzenie dwoch typowych wytazow zeliwnych typu
cigzkiego. Przed wejsciem do wnetrza komory w celu wykonania naprawy badz prac konserwacyjnych
nalezy otworzy¢ oba wtazy zlokalizowane po przekatnej komory i przewietrzy¢ ja. Pod otworami wyta-
zo6w projektuje si¢ konfekcjonowane stopnie wlazowe zeliwne lub ocynkowane stalowe mocowane na
stalowe nierdzewne kotwy np. typu “HILTI”. Rozstaw pionowy stopni 30 cm glebokos¢ 10 cm.

P8.4. 1zolacje przeciwwodne.

Podstawowa izolacja plyty komory jest szczelny beton wykonany z zachowaniem reziméw
technologicznych dla tego typu konstrukcji i przyjetych wytrzymatosci, wodoodpornosci i mrozood-
pornosci. Dodatkowo po osadzeniu wylazoéw plyte pokry¢é nalezy dwuwarstwowo papa ter-
mozgrzewalna lub inng izolacja o nie gorszych parametrach. Izolacje wywinac na kotnierze wylazow
oraz na izolacje zewngtrzna Scian. Izolacjg¢ $cian nalezy przejrze¢ i ewentualnie uzupetnié¢ w tej
samej technologii.

P9. OPIS ROBOT NA SIECI GAZOWEJ

W zwiazku z projektowanym wjazdem drogi dojazdowej do budynku hali sportowe] wraz z
zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Elku zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia gazociagu
stalowego ¥ 100 mm istniejacego w pasie drogowym ul. Mateckich.

Prace zwiazane z wykonaniem zabezpieczenia obejmowaly beda zaloZenie na istniejacy
gazociag rury ostonowej pod projektowanym wjazdem na posesjg.

Przewidziano zabezpieczenie istniejacego gazociagu stalowego @ 100 mm poprzez wykonanie
ostony o dlugosci 1=8,5m, z przecigtej na 2 potowy z rury stalowej walcowanej na goraco wg PN — EN
10208 — 2+AC “ Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan B” DN O
200mm. Jako pierscienie dystansowe dobrano §lizgi do przepustow typu E i C f- my INTEGRA
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Gliwice. Montaz pl6z na koncowkach rury ostonowej w odleglosci ok. 0.30 m z uszczelnieniem
sznurem smotowym i maksymalnie co 1,5m na pozostatej dlugosci. Po zamontowaniu pierscieni
dystansowych obie potowki rury nalezy zespawac. Z przestrzeni migdzy rurami wyprowadzi¢ rurg
wydmuchowa DN @ 40 mm, zakonczona w poziomie terenu skrzynka uliczna ustawiona na podsypce
piaskowej stabilizowane] cementem. Jako zabezpieczenie przeciwwilgociowe na koncowki rur
ochronnych nalezy zatozy¢ mankiety ochronne typu @ 100/200 mm, na spaw wzdluzny - tasme
termokurczliwa f- my INTEGRA Gliwice. Przestrzen pomigdzy sznurem smotowym na koncéwkach
rur nalezy wypehic pianka poliuretanowa wodoodporna.

Wykonawstwo robot powierzy¢ Zaktadowi majacemu autoryzacjg poszczegolnych producentow
urzadzen i1 doswiadczenie w montazu w/w technologiach oraz dopuszczenie do prac na instalacjach
gazowych przez wlasciwy Zaklad Gazowniczy.

Powyzsze prace wykonywaé pod nadzorem Zakladu Gazowniczego w Elku.

Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z czg$cia graficzng opracowania.

P10. OCHRONA SRODOWISKA

Nawierzchnie ciagdw pieszych i1 jezdnych wyprofilowane zostaly w sposéb zapewniajacy
kontrolowany sptyw wéd deszczowych w kierunku wpustow drogowych kanalizacji deszczowej, co
pozwoli na ich poddczyszczanie z zawiesin opadajacych (I wstepny stopien oczyszczania) i
odprowadzenie do miejskiej kanalizacji burzowe;.

Przewidziano zastosowanie szczelnych rurociagow, taczonych na uszczelki gumowe, studni
rewizyjnych betonowych, inspekcyjnych z tworzyw sztucznych i typowych betonowych wpustow
drogowych. Przewidziane w projekcie materialty do budowy kanalizacji deszczowej dopuszczone sa
do stosowania w budownictwie 1 posiadaja certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne.

Powyzsza inwestycja polegaja¢ bedzie na budowie drogi dojazdowej do budynku hali
sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Elku przy ul. Mateckich wraz z
kompleksowym urzadzeniem terenu — nawierzchnie piesze, jezdne, kanalizacja deszczowa i
oswietleniem co znacznie poprawi estetyke otoczenia oraz wplynie pozytywnie na ochrong
srodowiska naturalnego.

P11. Uwagi koncowe

Przed wejsciem na teren poza granica wladania nalezy uzyska¢ zezwolenie administratora
dziatek na rozpoczgcie 1 prowadzenie robot.

Z uwagi na prowadzenie prac w wykopach szalowanych inwestycja wymaga sporzadzenia
“Planu BIOZ” na etapie realizacji.

Wytyczenia tras przebiegu sieci i1 lokalizacji obiektéw sieciowych powinna dokona¢ osoba
uprawniona.

Przytacze podlega przed zasypaniem odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej
przez odpowiednie shuzby. Rurociagi podda¢ probie szczelnosci 1 wytrzymatosci.

Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, ,Instrukcjami i DTR urzadzen’ i
"Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne" oraz
"Warunkami wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych".

Opracowat:

mgr inz. Dorota Bazylewicz ...........cccccceevcveveeveeenneen.

mgr inz. Stawomir KIimKo .........cccooeriniininninnne.
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Numer | wpustu

SZCZEGOL PODLACZENIA STUDZIENKI PRZYKANALIKOWE]
DO SIECI KANALIZACIJI DESZCZOWE] (przykanaliki z rur PCV@160mm)

Numer RZana Rzedna Numer qudna Rzedna ‘s
wpustw/ | wierzchu/ od studzienki wierzchu/ do Dhugos¢ Spadek
Typ wpustu | Rzedna dna P Rzgdna dna P
A/B C D/E F/G L I
- mn.p.m. | mn.p.m. mnp.m. | mnp.m. %
1 2 3 4 5 6 7 8
127,08/ 127,10/ 9,0
Wi 125,08 126,13 D2 125,31 126,00 |PP-XS @150 1,5
127,26/ 127,30/
W2 125,26 126,06 D5 125,56 125,96 5,0 2,0
127,13/ 127,15/
W3 125,13 125,93 D6 125,65 125,89 2,0 2,0
127,20/ 127,35/
W4 125,20 126,00 D4 125,44 125,96 2,0 2,0
Opracowal:

mgr inz. Dorota Bazylewicz
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rura spustowa
wg stanu istn.

SZCZEGOL PODLACZENIA RURY SPUSTOWE]

DO KANALIZACIJI DESZCZOWE] ( podtaczenia z rur PCV @ 160mm )

Numer Rzedna Numer Rzedna
rury wierzchu/ studzienki/ wierzchu/ Rzgdna
spust. | Rzedna odptywu trdjnika Rzedna dna doptywu | Dlugos¢ Spadek
A/B D/E F L I
--- m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. m %
1 2 3 4 5 6 7
127,50/ 127,20/
RSI1 126,21 D3 125,37 126,00 7,0 3,0
127,50/ 127,20/
RS2 126,24 D3 125,37 126,00 8,0 3,0
127,50/ 127,35/
RS3 126,38 D4 125,44 126,20 6,0 3,0
127,50/ 127,35/
RS4 125,85 Td1 125,73 125,73 4,0 3,0
127,50/ 127,45/
RS5 126,14 D8 125,75 125,75 13,0 3,0
Opracowal:

mgr inz. Dorota Bazylewicz




