PRZEKROJ NORMALNY-KONSTRUKCYINY

SKALA 1:50
PRZEKROJ A-A
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granica opracowania

granica opracowania

Kostka polbruk czerwona gr.6 cm.
Podsypka c/p 1:4 gr. 3 cm

Warstwa z kruszywa naturainego
(pospéika) stab. mech. gr. 15 em.
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Kostka polbruk szara gr.8 cm.
Podsypka ¢/p 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa Kostka polbruk czerwona gr.6 cm.
tamanego stab. mech. gr. 20 cm. Podsypka c/p 1:4 gr. 3 cm
Warstwa z kruszywa naturalnego Warstwa z kruszywa naturalnego
(pospéika) stab. mech. gr. 20 cm. (posp6ika) stab. mech. gr. 15 cm.
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SKALA 1:20

RYS.NR 3

AA SOBOL 7.PRACOWNIA PROJEKTOWA
19-300 ELK, ul. ARMI| KRAJOWEJ 22 C
NAZWA | ADRES Hala sportowa z zapleczem, Etk ul. Mateckich 1,
OBIEKTU nr geodez.dziatek 394/2,390
NAZWA | ADRES MIASTO ELK skala 1:50
INWESTORA 19-300 EtK, ul. J.PLSUDSKIEGO 4
data: 30.11.2009r.
TYTUL PRZEKROJ
OPRACOWANIA NORMALNY-KONSTRUKCYJNY Nrrys. D-3
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IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS




