Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu budowy HALI SROOWEJ WRAZ
Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W EtK,
ul. Mateckich 1, dziatka nr geodez. 394/1, 3944PR0/7, 797/1, 797/3.

1. Podstawa opracowania.

* umowa z Inwestorem;

» koncepcja architektoniczna dostarczona przez Iroxest

* wizja lokalna;

» aktualny wyrys geodezyjny w skali 1:500;

» decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego BP-7331-1/24/2009 z dnia
5.01.2010r.;

» badania geotechniczne gruntow;

 zbidr aktualnie obowzujacych przepisow.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze wykonano w zwku z zamiarem realizacji hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Etku. Zakresem opracoavahbgto posesj zespotu szkolnego w
skiad ktorej wchodzi Szkota Podstawowa nr 2 i Gigjman nr 1.

2. Stan istniejacy zagospodarowania

Posesja szkolna oznaczona numerami geodezyjnyniil 3894/2, 400/7, 797/1, 797/3,
potozona jest w centrum miasta przy ulicy Mateckich. Zdvsopracowania obty jest
ochrona konserwatorgk

Szkota Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr dytkuja wspolnie przedwojenny budynek,
tworzacy pierzeg ulicy Mateckich.

Istniepcy budynek zostat podzielony funkcjonalnie na dwgsci, uzytkowane przez
dwie szkoty. Poéinocna ez budynku szkolnego, obecniezytkowana przez Szket
Podstawow, zostata rozbudowana w latach 80-tych XX wiekdaaznik i budynek zwany
potocznie ,mad szkoh”. Teren inwestycji jest ogrodzony i prawie w cadoutwardzony
nawierzchm asfaltowa. Od strony wschodniej dziatka pgricta jest starodrzewem. Wjazdy
na dziatk z ul. Mateckich. Od strony potnocnej i wschodriegjen szkolny otaczajpudynki
wielorodzinne osiedla mieszkaniowego. ¢kz terenu od strony wschodniej graniczy z
parkingiem zlokalizowanym na zapleczu bibliotekiejakiej. Od strony potudniowej teren
graniczy ze skwerem zlokalizowanym peduy ul. Armii Krajowej i ul. Mateckich.

Na terenie opracowania znajdugic nastpujace sieci infrastruktury technicznej:

» Sie¢ wodochgowa

» Kanalizacja deszczowa

* Kanalizacja sanitarna

« Sieco

 Siet gazowa

» Siet elektroenergetyczna

» Siet telekomunikacyjna

3. Warunki gruntowo-wodne




Budow geologicza omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami
geotechnicznymi maksymalnie doglgbkasci 5,0 m. Analiza wynikéw badaterenowych
pozwala stwierdZi, ze w budowie geologicznej dokumentowanego tereniatdiorg utwory
czwartorzdowe: holocéskie i plejstocaskie.

Holocen jest reprezentowany przez waeshasypu niekontrolowanego.

Plejstocen jest reprezentowany przez grunty sypkylsztalcone w postaci piaskow
srednich, drobnych i pylastych w stanseedniozagszczonym i zagszczonym. Grunty
spoiste wyksztalconeasw postaci glin piaszczystych w stanie twardoplegtym. W
wykonanych otworach geotechnicznych nie nawierqoumomu wod gruntowych.

Zgodnie z norm PN-86/B-02480 grunty wygbujace w dokumentowanym pocio
zaliczono do gruntdw nasypowych, sypkich i malospmh. Wartéci parametrow
geotechnicznych ustalanmetod, B, przyjmupc wart@¢ stopnia zagszczenia i stopnia
plastycznéci jako podstaw do wyznaczenia innych nieglinych parametréw
geotechnicznych. Normowe wasth tych parametrow wyznaczono na podstawie
odpowiednich zatenosci podanych w w/w normie. Warsgwgruntdw nasypowych i
organicznych wyczono z podziatu jako niems@h znaczenia jako podite budowlane

W oparciu o wyniki badg mazna stwierdat, ze na badanym terenie wyptija proste
warunki gruntowe.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowan hak sportowa zlokalizowano od strony dziedwa. W miejscu planowanej
inwestycji znajduje si boisko z nawierzchai asfaltova oraz podziemna infrastruktura
techniczna. Budynek sali sportowej zaprojektowanosposob umadiwiajacy komunikacg
zarowno ze Szkoty Podstawowej jak i Gimnazjum. kKdaschodowaaczaca obie szkoty
stanowi drog ewakuacyjn .

Pozostat cz¢s¢ dziatki wykorzystano na ugdzenia komunikacyjne i sportowe: bigg 4
torona dlugasci 50 m o nawierzchni poliuretanowej, skoezniv dal z rozbiegiem
poliuretanowym oraz wielofunkcyjne boisko o nawami poliuretanowej. Boisko
wielofunkcyjne ogrodzone pitkochwytem z siatli gowlbpylenowej wys. 4 m. Siatka i stupki
demontowalne, wybranego producenta np. BAGAN IURANBNET sp. z 0.0. Fundamenty
pod stupki betonowe z tulejami do osadzania stupkow

Od strony potudniowo-wschodniej przewidziano drogpazarowa — wg odebnego
projektu biura - USLUGI PROJEKTOWE DOROTA BAZYLEWXC W/w ciag
komunikacyjny stanowi jednocg@sie dojazd do projektowanego budynku mieszkalno-
ustugowego. Bigni¢ i boisko zaprojektowano w sposob uitiiajacy dojazd pearowy,
poprzez bram,WP” z projektowanej drogi p@arowe;.

Wzdtwz drogi paarowej przewidziano zatoki postojowe dla samochod®obowych i
jedno stanowisko postojowe dla osoby niepetnospeawn

Istniejacy starodrzew — topole, wymagajggularnej piglgnacji i oceny z uwzgtinieniem
ewentualnych g sanitarnych.

Istniejace kontenergmietnikowe, docelowo zamienna kontenery z segregagdpadow.
Usytuowanie istniece z uwzgtdnieniem odlegtéci, co najmniej 10 m od okien i drzwi do
budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pdlyti oraz co najmniej 3 m od
granicy z gsiedni dziatka.

5. Projektowane urzadzenia komunikacyjne

Teren opracowania uksztattowano w ngainiu do:
- istniejacego uktadu komunikacyjnego
- istniejacych terenéw zieleni



- poziomu terenu przy budynku

Na terenie opracowania zaprojektowano likwidagawierzchni asfaltowej. @i pieszo-
jezdne i placyki zaprojektowano o nawierzchni ztkosetonowej. Bienia i boisko sportowe
0 nawierzchni poliuretanowej na podbudowie betorjgedniaca funkcg drogi paarowej i
placu manewrowego ppo

Konstrukcja nawierzchni ggow pieszo — jezdnych:
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1/4 gr. 3 cm
- warstwa odgczapca z piasku gr. 15 cm

- grunt zagszczony do 1s=0,97

Konstrukcja nawierzchni biai i boiska (betonowa):

- nawierzchnia syntetyczne poliuretanowa gr. 10 mm
- beton B20 ze zbrojeniem rozproszonym gr. 25 cm

- piasek zagszczony do Is=1rednioziarnisty gr. 25 cm
- grunt zagszczony do 1s=0,97

Konstrukcja nawierzchni rozhiei skoczni w dal (elastyczna):
- nawierzchnia syntetyczne

- poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa 35 mm

- kruszywo tamane 0,075-4 mm, gr. 3 cm

- kruszywo tamane kruszone 4-31,5 mm, gr. 15 cm

- beton B20 ze zbrojeniem rozproszonym gr. 25 cm

- piaseksrednioziarnisty

- grunt zagszczony

UWAGA!
Konstrukcja podbudowy nawierzchni sportowych wg MARS, dopuszcza giuzycie
innych systemow, pod warunkiem zachowania zstazytkowych.

6. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia opracowania -10.608 m
W tym:

0 Istnieace budynki -2.515 M
o Projektowany budynek -1.625m
o Drogi kostka brukowa - 5.520°m
0 Urzadzenia sportowe podbudowa betonowa -377m
0 Urzadzenia sportowe podbudowa elastyczna -660 m
o zielea - 600

7. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej

= sie¢ wodochgowa — istniejce przyhcze, przebudowa zasilania ,matej szkoty”

= kanalizacyjna sanitarna — projektowane peye

= kanalizacja deszczowa — projektowane pezéa | przebudowa istnigje] sieci
kanalizacji deszczowej w odvie posesji szkolnej

= sie elektryczna — projektowane pragke i si€ oswietlenia terenu szkoty



= zaopatrzenie w energie cieplr wezet cieplny w istnigicym budynku, zasilany z
sieci miejskiej, z przebudacieptocagu

7.1.Przylscze wodocigowe

Pobdr wody na potrzeby projektowanej sali faist instalacji wodoaigowej w budynku
szkoty. Whczenie w instalagj wodochgowa przewidziano w Kkorytarzu piwnicy w
pomieszczeniach kuchennych w pionowy przewod usyang na scianie wychodacy z
posadzki do leaka pod stropem pomieszczenia.

Istnieface zasilanie ,matej szkoty" koliduje z projektovsasah i wymaga przebudowy.
Miejscem zasilania dolzie instalacja wody zimnej w ¢&le cieplnym, przeznaczondo
zaopatrzenia w wagdsali gimnastycznej. Wetie w rurocag @65 pod stropem wzia.

7.2.Przylycze kanalizacji deszczowej

Istniejaca na terenie posesji szkolnej &i&analizacji deszczowe] przebudowuje. si
Odprowadzenidciekéw sanitarnych projektujeesdo istniejcej na terenie posesji szkolnej
kanalizacji sanitarnej oraz do projektowanej kasaji w ramach budowy dojazdu i
parkingdbw na potrzeby budynku mieszkalno-ustugowedgetalacje wykona z rur PVC
kanalizacyjnych kielichowych litych typ @iki kl. "SN8" @250, 200 i 160 o patzeniach
uszczelnianych piécieniami gumowymi. Jako studzienki rewizyjne zapkbdbpwano
studzienki @425 z tworzyw sztucznych, zgodnie zmeprPN-B-10729:1999, PN-EN
476:2000. Do przykrycia studni zastosowano pokryefpetowe z wtazemeliwnym D400
posadowione na pigieniu odcazajacym.

Studnie D11 i D14 wykortaz kregdbw betonowych @ 1000 z betonu B40gdirtaczone
na uszczelki gumowe. Komora roboczacfézdolna poiczeniowa), jako prefabrykat do
uformowania kinety po wbudowaniu ruragiu. Sciany zewwtrzne komory izolowane
antykorozyjnie na placu budowy z wykorzystaniemizitu R+2P w gruntach suchych, w
gruntach nawodnionych 2R+2P. Studnie betonoweantyg zastosowane alternatywnie w
miejsce studni z tworzywa sztucznego. Pozerou przewodoéw i zabezpieczeniu przed
przesungciem naley wykona badanie szczeldoi wg wytycznych producentéw rur
zawartych w katalogach technicznych i normie PNB9PD735.

7.3.Przylgcze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzeniesciekdw sanitarnych z projektowanego budynku przeigicb do
kanalizacji miejskiej znajdagej sk na terenie dziatki inwestora poprzez wbudowanie
studzienki betonowej. Instalacje wyk@narur PVC kanalizacyjnych kielichowych litych typ
cigzki kl. "SN8" @160 o paiczeniach uszczelnianych pieleniami gumowymi. Pozostate
projektowane studnie wykotiaz tworzywa sztucznego @425, zgodnie z nprBN-B-
10729:1999, PN-EN 476:2000. Do przykrycia studnstasowano pokrywyzelbetowe z
witazemzeliwnym D400 posadowione na pieleniu odcizajacym. Po utaeniu przewodow i
zabezpieczeniu przed przestoiem naley wykona badanie szczeldoi wg wytycznych
producentéw rur zawartych w katalogach technicznyabrmie PN-92/B-10735.

7.4.Przylycze wodoeigowe

Pobdr wody na potrzeby projektowanej sali faist instalacji wodoeigowej w budynku
szkoty. Whczenie w instalagj wodochgowa przewidziano w Kkorytarzu piwnicy w
pomieszczeniach kuchennych w pionowy przewdd usyang na scianie wychodacy z
posadzki do leaka pod stropem pomieszczenia.

Istniejace zasilanie ,matej szkoty" koliduje z projektowsasah i wymaga przebudowy.
Miejscem zasilania dglzie instalacja wody zimnej w ¢&le cieplnym, przeznaczondo
zaopatrzenia w wadsali gimnastycznej. Wetie w rurocag @65 pod stropem wzia.




7.5.Przebudowa cieptoggu

Budynek ,matej szkoty” zasilany jest w ciepto zzka. W miejscu wyjcia rur z budynku
zostanie dobudowana projektowana hala. W konsekiwvéoaieczne jest przebudowanie
uzbrojenia. Przewidziano wykonanie wecinki weale cieplnym w istniejce odgajzienie do
.matej szkoty". Rury cieptownicze wyprowadzone =wst przez sciarg na zewatrz |
doprowadzone do rozdzielacry ,matej szkole". Przebieg wskazano na planie sytmgm.
Rury cieplne utgone zostamwe wspolnym wykopie z przewodem wody zimnej.

7.6.Przebudowa przytacza ,matej szkoty”
Zaprojektowano przebud@wprzylacza do ,matej szkoty” w zwazku z planowana
budowg i usytuowaniem kabli zasikggych istniejca ,mah szkote”.



