WP-1

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Bialystok

Rejon Energstyczny Ei
ul. Sportowa 1 18-300 Eik
tel. 085-676-64-G0

Eik, dniz 19/01/2012 r.
’71, ?
RE4-4/44120121 2% e

?ﬂ( { — ¢
Zaigcznik nr 1 do Umowy Nr i Qbéf‘{{ff ?y{f Z/
o przylaczenie do sieci dystrybucyjnef

Gmina Miasto Etk
ul. PR SUDSKIEGO 4

£9-300 ELK

Warunki przylaczenia nr RE4-4/44/2012 dia podmioctu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiekiu przylaczanego do sieci: wezel C.O. przy hali sportowe] Szkoly
Podst. nr 2
Lokalizacja: ELK ul. MALECKICH 1

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdiowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 10/01/2012 r., ckresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przylaczenia: zigeze kablowe nn .

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dysirybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. 1 instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyisciu od =zabezpieczen
giéwnych w ziaczu, w kierunku instalacji Odbiorcéw .

Moc przytaczeniowa: 3 kW — zasilanie podstawowe.
Rodzaj przylgcza: zasilanie ze stacji tr. 4-608, Sn=400kVA, L=150m YAKY 4 x
120mm2, istn. ZK nr 757 na scianie budynku.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyigczeniem:

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
Zasili¢ z WLZ-tu z istn. zlacza kablowego, przygotowaé WLZ i instalacje

zalicznikowe do podiaczenia, przygotowac miejsce ogdinodostepne do

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Sad Rejonowy Lublin-Wschédd w Lublinie 2 siedzibg w Swidniku,
Vi Wydzial Gospodarczy, KRS: 0000343124, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zakladowy: 9 730 742 890 zt w pelini oplacony,

Konto bankowe: Bank PEKAC S A. O/Warszawa, nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,
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zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i zabezpieczenia

przedlicznikowego, schemat zasilania oraz lokalizacje ukiadu pomiarowego

uzgodnié¢ w RE Eik.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzieé na napieciu

£,4 kV z usytuowaniem go w miejscu ogolnodostepnym.

Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: f-faz. licznik energii czynnej.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: zabezpieczenie nadmiarowe

zainstalowane przed ukiadem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 16 A,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyigczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci

zasilajgcej 0,4 kV. TN-C* TT%).

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie

moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a2 przede wszystkim ochrong przed porazeniem

pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepigclami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajaca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elekirycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przylagczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przyigczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia
umowy o przytgczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow

przytaczenia jest: ;%25%0 K/T;?fff% T2 el BB IELEST

Uwagi dodatkowe: .




