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Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego instalacji grzewczej i zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych w

projektowanym budynku szkolnej hali sportowej w Etku ul. Mateckich 2.

1. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora

e umowa zawarta migdzy inwestorem a jednostka projektowa

projekt architektoniczny

e obowiazujace normy i wytyczne.

2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objgte sa nast¢pujace instalacje:
e instalacjg centralnego ogrzewania

e  zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych

3. Opis projektowanych instalacji.

3.1 Charakterystyka ogolna.

Zapotrzebowanie ciepta projektowanego budynkow okreslono na podstawie obowiazujacych norm i wynosi
Q.= 107780W. Ilo&¢ ciepta na potrzeby wentylacji mechanicznej wynosi Q= 118340W.

Pobér ciepta przewidziano z projektowanego na potrzeby sali wezta cieplnego zlokalizowanego w
pomieszczeniach istniejacego wezta

W budynku przewidziano instalacj¢ grzejnikowa oraz instalacje do zasilenia nagrzewnicy central

wentylacyjnych.

3.2 Instalacja grzejnikowa.

Czynnik grzewczy z rozdzielaczy odcinkami rur zasilajacych prowadzonych w kanale podpodtogowym
dostarczone bedzie do szafek rozdzielaczowych, z ktorych przewidziano rozprowadzenie ciepta do
poszczegodlnych grzejnikow instalacja podposadzkowa rozgatezna.
Instalacja wykonana zostanie z:
e rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-84/H-74244 taczonych poprzez spawanie prowadzonych w
kanale podpodtogowym, jako przewody zasilajace od rozdzielaczy do szafek rozdzielaczowych
e rur wielowarstwowych Uponor PE-RT/AL/PE-RT laczone przy uzyciu zlaczek zaciskowych, jako
przewody rozprowadzajace od szafki rozdzielaczowych do grzejnikow
e grzejnikow plytowych stalowych typu PURMO Compact C i PURMO Ventil Compact CV z
wbudowana wktadka zaworowa typ 101 80 80 firmy Oventrop i z glowica termostatyczng typu RTD
3120 z pierscieniem zabezpieczenia przed kradzieza
Grzejniki zamontowane zostang na $cianach budynku.
Regulacja ztadu przy pomocy:
e zawordw termostatycznych wbudowanych w grzejniki
e zawordéw termostatycznych prostych z nastawa wstgpna, typ RA-N-P, wykonanie standardowe firmy

Danfoss wraz z glowica termostatyczna typu RTD 3120 z pierScieniem zabezpieczenia przed kradzieza
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e zaworow odcinajacych z nastawa wstgpna USV-I firmy Danfoss
e zaworow odcinajacy z ptynna nastawa wstepna, typ MSV-C
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikow samoczynnych umieszczonych w najwyzszych
punktach instalacji. Przy rozdzielaczach zaprojektowano zawory kulowe mufowe (Pn 6, temp. dopuszczalna
1000C). Przy kazdym grzejniku zamontowac:
e  zawoOr odcinajacy katowy do grzejnikéw z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS (Danfoss), umozliwia
odlaczenie grzejnika przy pracy pozostalej czgsci instalacji (grzejniki typu CV)
e Zawodr odcinajacy prosty, z mozliwos$cia spustu wody, typ RLV, montowany na gatazkach powrotnych
grzejnikow, umozliwia odlaczenie grzejnika przy pracy pozostalej czgsci instalacji (grzejniki typu C)
Przed wykonaniem regulacji instalacj¢ dokladnie przeptuka¢ woda wodociagowa do uzyskania czystej wody
oraz wykona¢ proby na zimno i goraco (ci$nienie probne — 4,5 bar). Phukanie i proby musza by¢ wykonane
przed wyposazeniem zawordw w glowice termostatyczne przy ustawieniu ich w polozenie maksymalnego
otwarcia.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb przewody stalowe oczysci¢ z rdzy i brudu recznie przez szczotkowanie
do II klasy czystosci a nastgpnie pomalowa¢ dwukrotnie farba termoodporna o nazwie srebrzanka termoodporna
produkcji FFiL SNIEZKA S.A. a nastepnie farba nawierzchniowa w kolorze jasnym.
Przewody stalowe izolowaé termicznie z wykorzystaniem otulin z pianki poliuretanowej typu Thermaflex FRZ

gr. 20mm. Na przewody w bruzdach $ciennych oraz posadzce zatozy¢ izolacje typu Thermacompact gr. 9mm.

3.3 Instalacja zasilajqca nagrzewnice central wentylacyjnych.

Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych przewidziano z rozdzielaczy instalacyjnych w kottowni. Czynikiem
grzewczym bedzie glikol etylowy 30% (ergolit).
Instalacja zasilajaca wykonana bedzie z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-84/H-74244 laczonych
poprzez spawanie. Przewody nalezy prowadzi¢ w kanale podpodtogowym i po $cianach.
Przy nagrzewnicach zamontowac nalezy:
e zawory odcinajace z nastawa wstepna (zasilanie)
e zawory odcinajace (powrot)
o filtr siatkowy gwintowany
e zawory regulacyjne trojdrogowe (w dostawie z centrala)
e  pompki typu UPS 25-40
Plukanie, proby cisnieniowe i izolacja termiczna j.w.
Izolacja termiczna rur biegnacych ponad dachem z otulin z welny mineralnej firmy ROCWOOL typu PIPE

SECTION gr. 100mm ostonigte ptaszczem z blachy aluminiowej walcowanej na zimno gr. 0.8 mm

4. Uwagi.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-

montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe."

Opracowal: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 120/93 z dnia W
lipca 2003 r. poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz wytyczne do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Budynek szkolnej hali sportowej w Eiku ul. Mateckich 2, dziatki nr 394/2,
797/1, 797/2, 400/7

Instalacja centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych

Inwestor:

Urzad Miasta Etk

Opracowat

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

upr. projekt i kier. bud. wspecj. sieci 1 inst. sanit. i gaz. inst. wentyl.-klimat. i ochrony $§rod.
upr. Bt/12/88 i B1/140/94

160-002 Dobrzyniewo Duze

ul.Czterech Wiatrow 5
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Cze$¢ opisowa.

1). Zakres robot dla calego =zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegoOlnych obiektow:

a) budowa instalacji grzewczej zasilajacej grzejniki z rur stalowych czarnych ¢15-50,

a) budowa instalacji grzewczej zasilajacej grzejniki z rur wielowarstwowych ¢16-25,

a) budowa instalacji grzewczej zasilajacej nagrzewnice central wentylacyjnych z rur

stalowych czarnych ¢25-50,

2).Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: nie wystgpuje

3).Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
a) prace montazowe prowadzone na wysoko$ci powyzej 1,5 m na rusztowaniach przy

montazu instalacji

4). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

a) przedstawi¢ pracownikom ich obowiazki w sprawie przestrzegania przepisow i zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas budowy i rozruchu instalacji wentylacyjne;j

b) okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia i poinformowania o
miejscu wystawienia apteczki pierwszej pomocy,

c¢) powiadomi¢ o konieczno$ci stosowania przez pracownikéw Srodkdw ochrony
indywidualnej ( np. odziezy ochronnej) zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

d) przedstawi¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby,

e) okresli¢ sposob przechowywania i1 przemieszczania materialow , wyrobow, substancji oraz

preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

5). Wskazanie $rodkow  technicznych 1  organizacyjnych  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w  strefach



C.0.

szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen. Nalezy wydzieli¢ 1 oznakowaé miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia. Dodatkowo wszystkie maszyny dopuszczone do pracy na budowie
powinny odpowiada¢ wymaganiom bezpieczenstwa 1 higieny pracy, a te, ktore nie
odpowiadaja takim wymaganiom powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow w
szczegdlnosci

A. Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 120, péz. 1126) B.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r, w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U.
nr 191 poz. 1596 2 p6zniejszymi zmianami)

Z uwagi na to, ze budowa begdzie trwa¢ ponizej 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
zatrudnionych maks. 3 osoby, maksymalny cigzar ponizej 1 tony, maksymalna wysokos$¢
pracy 2,5m na kierowniku budowy nie bgdzie ciazy¢ konieczno$¢ opracowania planu ,,BIOZ" -
zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. - w sprawie informacji dotyczacej B.LO.Z
oraz planu B.1.O.Z. (Dz. U. Nr120poz. 1126zdnia 10.07.2003r.)

opracowat:

Opracowal: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
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Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Obliczenia strat ciepta
Miejscowosé: Eik

Adres:

Projektant:

Data obliczen:

Data utworzenia projektu: 26 sierpien 2008 10:50

Plik danych:

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-B-02025
Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: v
Projektowa temperatura zewnetrzna Q.: =24 °oC
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Op,e: 5,5 °oC
Stacja meteorologiczna: Suwatki
Stacja aktynometryczna: Suwatki

Grunt:

Rodzaj gruntu:

Piasek lub zwir

Pojemnos$é cieplna: 2,000 MJ/ (m3-K)
Gtebokos¢ okresowego wnikania ciepta §: 3,167 m
Wspéiczynnik przewodzenia ciepia )\g: 2,0 W/ (m-K)
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ap: 1918,4 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 7397,0 |m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie ¢Pr: 59075 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta oy: 50810 W
Catkowita projektowa strata ciepta &: 107780 W
Nadwyzka mocy cieplnej &Pry: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku &yr,: 107780 W
Wskazniki i wspdlczynniki strat ciepta:

Wskaznik ¢y1 odniesiony do powierzchni ¢ur,a: 56,2 W/m?
Wskaznik ¢y odniesiony do kubatury ¢uw,v: 14,6 |W/m3

Wyniki obliczen wentylacji:
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Powietrze infiltrujace Vipsy: 237,9 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vy . infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsy, min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vgy: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vgy: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,5

Doptywajace powietrze wentylacyjne Vy: 3511,8 |m3/h
Srednia temperatura doptywajacego powietrza 0y: -24,0 °C

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie E:

Wariant obliczen: Obliczaj tylko dla catego budynku

Stacja meteorologiczna: Suwatki

Stacja aktynometryczna: Suwatki

Liczba mieszkanhcédw budynku: 0

Liczba mieszkan o powierzchni F < 50 m? 0 szt.
Liczba mieszkan o powierzchni 50 < F <100 m? 0 szt.
Liczba mieszkan o powierzchni F > 100 m? 0 szt.
Liczba mieszkan z dzieémi 0 szt.
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania Qp: 909,82 |GJ/rok
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania Qp: 252729 |kWh/rok
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepio EA: 474,3 MJ/ (m?- rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA: 131,7 kWh/ (m? - rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieplo EV: 123,0 [MJ/ (m3-rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepio EV: 34,2 kWh/ (m3- rok)
Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepa przy min. AOmin: 4,0 K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do 0j,u

Minimalna temperatura dyzurna 0j,u: 16 °C
Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byty nieogrzewane: Nie
Obliczanie automatyczne mostkédw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkdéw cieplnych metoda uproszczona: Nie
Domyslne dane do obliczen:

Typ budynku: Szkolny

Typ konstrukcji budynku: Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez ostabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna reg.
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Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Wysoki

Krotnosé wymiany powietrza wewn. nsg:

2,0

1/n

Klasa ostoniecia budynku:

Dobre osioniecie

Domyslne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego Osy: °oC
Temperatura powietrza kompensacyjnego 0.: 20,0 °C
Domys$lne dane dotyczace rekuperacji i recyrkulacji:
Temperatura dopiywajacego powietrza Oex,rec: 20,0 °C
Projektowa sprawnos$¢ rekuperacji Nrecup: 70,0 %
Sezonowa sprawnosé¢ rekuperacji Mg, recup: 49,0 %
Projektowy stopien recyrkulacji Nrecir: %
Sezonowy stopien recyrkulacji ng,recir: %
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 127,77 m
Domys$lna rzedna poditogi Lg: 128,12 m
Rzedna wody gruntowej: 124,00 m
Domyslna wysokos¢ kondygnacji H: 3,79 |m
Domys$lna wys. pomieszczen w s$wietle stropdw Hj: 3,54 |m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ag: 1537,0 |m?
Obwdéd podiogi na gruncie w Swietle $cian zewn. Pg: | 170,00 m

Obrét budynku:

Bez obrotu

Domys$lne zyski ciepta do obliczen zapotrzebowania na energie cieplna E:

Zyski ciepta od mieszkanca:

65

W

Zyski ciepta od cieptej wody na mieszkanca:

15

W

Domy$lne s$rednie strumienie bytowych zyskdéw ciepta przypadajace na

mieszkanie [W]:

Typ mieszkania Ciepta woda | Gotowa-— Oswie— |Urzadz.
uzytkowa nie tlenie |elektr.

Mieszkanie o pow. F < 50 m? 25 110 15 95

Mieszkanie o pow. 50 < F <100 m? 25 110 30 95

Mieszkanie o pow. F > 100 m? 25 110 45 95

Dzieci - dodatkowe oswietlenie: 45 W

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji: 2

Liczba stref budynku:
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Liczba grup pomieszczen:

Liczba pomieszczen:

39
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Wyniki - Zestawienie przegrdéd
Symbol Rodzaj U

W/m?-K
DH Dach 0,259
DW100 Drzwi wewnetrzne 2,500
DW110 Drzwi wewnetrzne 2,500
DW210/210 Drzwi wewnetrzne 2,500
DW90 Drzwi wewnetrzne 2,500
Dz150/210 Drzwi zewnetrzne 2,500
DZ210/210 Drzwi zewnetrzne 2,500
0z Okno ($wietlik) zewnetrzne 1,100
02120/120 Okno ($wietlik) zewnetrzne 1,700
0z2120/180 Okno ($wietlik) zewnetrzne 1,700
0z140/135 Okno (éwietlik) zewnetrzne 1,700
0z210/300 Okno ($wietlik) zewnetrzne 1,700
0z600/120 Okno ($wietlik) zewnetrzne 1,700
PNG H Podioga na gruncie 0,134
PNG PP Podioga na gruncie 0,124
SD Dach 0,178
SMK D Strop ciepto do doiu 0,517
SMK G Strop ciepto do géry 0,557
SNP Strop zewnetrzny 0,175
SW12 Sciana wewnetrzna 2,210
SW25 Sciana wewnetrzna 1,610
SW52 Sciana wewnetrzna 1,057
SW94 Sciana wewnetrzna 1,153
sz1 Sciana zewnetrzna 0,296
sSz2 Sciana zewnetrzna 0,262

11
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C.o.

Wyniki - Ogélne
Nazwa projektu: |Instalacja c.o.
Lokalizacja...: |Etk
Projektant....:
Data obliczen
Parametry czynnika grzejnego:
Tz, [°C].......: 80.00 Tp, [°C]: 60.00
Tprz,[°C].....: 57.59
Rodz. czynnika: Woda
Parametry zrédia ciepta:
Opér hydr. [Pa]: Pojemnosé¢ [1]:
Informacje o typach rur:
Typ A:|74244-01 Typ B: | UPONORAL| Typ C: Typ D:
Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:
Opér hydrauliczny instalacji i zZrédita ciepia... dPc, [Pa]: 25904
Minimalny opér dziatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa] : 1305
Catkowity strumien wody w instalacji.......... Gec, [kg/s]: 1.287
Catkowita pojemnosé instalacji................... Ve, [1]: 979
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.......... Qo, [W] 107780
MOC traACONaA. . vttt ittt ittt it ettt ettt Qtr, [W]: 13110
Catk. moc przekazywana przez instalacje........ Qcat, [W] 120741
Pomieszczenia ogrzewane:
Przegrzewane. . : 13 Nadmiar mocy, [W]: 8890
Niedogrzewane. : 0 Deficyt mocy, [W]: 149
Moc grzej..[W]: 107623 Zyski od przewodéw, [W]: 8899
Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzej..[W]: @ Zyski od przewodéw, [W] : 284
Grzejniki:
Przegrzewajace: 13 Nadmiar mocy, [W]: 9063
Niedogrzewajace 0 Deficyt mocy, [W]: 322
Obl. moc, [W]..: 107780 Rzeczywista moc, [W]: 107623
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Materiaty - Rury

C.o.

dn Numer katalogowy L

v

M

Cena

Uwagi

[mm]

[m]

[1]

[kgl

[z1]

Symbol: 74244-01

Producent:

Rury stalowe ze szwem przewodowe

(czyste rury).

wg. PN-74/H-74244. Chropowatos$é k = 0.1 mm

15 118.8 24 142
20 94.2 35 147
25 57.0 33 137
32 51.4 52 159
40 55.4 76 197
50 72.4 160 364
Razem 449.2 381 1147

Symbol: UPONORAL

Producent: UPONOR

Rury wielowarstwowe Uponor PE-RT/AL/PE-RT, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa.
16x2 700160 374.2 42 38
20x2.3 700200 162.0 31 23
25x2.5 700250 19.8 6 4
Razem 556.0 79 66
Razem 1005.2| 461 1213
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Materiaty - Grzejniki

C.o.

Symbol n/L Ilo$é| dn |Pod. \' M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kg] [z%]
Symbol: C11-90 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy pitytowy PURMO Compact Cll, ( dawniej
Rettig-Purmo Cl1l), wysokosé H = 900 mm.

C11-90 0.90 1 15| GDJ 4 26
Razem 0.90 1 4 26
Symbol: C22-90 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy pitytowy PURMO Compact C22, ( dawniej
Rettig-Purmo C22), wysokosé H = 900 mm.

C22-90 1.00 3 15| GDJ 26 154
C22-90 1.10 4 15| GDJ 39 226
C22-90 1.80 13 15| GDJ 206 1203
Razem 30.80 20 271 1583
Symbol: CV11-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Ventil Compact CV11l, ( dawniej
Rettig-Purmo V11l), wysokosé H = 600 mm z wbudowanym zaworem

termostatycznym, typ 101 80 80 firmy Oventrop.

Cv11l-60 0.40 1 15| DDL 1 8
Cv11l-60 0.40 5 15| DDP 7 39
Cv11l-60 0.90 1 15| DDP 3 18
Cv11-60 1.10 4 15| DDL 15 86
Cv11l-60 1.10 3 15| DDP 11 64
Razem 11.00 14 37 215
Symbol: CV22-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Ventil Compact CV22, ( dawniej
Rettig-Purmo V22), wysoko$sé H = 600 mm z wbudowanym zaworem

termostatycznym, typ 101 80 80 firmy Oventrop.

Cv22-60 0.40 1 15| DDP 2 13
Cv22-60 0.50 1 15| DDP 3 16
Cv22-60 0.60 1 15| DDL 4 20
Cv22-60 0.60 3 15| DDP 11 59
Cv22-60 0.80 1 15| DDL 5 26
Cv22-60 0.90 1 15| DDL 5 29
Cv22-60 1.00 3 15| DDL 18 o8
Cv22-60 1.00 4 15| DDP 24 131
Cv22-60 1.20 2 15| DDL 15 78
Cv22-60 1.20 3 15| DDP 22 118
Razem 18.00 20 110 589
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Materiaty - Grzejniki

Symbol n/L Ilo$é| dn |Pod. \' M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kg] [z%]
Symbol: CV33-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Ventil Compact CV33, ( dawniej
Rettig-Purmo V33), wysokosé H = 600 mm z wbudowanym zaworem

termostatycznym, typ 101 80 80 firmy Oventrop.

Cv33-60 0.60 1 15| DDP 5 31
Razem 0.60 1 5 31
Symbol: CV33-90 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy pitytowy PURMO Ventil Compact CV33, ( dawniej
Rettig-Purmo V33), wysokosé¢é H = 900 mm z wbudowanym zaworem

termostatycznym, typ 101 80 80 firmy Oventrop.

Cv33-90 0.90 2 15| DDL 23 139
Cv33-90 0.90 1 15| DDP 12 70
Cv33-90 1.00 1 15| DDP 13 77
Cv33-90 1.10 1 15| DDP 14 85
Cv33-90 1.00 1 20| DDL 13 77
Cv33-90 1.10 1 20| DDP 14 85
Razem 6.90 7 90 534

Razem \ 63‘ \ \ 517\ 2977\




C.o.

Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy Ilosé Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z%]
Armatura na rurach o symbolu 74244-01
Symbol: KOLANO90 Producent:
Kolano 90° r/d >= 1.5.
15 4
20
32
50 10
Razem 24
Symbol: ZUK90 Producent:
LUK 90° r/d >= 2.5.
15 46
20 18
25
32
40
50
Razem 84
Symbol: MSV-C Producent: DANFOSS
Zawdér odcinajacy z ptynna nastawa wstepna, typ MSV-C.
40 00323015 1
Razem 1
Symbol: ODSADZKA Producent:
Odsadzka przy grzejniku.
15 42
Razem 42
Symbol: RA-N-P Producent: DANFOSS

Zawdér termostatyczny prosty z nastawa wstepna, typ RA-N, wykonanie standardowe

(z nyplami standardowymi) .

15 013G3904 21

Razem 21

19



Materiaty - Armatura

C.o.

dn

Numer katalogowy

Iloséé

Cena

Uwagi

[mm]

[szt.]

[z1]

Symbol: RLV-P

Producent: DANFOSS

Zawdér odcinajacy prosty, z mozliwoscia spustu wody, typ RLV, montowany na

gatazkach powrotnych grzejnikéw, umozliwia odlaczenie grzejnika przy pracy

pozostatej czesci instalacji.

15

00310144

21

Razem

21

Symbol: USV-I

Producent: DANFOSS

Reczny zawdr réwnowazacy z pilynna nastawa wstepna, typ USV-I, gwint wewnetrzny.

15 003z013100 1
20 0032013200 4
25 0032013400 1
Razem 6
Symbol: ZAWODC Producent:

Zawér odcinajacy prosty (przyjmowaé tylko w przypadku braku urzadzenia

konkretnej firmy).

15 1
20 4
25 1
40 1

7

Razem

Armatura na rurach o symbolu UPONORAL

Symbol: ZUK90

Producent: STAMAR

fuk 90 st.
16 136
20 18
Razem 154

Symbol: RLV-KS-K

Producent: DANFOSS

Zawér odcinajacy katowy do grzejnikéw z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS,

umozliwia odlaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji.

15 003L0222 40
20 003L0223 2
Razem 42
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Materiaty - Armatura

C.o.

dn

Numer katalogowy

Iloséé

Cena

Uwagi

[mm]

[szt.]

[z1]

Symbol: ROZDZIELACZ

Producent:

Rozdzielacz mieszkaniowy (przyjmowaé¢ tylko w przypadku braku urzadzenia

konkretnej firmy) .

20

10

Razem

10

Symbol: ZAWODC

Producent:

Zawdér odcinajacy prosty (przyjmowaé tylko w przypadku braku urzadzenia

konkretnej firmy).

15 14
20 14
25 2
Razem 30
Razem ‘ 442‘
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Wyniki - Ogélne

C.o.

Nazwa projektu: Instalacja c.t.

Lokalizacja...: Etk

Projektant

Data obliczen

Parametry czynnika grzejnego:

Tz, [°C].......: 80.00 Tp, [°C]
Tprz, [°C].....: 54.61
Rodz. czynnika: |Glikol etylenowy Stezenie, [%]:

Parametry zrddia ciepta:

Opdér hydr. [Pa]:

Informacje o typach rur:

Typ A:|74244-01| Typ B: UPONORAL| Typ C: Typ D
Typ E: Typ F: Typ G: Typ H
Typ I: Typ J: Typ K: Typ L
Typ M: Typ N: Typ O: Typ P

Pojemnosé [1]:

Opér hydr. obiegu pierwotnego i 2zrédia ciepta.. dPc, [Pa]:

Minimalny opdér dziatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa]:
Catkowity strumien wody w instalacji.......... Ge, [kg/s]:
Catkowita pojemnosé instalacji................... Ve, [1]:
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo, [W]
% (oY o T o - Yoo 3 o - otr, [W]:
Catk. moc przekazywana przez instalacje........ Qcat, [W]

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane. . : 0

Niedogrzewane. :

Moc grzej..[W]:

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]:[:::::::]

Nadmiar mocy, [W]:
Deficyt mocy, [W]:
Zyski od przewoddw, [W]:

Zyski od przewoddw, [W]:

Grzejniki:
Przegrzewajace: 0 Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewajace Deficyt mocy, [W]:

Obl. moc, [W]..:

Rzeczywista moc, [W]:

17653

1.271
315
118340
3870
122210

2709
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Materiaty - Rury

C.o.

dn Numer katalogowy L v M Cena Uwagi
[mm] [m] [1] [kg] [z]
Symbol: 74244-01 Producent:

Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244. Chropowatos$é k

(czyste rury).

= 0.1 mm

25 28.9 17 70
32 24.9 25 77
40 2.2 3 8
50 118.4 262 596
Razem 174.4 308 751
Razem 174.4| 308 751]
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C.o.

Materiaty - Armatura

dn

Numer katalogowy Ilosé Cena Uwagi

[mm]

[szt.] [z%]

Armatura na rurach o symbolu 74244-01

Symbol: FILTR

Producent:

Filtr siatkowy,

oczka siatki 0.32 x 0.2 mm (przyjmowaé¢ tylko w przypadku braku

urzadzenia konkretnej firmy).

50

Razem

Symbol: KOLANO90

Producent:

Kolano 90° r/d >= 1.5.

25

32

50

20

Razem

28

Symbol: ZUK90

Producent:

RUK 90° r/d >= 2

.5.

25

32

50

10

Razem

14

Symbol: MSV-C

Producent: DANFOSS

Zawdér odcinajacy z plynna nastawa wstepna, typ MSV-C.

25 00323013 1
32 00323014 1
40 00323015 1

Razem 3

Symbol: VBI31l

Producent: SIEMENS

Zawdér mieszajacy obrotowy tréjdrogowy z przytaczami gwintowanymi

25 m3/h,

Kvs 6.3

wspdipracujacy z sitownikiem typu SQK i SQL.

typ VBF21,

z przelotem prostym ze sterowaniem recznym lub

20

VBI31.20

25

VBI31l.25

Razem
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C.o.

Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy Ilosé Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z%]
Symbol: ZAWODC Producent:

Zawdér odcinajacy prosty (przyjmowaé tylko w przypadku braku urzadzenia

konkretnej firmy) .

25 1
32 1
40 1
50 2
Razem 5
Razem ‘ 54‘
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C.0.

30-11-2009 r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i
zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych w budynku szkolnej hali sportowej w Etku ul.
Maleckich 2, dziatki nr 394/2, 797/1, 797/2, 400/7 zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

Sprawdzajacy: mgr inz. Antoni Marek Kulesza
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