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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego zaopatrzenia w wod¢ i odprowadzenia S$ciekow sanitarnych i
deszczowych z budynku szkolnej hali sportowej w Etku ul. Mateckich 2 wraz z przebudowa zasilania w wodg i

ciepto budynku ,,malej szkoty”.

1. Podstawa opracowania.

e zlecenie inwestora

e umowa zawarta migdzy inwestorem a jednostka projektowa

e aktualny wtornik geodezyjny w skali 1:500

e warunki techniczne doprowadzenia wody i1 odprowadzenia $ciekow wydane przez PWiK Etk (znak
pisma DT/2233/05/62/09 z dnia 2009-12-28)

e karty katalogowe urzadzen i armatury

e obowiazujace normy i wytyczne

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

e instalacj¢ zewngtrzna doziemna kanalizacji sanitarnej od projektowanej studzienki wbudowanej na
istniejacej kanalizacji do studzienki zrzutowej Sciekow z projektowanego budynku

e instalacj¢ zewnetrzng doziemna kanalizacji deszczowej taczaca instalacje wewngtrzna i odwodnienie
ternu z istniejaca kanalizacja na terenie dziatki oraz rury spustowe zewngtrzne i cze$¢ kanalizacji
odwodnienia terenu do projektowanej kanalizacji w ramach drogi dojazdowej i parkingu budynku
mieszkalno-ustugowego

e instalacj¢ zasilenia w wodg zimna budynku sali z instalacji w budynku szkotly

e przebudowe instalacji doziemna wody zimnej do ,,matej szkoly”

e przebudowg instalacji doziemna zasilania w ciepto ,,matej szkoty”

3. Instalacje doziemne. kanalizacji sanitarnej.

3.1 Wytyczne ogdlne.

Przed rozpoczeciem robét trasy projektowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodetg i
podlega¢ w zakresie lokalizacyjnym i wysoko$ciowym powykonawczej inwentaryzacji stanowiacej podstawe

koncowego odbioru. Przebieg projektowanych przylaczy okre§lono w czgsci graficznej opracowania.

3.2 Roboty ziemne i posadowienie.

Przewiduje si¢ wykonanie prac ziemnych mechanicznie przy uzyciu koparki podsigbiernej. Wykopy wykonywac
na odktad bez wywozu urobku jako szerokoprzestrzenne - nachylenie skarp ok. 1:0,6. Przy istniejacym
uzbrojeniu podziemnym wykonywac recznie pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

Kanalizacj¢ sanitarna i deszczowa utozy¢ na podtozu grubosci 20 cm za$ instalacj¢ wodna i cieplna na podsypce
grubosci 10cm. Podloze piaszczyste wykonac zgodnie z wymaganym spadkami i zaggscic.

Po zakonczeniu robot instalacyjno - montazowych zasypywac¢ wykopy recznie warstwami o grubosci 10-30 cm z

zageszezeniem zasypki piaskowej az do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rur. Zaggszczenie zasypki powinno

2



inst. zewn.

miesci¢ si¢ w przedziale 88-95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Osypka musi by¢ tak wykonana zeby
rurociagi nie ulegly zniszczeniu lub nie zostaly przemieszczone.
Material przeznaczony na podsypke i obsypke musi spetniaé nastgpujace wymagania:
e nie powinny w nim wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm
e material nie moze by¢ zmrozony
e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materialu
Powyzej wykop zasypaé za pomoca gruntu rodzimego pod warunkiem, ze wielko$¢ czastek nie przekroczy 300

mm. Nie mozna uzywaé kamieni i duzych gltazow narzutowych.

3.3 Kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z projektowanego budynku przewidziano do kanalizacji miejskiej
znajdujacej si¢ na dzialce inwestora poprzez wbudowanie studzienki betonowe;j. Instalacj¢ wykonaé z rur PVC
kanalizacyjnych kielichowych litych typ cigzki kl. "SN8" ¢$160 o potaczeniach uszczelnianych pierscieniami
gumowymi. Pozostale projektowane studnie wykonaé z tworzywa sztucznego, zgodnie z norma PN-B-
10729:1999, PN-EN 476:2000. Srednica studni ¢ 425. Do ich przykrycia zastosowa¢ pokrywy zelbetowe z

wlazem zeliwnym D400 posadowione na pier§cieniu odciazajacym.

3.4 Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z potaci dachu budynku i terenéw utwardzonych zostana odprowadzone uktadem kanalizacji do
istniejacej kanalizacyjnej na dziatce inwestora oraz do projektowanej kanalizacji w ramach budowy dojazdu i
parkingdéw na potrzeby budynku mieszkalno-ustugowego.

Instalacje wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych litych typ cigzki kl. "SN8" ¢$250,200 i 160 o
polaczeniach uszczelnianych piercieniami gumowymi. Jako studzienki rewizyjne zaprojektowano studzienki
¢ 425 z tworzyw sztucznych, zgodnie z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 Do przykrycia studni
zastosowano pokrywy zelbetowe z wlazem zeliwnym D400 posadowione na pier§cieniu odciazajacym.

Studnie D11 i D14 wykona¢ z kregéw betonowych ¢1000 z betonu B40, kregi taczone na uszczelki gumowe.
Komora robocza (cze$¢ dolna polaczeniowa), jako prefabrykat do uformowania kinety po wbudowaniu
rurociagu. Sciany zewnetrzne komory izolowane antykorozyjnie na placu budowy z wykorzystaniem Bitizolu
R+2P w gruntach suchych, w gruntach nawodnionych 2R+2P. Studnie betonowe moga by¢ zastosowane

alternatywnie w miejsce studni z tworzywa sztucznego.

3.5 Préba szczelno$ci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Po ulozeniu przewoddéw i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykonaé¢ badanie szczelnosci wg

wytycznych producentéw rur zawartych w katalogach technicznych i normie PN-92/B-10735

3.6 Przebudowa cieplociagu.

3.6.1 Zakres przebudowy.

Budynek matej szkoty zasilany jest w ciepto z wezta. W miejscu wyjscia rur z budynku zostanie dobudowana
nowa sala. W konsekwencji konieczne jest przebudowanie uzbrojenia. Przewidziano wykonanie w wcinki w

wezle cieplnym w istniejace odgalezienie do ,,malej szkoty”. Rury cieplownicze wyprowadzone zostang przez
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$ciang na zewnatrz i doprowadzone rozdzielaczy w ,,malej szkole”. Przebieg wskazano na planie sytuacyjnym.

Rury cieplne uczone zostang we wspolnym wykopie z przewodem wody zimne;.

3.6.2 Rurociagi.

Projektuje si¢ wykonanie odcinka zewngtrznego w technologii preizolowane;j.

Przyjgte rurociagi sktadaja sig z
e rur stalowych czarnych ze szwu ze stali St37
e otuliny z twardej pianki poliuretanowej bezfreonowej wg EN 253 stanowiacej izolacj¢ termiczna
e plaszcza wykonanego z rury z twardego polietylenu HDPE wg EN 253.

Jako elementy dodatkowe zastosowane zostang taSmy ostrzegawcze oraz zespoty ztacza.

Zaprojektowano rury w systemie PRIM Lublin.

3.6.3 Odwodnienia.

Odwodnienie cieptociagu przewidziano w wgzle cieplnym

3.6.4 Odpowietrzenia

Odpowietrzenie umieszczone zostanie przy rozdzielaczach w piwnicy ,,matej szkoty”

3.6.5 Zawory odcinajace

W wezle cieplnym na istniejacym odgalezieniu oraz na wejsciu przy rozdzielaczach w ,,matej szkole” wymienic¢

zawory odcinajace kolierzowe na zawory kulowe gwintowane (PN10, T>100°C)

3.6.6 Kompensacja wydluzen.

Trasg cieptociagu pozwala na jej skompensowanie poprzez zmiany kierunku - uktady samokompensacji typu ,,

L”.
3.6.7 Wytyczne montazu

3.6.7.1  Wykopy

Rurociagi cieplne poprowadzone beda w terenie o duzej gestoSci uzbrojenia podziemnego. W trakcie
wykonywania robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ roboty demontazowe kanatu tupinowego, istniejacych rur
oraz poduszek.

Wykopy wykona¢ mechanicznie przy uzyciu koparki jako szerokoprzestrzenne o kacie nachylenia skarpy 1: 0, 6
na odktad (czg$¢ urobku w ilosci rownowaznej podsypce piaskowej i nadsypce nad rurociagami wywiez¢).
Rurociagi uktada¢ na podsypce zwirowo — piaskowej grub. 10 cm nie zawierajacej gliny, ostrych kamieni i
innych ciat mogacych uszkodzi¢ rur¢ zewngtrzna. Podsypke wykona¢ na istniejacym podtozu betonowym kanatu
tupinowego.

Rury moga by¢ montowane w wykopie na workach z piaskiem lub na drewnianych podporkach, ktore nalezy
usuna¢ przed wypetieniem wykopu piaskiem.

Po utozeniu rur preizolowanych obsypac je mieszanka zwirowo — piaskowa na wys. 30 cm nad rury.
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W miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykona¢ recznie zachowujac
szczegolna ostroznosc.
Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materiatami geodezyjnymi oraz normatywami ich przykrycia, co
nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.
Wowczas nalezy kierowac si¢ ponizszymi zasadami:

e zachowac spadek zgodnie z profilem

e zachowac¢ przykrycie sieci cieplnej min 40 cm

e przebudowe innego uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostka eksploatujaca

e kolizj¢ z kablem energetycznym - kabel (po zastosowaniu rury ochronnej - przepustu dzielonego PS

Arota), miejsce zblizenia zabezpieczy¢ plyta z pianki poliuretanowe;j
e kolizje z kanalizacja telefoniczng lub kablem telefonicznym wykonywa¢ wedlug zamieszczonych

rysunkow szczegdtowych.

3.6.7.2  Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopoéw nalezy wykona¢ po wykonaniu catosci prac zwiazanych z budowa czesci
technologicznej oraz po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwowo - rurociagi obsypa¢ mieszanka zwirowo - piaskowa na
wysokosci 30 cm ponad rury. Material wypehiajacy nie moze zawiera¢ domieszek organicznych, nalezy
odsiewaC ostre i wigksze ziarna, mogace uszkodzi¢ rur¢ plaszczowa lub zlacze. Zasypke rurociagu i jego
zageszezenie nalezy wykonaé recznie.

W odleglosci co najmniej 200 mm powyzej rur potozy¢ tasmy ostrzegawcze, do dalszego wypelienia wykopu
mozliwe jest zastosowanie gruntu rodzimego. Zaggszczenie warstwy zewnetrznej od poziomu 200 mm wzwyz,

wykona¢ mozna przy pomocy wibratora ptytowego o maksymalnym nacisku ptyty 100 kPa.

3.6.7.3 Spawanie.

Typowe prace spawalnicze nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza powyzej 5°C. W przypadku prowadzenia
prac spawalniczych w czasie opadow nalezy:

e miejsce spawania zabezpieczy¢ namiotem, w ktorym nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ podgrzania
powietrza za pomoca palnikéw propanowo - butanowych do temperatury powyzej 5°C.

e 7zlacze spawane nalezy podgrza¢ osuszajac do temperatury ok. 70°C, za pomoca palnikow
podgrzewajacych np. PGl1. Obszar podgrzewania konca rury powinien wynosi¢ ok. 40 mm od
krawedzi taczenia.

Proces spawania powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych potaczen w czasie budowy cieptociagu (spawanie
na budowie). Rézne elementy rurociagu (rury proste oraz ksztaltki) powinny by¢ spawane czolowo. Konce rur,
ktore maja by¢ spawane, powinny by¢ ustawione wspotosiowo i unieruchomione w czasie spawania za pomocg
odpowiednich przyrzadow (centrownikow). Wyjatek stanowig zlacza, w ktorych wykonuje si¢ niewielkie
zmiany kierunkéw (wg profilu sieci cieplnej).

Konice rur, ktore maja by¢ spawane, powinny by¢ przygotowane zgodnie z ISO 6761 tj. obszar spawania
powinien by¢ czysty, bez farby i1 innych powlok oraz materiatu izolacyjnego.

Konce rur ukosowane do grubosci $cianki do 4,0 mm w liter¢ V dla wigkszych grubosci $cianek w literg Y.
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3.6.7.4  Badanie spawow.

Kontrola radiograficzna powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z PN-72/M.-69770, a dopuszczalne wady,
obliczone na podstawie wielkosci i nasilenia wad (PN-85/M.-69772) powinny miesci¢ si¢ w co najmniej 3 klasie
wadliwosci spoin lub na poziomie $rednim (wg EN-25817). Zakres kontroli radiograficznej spawanych rur i
elementéw wynosi w miejscach dostgpnych 50% diugosci kazdej spoiny, w miejscach trudnodostgpnych i na
ztaczach poprawianych 100% spoin.

Do kontroli nieniszczacej potaczen spawanych mozna zastosowaé badania ultradzwigkowe zgodnie z PN-89/M-
70055. Badania te uznaje si¢ za rownowazne kontroli radiograficznej. Dopuszczalna klasa wadliwosci zgodnie z
PN-88/M-69777 wynosi U3.

Zakres kontroli metoda ultradzwigkowa spawanych rur i elementéow wynosi w miejscach dostgpnych 50%

dhugosci kazdej spoiny, w miejscach trudnodostgpnych i na zlaczach poprawianych 100% spoin.

3.6.7.5 Plukanie rurociagow.

Wykona¢ plukanie rurociagdéw mieszanka wodno-powietrzna.Wodg z ptukania odprowadzi¢ do istniejacych
studzienek kanalizacyjnych kanalizacji deszczowej. Pobor wody z hydrantow ulicznych po wczesniejszym

uzgodnieniu z gestorem wodociagu.

3.6.7.6  Proba ciSnieniowa.

Po wykonaniu badan radiologicznych, a przed wykonaniem izolacji potaczen rurociagi nalezy podda¢ probie

cisnieniowej woda zimna przy ci$nieniu 0,9 MPa. Nastgpnie przystapi¢ do mufowania ztaczy.

3.7 Zasilanie w wod¢ budynku sali.

Pobér wody na potrzeby projektowanej sali nastapi z instalacji wodociagowej w budynku szkoty. Wiaczenie w
instalacj¢ wodociagowa przewidziano w korytarzu piwnicy w pomieszczeniach kuchennych w pionowy przewod
usytuowany na $cianie wychodzacy z posadzki do lezaka pod stropem pomieszczenia. Na odgalezieniu
zamontowaé zawor odcinajacy. Rurociag poprowadzié trzeba po Scianie piwnic do wezla grze zamontowane
zostanie dodatkowe odcigcie i wodomierz wielostrumieniowy klasy C typu SENSUS 420PC QN10 DN40 o
polaczeniach gwintowanych oraz zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscia nadzoru, typ EA-RV281 DN50
przytaczami gwintowanymi firmy HONEYWELL.

W wezle nastapi rozdzial wody zimnej do wymiennika cieptej wody wezta cieplnego sali, do instalacji wody
zimnej 1 ppoz sali oraz do zaszalenia ,,malej szkoty”.

Instalacja wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych laczonych przy uzyciu ksztaltek gwintowanych
zgodne z norma PN-74/H-74200. Rury izolowaé otulinami z wysokiej jakosci pianki polietylenowej typu
Thermaflex FR gr. 20mm.

Po wykonaniu prac montazowych instalacje wszystkie rurociagi wody poddac probie cisnienia oraz ptukaniu
zgodnie z PN - 92 / B — 10735. Ci$nienie probne - 9bar.

3.8 Przebudowa zasilania w wodg¢ ,,malej szkoly”.
Istniejace zasilanie ,matej szkoty” koliduje z projektowang sala. Wymaga przebudowy. Miejscem zasilania

bedzie instalacja wody zimnej w wezle cieplnym przeznaczona do zaopatrzenia w wodg sali gimnastyczne;.

Woecigcie w rurociag ¢p65 pod stropem wezta. Na odgatezieniu zamontowac nalezy zawor odcinajacy kulowy ¢50
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wodomierz wielostrumieniowy klasy C typu SENSUS 420PC QN10 DN40 o polaczeniach gwintowanych.
Odcinek migdzy budynkami wykona¢ z rury preizolowanej UPONOR z rura przewodowa z sieciowanego
polietylenu (PE-Xa) z izolacja z zamigkokomodrkowego spienionego PE-X oraz rura ostonowa. karbowana z
polietylenu (PE-HD). Rura ulozona bgdzie rownolegle z rurami cieplnymi na tym samym poziomie i we
wspolnym wykopie. Na wysokosci zatamania rur cieplnych w kierunku ,,malej szkoty” potaczona zostanie z
istniejacym zasilaniem budynku.

Po utozeniu rury i zasypaniu rgcznym do wys. 30 cm nad rurociag napeic ja woda i podda¢ probie szczelnosci
przy ci$nieniu 0,9 MPa w czasie 30 min. Spadek ci$nienia podczas proby $wiadczy o nieszczelnosci i jest
niedopuszczalny. Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci instalacja winna by¢ poddana ptlukaniu do
uzyskania optycznie czystej wody i dezynfekcji roztworem wapna chlorowanego lub podchlorku sodu w czasie
24 godz. Z dezynfekcji mozna zrezygnowac, jesli po plukaniu probka pobranej wody poddana badaniom
laboratoryjnym (chemicznym i bakteriologicznym) odpowiada swoim skltadem wymogom wody do picia.
Protokot badania wody stanowi dokument odbioru. Podczas zasypywania wykopow na wys. 30 cm nad wierzch
rury na wyrownanej i ubitej zasypce utozy¢ nalezy tasme ostrzegawczo - sygnalizacyjna z folii PCV w kolorze
niebieskim szer. 20 cm. z zatopiona metaliczng $ciezka w sposdb umozliwiajacy polaczenie urzadzen do

trasowania sieci.

4. Uwagi koncowe.

e (Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe."

e Wody z plukania i prob szczelnosci odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowe;j.

e 7 obliczen wynika, ze istniejace przytacze wodociagowe, pomiar wody oraz przylacze kanalizacji

sanitarnej po podtaczeniu projektowanej sali gimnastycznej sa wystarczajace

Opracowat: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 120/93 z dnia
10 lipca 2003 r. poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz wytyczne do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej i deszczowej z
budynku szkolnej hali sportowej w Etku ul. Mateckich 2 wraz z

przebudowg zasilania w wode i ciepto budynku ,matej szkoty”.

Opracowat

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

BY/12/88 1 Bt/140/94

16-002 Dobrzyniewo Duze ul.Czterech Wiatréw 5
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Czes¢ opisowa.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdélnych
obiektow:
¢ budowa instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢160, 200, 250 o dlugosci L=177,1m
e budowa instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC ¢160 o dlugosci L=26,6m
e przebudowa przylacza wodociagowego z rury polietlenowe] preizolowanych ¢$63/175 o dlugosci
L=26,3m
e przebudowa przylacza cieplnego z rur stalowych preizolowanych $65/140 o dtugosci L=29,0m

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja takie elementy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

e wykonywanie wykopoéw o szerokoprzestrzennych bez rozparcia o glgbokosci do 2,0 m
e roboty ziemne zwiazane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu

e napehienie woda wybudowanej sieci i przytacza

e przenoszenia cigzarow o masie do 50 kg

e zagospodarowanie dziatki nie stwarza szczegdlnych zagrozen

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych;

e przedstawi¢ pracownikom ich obowiazki w sprawie przestrzegania przepisow i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas budowy i rozruchu instalacji gazowej

e okresli¢c zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia i poinformowania o
miejscu wystawienia apteczki pierwszej pomocy,

e powiadomi¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej (
np. odziezy ochronnej) zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

e przedstawi¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby,

e okresli¢ sposoéb przechowywania i przemieszczania materiatdw , wyrobow, substancji oraz

preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub



inst. zewn.

w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢ umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru. awarii i innych zagrozen.
Nalezy wydzieli¢ i oznakowac miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.
Dodatkowo wszystkie maszyny dopuszczone do pracy na budowie powinny odpowiada¢ wymaganiom
bezpieczenstwa i higieny pracy, a te, ktore nie odpowiadaja takim wymaganiom powinny by¢ wyposazone w
odpowiednie zabezpieczenie.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow w szczegdlnosci
e Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy (Dz.U. nr
191 poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami)
Z uwagi na to, ze budowa bedzie trwac ponizej 30 dni roboczych i jednoczes$nie bedzie zatrudnionych maks. 3
osoby, maksymalny cigzar ponizej 1 tony, maksymalna wysoko$¢ pracy 2,5m - na kierowniku budowy nie
bedzie ciazy¢ konieczno$¢ opracowania planu ,,BIOZ" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej B.LO.Z oraz planu B.1.O.Z. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia
10.07.2003r. )

opracowat:

10



Obliczenia przeptywu wody w sali

Rodzaj przyboru llos¢ Przeptyw obliczeniowy wody
umywalka 30 4.2
bidet 0 0
miska ustepowa 14 1,82
natrysk 16 4.8
Zlewozmywak 0 0
Zlew 2 0,28
zawor czerpalny 3 0,45
wanna 0 0
pisuar 1 0,3
pralka 0 0
zmywarka 0 0
>qn 11,85
q=0,682*(2q,,)"*°-0,14 2,52(dm3/s
| 9,07|m3/h
q 2|dm3/s
hydranty 2x$25 7 2[malh

inst. zewn.
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Dobér wodomierza (mata szkota)

Rodzaj przyboru llos¢ Przeptyw obliczeniowy wody

umywalka 17 2,38
bidet 0 0
miska ustepowa 5 0,65
natrysk 1 0,3
Zlewozmywak 0 0
Zlew 0 0
zawor czerpalny 0 0
wanna 0 0
pisuar 1 0,3
pralka 0 0
zmywarka 0 0

20y 3,63
q=0,682*(2q,,)"*°-0,14 1,25|dm3/s

[ 4,5|m3/h

q 2|dm3/s

hydranty 2x¢25 7 2[m3/h
Przyjeto wodomierz SENSUS 420PC
QN10 DN40

przeptyw nominalny 10 m*/h
max strumien objetosci 20 m%h
minimalny strumien objetosci 0,15 m%h

inst. zewn.
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Dobér wodomierza (sala+mata szkota)

Rodzaj przyboru llos¢ Przeptyw obliczeniowy wody

umywalka 47 6,58
bidet 0 0
miska ustepowa 19 2,47
natrysk 17 5,1
Zlewozmywak 0 0
Zlew 2 0,28
zawor czerpalny 3 0,45
wanna 0 0
pisuar 1 0,3
pralka 0 0
zmywarka 0 0

P 15,18
q=0,682*(2q,,)"*°-0,14 2,9(dm3/s

[ 10,44|m3/h

q 2(dm3/s

hydranty 2x¢25 7 2[m3/h
Przyjeto wodomierz SENSUS 420PC
QN10 DN40

przeptyw nominalny 10 m*/h
max strumien objetosci 20 m%h
minimalny strumien objetosci 0,15 m%h

inst. zewn.
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Obliczenia sprawdzajace istn. wodomierza

Rodzaj przyboru llos¢ Przeptyw obliczeniowy wody
umywalka 84 11,76
bidet 0 0
miska ustepowa 56 7,28
natrysk 17 5,1
Zlewozmywak 4 0,56
Zlew 2 0,28
zawor czerpalny 3 0,45
wanna 0 0
pisuar 13 3,9
pralka 0 0
zmywarka 2 0,3
>qn 29,63
g=0,4*(=q")"**+0,48 2,97|dm?s
| 10,69|m°/h
q 2|dm?/s
hydranty 2x¢25 7 2[mih

Istniejacy wodomierz

przeptyw nominalny

citagly strumien objetosci
minimalny strumien objetosci

Istniejace przylacze
predkosé przeptywu wody
jednostkowy o6r przeptywu

SENSUS Meinstriem

QN15 DN50
15
35
0,08
$80
0,63
11,2

m3/h
m3/h
m3/h

m/s
dPa/m

inst. zewn.
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Obliczenia sprawdzajace przytacza kanalizacyjnego

; s Przeptyw
Rodzaj przyboru llos¢ obliczeniowy wody

umywalka 66 33
bidet 0 0
miska ustepowa 35 87,5
natrysk 17 17
zlewozmywak 0 0
Zlew 2 2
zawor czerpalny 3 0
wanna 0 0
pisuar 4 2
pralka automatyczna 0 0
zmywarka 0 0
zmywarka profesjonalna 0 0
wpust 0,05 2 2
wpust 0,07 0 0
wpust 0,1 0 0

P 143,5

q 5,99/dm®/s
Sprawdzenie srednicy przytacza
spadek istniejacego przytgcza 2%
dopuszczalne q dla DN150 11,7 dm®/s
dopuszczalne q dla DN200 25,1 dm%/s

inst. zewn.
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Obliczenia sprawdzajace instalacji kanalizacji
zewnetrznej (mata szkota+ sala)

; s Przeptyw
Rodzaj przyboru llos¢ obliczeniowy wody

umywalka 47 23,5
bidet 0 0
miska ustepowa 19 47,5
natrysk 17 17
zlewozmywak 0 0
Zlew 2 2
zawor czerpalny 3 0
wanna 0 0
pisuar 1 0,5
pralka automatyczna 0 0
zmywarka 0 0
zmywarka profesjonalna 0 0
wpust 0,05 2 2
wpust 0,07 0 0
wpust 0,1 0 0

2q, 92,5

q 4,81|dm%s
Sprawdzenie srednicy przytacza
spadek istniejacego przytgcza 1,5 %
dopuszczalne q dla DN150 10,1 dm%/s

inst. zewn.
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Zestawienie montazowe

zasilanie

$76,1x3,6/140

1.| 1|Rura preizolowana 9,6|m
1.] 2[ruk [90°] 1]szt.
1.| 3|Rura preizolowana 9,8|m
1. 4fruk [90°] 1]szt.
1.1 5|Rura preizolowana 7|m
kapturek kohcowy 2
pierscien 4
zespot ztgcza 4
powrot
$76,1x3,6/140
2.| 1|Rura preizolowana 9,9|m
2. 2leuk [90°] 1]szt.
2.| 3|Rura preizolowana 9,8|m
2. 4leuk [90°] 1]szt.
2.| 5|Rura preizolowana 6,7|m
kapturek kohcowy 2
pierscien 4
zespot ztgcza 4

inst. zewn.
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Zestawienie handlowe rur preizolowanych

Nazwa elementu nr kat. ilos¢
Pojedyncza rura preizolowana czarna bez szwu w ptaszczu HPPD, izolacja standardowa RP-1-1-065-012-0 (¢76,1x2,9) 6 szt.
L uk preizolowany, czarny bez szwu w ptaszczu HPPD, izolacja standardowa KP-1-1-065-090-0 ($76,1x2,9) 6 szt.
Ztgcze termokurczliwe sieciowane ZC-0-1-065 8 szt.
Kaptur koncowy KK-140 4 szt.
Pierscien gumowy PG-140 8 szt.
Poduszka kompensacyjna PE-125 16 szt.
Tasma ostrzegawcza TA 58 m

"UMSZ ")Sul



inst. zewn.

30-11-2009 r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt budowlano-wykonawczy zewnetrznych instalacji _sanitarnych
(kanalizacja sanitarne i deszczowa, przebudowa instalacji wodnej i cieplociqgu) w  budynku
szkolnej hali sportowej w Etku ul. Maleckich 2, dziatki nr 394/2, 797/1, 797/2, 400/7 zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

Sprawdzajacy: mgr inz. Antoni Marek Kulesza
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PWIK PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZAC]I
E ELK

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Etkypst. zewn.

Etk, 28 grudnia 2009 r.
DT/ 2233/05/62/09
AA SOBOL
7. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Armii Krajowej 22C
19 - 300 Eik

Dotyczy : warunkow technicznych na dostawe wody i odbior Sciekow.

h Wodociagéw i1 Kanalizacji Spotka z 0.0. w Elku informuje, ze .zapewnia dostawe wody

T i odprowadzanie Sciekow dla projektowanej hali sportowej z zapleczem przy Szkole

Podstawowej nr 2 w Elku, ul. Mateckich, dz. nr geod. 394/1, 394/2, 400/7, 797/1, 797/3

po spelnieniu nizej wymienionych warunkow:

F-Net & I. Zapotrzebowanie wody i ilo$¢ odprowadzanych $ciekow nalezy wyliczyé.

W II. Inwestor wlasnym kosztem i staraniem wybuduje potrzebne przylacza.

1. Przylacze wodociagowe projektowa¢ od przewodu wodociagowego @80 zel.

N w ul. Mateckich oznaczonego na zataczonej mapie kolorem niebieskim.

i‘%‘}i Dopuszczamy wykorzystanie istniejacego przyltacza wodociagowego do budynku
Szkoty Podstawowej nr 2 w Etku po uprzednim wykonaniu analizy hydraulicznej
przez projektanta. Przylacze wodociagowe zaprojektowac z rur PE100 RC.

Wecinke do istniejacego przewodu wodociagowego nalezy zleci¢ naszemu
Przedsigbiorstwu.

2. Odprowadzenie S$ciekow projektowa¢c do kanatu sanitarnego @200 kam.
w ul. Maleckich oznaczonego na zataczonej mapie kolorem brazowym. Dopuszczamy
wykorzystanie istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Elku po uprzednim wykonaniu analizy hydraulicznej przez
projektanta. Przytacze zaprojektowac z rur PCV litych, ktorych sztywnosé obwodowa
wynosi min. 8 kN//m?.
Wielkos¢ dopuszczalnych zanieczyszczen w Sciekach odprowadzanych do kanalizacji
nie moze przekroczy¢ wielkosci okreslonych Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa z 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkow
dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekow
do urzadzen kanalizacyjnych Dz. U. Nr 136 poz. 964 z 28. 07. 2006 r. oraz nizej
wymienionych :
— BZTs — do 700 mg O,/dm®
— ChZT - do 1400 mg O,/dm’

Zawiesina og6lna — do 650 mg/dm’
— Azot ogolny do 98 mg N/dm’
—  Fosfor ogolny do 22 mg P/dm’

3. Materialy uzyte do budowy przylaczy musza posiada¢ dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie zastosowanych wyrobow budowlanych do obrotu na rynku krajowym
wynikajace z ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 Nr 156
poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia2004 o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

4. Dokumentacja techniczna na rozbudowe instalacji wewnetrznych lub/i budowe
przylaczy winna by¢ opracowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i uzgodniona

E 3] W odpowiedzi na wniosek z 17 grudnia 2009r. Przedsigbiorstwo

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia
19-300 Elk ul. Suwalska 64 tel. (0875 62184 00 fax (087) 6102371
Sad Rejonowy w Olsztynie VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr 0000027785
NIP 848-000-02-10 REGON 790038077 Wysokos¢ kapitatu zakgadowe >0 32.973.500,00 zt
www.pwik.elk.com.pl sekretariat.pwik@elk.coxnp%
- PEKAO Bank Pekao S.A. 16124055981111000050242391 - PEKAO Bank Pekao S.A. 27124018511111000014111244
- PKO Bank Polski 63102047240000300200056952
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WI PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZAC]I
il Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Elkinst. zewn.

z naszym Przedsigbiorstwem przed realizacja robot. Po uzgodnieniu 1 egz.
dokumentacji pozostanie dla naszego wykorzystania.
. 5. O terminie rozpocz¢cia robot powiadomi¢ Dziat Eksploatacji  Sieci naszego
\ przedsigbiorstwa. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do ustawy, obowiazujacymi Polskimi
Normami, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL —zeszyt 3, oraz Warunkami technicznymi
B wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
e ~zeszyt 9.
J} 6. Po wykonaniu robot przed zasypaniem przewodéw nalezy wykonac inwentaryzacije
powykonawcza, uwzgledniajaca rowniez rzedna posadowienia przewodow i zglosic
odbior techniczny naszemu Przedsigbiorstwu.
7. Na dzien odbioru technicznego nalezy przeprowadzi¢ plukanie oraz dezynfekcje

é g przewodu wodociagowego oraz dostarczy¢ pozytywny wynik badania wody
W wykonany przez akredytowane laboratorium.
8. Niedotrzymanie powyzszych warunkow spowoduje niedopuszczenie przytaczy

do eksploatacji.

Warunki tracg waznos¢ 28 grudnia 2010 r.

PREZES

“PWiH”Bp.z 6lo. w Elkwu

)
el
Nz W3yt iech vassak

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
19-300 Elk ul. Suwalska 64 tel. (087) 621 84 00 fax (087) 610 23 71
Sad Rejonowy w Olsztynie VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr 0000027785
NIP 848-000-02-10 REGON 790038077 Wysokos¢ kapitatu zakgadowe 0 32.973.500,00 zi
www.pwik.elk.com.pl ‘sekretariat.pwik@elk.com. w%
- PEKAO Bank Pekao S.A. 16124055981111000050242391 - PEKAO Bank Pekao S.A. 27124018511111000014111244
- PKO Bank Polski 63102047240000300200056952
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