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WSTEP

OPIS TECHNICZNY

1.Dokumentacja zawiera

Czes¢ opisow; wykonania:

instalacji elektrycznych wgtrzowych -gniazd wtykowych 230V
instalacji elektrycznych vwgtrzowych —ewietleniowych
instalacji odgromowej

zasilania uktadéw wentylacyjnych, klimatyzaciji

instalacji monitoringu

instalacji alarmowe]

instalacji komputerowej i telefonicznej

instalacji i sterowania urzdze: sportowych na Sali

oswietlenia zewetrznego wewgtrznych drég dojazdowych¥wietlenia
boiska sportowego

dobor cgwietlenia Hali Sportowej

czs¢ rysunkowg :

schematy wewdtrznych instalacji elektrycznych z podziatem na @bw
oswietlenia i gniazd gytkowych nn

schemat pofcze: rozdzielnic

schemat instalacji do podgrzewania lejow wody apes

schemat instalacji kamer przemystowych

schemat instalacji alarmowej

schemat instalacji zasilania i sterowania @ize: sportowych (zegary
swietlne, kotary ,kosze)

schemat instalacji komputerowej oraz telefonicznej

schemat instalacji odgromowej

schemat instalacjigvietlenia i WLZ

rysunek zagosp. terenus(aetlenie boiska oraz drég dojazdowych)

2.Dokumentacja zawiera wspolng czes$¢ opisowg oraz czesc¢ rysunkowa.

3.Dokumentacje opracowano w oparciu o obowigzujgce normy,
zarzadzeniai przepisy.

4.Bilans mocy,dobdér zabezpieczen i przewodow podano na schematach
rozdzielnic instalacji elektrycznych oraz w obliczeniach technicznych.

5.System ochrony od porazen pradem elektrycznym dla projektowanego
uktadu stanowi¢ bedzie szybkie wytgczanie w uktadzie TN-C-S, oraz
wytgczniki przeciwporazeniowe.
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CZESC OPISOWA

1. Zasilanie enerqgi a elektryczn a.

Zasilanie budynku odbywagsiz istnieacego z istniejcego zicza ZK-3a nr.757
umiejscowionego na zewtiz budynku, kablem w ziemi typu YKY 4x35 rim
Bezparednio koto zdcza kablowego naby umiesci¢c skrzynlke pomiarove |,
wyposaona zgodnie z zalczonym rysunkiem. Skrzynka ma dywykonana z
materiatu termoutwardzalnego (np. ESTRODUR) na &mmehcie, zamykana na
wkiadke energetyczpn dostosowasm do wymogow Zaktadu Sieci w Etku.Skrzynk
wyposay¢ w zabezp.przedlicznikowe typu S-313-C-63A, Listw.Z25/35
przystosowasm do plombowania oraz wygznik FR-303-100A.Koszty zwrane z
wykonaniem ukladu pomiarowego ponosi Inwestor.

Tras kabla (WLZ) pokazano na rys. nr.17. W miejscactepé pod drogami

| skrzyzowan z innymi obcymi sieciami , natg utozy¢ przepusty ochronne.

WLZ wewnatrz budynku prowadzip/t w RL/47

Na zewntrz budynku w wskazanym miejscu na rysunku nr.Bfezg zamon-

towat skrzynk ,GZU” p/t z ESTRODUR o wymiarach dobranych przeztala-
tora. W skrzynce tejdalzie umieszczony GLOWNY ZACISK UZIEMIACY.
Nalezy w niej spa¢ uziemienie ochronne budynku, uziemienia stupdwietlenia
ulicznego, uziemienia wyrownawcze, oraz PE (LgY@5&)I-1.

Schematy rozdzielnic na rysunkach.Przy sewj gtdbwnym od zewgtrznej strony
budynku ,zaprojektowano wadznik P-pa. ktérego zadaniem po wybiciu szybki ,
bedzie catkowite odeicie nowoprojektowanego budynku od zasileniadpm.
Odckcie nasipi w tablicy T-1



2. Warunki Przyt aczenia Urz adzen do sieci elektroenergetyczne;.

——

G\ PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0.

Zaktad Sieci Etk
ul. Sportowa 1 19-300 Etk tel. 087-621-14-01

Etk, dnia 22/01/2010
Nasz znak: ZS4-4I36/6’({ ¢ 12010

Szkota Podstawowa nr 2
w Etku

im. | Dywizji T. Kosciuszki
ul. MALECKICH 1

19-300 ELK

Warunki przytaczenia
urzadzen elektrycznych do sieci elektroenergetyczne;j.

W odpowiedzi na wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia z dnia 15/01/2010 dla
obiektu: sala sportowa w miejscowosci ELK ul. MALECKICH 1

okresla sie warunki przytgczenia:

moc przytgczeniowa: 40 kW

grupa przytaczeniowa: V

1. Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe nn .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu od
zabezpieczen gtéwnych w ztaczu, w kierunku instalacji Odbiorcow .

3. Rodzaj przylacza: zasilanie ze stacji tr. 4-608, Sn=400kVA L=150m YAKY 4 x
120mm2, istn. ZK nr 757 na $cianie budynku.

4. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
4.1. Urzgdzenia WN i SN:

4.2. Stacja transformatorowa SN/nn:

PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. z siedziba w Biatymstoku, 15-950 Bialystok, ul. Elektryczna 13, wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod

numerem
KRS: 0000270690, NIP: 7010049738, wysoko$é kapitatu zaktadowego: 1 892 120 000,00 zt, www.dystrybucja.zeb.com.pl
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4.3. Urzadzenia nn:

zasilié z istn. ZK nr 757.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej dla zasilania podstawowego nalezy
przewidzie¢ na napigciu 0,4 kV z usytuowaniem go w miejscu ogdlnie
dostepnym

Przewidzie¢ wspélny pomiar dla sity i $wiatta.

Nalezy zainstalowac:

3-faz. licznik energii czynnej.

W przypadku pomiaru posredniego lub pétposredniego zastosowa¢ odpowiednie
przektadniki i skrzynke kontrolng SKa w obwodach wtérnych pomiaru.

Dla poszczegélnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru
mocy

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do plombowania.
Zabezpieczenie gtéwne: 63 A

Do obliczen przyjac:

Zasilanie podstawowe:

sieé SN - kV pracuje w uktadzie

a) prad zwar¢ wielofazowych kA przy czasie t=0 w miejscu szyny kV w stacji,

b) prad ziemnozwarciowy catkowity A przy czasie t=....... trwania zwarcia.

W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej, i izolacji nalezy stosowa¢ aktualnie
obowigzujgce przepisy i normy.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ uziemianie w sieci SN, za§ w
sieci nn i u odbiorcy samoczynne wytaczanie zasilania w okreslonym czasie (wg PN-
IEC 60364-4-41). Uktad pracy sieci nn: .

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym
nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Aby zapewnié kompatybilno$¢ z siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja
Biatystok Sp. z 0.0., urzadzenia, instalacje i sieci Podmiotu przytaczane do ww. sieci
musza posiadaé parametry mieszczace sie w wartosciach granicznych okreslonych
w przepisach i normach.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci PGE
Dystrybucja Biatystok Sp. z o0.0. miesci sig w granicach okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. z siedzibg w Biatymstoku, 15-950 Bialystok, ul. Elektryczna 13, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod

numerem
KRS: 0000270690, NIP: 7010049738, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 1 892 120 000,00 zt, www.dystrybucja.zeb.com.pl
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15.

16.

17

18.

19.

Miejsce rozgraniczenia wilasnosci ustala sie w miejscu dostarczania energii
elektrycznej.

Urzadzenia do miejsca rozgraniczenia wiasnosci jak réwniez uklad pomiarowy
muszg by¢ dostepne w kazdej chwili dla personelu technicznego PGE Dystrybucja
Biatystok Sp. z 0.0.

Realizacje i zasady pokrywania kosztéw inwestycji zostang okre$lone w umowie o
przytgczenie (propozycja umowy w zatgczeniu).

Po zrealizowaniu inwestycji nastgpi przytaczenie wnioskodawcy do sieci na
podstawie umowy o przytaczenie.

W przypadku wnoszenia przez inwestora zastrzezen lub propozycji zmian do tresci
warunkéw nalezy zgtosi¢ to do PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. w terminie 1
miesigca od dnia wydania warunkéw przed podpisaniem umowy o przytgczenie.
Termin waznosci warunkéw (po spetnieniu ww. wymogu) ustalamy na dwa lata od
daty ich wystawienia, jesli w tym czasie nie zostanie zawarta umowa na dostawe
energii elektrycznej na przyszte okresy lub nie zostat ztozony i pozytywnie
zatatwiony wniosek o przedtuzenie terminu ich waznosci. Uniewaznia sie¢ warunki
przytaczenia wydane przed datg niniejszego pisma.

Dane dodatkowe:

Przygotowaé WLZ i instalacje odbiorcze do podtaczenia, oraz miejsce

ogolnodostepne do zainstalowania ukladu pomiarowego, schemat =zasilania

uzgodni¢ w ZS Elk.

k/o

zatacznik: propozycja umowy o przytaczenie

PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. z siedziba w Biatymstoku, 15-950 Bialystok, ul. Elektryczna 13, wpisana do rejestru
przedsiebiorcoéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem

KRS: 0000270690, NIP: 7010049738, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 1 892 120 000,00 zt, www.dystrybucja.zeb.com.pl



8

3. Uktadanie przewoddéw, osprz et instalacyjny.

Rozprowadzenie przewodow instalacji elekingjzpokazano na rysunkach
rozdzielnic i rzutach poszczegolnych kondygnaagjstalacg nalezy wykona plt
przewodami kabelkowymi YDYp Ilub YDY o ifmi zyt i przekrojach
przedstawionych w opisach obwodow. Wszystkie obwodgwinny by
prowadzone zyta ochrona PE . W przypadku uktadania przewodow na drewnie.
nalezy przewody uktadaw rurkach plastikowych, lub penszlu.

4. Obwody gniazd wtykowych.

Gniazda zaznaczone na rysunkachalaggt traktowane g jako gniazda
jednofazowe z bolcem ochronnym. Instalacje obwodpwazd jednofazowych
wykona przewodem YDYp 3x2,5mfm Dopuszcza 8i laczenie gniazd
wtyczkowych z puszk rozgakzna przewodem YDYp 3x1,5 mm W
pomieszczeniach namanych na zawilgocenie (W.C , aneksy kuchenne) imst
gniazda bryzgoszczelne na wysé&iol,2 m od podtogi i w odlegéoi min.0,6m od
krawedzi uradzer sanitarnych.

W hali sportowej gniazda hermetyczne podwdjne 230V+PE montomaawyso-
kasci 1,2 m we wiakach umadliwiajacych ich swobodny montaa jednoczénie
zabezpieczagy gniazda przed zniszczeniem przy uderzeniwpitk

5. Laczniki instalacyjne.

kaczniki instalacyjne instalowa na wysokéci 1,2 m od podiogi. W
pomieszczeniach namanych na zawilgocenie ( W.C, fazienki) zainstaléwa
wytaczniki w obudowie bryzgoszczelne). Wszystkie instg¢ prowadzce do
tacznikéw mana wykona przewodem p/t YDYp 3/4 x1,5 nfm

6. Oswietlenie pomieszcze n.

Wszystkie obwody instalacgvaetlenia budynku wykorap/t przewodem
YDYp 3/4 x1,5 mm (z przewodem ochronnym), oraz przy sterowariwietlenia
przehcznikiem YDYp 4x1,5 mhW pomieszczeniach na
parterze ze wzgtlu na montasufitow podwieszanych modutowych ,nalenon-
towat oprawy typu ORO 418 ,ORO 218 . Oprawy oznaczongsyem,Aw”
maj by¢ wyposaone w moduty awaryjne 3-godzinne. W WC i fazienkawm-
towac oprawy typu LENA-PORTAL 1x11W.
Natomiast na pirze montowa oprawy typu OKD 236 oraz OKD 218
Mozna stosowa@ inne oprawy zamienne lecz réwnedne co do jakéci i sposobu
uzytkowania.
Typy opraw d@&wietleniowych dobrane zostaly dobrane przy pomocy
komputerowych oblicze natzenia dwietlenia na ptaszczyznach roboczych.
Zmiana typu opraw me by dokonana tylko przy akceptacji Inwestora, po
wykonaniu nowych oblicze



7. Monitoring

Przewiduje si doprowadzi w miejsca wskazane na rys. nr.12 na zgmznbudynku
przewody typu SATYASP 75-0,8/3,7+2x0,5. Do z#a] kamery doprowadzi
oddzielny obwdd . Przewiduje esiwykonanie 5 punktdw posadowienia kamer.
Konce obwodow prowadgido ,ZT” (Ztacze Techniczne). W pkt.ZT zostan20m
zapasu przewodu na #dy oddzielny obwdd(5x20m=100m zapasu). ZT — jest to
ztacze n/t obudowane (obudowa metalowa lub ESTRODUR)wymiarach
pozwalajcych na swobodne umieszczenia zapasow przewodownaioentu a
inwestor w naspnym etapie budowy zdecyduje w ktorym miejcu apoy
projektowane obwody z istnigymi. Zadaniem wykonawcy jest poprowadzi
przewody, natomiast rozruch wraz z instadd@mer i pozost. spgem nastpi w |
etapie budowy przez specjalistygZirme.

Wszystkie przewody w ZT jednoznacznie opisa

8. Instalacja alarmowa

W miejsca wskazane na rys.nr.12,15 maleloprowadzi oddzielne obwody do
czujek alarmowych przewodem telefonicznym 1-parowym

Dopuszcza gijednak prowadzenie przewodu typu YTDY 8x0,5 wykstajc

go na 4 czujki. Czugkna hali sportowej naky umiesci¢ w wnece uniemaliw-

wiapcej zniszczenie jej po uderzeniu pifki.

Przewiduje si wykonanie 11 punktéw posadowienia czujek, 2 pkiers alarmu

Oraz 1 szt. manipulatora.

Konce obwodow prowadegido ,ZT” (Ztacze Techniczne). W pkt.ZT zostan20m
zapasu przewodu na idy oddzielny obwo6d(10x20m=200m zapasu przewodu 1.
parowego lub 60m przewodu 4-parowego).

ZT — jest to zcze n/t obudowane (obudowa metalowa lub ESTRODUR) ¢
wymiarach pozwalagych na swobodne umieszczenia zapasow przewodow, do
momentu a inwestor w nagpnym etapie budowy zdecyduje w ktérym miejcu
pofaczy projektowane obwody z istraeymi. Zadaniem wykonawcy jest

poprowadzi przewody, natomiast rozruch wraz z qozienie z istn. instalag
alarmowa i pozost. sprgem nastpi w Il etapie budowy przez specjalistygZirme.
Wszystkie przewody w ZT jednoznacznie opisa

9. Instalacja komputerowa i telefoniczna

Instalacg komputerow i telefoniczra naleey wykona zgodnie z rys.nr.12,15
przewodami typu FTP kat.5 (4x2x0,5).

Proponyj zestawy gniazd n/t np.prod. POLO .

W skiad jednego zestawgda wchodzé 1 szt.RJ45 (telefon),

1szt.RJ 45(komputer). \May jest sposob prowadzenia przewoddow elektryczmych
stosunku do kabli sieci LAN.

Najlepszym rozwgzaniem jest taeby przewody sieci logicznej prowadzone byty w
oddzielnych listwach i w pewnym oddaleniudB0 od kabli sieci gwarantowane]
230V . Zaprojektowane 2 pkt. komputerowe @gminkty telefoniczne w

dwoch oddzielnych pokojach nauczycielskich.



10

Koace obwoddéw prowadé&ido ,ZT” (Ztacze Techniczne). W pkt.ZT zostawi
20m zapasu przewodu nazklg oddzielny obwdd(4x20m=80m zapasu FTP kat.5)
ZT — jest to zcze n/t obudowane (obudowa metalowa lub ESTRODUR) ¢
wymiarach pozwalagych na swobodne umieszczenia zapasow przewodow, c
momentu a inwestor w nagpnym etapie budowy zdecyduje w ktérym miejcu
pofaczy projektowane obwody z istraeymi. Zadaniem wykonawcy jest
poprowadzi przewody, oraz zamontowanie gniazd typu RJ45pmiaist rozruch
wraz z paiczeniem z istn. instalackomputerow i telefoniczra nasapi w Il etapie
budowy przez specjalistyczfirme ktora opiekuje sii zaradza cad siech informa-
tyczry i telefoniczr, szkoty. Wszystkie przewody w ZT jednoznacznie apis

10. Instalacja dzwonkowa

Instalacg dzwonkow nalezy prowadzé zgodnie z rys. nr.5,6 przewodem typu
YDYp 3x1,5. Dzwonek na Hali Sportowej urbog w wnece.. Projektowany obwod
dzwonkowy padczy¢ z istniepca instalacy dzwonkowve w istniepcej szkole, tak aby
uruchamié& ja mazna byto z jednego miejsca. Dodatkowo zaprojektowdnwonek
niezalenie zahczany przyciskiem zlokalizowanym przy eju do budynku

Hali Sportowej (w pobfiu wytacznika p-pa).

Sam dzwonek zlokalizowano natomiast na korytarart@) w pobliu wegcia na
Sak Sportova.

Zadaniem jego ma ldyinformowanie gospodarza obiektu w przypadku
zamykania budynku ,0 potrzebie w@p na obiekt przez osoby z zesnz.
10.Instalacja do podgrzewania lejéw spustowych wody z dachu

Nalezy poprowadz cztery oddzielne obwody do podgrzewania wody wmow
projektowanych lejach spustowych na dachu budynkskazanych na rys. nr.3
Obwody wyprowaddi z tablicy T-2 , przewodem typu YDYp 3x2,5.
11.Instalacja zasilaj gca uktady wentylacyjne i klimatyzac| e

Do zasilania instalacji steugej sitownikami uktadow wentylacyjnych, na poziomie
parteru i 1-go gitra, naley poprowadzi dwa niezalene obwody przewodem
YDYp 3x2,5. Jeden z tablicy T-1 , natomiasigirz tablicy T-2.

Poszczegolne obwody steieg klapami zamykagymi i otwierapcymi wentylacg
naley wykona przewodami YSTY3x1,5 poprzez puszki instalacyjftermznacze-
niem ,WENTYLACJA". Sposbb prowadzenia i miggspodhczer pokazano na

rys nr. 13,14,15

Zasilanie uktadow wentylacyjnych do NW-1,NWMNAV-3 , naley prowadzé
trzema oddzielnymi obwodami z tablicy T-2 zgavodami YDY 5x2,5.

Sposob wykonania sterowania uktadami wentyfgegi oraz ich paiczen pokazano
na zat. rysunkach.
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Wykaz podzespotow wentylacyjnych i przepic:

1| Wytacznik ON/OFF

praca
2| Sitownik | LM 230A-S| BELIMO | ON/OFF 209;210

praca
2| Sitownik | LM 230A-S | BELIMO | ON/OFF

3 | Wylacznik ON/OFF

praca
4| Sitownik | LM 230A-S | BELIMO | ON/OFF 211,212

praca
4| Sitownik | LM 230A-S| BELIMO | ON/OFF

5 | Wylgcznik ON/OFF

praca
6 | Sitownik | LM 230A-S| BELIMO | ON/OFF 213;214

praca
6 | Sitownik | LM 230A-S | BELIMO | ON/OFF

7 | Wylacznik ON/OFF

praca
8| Sitownik | LM 230A-S | BELIMO | ON/OFF 117,118

praca
8| Sitownik | LM 230A-S | BELIMO | ON/OFF

9 | Wylacznik ON/OFF

praca
10| Sitownik | LM 230A-S | BELIMO | ON/OFF 115;116

praca
10| Sitownik | LM 230A-S | BELIMO | ON/OFF

11 | Wylacznik ON/OFF

praca
12| Sitownik | LM 230A-S | BELIMO | ON/OFF 113.114

praca
12| Sitownik | LM 230A-S | BELIMO | ON/OFF

13 | Wylacznik ON/OFF

praca
14 | Sitownik | LM 230A-S | BELIMO | ON/OFF 107,108

praca
14| Sitownik | LM 230A-S | BELIMO | ON/OFF

15 | Wylacznik ON/OFF

praca
16 | Sitownik | LM 230A-S | BELIMO | ON/OFF 109;110

praca
16 | Sitownik | LM 230A-S | BELIMO | ON/OFF

17 | Wylacznik ON/OFF

praca
18| Sitownik | LM 230A-S | BELIMO | ON/OFF 208

praca
18| Sitownik | LM 230A-S | BELIMO | ON/OFF
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19

Wylgcznik ON/OFF

praca

20| Sitownik | LM 230A-S | BELIMO | ON/OFF 215
praca

20| Sitownik | LM 230A-S | BELIMO | ON/OFF

21 | Wytacznik ON/OFF
praca

22 | Sitownik | LM 230A-S | BELIMO | ON/OFF 216
praca

22 | Sitownik | LM 230A-S | BELIMO | ON/OFF

23

Wylgcznik ON/OFF potaczony z szafg NW1

sala

24

Szafa sterujgco-zasilajgca do NW1

25 | Szafa sterujgco-zasilajgca do NW2

26 | Szafa sterujgco-zasilajgca do NW3

27

Wentylator SILENT 100CRZ

wytacznik swiatta

28

Wentylator SILENT 200CRZ

wytacznik swiatta

29

Wentylator SILENT 100CHZ

wbudowany czujnik
wilgotnosci

NW1

Centrala dachowa VS-75-R-RMH

NW2

Centrala dachowa VS-30-R-PH

NW3

Centrala dachowa VS-21-R-RMH

12. Instalacja odgromowa.

Instalacg odgromowy na budynku naley wykona jako napé¢zna.

Zwody wykoné drutem stalowym ocynkowanym @& 8mm.

Z instalagj odgromow nalezy pofaczy¢ wszystkie metalowe elementy

znajdyjce st na dachu jak réwnigkominy, wywietrzniki uktady wentylacyjne, itp.
Zcza kontrolne nalyy wykon& jako doziemne typu S.P .dz produkcji np.
GROMET Grajewo. Warfé uziemienia nie mniej nil0Q.

Z taw fundamentowych mgpy¢ wyprowadzone uziemienia FeZn 25x4, ktore
poprzez zicza doziemne natg polaczy¢ z drutem ocynkowanym @ 8mm instalacji
odgromowej napgnej budynku. Drut na zewtrz budynku n&cianach pionowych
prowadzi w RL 47 plt.

Najblzsze uziemienie wychodee z taw fundamentowej nalepofaczy¢ z uziemie-
niem otokowymaczacym wszystkie stanowisk&wietlenia zewrtrznego. taczy¢
poprzez spawanie i zabezpieczgbizolem”. Wszystkie uziemienia wraz PE do
tablicy T-1 paiczy¢ w zewrgtrznej skrzynce ,GZU”

Sposob prowadzenia instalacji odgromowej pakaza rys.nr.3

11. Oswietlenie HALI SPORTOWEJ

Gswietlenie hali sportowej zaprojektowano na oprawggplu ESSystem 355901
PG2 250 N Numer artykutu: 355901 Struimievietiny opraw: 33200 Im.

Moc opraw: 285.0 W , kod Flux CIE: 55800 99 74 , wypoganie:

1 x NAV-T 250 SUPERDbudowa z blachy stalowej, ocynkowanej, pokryta
poliestrow powtoka lakiernicz. Reflektor aluminiowy, symetryczny. Szyba
hartowana odporna na uderzenia, kolor- biatyAKCESORIA: raster
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wewretrzny ograniczajcy oksnienie, ramka do stropu podwieszanego
llos¢ opraw 24 szt. umieszczonych beg@alnio na istnieicych drewnianych
belkach stropowych. Uruchomieniawetlenie wyhcznikiem FR-303-100A
z tablicy ,,T-0” p/t z drzwiczkami z ESTROIRW lub blachy stalowej min. 2 mm
malowanej proszkowo odpornej na uderzenkapit
Oprawy dczy¢ miedzy sola tak aby kady rzad zasilony byt z innej fazy. Przewody
prowadz w rurkach stalowych na uchwytach.
Stosowéana belkach drewnianych puszki aluminiowe IP 45.
Obok tablicy ,T-0" nalgy zamontowéa w wnece p/t rozdzielni , T-0/A”.
Rozdzielnia ta ma sty¢ do obstugi imprez okoliczoiowych na Hali Sportowe;j.
Wyposaona ma by w dwa gniazda 230V+PE, jedno gniazdo 3x25A+N+Pd&z or
jedno gniazdo 3x32A+N+PE. Drzwiczki wyk@amateriatu uniemdiwiajacego
odksztalcenia mechaniczne w przypadku udeszaiika. Wyposaona w zamek
oraz otwory w dolnej kragdzi drzwiczek pozwalagych podiczy¢ zewretrzne
urzadzenia przy zamkatych drzwiczkach. Wyposganie”T-0/A” zgodnie
zrys. nr.10

Dobor o swietlenia HALI SPORTOWE.J:

Hala Sportowa przy Szkole w Elku _ D | A Lux

19.12.2009
USLUGI EL-ENERGETYCZNE K.Jamrozy "ME-GA-WAT" Edytor Krzysztof Jamrozy
Telefon

18-203 Grajewo, Os. Potudnie 51/11 faks 086-273-80-20
e-Mail

ESSystem 355901 PG2 250 N / Karta danych oprawy

Whylot swiatta 1:

i0&® BOEE

9@ Eied

e e

—_—

320

i 1%* L 15¢ 3

cdfklm = 74%
—f) - 1B = - C270




Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE- 55 92 100 99 74
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Wylot swiatta 1:

Oszacowanie oslepiania wedlug UGR
355901 . LY 0 50 £ 0 0 ) S0 50 30
System GAMMA — Standard = —— - —— -
HST 250WIHIT 2500 P Sohay S0 0 50 20 0 50 e S0 30 30
" 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
IPE5, KI1, VWG, B,CE _ , o Prm—p—————r— [ p—r——
Obudowa z blachy stalowej, ocynkowansj, pokryta poliestrowa powloka " X o og! lrgy o 0s2 baempy
lakiemicza. Reflekior aluminicwy, symetryczny. Szyba hartowana odpoma ™ M| e =m0 my M3 ms | w3 @5 2E 257 280
1 MH]| 73 50 283 M3 . L7 %5 ns 28 e 8.1
;%E%eéz-inlﬂ aH | T7a =9 ®2 .1 A 45 A 268 T 280
: biaty L L GH| 278 @7 81 M0 HI | w4 X3 BT e 0A
AKCESORIA: raster wewnetrzny ograniczajacy olsnienie, ramka do stropu Ll e S I e
podwieszanego — zamawiane cddzielnie . :: jH: :: 3: ﬂ: :’ ::q j_; :‘;: :; ;Hf
ST0x 368,160,150 mm, 15,3{"(9 H| 1A =52 23 Hh 2.9 na o Tk 284 8.7
4H | 83 1 m7 94 =8 2 Fak) 76 283 2846
BH| 83 =9 m7 M3 ny 2 s 76 282 85
BH | 82 =B ®m7 nz BE 7l w7 76 8.1 285
LH| 82 =T 85 .1 BE na e s 280 284
& & M3 29 m7 M3 o) a2 s 76 241 2846
&H| m2 =7 n7 xl1 BB na ] Tk 280 285
BH| 2 BB n7 o li) 5.5 1 s Tk 5 284
IH | 11 .. 17 F.1 |0 s o rak | s 75 284
L™ & m3 =8 »m7 3z BE ma n7 e 211 15
&H| 12 RBe »m7 o ns m ns e 75 284
BH | .1 1. F 1 o ns i) ok | ns 75 284
i o) olserwetons G odsiepdm opraw S
5= 1L0H +L1 -2
5= 15H +13 ) 22
= 20H 5 | +318 | 48
Tabedy standNTOWa BEIN Bl
"‘"f‘m"mm a3 20
Poiriwiong mobbiied (bl oOreERone 00 332000 Chkowity St Swietivy

Hala Sportowa przy Szkole w Elku

USEUGI EL-ENERGETY CZNE K.Jamrozy "ME-GA-WAT"

19-203 Grajewo, Os_Potudnie 51/11

DIALux

19.12.2009
Edytor Krzysztof Jamrozy
Telefon
faks 086-273-80-20
e-Mail

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Etku / Podsumowanie

280 2500m
o o o o o o
»}——— 353_—"""'-—-—-"—“"-'-350
280 420~ 420~
T YA
4
— 420_
o 420 o 40 420 g9 2 TR 360
420
350 420
= \542’3 = 4op 420 4B8 -""_—-___-_—-1_2420 350,
0 4D g
350 ~420 ~420 350
2;0\\\\____«350&..._._.-——-—“._ 3/ —"
w o w o o o o (253 o
0.00
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Wysokosc pomieszezenia: 10.000 m, Wysokos¢ montazu: 10.000 m,
Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy !
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1

24

E,, [1x]
355
345

77
179

UGR
Lewa Sciana
Dolna sciana
(CIE, SHR =0.25)

ESSystem 355901 PG2 250 N (1.000)

Eir, [
181
192

58
65

Wzdiuz-
28
28

Wartosci Lux, Skala 1:321

E i [1X] Epin/ Em

483 0.512

464 0.555

a3 0.759

302 /

W poprzek  do osi oswietlenia

26
27

@ [Im] P W]

33200 2850

W sumie: 796800 6840.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 6.22 W/im2 = 1.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1100.00 m?)

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

Hala Sportowa przy Szkole w Etku

USLUGI EL-ENERGETYCZNE K.Jamrozy "ME-GA-WAT"

19-203 Grajewo, Os_Potudnie 51/11

24 llosé

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-
Strona 2

DIALux

19.12.2009

Krzysztof Jamrozy

086-273-80-20

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Etku / Lista opraw

ESSystem 355901 PG2 250 N
Numer artykutu: 355901

Strumien swietlny opraw: 33200 Im
Moc opraw: 285.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 55 92 100 99 74

Wyposazenie: 1 x NAV-T 250 SUPER (Czynnik

korekcyjny 1.000).
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Hala Sportowa przy Szkole w Elku _ L) IA L ux
19,12 2009
USLUGI EL-ENERGETYCZNE K.Jamrozy "ME-GA-WAT" Edytor Krzysztof Jamrozy
Telefon
19-203 Grajewo, Os Potudnie 51/11 faks 086-273-60-20
e-Mail

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Etku / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumier

Swietlny: 796800 Im

Moc catkowita: 6840.0 W

Wspotczynnik

konserwacji: 0.77

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%0] [cd/m?]

Plaszczyzna

pracy 285 69 355 ! f

Podioga 274 71 345 20 22

Sufit 0.00 7 T7 70 17

Sciana 1 122 68 190 50 30

Sciana 2 90 70 160 50 25

Sciana 3 122 67 189 50 30

Sciana 4 94 69 163 50 26

Rownomiernosci na plaszczyznie pracy UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia

Epin ! By 0-512 (1:2) Lewa Sciana 28 26

E _ JE “0.375101:3 Dolna Sciana 28 27

min - max (1:3) (CIE, SHR =0.25.)

Specyfikacja mocy przylaczeniowe): 6.22 W/m? = 1.75 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1100.00 m?)

7. Wyposa zenie Hali Sportowej w urz adzenia sportowe.

Hala Sportowa wypaosana lezdzie w nizej wymienione urgdzenia ktorego
producentem przyktadowo me by firma ,SPORTLIFE ,58-240 Pitawa Gorna,
ul. Miynarska 4:

1) koszy gtéwnych do koszykowki ( konstrukcja podsta podnoszona
elektrycznie do gory) — szt.2. Konieczne jest do@dzenie zasilania do
centralnego punktu drugiegawligara (licac sciare jako pierwszy) |
pozostawt przewodd o dtugeei 10m.

Wykonana ma bz profili stalowych zamkrtych, malowanych proszkowo,
Do podnoszenia i opuszczania konstrukcji wykoraystadzie lina stalowa,
montowana bezgoednio do belki nénej dachu. Tablica do koszykéwki ze
szkta akrylowego umieszczonego w ramie stalowe,).

2) tablicy wynikdw —TZG-800 —o wymiarach 300x160x10evielkos¢
wyswietlaczy 28,22 i 13 cm ze sterowaniem profesjoyralprzewodowym z
pulpitu (dobra czytelni@ 70m z kadego punktu hali) Tablica powinnady
zaplanowana w miejscu zapewn@jm dobgs widoczna¢ z kazdego miejsca
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3) na trybunach i innych miejsc przeznaczonych dlazéwg zawodnikow i
sedzidéw; z zasilaniem tablicy zaaane jest okablowanie do pulpitu
sedziowskiego i zegaréw 24s  ( przy koszach gheim). Kable do zegaréw
24s powinny by wyprowadzone zéciany ( naley zostawé po ok.10 m
wolnego kabla) , natomiast kabel od pulpitu stgrego naley wyprowadzé
nascianie nad podtagna (wysokéci planowanego usytuowania stolika
sedziowskiego) i zakaczy¢ standardow puszlkh POH,200x200". Jdi stolik
bedzie usytuowany dalej agatiany np. przed trybunami sugeyuj
przeprowadzenie do tego miejsca kabla pod padtpgrtova w rurce
stalowej osrednicy min 26-40 mm.

Lokalizacja tablicy i pulpitu steragego zaley od Uzytkownika, naley
jednak zasugerowaumieszczenia tablicy n@ianie szczytowej (za pitko-
chwytem, ktéry stanowi wowczas dodatkowe zabezpigieztablicy), na wys.
ok. 5-5,5 m, w odlegkei ok. 1-2m od okien. Jednak najlepszym miejscem
dostpnym wzrokowo dlaglziego i dla widzow jest miejsce wskazane na
rysunku. Jednak umieszczenie w tym miejscu tabliggikdw nalery
zabezpieczy przed uderzeniem pik

4) kotar elektrycznie podnoszonej do gory z ¢tm elektrycznym ( z siadk
ochronm, polipropylen 3 mm z oczkiem 4,5x4,5 cm). Koniecprst
doprowadzenie zasilania do centralnego punktu degarcwigara (licac
sciarg jako pierwszy) i pozostawiprzewdd o diugéei 10m.

Wyltaczniki do opuszczania koszy i kotar umieszczogeg v poblizu tablic ,T-

0”1 T-O/A”. Nie nalezy zapomnié o doprowadzeniu zasilenia 230V+PE do

zasilenia tablicy wynikow igglziowskiego pulpitu steragegao Sposoéb zasilenia

koszy ,kotar, zegardw, pulpitu i vagznikow sterujcych pokazano na
rysunkach.

Schematy podtzen elektrycznych na rysunkach nr.4,7,15

Do koszy oznaczonych jako ,A” i ,B” oraz przesuvatykotar oznaczonych

literka ,C” i ,D” doprowadzi¢ p/t przewody YDY 4x2,5 od miejsc w ktorych

beda zatazone przez firm montupca wyposaenie sportowe, wytzniki zat-wyt

(oznaczone narys. jako A1,B1,C2,D2). Dokfatvkalizacg uzgodné z

montaystami oraz gytkownikiem obiektu. W/w wydczniki beda zasilone

oddzielnymi 4-ma obwodami z tabl.T-0 przewodami YBX2,5.

Sterowanie natomiast wykofiprzewodami YTDY 12 x 0,5 w rurkach

stalowych. W miejscach w ktorych przewodydip przebiegé pod katem od osi

prowadzenia ,montowgouszki przelotowe , aby w przypadku awariizma byto
przewody swobodnie wymiehiDlatego nalgy stosowa rurki stalowe , gdy
podczas montal urzadzer sportowych mée nasipi¢ przececie przewodow
sterowniczych. lléc zapasow przewodow moa uzgodrii z montaystami.

8. Wezet cieplny

Do wezta cieplnego doprowadziz rozdzielni T-1 oddzielny obwdd przewodem
YDY 5x6 mnf do tablicy dostarczonej przez producenta wypaigeego wzet
cieplny. Podczenie dokonaj montaysci odpowiedzialni za rozruch amta
cieplnego. Do miejsc wskazanych przez serwisantdpvalvadzé przewody
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sterupce pompami i regulatorami. Po wykonaniu przeprowadzezizdne
pomiary elektryczne.

9. Oswietlenie zewn etrzne drog dojazdowych i parkingoéw

Zgodnie z rys.nr.17 natg z tablicy T-1 wyprowadZikabel typu

YKXS 5x10 do zasilenia 8 szt opraw typu ST4/96 &ug producenta ART-
METAL lub zamiennego o podobnych parametrach i §akpz fundamentami
F-100 , z oprawami typu ARIES i lamsodow 70W.taczenie w stupach przy
pomocy zhczy typu IZK. Zapalanie obwodowswietleniowych automatyczne.
Dopuszcza sizastosowanie zamiennikbw, o parametrach techydtejednak i
jakosci nie gorszej od materiatow zasugerowanych. Kabsilajcy oswietlenie
prowadzé w budynku szkoty w RL-47 w/t. W rowie kablowym pvadzi obok
kabla w odlegtéci min.20cm ,bednaekFe ZN 25x4 .

Kazde stanowisko uzieri Oporng¢ uziemienia min. %

Qiwietlenie te kdzie dziaté wytacznie w porze nocnej.

W tym celu uktad wypogano dodatkowo w wyicznik zmierzchowy, oraz

w zegar astronomiczny. Miejsce zamontowanigeanika zmierzchowego
pokazano na rys. nr.6

Miejsce to nalgy wybrat doswiadczalnie zwraca¢ uwag na najkorzy-
stniejsze warunki zgaane z wschodem i zachodemisia.

10. Oswietlenie boiska sportoweqo.

Zasilenie boiska nagti z tablicy T-1 z oddzielnego obwodu ze#anego ¢cznie
wg. potrzeb przy pomocy wydznika FR-303-100A. Traskabla pokazano na
rys. nr.17. Zastosowado zasilenia czterech stanowiskweetleniowych kabel
typu YKXS 5x6 mni . Do Gwietlenia zastosowanawietlacze typu HORUS A-
D 400W MT firmy GEWISS +zrédto swiatta MT 390 kod HQ/T400 NSJ w
llosci 8 szt (po 2 szt na jedno stanowisko). Oprawy tmw@et na masztach
stalowo-ocynkowanych M-100 SE firmy Elektro-MontaRzeszéw , na
poprzecznikach typu T i fundamentach F-160. Lamymgw w wnekach przy
pomocy ziczy typu IZK. taczy¢ na&wietlacze sekcyjnie zgodnie z sugestiami
wskazanymi przez inwestora , w taki sposéb abyalimicc doswietlanie boiska
zgodnie z potrzebami. Dopuszcza zastosowanie zamiennikOw, o parametrach
technicznych jednak i jakoi nie gorszej od materiatdbw zasugerowanych. Kabe
zasilapcy cswietlenie prowadzi w budynku szkoty w RL-47 w/t. W rowie
kablowym prowadzi obok kabla w odlegkxi min.20cm ,bednaegkFe ZN 25x4
Kazdy stup dwietleniowy naley uziemg. Oporng¢ uziemienia min. %2.

Bednark uziemienia boiska patzy¢ trwale poprzez spawanie z uziemieniem
oswietlenia drog dojazdowych i parkingow.

10.Potaczenia wyrbwnawcze

W pomieszczeniach sanitariatdw halevykona instalacg miejscowych
pofaczer wyréwnawczych. Wszystkie instalacje i adzenia , wykonane z
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materiatbw przewodezych ped elektryczny naley polczye z przewodem
ochronnym instalacji elektrycznej. Bozenia te wykona przewodem min.DY6

mm2. Po zakiczeniu wszelkich prac budowlanych nalelokon& pomiarow
chgtosci instalacji podczer wyrownawczych.

Pohczenia wyrbwnawcze wyprowadza zewrtrznej skrzynki ,GZU”

11.0BLICZENIA

_ Py _ 4000

= = 62A
\/§xUp><cos¢ \/é x 400x 093

obl

Dobieramy zabezpieczenie przelicznikowe 3 x 63 A
Ze wzgkdu na odleghéé dobieramy WLZ - YKXS 4x35 mf

Sprawdzenie spadkéw nagiwv . T-1" (dla WLZ — YKXS4x25 mm)
L=100m

_ PxI_ 40000100
oxSxU_ ~ 58x35x40C

= 4,926 (V)

4926, 100 =1.23 %
40C

AU % = ﬁ“ 100 =

n

- spadek nagtia nie przekracza dopuszczalnych norm.

Sprawdzenie ochrony przeciwporaeniowej w rozdzielni"T-1"

R(Q/km) | X(Q/km) R X
Transformator 400 kVA | e e 0,0066 | 0,01673
YAKY 2 x 120 L=150m 0,255 0,067 0,076p 0,020
YKY 2 x 35 L=100 m 0,53 0,075 0,106 0,01%

RAZEM: 0,1891 | 0,05183
Z=JR?+x? = 0,196 Q |, = o,s;uf = 0’3252’°=93&8[A]

I, =kxI, =63JA|

warunek spelniony+ ochrona skuteczna
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12.0chrona od pora zen pragdem elektrycznym.

Instalacje ochrony od péea pradem elektrycznym naky wykona zgodnie z
obowizujacymi przepisami normy PN-IEC 60364-4-41/2000 lhestge
elektryczne w obiektach budowlanych-ochrona przpor&eniowa”. Styki
ochronne gniazd wtykowych i opraw poty¢ przewodem ochronnym PE.
Wykona& w miejscu wprowadzenia przgza wodnego , gtdwne paizenie
wyrownawcze wszystkich egci metalowych wprowadzonych do budynku
instalacji (rury metalowe inst.wodnegciekowe] , c.0.) pelczy¢ z uziomem
otokowym w skrzynce ,GZU”

Po wykonaniu patzen dokon& pomiarow skuteczrioci ochrony od porzgen
pradem elektrycznym.

13. Uwaai ko Acowe.

Po wykonaniu przyktza i instalacji wewgtrznej , naley dokona& prob
skutecznéci ochrony od porsgen pradem elektrycznym oraz badania izolacji
przewodow elektrycznych .

W czasie wykonywania instalacji naje zwrock uwag na symetryczny podziat
obwodow odbiorczych na poszczegolne fazy.

Czs$¢ opisowa i rysunkowa stanoavicatlcd¢ dokumentacji na wykonanie
instalacji elektrycznych. Ewentualne zmiany w ceasbntau mog by¢ wykonane
tylko przez osob uprawniomn i nalezy nanig¢ je na dokumentagj Dokumentag
powykonawcz z protokdtami pomiarowymi natg przekazé Inwestorowi.

Catds¢ robdt winna by wykonana przez osoby posiagtag wymagane kwalifikacje,
zgodnie z obowizujacymi normami i przepisami.
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14. Wykaz materiatow.

Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llosé Wartosé
1| 7058999 | "ZT" 1500x600x400 z estroduru n/t bez wyposazenia szt 1,0000
2| 7969999 | bednarka FeZn 25x4 m 218,4000
3| 7969999 | bednarka FeZn 25x4 m 83,2000
4| 1121099 | bednarka ocynkowana (mb) 25x4 m 23,9200
5|/ 1050099 | benzyna do ekstrakcji dm3 24,3440
6| 1213091 | blacha otowiana kg 8,2500
7| 1700310 | cement portlan.35 bez dodatkéw (kg) kg 144,0000
8| 2600611 | deskiigl.obrz. kl.2 25 mm m3 0,0024
9| 1121099 | drut stal.ocynfi 8mm m 270,4000

10| 5613400 | dwukielich szt 39,6000
11| 7059999 | dzwonek elektryczny szkolny 230V szt 7,0000
12 elektroniczna tabl.wynikéw TZG-800 szt 1,0000
(wielk.wyswietlaczy 28,22 i 13 cm)
13| 1560199 | folia kalendrowana z PCW o gr. 0.4-0,6mm m2 31,5000
14| 1560199 | folia z PCV kalandrowana m2 87,3600
15| 2220699 | Fundament F-160 szt 4,0000
16| 8149999 | fundament prefabryk.pod latarnie F-100A szt 8,0000
17| 7530999 | gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 59,1600
18| 7530999 | gniazda RJ11 +RJ45 w puszce n/t - cosmo 45x45 szt 4,0800
19| 7530299 | gniazda wtycz.n/t 2-bieg.bryzg. szt 30,6000
20 hamulec bezpieczenstwa szt 2,0000
21| 7969999 | kabel YKXs 5x6 mm2 m 37,4400
22| 7969999 | kabel YKXs 5x6 mm2 m 87,3600
23| 7969999 | kabel YKY 4x35 m 78,0000
24| 7969999 | kabel YKY 5x10 mm2 m 228,8000
25| 8990499 | kotki rozporowe plastykowe szt 380,0000
26 konstrukcja dystansowa do mocowania konstr.do szt 2,0000
koszykéwki podstropowe
27 konstrukcja pionowego podnoszenia kotary lub szt 2,0000
pitkochwytu z napedem elektrycznym
28 konstrukcja podstropowa do koszykéwki z nap.elektr. szt 2,0000
29| 7620099 | koncowki kablowe do zapras.na zyt.al.,2KA szt 304,0000
30| 7621105 | koncdwki ttoczone B-311-16 mm2 szt 36,0000
31| 1514001 | lakier asfaltowy og6lnego stos.,czarny dm3 0,1872
32| 7350099 | lampa metalo-halogenkowa szt 24,0000
33| 7301999 | lampy oswietleniowe Luminary 04 (ARIES) z kpl 8,0000
daszkiem malowanym + zaréwka
34| 7399999 | latarnie parkowe ST 4/96 (ART-METAL) kpl 8,0000
35 LgY 35 m 31,2000
36/ 1121099 |LY zo6 mm2 m 39,5200
37| 7510500 | tacznik bryzgoszczelny kpl 19,3800
38| 7519999 | faczniki instalacyjne elektr. szt 14,2800
39 mechanizm regulacji wysokosci tablicy w zakr. szt 2,0000

260-305 cm
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40| 7301999 | naswietlacz HORUS A-D 400W MT -GEWISS + kpl 8,0000
zr.$wiatta MT 390 (HQ T400 NSJ)
41 obcigzenie otowiane 200 g/m m 8,0000
42 obrecz do koszykdéwki uchylna sprezynowa z szt 2,0000
siateczkg
43| 7648099 | opaski kablowe instalacyjne (OKi) szt 114,8600
44| 7301999 | oprawa ESSystem 355901 PG2 250N -IP-65 szt 24,0000
45| 7302299 | oprawy OKD 218 szt 6,0000
46| 7302299 | oprawy OKD 218 z mod.awar.3h szt 6,0000
47| 7302299 | oprawy OKD 236 szt 34,0000
48| 7302299 | oprawy OKD236 z mod aw.3h szt 4,0000
49| 7302299 | oprawy ORO 218 z mod.aw.3h szt 3,0000
50| 7302299 | oprawy ORO 418 szt 31,0000
51| 7302299 | oprawy ORO 418 z mod.awar.3h szt 2,0000
52| 7302299 | oprawy $wietlowkowe LENA-PORTAL 1x11W kpl. szt 51,0000
53| 7302299 | oprawy Swietlbwkowe ORO 218 szt 4,0000
54 ostona dolnej krawedzi tablicy szt 2,0000
55| 7590199 | ostony przewodow szt 12,0000
56| 1481100 | pasta do lutowania recznego PAL-1 kg 15,2000
57| 1601799 | piasek m3 69,4400
58| 1601899 | piasek do betonéw zwykiych m3 0,1760
59| 7540799 | pierscienie odgatezne szt 148,9200
60| 2791199 | plyty ruszt.pomostowe robocze m2 0,1608
61| 1121399 | prety stal.ocynkowane m 254,8000
62| 7510500 | przetacznik bryzgoszczelny kpl 23,4600
63| 7519999 | przetacznik pit. szt 15,3000
64| 7229999 | przewody YDYp 3x2,5 m 216,0000
65| 7999999 | przewdd FTP kat.5 (4x2x0,5) m 249,6000
66| 7959999 | przewdd YDY 5x2,5 m 291,2000
67| 7999999 | przewod YSTY 3x1,5 m 128,9600
68| 7999999 | przewdd izolowany LgY 6 mm2 m 133,1200
69| 7959999 | przewdd kabelkowy YKY 4x35 m 31,2000
70| 7951299 | przewdd kabelkowy ptaski YDYp 5x10-750V m 8,3200
71| 7951299 | przewdd kabelkowy ptaski YDYp-3x2,5 m 87,3600
72| 7951299 | przewdd kabelkowy ptaski YDYp-4x2,5 m 174,7200
73| 7951299 | przewdd kabelkowy ptaski YKY 5x16 m 15,6000
74| 7951299 | przewdd kabelkowy ptaski YTDY 12x0,5 m 166,4000
75| 7951399 | przewdd kabelkowy wtynkowy YDYp 5x2,5 m 87,3600
76| 7951399 | przewdd kabelkowy wtynkowy YDYp 5x6 m 6,2400
77| 7951399 | przewdd kabelkowy wtynkowy YKXs 5x10 m 31,2000
78| 7951399 | przewdd kabelkowy wtynkowy YKXs 5x6 m 31,2000
79| 7959999 | przewod kabelkowy YDYo 3x2,5 m 249,6000
80| 7900201 | przewodd miedz.wielodrutowy, goty L-16 mm2 m 30,8000
81| 7951399 | przewdd SATYASP-75-0,8/3,7+2x0,5 m 353,6000
82| 7959999 | przewdd YDY 3x2,5 m 257,9200
83| 7959999 | przewod YDY 5x6 70,7200
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84| 7959999 | przewodd YDYp 3x1,5 mm2 m 1154,4000
85| 7959999 | przewdd YDYp 3x2,5 mm2 624,0000
86| 7959999 | przewdd YDYp 4x1,5 mm2 291,2000
87| 7951399 | przewod YSTY 3x1,5 403,5200
88| 7951399 | przewod YTDY 2x0,5 m 873,6000
89| 7510500 | przycisk hermet, kpl 2,0400
90| 7540099 | puszka podtynkowa 60mm szt 176,4600
91| 7540099 | puszka podtynkowa 80 mm szt 148,9200
92| 7580000 | rury stalowe 50mm m 28,0800
93| 2300299 | rury DVK 75 m 137,2800
94| 5099999 | rury stalowe m 156,0000
95| 7580099 | rury winidurowe karbowane m 92,5600
96| 7580099 | rury winidurowe karbowane 18 mm m 295,3600
97| 7580099 | rury winidurowe karbowane 28 mm m 166,4000
98| 7580000 | rury winidurowe RL 47 m 92,5600
99| 7580000 | rury winidurowe RL-47 31,2000

100 siatka ochronna z oczkiem 4,5x4,5 cm -polipropylen m2 15,0000

3mm

101 silnik elektryczny do przesuwu kotary szt 2,0000

102| 8340799 | skrzynka probiercza doziemna S.P.dz (GROMET) szt 10,0000

103| 8190601 | stupki oznaczeniowe typu SO szt 4,2450

104| 8110199 | stupy stalowe M-100 SE z poprzeczka T-1 szt 4,0000

105/ 1200230 | spoiwo cynowo-otowiane LC-40 kg 3,9840

106/ 7608699 | szyna wyréwnawcza potencjalow GSW szt 1,0000

107| 6801299 | sruby stal.SRD z nakretkami i podkt. kg 0,3660

108, 7350499 | Swietlowki 11W szt 53,0400

109 7350499 | Swietlowki 18 szt 8,1600

110, 7350499 | Swietlowki 18W szt 166,0000

111 7350499 | Swietlowki 36W szt 79,0400

112| 7058999 | tablica TL na fundamencie kompletna z szt 1,0000

wyposazeniem (tworzywo termoutwardzalne)

113 Tablica do koszykéwki 180x105 (szkto akrylowe w szt 2,0000

ramie stalowej zaopatrzonej w ko

114| 7058999 | tablica rozdzielcza "GzU" szt 1,0000

115| 7058999 | tablica rozdzielcza T-0 kompletna szt 1,0000

116| 7058999 | tablica rozdzielcza T-0/A kompletna szt 1,0000

117| 7058999 | tablica rozdzielcza T-1 kompletna szt 1,0000

118 7058999 | tablica rozdzielcza T-2 kompletna szt 1,0000

119| 7593599 | tabliczka 1ZK-3 szt 8,0000

120| 7593599 | tabliczka 1ZK-2 szt 8,0000

121| 6760901 | tasma izolacyjna Denso plastyczna m2 0,0624

122 tkanina nieprzezroczysta pokryta apreturg m2 22,6000

trudnopalng

123| 7573999 | uchwyt do rur szt 25,0000

124 7599999 | uchwyty szt 196,5000

125| 7669999 | uchwyty kablowe uniwersalne typu UKU szt 76,0000

126/ 1034701 | wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 15,2000
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127| 1034799 | wazeliny techniczne kg 8,2430
128| 7590330 | wsporniki dachowe szt 121,2000
129| 7590350 | wsporniki naciggowe szt 31,1080
130/ 7590360 | wsporniki przelotowe szt 34,9970
131| 7590300 | wsporniki Scienne szt 61,6100
132| 7059999 | wytacznik p-pozarowy szt 1,0000
133| 7519999 | wytacznik schodowy -krzyzowy p/t szt 18,3600
134| 7059999 | wytacznik zmierzchowy szt 1,0000
135| 7330999 | zaptonniki szt 231,0000
136 zegary boczne 24 sek kpl 1,0000
137| 7590799 | zigcza szt 10,0000
138| 7590640 | zlgcza rynnowe szt 15,1500
139 7593599 | ztacze 1ZK-3 szt 10,0000
140| 7593599 | zigcze 1ZK-1 szt 20,0000
141| 7590610 | zlacze kontrolne szt 1,2200
142| 1565999 | ztaczki szt 59,8600
143| 7590711 | zlgczki przelot.kabtagkowe naprezajace szt 46,6620
144| 1602599 | zwir do betonéw zwyktych m3 0,3520
Razem
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
(inz.Krzysztof Jamrozy) (inz.Lukasz Jamrozy)
WSPOLPRACA

(Dominik Jamrozy)




