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/amek na klucz

S otwory montazowe do wyprowadzenia przewoddw przy
zamknietych drzwiczkach ¢25.0twory wykona¢ w dolne]

.
A

krawedzi drzwiczek.

"
A

UWAGI:

1. Rozdzielnica T—0/A p/t, wielkos¢ dostosowana do dobranego wyposazenia
2. Wykonaé¢ drzwiczki jako antywandalowe odporne na uderzenia pitki ( estradur

2mm malowanej proszkowo)

5. Zamykana na klucz.

lub obudowa ze stali minimum

AA SOBOL 7. PRACOWNIA PROJEKTOWA
19-300 ELK, ul. ARMII KRAJOWEJ 22 C

NAZWA | ADRES
OBIEKTU

PROJEKT HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE

PODSTAWOWEJ NR 2 W ELKU

TYTUL
OPRACOWANIA

data: 2010

WIZUALIZACJA TABLICY T-0/A - parter

rys. 10

PROJEKTANT

inz. Krzysztof Jamrozy PDL/0088/POOE/04

SPRAWDZAJACY

inz. tukasz Jamrozy PDL/0136/PWOE/08

WSPOLPRACA

Dominik Jamrozy




