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OPIS TECHNICZNY

do aneksu projektu budowlano-wykonawczego wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku szkolnej

hali sportowej w Etku ul. Maleckich 2

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora
umowa zawarta mi¢dzy inwestorem a jednostka projektowa
projekt architektoniczny

obowiazujace normy i wytyczne.

2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania jest wentylacja mechaniczna w wentylacji mechanicznej.

3. Opis projektowanych instalacji wentylacyjnych.

3.1 Opis ogolny.

W projektowanym budynku przewidziano wentylacj¢ mechaniczng w hali gltéwnej, poszczegélnych salach

¢wiczen i w pomieszczeniach szatniowych. Przewidziana jest wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem

ciepla

Bilans powietrza okre$lono na podstawie krotno$ci wymian

3.2 Uktad I — hali glownej.

Zaprojektowano instalacje wentylacyjng nawiewno-wywiewna z recyrkulacja powietrza i odzyskiem na

wymienniku obrotowym. Ilo§¢ powietrza nawiewanego Vn=11300m3/h, ilo$¢ powietrza wywiewanego
Vw=10735m3/h.

Nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez kratki nawiewne z przepustnicami umieszczone w dolnej czgSci

pomieszczenia nad posadzka. Uktad kanatow nawiewnych sklada¢ si¢ bedzie z:

kanatu izolowanego wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej umieszczonego na dachu taczacego
centralg z pionowym kanalem nawiewnym

murowanego pionowego kanalu nawiewnego przebiegajacego od dachu do poziomu kanalu
podpodlogowego wyklejonego od wewnatrz plytami z welny szklanej typu TOP-AIR/CLV284 gr.
25mm

kanalow izolowanych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej umieszczonych w kanatach
podpodtogowch

kanatéw nawiewnych murowanych jako podejécia do kratek nawiewnych wychodzacych z kanatow
podpodtogowych wyklejonych od wewnatrz ptytami z welny szklanej typu TOP-AIR/CLV284 gr.
25mm

kanatéw izolowanych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej umieszczonych na S$cianie

pomieszczenia (magazyn i pomieszczenie nauczycieli)

Uktad kanatow wywiewnych sktada¢ sig bgdzie z:

kanatu izolowanego wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej umieszczonego na dachu taczacego

centralg z pionowym kanatami wywiewnymi z hali
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e kanaléw izolowanych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej umieszczonych na §cianie i pod
stropem hali uzbrojone w kratki wywiewne

Powietrze przetwarzane bedzie w projektowanej centrali nawiewno-wywiewnej typu VS-75-R-RMH firmy VTS
Clima (dobor centrali w zataczeniu). Centrala pozwala na czgsciowy odzysk ciepta poprzez wymiennik
obrotowy oraz recyrkulacjg. Dostarczona bgdzie na budowe wraz z ukladem sterowania (szafa sterownicza z
automatyka) i zestawem przepustnic i kré¢coéw elastycznych (wyposazenie opcjonalne). Centrala umieszczona
zostanie na dachu. Ustawienie zgodnie platformie (wg proj. konstrukcyjnego). Uktad wentylacyjny uruchamiany
bedzie poprzez indywidualny wylacznik umieszczony na $cianie w wentylowanym pomieszczeniu. Parametry
powietrza nawiewanego regulowane beda w funkcji temperatury powietrza wywiewanego. Stopien recyrkulacji
ustawiany automatyczne w funkcji st¢zenia dwutlenku wegla w powietrzu usuwanym i temperatury w komorze
mieszania (nastawa 10°C). Szafa sterownicza zlokalizowana bedzie na poziomie pietra. Wentylator nawiewny i

wywiewny funkcjonowac beda przy zalozeniu statego sprezu (sterowanie falownikami).

3.3 Uktad Il — wentylacja pomieszczen szatniowych.

W szatniach i natryskowniach zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewna mechaniczna z rekuperacja.
Ilo$¢ powietrza nawiewanego Vn=3815m3/h, ilo$¢ powietrza wywiewanego Vw=3415m3/h.
Nawiew powietrza przewidziano do szatni wywiew z sgsiadujacych z nimi natryskowni. Przeplyw migdzy
szatniami a natryskowniami poprzez kratki transferowe w $cianach.
Uktad kanatéw nawiewnych i wywiewnych sktada¢ sig bedzie z:
e kanatow izolowanego wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej umieszczonego na dachu aczacego
centrale z pionowym kanatami w budynku
e  kanatow izolowanych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej umieszczonych pod stropami
e kanalow izolowanych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej jako odgalgzienia do
wentylowanych pomieszczen uzbrojone w przepustnice i regulatory stalego wydatku, kanaly
prowadzone beda powyzej stropdw podwieszonych; do przepustnic i regulatoréw umozliwi¢ staly
dostep poprzez klapy rewizyjne w stropach podwieszonych
e kanalow izolowanych wielowarstwowych typu flex taczacych odgalezienia z nawiewnikami i
wywiewnikami w wentylowanych pomieszczeniach
Powietrze przetwarzane bedzie w projektowanej centrali nawiewno-wywiewnej typu VS-30-R-PH firmy VTS
Clima (dobor centrali w zalaczeniu) Centrala pozwala na czgsciowy odzysk ciepla poprzez wymiennik
krzyzowy. Dostarczona bedzie na budowe wraz z ukladem sterowania (szafa automatyki typu VS 21-150 CG
ACX36 SUP-EXH wyposazona w automatyke typu AP-33E) i zestawem przepustnic i kréécoéw elastycznych
(wyposazenie opcjonalne).
Centrala umieszczona zostanie na dachu czesci socjalnej. Ustawienie zgodnie z wymogami producenta.
Uktad wentylacyjny uruchamiany bedzie poprzez wytacznik szafy sterownicze zlokalizowana na pigtrze.
Wentylator nawiewny i wywiewny funkcjonowaé beda przy zatozeniu statego sprezu (sterowanie falownikami i
przetwornikami ci$nienia) i ptynnej zmiany wydajnosci nawiewu 1 wywiewu w zalezno$ci od potrzeb
wynikajacych z wykorzystywania zespotowa szatniowo-sanitarnych, w ktorych przewidziano dodatkowe
wylacznik otwierajacy przepustnice na kanale nawiewnym i wywiewnym na odgalezieniach. Przepustnice

wyposazy¢ nalezy w sitowniki BLEIMO typu LM230A-S. Uktady pracowa¢ beda w systemie ON/OFF.
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3.4 Uklad III — wentylacja sal éwiczen

System wentylacji w salach ¢wiczen sktadac sig¢ bedzie z ciagow nawiewnych i wywiewnych z odgatezieniami
do poszczegdlnych pomieszczen (jak w uktadzie II).

Kanaty zakonczone bgda kratkami wentylacyjnymi z przepustnicami.

Powietrze przetwarzane bgdzie w projektowanej centrali nawiewno-wywiewnej typu VS-21-R-RMH firmy VTS
Clima (dobor centrali w zataczeniu). Centrala pozwala na czgsciowy odzysk ciepta poprzez wymiennik
obrotowy oraz recyrkulacjg. Dostarczona bgdzie na budoweg wraz z ukltadem sterowania (szafa sterownicza z
automatyka) i zestawem przepustnic i kré¢coéw elastycznych (wyposazenie opcjonalne). Centrala umieszczona
zostanie na dachu. Ustawienie zgodnie platformie (wg proj. konstrukcyjnego). Uktad wentylacyjny uruchamiany
bedzie poprzez wytacznik szafy sterownicze zlokalizowana na pigtrze.

Parametry powietrza nawiewanego regulowane beda w funkcji temperatury powietrza wywiewanego. Stopien
recyrkulacji ustawiany automatyczne w funkcji st¢zenia dwutlenku wegla w powietrzu usuwanym i temperatury
w komorze mieszania (nastawa 10°C). Szafa sterownicza zlokalizowana bedzie na poziomie pietra. Wentylator
nawiewny i wywiewny funkcjonowaé beda przy zatozeniu statlego sprgzu (sterowanie falownikami i
przetwornikami cisnienia) i plynnej zmiany wydajnosci nawiewu i wywiewu w zaleznosci od potrzeb
wynikajacych z wykorzystywania poszczegolnych sal, w ktorych przewidziano dodatkowe wytacznik
otwierajacy przepustnice na kanale nawiewnym i wywiewnym na odgal¢zieniach. Przepustnice wyposazy¢
nalezy w sitowniki BLEIMO typu LM230A-S. Uktady pracowa¢ bgda w systemie ON/OFF.

Ilo$¢ powietrza nawiewanego Vn=3015m3/h, ilo$¢ powietrza wywiewanego Vw=3015m3/h.

3.5 Wentylacja pomieszczen sanitarnych.

Zaprojektowano wywiew powietrza wentylatorami indywidualnymi, ktére zostang zabudowane w stropach
podwieszonych i potaczone z kanalami wentylacji grawitacyjnej kanalami jednowarstwowymi typu flex.
Przewidziano wentylatory ze zwloka czasowa (zalaczanie wylacznikiem S$wiatta) oraz wentylatory z
zabudowanym czujnikiem ruchu.

Nawiew do tych pomieszczen poprzez otwory w drzwiach (krata w drzwiach lub podcigcie drzwi).

3.6 Materialy i urzadzenia.

o Kanaty i ksztaltki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o powtoce Z275, narozniki i profile
uszczelniane masa uszczelniajacg. Wykonanie i obmiar zgodny z PN-EN 1505. Potaczenia kotnierzowe
kanatow uszczelniaé przektadkami gumowymi. Mocowanie kanatow wykonaé na podporach Iub
podwieszeniach wg KB 1-37.8(1) 1 (2). Migdzy kanatem a konstrukcja mocujaca stosowaé podktadki z ptyty
pil$niowej gr. 5 mm.

o Wykaz ksztaltek i urzadzen wg zalaczonego zestawienia.

3.7 Izolacja termiczna kanaléw

Kanaty blaszane izolowa¢ termicznie z wykorzystaniem mat izolacyjnych typu KLIMAFIX firmy ROCKWOOL
mocowanymi do kanalu metoda klejenia. Grubos¢ izolacji 30 mm.

Izolacja kanatow na dachu matami z welny mineralnej gr. 100mm z ptaszczem z blachy aluminiowej gr. min.
0,55mm.

Izolacje wykona¢ $cisle przestrzegajac zalecen zawartych w instrukcji producenta.
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4. Uwagi koncowe.

e Dostawg i uruchomienie automatyki realizuje firma serwisowa VTS Clima. Uklady NW2 i NW3 wyposazy¢ w
przetworniki ci$nienia montowane na kanale nawiewnym i wywiewnym do plynnej regulacji predkosci
obrotowe]j wentylatorow central.

e Wyklejanie kanatu nawiewnego murowanego ptytami z wtokna szklanego realizowaé rownolegle z pracami
budowlanymi

e Wentylacja podlogi sportowej systemowa dostarczana w komplecie z podloga i realizowana przez dostawce
wg wytycznych producenta

e Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Opracowat: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko



went

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 120/93 z dnia W
lipca 2003 r. poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz wytyczne do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Budynek szkolnej hali sportowej w Eiku ul. Mateckich 2, dziatki nr 394/2,
797/1, 797/2, 400/7

Wentylacja mechaniczna

Inwestor:

Urzad Miasta Etk

Opracowat

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

upr. projekt i kier. bud. wspecj. sieci 1 inst. sanit. i gaz. inst. wentyl.-klimat. i ochrony $§rod.
upr. Bt/12/88 i B1/140/94

160-002 Dobrzyniewo Duze

ul.Czterech Wiatrow 5



went

Czes¢ opisowa.

1). Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
Instalacji wentylacyjnej polegajaca na wykonaniu instalacji wentylacyjnej w hali gtowne;,

salach ¢wiczen i1 pomieszczeniach sanitarno-higienicznych

2).Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzacé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: nie wystepuje

3).Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
a) prace montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1,5 m na rusztowaniach przy

montazu instalacji

4). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

a) przedstawi¢ pracownikom ich obowiazki w sprawie przestrzegania przepisow i zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas budowy i rozruchu instalacji wentylacyjne;j

b) okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia i poinformowania o
miejscu wystawienia apteczki pierwszej pomocy,

c¢) powiadomi¢ o konieczno$ci stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony
indywidualnej ( np. odziezy ochronnej) zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

d) przedstawi¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby,

e) okresli¢ sposob przechowywania 1 przemieszczania materialdéw , wyrobow, substancji oraz

preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

5). Wskazanie $rodkow  technicznych 1  organizacyjnych  zapobiegajacych ;
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen. Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie
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do rodzaju zagrozenia. Dodatkowo wszystkie maszyny dopuszczone do pracy na budowie
powinny odpowiada¢ wymaganiom bezpieczenstwa i higieny pracy, a te, ktore nie
odpowiadaja takim wymaganiom powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy przestrzegaé obowiazujacych przepisow w
szczegolnosci

A. Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 120, péz. 1126) B.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r, w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas pracy (Dz.U.
nr 191 p6z. 1596 2 pozniejszymi zmianami)

Z uwagi na to, ze budowa bedzie trwaé ponizej 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
zatrudnionych maks. 3 osoby, maksymalny cig¢zar ponizej 1 tony, maksymalna wysoko$¢
pracy 2,5m na kierowniku budowy nie bedzie ciazy¢ konieczno$¢ opracowania planu ,,BIOZ" -
zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. - w sprawie informacji dotyczacej B.LO.Z
oraz planu B.i.O.Z. (Dz. U. Nr120poz. 1126zdnia 10.07.2003r.)

opracowat:

Opracowal: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
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Np. Nazwa pom. A[m2] H[m] V[m3] n[1/h] |Vw[m3/h]
1.01|Hol 31,2 3,54 110,45 0,5 55
1.03(Komunikacja 61,5 3,54 217,71 0,5 109
1.04|Sala sportowa 1096 10,3 11288,80 1 11289
1.05|WC niepetnosprawnych 4,7 2,5 11,75 4,25 50
1.06|WC damskie 9,8 2,5 24,50 4.1 100
1.07|Lazienka bez okna 171 3,54 60,53 6 363
1.08|Szatnia 12,9 3,54 45,67 4 183
1.09|tazienka bez okna 15,2 3,54 53,81 6 323
1.10|Szatnia 17,7 3,54 62,66 4 251
1.11|tazienka bez okna 6,9 3,54 24,43 6 147
1.12|Pokdj nauczycielski 24 3,54 84,96 1 85
1.13|tazienka bez okna 10,5 3,54 37,17 6 223
1.14|Szatnia 14,7 3,54 52,04 4 208
1.15|Szatnia 15 3,54 53,10 4 212
1.16|tazienka bez okna 10,9 3,54 38,59 6 232
1.17|tazienka bez okna 10,7 3,54 37,88 6 227
1.18|Szatnia 15,4 3,54 54,52 4 218
1.19|tazienka bez okna 8,4 3,54 29,74 6 178
1.20|Pokdj nauczycielski 25,5 3,54 90,27 1 90
1.21|Mag. Sprzetu 37,8 3,54 133,81 0,5 67
1.22|Mag.sprzetu 34 3,54 120,36 0,5 60
1.23|Pom.porzadkowe 3 3,54 10,62 0,5 5
2.01|Kl.schodowa 31,2 7 218,40 0,5 109
2.03[Komunikacja 15,2 3,54 53,81 0,5 27
2.04|Komunikacja 22 3,54 77,88 0,5 39
2.05|WC damskie 4.7 2,5 11,75 4,25 50
2.06|WC meskKi 9,8 2,5 24,50 3,25 80
2.07[Magazyn 17,6 3,54 62,30 0,5 31
2.08|Sala ¢éwiczen 73 3,54 258,42 4 1034
2.09(Szatnia 22,4 3,54 79,30 4 317
2.10|tazienka bez okna 8,6 3,54 30,44 6 183
2.11|tazienka bez okna 10,5 3,54 37,17 6 223
2.12|Szatnia 14,7 3,54 52,04 4 208
2.13|Szatnia 15 3,54 53,10 4 212
2.14|tazienka bez okna 10,9 3,54 38,59 6 232
2.15(Sala éwiczen 52,9 3,54 187,27 4 749
2.16|Sala éwiczen 87 3,54 307,98 4 1232
2.17|Komunikacja 33,4 3,54 118,24 0,5 59
2.18|Pom.porzadkowe 6,6 3,54 23,36 0,5 12




Uktad 1

1.04 Sala sportowa

ilosc powietrza nawiewanego 11300 m*h
wspolczynnik wywiewu 0,95
ilosc powietrza wywiewanego 10735 m°h
Uktad 2
Parter
. 3
1.07 La2|er_1ka bez okna 363 m3/h 546|mh
1.08|Szatnia 183 m'/h
. 3
1.09 La2|er_1ka bez okna 323 m3/h 574|mh
1.10|Szatnia 251 m'/h
. 3
1.13 La2|er_1ka bez okna 223 m3/h 431|mh
1.14|Szatnia 208 m'/h
. 3
1.17 La2|er_1ka bez okna 227 m3/h 445|mh
1.18|Szatnia 218 m'/h
. 3
1.15 Sza.tnla 212 m3/h 444|mh
1.16[kazienka bez okna 232 m'/h
Pietro
. 3
2.09 Sza.tnla 317 m3/h 500|mh
2.10|kazienka bez okna 183 m'/h
. 3
2.1 La2|er_1ka bez okna 223 m3/h 431|mh
2.12|Szatnia 208 m'/h
. 3
2.13 Sza.tnla 212 m3/h 444|mh
2.14|tazienka bez okna 232 m'/h
ilos¢ powietrza nawiewanego 3815 m°’/h
ilos¢ WC 8
jednostkowy wywiew 50 m*h
wywiew indywidualny 400 m*h
ilosc powietrza wywiewanego 3415 m°h
Ukiad 3
2.08 Sala ¢wiczen 1034 m°h
2.15 Sala ¢wiczen 749 m’h
2.16 Sala ¢wiczen 1232 m°h
3015 m’h
Wywiew indywidualny
1.05 WC niepetnosprawnych 50 m%h
1.06 WC damskie 100 m*h
1.11 Lazienka bez okna 147 m%h
1.12 Pokdj nauczycielski 85 m’h
1.19 tazienka bez okna 178 m%h
1.20 Pokdj nauczycielski 90 m*h
2.05 WC damskie 50 m*h
2.06 WC meski 80 mh
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WYKAZ KSZTALETK WENTYLACYJNYCH-Etk ul. Mateckich 2

Ozn. Nazwa elementu Typ Wielkosé llosé Uwagi

N 1.1 tuk 440x1028/15°/160 1

N 1.2 Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 1028x440/1300 1

N 1.3 Zwezka A/l-2 1028x440/1028x630/500 1 |izolowana 5

N 1.4 Zwezka A/l-5 1000x630/1028x630/500 1 |izolowana g g

N 1.5 Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 1000x630/1135 1 |izolowana g £

N 1.6 tuk 630x1000/45°/100 1 |izolowana g §

N 1.7 Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 1000x630/250 1 |izolowana E E

N 1.8 tuk 630x1000/45°/100 1 |izolowana NS

N 1.9 Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 1000x630/1720 1 |izolowana % %’

N 1.10 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 1000x630/2000 1 |izolowana SN

N 1.11 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 1000x630/2000 1 |izolowana E §

N 1.12 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 1000x630/2000 1 |izolowana S

N 1.13 |tuk 630x1000/90°/100 1 |izolowana B

N 1.14 |Podstawa dachowa 1000x630/1029x630/1280 1 |izolowana

N 1.15 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 1029x630/500 1 |izolowana

N 1.16 |Ksztattka potaczeniowa 1250x500/2000/630x1029/100 1 |izolowana

N 1.17 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 1250x500/2000 1 |izolowana

N 1.18 |Ksztaltka rozgatezna 1250x500/920/500x400/100/436/250/500 1 l:zolowana
400/100/436x250/1000x400/100/625/200 izolowana

N 1.19 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 1000x500/2000 1 |izolowana

N 1.20 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 1000x500/2000 1 |izolowana

N 1.21 |Thumik 1000x500/1000 1 |izolowana

N 1.22 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 1000x500/2000 1 |izolowana

N 1.23 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 1000x500/2000 1 |izolowana

N 1.24 |Kanatl wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 1000x500/2000 1 |izolowana

N 1.25 |Kanatl wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 1000x500/2000 1 |izolowana

N 1. 26 |Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 1000x500/2000 1 |izolowana

N 1. 27 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 1000x500/2000 1 |izolowana

N 1. 28 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 1000x500/2000 1 |izolowana

N 1. 29 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowane;j 1000x500/2000 1 |izolowana

N 1. 30 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 1000x500/2000 1 |izolowana

N 1.31 |[Trdjnik 500x400/1500/1000x400/750/200 1 |izolowana

N 1.32 |Odsadzka 500x400/1080/400 1 |izolowana

N 1.33 |[Trojnik 500x400/600/300x250/100/300/125 1 |izolowana

N 1.34 |ZwezZka All-4 500x400/400x315/600 1 |izolowana

N 1. 35 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x315/2000 1 |izolowana

N 1. 36 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x315/2000 1 |izolowana

N 1. 37 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x315/1990 1 |izolowana

N 1.38 |[Trojnik 400x315/600/300x250/100/300/125 1 |izolowana

N 1.39 |Zwezka All-4 400x315/315x250/600 1 |izolowana

N 1.40 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana

N 1.41 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana

N 1.42 |Kanatl wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/1150 1 |izolowana

N 1.43 |Kolano redukcyjne 315x250/300x250/9¢°/100 1 |izolowana

N 1.44 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 300x250/445 1 |izolowana

N 1.45 |Kolano redukcyjne 335x250/300x250/90°/100 1 |izolowana

N 1.46 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 300x250/410 1 |izolowana

N 1.47 |Kolano redukcyjne 335x250/300x250/90°/100 1 |izolowana

N 1.48 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 300x250/310 1 |izolowana

N 1.49 |Kolano redukcyjne 335x250/300x250/90°/100 1 |izolowana

N 1.50 |Odsadzka 500x400/800/400 1 |izolowana

N 1.51 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x400/1320 1 |izolowana

N 1.52 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x400/1000 1 |izolowana

N 1.53 |[Trojnik 500x400/600/300x250/100/300/125 1 |izolowana

N 1.54 |Zwezka All-4 500x400/400x315/600 1 |izolowana
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N 1.55 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x315/2000 2 |izolowana
N 1.56 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x315/1100 1 |izolowana
N 1.57 |[Trojnik 400x315/600/300x250/100/300/125 1 |izolowana
N 1.58 |Zwezka All-4 400x315/315x250/600 1 |izolowana
N 1.59 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
N 1. 60 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
N 1. 61 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/1150 1 |izolowana
N 1.62 |Kolano redukcyjne 315x250/300x250/90°/100 1 |izolowana
N 1. 63 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 300x250/445 1 |izolowana
N 1.64 |Kolano redukcyjne 335x250/300x250/90°/100 1 |izolowana
N 1. 65 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 300x250/410 1 |izolowana
N 1.66 |Kolano redukcyjne 335x250/300x250/90°/100 1 |izolowana
N 1. 67 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 300x250/310 1 |izolowana
N 1.68 |Kolano redukcyjne 335x250/300x250/90°/100 1 |izolowana
N 1.69 |Odsadzka 500x400/1000/400 1 |izolowana
N 1.70 |Thumik 500x400/1000 1 |izolowana
N 1.71 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x400/1000 1 |izolowana
N 1.72 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x400/2000 1 |izolowana
N 1.73 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x400/2000 1 |izolowana
N 1.74 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x400/1170 1 |izolowana
N 1.75 |[Trojnik 500x400/600/300x250/100/300/125 1 |izolowana
N 1.76 |Zwezka A/l-3 500x400/400x315/600 1 |izolowana
N 1.77 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x315/2000 1 |izolowana
N 1.78 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x315/1000 1 |izolowana
N 1.79 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x315/1210 1 |izolowana
N 1.80 |[Trojnik 400x315/600/300x250/100/300/125 1 |izolowana
N 1.81 |Zwezka All-2 400x315/400x250/340 1 |izolowana
N 1.82 |Kolano redukcyjne 400x250/300x250/9¢°/100 1 |izolowana
N 1. 83 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 300x250/110 1 |izolowana
N 1.84 |Kolano redukcyjne 335x250/300x250/90°/100 1 |izolowana
N 1. 85 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 300x250/160 1 |izolowana
N 1.86 |Kolano redukcyjne 335x250/300x250/90°/100 1 |izolowana
N 1. 87 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 300x250/110 1 |izolowana
N 1.88 |Kolano redukcyjne 335x250/300x250/90°/100 1 |izolowana
N 1.89 |Odsadzka 500x400/1000/400 1 |izolowana
N 1.90 |Ttumik 500x400/1000 1 |izolowana
N 1.91 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x400/2000 1 |izolowana
N 1.92 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x400/2000 1 |izolowana
N 1.93 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x400/2000 1 |izolowana
N 1.94 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x400/2000 1 |izolowana
N 1.95 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x400/500 1 |izolowana
N 1.96 |tuk 500x400/90°/100 1 |izolowana
N 1.97 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x400/1460 1 |izolowana
N 1.98 |tuk 400x500/90°/100 1 |izolowana
N 1.99 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x400/850 1 |izolowana
N 1. 100 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x400/2000 1 |izolowana

. 500x400/500/250x315/50/216/157,5/315x izolowana
N 1. 101 |Ksztaltka rozgatezna 400/50/250/200 1 olowana
N 1. 102 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
N 1. 103 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/1860 1 |izolowana
N 1. 104 |Kolano redukcyjne 315x250/600x250/90°/100 1 |izolowana
N 1. 105 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 600x250/250 1 |izolowana
N 1. 106 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x315/930 1 |izolowana
N 1.107 |Trojnik 400x315/1000/600x250/50/500/125 1 |izolowana
N 1.108 |Zwezka All-4 400x315/315x250/300 1 |izolowana
N 1. 109 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
N 1. 110 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
N 1. 111 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/1100 1 |izolowana

went

12



N 1. 112 |Kolano redukcyjne 315x250/600x250/90°/100 1 |izolowana
N 1. 113 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 600x250/250 1 |izolowana
N 1. 114 |Kratka wentylacyjna z przepustnicg K1+P 600x250 3 Instal W-wa
N 1. 115 |Kratka wentylacyjna z przepustnicg K1+P 250x600 9 Instal W-wa
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Ozn. Nazwa elementu Typ Wielkos¢ llos$¢é Uwagi
w 1.1 tuk 440x1028/15°/160 1
W 1.2 tuk 1028x440/45°/160 1
W 1.3 Zwezka All-1 1028x440/1028x630/500 1 |izolowana
W 1.4 Zwezka All-5 1028x440/1000x630/500 1 |izolowana E
W 1.5 Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 1000x630/1930 1 |izolowana §
W 1.6 tréjnik All-5 1000x630/1000/500x500/100/500/250 1 |izolowana .g _
W 1.7 Zwezka 1000x630/800x630/1000 1 |izolowana + 2
W 1.8 |Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowane;j 800x630/2000 1 __|izolowana '9:7 e
W 1.9 Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 800x630/2000 1 |izolowana c:u g
W 1. 10 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 800x630/680 1 lizolowana _g %
W 1.11 |kuk 800x630/9¢°/160 1 |izolowana E>
W 1.12 |kuk 630x800/45°/160 1 |izolowana .GET fg
W 1. 13 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 800x630/370 1 |izolowana S
W 1.14 |kuk 630x800/45°/160 1 |izolowana é
W 1.15 |Zwezka All-2 800x630/800x500/410 1 |izolowana )
W 1. 16 [Kanal wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 800x500/750 1 |izolowana
. 800x500/1500/800x500/100/750/250/630 .
W 1.17  Ksztattka rozgaiezna X500/100/315/250/400x315/100/250/157.] | |’Zolowana
W 1. 18 [Kanatl wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 630x500/1245 1 |izolowana
W 1. 19 [Kanatl wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 630x500/2000 1 |izolowana
W  1.20 |[Tréjnik redukcyjny A/l-11a  [500x630/500/500x5004355/50/250/250 1 |izolowana
W 1. 21 [Kanal wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x500/1800 1 |izolowana
W 1. 22 [Kanal wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x500/2000 1 |izolowana
W 1. 23 [Kanal wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x500/2000 1 |izolowana
W 1.24 |[Trdjnik A/l-3a  [500x500/5004355/50/250/250 1 |izolowana
W 1.25 |Zwezka 500x500/400x315/300 1 |izolowana
W 1. 26 [Kanal wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x315/1500 1 |izolowana
W 1. 27 [Kanal wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x315/2000 2 |izolowana
W 1.28 |[Tréjnik z rewizjg 315x400/5004355/50/250/200 1 |izolowana
W 1. 29 |Kolano o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej BL 82,5° |¢355 6 |izolowana |Alnor
W 1.30 |Thumik SR $355/1000 6 |izolowana |Alnor
W 1. 31 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $355/3000 6 |izolowana |Alnor
W 1. 32 |Zwezka o przekroju kolowym RCLL $355/9315 6 |izolowana |Alnor
W 1. 33 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $315/3000 6 |izolowana |Alnor
W 1. 34 |Zwezka o przekroju kolowym RCLL $315/9p250 6 |izolowana |Alnor
W 1. 35 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $250/3000 6 |izolowana |Alnor
W 1. 36 |Kolano o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej BL 7,5° 9250 6 |izolowana |Alnor
W 1. 37 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $250/2470 6 |izolowana |Alnor
W 1. 38 |Kolano o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej BL 7,5° 9250 6 |izolowana |Alnor
W 1. 39 |Zwezka o przekroju kolowym RCLL $250/$p200 6 |izolowana |Alnor
W 1. 40 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/1390 6 |izolowana |Alnor
W 1. 41 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/3000 6 |izolowana |Alnor
W 1.42 |Zwezka o przekroju kolowym RCLL $200/$160 6 |izolowana |Alnor
W 1. 43 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej z zaslepkg SR $160/3000 6 |izolowana |Alnor
W  1.44 |[Tréjnik z rewizjg 315x400/5004355/50/250/200 1 |izolowana
W 1.45 |tuk 500x500/45°/160 1 Jlizolowana | 2+ &
W 1. 46 [Kanal wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x500/750 1 |izolowana | £ (i':: § %‘ §
W 1.47 |tuk 500x500/45°/160 1_|izolowana | § 2 83§
W 1. 48 [Kanal wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x500/1190 1 |izolowana | S €% &
W 1.49 |tuk 500x500/9¢°/160 1 |izolowana
W 1.50 |[Trdjnik 500x500/5004355/50/250/250 1 |izolowana
W 1.51 |Zwezka A/l-3a  [500x500/400x315/300 1 |izolowana
W 1. 52 [Kanatl wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x315/1500 1 |izolowana
W 1. 53 [Kanal wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x315/2000 1 |izolowana
W 1. 54 [Kanal wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x315/2000 1 |izolowana
W 1.55 |[Trdjnik z rewizjg 315x400/5004355/50/250/200 1 |izolowana
W 1. 56 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $355/320 6 |izolowana |Alnor
W 1. 57 [Kratka do kanatow okragtych RSG-4 825x125 30 Alnor
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dachowa VS-75-R-RMH 1
NW 1 akcesoria . 1 wg karty VTS Clima
szafa automatyki 1 doboru
automatyka 1
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Ozn. Nazwa elementu Typ Wielkos¢ llos¢ Uwagi
N 2.1 Fuk 440x821/15°160 1
N 2.2 tuk 821x440/30°/160 1
N 2.3 Zwezka A/l-3a  |821x440/630x400/500 1 |izolowana : —
N 2.4 Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 630x400/595 1 |izolowana RIS
N 2.5 |ruk 630x400/45°/100 1_|izolowana | £ 8 2
N 2.6 |Zwezka A/l-2 630x400/630x630/440 1 __|izolowana $ T E
N 2.7 Zwezka A/l-2 630x630/400x630/250 1 |izolowana g o) T?
N 2.8 |[tuk 400x630/45°/100 1_|izolowana | o3&
N 2.9 [tuk 630x400/90°/100 1__|izolowana s
N 2.10 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 630x400/890 1 |izolowana S
N 2.11 |tuk 400x630/90°/100 1 |izolowana
N 2.12 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 630x400/1190 1 |izolowana
N 2.13 ([Trojnik 400x630/500/315x500/50/250/250 1 [|izolowana
N 2. 14 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 630x400/250 1 |izolowana
N 2.15 [Zwezka A/l-3a  |630x400/315x250/300 1 |izolowana
N 2.16 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/980 1 |izolowana
N 2.17 |tuk 315x250/90°/100 1 |izolowana
N 2.18 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
N 2. 19 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
N 2.20 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
N 2.21 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
N 2.22 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
N 2.23 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
N 2.24 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/1900 1 |izolowana
N 2.25 |[Trojnik 250x315/620/200x200/50/310/157.5 1 |izolowana
N 2.26 [Trojnik 250x315/620/200x200/50/310/157.5 1 |izolowana
N 2.27 [Zwezka A/l-3a  |315x250/200x200/440 1 |izolowana
N 2.28 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/2000 1 |izolowana
N 2.29 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/2000 1 |izolowana
N 2.30 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/2000 1 |izolowana
N 2. 31 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/2000 1 |izolowana
N 2. 32 |Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/2000 1 |izolowana
N 2. 33 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/2000 1 |izolowana
N 2. 34 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/2000 1 |izolowana
N 2. 35 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/2000 1 |izolowana
N 2.36 [Odsadzka 200x200/620/200 1 |izolowana
N 2.37 |tuk 200x200/90°/100 1 |izolowana
N 2. 38 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/600 1 |izolowana
N 2.39 |Odsadzka 200x200/420/200 1 |izolowana
N 2. 40 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/200 1 |izolowana
N 2.41 [ZwezZka AB/I-1  |200x200/$200/200 1 |izolowana
N 2. 42 Przepustnica jednoptaszczyznowa kPJK/200/0C/a 1 [Klimat Solec
) Sitownik LM 230A-S 1 |Belimo
N 2. 43 [Regulator wydatku przeptywu RND-P1BK/200/00 1 [TROX
N 2. 44 [Kanat wentylacyjny o przekroju kolowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/3000 1 lizolowana |[Alnor
N 2. 45 |[Tréjnik o przekroju kotowym SPIRO TCPL $200/$200 1 lizolowana |[Alnor
N 2.46 |tuk 200x200/90°/100 1 |izolowana
N 2. 47 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/1780 1 |izolowana
N 2.48 |Zwezka AB/I-1  |200x200/$200/200 1 |izolowana
N 2. 49 Przepustnica jednoptaszczyznowa kPJK/200/0C/a 1 [Klimat Solec
) Sitownik LM 230A-S 1 |Belimo
N 2. 50 [Regulator wydatku przeptywu RND-P1BK/200/00 1 [TROX
N 2. 51 [Ttumik akustyczny kTKa/200/750/0C 1 |izolowana
N 2. 52 |[Tréjnik o przekroju kotowym SPIRO TCPL  |$200/$p200 1 lizolowana |[Alnor
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N 2.53 |tuk 200x200/90°/100 1 |izolowana

N 2. 54 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/1780 1 |izolowana

N 2.55 [Zwezka AB/I-1  ]1200x200/$200/200 1 |izolowana

N 2. 56 Przepustnica jednoptaszczyznowa kPJK/200/0C/a 1 [Klimat Solec
) Sitownik LM 230A-S 1 |Belimo

N 2. 57 [Regulator wydatku przeptywu RND-P1BK/200/00 1 [TROX

N 2. 58 [Ttumik akustyczny kTKa/200/750/0C 1 |izolowana

N 2. 59 |[Tréjnik o przekroju kotowym SPIRO TCPL $200/$200 1 lizolowana |[Alnor

N 2. 60 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x315/2000 1 |izolowana

N 2. 61 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x315/1210 1 |izolowana

N 2.62 |tuk 315x500/90°/100 1 |izolowana

N 2. 63 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x315/920 1 |izolowana

N 2.64 |tuk 500x315/90°/100 1 |izolowana

N 2. 65 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x315/2000 1 |izolowana

N 2. 66 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x315/2000 1 |izolowana

N 2. 67 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x315/300 1 |izolowana

N 2.68 [Trojnik 315x500/600/200x200/50/300/250 1 [|izolowana

N 2.69 [Zwezka A/l-2 500x315/500x250/300 1 |izolowana

N 2.70 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x250/2000 1 |izolowana

N 2.71 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x250/2000 1 |izolowana

N 2.72 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x250/2000 1 |izolowana

N 2.73 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x250/2000 2 |izolowana

N 2.74 ([Tréjnik 250x500/600/200x200/50/300/250 1 |izolowana

N 2.75 |[Tréjnik 250x500/600/200x200/50/300/250 1 |izolowana

N 2.76 [Zwezka A/l-3a  |500x250/315x250/300 1 |izolowana

N 2.77 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/1065 1 |izolowana

N 2.78 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana

N 2.79 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana

N 2. 80 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana

N 2. 81 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana

N 2. 82 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana

N 2. 83 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana

N 2. 84 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana

N 2.85 |[Trojnik 250x315/600/200x200/50/300/157,5 1 |izolowana

N 2.86 [Zwezka All-4 315x250/200x200/300 1 |izolowana

N 2. 87 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/845 1 |izolowana

N 2.88 |tuk 200x200/90°/100 1 |izolowana

N 2. 89 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/1100 1 |izolowana

N 2.90 |tuk 200x200/90°/100 1 |izolowana

N 2.91 |ZweZka AB/I-1  |200x200/$200/200 1 |izolowana

N 2. 92 Przepustnica jednoptaszczyznowa kPJK/200/0C/a 1 [Klimat Solec
) Sitownik LM 230A-S 1 |Belimo

N 2.93 [Regulator wydatku przeptywu RND-P1BK/200/00 1 [TROX

N 2. 94 [Kanat wentylacyjny o przekroju kolowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/960 1 lizolowana |[Alnor

N 2. 95 [Kolano o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowane;j BL 90° 4200 1 lizolowana |[Alnor

N 2.96 [Ttumik akustyczny kTKa/200/750/0C 2 lizolowana

N 2. 97 [Kanat wentylacyjny o przekroju kolowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/3000 1 lizolowana |[Alnor

N 2.98 |[Tréjnik o przekroju kotowym SPIRO TCPL $200/$200 1 lizolowana |[Alnor

N 2.99 |tuk 200x200/90°/100 1 |izolowana

N 2. 100 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/1780 1 |izolowana

N 2.101 |Zwezka AB/I-1  |200x200/$200/200 1 |izolowana

N 2 102 Przepustnica jednoptaszczyznowa kPJK/200/0C/a 1 [Klimat Solec
) Sitownik LM 230A-S 1 |Belimo

N 2. 103 [Regulator wydatku przeptywu RND-P1BK/200/00 1 [TROX

N 2. 104 [Ttumik akustyczny kTKa/200/750/0C 1 |izolowana
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N 2. 105 [Tréjnik o przekroju kotowym SPIRO TCPL $200/$200 1 lizolowana |[Alnor
N 2.106 |tuk 200x200/90°/100 1 |izolowana
N 2. 107 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/1170 1 |izolowana
N 2.108 [Zwezka AB/I-1  ]1200x200/$200/200 1 |izolowana
N 2. 109 Przepustnica jednoptaszczyznowa kPJK/200/0C/a 1 [Klimat Solec
) Sitownik LM 230A-S 1 |Belimo
N 2. 110 [Regulator wydatku przeptywu RND-P1BK/200/00 1 [TROX
N 2. 111 [Ttumik akustyczny kTKa/200/750/0C 1 |izolowana
N 2. 112 [Kanat wentylacyjny o przekroju kolowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/500 1 lizolowana |[Alnor
N 2. 113 [Tréjnik o przekroju kotowym SPIRO TCPL $200/$200 1 lizolowana |[Alnor
N 2.114 |tuk 200x200/90°/100 1 |izolowana
N 2. 115 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/1170 1 |izolowana
N 2.116 [Zwezka AB/I-1  ]1200x200/$200/200 1 |izolowana
N 2. 117 Przepustnica jednoptaszczyznowa kPJK/200/0C/a 1 [Klimat Solec
) Sitownik LM 230A-S 1 |Belimo
N 2. 118 [Regulator wydatku przeptywu RND-P1BK/200/00 1 [TROX
N 2. 119 [Ttumik akustyczny kTKa/200/750/0C 1 |izolowana
N 2. 120 [Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/500 1 lizolowana |[Alnor
N 2. 121 [Tréjnik o przekroju kotowym SPIRO TCPL $200/$200 1 lizolowana |[Alnor
N 2.122 |tuk 200x200/90°/100 1 |izolowana
N 2. 123 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/1170 1 |izolowana
N 2. 124 (Zwezka AB/I-1  ]1200x200/$p200/200 1 |izolowana
N 2. 125 Przepustnica jednoptaszczyznowa kPJK/200/0C/a 1 [Klimat Solec
) Sitownik LM 230A-S 1 |Belimo
N 2. 126 |[Regulator wydatku przeptywu RND-P1BK/200/00 1 [TROX
N 2. 127 [Ttumik akustyczny kTKa/200/750/0C 1 |izolowana
N 2. 128 [Kanat wentylacyjny o przekroju kolowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/500 1 lizolowana |[Alnor
N 2. 129 [Tréjnik o przekroju kotowym SPIRO TCPL  |4200/$p200 1 Alnor
N 2. 130 Anemostat wywiewny AAN 4+-PV 3 S RAL 9010 16 Klimat Solec
) Skrzynka roprezna z przepustnicg SPI3S 16 Klimat Solec
Aluflex izolowany AF-SD-L.|$200/1000 8 |Alnor
Aluflex izolowany AF-SD-L.|$200/2000 4 |Alnor
Aluflex izolowany AF-SD-L.|$200/3000 4 |Alnor
Ozn. Nazwa elementu Typ Wielkos¢ llos¢ Uwagi
W 2.1 tuk 440x821/15°160 1
W 2.2 Fuk 821x440/30°/160 1
W 2.3 Zwezka A/l-3a  |821x440/630x400/535 1 lizolowana | >+ |
W 2.4 Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 630x400/2000 1 |izolowana | & % 3 % §
W 2.5 [tuk 400x630/90°100 1 lizolowana | § 2 8 S §
W 2.6 Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 630x400/1680 1 lizolowana | S § %
W 2.7 |tuk 400x630/90°/100 1 |izolowana
W 2.8 Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 630x400/130 1 |izolowana
W 2.9 |tuk 630x400/90°/100 1 |izolowana
W 2.10 [Trdjnik 400x630/800/500x31,5/50/400/315 1 lizolowana
W 2.11 [Zwezka All-4 630x400/315x250/300 1 |izolowana
W 2.12 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/1170 1 |izolowana
W 2. 13 |Luk 315x250/90°/100 1 |izolowana
W 2. 14 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
W 2. 15 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
W 2.16 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
W 2. 17 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
W 2.18 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
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W 2.19 [Trdjnik 250x315/500/200x200/50/250/157.5 1 |izolowana
W 2.20 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
W 2.21 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
W 2.22 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/1000 1 |izolowana
W 2.23 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/1150 1 |izolowana
W 2.24 [Tréjnik 250x315/500/200x200/50/250/157.5 1 |izolowana
W 2.25 [Zwezka A/l-3a  |315x250/200x200/500 1 |izolowana
W 2.26 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/1080 1 |izolowana
W 2. 27 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/2000 1 |izolowana
W 2.28 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/2000 1 |izolowana
W 2.29 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/2000 1 |izolowana
W 2. 30 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/2000 1 |izolowana
W 2. 31 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/2000 1 |izolowana
W 2. 32 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/2000 1 |izolowana
W 2.33 |Odsadzka 200x200/620/200 1 |izolowana
W 2. .34 |Luk 200x200/90°/100 1 |izolowana
W 2. 35 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/1015 1 |izolowana
W 2.36 |Odsadzka 200x200/420/200 1 |izolowana
W 2. 37 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/200 1 |izolowana
W 2.38 |Zwezka AB/I-1  |200x200/$200/200 1 |izolowana
W 2 39 Przepustnica jednoptaszczyznowa kPJK/200/0C/a 1 [Klimat Solec
) Sitownik LM 230A-S 1 |Belimo
W 2. 40 [Regulator wydatku przeptywu RND-P1BK/200/00 1 [TROX
W 2. 41 [Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/260 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 42 [Kolano o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej BL 90° 4200 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 43 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/1020 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 44 [Ttumik akustyczny kTKa/200/750/0C 1 |izolowana
W 2. 45 [Kolano o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowane;j BL 90° 4200 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 46 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/830 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 47 |[Tréjnik o przekroju kotowym SPIRO TCPL  |4200/$p200 1 |izolowana |Alnor
W 2. .48 |Luk 200x200/90°/100 1 |izolowana
W 2. 49 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/1780 1 |izolowana
W 2.50 |Zwezka AB/I-1  |200x200/$200/200 1 |izolowana
W 2. 51 Przepustnica jednoptaszczyznowa kPJK/200/0C/a 1 [Klimat Solec
) Sitownik LM 230A-S 1 |Belimo
W 2. 52 [Regulator wydatku przeptywu RND-P1BK/200/00 1 [TROX
W 2. 53 [Thumik akustyczny kTKa/200/750/0C 1 |izolowana
W 2. 54 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/1780 1 |izolowana
W 2. 55 |[Tréjnik o przekroju kotowym SPIRO TCPL $200/$200 1 lizolowana |[Alnor
W 2.56 |Luk 200x200/90°/100 1 |izolowana
W 2. 57 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/1780 1 |izolowana
W 2.58 |Zwezka AB/I-1  |200x200/$200/200 1 |izolowana
W 2. 59 Przepustnica jednoptaszczyznowa kPJK/200/0C/a 1 [Klimat Solec
) Sitownik LM 230A-S 1 |Belimo
W 2. 60 [Regulator wydatku przeptywu RND-P1BK/200/00 1 [TROX
W 2. 61 [Thumik akustyczny kTKa/200/750/0C 1 |izolowana
W 2. 62 |Kanatwentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/490 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 63 |[Trojnik o przekroju kotowym SPIRO TCPL $200/$200 1 lizolowana |[Alnor
W 2.64 |tuk 315x500/90°/100 1 |izolowana
W 2. 65 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x315/370 1 |izolowana
W 2. 66 |Luk 315x500/90°/100 1 |izolowana
W 2. 67 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x315/2000 1 |izolowana
W 2. 68 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x315/695 1 |izolowana
W 2.69 |Luk 315x500/90°/100 1 |izolowana
W 2.70 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x315/300 1 |izolowana
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W 2. .71 |tuk 500x315/90°/100 1 |izolowana
W 2.72 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x315/735 1 |izolowana
W 2. 73 |Luk 500x315/90°/100 1 |izolowana
W 2. 74 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x315/1780 1 |izolowana
W 2.75 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x315/2000 1 |izolowana
W 2.76 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x315/2000 1 |izolowana
W 2. 77 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x315/2000 1 |izolowana
W 2.78 [Trojnik 500x315/600/200x200/50/300/100 1 |izolowana
W 2.79 [Zwezka 500x315/500x250/250 1 |izolowana
W 2. 80 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x250/750 1 |izolowana
W 2.81 |[Trdjnik 500x250/600/200x200/50/300/100 1 |izolowana
W 2.82 [Zwezka A/l-3a  |500x250/400x250/300 1 |izolowana
W 2. 83 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x250/1750 1 |izolowana
W 2. 84 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x250/2000 1 |izolowana
W 2. 85 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x250/2000 1 |izolowana
W 2. 86 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x250/2000 1 |izolowana
W 2.87 |[Trojnik 400x250/600/200x200/50/300/100 1 |izolowana
W 2.88 [Zwezka A/l-3a  |400x250/315x250/550 1 |izolowana
W 2. 89 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
W 2.90 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
W 2.91 [Trdjnik 315x250/600/200x200/50/300/100 1 |izolowana
W 2.92 [Zwezka A/l-3a  |315x250/200x200/300 1 |izolowana
W 2.93 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/2000 1 |izolowana
W 2.94 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/2000 1 |izolowana
W 2. 95 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/2000 1 |izolowana
W 2.96 [Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/950 1 |izolowana
W 2 97 |Luk 200x200/90°/100 1 |izolowana
W 2.98 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/800 1 |izolowana
W 2.99 |ZweZka AB/I-1  |200x200/$200/200 1 |izolowana
W 2. 100 Przepustnica jednoptaszczyznowa kPJK/200/0C/a 1 [Klimat Solec
) Sitownik LM 230A-S 1 |Belimo
W 2. 101 [Regulator wydatku przeptywu RND-P1BK/200/00 1 [TROX
W 2. 102 [Ttumik akustyczny kTKa/200/750/0C 1 |izolowana
W 2. 103 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/1255 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 104 [Tréjnik o przekroju kotowym SPIRO TCPL $200/$160 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 105 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/1580 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 106 [Trojnik o przekroju kotowym SPIRO TCPL $200/$160 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 107 [ZweZka o przekroju kotowym RCLL $200/$160 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 108 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/2000 1 |izolowana
W 2. 109 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/500 1 |izolowana
W  2.110 |Zwezka AB/I-1  |200x200/$200/200 1 |izolowana
w2 111 Przepustnica jednoptaszczyznowa kPJK/200/0C/a 1 [Klimat Solec
) Sitownik LM 230A-S 1 |Belimo
W 2. 112 [Regulator wydatku przeptywu RND-P1BK/200/00 1 [TROX
W 2. 113 [Ttumik akustyczny kTKa/200/750/0C 1 |izolowana
W 2. 114 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/1340 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 115 [Kolano o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowane;j BL 90° 4200 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 116 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/1340 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 117 |[Tréjnik o przekroju kotowym SPIRO TCPL $200/$160 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 118 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/1060 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 119 |[Tréjnik o przekroju kotowym SPIRO TCPL $200/$160 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 120 [ZweZka o przekroju kotowym RCLL $200/$160 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 121 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/520 1 |izolowana
W 2.122 |ZweZka AB/I-1  |200x200/$200/200 1 |izolowana
W o 402 |Przepustnica jednoptaszczyznowa kPJK/200/0C/a 1 [Klimat Solec
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Sitownik LM 230A-S 1 |Belimo
W 2. 124 [Regulator wydatku przeptywu RND-P1BK/200/00 1 [TROX
W 2. 125 [Ttumik akustyczny kTKa/200/750/0C 1 |izolowana
W 2. 126 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/650 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 127 [Tréjnik o przekroju kotowym SPIRO TCPL $200/$160 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 128 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/1360 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 129 [Tréjnik o przekroju kotowym SPIRO TCPL $200/$160 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 130 [ZweZka o przekroju kotowym RCLL $200/$160 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 131 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/470 1 |izolowana
W  2.132 |Zwezka AB/I-1  |200x200/$200/200 1 |izolowana
W 2 133 Przepustnica jednoptaszczyznowa kPJK/200/0C/a 1 [Klimat Solec
) Sitownik LM 230A-S 1 |Belimo
W 2. 134 [Regulator wydatku przeptywu RND-P1BK/200/00 1 [TROX
W 2. 135 [Ttumik akustyczny kTKa/200/750/0C 1 |izolowana
W 2. 136 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/650 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 137 [Tréjnik o przekroju kotowym SPIRO TCPL $200/$160 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 138 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/1360 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 139 [Tréjnik o przekroju kotowym SPIRO TCPL $200/$160 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 140 [ZweZka o przekroju kotowym RCLL $200/$160 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 141 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/470 1 |izolowana
W 2.142 |ZweZka AB/I-1  |200x200/$200/200 1 |izolowana
W 2. 143 Przepustnica jednoptaszczyznowa kPJK/200/0C/a 1 [Klimat Solec
) Sitownik LM 230A-S 1 |Belimo
W 2. 144 [Regulator wydatku przeptywu RND-P1BK/200/00 1 [TROX
W 2. 145 [Ttumik akustyczny kTKa/200/750/0C 1 |izolowana
W 2. 146 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/650 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 147 |[Tréjnik o przekroju kotowym SPIRO TCPL $200/$160 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 148 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $200/1360 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 149 [Tréjnik o przekroju kotowym SPIRO TCPL $200/$160 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 150 [ZweZka o przekroju kotowym RCLL $200/$160 1 lizolowana |[Alnor
W 2. 151 Anemostat wywiewny AAW+-PV 2 S RAL 9010 4 Klimat Solec
) Skrzynka roprezna z przepustnicg SPI28S 4 Klimat Solec
W 2. 152 Anemostat wywiewny AAW+-PV 3 S RAL 9010 15 Klimat Solec
) Skrzynka roprezna z przepustnicg SPI3S 15 Klimat Solec
Aluflex izolowany AF-SD-L.|$160/1000 8 |Alnor
Aluflex izolowany AF-SD-L.|$160/2000 6 |Alnor
Aluflex izolowany AF-SD-L.|$160/3000 1 |Alnor
Aluflex izolowany AF-SD-L.|$200/1000 4 |Alnor
Aluflex izolowany AF-SD-L.|$200/3000 2 |Alnor
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dachowa VS-30-R-PH 1
NW 2 akcesoria . 1 wgq karty VTS Clima
szafa automatyki VS 21 150 CG ACX36 EVO-WEB SVP-EXH 1 doboru
automatyka AP-33E 1
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Ozn. Nazwa elementu Typ Wielkosé llosé Uwagi

N 3.1 tuk 220x500/15°/160 1

N 3.2 Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x200/1300 1 |izolowana

N 3.3 Zwezka A/l-2 500x400/500x220/440 1 |izolowana -

N 3.4 |tuk 500x400/45°/100 1 |izolowana S

N 3.5 Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x400/590 1 |izolowana § ':T 3 'cg

N 3.6 tuk 500x400/45°/100 1 |izolowana S 3 g 2

N 3.7 [tuk 500x400/90°/100 1_lizolowana | § 8 & §

N 3.8 Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x400/1175 1 |izolowana | € ?ml 3

N 3.9 tréjnik 500x400/300/200x300/50/150/250 1 |izolowana

N 3.10 |[Trdjnik z rewizjg 500x400/350/250x400/50/175/200 1 |izolowana

N 3. 11 Przepustnica wieloptaszczyznowa KPW 300x200/0OC/a 1 |Klimat Solec
Sitownik LM 230A-S 1 |Belimo

N 3.12 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 300x200/325 1 |izolowana

N 3.13 |tuk 300x200/90°/100 1 |izolowana

N 3. 14 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 300x200/290 1 |izolowana

N 3. 15 |Regulator wydatku przeptywu END-00-0/300x200/00 1 |TROX

N 3.16 |Tlumik akustyczny prostokatny kTPa 100/300x200/1000/0C 1 |Klimat Solec

N 3.17 |Zwezka A/l-3a 300x200/250x200/200 1 |izolowana

N 3.18 |trojnik 200x250/500/300x200/50/250/125 1 |izolowana

N 3.19 |Zwezka A/l-3a 200x200/250x200/300 1 |izolowana

N 3.20 |Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/2000 1 |izolowana

N 3.21 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/1700 1 |izolowana

N 3.22 |Kolano redukcyjne 300x200/200x200/90°/100 1 |izolowana

N 3. 23 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x250/350 1 |izolowana

N 3.24 |[Trojnik 400x250/500/400x200/50/250/100 1 |izolowana

N 3.25 Przepustnica wieloptaszczyznowa KPW 400x200/0C/a 1 |Klimat Solec
Sitownik LM 230A-S 1 |Belimo

N 3.26 |Odsadzka 400x200/325/300 1 |izolowana

N 3.27 |tuk 400x200/90°/100 1 |izolowana

N 3.28 |Regulator wydatku przeptywu END-00-0/400x200/00 1 |TROX

N 3.29 |Tlumik akustyczny prostokatny kTPa 100/400x200/500/0C 1 |Klimat Solec

N 3.30 |trojnik 200x400/500/300x200/50/250/200 1 |izolowana

N 3.31 |Zwezka A/l-3a 400x200/315x200/300 1 |izolowana

N 3. 32 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/1940 1 |izolowana

N 3. 33 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/500 1 |izolowana

N 3.34 |[Trojnik 200x315/500/300x200/50/250/157.5 izolowana

N 3.35 |Zwezka A/l-3a 315x200/200x200/300 1 |izolowana

N 3. 36 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/2000 1 |izolowana

N 3. 37 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/500 1 |izolowana

N 3. 38 |Kolano redukcyjne 300x200/200x200/90°/100 1 |izolowana

N 3.39 |Kolano redukcyjne 400x250/315x250/9¢°/100 1 |izolowana

N 3.40 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana

N 3. 41 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/1270 1 |izolowana

N 3.42 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/1000 1 |izolowana

N 3.43 |tuk 315x250/90°/100 1 |izolowana

N 3. 44 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana

N 3.45 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/500 1 |izolowana

N 3.46 |Odsadzka 315x250/1000 1 |izolowana

N 3.47 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/500 1 |izolowana

N 3.48 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana

N 3.49 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana

N 3. 50 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana

N 3. 51 |Kanatl wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana

N 3.52 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana

N 3. 53 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana

N 3. 54 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana

N 3. 55 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
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N 3. 56 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
N 3. 57 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
N 3. 58 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
N 3.59 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
N 3.60 |Zwezka A/l-2 400x250/315x250/695 1 |izolowana
N 3. 61 |Regulator wydatku przeptywu END-00-0/400x250/00 1 |TROX
N 3. 62 |Tlumik akustyczny prostokatny kTPa 100/400x250/1000/0C 1 |Klimat Solec
N 3.63 [Zwezka A/l-2  |400x250/315x250/695 1 lizolowana |
N 3.64 Przepustnica wieloptaszczyznowa KPW 300x200/0C/a 1 |Klimat Solec
Sitownik LM 230A-S 1 |Belimo
N 3.65 |[Trojnik 315x250/600/300x200/100/300/100 1 |izolowana
N 3.66 |Zwezka All-4 315x250/250x200/300 1 |izolowana
N 3. 67 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 250x200/1810 1 |izolowana
N 3.68 |[Trojnik 250x200/600/300x200/100/300/100 1 |izolowana
N 3.69 |Zwezka A/l-2 250x200/160x200/300 1 |izolowana
N 3.70 |Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 160x200/1850 1 |izolowana
N 3.71 |Kolano redukcyjne 300x200/160x200/90°/100 1 |izolowana
N 3.72 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 300x200/780 1 |izolowana
N 3.73 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 300x200/830 1 |izolowana
N 3.74 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 300x200/830 1 |izolowana
N 3.75 |Kratka wentylacyjna z przepustnicg K1+P 300x200 8 Instal W-wa
Ozn. Nazwa elementu Typ Wielkos$é Uwagi
w 3.1 tuk 220x500/15°/160 1
W 3.2 tuk 500x220/90°/160 1
W 3.3 Zwezka A/l-2 500x400/500x220/570 1 |izolowana -
W 3.4 |tuk 500x400/45°/100 1 |izolowana S
W 3.5 Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x400/1440 1 |izolowana § ':T 3 'cg
W 3.6 tuk 500x400/45°/100 1 |izolowana S 3 g 2
W 3.7 [tuk 500x400/90°/100 1_lizolowana | § & & §
W 3.8 Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x400/1610 1 |izolowana |2 € & 3
W 3.9 Tréjnik 400x500/460/315x400/50/250/200/200x4( 1 izolowana
0/50/250/260
W 3. 10 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x315/860 1 |izolowana
W 3.11 |kuk 400x315/90°/100 1 |izolowana
W 3.12 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowane;j 400x315/2310 1 |izolowana
W 3.13 |[Trdjnik 400x315/500/300x200/50/250/100 1
W 3.14 [ZweZka All-4 400x315/315x250/325 1 |izolowana
W 3.15 |tuk 315x250/90°/100 1 |izolowana
W 3. 16 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
W 3. 17 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowane;j 315x250/2000 1 |izolowana
W 3. 18 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
W 3. 19 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
W 3. 20 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
W 3. 21 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
W 3. 22 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
W 3. 23 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
W 3. 24 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
W 3. 25 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
W 3. 26 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
W 3. 27 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
W 3. 28 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/2000 1 |izolowana
W 3. 29 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/675 1 |izolowana
W 3.30 |tuk 315x250/90°/100 1 |izolowana
W 3. 31 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowane;j 315x250/380 1 |izolowana
w 2 2o |Przepustnica wieloptaszczyznowa KPW 315x250/0C/a 1 [Klimat Solec
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Sitownik LM 230A-S 1 |Belimo
W  3.33 |ZweZka All-2 |400x250/315x250/300 1 |izolowana
W 3. 34 |Regulator wydatku przeptywu END-00-0/400x250/00 1 |TROX
W 3. 35 [Ttumik akustyczny prostokatny kTPa 100/400x250/1000/0C 1 |Klimat Solec
W 3.36 [ZwezZka A/l-2 400x250/315x250/340 1 |izolowana
W 3. 37 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowane;j 315x250/2000 1 |izolowana
W 3. 38 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowane;j 315x250/2000 1 |izolowana
W 3. 39 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowane;j 315x250/2000 1 |izolowana
W 3.40 |tuk 315x250/90°/100 1 |izolowana
W 3. 41 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/520 1 |izolowana
W 3.42 |[Tréjnik 315x250/600/300x200/100/300/100 1 |izolowana
W 3.43 [ZwezZka A/l-5 315x250/250x200/300 1 |izolowana
W 3. 44 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 250x200/1810 1 |izolowana
W 3.45 |[Trdjnik 250x200/600/300x200/100/300/100 1 |izolowana
W 3.46 [ZweZka A/l-2 250x200/160x200/300 1 |izolowana
W 3. 47 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 160x200/1850 1 |izolowana
W 3. 48 [Kolano redukcyjne 300x200/160x200/90°/100 1 |izolowana
W 3.49 Przepustnica wieloptaszczyznowa KPW 300x200/0C/a 1 |Klimat Solec
Sitownik LM 230A-S 1 |Belimo
W 3. 50 |Regulator wydatku przeptywu END-00-0/300x200/00 1 |TROX |
W 3. 51 [Ttumik akustyczny prostokatny kTPa 100/300x200/1000/0C 1 |Klimat Solec
W 3.52 [ZwezZka A/l-5 300x200/250x200/200 1 |izolowana
W  3.53 |trojnik 250x200/500/300x200/50/250/125 1 |izolowana
W 3.54 [ZwezZka A/l-2 200x200/250x200/300 1 |izolowana
W 3. 55 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowane;j 200x200/2000 1 |izolowana
W 3. 56 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/1700 1 |izolowana
W 3. 57 [Kolano redukcyjne 300x200/200x200/90°/100 1 |izolowana
W 3. 58 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowane;j 400x200/250 1 |izolowana
W 3.59 |tuk 400x200/90°/100 1 |izolowana
W 3.60 Przepustnica wieloptaszczyznowa KPW 400x200/0C/a 1 |Klimat Solec
Sitownik LM 230A-S 1 |Belimo
W 3. 61 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowane;j [400x200/830 1 |izolowana
W 3.62 |Regulator wydatku przeptywu END-00-0/400x200/00 1 |TROX
W 3. 63 [Ttumik akustyczny prostokatny kTPa 100/400x200/1000/0C 1 |Klimat Solec
W 3. 64 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x200/2000 1 |izolowana
W 3.65 |tuk 400x200/90°/100 1 |izolowana
W 3. 66 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x200/850 1 |izolowana
W 3. 67 |trojnik 400x200/500/300x200/50/250/100 1 |izolowana
W 3.68 [ZwezZka A/l-1 400x200/315x200/300 1 |izolowana
W 3. 69 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/1940 1 |izolowana
W 3. 70 |Kanatwentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x250/500 1 |izolowana
W 3.71 |[Tréjnik 315x200/500/300x200/50/250/100 izolowana
W 3.72 [ZweZka A/l-1 315x200/200x200/300 1 |izolowana
W 3. 73 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/2000 1 |izolowana
W 3. 74 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x200/500 1 |izolowana
W 3.75 [Kolano redukcyjne 300x200/200x200/90°/100 1 |izolowana
W 3.76 |Kratka wentylacyjna z przepustnica K1+P 300x200 8 Instal W-wa
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dachowa VS-21-R-RMH 1
NW 3 akcesoria : 1 wg karty
szafa automatyki 1 doboru
automatyka 1

went
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Ozn. Nazwa elementu Typ Wielkosé llosé Uwagi
W 4.1 Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $100/270 1 |Alnor
W 4.2 Wentylator kanatowy TD 160/100N SILENT (LS) z ptytkg NRS 1 |Venture Industrie
W 4.3 Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $100/300 1 |Alnor
W 4.4 Trojnik o przekroju kotowym SPIRO TCPL $100/$100 1 |Alnor
W 4.5 Aluflex jednowarstwowy AF-AL. [4100/1000 1 |Alnor
W 4.6 Aluflex jednowarstwowy AF-AL. [4100/800 1 |Alnor
W 4.7 Zawor wywiewny KU-100 2 |Alnor
W 5.1 Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $100/1000 1 |Alnor
W 5.2 Aluflex jednowarstwowy AF-AL. ]4100/1000 1 |Alnor
W 5.3 Wentylator tazienkowy SILENT 100CHZ 1 |Venture Industrie
W 6.1 Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $100/150 1 |Alnor
W 6.2 Aluflex jednowarstwowy AF-AL. ]4100/1000 1 |Alnor
W 6.3 Wentylator tazienkowy SILENT 100CRZ 1 |Venture Industrie
W 7.1 Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $100/250 1 |Alnor
W 7.2 Kolano o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej BL 90° [¢100 1 lizolowana |Alnor
W 7.3 Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $100/1650 1 |Alnor
W 7.4 Aluflex jednowarstwowy AF-AL. 14100/2500 1 |Alnor
W 7.5 Wentylator tazienkowy SILENT 100CRZ 1 |Venture Industrie
W 8.1 Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $100/150 1 |Alnor
W 8.2 Aluflex jednowarstwowy AF-AL. ]4100/1000 1 |Alnor
W 8.3 Wentylator tazienkowy SILENT 100CRZ 1 |Venture Industrie
W 9.1 Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $100/150 1 |Alnor
W 9.2 Aluflex jednowarstwowy AF-AL. ]4100/1000 1 |Alnor
W 9.3 Wentylator tazienkowy SILENT 100CRZ 1 |Venture Industrie
W 10.1 Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $100/150 1 |Alnor
W 10. 2 Kolano o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej BL 90° [¢100 1 lizolowana |Alnor
W 10. 3 Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $100/150 1 |Alnor
W 10.4 Aluflex jednowarstwowy AF-AL. ]4100/600 1 |Alnor
W 10.5 Wentylator tazienkowy SILENT 100CRZ 1 |Venture Industrie
W 1.1 Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $100/750 1 |Alnor
W 11.2 Kolano o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej BL 90° [¢100 1 lizolowana |Alnor
W 11.3 Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $100/150 1 |Alnor
W 1.4 Aluflex jednowarstwowy AF-AL. ]4100/600 1 |Alnor
W 11.5 Wentylator tazienkowy SILENT 100CRZ 1 |Venture Industrie
W 12.1 Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $100/150 1 |Alnor
W 12.2 Aluflex jednowarstwowy AF-AL. ]4100/1000 1 |Alnor
W 12.3 Wentylator tazienkowy SILENT 100CHZ 1 |Venture Industrie
W 13.1 Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $100/3500 1 |Alnor
W 13.2 Aluflex jednowarstwowy AF-AL. ]4100/600 1 |Alnor
W 13.3 Wentylator tazienkowy SILENT 100CRZ 1 |Venture Industrie
W 14.1 Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $100/150 1 |Alnor
W 14.2 Aluflex jednowarstwowy AF-AL. ]4100/600 1 |Alnor
W 14.3 Wentylator tazienkowy SILENT 100CRZ 1 |Venture Industrie
W 15.1 Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $100/1000 1 |Alnor
W 15. 2 Aluflex jednowarstwowy AF-AL. ]4100/600 1 |Alnor
W 15.3 Wentylator tazienkowy SILENT 100CRZ 1 |Venture Industrie
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W 16.1 Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $100/150 Alnor

W 16. 2 Aluflex jednowarstwowy AF-AL. ]4100/600 Alnor

W 16. 3 Wentylator tazienkowy SILENT 100CRZ Venture Industrie
W 17.1 Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $100/150 Alnor

W 17. 2 Aluflex jednowarstwowy AF-AL. ]4100/600 Alnor

W 17.3 Wentylator tazienkowy SILENT 100CRZ Venture Industrie
W 18.1 Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej SR $100/150 Alnor

W 18. 2 Aluflex jednowarstwowy AF-AL. [4100/600 Alnor

W 18.3 Wentylator tazienkowy SILENT 100CRZ Venture Industrie
W 19.1 Wyrzutnia dachowa kWDH 160/0C Klimat Solec

W 19. 2 Podstawa dachowa kB-11/160/1320 Alnor

W 19.3 Wentylator tazienkowy SILENT 100CRZ Venture Industrie

went
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Wytgcznik ON/OFF

Sitownik] LM 230A-S BELIMO

praca ON/OFF 209;210

NN =

Sitownik] LM 230A-S BELIMO

praca ON/OFF

Wytgcznik ON/OFF

Sitownik] LM 230A-S BELIMO

praca ON/OFF 211;212

Sitownik] LM 230A-S BELIMO

praca ON/OFF

Wytgcznik ON/OFF

Sitownik] LM 230A-S BELIMO

praca ON/OFF 213;214

DO O

Sitownik] LM 230A-S BELIMO

praca ON/OFF

~

Wytgcznik ON/OFF

Sitownik] LM 230A-S BELIMO

praca ON/OFF 117;118

Qo| Co

Sitownik] LM 230A-S BELIMO

praca ON/OFF

9

Wytgcznik ON/OFF

10| Sitownik| LM 230A-S BELIMO|praca ON/OFF 115;116
10| Sitownik| LM 230A-S BELIMO|praca ON/OFF
11|Wytacznik ON/OFF

12| Sitownik| LM 230A-S BELIMO|praca ON/OFF 113.114
12| Sitownik| LM 230A-S BELIMO|praca ON/OFF
13|Wytacznik ON/OFF

14| Sitownik| LM 230A-S BELIMO|praca ON/OFF 107,108
14| Sitownik| LM 230A-S BELIMO|praca ON/OFF

15| Wytacznik ON/OFF

16| Sitownik| LM 230A-S BELIMO|praca ON/OFF 109;110
16| Sitownik| LM 230A-S BELIMO|praca ON/OFF

17 |Wytacznik ON/OFF

18| Sitownik| LM 230A-S BELIMO|praca ON/OFF 208
18| Sitownik| LM 230A-S BELIMO|praca ON/OFF

19| Wytacznik ON/OFF

20| Sitownik[ LM 230A-S BELIMO|praca ON/OFF 215
20| Sitownik[ LM 230A-S BELIMO|praca ON/OFF
21|Wytacznik ON/OFF

22| Sitownik[ LM 230A-S BELIMO|praca ON/OFF 216
22| Sitownik[ LM 230A-S BELIMO|praca ON/OFF
23|Wytacznik ON/OFF potaczony z szafg NW1 sala
24|Szafa sterujgco-zasilajgca do NW1

25|Szafa sterujgco-zasilajgca do NW2

26|Szafa sterujgco-zasilajgca do NW3

27|Wentylator SILENT 100CRZ wytacznik Swiatta

28|Wentylator SILENT 200CRZ wytacznik Swiatta

29|(Wentylator SILENT 100CHZ wbudowany czujnik wilgotno$ci
30|TD 160/100N SILENT (LS) z ptytkg NRS |wy+acznik Swiatta

went
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Nazwa elementu/punktu podigczenia

Sterownica 3-fazowa

Typ przewodu

Przekroj [mmz]

Sterownica VS21-150 CG ACX36 EVO [2] TAB A
sterownik N1 - -
przekaznik alarmu pozarowego S1F [2] 2x0,75
przetacznik wielofunkcyjny S6 [2] 2x0,75
czujnik temperatury powietrza nawiewnego B1 [1] 2x0,75
czujnik temperatury powietrza w pomieszczeni / wywiewnego B2 [1] 2x0,75
czujnik temperatury powietrza zewnetrznego B3 [1] 2x0,75
czujnik temperatury powietrza za uktadem odzysku B4 [1] 2x0,75
wielofunkcyjny analogowy sygnat odniesienia B5 [1] 2x0,75
czujnik temperatury powietrza za glikolowa nagrzenicg wstepng B6 [1 2x0,75
termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy wodnej - strona wody S3F [2] 2x0,75
przekaznik alarmowy nagrzewnicy elektryczne VTS-E-0005ter. 07:09 [2] 2x0,75
termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy wodnej - strona powietrza [2] 2x0,75
termostat przeciwzamrozeniowy glikolowej nagrzewnicy wstepnej S6F [2] 2x0,75
analogowy zawor nagrzewnicy wodnej Y1 [1] 3x0,75
wejscie sterowania mocg nagrzewnicy elektrycznej VTS-E-0005ter. 01:08 [1] 3x0,75
stycznik pompy obiegowej nagrzewnicy wodnej M1 3x1,5
przekaznik alarmowy uktad chtodniczy/ agregat chtodniczy/pompa ciepta S5F [2] 2x0,75
wejscie zatgczenia uktadu chtodniczego E1 [2] 2x0,75
wejscie zatgczenia agregatu chtodniczego - stopien | E2.1 [2] 2x0,75
wejscie zatgczenia agregatu chtodniczego - stopien I E2.2 [2] 2x0,75
Zawor analogowy chiodnicy wodnej Y2 [1] 3x0,75
przemiennik czestotliwosci obrotowego wymiennika ciepta U1 [1112] 3x1,5/4x1,5
sygnat alarmowy obrotowego wymiennika ciepta via Modbus comm.. [3] UTP 2x2
wejscie zatgczenia obrotowego wymiennika ciepta via Modbus comm..
wejscie sygnatu odniesienia predkosci obrotowego wymiennika ciepta via Modbus comm..
sitownik przepustnicy recyrkulacji Y3 [1] 3x0,75
sitownik obejscia wymiennika krzyzowego Y4 [1] 3x0,75
zawor analogowy nagrzewnicy i chtodnicy wodnej Y5 [1] 3x0,75
zawor analogowy glikolowej nagrzewnicy wstepne;j Y6 [1] 3x0,75
zawor analogowy glikolowego wymiennika odzysku Y7 [1] 3x0,75
polecenie “chtodzenie” nagrzewnicy i chtodnicy wodnej E3.1 [2] 2x0,75
polecenie “grzanie” nagrzewnicy i chfodnicy wodnej E3.2 [2] 2x0,75
Alarm centrali E4 [2] 2x0,75
potwierdzenie zataczenia centrali E5 [2] 2x0,75

Jusm
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sygnat strtu dla pompy obiegowej glikolowej nagrzewnicy wstepne;j E6 [2] 2x0,75
HMI Basic EVO - interfejs uproszczony N2 [3] UTP 1x2
HMI Advanced EVO interfejs petnej funkcjonalnosci N3 [4] 8x0,1
elementy nawiewu

Presostat kontroli stanu filira wstepnego, nawiew 1S1H [2] 2x0,75
Presostat kontroli stanu filtra wstepnego, nawiew 1S2H [2] 2x0,75
Presostat kontroli sprezu wentylatora dla modutu sterujgcego nagrzewnicy elektrycznej 1S3H [2] 2x0,75
przekaznik zabezpieczajacy silnika - nawiew nie wystepuje [2] 2x0,75
stycznik silnika - nawiew nie wystepuje [2] 2x0,75
przemiennik czestotliwosci wentylatora nawiewu 1U1 [1112] [3] TAB A UTP 2x2
przemiennik czestotliwosci drugiego wentylatora nawiewu 1U2 [1112] [3] TAB A UTP 2x2
przemiennik czestotliwosci trzeciego wentylatora nawiewu 1U3 [1112]1 [3] TAB A UTP 2x2
przemiennik czestotliwosci czwartego wentylatora nawiewu 1U4 [1112] [3] TAB A UTP 2x2
sitownik przepustnicy - nawiew 1Y1 [2] 2x0,75
przetwornik cisniena 1P1

elementy wywiewu

Presostat kontroli stanu filtra wstepnego, wywiew 2S1H [2] 2x0,75
przekaznik zabezpieczajacy silnika - wywiew nie wystepuje [2] 2x0,75
stycznik silnika - wywiew nie wystepuje [2] 2x0,75
przemiennik czestotliwosci wentylatora wywiewu 2U1 [1112] [3] TAB A UTP 2x2
przemiennik czestotliwosci drugiego wentylatora wywiewu 2U2 [1112]1[3] TAB A UTP 2x2
przemiennik czestotliwosci trzeciego wentylatora wywiewu 2U3 [1112] [3] TAB A UTP 2x2
przemiennik czestotliwosci czwartego wentylatora wywiewu 2U4 [1112]1[3] TAB A UTP 2x2
sitownik przepustnicy - wywiew 2Y1 [2] 2x0,75
przetwornik cisniena 2P1

Jusm
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Paramtery okablowania central wentylacyjnych

Typ przewodu

Opis

Parametry

(1]

Przewody sterownicze z zytami miedzianymi
ekranowane drutami miedzianymi w izolacji

Napiecie znamionowe: 300/500 V

Temperatura otoczenia: -30 do 80°C

(2]

Przewody wielozytowe, o zytach miedzianych w
izolacji z PCV

Napiecie znamionowe: 450/750V

Temperatura otoczenia: -40 do 70°C

(3]

Przewody wielozytowe o zytach miedzianych
ekranowane w izolacji z PCV

Napiecie znamionowe: 150 V

Temperatura zewnetrzna; -20... 60°C

(4]

Przewody komunikacyjne ptaskie, nie
ekranowane

Napiecie znamionowe 150V
Temperatura otoczenia: -20... 60°C
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30-11-2009 r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt budowlano-wykonawczy wentylacji mechanicznej —w budynku
szkolnej hali sportowej w Etku ul. Mateckich 2, dziatki nr 394/2, 797/1, 797/2, 400/7  zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

Sprawdzajacy: mgr inz. Antoni Marek Kulesza

30



VTS Polska Sp. z 0.0

ul. Cieszynska 3A pok. 101; 15-371 Biatystok;
Tel. +48.85.7455976; Fax +48.85.7442634
maciej.siodmok@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 827/B1/2009

1. Ukiad 1 - sala gimnastyczna
RODZAJ: Naw.-Wyw.
ZESTAW: VS-75-R-RMH
WIELKOSC: 75
NAWIEW: 11300 m®h
WYWIEW: 10735 m®h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 300 Pa
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 300 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 989 kg
SFP: 0,74 W/m3h

H, xW

SIZI0IZI6IN)

ol Hr

< L
BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWEJ.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

Wymiar urzadzenia

Oznaczenie W H H2 Hf L L1 K hxw h2xw2

wymiaru 1480 875 1710 40 4050 2953 366 695x1340 440x1028

Wymiar

CzeS¢ nawiewna

(ST
Nazwa VS 75 B.FLT G4 Final pressure drop 150 Pa
Spadek cisnienia 125 Pa Typ EU4
Initial pressure drop 101 Pa

@  Wymiennik obrotowy
Typ VS 75 NH.RRG Pow. wylot nawiewu lato 28 °C 55 %
Spadek ci$nienia (nawiew) 215 Pa Pow. wlot wywiewu lato 20 °C 60 %
Spadek ci$nienia (wywiew) 266 Pa Pow. wylot wywiewu lato 20 °C 60 %
Predkos¢ pow. (nawiew) 4 m/s Sprawnos¢ temperaturowa (lato) 0 %
Predkos¢ pow. (wywiew) 4,4 m/s Sprawnos¢ wilgotnosciowa (lato) 0%
Pow. wlot nawiewu zima -24 °C 100 % Moc catkowita odzysku (lato) 0 kW
Pow. wylot nawiewu zima 3,1°C 74 % Moc catkowita odzysku (zima) 131,4 kW
Pow. wlot wywiewu zima 16 °C 60 % Moc jawna odzysku (lato) 0 kW
Pow. wylot wywiewu zima -12,9 °C 95 % Moc jawna odzysku (zima) 102,6 kW
Sprawnos¢ temperaturowa (zima) 68 % Procent pow. na bypass 0 %
Sprawnos¢ wilgotnosciowa (zima) 48 % Energy efficiency class C
Pow. wlot nawiewu lato 28 °C 55 %
@ A TOV TOV & (€ 150 9001 KARTA DANYCH 1/3 31
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VTS Polska Sp. z 0.0

ul. Cieszynska 3A pok. 101; 15-371 Biatystok;
Tel. +48.85.7455976; Fax +48.85.7442634
maciej.siodmok@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 827/B1/2009

@ Komora mieszania
Typ KM VS75 Pow. wlot nawiewu lato 28 °C 55 %
Spadek ci$nienia (nawiew) 0 Pa Pow. wylot nawiewu lato 28 °C 55 %
Spadek cisnienia (wywiew) 0 Pa Pow. wlot wywiewu lato 20 °C 60 %
Predkos¢ pow. (nawiew) 3 m/s Pow. wylot wywiewu lato 20 °C 60 %
Predkos¢ pow. (wywiew) 2,8 m/s Sprawnos¢ temperaturowa (lato) 0 %
Pow. wlot nawiewu zima -1,9 °C 100 % Sprawnos¢ wilgotnosciowa (lato) 0 %
Pow. wylot nawiewu zima -1,9 °C 100 % Moc catkowita odzysku (lato) 0 kw
Pow. wlot wywiewu zima 16 °C 60 % Moc catkowita odzysku (zima) 0 kW
Pow. wylot wywiewu zima 16 °C 60 % Moc jawna odzysku (lato) 0 kw
Sprawnos$¢ temperaturowa (zima) 0% Moc jawna odzysku (zima) 0 kW
Sprawnos¢ wilgotnosciowa (zima) 0 % Stopien recyrkulacji 50 %
@  Nagrzewnicawotna
Nazwa VS 75 WCL 2 Zawartos$¢ glikolu 30 %
Spadek cisnienia 92 Pa Spadek ci$. czynnika 13,61 kPa
Predkos¢ powietrza 3,72 m/s Temp. czynnika przed 75 °C
Pow. wlot zima -1,9 °C 100 % Temp. czynnika za 60 °C
Pow. wylot zima 16 °C 29 % Przeptyw czynnika 4 m3h
Pow. wlot lato 28 °C 55 % Moc grzewcza 68,44 kW
Pow. wylot lato 28 °C 55 % Typ kolektora R 11/4"
Rodzaj glikolu Etylenowy
Sekcja wentylatorowa
Wentylator Czestotliwos¢ 72,9 Hz
Nazwa VS 75/100 DRCT.DR.FAN Napiecie znamionowe 3x400 V
2v.2 Prad znamionowy 11,4 A
Cisnienie statyczne 732 Pa 5,5 kW
Cisnienie dynamiczne 107 Pa Pobdr mocy elektrycznej 4,15 kW
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Obroty znamionowe 1455 1/min
Sprawnosé 71 % Zespot wentylatorowy VS 75/100 1
Obroty znamionowe 2122 1/min DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
Moc na wale 3,721 kW 50/5,5/4 v.2
Silnik M 5,5/4P v.2 Przemiennik czestotliwosci VS 21-150 FC 5,5v 1
Wielkos¢ mechaniczna 132 2
3x400 V
Tahela halasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 81,5 85 84,3 78,7 72,6 64,2 58,7 84,5
Wylot dB 87,5 92 92,3 88,7 84,6 80,2 75,7 93,7
Otoczenie dB 77,5 78,6 72,6 66,9 65 51,2 43,7 74,7
Cis. akust. ** dB(A) 50,4 59 58,4 55,9 55,2 41,2 31,6 63,7
(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
CzeSC wywiewna
(ST
Nazwa VS 75 B.FLT G4 Final pressure drop 150 Pa
Spadek cisnienia 120 Pa Typ EU4
Initial pressure drop 91 Pa
(  sekcjawentylatorowa
Wentylator Czestotliwos¢ 91,4 Hz
Nazwa VS 55/75 DRCT.DR.FAN 3 Napiecie znamionowe 3x400 V
v.2 Prad znamionowy 11,4 A
Cisnienie statyczne 686 Pa 5,5 kW
Cisnienie dynamiczne 154 Pa Pobdér mocy elektrycznej 4,267 kW
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Obroty znamionowe 1455 1/min
Sprawnos¢ 65 % Zespot wentylatorowy VS 55/75 1
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Obroty znamionowe 2659 1/min DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM

Moc na wale 3,847 kW 45/5,5/4 v.2

Silnik M 5,5/4P v.2 Przemiennik czestotliwosci VS 21-150 FC 55v 1

Wielko$¢ mechaniczna 132 2

3x400 V
Tabela hatasu

Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 86,5 91,3 92 88,7 84,7 79,4 74,9 93,5
Wylot dB 87,5 91,3 91 86,7 80,7 75,4 69,9 91,7
Otoczenie dB 79,5 80,9 75,3 69,9 68,1 54,4 46,9 77,3
Cis. akust. ** dB(A) 52,4 61,3 61,1 58,9 58,3 44.4 34,8 66,3

(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.

Oncie
Czerpnia / wyrzutnia VS 75 1 Zespot okapow VS 00 6MOD VS 2
NTK/TRM.ASM ROOF.SET
Czerpnia / wyrzutnia VS 75 1 Zespot okapow VS 00 4
NTK/TRM.ASM ROOF.CRNR.SET
Potaczenie elastyczne VS 75/100 FLX.CNC 1 2#
1340x695 Zespot okapow VS 00 4MOD VS 4
Potaczenie elastyczne VS 75/100 FLX.CNC 1 ROOF.SET
1340x695 Zespot okapow VS 00 LQD.RBBR 2
Przepustnica VS 75 A DAMP 1 Rama standardowa VS 21-150 1
1340x695 LNG.PRF.BASE.FRM
Przepustnica VS 75 A DAMP 1 1
1340x695 Trojkat taczacy ramy VS 00 1
Przepustnica VS 75 A.DAMP 1 fundamentowe;j CNC.TRGL.BASE.FRM.SET
1340x695 #4
Oswietlenie VS 00 INT.LIGHTNG 4 tapa transportowa VS 00 LUG.SET 4# 1
230 VAC Zamykajace profile poprzeczne VS 75 1
Wizjer VS 00 VIEW.FIND 4 ramy fundamentowej CLS.TRN.PRF.BASE.FRM.SET
Zespot okapow VS 00 1 2#
ROOF.CNC.SET 2# Elementy ztgczne VS 24 x M8x25 1
Zespot okapow VS 00 5MOD VS 2 Elementy ztgczne VS 4 x 40x80 plug 1
ROOF.SET Elementy ztgczne VS 4 x DRILL.SCR 3
5.5x63
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2. Uktad 2 - pomieszczenia szatniowe
RODZAJ: Naw.-Wyw.
ZESTAW: VS-30-R-PH
WIELKOSC: 30
NAWIEW: 3815 m?h
WYWIEW: 3415 m®h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 300 Pa
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 300 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 475 kg
SFP: 0,67 W/m?®h
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BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWEJ.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.
Wymiar urzadzenia
Oznaczenie w H H2 Hf L L1 K hxw
wymiaru 961 620 1200 40 2953 2587 366 440x821
Wymiar
Cze$¢ nawiewna
e
Nazwa VS 30 B.FLT G4 Final pressure drop 150 Pa
Spadek cisnienia 111 Pa Typ EU4
Initial pressure drop 72 Pa
€3  Wymiennik krzyzowy
Typ VS 30 PCR Pow. wlot nawiewu lato 28 °C 55 %
Spadek cisnienia (nawiew) 249 Pa Pow. wylot nawiewu lato 28 °C 55 %
Spadek cisnienia (wywiew) 220 Pa Pow. wlot wywiewu lato 20 °C 60 %
Predkos¢ pow. (nawiew) 0 m/s Pow. wylot wywiewu lato 20 °C 60 %
Predkos¢ pow. (wywiew) 0 m/s Sprawnos¢ temperaturowa (lato) 0%
Pow. wlot nawiewu zima -24 °C 100 % Sprawnos$¢ wilgotnosciowa (lato) 0 %
Pow. wylot nawiewu zima 43 °C 8 % Moc catkowita odzysku (lato) 0 kW
Pow. wlot wywiewu zima 24 °C 60 % Moc catkowita odzysku (zima) 36,3 kW
Pow. wylot wywiewu zima 58 °C 100 % Moc jawna odzysku (lato) 0 kW
Sprawnos$¢ temperaturowa (zima) 59 % Moc jawna odzysku (zima) 36,3 kW
Sprawnos¢ wilgotnosciowa (zima) 0% Energy efficiency class B
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@  Nagrzewnicawoina
Nazwa VS 30 WCL 2 Zawartos¢ glikolu 30 %
Spadek cisnienia 69 Pa Spadek ci$. czynnika 10,68 kPa
Predkos¢ powietrza 3,16 m/s Temp. czynnika przed 75 °C
Pow. wlot zima -0,7 °C 12 % Temp. czynnika za 60 °C
Pow. wylot zima 24 °C 2% Przeptyw czynnika 1,85 m*h
Pow. wlot lato 28 °C 55 % Moc grzewcza 31,64 kW
Pow. wylot lato 28 °C 55 % Typ kolektora R 1"
Rodzaj glikolu Etylenowy
Sekcja wentylatorowa
Wentylator Czestotliwos¢ 53,5 Hz
Nazwa VS 30 DRCT.DR.FAN 2 v.2 Napiecie znamionowe 3x230 V
Cisnienie statyczne 729 Pa Prad znamionowy 5,89 A
Cisnienie dynamiczne 76 Pa 1,5 kW
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Pobér mocy elektrycznej 1,424 kW
Sprawnosé 73 % Obroty znamionowe 2860 1/min
Obroty znamionowe 3062 1/min Zespot wentylatorowy VS 30 1
Moc na wale 1,168 kW DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
Silnik M 1,5/2P v.2 31/1,5/2v.2
Wielko$¢é mechaniczna 90 Przemiennik czestotliwosci VS 21-150 FC1,5v 1
2
1x230 V
Tahela halasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 75,4 79,4 80,3 75,2 72,3 64 59,6 80,9
Wylot dB 81,4 86,4 87,3 84,2 80,3 76 71,6 89
Otoczenie dB 71,4 73 67,6 62,4 60,7 47 39,6 69,7
Cis. akust. ** dB(A) 44,3 53,4 53,4 51,4 50,9 37 27,5 58,7
(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
CzeSc wywiewna
(ST
Nazwa VS 30 B.FLT G4 Final pressure drop 150 Pa
Spadek cisnienia 104 Pa Typ EU4
Initial pressure drop 58 Pa
Sekcja wentylatorowa
Wentylator Czestotliwos¢ 49,1 Hz
Nazwa VS 30 DRCT.DR.FAN 2 v.2 Napiecie znamionowe 3x230 V
Cisnienie statyczne 647 Pa Prad znamionowy 5,89 A
Cisnienie dynamiczne 61 Pa 1,5 kW
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Pobér mocy elektrycznej 1,113 kW
Sprawnosé 74 % Obroty znamionowe 2860 1/min
Obroty znamionowe 2810 1/min Zespot wentylatorowy VS 30 1
Moc na wale 0,911 kW DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
Silnik M 1,5/2P v.2 31/1,5/2v.2
Wielko$¢é mechaniczna 90 Przemiennik czestotliwosci VS 21-150 FC 1,5v 1

2

1x230 V
Odkraplacz
Nazwa VS 30 DRP.ELTR Spadek cisnienia 23 Pa
Tabela hatasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 76,6 81,5 82,3 79 75 69,7 65,3 83,8
Wylot dB 75,6 79,5 79,3 75 69 57,7 51,3 79,8
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Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Otoczenie dB 69,6 711 65,6 60,2 58,4 44,7 37,3 67,6
Cis. akust. ** dB(A) 42,5 51,5 51,4 49,2 48,6 34,7 25,2 56,6

(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.

Oncje
Czerpnia / wyrzutnia VS 30 1 Zespot okapow VS 00 3MOD VS 3
NTK/TRM.ASM ROOF.SET
Czerpnia / wyrzutnia VS 30 1 Zespot okapow VS 00 LQD.RBBR 1
NTK/TRM.ASM Zawias VS HNG.ASM 8
Potaczenie elastyczne VS 30-55 FLX.CNC 1 Rama standardowa VS 21-150 1
821x440 LNG.PRF.BASE.FRM
Potaczenie elastyczne VS 30-55 FLX.CNC 1 8
821x440 Trojkat taczacy ramy VS 00 1
Przepustnica VS 30/55 A.DAMP 1 fundamentowe;j CNC.TRGL.BASE.FRM.SET
821x440 #4
Przepustnica VS 30/55 A.DAMP 1 tapa transportowa VS 00 LUG.SET 4# 1
821x440 Zamykajace profile poprzeczne VS 21/30 1
Oswietlenie VS 00 INT.LIGHTNG 4 ramy fundamentowej CLS.TRN.PRF.BASE.FRM.SET
230 VAC 2#
Wizjer VS 00 VIEW.FIND 4 Elementy zlaczne VS 24 x M8x25 1
Zespot okapow VS 00 8MOD VS 2 Elementy ztaczne VS 4 x 40x80 plug 1
ROOF.SET Elementy ztgczne VS 4 x DRILL.SCR 2
Zespot okapow VS 00 3 5.5x63
ROOF.CRNR.SET
2#
Automatyka AP-33E
Whkiadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1
20A type10x38 0-10
Whktadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Zespot zaworu VS 00 3W.VLV 6,3 1
20A type10x38 Presostat VS 10-150 1
Interfejs HMI Basic VS 0 HMI Basic 1 DFF.PRSS.GG 400
Interfejs HMI Advanced VS 0 HMI Advanced 1 Pa
Czujnik temperatury kanatowy VS 00 TEMP.SNR 4 Presostat VS 10-150 1
DUCT DFF.PRSS.GG 400
Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1 Pa
ON-OFF/S Termostat przeciwzamrozeniowy VS 10-40 1
Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1 FROST.THMST 2m
ON-OFF Uchwyt kapilary VS 1
CPLRY.GRIP.SET
3#

Szafa automatyki VS 21-150 CG ACK36 EVO-WEB SUP-EXH
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A TOV TOV KARTA DANYCH 3/3
@ S enrnas ausanss @ (€ 150 9001 TECHNICZNYCH
STRONA:



VTS Polska Sp. z 0.0

ul. Cieszynska 3A pok. 101; 15-371 Biatystok;
Tel. +48.85.7455976; Fax +48.85.7442634
maciej.siodmok@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 827/B1/2009

3. Uktad 3 - sale ¢wiczen
RODZAJ: Naw.-Wyw.
ZESTAW: VS-21-R-RMH
WIELKOSC: 21
NAWIEW: 3015 m%h
WYWIEW: 3015 m%h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 300 Pa
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 300 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 462 kg
SFP: 0,76 W/m®h

H, xW
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BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWEJ.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

Wymiar urzadzenia

Oznaczenie W H H2 Hf L L1 K hxw h2xw2

wymiaru 961 488 936 40 3684 2587 366 313x821 220x500

Wymiar

CzeS¢ nawiewna

(ST
Nazwa VS 21 B.FLT G4 Final pressure drop 150 Pa
Spadek cisnienia 125 Pa Typ EU4
Initial pressure drop 100 Pa

@  Wymiennik obrotowy
Typ VS 21 NH.RRG Pow. wylot nawiewu lato 28 °C 55 %
Spadek cisnienia (nawiew) 162 Pa Pow. wlot wywiewu lato 20 °C 60 %
Spadek cisnienia (wywiew) 211 Pa Pow. wylot wywiewu lato 20 °C 60 %
Predkos¢ pow. (nawiew) 3,6 m/s Sprawnos¢ temperaturowa (lato) 0 %
Predkos¢ pow. (wywiew) 4,2 m/s Sprawnos¢ wilgotnosciowa (lato) 0%
Pow. wlot nawiewu zima -24 °C 100 % Moc catkowita odzysku (lato) 0 kW
Pow. wylot nawiewu zima 3,1°C 74 % Moc catkowita odzysku (zima) 35,1 kW
Pow. wlot wywiewu zima 16 °C 60 % Moc jawna odzysku (lato) 0 kW
Pow. wylot wywiewu zima -11,4 °C 95 % Moc jawna odzysku (zima) 27,4 kW
Sprawnos¢ temperaturowa (zima) 68 % Procent pow. na bypass 0 %
Sprawnos¢ wilgotnosciowa (zima) 48 % Energy efficiency class B
Pow. wlot nawiewu lato 28 °C 55 %
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@ Komora mieszania
Typ KM VS21 Pow. wlot nawiewu lato 28 °C 55 %
Spadek cisnienia (nawiew) 0 Pa Pow. wylot nawiewu lato 28 °C 55 %
Spadek cisnienia (wywiew) 0 Pa Pow. wlot wywiewu lato 20 °C 60 %
Predkos¢ pow. (nawiew) 2,6 m/s Pow. wylot wywiewu lato 20 °C 60 %
Predkos¢ pow. (wywiew) 2,6 m/s Sprawnos¢ temperaturowa (lato) 0 %
Pow. wlot nawiewu zima -1,9 °C 100 % Sprawnos¢ wilgotnosciowa (lato) 0 %
Pow. wylot nawiewu zima -1,9 °C 100 % Moc catkowita odzysku (lato) 0 kw
Pow. wlot wywiewu zima 16 °C 60 % Moc catkowita odzysku (zima) 0 kW
Pow. wylot wywiewu zima 16 °C 60 % Moc jawna odzysku (lato) 0 kw
Sprawnos$¢ temperaturowa (zima) 0% Moc jawna odzysku (zima) 0 kW
Sprawnos¢ wilgotnosciowa (zima) 0 % Stopien recyrkulacji 50 %
@  Nagrzewnicawotna
Nazwa VS 21 WCL 2 Zawartos$¢ glikolu 30 %
Spadek cisnienia 85 Pa Spadek ci$. czynnika 6,47 kPa
Predkos¢ powietrza 3,54 m/s Temp. czynnika przed 75 °C
Pow. wlot zima -1,9 °C 100 % Temp. czynnika za 60 °C
Pow. wylot zima 16 °C 29 % Przeptyw czynnika 1,07 m*h
Pow. wlot lato 28 °C 55 % Moc grzewcza 18,26 kW
Pow. wylot lato 28 °C 55 % Typ kolektora R 1"
Rodzaj glikolu Etylenowy
Sekcja wentylatorowa
Wentylator Czestotliwos¢ 75 Hz
Nazwa VS 21 DRCT.DR.FAN 2 v.2 Napiecie znamionowe 3x230 V
Cisnienie statyczne 672 Pa Prad znamionowy 5,89 A
Cisnienie dynamiczne 119 Pa 1,5 kW
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Pobdr mocy elektrycznej 1,173 kW
Sprawnos¢ 68 % Obroty znamionowe 2860 1/min
Obroty znamionowe 4290 1/min  Zespot wentylatorowy VS 21 1
Moc na wale 0,972 kW DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
Silnik M 1,5/2P v.2 25/1,5/2 v.2
Wielko$¢ mechaniczna 90 Przemiennik czestotliwosci VS 21-150 FC1,5v 1
2
1x230 V
Tahela halasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 76,7 81 81,5 76,9 71,3 63,2 57,8 81,9
Wylot dB 82,7 88 89,5 86,9 83,3 79,2 74,8 91,5
Otoczenie dB 72,7 74,6 69,8 65,1 63,7 50,2 42,8 71,9
Cis. akust. ** dB(A) 45,6 55 55,6 54,1 53,9 40,2 30,7 60,9
(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
CzeSC wywiewna
(ST
Nazwa VS 21 B.FLT G4 Final pressure drop 150 Pa
Spadek cisnienia 125 Pa Typ EU4
Initial pressure drop 100 Pa
(  sekcjawentylatorowa
Wentylator Czestotliwos¢ 74,3 Hz
Nazwa VS 21 DRCT.DR.FAN 2 v.2 Napiecie znamionowe 3x230 V
Cisnienie statyczne 636 Pa Prad znamionowy 5,89 A
Cisnienie dynamiczne 119 Pa 1,5 KW
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Pobdér mocy elektrycznej 1,132 kW
Sprawnos¢ 67 % Obroty znamionowe 2860 1/min
Obroty znamionowe 4252 1/min  Zespot wentylatorowy VS 21 1
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Moc na wale 0,938 kW DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
Silnik M 1,5/2P v.2 25/1,5/2 v.2
Wielko$¢é mechaniczna 90 Przemiennik czestotliwosci VS 21-150 FC15v 1
2
1x230 V
Tabela hatasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 79,6 84,9 86,4 83,8 80,2 75 70,6 88,3
Wylot dB 80,6 84,9 85,4 81,8 76,2 71 65,6 86,4
Otoczenie dB 72,6 74,5 69,7 65 63,6 50 42,6 71,8
Cis. akust. ** dB(A) 455 54,9 55,5 54 53,8 40 30,5 60,8

(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.

Oncie
Czerpnia / wyrzutnia VS 21 1 Zespot okapow VS 00 4
NTK/TRM.ASM ROOF.CRNR.SET
Czerpnia / wyrzutnia VS 21 1 2#
NTK/TRM.ASM Zespot okapow VS 00 3MOD VS 4
Potaczenie elastyczne VS 21/30 FLX.CNC 1 ROOF.SET
821x313 Zespot okapow VS 00 LQD.RBBR 1
Potaczenie elastyczne VS 21/30 FLX.CNC 1 Rama standardowa VS 21-150 1
821x313 LNG.PRF.BASE.FRM
Przepustnica VS 21 ADAMP 1 10
821x313 Trojkat taczacy ramy VS 00 1
Przepustnica VS 21 A.DAMP 1 fundamentowej CNC.TRGL.BASE.FRM.SET
821x313 #4
Przepustnica VS 21 ADAMP 1 tapa transportowa VS 00 LUG.SET 4# 1
821x313 Zamykajace profile poprzeczne VS 21/30 1
Oswietlenie VS 00 INT.LIGHTNG 4 ramy fundamentowej CLS.TRN.PRF.BASE.FRM.SET
230 VAC 2#
Wizjer VS 00 VIEW.FIND 4 Elementy zlaczne VS 24 x M8x25 1
Zespot okapow VS 00 1 Elementy ztgczne VS 4 x 40x80 plug 1
ROOF.CNC.SET 2# Elementy ztgczne VS 4 x DRILL.SCR 3
Zespot okapow VS 00 5MOD VS 4 5.5x63
ROOF.SET
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