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Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego instalacji wod-kan w projektowanym budynku szkolnej hali sportowej w
Etku ul. Mateckich 2.

1. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora

e umowa zawarta migdzy inwestorem a jednostka projektowa

projekt architektoniczny

e obowiazujace normy i wytyczne.

2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objgte sa nast¢pujace instalacje:
e instalacja wody zimnej, cieptej
e instalacja ppoz.

e instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
3. Opis projektowanych instalacji.

3.1 Instalacja wody zimnej.

Budynek zasilany bedzie w wodg z instalacji wodociagowej w budynku szkoty. Wilaczenie nastapi w instalacje
wodociagowa w piwnicy w poblizu studzienki wodomierzowej. Na odgalgzieniu zamontowaé zawor
odcinajacy, wodomierz wielostrumieniowy klasy C typu SENSUS 420PC QN10 DN40 oraz Zawor zwrotny
antyskazeniowy z mozliwo$cia nadzoru, typ EA-RV281 DNS50 przylaczami gwintowanymi firmy
HONEYWELL.

Rura prowadzone bedzie przez piwnicg do wezta cieplnego z ktoérego wprowadzona zostanie do projektowanej
sali. Przed wejsciem do nowego budynku nastapi rozdzial na wode do potrzeb bytowo-socjalych i do celow
ppoz.

Z wezta cieplnego kanatami podlogowymi woda rozprowadzona bedzie do poszczegodlnych pionéw z ktdrych
zasilone beda szafki rozdzielaczowi. Z szafek rozdzielaczowych w posadzce wyprowadzone zostana rury
zasilajace poszczegolne przybory. Rozprowadzenie do przyborow w systemie rozgateznym.

Instalacja wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych taczonych przy uzyciu ksztattek gwintowanych
zgodne z norma PN-74/H-74200 (rozprowadzenie) oraz rur polietylenowych typu PEX-A (podejscia do
przyboréw) Rury rozprowadzajace prowadzone bgda po $cianach budynku (powyzej stropéw podwieszanych)
za$ podejscia do przyborow w bruzdach $ciennych i posadzkach.

Rury rozprowadzajace izolowa¢ otulinami z wysokiej jakos$ci pianki polietylenowej typu Thermaflex FR gr.
20mm. Na przewody w bruzdach §ciennych zatozy¢ izolacje typu Thermacompact gr. 9mm.

Po wykonaniu prac montazowych instalacj¢ wszystkie rurociagi wody podda¢ probie cisnienia oraz ptukaniu
zgodnie z PN - 92 / B — 10735. Cisnienie probne - 9bar.

3.2 Instalacja ppoz.

Woda do celow ppoz dostarczana bedzie z instalacji wodociagowej.
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Odgatezienie do instalacji hydrantowej wykonane zostanie w wezle cieplnym. Prowadzenie przewodow jak
przewodéw wody zimnej do poszczegodlnych zaworow hydrantowych.

Zaprojektowano hydranty z zaworem hydrantowym ¢25, wezem potsztywnym dhugosci 30m i pradownica z
regulacja dyszy umieszczone w szafkach wngkowych wysuwanych i nasciennych firmy GRAS.

Instalacje zasilajaca hydranty wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych przy uzyciu ksztattek
gwintowanych rur stalowych ocynkowanych taczonych przy uzyciu ksztattek gwintowanych zgodne z norma
PN-74/H-74200 prowadzonych po §cianie pomieszczen powyzej stropu podwieszonego.

Przewidziane jest dziatanie jednoczesne dwoch hydrantow. Wydajno$¢ instalacji hydrantowej 2 dm3/s przy

ci$nieniu wyptywu 0,2MPa.

3.3 Instalacja wody cieplej.

Woda ciepla jest wykorzystywana do celéw bytowo-gospodarczych. Zaprojektowano jej przygotowywanie w
wezle cieplnym.

Rurarz cieptej wody prowadzony bedzie rownolegle z rurami wody zimnej. Materiat i sposob rozprowadzenia
jak w wodzie zimne;j.

Izolacja, plukanie i proby ci$nieniowe j.w.

3.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacyjna zaprojektowana w celu odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych

Scieki odprowadzone beda uktadem kanalizacji wykonanym z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCW taczonych
na wcisk z wykorzystaniem uszczelek gumowych. Lezaki ulozone zostana pod posadzka budynku. Piony
rozmiesci¢ w szachtach lub prowadzi¢ po $cianach i obudowa¢. W ich najnizszych punktach zamontowac
czyszczaki rewizyjne za§ w najwyzszych zawory odpowietrzajaco - napowietrzajace ,,DURGO” lub wywiewki
wyprowadzone ponad dach. Mocowanie rur przy uzyciu hakow i uchwytow. Scieki zrzucane beda do kanalizacji

miejskiej poprzez przykanalik sanitarny.

3.5 Instalacja kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z potaci dachu odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ na dzialce
inwestora oraz projektowanej w ramach projektu dojazdu i parkingu do sasiedniego budynku

Odprowadzenie woéd opadowych z dachu realizowane bedzie poprzez system rynien i rur spustowych
zewngtrznych (wg oprac.arch) z hali oraz poprzez wpusty dachowe z zaplecza.

Rury spustowe zewngtrzne sprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej poprzez podej$cia doziemne. Podejscia
wyprowadzone ponad teren, gdzie nalezy zabudowa¢ osadniki deszczowe, do ktorych wprowadzone beda rury
spustowe zewngtrzne. Podej$cia wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych typ $redni kl. "S" ¢$160 o
potaczeniach uszczelnianych pier§cieniami gumowymi. Sprowadzi¢ je studzienek rewizyjnych na kanalizacji
deszczowej zewnetrznej lub polaczy¢ poprzez trojniki (45°)

Na dachu zaplecza zaprojektowano wpusty grawitacyjne ¢$160 z podgrzewem firmy Wavin (Nr Kkat.
3260006626) wlaczone w piony kanalalizacji deszczowej potaczone z lezakami podposadzkowymi. Instalacje
kanalizacji deszczowej (piony i lezaki) wykona¢ z rur i ksztattek polietylenowych wysokiej gestosci HD-PE
firmy Wavin laczonych metoda zgrzewania doczotowego. W najnizszych punktach nad posadzka zamontowac
czyszczaki.

Mocowanie rur do elementdéw konstrukcyjnych budynku przy uzyciu systemowych elementéw mocujacych.
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Wody opadowe z instalacji wewngtrznej wyprowadzone zostang do studzienki na kanalizacji zewngtrzne;j.
4. Uwagi.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-

montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe."

Opracowat: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 120/93 z dnia
10 lipca 2003 r. poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz wytyczne do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek szkolnej hali sportowej w Etku ul. Mateckich 2, dziatki
nr 394/2, 797/1, 797/2, 400/7

Wewnetrzna instalacja wod-kan.

Inwestor:

Urzad Miasta Etk

Opracowat:
Opracowat

mgr inZz. Andrzej Leszek Zmiejko

upr. projekt i kier. bud. wspecj. sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyl.-klimat. i
ochrony $rod.

upr. BY/12/88 i B/140/94

160-002 Dobrzyniewo Duze

ul.Czterech Wiatrow 5
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Czes¢ opisowa.

1). Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektéw:

a) budowa wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej

b) budowa wewnetrznej instalacji hydrantowej oparte o hydranty DN25

c) budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

2). Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na terenie objetym inwestycjg istnieje uzbrojenie podziemne, a mianowicie:
wodocigg, podziemne przewody energetyczne oraz kanalizacja sanitarna
3).Wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu. ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie budowy instalacji gazowe;j.
4).Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenh wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych. okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:
a) wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci 1 m
b) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu
d) prace prowadzone na wysokosci powyzej 1 m na rusztowaniach zagrozenie
powstania oparzenia, naswietlenia oczu lub wzniecenia pozaru wskutek pracy z
otwartym ptomieniem palnika acetylenowe-tlenowego
€) przenoszenia ciezarow o masie do 50 kg

f) zagospodarowanie dziatki nie stwarza szczegolnych zagrozen

5). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

a) przedstawi¢ pracownikom ich obowigzki w sprawie przestrzegania przepiséw i

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy podczas budowy i rozruchu instalacji gazowej

b) okredlic zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia i
poinformowania o miejscu wystawienia apteczki pierwszej pomocy,

c) powiadomi¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej ( np. odziezy ochronnej) zabezpieczajgcych przed skutkami

zagrozen,
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d) przedstawi¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby,
e) okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw , wyrobow,

substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

6). Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych ;

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru. awarii i innych zagrozen.

Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie

do rodzaju zagrozenia.

Dodatkowo wszystkie maszyny dopuszczone do pracy na budowie powinny

odpowiada¢ wymaganiom bezpieczenstwa i higieny pracy, a te ktore nie

odpowiadajg takim wymaganiom powinny by¢ wyposazone w odpowiednie
zabezpieczenie.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy przestrzegaé obowigzujacych

przepisdw w szczegoélnosci

A. Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126)

B. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz.U. nr 191 poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami)

Z uwagi na to, ze budowa bedzie trwa¢ ponizej 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie zatrudnionych maks. 3 osoby, maksymalny ciezar ponizej 1
tony, maksymalna wysokosc¢ pracy 2,5m - na kierowniku budowy nie bedzie cigzy¢
koniecznos¢ opracowania planu ,BIOZ" - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. -w sprawie informaciji dotyczacej B.LO.Z oraz planu
B.I.O.Z. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10.07.2003r. )

opracowat:



Dobd6r wodomierza

Rodzaj przyboru llos¢ Przeptyw obliczeniowy wody
umywalka 30 4.2
bidet 0 0
miska ustepowa 14 1,82
natrysk 16 4.8
Zlewozmywak 0 0
Zlew 2 0,28
zawor czerpalny 3 0,45
wanna 0 0
pisuar 1 0,3
pralka 0 0
zmywarka 0 0
P 11,85
9=0,682%(2q,)"*°-0,14 2,52[dm3/s
| 9,07|m3/h
q 2|dm3/s
hydranty 2x¢25 7 2[malh
Przyjeto wodomierz SENSUS 420PC
QN10 DN40
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Wyniki - Ogélne
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Nazwa projektu

Lokalizacja

Projektant

Data obliczen
Plik danych

hala szkolna sportowa

Etk ul. Mateckich 2

Andrzej Leszek Zmiejko

Informacje o typach rur:
Typ A |PN74244 Typ B
Typ C Typ D
Typ E Typ F
Typ G Typ H
Typ I Typ J
Typ K Typ L
Typ M Typ N
Typ O Typ P

Informacje o

Symbol zrdédia
Typ Zrdédia
Rodzaj budynku

Temperatury wody,
Cisnienie dyspozycyjne,
Cisnienie hydrostatyczne,
Suma normatywnych wyptywéw,
Obliczeniowy przepiyw,
Liczba wymian wody cyrkul.,[1/h]
Odbiornik krytyczny

Cisnienie przed odbior. Kryt.,

Diugosé¢ gatezi
Opér gatezi do

zrdédtach wody:

WIRSBO PEX 10 BAR

. |Zrédio zimnej wody

Biurowy lub administr.

Zimna

Ciepta Cyrkul.

[°cl

5,0

[m]

25,51

[m]

1,83

[1/s]

10,20

[1/s]

2,00

20,00

krytycznej, [m]

51,88

odbiornika kryt. [m]

3,68

Strona 1
Audytor H20 1.5 © 1994-2009 SANKOM Sp.

z

0.0.



Zestawienie rur

dn llos¢
Symbol rur om] | [m]

UPONOR PEX-A 10 BAR |16x2,2 180
UPONOR PEX-A 10 BAR |20x2,8 95
UPONOR PEX-A 10 BAR |25x3,5 23
UPONOR PEX-A 10 BAR |32x4.4 5
PN74244 15| 102
PN74244 20 69
PN74244 25 56
PN74244 321 111
PN74244 40 25
PN74244 50 9
PN74244 65 28
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Zestawienie przyborow

llos¢

Symbol armatury [szt]
Brodzik ptytki 2
Brodzik pod natrysk 14
Bateria natryskowa DN15 2
Bateria umywalkowa stojgca DN15 30
Bateria zlewowa stojgca DN15 2
Zawor natryskowy podscienny DN15 PRESTO 500 B S nr kat. 38330 14
wylewki state wandaloodporne PRESTO nr kat. 29301
Miska ustepowa ze sptuczka (typu Compact) 14
Pisuar z syfonem 1
Umywalka 30
Zawor ze ztaczkg do weza DN15 3
Zawor hydrantowy DN25 3
Zawor spiukujacy pisuarowy Dn15 1
Zlew prostokatny 2

w-k
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Zestawienie izolacji

dwxg | llosé

Symbol rur Symbol [mm] ]
PN74244 PIANKA PE [22x20 102
PN74244 PIANKA PE |28x20 69
PN74244 PIANKA PE |34x20 56
PN74244 PIANKA PE |44x20 111
PN74244 PIANKA PE |50x20 25
PN74244 PIANKA PE |62x25 9
PN74244 PIANKA PE |76x25 28
UPONOR PEX-A 10 BAR [PIANKA PE [16x20 171
UPONOR PEX-A 10 BAR [PIANKA PE [20x20 86
UPONOR PEX-A 10 BAR [PIANKA PE [26x20 14,5
UPONOR PEX-A 10 BAR [PIANKA PE [32x20 4

w-k
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Zestawienie armatury

Symbol: EA-RV 281 Producent:
Zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru, typ EA-RV281 z EA-RV281-50A 1|HONEYWELL
przytaczami gwintowanymi 2"
Symbol: MTCV-B Producent:
Zawor termostatyczny MTCV-B do cyrkulacji CWU z automatyczng funkcjg MTCV-B 10|DANFOSS
dezynfekcyjng. 1/2"
Symbol: 420PC QN10 DN40 [Producent:
Wodomierz wielostrumieniowy mokrobiezny, wody zimnej, typ SENSUS
420PC QN10 DN40 dtugos¢ L = 300 mm Maksymalna temperatura pracy 420PC 1|SENSUS
Tmax = 50°C. Maksymalne ci$nienie pracy dP=1,6MPa
Symbol: ZAW KUL Producent:
Zawor kulowy gwintowany
15 2
20 17
25 2
32 3
40 1
65 1
Symbol: TA-MATIC Producent:
Termostatyczny zawor mieszajacy trojdrogowy, typ TA-MIX, bez ztgczek
FPL, numer 52 730-001 Dn20 7| TOUREANDERSON
Symbol: ZAW KUL MALY Producent:
Zawor kulowy podejécia do armatury czerpalnej DN15 85

3-M
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30-11-2009 r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan w budynku szkolnej hali
sportowej w Etku ul. Mateckich 2, dziatki nr 394/2, 797/1, 797/2, 400/7 zostal sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

Sprawdzajacy: mgr inz. Antoni Marek Kulesza
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