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AA SOBOL 7. PRACOWNIA PROJEKTOWA i

19-300 ELK, ul. Armii Krajowej 22C
tel. 87 610 06 85

Inwestor: MIASTO ELK
19-300 ELK, ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 4

Obiekt: HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ELKU -
DROGA DOJAZDOWA DO BUDYNKU
HALI SPORTOWEJ

Stadium: PRZEDMIARY ROBOT:

- roboty drogowe
- sieci kanalizacji deszczowej,
- roboty budowlane — przebudowa plyty komory c.o.

Adres inwestycji: Fik, ul. Matleckich 1, dzialka nr geodez. 390 i 394/2

Data opracowania: 36.11. 2010 .



Przedmiar robot

Obiekt
Kod CPV 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
Budowa HALA SPORTOWA WRAZ 7 ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
W ELKU, Elk, ul. Maleckich 1, dziatka nr geodez. 394/2, 390
Inwestor MIASTO EELK
19-300 ELK, ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 4
Wykonawca

Biuro kosztorysowe  AA SOBOL 7. PRACOWNIA PROJEKTOWA
19-300 ELK, ul. Armii Krajowej 22C

Sporzadzii inz.Renata Stankiewicz

Suwalki, listopad 2010r. /
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Tabela przedmiaru robot Strona 2/4
rNr Podstawa Nr ST Opis robot Jm TNosc
D-01.00.00 {Roboty przygetowawcze '
. D-01.02.04 |Rozbiérka elementéw drég, ogrodzed i przepustéw
1 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosei 3cm
0803703
m2 13130
2 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych o grubosei 3em
0803/04 - za kazdy dalszy icm
(Krotnosc=3)
7a dalsze 3em 1313 m2 1.313,0
razem | m2 1.313,6
3 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betorowej o grubosei 12cm
0801/03
m2 1.313,0
4 KNR 2-31 Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
0812/03
89+0,075 m3 6,7
razem | m3 6,7
3 KNR 2-31 Rozebranie krawegznikéw betonowych o wymiarack 20x30cm, na podsypee
0813/04 cementowo-piaskowe
m 89,0
6 KNR 2-31 Rozebranie obrzeZy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01
m 63,0
7 KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszyvch z pivt betonowych o
0815/02 wymiarach 50x50x7cm na pedsypcee piaskowej
przy ul Maleckich 114 m2 114,0
przy budynku szkoly 104 m2 104,¢
razem ;| m2 218,0
8 | Kalkulacja zatadunek i wywéwz gruzne wraz z kosztami przyjecia na wysypisko
indywidualza
naw. bitum. ; podbud. bet. ; fawy bet.; ktaweznik, obrzeze, plytka chodnikowa m3 2644
78,78+157,56+6,7+5,34+0,76+15,26
razem m3 2644
st pin i et [ D0L.01.0L | Odtwerzenie trasy i pltéw wysokesciowych - ENETRYS SESAEREIN I ey
9 KNR 2-01 Reboty pemiarewe przy powierzchniowych robotach mem.uych koryta pod namem:hme
0121/02 placow postojowych
1698/10000 ha 0,2
razem | ha 0,2
10 | KNR2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosei do 15cm za pomoca spycharki
0126/01
176 m2 176,0
razem | 2 176,0
1I | KNR2-01 Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocy spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm
0126/02 grubosel humusu (ponad 15cm) .
(Krotnoéé= 2)
za dalsze 10cm 176 m2 176.,0
humus wykorzystac do dolnej warstwy proj. zielericow
razem | m2 176,0
D-02.00.01 {D.02.00.00 Reboty ziemne '
12 | KNR 2-03 Roboty ziemne w gruncie kategorii Iil wykonywane koparkami padsmbzernyml 0
0206/04 pojemnoded fyzki 0,60m3 z transporte: urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na
odleglosé do 1,0km
wykopy pod konstrukgje 700 m3 700,0
razem | m3 700,0
13 | KNR2-01 Nakiady uzupehniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosei
0214/04 transporta gruntu kategorii [II-I'V samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtosé
ponad ikm po drogach utwardzonych
m3 700,0
i4 | KNR 2-01 Formowarnie i zaggszczanie spycharkami nasypdw z gruntu kategorii I-I1 o wysokosci do 3m
0235/01 (Spycharka ggsienicowa 53kW (75KM))
nasyp pod chedniki 55 m3 55,0
z gruntu z dokopu 53
razem | m3 55,0
15 | Kalkulacja pozyskanie i transport gruntéw sypkich na nasyp
indywidualna
brakujace masy gruntu nz nasyp 35 m3 55,
razem | m3 55,0
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Tabela przedmiara robét Strona 3/4
Nr | Podstawa Nr 8T  Opis robét Im Hosé
D-04.00.00 jPodbudowy ) '
) D-04.01.01 Profilowanie podioia pod w-wy konstrukeyjoe
16 | KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
0103/04 w gruncie kategorii -1V
pod warstwy konstnzkeyjne jezdni, packingdw, chodaikéw  900+428 m2 1.328,0
razem | m2 1.328,0
. D-04.02.01 Warstwy kruszywa naturalnego (pospditka)
17 | KNR2-31 Warstwa odsaczajaca gruboéei po zageszezenin 10cm w koryeie lub na calej szerokosei
0104/05 drogi zaggszezana mechanicznie
chodnik 428 m? 428,0
dojazdy, parkingi 900 m2 900.0
razem | m2 1.328,0
18 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokosei drogi zageszezana mechanicznie - za
0104/06 kazdy dalszy 1cm ponad 10em
(Kromosé= 1)
pod naw. jezdni i parkingu 900 m2 900,0
: razem | m2 900,06
19 | KNR 2-31 ‘Warstwa odsaczajaca w korycie [ub na calej szerokosci drogi zageszezana mechaniczaie - za
0104/06 kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
(Krotnosé= 5}
pod nawierzchnie chodnika 428 m2 428,0
razem | m2 428.0
| e D-04.04.02 Podbudowa z ‘kruszywa lamanego .- o o : s
20 | KNR 231 Warstwa dolna pedbudowy z kruszywa tamanego o gruboscl po zag@szczen;u ISCm
0114/05
m2 900,0
21 KNR 2-31 ‘Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszezeniu 15cm - za
0114/06 kazdy dalszy fem
(Krotno§é= 5)
za dalsze Sem pod drogi i parking 900 m2 900,0
za dodatkowe 5 pod parking 240 m2 2400
razem | m2 1.140,0
c P a2 ] D-08.01.0% (Krawezniki betonowe! o0 o “ S S B A e B
22 | KNR2-31 Rowki w gruncie kat. I-l o wymlarach 30x30<:m pod kraqumkl i }awy kraqumkowe
0401/03
krawgznik wysoki 249 m 248,06
kraweznik obnizony (najazdowy) 47 m 47,0
$ciek z koski polbruk przy parkingn 27 m 27,0
razem| m 3230
23 KNR 2-31 f.awa betonowa z oporem pod krawgzniki
0402/04 !
wysoki { obniZzony 249*0,06+47%0.03 m3 16,4
lawa pod Sciek z kostki polbruk  27*0,3*0.2 m3 1,6
razem | m3 18,0
24 | KNR 2-3% Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypee cementowo-piaskowej
0403/03
m 2490
25 | KNR2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22e¢m wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
m 47,0
26 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0407/05 wypelnieniem spoin zaprawy cementowa
m 107,060
27 KNR 2-31 poz.zast. Scieki uliczne z kostki nieregularmej w dwdch rzedach o wysokosct 8cm na
0608/03 podsypce cementowo-piaskowej
m 27,0
D-05.03.23 :Nawierzchnie z kosiki polbruk
28 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowsj betonowej grubosci 8em, ukladanc na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej
parkingi i drogi manewrowe, 900 m2 900,0
razem | m2 900,0
2% | KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6ecm, ukladane na podyspee
0511/02 cementowo-piaskowej
chodnik 428 m2 428,000
razem | m?2 428,000
D-07.02.01 loznakowanie pionowe |
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Tabela przedmiaru robdt Strona 4/4
Nr | Podstawa NrST  {Opis robdgt Jm Tlosé
30 | KNR2-31 Shlupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 50mm
0702/0%
szt 3,0
31 | KNR2-31 Przymocowanie zaakéw zakazu, nakazu, ostrzegawezych i informacyjnych o powierzchni
0703/02 ponad 0,3m2
B-20 "stop” na wyjezdzie 1 szt 1,0
B- " strefa zamieszkania” na wjezdzie (poczatek i koniec) 2 szt 2,0
D-18 "parking” przy miejscu dla inwalidy 1 szt 1,0
razem | szt 4,0
32 | KNR2-31 Przymocowanie znakdw zakazu, nakazu, ostrzegawczych 1 informacyjnych o powierzehni do
0703/01 0,3m2
tabliczka pod D-18 " migjsce dla inwalidy" 1 szt 1,0
razem | Szt 1,0
G D-06.00.00 |Roboty wykoriczeniowe
33 | KNR2-21 Zebranie 1 zloZenie zanleczyszezen w pryzmy
0101/04
200%0,05 m3 10,0
razem | m3 10,0
34 | KNR2-21 Wywiezienie zanieczyszezed samochodami do Tkm
0101/04
m3 10,0
35 | KNR 2-21 Deodatek za dalsze 0,5km odlegtosci ponad 1kim wywozi zanieczyszezen samochodami -
0101/05 docelowo na 5km
(Krotnosc= 8)
m3 10,0
36 | KINNR 2-21 Reczne rozmrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej o grebogei warstwy 2cm na terenie
0213/01 plaskim
200/10000 ha 0,02
razem ha 0,02
37 | KNR 2-2] Dodatek za kazdy lem grubodcei warstwy ziemi zyznej lub kompostowej ponad 2em recznie
0213/02 rozrzuconej na terenie plagkim
{Krotnosé= 8)
za dalsze Bem 0,02 ha 0,02
razem | ha 0,02
38 | KNR2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie reczagj z
0402/05 nawozeniers w gruncie kategorii 11
m2 200,0
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PRZEDMIAR ROBOT

SIEC KANALIZACJi DESZCZOWEJ

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Siownika Zamowienh
45231300-8 Roboty budowtane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJI :  Hala sportowa z zapleczem - droga dojazdowa
ADRES INWESTYCJl :  EtK, ul. Mateckich 1

INWESTOR 1 Miejska Dyrekcja Inwestyciji

ADRES INWESTORA : MIASTO EtK, 19-300 EtK, ul. J.PILSUDSKIEGO 4
WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY

BRANZA :  Sanitama

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Dorota Bazylewicz
SPRAWDZIE PRZEDMIAR
DATA OPRACOWANIA o M.2010R

Stawka roboczogodziny @ Q.00 z

Poziom cen D IV kw 2010,
NARZUTY
VAT IV] o 2200 %Z(R, M, S)
Ogotem wartoéé kosztorysowa robot : 0.00 zt

Slownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.2010R

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W celu odwodnienia terenu drogi dejazdowej do budynku hali sportowef z zapleczem przy ul. Maleckich w Efku nalezy wykonaé
kanalizacje deszczowa z odprowadzeniem wod opadowych do istriejgcege miejskiego kolektora burzowegeo fi 500mm.
Przewidziano wykonanie:

- studzienek $ciekowych z osadnikami | wpustami deszczowych kraweznikowymi - szt. 4

- studzienek kanalizacyjnych betonowych fi 1200mm - szt. 6

- studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych fi 425mm - szt. 2

- cdtugosc przykanalika kd PP-XS fi 160mm 1=9,0m,

- dlugosc przykanalikéw kd PCV fi 160mm =80 m,

- diugosc kanalizacji deszczowej PCV fi 315mm | = 53,5 m,

- dtugos€ kanalizacji deszezowej PCV fi 250mm | = 66,0 m,

- ifo5¢ pedtgczanych rur spustowych n =5 szt

- fgezna dlugose rurociggbw kanalizacji deszczowej Ic = 175,5 m.

Opracowanie obejmuje koszty zajecia i zabezpieczenia terenu, roboty ziemne (wykopy i ich zasypanie z zageszczeniem gruntu)
pod obiekty liniowe, roboty montazowe (montaz rurociagow i studzienek). Ponadto przewidziano wykonanie zabezpieczenia gazo-
ciggu istniejgcego w pasie drogowym ul. Mateckich.

Z uwagi na zagiebienie przykanalikow fi 160mm powyZzej granicy sirefy przemarzania przewidziano ocieplenie rurociggow warstwa
zuzla gr. 30 cm zabezpieczonego folig PCV utozonego na 10 cm podsypce piaskowo — Zwirowej.

Nomma PRO Wersia 4 23 Licencia: 2182 dia D Barviewicr



przedm_kd_droga PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ jm, | Poszcz | Razem
1 .| Zajecie terenu R
1!kalk. Zajecie terenu - jezdnia, chodnik - do 30 dni m?2
d.1iindnyw.
{15+7y8 m2 176.000
RAZEM 176.000
2 kalk. Projekt organizacii ruchu kpt
d.1|indnyw.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Ogrodzenie i znaki ostrzegawcze
3|KNR 4-01  |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu - poz. zast. - bariera m
d.2|0420-01 ochronna U-20a - dwustironna
2"56+3+2"69+2*3+2"0+34+-2*38 m 356.000
RAZEM 356.000
4:KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, |szt.
d.2;0703-01 informacyjnych o pow. do 0.3 m2
2*5 szt 10.000
RAZEM 10.000
5/KNR 2-31  |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- [szt.
d.2;0703-03 formacyjnych
poz.4 szt 10.000
RAZEM 10.000
3 Robhoty drogowe rozbidrkowe
6|/KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych {m2
d.3/0803-03 o grubosci 3 cm
(5+9)*1.5 2 21.000
RAZEM 21.000
7/KNR 2-31  !Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.3/0803-04 - za kazdy dalszy 1 em grubosci
poz.6*5 m2 165.000
RAZEM 105.000
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.3|1103-04 wytadowaniu samochodem samowyfadowczym na odieglos$é 1 km
poz.6"0.03+poz.70.05 m3 5.880
RAZEM 5.880
9'kalk. indy- |Opiata za skfadowanie na wysypisku m3
d.3|wid.
poz.8 m3 5.880
RAZEM 5.880
T0/KNR 2-01  Nakfady uzupeln za kazde daisze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?
¢.310214-04 mechodami samowytadowczymi po dragach utwardzonych ziemi kat. -V
- do 5km
poz.8*8 m3 47.040
RAZEM 47.040
11|KNR 2-31 Mechariczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci  im2
d.3:0802-03 10 cm
poz.6 m2 21.000
RAZEM 21.000
12/ KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy |m2
d.3|0802-04 dalszy 1 em grubosci - nastepne 10cm grubosci
poz.6*10 me 210.000
RAZEM 210.000
4 Roboty ziemne T
13!KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |[km
d.4j0119-03 nie rowninnym - poz. zast. - wytyczenie sieci | przytaczy
(119.5+18+38)/1000 km 0.176
RAZEM 0.176
14/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3  jm3
d.4/0217-06 na odkfad w gruncie kat.lfl
{119.5-(2.5"6))*1.2*1 . 9+(18+38)*1.2*1.4 m3 332.340
A (suma czesSciowa) i
m3 332.340
(2.5%2.5%2.2y"6+(1.2*0.8"1.2)*4 m3 87.108
B (suma czesciowa) e
m3 87.108
RAZEM 419.448
15/KNR 2-01  [Umocnienie pionowych scian wykopéw o gigb.do 3m pod obiekty specjal- |m2
d.40325-02 ne w gruntach suchych kat.lil-I\V balami drewnianymi wraz z rozbiorkg
119.5%1.9°2+(18+38)*1.4*2 ma2 6510.900
RAZEM 610.900
16/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggte [ub jamiste ze skarpami o szerdnado 1.5migle- |m2
d.4/0310-02 bok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na odktad (kat.gr.ill)

-3-
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PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
1.5<h<2.0
(119.5-(2.5*6))*0.60. 1 +((18+38)*0.6*0.1) m3 9.630
A (suma czesciowa) e |
m3 9.630
2.5%2.50.1"6 m? 3.750
B (suma czesciowa) _—
m3 3.750
2,0<h<2,5
1.6"1.6"0.1*4 m3 1.024
C (suma czesciowa) B
m? 1.024
RAZEM 14.404
17/KNR 2-01  Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze zto- im3
d.4/0310-06 Zeniem urobku na odktad (kat.gr.ill)-dod.za kazde dalsze 0.5m giebok.
poz.16C"2 m3 2.048
RAZEM 2.048
18|KNR 4-04  |Whywiezienie gruzu z terenu rozbicrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.4/1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegiosc 1 km
3.14/4%0.315%2*53.5+3.14/4*0.25"2*66+3.14/4*0.16"2*56 m3 8.531
3.14/4*1 422*2 06 m3 18.463
3.14/4*0.642*2.1*4 m3 2.374
RAZEM 29.368
19]KNR 2-01  |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?3
d.4/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemni kat.[[-1V
- wywdz nadmiaru ziemi z budowy - wywoz do 5 km
poz.18*8 m3 234.944
RAZEM 234.944
20ikalk. indy- |Optata za sktadowanie na wysypisku m3
d.4|wid.
poz.18 m3 29.368
RAZEM 29.368
21|/KNR 2-18  {Kanaty rurowe - podicza z materiatéw sypkich o gruboéci 10 cm m2
d.4/0501-01
{(119.5-(2.5"6))*0.6+(18+38)*0.6 m?2 96.300
2.5"2.5'6 m?2 37.500
RAZEM 133.800
22|KNR 2-28 [Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.4/0501-08
(119.5+18+38)0.8*0.6 m3 84.240
RAZEM 84.240
23|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odi. do|m3
d.4{0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
1.2*poz.14-poz.18-poz.22 m3 389.730
RAZEM 389.730
24| KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw zageszcezarkami; grunty sypkie kat. I-1l} m?3
d.4|0236-03
poz.23 m3 385.730
RAZEM 389.730
25/ KNR 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi za-
d.4,0218-01 bezp.
przepust ¢t. 12.0m
(8*12)1.5 zZa- 64.000
bezp.
RAZEM 64.000
5 Roboty rozbiorkowe
26 KNR 4-051 iDemontaz rurociggu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o srednicy nominal- |{m
d.5|0318-02 nej 250 mm z uszczelkg gumowa
46 m 46.000
RAZEM 46.000
27|KNR 4-051 Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o srednicy nominal- |m
d.5;0318-01 nej 200 mm z uszczelkg gumows
22 m 22.000
RAZEM 22.000
28/KNR 4-051 [Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o sr. 1200 mm w goto- [kpl.
d.5/0409-03 wym wykopie o gieb. 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
29/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.5{1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtodé 1 km
poz.26+poz.27 m2 68.000
RAZEM 68.000
30/KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.5/1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosé 1 km
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
poz.28 m3 4.000
RAZEM 4.000
31|kalk. indwid. {Utylizacja gruzu m3
d.5
pcz.29+poz.28 m3 72.000
RAZEM 72.000
32/KNR 2-01  jNakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.5(0214-04 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ifl-IV
- do 5km
(poz.28+p0z.29)"8 m3 576.000
RAZEM 576.000
6 . |Roboty montajowe
33|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o &r. zewn. 315 mm - wykopy umoc- [m
d.6|18 0408-05 |nione
53.5 m 53.500
RAZEM 53.500
34/KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm m
d.6:18 0408-04
66 m 66.000
RAZEM 66.000
35 KNR-W 2- [Kanafy z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6{18 0408-02
9+38 m 47.000
RAZEM 47.000
36IKNR-W 2-  jKanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - poz. zast.- rury [m
d.6(18 0408-02 |wzmocnione PP XS - wykopy umocnine
9 m 9.060
RAZEM 9.000
37|KNR-W 2-  |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na weisk o szt
d.6{18 0421-02 |sr. zewn. 160 mm poz. zast. - kolano 45' PCV 160mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38{KNR-W 2- | Ksztattki PVC kanalizagji zewnetrzne] jednokielichowe laczone na weisk o szt
d.6{18 0421-04 5. zewn. 250 mm - poz. zast. - tréjnik PCV 250/160mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
J9|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.6118 051303 |pie o gtebok. 3m
B stud. 6.000
RAZEM 6.000
40/ KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
d.6|18 0513-04 pie za kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
111 [0.5 m] -11.000
stud.
RAZEM -11.600
41T KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o Sr 315425 mm - za- szt
d.6|18 0517-02 ;mkniecie rurg teleskopowa
szt 2.000
RAZEM 2.000
42, KNR-W 2-  |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o &r. 150 mm na écianach w budynkach  [m
d.6|15 0204-04 |mieszkalnych uszczelnione zaprawa cementows
5 m 5.000
RAZEM 5.000
A3/KNR 2-15 [Montaz czyszczakdw zeliwnych kanalizacyjnych o r.nom. 150 mm szt
d.6i0215-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
44KNR 2-18 | Studzienki Sciekowe z gotowych elementow betonowe o $r.500 mm z szt.
d.6|0625-02 osadnikiem bez syfonu - wpusty deszczowe kl. D400
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45/KNR 2-18  jlzolacja zuzlem - zabezpieczenie rurociagdw o $r. 150 mm przed zamarza-{m
d.6|0722-05 niem
18+38 m 56.000
RAZEM 56.000
7 Roboty zakoriczeniowe
46:KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanafow rurowych o ér.nom. 150 mm m
d.7|0804-01
poz.35+poz.36 m 56.000
RAZEM 56.000
47:KNR 2-18  [Proba szczeinosci kanaiow rurowych o r.nominalnej 250 mm m
d.7/0804-03
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razemn
poz.34 m 66.000
RAZEM 66.000
48/KNR 2-18 | Prdba szczelnosci kanalow rurowych o dr.nom. 300 mm m
d.7,0804-04
poz.33 m 53.500
RAZEM 53.500
49/ KNR 2-01  iRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  (km
d.7;0119-03 nie rowninnym - poz. zast. - inwentaryzacja geodezyjna
{poz.33+poz.34-+poz.35+p0z.36)/1000 km 0.176
RAZEM 0.176
8 Zabezpieczenie gazociggu
50 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerdnado 1.5migle- |m3
d.8|0310-02 bok.do 1.5m ze zfozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lil)
(8.5+1)*(0.8+2.2)/21 m3 14.250
RAZEM 14.250
51|KNR 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny bada- |zlgcz,
d.8/0116-01 ne radiologicznie. srednica rurociggu do 219.1 mm grubos¢ scianki do 8
mm - poz. zast. - 1 zlgcze odpowiada 0.688 m spawu (3.14*0.2191)
Przecigcie | zespawanie rury oslonowej
2*8.5/0.688 ztgez. 24.709
RAZEM 24.709
52/KNR 2-19  |Rury ochronne o sr.nom. 200 mm m
d.8:0119-03
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
53/KNR 2-16  |lzolacja tasma Denso plastyczna rurociggow o srednicach zewn.ponad 95 |m?2
d.8|0619-04 mm - poz. zast. - zabezpieczenie antykorezyjne rur osfonowych 2xtasma
Denso
2*3.14"0.22"8.5 m2 11.744
RAZEM 11.744
54/KNR 2-19  jUszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.200 mm szt
d.8{0122-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55 KNR 2-19  |Saczki wechowe punktowe (Zeliwne) w gazociagach o Sr.nem. 50 mm wiel- kpl.
d.8,0212-01 kosc¢ ostony 1
1 kp. 1.000
RAZEM 1.000
56/KNR 2.19 ! Oznakowanie trasy gazociggu ufozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.8|0219 - 01 sztucznego
8.5 m 8.500
|RAZEM 8.500
9 Roboty odtworzeniowe
57 KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  [m?2
d.9{0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IV
poz.6 m2 21.000
RAZEM 21.000
58/KNR 2-31  Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajace] w korycie  |m2
d.9|0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
poz.57 m2 21.000
RAZEM 21.000
59|KNR 2-31  \Whykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie  'm2
d.9/0104-08 lub na calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po
zag.
poz.57*10 m2 210.000
RAZEM 210.000
G0/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- [m?
d.910114-05 czeniu 15 cm
poz.57 m2 21.000
RAZEM 21.000
611KNR 2-31  |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfalto- |t
d.8(1106-01 wa
(21*0.1y*2.45 t 5.145
RAZEM 5.145
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PRZEDMIAR ROBOT
PLYTA PRZEKRYCIA KOMORY C. 0. ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DROGA DOJAZDOWA DO HALI
SPORTOWE] Z ZAPLECZEM

Kod CPV 45223500-1

Budowa UL. MALECKICH 2 19-300 EELK

Inwestor MIASTO ELK UL. PILSUDSKIEGCG 4 19-300 EEK

Biuro kosztorysowe PRACOWNIA "AA SOBOL 7" PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. ARMII KRAJOWETJ
22C 19300 ELK

SR T A
Sporzadzit mgr inz. Joanna Tarasiewicz 7 /{/2{4

SUWALKI LISTOPAD 2010

"Rekomendacja Jakosci” dia programu do kosztorysowania Rodos 6.0
preyznanag preez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul Hoza 30
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ROZEIORKOWE
1 DEMONTAZ WEAZOW KANALIZACYJINYCH szt
d.t
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1)0212-03
4.9*3.55*0.2 m3 3.479
RAZEM 3.479
3|KNR 4-01 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie ce-  |m3
d.110349-04 mentowej
(4.9*2+3.55*2)*0.24*0.2 m3 0.811
RAZEM 0.811
4 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na im3
d.1/0108-11 odlegtosc do 1km
4.9*3.55"0.2 : m3 3.479
{4.9*2+3.55°2)0.24*0.2 m3 0.811
RAZEM 4.290
S|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi -  |m3
d.1|0108-12 na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnosé = 6
4.8*3.55*0.2 3 3.479
(4.9*2+3.55"2)*0.24*0.2 m3 0.811
RAZEM 4.290
6 OPLATA ZA UTYLIZACJE GRUZU m3
d.1
4.9*3.55*0.2 m3 3.479
(4.972+3.55"2)"0.24*0.2 m3 0.811
RAZEM 4.290
2|PLYTA PRZEKRYCIA KOMORY
7/KNR 4-01 |Uzupeinienie betonu w zbrojonych scianach - POZ. ZASTEPCZA - WY m3
d.2j0203-05 ROWNANIE SCIAN KOMORY CO
(4.972+3,55*2)*0.24"0.1 m3 0.406
RAZEM 0.406
8|KNR 2-20 |Zelbetowe phyty stropowe komér bez zeber m3
d.2|0107-01
4.9*3.55*0.2 m3 3.479
RAZEM 3.479
9IKNR-W 2- |Osadzanie wiazow zeliwnych o ciezarze powyzej 130kg szt
d.2:18 0529-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 2-62u2|lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m2
d.2i0618-03 niach o powierzchni ponad 5m2 - IZOLACJA WODOCHRONNA 2 X PAPA
TERMOZGRZEWALNA
Krotnosé = 2
{4.9+0.4)*(3.55+0.4) m2 20.935
RAZEM 20.935
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Spis dzialéw przedmiaru robot

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DROGA DOJAZDOWA DO HALI SPORTOWE] Z ZAPLECZEM

Steona |

Nr

Opis robdt

JROBOTY ROZBIORKOWE

—

[38]

APLYTA PRZEKRYCIA KOMORY

Zestawicnie materialow Strona 4
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DROGA DOJAZDOWA DO HALI SPORTOWE] Z ZAPLECZEM
Lp |Nazwa Im Hosé Cena Wartosé
1 (Beton zwykly C20/25; Wé; F100 m3 3,961
2 |Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,174
. 3 |Deski iglaste obrzynane kLI 38mm m3 0,344
4 {Drewno pa stemple budowlane m3 0,821
5 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 11,481
6 |Gaz propanowo-butanowy phynny kg 4,187
7 |Lepik asfaltowy na goraco kg 106,805
&  |Papa termozgrzewalna m2 48,151
& |Prety zbrojeniowe Zebrowane d=12mm kg 393,892
10 |Wiaz kanalowy zeliwny TYPU CIRZKIEGO szt 2,060
11 |Zaprawa cementowa M7 m3 0,020
Razem
Materialy pomocnicze
Razem
Zestawienie sprzetu Strona 5/
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DROGA DOJAZDOWA DO HALI SPORTOWE] Z ZAPLECZEM
Ip |Nazwa Jm Hosé Cena Wartos
1 |Kociol do gotowania lepiku m-g 3,618
2 !Samochdd dostawezy do 0,9t m-g 13,359
3  iSamochdéd samowyladowezy 5t m-g 6,661
4 |Srodek fransportowy m-g 0,126
5  |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,840
6 iWyciag m-g 0,084
Razem 24,688




