AASOBOL 7. PRACOWNIA PROJEKTOWA 19-300 EtK, ul. ARMII KRAJOWEJ 22C

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi
45262520-2 Roboty murowe
45262300-4 Betonowanie
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262522-6 Roboty murarskie
45432100-5 Kiadzenie i wyktadanie podtog
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261320-3 Ktadzenie rynien
45431000-7 Kfladzenie ptytek
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Nazwa inwestycji : PROJEKT HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W EtKU
Adres inwestycji: :  EtK, ul. MALECKICH 1
Inwestor: : MIASTO EtK
Adres inwestora: @ 19-300 EtK, ul. PILSUDSKIEGO 4
Branza: : ROBOTY BUDOWLANE INWESTYCYJNE
Sporzadzit kalkulacje: :  mgrinz. Arnold Sobol
Data opracowania: :30.11.2009
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:
INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stan istniejacy:
- pow. terenu uzytkowanego przez szkoty - 10 605 m2
- pow. zabudowy istniejgcych budynkéw - 2 515 m2
- pow. istniejacych terenéw utwardzonych - 7 335 m2
w tym w granicach terenu objetego koncepcja - 5 500 m2
- pow. istniejacych terenéw zielonych - 755 m2
w tym w granicach terenu objetego koncepcjg - 520 m2
Wskaznik procentowy pow. istniejacej zabudowy
w powierzchni terenu uzytkowanego przez szkoty - 24%
Wskaznik procentowy pow. biologicznie czynnej
w powierzchni terenu uzytkowanego przez szkoty - 7%
Stan projektowany :
- pow. zabudowy planowanego budynku sali sportowej - 1 625,6 m2
- pow. planowanej zieleni urzagdzonej - ok. 700 m2
- pow. planowanych boisk/urzadzen sportowych o nawierzchni syntetycznej - 977,0 m2
Po realizacji inwestyciji
- pow. terenu uzytkowanego przez szkoty - 10 605 m2
dz. geod. nr 394/1, 394/2, 400/7, 797/1, 797/3
- pow. zabudowy catosci - 4 140,6 m2
- pow. terenéw zielonych - ok. 700 m2
Wskaznik procentowy pow. zabudowy do powierzchni terenu uzytkowanego przez szkoty - 39%

Opis ogolny

Budynek sali sportowej zaprojektowano jako uzupetnienie funkcji sportowej dla Gimnazjum i Szkoty Podstawowe;.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w centrum miasta, przy ul. Mateckich, w obszarze objetym ochrong konserwatorska. Miejsce plano-
wanej budowy kompleksu sportowego znajduje sie na zapleczu Szkoty Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1. Wymienione szkoly uzytkujg
wspolnie przedwojenny budynek, obecnie szkolny, oraz teren boisk i placéw do gier i zabaw sportowych.

Istniejacy budynek zostat podzielony funkcjonalnie na dwie czesci (dwie szkoty), z mozliwosciag przejécia z jednej czesci do drugiej. W
bezposrednim sasiedztwie opisywanego budynku znajduje sie drugi budynek szkolny, wybudowany w latach 80-tych XX wieku. Obiekt
ten uzytkowany jest przez Szkote Podstawowg nr 2 w ktérym mieszczg sie oddziaty nauczania poczatkowego. Wspomniane budynki po-
taczone sa tacznikiem. Teren inwestycji jest ogrodzony i prawie w catosci utwardzony nawierzchnig asfaltowg. Od strony wschodniej
dziatka porosnieta jest starodrzewem. Wjazd na dziatke z ul. Mateckich. Od strony pétnocnej i wschodniej teren szkolny otaczajg budyn-
ki wielorodzinne osiedla mieszkaniowego. Czes¢ terenu od strony

wschodniej graniczy z parkingiem zlokalizowanym na zapleczu biblioteki miejskiej. Od strony potudniowej teren graniczy ze skwerem
zlokalizowanym pomiedzy ul. Armii Krajowej i ul. Mateckich. Bezposrednie miejsce planowanej inwestycji jest w znacznym stopniu uzbro-
jone w infrastrukture techniczng. Budynki zasilane sa w ciepto z wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy gtéwnego budynku szkolne-
go.

W miejscu planowanej inwestycji znajduje sie boisko z nawierzchnig asfaltowa oraz podziemna infrastruktura techniczna. Nawierzchnia
asfaltowa przewidziana jest do likwidacji. Budynek sali sportowej zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy komunikacje z istniejacym
budynkiem szkét. Klatka schodowa taczgca obie szkoly stanowi droge ewakuacyjng .

Pozostalg czes$é dziatki wykorzystano na urzadzenia sportowe na powietrzu projektujac bieznie 4 torowg na 50m o nawierzchni poliureta-
nowej, skocznie w dal i tréjskok z rozbiegiem poliuretanowym oraz wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowe;.

Od strony potudniowej i wschodniej wykonano droge pozarowa. Czesc potudniowa objeta jest odrebnym opracowaniem ( stanowi row-
niez dojazd do posesji prywatnej).

Na terenie dziatki szkoty zaprojektowano miejsca parkingowe.

Dojscia i dojazdy z ulicy Mateckich

Budynek hali projektowany w technologii mieszanej. Parter budynku stanowi $ciana trojwarstwowa , z oktadzing zewnetrzna - cegta cera-
miczna.

Kondygnacje wyzsze w oktadzinie aluminiowej .

Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z dachem ptaskim - system dachéw odwrdconych.

Fundamenty zelbetowe, wylewane. Sciany murowane i czgsciowo zelbetowe. Stropy zelbetowe, wylewane. Wiezba dachowa hali z wig-
zaréw drewnianych z drewna klejonego.
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Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 7798 Uzytkownik: aasobol

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/45110000-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.1/0803-01 nych o grubosci 3 cm
7768.3-64.1-1085-420.2-479.4-75.90-7.4-177.2 m?2 5459.100
RAZEM 5459.100
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.1/0803-02 nych - dalszy 1 cm grubosci
2*5459.1 m?2 10918.200
RAZEM 10918.200
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1/0801-01
5459.10 m?2 5459.100
RAZEM 5459.100
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci |m?2
d.1/0801-02
3%(75.90+7.4+177.2) m?2 781.500
RAZEM 781.500
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci |m?2
d.1/0801-02
-6*(5459.10-(75.90+7.4+177.2)) m?2 -31191.600
RAZEM -31191.600
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
55+131+23+75+25+6+25+15+6+10+6+15*2+6+73+64+10+30 m 590.000
RAZEM 590.000
7|KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych podwéjnych - demontaz stupkéw do |m
d.1/0818-07 koszykowki
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o ciezarze do 50 |t
d.1/1106-01 kg samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
5459.1*0.05+5198.6*0.06+260.5*0.15+590.0*0.08*0.3 t 638.106
RAZEM 638.106
9/KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych samochodem sa- |t
d.1/1106-03 mowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roz-
tadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
5*638.11 t 3190.550
RAZEM 3190.550
2|45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
10|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za |m?2
d.2|0119-01 pomoca spycharek
64+479.4 m?2 543.400
RAZEM 543.400
11/KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2
d.2/0118-04 do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
75*0.6+75.9 m?2 120.900
RAZEM 120.900
12/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3
d.2|0212-02 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il
1.95%(362.9+1517.0)/2 m3 1832.902
RAZEM 1832.902
13|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie |m3
d.2|0104-02 kat. Il przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw
1.55*2.05*1.1+1.15*4.35*0.97 m3 8.348
RAZEM 8.348
14/ KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado |m3
d.2/0102-05 1.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.
1]
1.95%(2.3*1.4+1.6*1.4) m3 10.647
RAZEM 10.647
15/KNR-W 4-01 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0/m3
d.2/0103-05 m w gruncie kat. lll
1.95%(1.2*1.2+1.4*1.4+1.6*1.6) m3 11.622
RAZEM 11.622
16/ KNR-W 4-01 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 |m?2
d.2|0107-01 m na gtebokos$¢ do 3 m
1.55*2.05+1.15*4.35+1.95%(2.3+1.6+1.2*2+1.4*2+1.6*2)*2 m?2 56.150
RAZEM 56.150
17/KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na |ms3
d.2/0105-02 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
8.348+10.647+11.622-0.4*(3.4*0.8*5+2.7*0.8*0.65*0.5+2.95* m3 23.347
0.375+0.6*0.6+0.8*0.8+1*1)-1.15*0.47%(3.4+2.7)+0.75*(0.65+
2.95)+1.55*0.25*0.25*3
RAZEM 23.347
18/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.2|0222-01 na odlegtos$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1832.902-0.4*(0.6*52.46+0.65*90.5+0.55*3.7+0.4*40.2+0.5*43.9+ |m3 1573.051
0.8*3.4)-0.6*(1.6*2.4*6+1.3*1.3*3+1.3*1.3+1.2*1.2)-1*(1.3*1.3+
1.4%1.4*3+1.4%1.4*3+1.5%1.5*2)-0.4*(1*1*7+1.2*1.2*3+0.8*0.8*2+
0.6*0.6+1*0.8*2)-1.55*0.47*(44.8+25.47+1.1+7.78+30.13+3.41+
1.87+12.52+17.5+4.3+18.04)+0.2*0.47*(1.6*6+0.9*3+0.65*3+1*7)
-0.45*0.35*1.35*6-1.55*0.25*(4.42+5.95+6+6.96+4.53+12.3+6.95*
5+26.62+0.45*5+4.15)-0.95*0.7*0.35*6

RAZEM 1573.051
19/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 0.9 m i sze- |m3
d.2|0311-05 rokosci 2.5-4.5 m w gruncie kat.lll-1V pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciagiem
mechanicznym
0.83*3.10*22.3+0.35*0.15*22.3*2+0.43*2.24*77.5+0.33*2.34* m3 180.454
20.7+0.33*2.24*5+0.33*2.30*14.4+0.33*2.04*3.5+0.83*3.3*2.1+
0.35*0.15*2*2.1+0.33*1.45*2.9+0.83*2.33*2.9+0.15*0.35*2.9
RAZEM 180.454
20|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos- |m3
d.2|0312-0201 cido 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
analogia
180.454-(0.3*0.35*2*22.2+1.3*0.15*22.2+1.9*0.56*1.9+1.14*0.15* |m3 108.578
77.5+0.28*1.04*77.5+1.24*0.15*20.7+0.18*1.14*20.7+1.14*0.15*
5+1.104*0.18*5+1.2*0.15*14.4+0.18*1.1*14.4+0.94*0.15*3.5+
0.84*0.18*3.5+0.56*2.1*2.1+0.3*0.35*2*2.1+1.5*0.15*2.1+1.02*
0.15*2.9+0.18*0.85*2.9+0.3*0.35*2.9+0.15*1.48*2.9+1.73*0.68*
2.9)
RAZEM 108.578
21/KNR-W 2-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharka- |m3
d.2|0227-02 mi w gruncie kat. Il - nasyp wewnatrz budynku na zapleczu, pod-
analogia niesienie poziomu o ok. 40 cm
0.4%(1497.3-1116.0)-0.42*(1.14*20.7+1.04*5+1.1*14.4+0.84*3.5+ |m3 127.543
0.85*2.9+2.1*2.1+1.73*2.9)
RAZEM 127.543
22|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3|/m3
d.2|0207-01 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km - WYWIEZIENIE NADMIARU ZIEMI
1832.902-1573.051+180.454-108.578-127.543 m3 204.184
RAZEM 204.184
23|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.2|0210-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. lll-1V - ZA 5 KM
5*2*204.184 m3 2041.840
RAZEM 2041.840
3|45262210-6 |ROBOTY FUNDAMENTOWE
24|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- m3
d.3/1101-01 nosci publicznej z transportem i ukladaniem recznym na podtozu
gruntowym
0.1%(2.4*1.6*6+1.3*1.3*3+1.3*1.3+1.4*1.4*3+1.4*1.4*3+1.5*1.5* |m3 20.202
2+1.3*1.3+1.2*1.2+1*1*9+1.2*1.2*3+0.8*2.7+0.8*0.8*3+1*0.8*2+
0.6*0.6*2+0.6*52.5+0.65*90.5+0.55*3.7+0.4*40.2+0.5*43.9+0.8*
3.4)
RAZEM 20.202
25|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m |m3
d.3/0202-01
0.4*(0.6*52.46+0.55*3.7+0.4*40.2+0.5*43.9) m3 28.616
RAZEM 28.616
26|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m |m3
d.3/0202-02
0.4*(0.65*90.5+0.8*3.4) m3 24.618
RAZEM 24.618
27|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 |m3
d.3/0204-01
0.4*(0.8*1*2+0.6*0.6*2+0.8*0.8*3+1*1*9) m3 5.296
RAZEM 5.296
28|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3
d.3/0204-02 m3
0.6*2.7*0.8+1.2*1.2*0.4*3+1.2*1.2*0.6+1.3*1.3*0.6*4 m3 7.944
RAZEM 7.944
29/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 2.5 m3
d.3/0204-03 m3
0.6*2.7*1.6*6+1.3*1.3*1+1.4*1.4*1*3+1.4*1.4*1*3+1.5*1.5*1*2 m3 33.502
RAZEM 33.502
30/KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.3/0210-02 10 - PD1
4.41*0.25*0.6 m3 0.662
RAZEM 0.662
31/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.3/0259-01 - prety gtadkie
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9*20.7+5/0.12*1.13+8*5+14.4/0.12*1.19+9*14.4+3.5/0.12*0.93+
3.5*8+2.1/0.06*2.05+14*2.1+2.9/0.12*1.12+2.9/0.06*1.9+22*2.9)*
0.222/1000

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(4.02%6+2.31*3+4.02+4.02*3+4.02*2+1.99+1.28+0.48*9+0.48*3+ |t 0.382
1.65+0.48*3+0.81*2+0.48*2+283.98+28.2)/1000

RAZEM 0.382
32|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.3/0259-02 - prety zebrowane
(69.71*6+69.71*3+69.71+78.32*3+85.16*2+47.42+36.94+10.48* |t 2.370
9+13.85*3+51.15+9.06*3+11.81*2+6.75*2+852.5+79.1)/1000
RAZEM 2.370
33|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.3/0101-05 piennej - sciany fundamentoqwe gr. 24 cm
analogia
2.2*0.24*((5.75*2+5.95*5)*2+(4.6*3+4.85*2)*2+0.17*5+26.62+ m3 143.492
6.96*3+7.62+30.6+3.37+5.56+3.62+11.05+6.96+1.73+6.05+5.75+
9.07+7.49+4.26*2)-0.24*(1.4*1+0.8*0.6*3+0.2*(0.4*2*7+0.625*
12+0.575*2+0.225)+0.6*(0.575*2*32+0.525*2*2+0.475*2))
RAZEM 143.492
34|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych piono- |m2
d.3/0608-10 we na zaprawie bez siatki metalowej - docieplenie sciany funda-
analogia mentowej warstwowej styropianem EPS100 gr. 12 cm
2.2%((5.75*2+5.95*5)+(4.6*3+4.85*2)*2+7.62+30.6+3.37+1.73+ m?2 398.758
6.05+5.75+9.07+7.49+4.26)-0.2*(0.4*2*6+0.625*12)+40
RAZEM 398.758
35/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.3/0101-05 piennej - scianka dociskowa gr. 12 cm w $cianie warstwowej
analogia
0.12*%((2+2.2)/2%(18.04+44.89+26.04)+2.2*(1.58+7.9+30.6+3.62+ |m3 43.659
1.92+12.45+17.6+4.78))
RAZEM 43.659
4/45262000-1 | KANALY PODPODLOGOWE
36/KNR-W 2-02 |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 cm m?2
d.4/0701-01
2.0%22.3+1.14*77.5+1.24*20.7+1.14*5+1.2*14.4+0.94*3.5+2.2*  |m2 197.628
2.1+1.02*2.9+1.78*2.9
RAZEM 197.628
37/KNR-W 2-02 |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku - dodatek za kazdy 1 cm|m?2
d.4/0701-02 réznicy grubosci
5*(2.0*22.3+1.14*77.5+1.24*20.7+1.14*5+1.2*14.4+0.94*3.5+2.2* |[m2 990.854
2.1+1.02*2.9+1.78*2.9)+0.15*0.35%(22.3*2+2.1*2+2.9)
RAZEM 990.854
38/KNR-W 2-02 |Sciany kanatow wewnatrz budynku z cegly grubosci 12 cm m?2
d.4/0701-05
0.6*77.5*2+0.5*(20.7*2+5*2+14.4*2+3.5*2+2.9) m?2 138.050
RAZEM 138.050
39|KNR-W 2-02 [Sciany kanatéw wewnatrz budynku z cegly grubosci 25 cm m2
d.4/0701-06
1*(22.3*2+2.1*2+2.9) m?2 51.700
RAZEM 51.700
40|KNR-W 2-02 | Tynki $cian kanatu o wysokosci do 50 cm m?2
d.4/0701-08
2*0.5*(20.7*2+5*2+14.4*2+3.5*2+2.9)+0.5*2.9 m?2 91.550
RAZEM 91.550
41|KNR-W 2-02 | Tynki $cian kanatu o wysokosci ponad 50 cm m2
d.4/0701-09
2*1*(22.3*2+2.1*2+2.9)+0.6*77.5*2*2+1*2.9 m?2 292.300
RAZEM 292.300
42|KNR-W 2-02 |Obramowanie z kgtownika kanatu wewnatrz budynku m
d.4/0701-10
2%(22.3+77.5+20.7+5+14.4+3.5+2.1+2.9) m 296.800
RAZEM 296.800
43|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - [m2
d.4/0217-01 ptyty kanatéw gr. 10 cm - ptyty prefabrykowane indywidualnie
analogia
1.7*22.3+0.98*77.5+1.08*20.7+0.98*5+1.04*14.4+0.75*3.5+1.9* |m2 172.472
3.5+0.82*2.9+1.63*2.9
RAZEM 172.472
44|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réz- |m2
d.4/0217-05 nicy grubosci piyty - jak poz. 43
analogia
2*(1.7*22.3+0.98*77.5+1.08*20.7+0.98*5+1.04*14.4+0.75*3.5+  |m2 344.944
1.9*3.5+0.82*2.9+1.63*2.9)
RAZEM 344.944
45|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.4/0259-01 - prety gtadkie
(22.3/0.06*1.86+14*22.3+77.5/0.12*1.13+8*77.5+20.7/0.12*1.23+ |t 0.766
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RAZEM 0.766
46| KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne wykonywane |m?2
d.4/0601-01 na goraco - powtoki poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza war-
stwa
172.47 m?2 172.470
RAZEM 172.470
47/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne wykonywane |m?2
d.4/0601-02 na gorgco - powtoki poziome z lepiku asfaltowego - druga i na-
stepna warstwa
172.47 m?2 172.470
RAZEM 172.470
48|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne wykonywane |m?2
d.4/0601-04 na gorgco - powtoki pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza war-
stwa
138.05+51.7 m?2 189.750
RAZEM 189.750
49|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne wykonywane |m?2
d.4/0601-05 na gorgco - powtoki pionowe z lepiku asfaltowego - druga i na-
stepna warstwa
189.90 m?2 189.900
RAZEM 189.900
5|45212222-8 |STAN SUROWY
5.1/45262520-2  |Sciany konstrukcyjne i ostonowe
50|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 |m2
d.5.1/0106-01 m z cegiet kratbwek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-
analogia piennej grubosci 1 cegly - cz. konstrukcyjna $ciany zewnetrznej
sali gimnastycznej
(5.75*2+5.95*5)*2.25-2.1*2.25-2.2*0.8-1.5%1.5+3.73*(5.75*2+ m?2 252.532
5.95*4)+1.5*1.28*2+0.76*43.35
(3.23+4.5)*(4.6*3+4.85*2)-(4.6*0.25+2.0*0.7+0.75*0.75+1.5*1.5+ |m?2 181.598
0.8*2.2+6*3+1.5*1.5+1.5*4.5)+(0.41+1.19)*4.6*2/2+(1.24+2.07)*
4.85*2/2+4.6*2.11+0.39*4.85/2
(3.23+4.5)*(4.6*3+4.85*2)-(1.5*16.5+3.0*4.5+1.5*1.5+0.8*2.2+ m2 169.998
0.7*2+1.5*1+0.75*0.75)+(0.41+1.19)*4.6*2/2+(1.24+2.07)*4.85*2/
2+4.6*2.11+0.39%4.85/2
3.13*%(5.75*2+5.95)+4.57*%(5.95*3+5.75)+1.06*(5.75+5.95*2)+0.76* m2 206.190
43.35-1.5*2.35-2.1*2.1
3.38%(0.17*5+26.62+6.96+5.46*2+7.62+30.6+3.37+5.56+3.62+ m?2 495.772
11.05+6.96+1.73+6.05+5.75+9.07+7.49+4.26*2+4.15+0.17)-(1.2*
1.2*10+2.1*1.1*2+1.5*1+1.5*2.35+2.1*2.1+1.5*2.1+1.66*2.1)
3.46%(7.62+30.6+5.48*3+3.37+4.15+0.17+1.73+5.57+10.75+ m?2 366.896
12.05+11.317+7.49+4.25+3.2)-(1.2*1.2*16+6*1.2+2.1*2.25+1*1*
3+2.82*2.08)
7.61%(3.87+3.38+4.15*2+1.76+5.57)-(1*2.1+2.82%4.57+2.82*2.22+|m?2 138.289
3.52*1.59+3.52*1.49+1.78*2.1)
0.7*(4.78+19.7+5.95+42.77+30.65+7.9) m2 78.225
RAZEM 1889.500
51|KNR 2-02 Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach o grubosci 1 cegly z |szt
d.5.1/0126-01 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
24+3+3+3+3+2+3+6 szt 47.000
RAZEM 47.000
52/KNR 2-02 Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- |szt
d.5.1/0126-02 nach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta-
kéw
9+3 szt 12.000
RAZEM 12.000
53/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych: N/150 -18+48=66; N/180 - |m
d.5.1/0126-05 6; N/210 - 2; N/240-5; D/120 - 4
66*1.5+6*1.8+2*2.1+5*2.4+4*1.2 m 130.800
RAZEM 130.800
54|KNR-W 2-02 |Oblicowanie cegtami licwkami 25x12x6.5 cm otworéw na okna i |szt.
d.5.1/0133-05 drzwi balkonowe w $cianach z cegiet kratéwek bloczkéw i pusta-
analogia kéw grubosci 1/2 cegly
16+8+6+11 szt. 41.000
RAZEM 41.000
55|KNR-W 2-02 |Oblicowanie cegtami licwkami 25x12x6.5 cm otworéw na drzwi i |szt.
d.5.1/0133-07 wrota w $cianach z cegiet kratéwek bloczkéw i pustakéw grubosci
1/2 cegty
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
56| KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugoscido 1 m - |szt
d.5.1/0135-01 konglomerat lub kamien - - 0.85*3+0.8*3
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw ditugosci ponad 1 |szt
d.5.1/0135-02 m - 1,2 m- konglomerat lub kamien- 1,1*3 i 1,3*26
analogia
29 szt 29.000
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RAZEM 29.000
58/KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 |szt
d.5.1/0135-02 m - 1,5 m- konglomerat lub kamien- 1,6*3
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
59|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 |szt
d.5.1/0135-02 m - 2,2- konglomerat lub kamien
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
60|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian budynkéw réwnoczesnie ze wznoszeniem $cian z |m?2
d.5.1/0123-14 cegiel, bloczkéw, pustakéw w budynkach wielokondygnacyjnych
6.08*2.61-2.1*2.25+13.1*7.24-0.7*2-1.5*1.5-0.75*0.75-2.2*0.8 m?2 100.015
15.01*7.17+2.7*3+7.76*4.28+17.64*4.22-1.5*1.5-2.2*0.8*2-0.75* |m2 246.712
0.75-1.2*1.2*6-1.2*0.75+8.22*4.77
3.04*2.75+15.6*8.75+7.9*8.75+1.58*8.75-1.5*1.5-0.75*0.75-2.2* |m?2 226.376
0.8*2-1*1*3+3.62*3.4-2.1*2.1
30.6*8.65+12.57*3.63-1.2*1.2*17 m?2 285.839
RAZEM 858.942
60' [ KNR-W 2-02 |Licowanie $cian budynkéw réwnoczesnie ze wznoszeniem $cian z|m?2
d.5.1/0123-14 cegiel, bloczkéw, pustakéw w budynkach wielokondygnacyjnych -
analogia mury z elementami ozdobnymi. Rx1,5 Sx1,25
25.64*6.86+7.32%6.52 m?2 223.617
RAZEM 223.617
61|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z ptyt styropiano- m2
d.5.1/0609-10 12 wych odm. 12 grub. 15 cm na zaprawie cementowej, bez siatki
analogia metalowej - utozenie styropianu w $cianie warstwowej
858.942+223.617 m?2 1082.559
RAZEM 1082.559
62|KNR-W 2-02 |Gzymsy z cegiet petnych 12x16 cm m
d.5.1/0125-02
19.7+7.8+15.1+4.8*2+12.9+15.6+8.1*2+32.3 m 129.200
RAZEM 129.200
63|KNR-W 2-02 |Gzymsy z cegiet petnych 12x32 cm m
d.5.1/0125-03
7.4*3+6.18*3+6.7*3 m 60.840
RAZEM 60.840
64/ KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.5.1/0128-07
19*8.2+3*4.5 m 169.300
RAZEM 169.300
65|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupéw cegtami budowlanymi m?2
d.5.1/0123-02 petnymi na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci oktadziny
analogia 1/2 cegty
1*(0.25*13*2+0.6*(2+3*2)+0.76*3+0.92*2) m?2 15.420
RAZEM 15.420
5.2|45262300-4 Konstrukcje zelbetowe
66|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci pty- |m2
d.5.2/0219-05 14 ty 7 cm z betonu B-15
5*0.8*0.69+3*0.96*0.69+1.12*0.69 m?2 5.520
RAZEM 5.520
67|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m i stosunku de- |m3
d.5.2/0208-08 16 skowanego obwodu do przekroju do 9 m/m2 z betonu B-20
0.35*0.7*((4.5+6.3)*5+(5.03+5.37)*5) m3 25.970
RAZEM 25.970
68|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m i stosunku de- |m3
d.5.2/0208-09 16 skowanego obwodu do przekroju do 12 m/m2 z betonu B-20
4*(0.25*0.5+0.25*0.25)*11.56 m3 8.670
RAZEM 8.670
69|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m i stosunku de- |m3
d.5.2/0208-10 16 skowanego obwodu do przekroju ponad 12 m/m2 z betonu B-20
9*0.25*0.25*(5.58+4)+0.25*0.25*5.58*2+0.25*0.25*5.14 m3 6.408
RAZEM 6.408
70|KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane z betonu B-20 w $cia- |m3
d.5.2/0211-01 16 nach murowanych o grubosci do 0,3 m
0.25*0.25*%(10.92*8+1.7*4+2.62*4) ms3 6.540
0.25*0.25%(9.58*4+5.93*5+3.65*3+6.8*5)+0.5*0.25*%(5.93*2+3.65* |m3 10.988
2)+0.375*0.25*(5.93+3.65+6.8)
RAZEM 17.528
71|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe, o stosunku dtugosci deskowanego ob- |m3
d.5.2/0210-02 16 wodu do przekroju belki do 10 m/m2 z betonu B-20
0.25*0.57*19.2+0.25*0.6*25.55+0.25*0.5*(2.1+6.425+5.95*2) + m3 12.692
0.25*0.6*5.95*4
0.25*0.5*47.55*2+0.25*0.7*4.65+0.25*0.65*4.65 m3 13.457
0.25*0.75*12.55+0.25*0.6*12.55 ms3 4.236
0.25*0.5*(7.45+7.38)+0.25*0.8*7 m3 3.254
RAZEM 33.639
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72|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe, o stosunku dtugosci deskowanego ob- |m3
d.5.2|0210-03 16 wodu do przekroju belki do 12 m/m2 z betonu B-20
0.25*0.25%(5.225*2+5.1*2+4.975) ms3 1.602
0.25*0.25%(3.75+2+2.35+2.24)+0.25*0.3*(3.61+3.75+1.81) m3 1.334
0.25*0.25*1.55+0.4*0.25*3.82 ms3 0.479
0.25*0.4%(7.63+3.1+6.29) m3 1.702
0.25*0.4%(4.53+3.8) m3 0.833
RAZEM 5.950
73|KNR 2-02 Rygle (przewiazki) zelbetowe i przekrycia $cian z betonu B-20w  |m3
d.5.2/0211-04 16 Scianach murowanych deskowane dwustronnie, przy szerokosci
przewigzek do 0,3 m
0.25*0.5%(25.5*2*2+12.93*2*2+44.35-2.1)+0.25*0.6%(12.9+6.6)+ |m3 33.724
0.25*0.35*44.35+0.25*0.25%(12.9+25.85)
RAZEM 33.724
74|KNR 2-02 Rygle (przewiagzki) zelbetowe i przekrycia scian z betonu B-37w |m3
d.5.2/0211-04 21 $cianach murowanych deskowane dwustronnie, przy szerokosci
przewigzek do 0,3 m
0.25*0.25*162.8+0.25*0.3*138.7 m3 20.578
RAZEM 20.578
75|KNR 2-02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbeto- |kg
d.5.2/0290-01 wych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
gtadkimi fi do 6 mm
50.62+161.97+161.97+66.32+147.77+135.39+321.09+57.54+ kg 1471.450
4.59+2.71+4.59+3.76+8.54+3.76+6.23+1.85+1.46+9.4+4 .4+
83.29+234.2
RAZEM 1471.450
76|KNR 2-02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbeto- |kg
d.5.2/0290-01 01 wych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
gtadkimi fi 8 mm
180.12+26.01+36.36+59.84+42.14+18.22+14.71+32.47+11.56+ |kg 434.640
13.21
RAZEM 434.640
77|KNR 2-02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbeto- |kg
d.5.2/0290-02 01 wych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
pretami zebrowanymi fi 12 mm
578.88+535.8+552.51+571.69+323.66+577.43+915.71+13.99+  |kg 5442.290
9.11+10.67+13.02+12.57+14.51+6.98+62.67+15.52+5.79+26.16+
36.36+62.83+13.2+12.33+1070.9
RAZEM 5442.290
78|KNR 2-02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbeto- |kg
d.5.2/0290-02 01 wych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
pretami zebrowanymi fi 14 mm
221.58+106.61+86.25 kg 414.440
RAZEM 414.440
79|KNR 2-02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbeto- |kg
d.5.2/0290-02 02 wych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
pretami zebrowanymi fi 16 mm
34.91+51.95+51.16+26.13 kg 164.150
RAZEM 164.150
80/ KNR 2-02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbeto- |kg
d.5.2/0290-02 02 wych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
pretami zebrowanymi fi 18 mm
213.12+211.2+68.71+239.9+199.08+56.66+80.8+70.09+57.48+ |kg 1239.320
42.28
RAZEM 1239.320
81 KNR 2-02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbeto- |kg
d.5.2/0290-02 02 wych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
pretami zebrowanymi fi 22
308.04+95.61+154.06+111.78 kg 669.490
RAZEM 669.490
82/ KNR 2-02 Piyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na zebrach, o grubosci ptyty |m?2
d.5.2/0216-02 21 15 cm z betonu B-37
7.62*%(10.25+10.15+10.2)+3.5*4.4+7.2%(7.2+5.1)+2.12*12.3+2.1* |m2 421.438
(6.3+6)+7.2*4.5
7.62*%(10.25+10.15+10.2)+3.5%4.4+2.12*12.3+9.3*12.3+7.2*4.5 m2 421.438
7.75*4.4-1.5*1.5 m?2 31.850
RAZEM 874.726
83/ KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubos$ci piyty zelbetowej stro- |m?2
d.5.2|0216-05 21 powej z betonu B-37
10*7.62*(10.25+10.15+10.2)+5*7.2*(7.2+5.1)+5*7.2*4.5 m?2 2936.520
10*7.62*(10.25+10.15+10.2)+15*9.3*12.3+5*7.2*4.5 m?2 4209.570
3*31.85 m?2 95.550
RAZEM 7241.640
84 KNR 2-02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbeto- |kg
d.5.2/0290-02 01 wych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
pretami zebrowanymi fi od 8-14 mm: #8 - 874,22 kg; #12 - 1022,
36kg; #14 - 17861,85 kg - stal 20G2VY
437.11*2+(519.34+503.02)+(317.23+796.84+6556.26+6734.50+ |kg 19758.430
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RAZEM 19758.430
85/KNR 2-02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbeto- |kg
d.5.2/0290-02 02 wych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
pretami zebrowanymi fi 16 mm - stal 20G2VY
5851.53 kg 5851.530
RAZEM 5851.530
86 KNR 2-02 Piyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na zebrach, o grubosci ptyty |m?2
d.5.2/0216-02 16 15 cm z betonu B-20
4.69*3.88 m?2 18.197
RAZEM 18.197
87 KNR 2-02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbeto- |kg
d.5.2/0290-02 01 wych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
pretami zebrowanymi fi od 8 mm
222.45 kg 222.450
RAZEM 222.450
88/ KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm z betonu B-20 |m2
d.5.2/0218-02 16 (schody gr. 15 cm)
7.75*4.15*2+1.98*3.64+1.81*4.15+0.17*0.74*3 m?2 79.421
RAZEM 79.421
89/ KNR 2-02 Doptata lub bonifikata za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty scho- |m?2
d.5.2/0218-06 14 dow zelbetowych z betonu B-20 - za 7 cm (gr. schodéw 15 cm)
7*(7.75*4.15*2+1.98*3.64+1.81*4.15+0.17*0.74*3) m?2 555.948
RAZEM 555.948
90|KNR 2-02 Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce z betonu B-20 m3
d.5.2/0218-07 16
0.4*0.25*4.65*5 m3 2.325
RAZEM 2.325
91|KNR 2-02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbeto- |kg
d.5.2/0290-01 wych elementow budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
gtadkimi fi 6 mm
181.89 kg 181.890
RAZEM 181.890
92|KNR 2-02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbeto- |kg
d.5.2/0290-02 01 wych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
pretami zebrowanymi fi od 8-14 mm
-#10 - 667,92 kg; #16 - 228,15 kg
667.92+228.15 kg 896.070
RAZEM 896.070
5.3|45261100-5 Konstrukcje drewniane i dach sali gimnastycznej
93 Dostarczenie i montaz zwigaréw WD-1 z drewna klejonwgo kl. m3
d.5.3|wycena indy- |GL28c
widualna
(25.5%(0.74+1.7)/2*0.24+(0.13+0.25)/2*1.22*0.24*2+2/3*2.56*2* |m3 46.695
0.25*0.24)*6
RAZEM 46.695
94|KNR 2-02 Ramy gdrne i ptatwie o dtugosci ponad 3 m i przekroju poprze- m3
d.5.3/0406-06 cznym ponad 180 cm2 - ptatwie 14x32 cm z drewna klejonego
analogia GL32c
6.05*0.14*0.32*70 m3 18.973
RAZEM 18.973
95/KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia dachéw - prety fi 20 t
d.5.3/0102-06
analogia
3.4*4*8*2*2.47/1000 t 0.537
RAZEM 0.537
96 Materiat - prety fi 20 t
d.5.3|wycena indy-
widualna
3.4*4*8*2*2.47/1000 t 0.537
RAZEM 0.537
97|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie kratowe - stezenia pionowe z RK t
d.5.3/0102-05 100x100x4
analogia
(6.06%2+1.97*2+1.87*2)*10*2*11.73/1000 t 4.645
RAZEM 4.645
98 Materiat RK 100x100x4 t
d.5.3|wycena indy-
widualna
(6.06%2+1.97*2+1.87*2)*10*2*11.73/1000 t 4.645
RAZEM 4.645
99|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyzej 10% z ptyt |m2
d.5.3/1004-03 warstwowych montowang metoda tradycyjng
analogia Materiat - plyty warstwowe
13.05*45.47 m?2 593.384
RAZEM 593.384
100 Materiat - plyty warstwowe m?2
d.5.3|wycena indy-
widualna
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593.384 m2 593.384
RAZEM 593.384
6/45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
6.1/45262522-6  |Scianki dziatowe
101|KNR 2-02 Scianki dziatowe z cegiet dziurawek pojedynczych kl. 5 na zapra- |m2
d.6.1/0120-02 03 wie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 cegly
3.7%(3.12+2.29+6.95+0.33+6.95+4.37+3.87+1.72)+3.75*2.15-(1* |m? 314.207
2.1*2+0.9*2.1+1.1*2.1)+3.65*(5.46*5+1.94+2.76+2.54+1.52+0.8+
1.8+2.01+2.89+1.5+1.87+5.24+6.96)-1*2.1*7+3.75*(0.69+0.35)
3.4*(2.19+20.1+1.08*2+5.34*3)+3.35%(9.05+3.87*2+2.53+1.72)+ |m?2 208.972
3.5*2.15+3.45*%(2.92+3.07)-2.1*(2*2+1*9)
RAZEM 523.179
102|KNR 2-02 Scianki dzialowe z cegiet dziurawek pojedynczych kl. 5 na zapra- |m2
d.6.1/0120-01 03 wie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4 cegly
3.65%(1.87*2+2.01+0.99*4+0.34+1.94+1.43+1.14)+3.7%(1.12*2+ |m2 80.587
1.47+1.25+0.9*2+2.46+2.11+1.08*2)-2.1*(1*5+0.9*3+0.8+1.1*2)
3.4*(1.98+0.34+1.97+1.08+1.73+1.3+1.14)+3.35*(1.02+1.14+ m2 35.330
1.65)-2.1*(1*2+0.9*3)
RAZEM 115.917
103|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe m2
d.6.1/1029-05
2*1.08*4 m2 8.640
RAZEM 8.640
6.2/45432100-5 Posadzka w sali gimnastycznej
104|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszka- |m3
d.6.2/1103-01 niowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
1116*0.3 m3 334.800
RAZEM 334.800
105/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- m3
d.6.2/1101-03 nosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu
gruntowym
1116*0.1 m3 111.600
RAZEM 111.600
106|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy asfalto- |m2
d.6.2/0604-03 01 wej izolacyjnej na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
1116 m?2 1116.000
RAZEM 1116.000
107 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy asfalto-|m2
d.6.2/0604-04 01 wej izolacyjnej na lepiku na goraco - kazda nastepna warstwa
1116 m2 1116.000
RAZEM 1116.000
108|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropiano- m2
d.6.2/0609-03 43 wych twardych (np. styrodur) grubosci 8 cm na sucho jedna wars-
analogia twa na wierzchu konstrukcji
1116 m2 1116.000
RAZEM 1116.000
109|KNR 2-02 Podkfady betonowe z betonu B-20 zbrojone prezeciwskurczowo |ms3
d.6.2/1101-02
analogia
1116*0.1 m3 111.600
RAZEM 111.600
110/KNR 2-02 Zbrojenie siatka fi 4.5 podtoza betonowego kg
d.6.2/0290-01
analogia
1116*1.54 kg 1718.640
RAZEM 1718.640
111|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne na podtozu betono- m2
d.6.2/0607-02 wym z folii polietylenowej szerokiej
analogia
1116 m2 1116.000
RAZEM 1116.000
112 Podtoga sportowa na podwdjnych legarach z nawierzchnig z wy- |m?2
d.6.2|wycena indy- |kladziny sportowej
widualna Podtoga sportowa systemowa na podwénych legarach z drewna.
Warstwy:
Folia polietylenowa uktadana na zatad z wywinigciem na Sciany
ok.150mm
Podktadki dystansowe
Legary drewniane utozone krzyzowo
deski8 19x95mm c025 cm
2xptyta OSB 10mm
Nawierzchnia z wyktadziny sporowej gr. 4mm
W kalkulacji uwzgledniono dostarczenie i utozenie wszystkich
warstw podtogi z nawierzchnig, zamontowanie systemu wentylacji
podpodtogowej, zamocowanie listew przypodtogowych drewnia-
nych, wymalowanie linii boisk sportowych, konserwacja podtogi.
1116 m2 1116.000
RAZEM 1116.000
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6.3/45432100-5 Posadzki na zapleczu
113|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.6.3/1101-07
0.15*(1497.3-1116) m3 57.195
RAZEM 57.195
114|\KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu B-10 na podtozu gruntowym m3
d.6.3/1101-01
0.15%(1497.3-1116) m3 57.195
RAZEM 57.195
115/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z z folii polietylenowej |m?2
d.6.3/0607-02 szerokiej
analogia
1497.3-1116+457.1-4.4-25.4 m?2 808.600
RAZEM 808.600
116|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropiano- m2
d.6.3/0609-03 43 wych odm. 20 grubosci 10 cm na sucho jedna warstwa na wierz-
chu konstrukcji
1497.3-1116 m?2 381.300
RAZEM 381.300
117|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7 |m?2
d.6.3/1102-02 grubosci 20 mm zatarte na gtadko
1497.3-1116 m?2 381.300
RAZEM 381.300
118/KNR 2-02 Dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm warstwy wy- |m?2
d.6.3/1102-03 réwnawczej z zaprawy cementowej M-7 - za4 cm
4*(1497.3-1116) m?2 1525.200
RAZEM 1525.200
119|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropiano- m2
d.6.3/0609-03 43 wych odm. 20 grubosci 5 cm na sucho jedna warstwa na wierzchu
konstrukcji
457.1-4.4-25.4 m?2 427.300
RAZEM 427.300
120/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7 |m?2
d.6.3/1102-02 grubosci 20 mm zatarte na gtadko
457.1 m?2 457.100
RAZEM 457.100
121 |KNR 2-02 Dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm warstwy wy- |m?2
d.6.3/1102-03 réwnawczej z zaprawy cementowej M-7 - za 3 cm
3%(457.1-4.4-25.4) m?2 1281.900
RAZEM 1281.900
122|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych m?2
d.6.3/1111-03 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng
4.7+49.7+17.1+15.1+6.9+10.5+10.7+8.4+3+4.2+9.7+8.5+10.4+9.9 |m? 128.800
RAZEM 128.800
123|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, cokolik 10 cm, m
d.6.3|1120-01 przygotowanie podtoza
(1.08+2.08+1.08+1.87*3+4.27+1+2.01*2+0.99*4+1.98+4.26+ m 175.820
1.08+1.52+4.27+1.97*2+1+2.75+1.72+2.47+1.59+2.21+1.16+1.3*
2+0.9*2+5.33+2.46+1.12*2+1.55+2.46+4.37+2.97+2.44+1.6+
3.73+2.11*2+1.55+1.41+2.15+2.29+3+1.14+1.35)*2-1*16-0.9*7-
0.8*2-1.1*7
(1.98+1.52+1*2+4.27*2+1.97+1.67+2.53*2+1.3+1.72*2+1.54+ m 81.380
2.21+1.07*2+1.22+2.15+3.06*3+1.07+1.65*2)*2-1*12-0.9*8
RAZEM 257.200
124|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z ptytek kamionkowych szkliwionych uktada- m
d.6.3/1120-02 01 nych na klej metodg zwyktg z przecinaniem ptytek - cokolik 10 cm
(1.08+2.08+1.08+1.87*3+4.27+1+2.01*2+0.99*4+1.98+4.26+ m 175.820
1.08+1.52+4.27+1.97*2+1+2.75+1.72+2.47+1.59+2.21+1.16+1.3*
2+0.9*2+5.33+2.46+1.12*2+1.55+2.46+4.37+2.97+2.44+1.6+
3.73+2.11*2+1.55+1.41+2.15+2.29+3+1.14+1.35)*2-1*16-0.9*7-
0.8*2-1.1*7
(1.98+1.52+1*2+4.27*2+1.97+1.67+2.53*2+1.3+1.72*2+1.54+ m 81.380
2.21+1.07*2+1.22+2.15+3.06*3+1.07+1.65*2)*2-1*12-0.9*8
RAZEM 257.200
125|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng |m?2
d.6.3/1123-01 rulonowe
1497.3+457.1-4.4-25.4-1116-128-73-52.9-87.2 m?2 467.500
RAZEM 467.500
126/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng |m?2
d.6.3/1123-01 rulonowe - mate sale gimnastyczne
73+52.9+87.2 m?2 213.100
RAZEM 213.100
127|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.6.3/1112-09
518.3+213.1 m?2 731.400
RAZEM 731.400
128|/KNR 2-02 Listwy przyscienne z PCW zgrzewane m
d.6.3/1113-07
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(4.45+3.69+5.78+7.66+6.96*2+0.6+5.34*3+2.89+2.54+2.76+ m 242.280
7.67+4.15+3.92+2.1+14.45+4.15+10.77+2.15+2+1.25+0.25*2+
4.37+2.97+6.95+2.63+6.96+4.52)*2-(1.5*3+2.1*4+1.66+1*16+
0.9+1.1*9)

(9.99+4.91+7.65+9.9+5.34*2+2.76+15.58+4.15+9.12+4.09+0.25* |m 89.550
10+0.48+3.87+4.56+9.05+8.07+6.96+4.53)-(2*6+2.1*2+1*12+1.1)
RAZEM 331.830
129|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng |m?2
d.6.3/1123-01 rulonowe - schody
analogia
4.4+25.4+4.45*7.67 m?2 63.932
RAZEM 63.932
130|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykta- |m?2
d.6.3(1123-04 dzin rulonowych
63.932 m?2 63.932
RAZEM 63.932
131|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane - |m
d.6.3/1124-05 schody
analogia
7.67*4+4.15*4+3.9+0.175*15+0.157*7+0.158*14+0.169*14*2-1- |m 57.068
1.78-2
RAZEM 57.068
6.4/45410000-4 Roboty tynkarskie - sala
132|KNR 2-02 Tynki zwykle 11l kategorii $cian i stupéw wykonywane recznie m?2
d.6.4/0803-03
(9.6+11.75)/2*25*2+9.6*43.85*2+9.6*0.45*12*2+3.13*0.25*4*2+ |m2 1198.876
0.25*3.16*3*2+0.25*2.48*2+1.5*0.25*5*2-1.5%4.48*2-1.5*5.95*4-
5.48*5.95-2.1*2.25-3.13*5.95*4-3.16*(5.75+5.95*2)-1.5%(4.6*3+
4.85+3)-6*4.5-1.5*1.5-6*3
RAZEM 1198.876
133|KNR 2-02 Tynki zwykle 11l kategorii stropéw i podciggéw wykonywane recz- |m?2
d.6.4/0803-06 nie
5.95%(0.25+0.35)*4+(5.75+2*5.95)*(0.25+0.35)+0.25*(4.48*2+ m?2 40.685
5.95*5+4.6+4.5+3+4.85+4.6+3)
RAZEM 40.685
134|KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii lll i IV o$ciezy otwor6w o powierzchni po- |m?2
d.6.4/0810-06 nad 3 m2, szerokosci 20 cm, wykonywane recznie
0.25%(2.1*2+2.25)+0.25*(6*2+4.5*2+1.5*2+1.5*20+5.48*2+2.35* |m?2 20.978
2+1.5+2.1*3)
RAZEM 20.978
135/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu m?2
d.6.4/2009-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach, na poditozu z
tynku
1198.876+40.685+20.978 m?2 1260.539
RAZEM 1260.539
6.5/45410000-4 Roboty tynkarskie - zaplecze
136/ KNR 2-02 Tynki zwykte 111 kategorii $cian i stupéw wykonywane recznie m2
d.6.5/0803-03
3.48*2*(4.45+7.66+5.43+6.97+5.78+0.6+5.34*3+2.89+2.8+2.76+ |m?2 1173.527
14.45+0.45*4+6.1*2+6*2)+3.58*2*(4.24+3.75+10.77+2.12+1.41+
0.25*5)+3.53*2%(4.37+2.97+6.95+2.63+7.09+4.52)+1.48*2*(4.41+
1.87+5.34*3+2.01+2.32+1.97)+1.53*2*(2.75+1.72+3.87+2.55+
6.96+2.46+6.96+2.44+2.29+3)-1.5%2.35%2-2.1*2.1-3.65*2.1-1*2.1*
12-0.9*2.1*2-1.1*2.1*3
3.4%((14.9+7.65+5.34*3+9.9+2.88+2.76+15.58)*2+2.16-6.05-0.7+ |m?2 1166.686
0.25*12)+3.5*(4.09+9.12+0.6+0.25*11+3.06*2+2.15*2)+3.35*2*
(3.87+4.56+8.07%9.05)+3.45*2%(6.96+4.53)-2*2.1*4-2.1*2.25*2-
3.6%3-6%1.2+1.4*%(5.34*2+2.45+1.97)+1.35%(3.87+2.53+1.75+2.44)
+1.45%(3.06+2.8)-1*2.1*10
(3.58+4.42+5.7)*2*(4.15+7.67)-2.1*2.1-1.5*2.1-3.65*2.1-2.82* m?2 269.755
(1.98+2.22+2.2+2.22)-3.52*(1.59+1.49)-1.78*2.1
RAZEM 2609.968
137|KNR 9-09 Sufit w systemie np. Knauf D 112 z plyt gipsowo-kartonowych, na |m2
d.6.5/0302-02 konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pod-
analogia wojnym
12.9+17.7+14.7+10.0+15.4+20.4+14.7+15+4.7+9.7+15.1+6.9+ m?2 250.700
10.5+15+10.7+8.4+4.2+9.7+10.4+14.7+9.9
RAZEM 250.700
138|KNR 2-02 Tynki zwykte 111 kategorii stropéw i podciagéw wykonywane recz- |m?2
d.6.5/0803-06 nie
1497.3-1116+457.1+7.5*4.15+0.17*0.74-2.08*3.92-1.68*2.08- m?2 602.146
3.64*2.07-3.64*4.15+0.4*6.1*3+0.42*6.1*2+0.42*6*2-250.7
RAZEM 602.146
139|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lll i IV o$ciezy otworéw o powierzchni po- |m?2
d.6.5/0810-06 nad 3 m2, szerokosci 20 cm, wykonywane recznie
0.2%(1.5*3+2.35*4+2.1*12+3.65+3.6+3*2+2.1*2+2.25+1.2*2+6+ |m?2 24.020
3.52*2+1.59*2+1.49*2+2.82*8+1.93*2+2.22*4+2.2*2)
RAZEM 24.020
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140|KNR 2-02 Tynki zwykte 111 kategorii biegéw klatek schodowych m2
d.6.5/0811-02
2.08*3.92+1.68*2.08+3.64*2.07+3.64*4.15 m?2 34.289
RAZEM 34.289
141|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu m?2
d.6.5/2009-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach, na poditozu z
tynku
2609.968 m?2 2609.968
RAZEM 2609.968
142|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m?2
d.6.5/2009-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tyn-
ku
602.146 m?2 602.146
RAZEM 602.146
143|KNR 2-02 Tynki zwykle 1l kategorii $cian i stupdw wykonywane recznie m?2
d.6.5/0803-02
2*2*(1.09+2.08+1.08+1.87*3+4.07+1+2.01*2+0.99*4+1.98+4.19+ |m2 313.520
1.08+1.52+4.27+1+1.97*2+1.08*2+2.75+1.72+1.54+1.16+1.3*2+
0.9*2+2.21+1.59+5.33+1.55+2.46*2+1.12*2+5.23+1.55+2.44+
2.11+1.08*2+3+2.29+1.14+1.35)-1*2*16-0.9*2*6-0.8*2*2-1.1*2*7
2*2*(4.19+1.08+1.98+1.52+1.08*2+4.27+1+1.97+1.67+1.07*2+ |m2 196.880
2.53+1.3+2.59+1.72*2+1.59+2.11+0.9+1.22+1.15+3.06+1.07+
1.65*2+1.92+1.06)
RAZEM 510.400
144|\KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi w kolorach intensywnych|m?2
d.6.5/0822-06 o wym. 15x15 cm
510.4 m?2 510.400
RAZEM 510.400
6.6/45442100-8 Roboty malarskie
145|KNR 2-02 Malowanie zwykle farba ftalowg tynkéw wewnetrznych - trzykrot- |m?2
d.6.6/1503-04 01 nie z dwukrotnym szpachlowaniem - zaplecze
1.6%(14.45*2+4.12*2+4.15+10.77+0.25*8-1*6-0.9-1.1*3-2.1-3.65+ |m?2 218.384
28.85*2-5.75-5.95*2+4.36*2+0.25*12+0.51*5-2.1*2-2-1*6-3.6+
7.67*2+4.15*7-2.1-1.66-1.5-1-3.65+4.72+1.98+3.77-2.82+2.0+
2.05*2-3.6+4.26+1.98-1.78+1.81+4.34*2-2.82+2.05*2-1)
RAZEM 218.384
146/ KNR 2-02 Malowanie dwukrotne z gruntowaniem podtozy gipsowych farbg |m?2
d.6.6/1505-03 emulsyjng
2609.968+602.146+24.02+34.289-218.384 m?2 3052.039
RAZEM 3052.039
147|KNR 2-02 Malowanie dwukrotne z gruntowaniem, szpachlowaniem piyt gip- |m?2
d.6.6/1505-05 sowych spoinowych farbg emulsyjng - szatnie i pom. sanitarne
250.70 m?2 250.700
RAZEM 250.700
6.7|45421131-1 Stolarka okienna i drzwiowa
6.7.1/45421131-1 Drzwi wewnetrzne
148|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych |szt
d.6.7.1/1016-01
7+29+8 szt 44.000
RAZEM 44.000
149/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe, ptytowe, wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, pel- |m2
d.6.7.1/1017-02 ne o powierzchni powyzej 1,60 m2, fabrycznie wykonczone:
analogia 90/210 - 7; 100/210 - 29; 110/210 - 8;
2.1*(0.9*7+1*29+1.1*8) m?2 92.610
RAZEM 92.610
150/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na bu- |m?2
d.6.7.1/1024-08 dowie:
200/210 - 2; 210/210 - 1; 210/225 - 1
2*2.1*2+2.1%2.1*3+2.1*2.25 m?2 26.355
RAZEM 26.355
151|KNR 0-19 Montaz scianek oszklonych - p.poz. EI 30 m2
d.6.7.1/1024-10
analogia
3.65*3*2-2.1*2.1*2 m?2 13.080
RAZEM 13.080
152|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne szklone - 166/210 -1 |m?2
d.6.7.1/1204-05 i 178/210 - 1 oraz 210/210 - 2el - EI30
analogia
1.66*2.1+1.78*2.1+2.1*2.1*2 m?2 16.044
RAZEM 16.044
153|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni ponad 2 m2 - 1,5/2,35 - |m2
d.6.7.1/1203-04 2
1.5*2.35*2 m?2 7.050
RAZEM 7.050
6.7.2|145421100-5 |Okna i drzwi zewn etrzne
154\KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie - naswietle |m?2
d.6.7.2/1024-11 150x100
analogia
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1.5*1 m?2 1.500
RAZEM 1.500
155|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.6.7.2/1039-01
1*1*3+1.2*0.6*2+0.75*0.75*3 m?2 6.128
RAZEM 6.128
156 KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.6.7.2/1039-02
0.7*2*3+2.2*0.8*3+1.2*1.2*24 m?2 44.040
RAZEM 44.040
157|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.6.7.2/1039-03
1.5*1.5*3 m?2 6.750
RAZEM 6.750
158/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na bu- |m?2
d.6.7.2/1024-08 dowie 210/225; 210/210 i 150/210
2.1*2.1+2.1*2.25+1.5*2.1 m?2 12.285
RAZEM 12.285
159|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 m2 - jed- |m?2
d.6.7.2|1204-04 nostronne - zewnetrzne ocieplone EI60
analogia
1*2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
160|KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.6.7.2/1017-03
1.5*15 m?2 2.250
RAZEM 2.250
6.8/45450000-6 Elementy metalowe
161|KNR 2-02 Balustrady stalowe ozdobne z ksztattownikéw, kompletnie wykon- |m
d.6.8/1207-03 czone
5.12+2.2+4.46+4.54*2+2.08 m 22.940
RAZEM 22.940
162|KNR 2-02 Pochwyty stalowe na wspornikach m
d.6.8/1208-03
5.32+2.6+4.86+4.94 m 17.720
RAZEM 17.720
163|KNR 2-02 Kraty stalowe pretowe state osadzone w $cianach o powierzchni  |m?2
d.6.8/1210-03 ponad 2 m2
(5.95*2+5.75)*3 m?2 52.950
RAZEM 52.950
7/45262521-9 Elewacje - fasady i oktadziny
164 Oktadzina $cian z ptyt kompozytowych na stelazu aluminiowymh |m2
d.7|wycena indy- |Alucobond lub podobnych
widualna
(0.79+2.96)/2*25.8+10.34*2.28+3*3.66-3*6-1.5*1.5-1.5*4.51 m?2 55.915
8.14*6.02+3.59*4.55-2.82*(6.65+2.22) m?2 40.324
44.82*2.06-4.5*1.5*2-5.95*1.5*4-5.95*1.89+0.63*44.82 m?2 60.120
1.07*25.8+1.23*18.04-1.5*16.5 m?2 25.045
12%4.28-1.2*1.2*6-1.2*0.75+8.2*6.8-3.52*(1.59+1.49)+5.06%6.8 m?2 121.146
RAZEM 302.550
165 Oktadziny j.w. lecz stup6w i podciggéw m?2
d.7|analogia
0.35*4*(3.3*2+3)+0.3*3*3.3 m?2 16.410
RAZEM 16.410
166 Gzyms - panel aluminiowy wys. 70 cm z listwg wsporcza na zien- |m
d.7|wycena indy- |czeniu $cian
widualna
44.9*2+7.9+430.7+7.45+19.7+47.74+6.13+5.06+8.47 m 222.950
RAZEM 222.950
167 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z ptyt styropiano- m2
d.7|0609-10 12 wych odm. 12 grub. 15 cm na zaprawie cementowej, bez siatki
analogia metalowej - pod oktadzing
302.55 m?2 302.550
RAZEM 302.550
168 Fasada na profilach aluminiowych szyba zespolona U=1,1, szyby |m?2
d.7|wycena indy- |zwyktec - witryny
widualna
3*6+1.5*1.5+1.5*4.5 m?2 27.000
2.82%(6.65+2.22)+3.52*(1.59+1.49) m?2 35.855
4.5*1.5*2+1.5*5.95*4+5.95*4.50 m?2 75.975
1.5%16.5+3*4.5 m?2 38.250
6*1.2 m?2 7.200
RAZEM 184.280
169 Fasada na profilach aluminiowych szyba zespolona U=1,1, szyby |m?2
d.7|wycena indy- |zwykte - uchylne
widualna
0.98*5.95 m?2 5.831
RAZEM 5.831
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170|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.7|0921-04
0.24*%(0.7*3+0.75*3+1*3+1.2*26+1.5*4+2.2*2+2.82*4+3*2+3.52* |m?2 32.165
2+4.5*3+5.95*5+4+13.5)
RAZEM 32.165
171|KNR-W 2-02 |Podokienniki, pétki nadgrzejnikowe - powlekane systemowe 75x3, |szt.
d.7|1218-04 80x3
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
172|KNR-W 2-02 |Podokienniki, pétki nadgrzejnikowe - powlekane systemowe szt.
d.7|1218-04 105x3 i 125x26
3+26 szt. 29.000
RAZEM 29.000
173|KNR-W 2-02 |Podokienniki, pétki nadgrzejnikowe - powlekane systemowe - szt.
d.7|1218-04 155x3 + 153x1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
174|KNR-W 2-02 |Podokienniki, pétki nadgrzejnikowe- powlekane systemowe - szt.
d.7|1218-04 225x2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
175|KNR-W 2-02 |Podokienniki, pétki nadgrzejnikowe - - powlekane systemowe - szt.
d.7|1218-04 287x4; 305x2; 357x2
4+2+2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
176|KNR-W 2-02 |Podokienniki, potki nadgrzejnikowe- powlekane systemowe - szt.
d.7|/1218-04 455x3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
177|KNR-W 2-02 |Podokienniki, pétki nadgrzejnikowe- powlekane systemowe - szt.
d.7|1218-04 600x5 i 605x1
5+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
178|KNR-W 2-02 |Podokienniki, potki nadgrzejnikowe- powlekane systemowe - szt.
d.7|1218-04 1355x1
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/45260000-7 Dachy odwrécone
179|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu B-10 na stropie - warstwa spadkowa |m3
d.8/1101-02 gr. min. 4 cm
analogia
4.2*7.65%(0.015*7.65/2+0.04)+11.87*11.01*(0.015*11.87/2+0.04)+|m3 52.930
2.76*5.06%(0.015*5.06/2+0.04)+7.08*9.82*(0.015*9.82/2+0.04)+
7.08*20.33*(0.015*7.08+0.04)+7.5*4.15%(.015*7.5/2+0.04)-1.5*
1.5*0.04
RAZEM 52.930
180|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe, poziome, z emulsji asfal- |m?2
d.8/0602-01 towej izolacyjnej - pierwsza warstwa - zagruntowanie podtoza
analogia
4.2*7.65+11.87*11.01+2.76*5.06+7.08*9.82+7.08*20.33+7.5* m2 419.121
4.15-1.5*1.5
RAZEM 419.121
181|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.8/0504-02
analogia
4.2*7.65+11.87*11.01+2.76*5.06+7.08*9.82+7.08*20.33+7.5* m2 419.121
4.15-1.5*1.5
RAZEM 419.121
182|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie koryt dachowych papa zgrzewalng - obrobka attyk |m?2
d.8/0534-03
analogia
0.72%(3.96+18.66+11.87+8.12+5.06+4.33+30.14+6.82+43.09+ m?2 117.886
8.04+4.15*2+7.67*2)
RAZEM 117.886
183|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki wpustéw i ko- |m?2
d.8/0504-03 mindw z papy nawierzchniowej
0.4*(0.25*20+0.35*10+0.55*3+0.7*2)+0.75*0.78*2+0.5*0.78*2 m?2 6.570
RAZEM 6.570
184|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pozio- |m?2
d.8/0608-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - polistyren
analogia ekstradurowany 20 cm
419.121 m?2 419.121
RAZEM 419.121
185|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m2
d.8/0606-02 szerokiej - zbiornikbw, basenéw itp. - utozenie geowtékniny na da-
analogia chu
419.121+117.886 m?2 537.007
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RAZEM 537.007
186|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszka- |m3
d.8/1103-02 niowym i uzytecznosci publicznej na stropie - zwir 16/32 na dachu
analogia odwréconym
419.121*0.1 m3 41.912
RAZEM 41.912
187|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.8/0541-01 ciu do 25 cm - kominy i $ciany
0.15%(0.25*20+0.35*10+0.55*3+0.7*2+43.09+8.04+8.12+5.06+ m?2 12.032
4.35)
RAZEM 12.032
188|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.8/0541-02 ciu ponad 25 cm - attyki
0.6*(4.53+19.7+11.9+8.12*2+4.15+30.66+7.16) m?2 56.604
RAZEM 56.604
189|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone na $cianach ptaskich i po- |m2
d.8/0910-01 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie -
kominy
0.72*(0.25*20+0.35*10+0.55*3+0.7*2)+0.28*(0.35*2+0.55) m?2 8.666
RAZEM 8.666
190|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na scianach ptaskich i powierzch- |m2
d.8/0901-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie - attyka
0.72*%(3.96+18.66+11.87+8.12+5.06+4.33+30.14+6.82+43.09+ m?2 117.886
8.04+4.15*2+7.67*2)
RAZEM 117.886
191|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.8/0921-04
0.24%(3.96+18.66+11.87+8.12+5.06+4.33+30.14+6.82+43.09+ m?2 39.295
8.04+4.15*2+7.67*2)
RAZEM 39.295
192|KNR-W 2-02 |Docieplenie $cian petnych i z otworami z przyklejeniem styropianu|m?2
d.8/2601-01 i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szkla-
na - $ciana attyki przy sali gimn.
0.72*(7.7+43.09) m?2 36.569
RAZEM 36.569
9/45261320-3 Dach sali gimnastycznej - obrébki
193|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.9|0541-01 ciu do 25 cm
0.2*45.5*2+0.14*45.5 m?2 24.570
RAZEM 24.570
194|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.9|0541-02 ciu ponad 25 cm
0.3*45.5*2+0.44*45.5+13.1*0.39*4 m?2 67.756
RAZEM 67.756
195|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o $r. m
d.9|0524-02 150 mm
45.47%2 m 90.940
RAZEM 90.940
196|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.9/0524-03
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
197|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.9|0531-04
8*1.96+8*9.96 m 95.360
RAZEM 95.360
10/45431000-7 Elementy zewn etrzne
198|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu B-10 na podtozu gruntowym m3
d.10/1101-01
0.25*%(2.75*5.13+8.15*1.92+3.62*2.56)+0.15%(1.2*4.5+2*5) m3 12.066
RAZEM 12.066
199|KNR 2-01 Wykopy fundamentowe wykonane recznie z przewozem gruntu m3
d.10{0307-02 taczkami na odl. 10 m. Grunt kat. Il
0.6*1.4*(5+4.5)*2 m3 15.960
RAZEM 15.960
200/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos- |m3
d.10{0312-0201 cido 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
0.6*1.4*(5+4.5)*2-0.25*1.4*(5+4.5)*2 m3 9.310
RAZEM 9.310
201|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m m?2
d.10/0206-01
0.25*5*2%(1.4+1.79)/2+0.25*4.5*2*(1.4+1.64)/2 m?2 7.408
RAZEM 7.408
202|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - za 5 |m2
d.10/0206-05 cm
5%(0.25*5*2*(1.4+1.79)/2+0.25*4.5*2*(1.4+1.64)/2) m?2 37.038
RAZEM 37.038
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203|KNR 2-02 Schody betonowe i zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3
d.10{0218-01 16 wewnetrzne na gotowym podiozu z betonu B-20
0.24*3.62*2.56+0.35*0.11*2.16+2.05*3.73*0.39+4.33*0.35*0.26+ |m3 6.213
2.05*0.35*0.26+5.13*0.35*0.13+2.4*0.35*0.13
RAZEM 6.213
204|KNR 2-02 Ptyty betonowe z betonu B-20 - rampy m3
d.10|0205-01 16
analogia
2*5*0.12+1.2*4.5*0.12+8.15*1.92*0.12 m3 3.726
RAZEM 3.726
205/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - m2
d.10/0206-01 $cianki 10x12cm na rampach
analogia
0.1*(4.5+5+5.5)*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
206/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - m2
d.10{0206-05 zmniejszenie 0 8 cm
-8*0.1*(4.5+5+5.5)*2 m?2 -24.000
RAZEM -24.000
207|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy asfaltowej m?2
d.10|0604-02 01 izolacyjnej na lepiku na goraco taw fundamentowych betonowych
analogia
0.25%(4.5+5)*2 m?2 4.750
RAZEM 4.750
208|KNR AT-22 Obsadzenie listew ochronnych z aluminium w oktadzinach $cien- |m
d.10{0104-03 01-24 nych w narozach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej dwu-
sktadnikowej
4.5*3+5*3+5.5*2 m 39.500
RAZEM 39.500
209|KNR AT-22 Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 30 x 30 cm uktada- |m2
d.10|0301-04 13 ne na zaprawie klejowej cienkowarstwowej elastycznej klasy C2 o
grubosci 4 mm (standard)
(0.12+0.36)/2*4.5+(0.12+0.51)/2*5 m?2 2.655
RAZEM 2.655
210|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych |m2
d.10{0207-03 13-1 |ksztaltach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowars-
twowej elastycznej klasy C2; plytki o wymiarach 30 x 30 cm (wy-
soki standard)
1.2*4.5+2.56*3.62+2*5+2.05*3.73+8.15*1.92 m?2 47.962
RAZEM 47.962
211|KNR AT-23 Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm |m
d.10/0216-05 na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 18-28 cm
4.5*2+5*2+2.56*2+0.8+0.72+0.74+0.88+8.15*2 m 43.560
RAZEM 43.560
212/KNR AT-23 Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie m
d.10{0301-04 klejowej cienkowarstwowej - pozioma czes¢ stopnia o szer. do 35
analogia cm; ksztattki o wymiarach 25x30 lub 30x30 cm
2.05+2.4+0.5+4.33+4.93+2.16 m 16.370
RAZEM 16.370
213|KNR AT-23 Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie m
d.10{0303-05 klejowej cienkowarstwowej - pionowa czes¢ stopnia; ksztattki o
analogia wys. 20 cm i szer. 30 cm
2.05+2.4+2.75+0.5+3.73+4.33+4.93+2.16*2 m 25.010
RAZEM 25.010
214/KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co m
d.10{1207-03 trzecim stopniu o masie do 14 kg
analogia
5.1*2+5.6*2+6.1*2 m 33.600
RAZEM 33.600
215/KNNR 2 0507- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.10|02
analogia
3.64*4.44 m?2 16.162
RAZEM 16.162
216/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierz-|mz2
d.10|{0504-03 chniowej
0.3%(3.64+4.44)*2 m?2 4.848
RAZEM 4.848
217/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.10/0541-01 ciu do 25 cm
0.12*%(3.64+4.44*2)+0.25*3.64 m?2 2412
RAZEM 2412
218|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.10{0101-07 w gruncie kat. 1l1-IV gtebokosci 20 cm
0.6*(20.95+7.9+1.58+26.04+46.1-5-4.33+18.04+4.82+17.6+4.42) |m?2 82.872
RAZEM 82.872
219|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na posze-|m?2
d.10/0104-01 rzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm




OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.6%(20.95+7.9+1.58+26.04+46.1-5-4.33+18.04+4.82+17.6+4.42) |m? 82.872
RAZEM 82.872
220|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na posze-|m?2
d.10{0104-02 rzeniach - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag. - za 5
cm
5*0.6*(20.95+7.9+1.58+26.04+46.1-5-4.33+18.04+4.82+17.6+ m?2 414.360
4.42)
RAZEM 414.360
221/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na pod- |m?2
d.10/0511-02 sypce cementowo-piaskowej
0.6%(20.95+7.9+1.58+26.04+46.1-5-4.33+18.04+4.82+17.6+4.42) |m? 82.872
RAZEM 82.872
222|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej |m
d.10{0407-01 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
20.95+7.9+1.58+26.04+46.1-5-4.33+18.04+4.82+17.6+4.42 m 138.120
RAZEM 138.120
11]45262100-2 Rusztowania
223|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.11/1604-03
(2.24/2+9.96)*13.02*3+(12.18-0.85/2)+15.44*3.62 m?2 500.433
RAZEM 500.433
224/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.11/1604-01
9.96%(44.89+1.58)+8.44*(7.9+30.87+7.45+19.7+4.77)+7.72* m2 1320.217
(8.13+5.04+4.33)+8.04*(3.74+2.38)/2+2.35*43
RAZEM 1320.217
225/KNR 2-02 Rusztowania wewnetrzne rurowe,jednopomostowe, do robot wy- |m?2
d.11/1605-04 konywanych na sufitach, o wysokosci do 9 m - na poziomie +8,30
analogia
5.7*2.05*2.153 m?2 25.158
RAZEM 25.158
226|KNR 2-02 Rusztowania wewnetrzne rurowe,jednopomostowe, do robot wy- |m?2
d.11/1605-04 konywanych na sufitach, o wysokosci do 9 m
1.2%(43.85+25)*2 m?2 165.240
RAZEM 165.240
227/KNR 2-02 Dodatek do rusztowan rurowych, jednopomostowych o wysokosci |m2
d.11/1605-08 do 9 m za pomosty do robét wykonywanych na $cianach
1.2*(43.85+25)*2 m?2 165.240
RAZEM 165.240
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Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 7798 Uzytkownik: aasobol




