AASOBOL 7. PRACOWNIA PROJEKTOWA 19-300 EtK, ul. ARMII KRAJOWEJ 22C

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45236114-2 Wyréwnywanie nawierzchni biezni
45236110-4 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45236000-0 Wyréwnywanie terenu
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Nazwa inwestycji : HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ELKU
Adres inwestycji: :  EtK, ul. MALECKICH 1
Inwestor: : MIASTO EtK
Adres inwestora: @ 19-300 EtK, ul. PILSUDSKIEGO 4
Branza: . ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Sporzadzit kalkulacje: :  mgrinz. Arnold Sobol
Data opracowania: :30.11.2009
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:
INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stan istniejacy:
- pow. terenu uzytkowanego przez szkoty - 10 605 m2
- pow. zabudowy istniejgcych budynkéw - 2 515 m2
- pow. istniejacych terenéw utwardzonych - 7 335 m2
w tym w granicach terenu objetego koncepcja - 5 500 m2
- pow. istniejacych terenéw zielonych - 755 m2
w tym w granicach terenu objetego koncepcjg - 520 m2
Wskaznik procentowy pow. istniejacej zabudowy
w powierzchni terenu uzytkowanego przez szkoty - 24%
Wskaznik procentowy pow. biologicznie czynnej
w powierzchni terenu uzytkowanego przez szkoty - 7%
Stan projektowany :
- pow. zabudowy planowanego budynku sali sportowej - 1 625,6 m2
- pow. planowanej zieleni urzagdzonej - ok. 700 m2
- pow. planowanych boisk/urzadzen sportowych o nawierzchni syntetycznej - 977,0 m2
Po realizacji inwestyciji
- pow. terenu uzytkowanego przez szkoty - 10 605 m2
dz. geod. nr 394/1, 394/2, 400/7, 797/1, 797/3
- pow. zabudowy catosci - 4 140,6 m2
- pow. terenéw zielonych - ok. 700 m2
Wskaznik procentowy pow. zabudowy do powierzchni terenu uzytkowanego przez szkoty - 39%

Opis ogolny

Budynek sali sportowej zaprojektowano jako uzupetnienie funkcji sportowej dla Gimnazjum i Szkoty Podstawowe;.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w centrum miasta, przy ul. Mateckich, w obszarze objetym ochrong konserwatorska. Miejsce plano-
wanej budowy kompleksu sportowego znajduje sie na zapleczu Szkoty Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1. Wymienione szkoly uzytkujg
wspolnie przedwojenny budynek, obecnie szkolny, oraz teren boisk i placéw do gier i zabaw sportowych.

Istniejacy budynek zostat podzielony funkcjonalnie na dwie czesci (dwie szkoty), z mozliwosciag przejécia z jednej czesci do drugiej. W
bezposrednim sasiedztwie opisywanego budynku znajduje sie drugi budynek szkolny, wybudowany w latach 80-tych XX wieku. Obiekt
ten uzytkowany jest przez Szkote Podstawowg nr 2 w ktérym mieszczg sie oddziaty nauczania poczatkowego. Wspomniane budynki po-
taczone sa tacznikiem. Teren inwestycji jest ogrodzony i prawie w catosci utwardzony nawierzchnig asfaltowg. Od strony wschodniej
dziatka porosnieta jest starodrzewem. Wjazd na dziatke z ul. Mateckich. Od strony pétnocnej i wschodniej teren szkolny otaczajg budyn-
ki wielorodzinne osiedla mieszkaniowego. Czes¢ terenu od strony

wschodniej graniczy z parkingiem zlokalizowanym na zapleczu biblioteki miejskiej. Od strony potudniowej teren graniczy ze skwerem
zlokalizowanym pomiedzy ul. Armii Krajowej i ul. Mateckich. Bezposrednie miejsce planowanej inwestycji jest w znacznym stopniu uzbro-
jone w infrastrukture techniczng. Budynki zasilane sa w ciepto z wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy gtéwnego budynku szkolne-
go.

W miejscu planowanej inwestycji znajduje sie boisko z nawierzchnig asfaltowa oraz podziemna infrastruktura techniczna. Nawierzchnia
asfaltowa przewidziana jest do likwidacji. Budynek sali sportowej zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy komunikacje z istniejacym
budynkiem szkét. Klatka schodowa taczgca obie szkoly stanowi droge ewakuacyjng .

Pozostalg czes$é dziatki wykorzystano na urzadzenia sportowe na powietrzu projektujac bieznie 4 torowg na 50m o nawierzchni poliureta-
nowej, skocznie w dal i tréjskok z rozbiegiem poliuretanowym oraz wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowe;.

Od strony potudniowej i wschodniej wykonano droge pozarowa. Czesc potudniowa objeta jest odrebnym opracowaniem ( stanowi row-
niez dojazd do posesji prywatnej).

Na terenie dziatki szkoty zaprojektowano miejsca parkingowe.

Dojscia i dojazdy z ulicy Mateckich

Budynek hali projektowany w technologii mieszanej. Parter budynku stanowi $ciana trojwarstwowa , z oktadzing zewnetrzna - cegta cera-
miczna.

Kondygnacje wyzsze w oktadzinie aluminiowej .

Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z dachem ptaskim - system dachéw odwrdconych.

Fundamenty zelbetowe, wylewane. Sciany murowane i czgsciowo zelbetowe. Stropy zelbetowe, wylewane. Wiezba dachowa hali z wig-
zaréw drewnianych z drewna klejonego.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz Razem
1(45236114-2 |BIEZNIA
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
50.6*4 m?2 202.400
RAZEM 202.400
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - za 20 cm
50.6*4*4 m?2 809.600
RAZEM 809.600
3|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szero- |m2
d.1/0104-05 kosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
50.6*4 m?2 202.400
RAZEM 202.400
4/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.1/0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag. - za 20 cm
50.6*4*20 m?2 4048.000
RAZEM 4048.000
5/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m2
d.1/0109-01 beton B-20
analogia
50.6*4 m?2 202.400
RAZEM 202.400
6/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po |m2
d.1/0109-02 zageszczeniu -za 8 cm, beton B-20
analogia
50.6*4*8 m?2 1619.200
RAZEM 1619.200
7 Nawierzchnia poliuretanowa m2
d.1|analiza indy-
widualna
50.6*4 m?2 202.400
RAZEM 202.400
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1/0401-04 kat.Ill-IV
50.6*2+2*4 m 109.200
RAZEM 109.200
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
2*4*0.2*0.15 m3 0.240
RAZEM 0.240
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
50.6*2*(0.2*0.1+0.3*0.1) m3 5.060
RAZEM 5.060
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
50.6*2 m 101.200
RAZEM 101.200
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0403-05 wo-piaskowej
2*4 m 8.000
RAZEM 8.000
2|45236110-4 |BOISKO
13|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1l-IV - 10 cm glebo- |m?2
d.2|0102-01 kosci koryta
analogia
20*30 m?2 600.000
RAZEM 600.000
14/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1l-IV - za kazde dal- |m?2
d.2|0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta - ZA 20 CM
20*30*4 m?2 2400.000
RAZEM 2400.000
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
20*30 m?2 600.000
RAZEM 600.000
16|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubos¢ |m2
d.2|0104-03 warstwy po zag. 10 cm
20*30 m?2 600.000
RAZEM 600.000
17/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - za kazdy |m?2
d.2|0104-04 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag. - za 20 cm
20*30*20 m?2 12000.000
RAZEM 12000.000
18/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m2
d.2|0109-01 beton B=20
analogia
20*30 m?2 600.000
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RAZEM 600.000
19/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po |m2
d.2|0109-02 zageszczeniu - za 8 cm, B-20
analogia
20*30*8 m?2 4800.000
RAZEM 4800.000
20|KNR 2-23 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z ksztattownikéw stalowych|m
d.2|0401-03 o rozstawie 3.0 m i wysokosci 3.0 m - demontowalne wys 4 m
analogia
2*20+2*30-4 m 96.000
RAZEM 96.000
21|KNR 2-23 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z ksztattownikéw stalowych|m
d.2|0401-04 o rozstawie 3.0 m - dodatek za nastepny 1 m wysokosci
analogia
2*20+2*30-4 m 96.000
RAZEM 96.000
22|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-04 kat.IlI-IV
2*20+2*30-4 m 96.000
RAZEM 96.000
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(2*20+2*30-4)*0.1*(0.2+0.3) m3 4.800
RAZEM 4.800
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2*20+2*30-4 m 96.000
RAZEM 96.000
25 Nawierzchnia poliuretanowa m2
d.2|analiza indy-
widualna
20*30 m?2 600.000
RAZEM 600.000
3|45236114-2 |SKOCZNIA
26|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.3/0101-07 II-1V gtebokosci 20 cm
52.5%1.5+7*3 m?2 99.750
RAZEM 99.750
27|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.3/0101-08 IlI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - ZA 20 CM
3*7*4+51.5*1.5*4 m?2 393.000
RAZEM 393.000
28|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.3/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
52.5*1.5 m?2 78.750
RAZEM 78.750
29|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za |m?2
d.3/0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zag. - za 15 cm
52.5*1.5*15 m?2 1181.250
RAZEM 1181.250
30|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.3/0110-01
52.5*1.5 m?2 78.750
RAZEM 78.750
31|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna o grubosci 5 cm m2
d.3/0104-03
52.5*1.5 m?2 78.750
RAZEM 78.750
32 Nawierzchnia poliuretanowa na warstwie podktadowej elastycznej poliuretano- |m2
d.3|analiza indy- |wej gr. 35 mm
widualna
52.5*1.5 m?2 78.750
RAZEM 78.750
33|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3|0401-04 kat.Ill-IV
52.5*2+1.5*2 m 108.000
RAZEM 108.000
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
(52.5*2+1.5*2)*0.25*0.25 m3 6.750
RAZEM 6.750
35/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
52.5*2+1.5*2 m 108.000
RAZEM 108.000
36|KNR 2-23 Wykonanie $cian drewnianych z desek grubosci 50 mm rowu do biegéw z m2
d.3/0304-03 przeszkodami oraz zeskoczni do skokéw
0.08*(2*7+2*3) m?2 1.600
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RAZEM 1.600
37|KNR 2-23 Montaz progéw do skoku w dal i tréjskoku szt.
d.3/0305-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.3/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - zeskok skoczni w dal
analogia
3*7 m?2 21.000
RAZEM 21.000
39|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za |m?2
d.3/0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zag. - za 30 cm
analogia
3*7*30 m?2 630.000
RAZEM 630.000
4/45233250-6 |CIAGI PIESZO - JEZDNE
40|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - chodniki
50.6*2.5+16*2.5+2.5*2.5*0.5*5+35.5*4+5*5*0.5+18*4+2*4.5*1.5+4.5*4+18*5+ |m2 551.875
8.7*2.5
RAZEM 551.875
41|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - za 10 cm
2*(50.6*2.5+16*2.5+2.5*2.5*0.5*5+35.5*4+5*5*0.5+18*4+2*4.5*1.5+4.5*4+18* |m2 1103.750
5+8.7*2.5)
RAZEM 1103.750
42|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - place
15.7*2.8+15.5*5.9+14.5*28+18*14+4.5*4 m?2 811.410
RAZEM 811.410
43|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.4/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - za 10 cm
(15.7*2.8+15.5*5.9+14.5*28+18*14+4.5*4)*2 m?2 1622.820
RAZEM 1622.820
44|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubos¢ |m2
d.4/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
551.875+811.41 m?2 1363.285
RAZEM 1363.285
45|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - za kazdy |m?2
d.4|0104-04 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag. - za 5 cm
5*(551.875+811.41) m?2 6816.425
RAZEM 6816.425
46|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.4/0511-02 towo-piaskowej
551.875 m?2 551.875
RAZEM 551.875
47|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-03 towo-piaskowej
81141 m?2 811.410
RAZEM 811.410
48|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4|0401-04 kat.Ill-IV
22.2+412.7+3+23+60.9+23.9+20.5+68.5+8.7+10.2+2.5 m 256.100
RAZEM 256.100
49|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
(8.7+10.2+2.5+60.9+22.9+20.5+23.9)*0.15*0.25 m3 5.610
RAZEM 5.610
50|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
(256.1-149.6)*0.15*%(0.2+0.3) m3 7.988
RAZEM 7.988
51|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4|0403-03 towo-piaskowej
256.1-149.6 m 106.500
RAZEM 106.500
52|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
149.6 m 149.600
RAZEM 149.600
5|45236000-0 |TERENY ZIELONE
53|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l zagruzowanym |m2
d.5/0202-04
18.5%1.5+1*1.5+20*1.7+4.5*1+3.3*3+26*1.5+4.2*2+20*3.8+12.1*4.1-2.5*2.5/3* |m2 1271.890
3+2.7*4.1+17.5*2.8+6.2*4*0.5+17.6*2+18.6*3.1-3*3/3*4+18*1.1+60.5*11.9+
64*2.1
RAZEM 1271.890
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54|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |ha
d.5/0213-01 warstwy 2 cm
(18.5*1.5+1*1.5+20*1.7+4.5*1+3.3*3+26*1.5+4.2*2+20*3.8+12.1*4.1-2.5*2.5/ |ha 0.127
3*3+2.7*4.1+17.5*2.8+6.2*4*0.5+17.6*2+18.6*3.1-3*3/3*4+18*1.1+60.5*11.9+
64*2.1)*0.0001
RAZEM 0.127
55|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - doda- |ha
d.5/0213-02 tek za kazdy nastepny 1 cm grubos¢ warstwy - za 3 cm
0.127*3 ha 0.381
RAZEM 0.381
56|KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ptas- |ha
d.5/0215-01 kim
0.127 ha 0.127
RAZEM 0.127
57|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m?2
d.5/0401-05
1271.89 m?2 1271.890
RAZEM 1271.890
6/45342000-6 |OGRODZENIE OD STRONY DROGI PPOZ
58|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.6/1801-02
4.3+2.6+1.6+2.2 m 10.700
RAZEM 10.700
59/ KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m w ramach na stupkach stalowych zruro |m
d.6/1802-02 $r. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotow
analogia
4.3+2.6+1.6+2.2 m 10.700
RAZEM 10.700
60|KNR 2-02 Stupy o wysokosci 1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane 51x51 cm szt.
d.6/1807-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
61 BRAMY 4 M szt.
d.6|analiza indy-
widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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