SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT



Sala Sportowa wraz z zapleczem przy Szkole Podstawo  wej nr.2 i Gimnazjum nr.1

Adres zadania: Etk ul.Mateckich 1

SPIS TRESCI

e ST-00.00.00. Wymagania ogélne

e ST-0001. Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napiecia
e ST-0002. Montaz osprzetu instalacyjnego

e ST-0003. Prace uzupetniajace

e ST-0004. Prace uzupetniajace

e ST-0005. Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych

e ST-0006. Roboty przygotowawcze $lusarskie i wykonczeniowe

e ST-0007. Ukladanie przewoddw izolowanych

e ST-0008. Elektroenergetyczne linie kablowe

e ST-0009. Montaz gtowic kablowych

e ST-0010. Sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznych

e« ST-0011. Montaz opraw oswietleniowych

e ST-0012. Badania odbiorcze, pomiary

» ST-0013. Instalacje odgromowe i przewody wyréwnawcze

e ST-0014. Instalacje odgromowe, uziemien i przewodéw wyréwnawczych
e ST-0015. Konstrukcje wsporcze

» ST-0016. Roboty ziemne dla robdét energetycznych

e ST-0017. Roboty towarzyszace uktadaniu kabli

e ST-0018. Uktad.kabli na napiecie znam.ponizej 110kV

e ST-0019. Roboty ziemne dla robét energetycznych

e ST-0020. Montaz elementéw oswietlenia zewnetrznego

e ST-0021. Linie o$wietlenia zewnetrznego, sygnalizacja uliczna, znaki drogowe
e ST-0022. Oprawy oswietleniowe

e ST-0023. Rusztowania

e ST-0024. Katalog Koszykdéwka centralna-p

e ST-0025. Katalog Kotara grodzacapodnosz

e ST-0026. Katalog Tablica

e ST-0027. Roboty przygotowawcze $lusarskie i wykonczeniowe




ST-00.00.00. Wymagania ogolne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robat:

» tytut robot: "Sala Sportowa wraz z zapleczem przy Szkole Podstawo ~ wej nr.2 i Gimnazjum nr.1 "
* miejsce wykonania robot: Etk ul.Mateckich 1

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczeg6towych specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6ine, wspdlne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

2.Materiaty

3.Sprzet

4. Transport
5.Wykonanie robot
6.Kontrola jako $ci rob6t
7.0Obmiar robot

8.0dbior robot
9.Podstawa ptatno Sci

10.Przepisy zwi gzane




ST-0001. Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiegon  apiecia

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napiecia”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

» Tablice rozdzielcze i obudowy. Tablica T-1 wraz z wyposazeniem i montazem 1.Przygotowanie podioza.
2.Umocowanie elementow konstrukcji tablicy do obudowy. Dla kol. 01-04: 3.Montaz tablicy lub jej
elementow. 4.Podtaczenie i oznaczenie przewoddéw. 5.0pisanie tablicy.

» Tablice rozdzielcze i obudowy.Tablica T-2 kompletna wraz z wyposazeniem. 1.Przygotowanie podioza.
2.Umocowanie elementow konstrukcji tablicy do obudowy. Dla kol. 01-04: 3.Montaz tablicy lub jej
elementow. 4.Podiaczenie i oznaczenie przewoddw. 5.0pisanie tablicy.

» Tablice rozdzielcze i obudowy. Tablica T-O 1.Przygotowanie podtoza. 2.Umocowanie elementow
konstrukgji tablicy do obudowy. Dla kol. 01-04: 3.Montaz tablicy lub jej elementéw. 4.Podtaczenie i
oznaczenie przewodow. 5.0pisanie tablicy.

» Tablice rozdzielcze i obudowy."GZU" kpl wraz z wyposazeniem
» Zigcze Techniczne n/t z estroduru "ZT" 0 wym.1500x600x400 bez wyposazenia

» Tablice rozdzielcze i obudowy. Prefabrykowana elektryczna tablica rozdzielcza o masie do 10kg Zlacze z
tablicg licznikowg TL na fundamencie prefabrykowanym z tworzywa termoutwardzalnego kompletne wraz
Z wyposazeniem

» Tablice rozdzielcze i obudowy. Tablica T-0/A

*  Wytacznik p-pozarowy

*  Wytacznik zmierzchowy

» Aparaty elektryczne. Aparat o masie do 2,5 kg montaz dzwonka
*  Wentylatory sufitowe i $cienne. Wentylator $cienny

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

e "ZT" 1500x600x400 z estroduru n/t bez wyposazenia

» dzwonek elektryczny szkolny 230V

» tablica TL na fundamencie kompletna z wyposazeniem (tworzywo termoutwardzalne)
» tablica rozdzielcza "GzU"

» tablica rozdzielcza T-0 kompletna

» tablica rozdzielcza T-0/A kompletna

e tablica rozdzielcza T-1 kompletna



e tablica rozdzielcza T-2 kompletna
* wylgcznik p-pozarowy
* wylacznik zmierzchowy

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob4t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport
4.1.Transport - ogélne wymagania

OgbIlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie rob6t - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.Obmiar robo6t
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robot - szczegoétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa;

« w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napiecia”,
zakres tabel: 0400 - 0499

8.0dbior robot
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.
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9.Podstawa ptatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

OgdIne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.




ST-0002. Monta z osprz etu instalacyjnego

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Montaz osprzetu instalacyjnego"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST
» Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60mm, pojedyncze
e Puszki instalacyjne podtynkowe o srednicy do 80mm, 4 - wylotowe

e Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda bryzgoszczelne, 2-biegunowe o
obcigzalnosci do 16A/2,5mm2 przekroju przewodu, przykrecane

* Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkdw
plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym

» Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda podtynkowe 2-biegunowe o
obcigzalnosci do 10A/2,5mm2 przekroju przewodu, przelotowe pojedyncze

» taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne. £gcznik jednobiegunowy

e Laczniki i przyciski instalacyjne. Przycisk podtynkowy jednobiegunowy w puszce instalacyjnej

e Lkaczniki i przyciski instalacyjne. Lacznik podtynkowy swiecznikowy w puszce instalacyjnej

e Lacznikii przyciski instalacyjne. tacznik podtynkowy krzyzowy,schodowy, w puszce instalacyjnej
e Gniazda instalacyjne komputerowe i telefoniczne n/t (COSMO 45x45)

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatbw podstawowych:

e gniazda podtynkowe 2-biegunowe
e gniazda RJ11 +RJ45 w puszce n/t - cosmo 45x45
e gniazda wtycz.n/t 2-bieg.bryzg.

e kotki rozporowe plastykowe

e lgczniki instalacyjne elektr.

e pierscienie odgatezne

e przelacznik bryzgoszczelny

e przelgcznik pit.

e przycisk hermet,

* puszka podtynkowa 60mm

» puszka podtynkowa 80 mm

» wylgcznik schodowy -krzyzowy p/t



3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob4t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport
4.1.Transport - ogélne wymagania

OgbIlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie rob6t - ogélne zasady

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.Obmiar rob6t
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robot - szczegétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa;

« w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Montaz osprzetu instalacyjnego”, zakres tabel: 0300 - 0399

8.0dbior robdt
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno Sci



9.1.Podstawa ptatno $ci - ogdlne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

OgodIne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.




ST-0003. Prace uzupetniaj gce

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

* "Prace uzupetiajace"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

* Reczne wykonanie $lepych otworéw w betonie. Objetosé do 1,00 dm3 (pod dzwonek,alarm i gniazda
230V+0)

» Podigczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekréj zyt do 120
mm2

* Reczne wykonanie $lepych otworéw w betonie. Objetos¢ do 0,25 dm3 (pod puszki do gniazd i
wylacznikow i puszek 80 mm)

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie rob6t - og6lne zasady

0OgodIne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robét
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.Obmiar robo6t
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 5-08

7.2.0bmiar robot - szczegbétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg;

» w katalogu KNR 5-08 przy rozdziale "Prace uzupetniajgce”, zakres tabel: 0801 - 0899

8.0dbior robot
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0004. Prace uzupetniaj ace

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

* "Prace uzupetiajace"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST
» Podigczanie przewodow pod zaciski lub bolce. Przewody kabelkowe o przekroju zyty do 2,5 mm2

* Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach. Otwory o srednicy 100mm i diugosci do 30cm przebijane w
gazobetonie

*  Woykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych i rur o $rednicy do 47mm. Wykucie bruzd w podtozu
ceglanym dla przewodéw wtynkowych

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatbw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.
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5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie rob6t - og6lne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot
7.1.0Obmiar robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne” pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robot - szczegétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa;

» w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Prace uzupetniajace", zakres tabel: 1200 - 1299

8.0dbior robdt
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno Sci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0005. Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjny  ch

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST
*  Rury winidurowe o $rednicy do 47mm, ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu betonowym.

* Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $rednicy do 19mm, ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe

* Rury stalowe o $rednicy do 47mm, uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu betonowym w podiodze
na kable sterownicze-tabl.wynikéw

* Rury stalowe o $rednicy do 29mm, ukfadane na podtozu drewnianym

*  Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $rednicy do 19mm, ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
betonowym (telefony i komputery)

* Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 36mm, uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
betonowym

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

*  rury stalowe 50mm

* rury stalowe

e rury winidurowe karbowane 18 mm
e rury winidurowe karbowane 28 mm
e rury winidurowe RL 47

e rury winidurowe RL-47

e uchwyty
o zlgczki
3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robot - ogolne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robét
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.Obmiar roboét
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robot - szczegbétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg;

« w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych”, zakres tabel: 0100 - 0199

8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robot - ogblne zasady

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne
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Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0006. Roboty przygotowawcze slusarskie i wyko nczeniowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

» "Roboty przygotowawcze $lusarskie i wykonczeniowe"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

*  Woykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych i rur o $rednicy do 47mm. Bruzdy wykuwane mechanicznie w
podtozu ceglanym, dlaRL 47 (WLZ dla YKY 4x25)

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
17



5.1.Wykonanie rob6t - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.Obmiar robo6t
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-03

7.2.0bmiar robot - szczegétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa;

« w katalogu KNR 4-03 przy rozdziale "Roboty przygotowawcze slusarskie i wykonczeniowe", zakres tabel:
1001 - 1099

8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno Sci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0007. Uktadanie przewodow izolowanych

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych

robot:

"Uktadanie przewodéw izolowanych"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete. Kabel YKY 4x35 (WLZ) +PE = LgY 25 od
ZGU

Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku.YKY 5x16 uktadany od T-1 do T-2
Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku. YDY 5x10 do T-0

Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku. Przewéd wtynkowy YDY p 5x2,5 do NW-1
Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku. Przewéd wtynkowy YDYp 5x2,5 do NW-2
Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku. Przewéd wtynkowy YDYp 5x2,5 do NW-3
Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku. Przewéd wtynkowy YDYp 5x6 do T-0/A

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach. Przewdd o tagcznym przekroju zyt do 7,5mm2,
uktadany na podtozu innym niz betonowe-YDYp 3x1,5 mm2

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach. Przewdd o tagcznym przekroju zyt do 7,5mm2,
uktadany na podtozu innym niz betonowe-YDYp 4x1,5 mm2

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach. Przewdd o tagcznym przekroju zyt do 7,5mm2,
uktadany na podtozu innym niz betonowe-YDYp 3x2,5 mm2

Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku. Przewéd wtynkowy YKXs 5x6 do T-1
prowadzony wewnatrz budynku

Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku. Przewdéd wtynkowy YKXs 5x10 do T-1
prowadzony wewnagtrz budynku

Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku. Przewéd ptaskiYDY 4x2,5 (zasilanie koszy i
tar przesuwnych)

Przewody wtynkowe sterownicze do zegaréw i tabl.Swietlnej

Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku. Przewdéd ptaski o tacznym przekroju zyt do
7,5mm2, uktadany na podtozu betonowym (do lamp oswietlenia hali)

Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete. Przewdd kabelkowy do oswietlenia Hali
Przewody izolowane jednozytowe wciagane do rur. Przekroj przewodu 1,5 mm2 (komputery i telefony))
Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku.Przewody do monitoringu

Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku. Przewéd do instalacji alarmowej

Przewody izolowane jednozytowe wciagane do rur. Przekréj przewodu 1,5 mm2 -sterowanie

Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku.Przewody dosterowania

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach. Przewdd o tagcznym przekroju zyt do 7,5mm2,
uktadany na podtozu innym niz betonowe-YDYp 3x2,5 mm2 -Zasilanie sterowania sitownikow wentylacji

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach. Ukfad wentylacyjny NW!,NW2,NW3
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach. Zasilanie tablicy elektr. w Wezle Cieplnym

Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku.Przewody do sterowania czujkami
pogodowymi oraz pozost. ster. Wezta Cieplnego

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach. Zasialanie pogrzewaczy wody spadowej z
dachu

Przewody izolowane jednozytowe wciagane do rur.LgY 6mm2 Wezly cieplne ,wentylatory, WC itd
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2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6lne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

« LgY35

e przewdd FTP kat.5 (4x2x0,5)

e przewdd YDY 5x2,5

e przewdd YSTY 3x1,5

e przewdd izolowany LgY 6 mm2

o przewdd kabelkowy YKY 4x35

» przewdd kabelkowy ptaski YDYp 5x10-750V
» przewdd kabelkowy ptaski YDYp-3x2,5

» przewdd kabelkowy ptaski YDYp-4x2,5

» przewdd kabelkowy ptaski YKY 5x16

» przewdd kabelkowy ptaski YTDY 12x0,5

» przewdd kabelkowy wtynkowy YDYp 5x2,5
» przewdd kabelkowy wtynkowy YDYp 5x6
e przewdd kabelkowy wtynkowy YKXs 5x10
* przewdd kabelkowy wtynkowy YKXs 5x6
e przewdd kabelkowy YDYo 3x2,5

e przewdd SATYASP-75-0,8/3,7+2x0,5

e przewdd YDY 3x2,5

e przewdd YDY 5x6

e przewdd YDYp 3x1,5 mm2

e przewdd YDYp 3x2,5 mm2

e przewdd YDYp 4x1,5 mm2

e przewdd YSTY 3x1,5

» przewdd YTDY 2x0,5

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob4t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport
4.1.Transport - ogélne wymagania
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie rob6t - og6lne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robét
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

7.Obmiar robo6t
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robot - szczegbétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg;

« w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Uktadanie przewodow izolowanych", zakres tabel: 0200 - 0299

8.0dbior robot
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0008. Elektroenergetyczne linie kablowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

» "Elektroenergetyczne linie kablowe"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST
» Kopanie rowow dla kabli. Sposéb wykonania wykopu - reczny, grunt kat. 1l pod kabel YKY 4x25
* Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
e Zasypanie rowow dla kabli. Spos6b wykonania wykopu - reczny, grunt kat. 11l (pod kabel YKY 4x25)
» Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie. WLZ YKY 4x35 mm2 od ZK-TL do Budynku

« Ukladanie kabli YKXs 5x6 mm2 w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kabel o masie do
1,0kg/m

e Zasypanie rowdw dla kabli. Reczne zasypanie wykopu gruntem kat.lll
» Ukladaniebednarkii w rowach kablowych - reczne. FeZn 25x4

« Ukladanie kabli YKY 5x10 mm2 w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kabel o masie do
1,0kg/m

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatbw podstawowych:

* bednarka FezZn 25x4

» folia kalendrowana z PCW o gr. 0.4-0,6mm
* kabel YKXs 5x6 mm2

* kabel YKY 4x35

* kabel YKY 5x10 mm2

e opaski kablowe instalacyjne (OKi)

e piasek

» stupki oznaczeniowe typu SO

e wazeliny techniczne

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogbélne wymagania
OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
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3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob4t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

 ciggnik kotowy
e przyczepa do przewozenia kabli
e samochdd samowyladowczy

» $rodek transportowy
e zuraw samochodowy

4. Transport
4.1.Transport - ogélne wymagania

OgdIlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie rob6t - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.Obmiar robo6t
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robot - szczegétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa;

« w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Elektroenergetyczne linie kablowe", zakres tabel: 0700 - 0799

8.0dbior robot
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno Sci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

OgodIne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0009. Monta z gtowic kablowych

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

« "Montaz gtowic kablowych"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

» Obrobka kabli energetycznych YKY 5x25 mm2 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego. O przekroju
zytdo 120 mm2

»  Obrobka kabli energetycznych wielozytowych z zytami miedzianymi. Zarobienie na sucho konca kabla 4-
zytowego. O przekroju zyt do 16 mm2

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

* benzyna do ekstrakcji

»  koncowki kablowe do zapras.na zyt.al.,2KA

»  koncowki ttoczone B-311-16 mm2

» opaski kablowe instalacyjne (OKi)

» pasta do lutowania recznego PAL-1

e przewdd miedz.wielodrutowy, goty L-16 mm2
e spoiwo cynowo-otowiane LC-40

e uchwyty kablowe uniwersalne typu UKU

» wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.
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4. Transport
4.1.Transport - ogélne wymagania

OgbIlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie rob6t - og6lne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

7.0bmiar robot
7.1.0Obmiar robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne” pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 5-10

7.2.0bmiar robot - szczegétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa;

» w katalogu KNR 5-10 przy rozdziale "Montaz gtowic kablowych", zakres tabel: 0601 - 0699

8.0dbior robdt
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno Sci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0010. Sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycz  nych

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznych"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST
» Badanie linii kablowej nn i sterowniczej. Kabel nn do 4 zyt

e Badania i pomiary instalacji: uziemiajacej, piorunochronowej i skutecznosci zerowania. Skutecznos¢
zerowania, pomiar pierwszy

* Badania i pomiary instalacji: uziemiajacej, piorunochronowej i skutecznosci zerowania. Skutecznosc¢
zerowania, pomiar nastepny

» Badania i pomiary instalacji: uziemiajacej, piorunochronowej i skutecznosci zerowania. Instalacja
odgromowa, pomiar pierwszy

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie rob6t - og6lne zasady

0OgodIne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robét
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.Obmiar robo6t
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

e - zatlozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-03

7.2.0bmiar robot - szczegbétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg;

« w katalogu KNR 4-03 przy rozdziale "Sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznych", zakres tabel: 1201 -
1299

8.0dbior robot
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno Sci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0011. Montaz opraw o swietleniowych

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych

robot:

"Montaz opraw oswietleniowych"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

Montaz na got.podt.opraw swietl.zwykt.bez zadtaw.przewodu,
Oprawy OKD 218

Montaz na got.podt.opraw swietl.zwykt.bez zadtaw.przewodu,
Oprawy OKD 218 AW

Montaz na got.podt.opraw swietl.zwykt.bez zadtaw.przewodu,
Oprawy ORO 418

Montaz na got.podt.opraw swietl.zwykt.bez zadtaw.przewodu,
Oprawy OKD 236

Montaz na got.podt.opraw swietl.zwykt.bez zadtaw.przewodu,
Oprawy OKD 236 AW

Montaz na got.podt.opraw swietl.zwykt.bez zadtaw.przewodu,
Oprawy przykrecane ORO 418 AW

Montaz na got.podt.opraw swietl.zwykt.bez zadtaw.przewodu,
Oprawy przykrecane ORO 218 z mod.awaryjnym

Montaz na got.podt.opraw swietl.zwykt.bez zadtaw.przewodu,
ORO 218

Montaz na got.podt.opraw swietl.zwykt.bez zadtaw.przewodu,
Oprawy zawieszane LENA-PORTAL

2.Materiaty

2.1.Materiaty - og6lne wymagania

w obud.z bl.stal.z odbty$nikiem z podiacz.
w obud.z bl.stal.z odbty$nikiem z podiacz.
w obud.z bl.stal.z odbty$nikiem z podiacz.
w obud.z bl.stal.z odbty$nikiem z podiacz.
w obud.z bl.stal.z odbty$nikiem z podiacz.
w obud.z bl.stal.z odbty$nikiem z podiacz.
w obud.z bl.stal.z odbty$nikiem z podiacz.
w obud.z bl.stal.z odbty$nikiem z podiacz.

w obud.z bl.stal.z odbty$nikiem z podiacz.

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

oprawy OKD 218

oprawy OKD 218 z mod.awar.3h

oprawy OKD 236

oprawy OKD236 z mod aw.3h

oprawy ORO 218 z mod.aw.3h

oprawy ORO 418

oprawy ORO 418 z mod.awar.3h

oprawy swietlbwkowe LENA-PORTAL 1x11W kpl.
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» oprawy Swietlbwkowe ORO 218
» Swietlowki 11W

»  Swietlowki 18W

» Swietlowki 36W

»  zaplonniki

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robot - ogolne zasady

OgodIne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako sci robét
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.Obmiar roboét
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 5-08

7.2.0bmiar robot - szczegbétowe zasady
SzczegoOtowe zasady przedmiaru podane sg;

» w katalogu KNR 5-08 przy rozdziale "Montaz opraw oswietleniowych", zakres tabel: 0501 - 0599

8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robot - ogblne zasady
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno Sci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

OgdIne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0012. Badania odbiorcze, pomiary

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Badania odbiorcze, pomiary"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

» Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania. Préba dziatania wytacznika réznicowo-pradowego -
pierwsza

» Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania.Pomiar i badanie
skuteczno$¢ zerowania; pomiar pierwszy

» Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia 3-fazowego
» Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia 1-fazowego

e Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania.Pomiar i badanie
instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszy

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatbw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport
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4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie rob6t - og6lne zasady

OgodIne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0Obmiar robo6t
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robot - szczegétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa;

» w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Badania odbiorcze, pomiary", zakres tabel: 1300 - 1399

8.0dbior robdt
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno Sci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0013. Instalacje odgromowe i przewody wyrbwnawcz e

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

» "Instalacje odgromowe i przewody wyréwnawcze"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

*  Szyny wyréwnania potencjatéw i potaczenia przewodu uziemiajacego z uziomem fundamentowym. Szyna
wyréwnania potencjatow (gtdwna szyna uziemiajaca) GSW

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

e szyna wyrdwnawcza potencjatéw GSW
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogbélne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot



5.1.Wykonanie rob6t - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.Obmiar robo6t
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 9W

7.2.0bmiar robot - szczegétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa;

e w katalogu KNNR 9W przy rozdziale "Instalacje odgromowe i przewody wyréwnawcze", zakres tabel:
0600 - 0699

8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno Sci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0014. Instalacje odgromowe, uziemie n i przewodow wyrownawczych

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych

robot:

"Instalacje odgromowe, uziemien i przewodéw wyréwnawczych"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach. Przew6d mocowany na wspornikach $ciennych na
podiozu pozostatym, innym niz drewniane BEdnarka FeZn 25x4

Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach. Przew6d mocowany na wspornikach $ciennych na
podtozu pozostatym, innym niz drewniane LYZzo 6mm2

Przewody instalacji odgromowej. Przewody nienaprezane poziome, mocowane na wspornikach
obsadzanych;drut stal.ocynk.fi 8

Przewody instalacji odgromowej. Przewody naprezane pionowe
Przewody instalacji odgromowej. Przewody naprezane poziome

Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgomowej lub przewodach wyréwnawczych. Ztacze
kontrolne; potaczenie pret - ptaskownik 35x3 w puszce PZO

Uchwyty i mostki bocznikujgce na rurach. Uchwyt uziemiajacy, taczony przez skrecanie; Srednica rury do
30mm

Ostony przewodoéw uziemiajacych diugosci do 2m na podtozu betonowym

2.Materiaty

2.1.Materiaty - og6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatbw podstawowych:

bednarka ocynkowana (mb) 25x4
blacha otowiana

drut stal.ocynfi 8mm

LY zo 6 mm2

ostony przewodow

prety stal.ocynkowane

$ruby stal.SRD z nakretkami i podkt.
uchwyt do rur

wsporniki dachowe

wsporniki naciggowe

wsporniki przelotowe

wsporniki $cienne
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» zlgcza rynnowe
» zilacze kontrolne
» zlgczki przelot.kablgkowe naprezajace

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob4t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» spawarka

4. Transport
4.1.Transport - ogélne wymagania

OgbIlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie rob6t - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot
7.1.0Obmiar robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne” pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robot - szczegétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa;

« w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Instalacje odgromowe, uziemien i przewodéw wyréwnawczych",
zakres tabel: 0600 - 0699

8.0dbior robot
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.
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9.Podstawa ptatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

OgdIne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0015. Konstrukcje wsporcze

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Konstrukcje wsporcze"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

» Poz.zast. Mocowanie w betonie skrzynek probierczych do zaciskow kontrolnych instal.odgromowej
2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:

» skrzynka probiercza doziemna S.P.dz (GROMET)
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robot - ogolne zasady
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Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako sci robét
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0Obmiar robét
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robot - szczegbétowe zasady
Szczego6lowe zasady przedmiaru podane sa;

» w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Konstrukcje wsporcze", zakres tabel: 1100 - 1199

8.0dbior robot
8.1.0dbidr robot - ogblne zasady

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

40



ST-0016. Roboty ziemne dla robo6t energetycznych

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

» "Roboty ziemne dla robét energetycznych"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

* Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsiebiernymi. Szer.dna rowu do 0,4 m kat.gr.1lI-IV.
Gt.rowu do 1,0 m, koparko-spychar.0,15 m3

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» koparko-spycharka 0,15 m3

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
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5.1.Wykonanie rob6t - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.Obmiar robo6t
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

e - zatlozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-01 IGM

7.2.0bmiar robot - szczegétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa;

e w katalogu KNR 2-01 IGM przy rozdziale "Roboty ziemne dla robét energetycznych”, zakres tabel: 0701 -
0799

8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno Sci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0017. Roboty towarzysz ace ukfadaniu kabli

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

» "Roboty towarzyszace uktadaniu kabli"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST
* Uktadanie rur ochronnych z PCV w wykopie. Rura o $rednicy do 75 mm DVK 75

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:

e dwukielich
* rury DVK 75

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e samochdd dostawczy do 0.9t
e samochdd skrzyniowy do 5t

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

43



5.1.Wykonanie rob6t - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.Obmiar robo6t
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 5-10

7.2.0bmiar robot - szczegétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa;

« w katalogu KNR 5-10 przy rozdziale "Roboty towarzyszace uktadaniu kabli", zakres tabel: 0301 - 0399

8.0dbior robot
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno Sci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.




ST-0018. Uktad.kabli na napi ecie znam.poni zej 110kV

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Uktad.kabli na napiecie znam.ponizej 110kV"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

» Ukladanie kabli w rowach kablowych - wielozytowych YKXs 5x6 mm2 recznie. Kabel wielozytlowy o masie
do 1.0kg/m. Folia kalandrowana

» Ukladaniebednarki ocynk.FeZn 25x4 w rowach kablowych -

» Ukladanie kabli w rowach kablowych - wielozytowych YKY 5x10 mm2 recznie. Kabel wielozytlowy o masie
do 1.0kg/m. Folia kalandrowana

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatbw podstawowych:

* bednarka FezZn 25x4

* benzyna do ekstrakcji

» folia z PCV kalandrowana

» kabel YKXs 5x6 mm2

» kabel YKY 5x10 mm2

» lakier asfaltowy ogélnego stos.,czarny
e opaski kablowe instalacyjne (OKi)
» stupki oznaczeniowe typu SO

e spoiwo cynowo-otowiane LC-40

e tasma izolacyjna Denso plastyczna
e wazeliny techniczne

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

« ciggnik kotowy 55-63kW (75-85KM)
e przyczepa do przewozenia kabli do 4t
e samochdd dostawczy do 0.9t

e samochdd skrzyniowy do 5t
e zuraw samochodowy do 4t

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie rob6t - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robét
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.Obmiar robo6t
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 5-10

7.2.0bmiar robot - szczegbétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa;

» w katalogu KNR 5-10 przy rozdziale "Uktad.kabli na napiecie znam.ponizej 110kV", zakres tabel: 0101 -
0199

8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0019. Roboty ziemne dla robo6t energetycznych

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

» "Roboty ziemne dla robét energetycznych"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

*  Wykopy przy uzyciu $widréw mechanicznych lub koparek podsiebiernych, z recznym zasypaniem dla
stupow elektroenergetycznych. Wykopy przy uzyciu koparko-spycharki 0,15m3 wgruncie kat. Il
gtebokosci 2,5m

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6lne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» koparko-spycharka 0,15 m3

4. Transport
4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
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5.1.Wykonanie rob6t - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.Obmiar robo6t
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-01

7.2.0bmiar robot - szczegétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa;

« w katalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Roboty ziemne dla robét energetycznych”, zakres tabel: 0701 - 0799

8.0dbior robot
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno Sci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0020. Monta z elementéw o Swietlenia zewn etrznego

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

* "Montaz elementéw oswietlenia zewnetrznego"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST
* Montaz skrzynek oraz tabliczek bezpiecznikowych lub zaciskowych. Ztgcza 1ZK-2
» Montaz skrzynek oraz tabliczek bezpiecznikowych lub zaciskowych.Ztgcza 1ZK-3
* Montaz skrzynek oraz tabliczek bezpiecznikowych lub zaciskowych. Ztgcza IZK 1
* Montaz skrzynek oraz tabliczek bezpiecznikowych lub zaciskowych.Zigcza 1ZK 1

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatbw podstawowych:

» tabliczka 1ZK-3
e tabliczka IZK-2
o zlgcze 1ZK-3
» zlgcze 1ZK-1

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» samochdd dostawczy do 0.9t
4. Transport

4.1.Transport - ogolne wymagania
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie rob6t - og6lne zasady

0OgodIne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robét
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

7.Obmiar robo6t
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

e - zatlozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 5-10

7.2.0bmiar robot - szczegbétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg;

e w katalogu KNR 5-10 przy rozdziale "Montaz elementéw oswietlenia zewnetrznego", zakres tabel: 1001 -
1099

8.0dbior robot
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno Sci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0021. Linie o swietlenia zewn etrznego, sygnalizacja uliczna, znaki drogowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Linie oswietlenia zewnetrznego, sygnalizacja uliczna, znaki drogowe"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST
* Montaz i stawienie stupéw oswietleniowych. Maszt M-100 SE z z poprzeczka T-1 na fundamencie F-160

* Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku.Naswietlacz typu HORUS A -D 400W MT-
GEWISS +zr.swiatta

* Montaz przewod6w do opraw oswietleniowych. Przewody 1-zytlowe izolowane wciagane w stupy, rury
ostonowe i wysiegniki; wysokos¢ latarn do 4m, bez wysiegnika

* Montaz latari oswietleniowych parkowych (ogrodowych). Montaz latarr oswietleniowych z ustawieniem
fundamentu prefabrykowanego. Stupy oswietleniowe aluminiowe parkowe ST4/96 z powtokg antykoroz ,
kolor RAL 7021

* Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie. Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego Luminary 04
IP65 z kloszem ARRIS z daszkiem malowanym

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6lne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

» cement portlan.35 bez dodatkow (kg)

* Fundament F-160

» fundament prefabryk.pod latarnie F-100A

* lampy oswietleniowe Luminary 04 (ARIES) z daszkiem malowanym + zarowka

» latarnie parkowe ST 4/96 (ART-METAL)

* naswietlacz HORUS A-D 400W MT -GEWISS + zr.$wiatta MT 390 (HQ T400 NSJ)
» piasek do betonéw zwyktych

* przewody YDYp 3x2,5

» stupy stalowe M-100 SE z poprzeczka T-1

e zwir do betonéw zwyktych

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
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3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob4t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e koparka 0,15 m3

e podnosnik montaz.samochodowy hydrauliczny
e przyczepa diluzycowa

» $rodek transportowy

e zuraw samochodowy

4. Transport
4.1.Transport - ogélne wymagania

OgbIlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie rob6t - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.Obmiar robo6t
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robot - szczegétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa;

» w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Linie o$wietlenia zewnetrznego, sygnalizacja uliczna, znaki drogowe",
zakres tabel: 1000 - 1099

8.0dbior robdt
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno Sci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

OgodIne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.




ST-0022. Oprawy o swietleniowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Oprawy oswietleniowe"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

* Oprawa typu ESSystem 355901 PG2 250N-1P-65 + 1xNAV-T 250 SUPER (z rastrem wewnetrznym
ograniczajgcym ol$nienie z szybg hartowang-kolor biaty)

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

» lampa metalo-halogenkowa
* oprawa ESSystem 355901 PG2 250N -1P-65

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

Og6Ilne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
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5.1.Wykonanie rob6t - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.Obmiar robo6t
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robot - szczegétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa;

» w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Oprawy oswietleniowe", zakres tabel: 0500 - 0599

8.0dbior robot
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno Sci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0023. Rusztowania

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

 "Rusztowania"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

*  Przestawianie rusztowan ramowych warszawskich jednokolumnowych. Rusztowania o wysoko$ci do 10
m

* Rusztowania rurowe punktowe. Wysokos¢ rusztowania do 20 m

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatbw podstawowych:

» deskiigl.obrz. kl.2 25 mm
*  phyty ruszt.pomostowe robocze

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* rusztowania ramowe warszawskie
e rusztowania rurowe

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.
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5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robot - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

7.0bmiar robot
7.1.0Obmiar robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne” pkt 7

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02

7.2.0bmiar robot - szczegbétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa;

» w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Rusztowania", zakres tabel: 1602 - 1620

8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robot - ogblne zasady

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

OgodIne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0024. Katalog Koszykowka centralna-p

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

* Rob6t zawartych w katalogu: "Koszykéwka centralna-p"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:

* hamulec bezpieczenstwa

» konstrukcja dystansowa do mocowania konstr.do koszykowki podstropowe

» konstrukcja podstropowa do koszykowki z nap.elektr.

* mechanizm regulacji wysokosci tablicy w zakr. 260-305 cm

e obrecz do koszykéwki uchylna sprezynowa z siateczkg

» ostona dolnej krawedzi tablicy

e Tablica do koszykéwki 180x105 (szklo akrylowe w ramie stalowej zaopatrzonej w ko

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie rob6t - og6lne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robét
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

7.Obmiar robo6t
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych Koszykéwka centralna-p

7.2.0bmiar robot - szczegbétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg;

8.0dbior robot
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0025. Katalog Kotara grodz gcapodnosz

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

» Rob6t zawartych w katalogu: "Kotara grodzacapodnosz"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:

» konstrukcja pionowego podnoszenia kotary lub pitkochwytu z napedem elektrycznym
* obcigzenie olowiane 200 g/m

» siatka ochronna z oczkiem 4,5x4,5 cm -polipropylen 3mm

» silnik elektryczny do przesuwu kotary

» tkanina nieprzezroczysta pokryta apreturg trudnopalng

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.
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5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie rob6t - og6lne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot
7.1.0Obmiar robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne” pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych Kotara grodzacapodnosz

7.2.0bmiar robot - szczegétowe zasady

Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa;

8.0dbior robdt
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno Sci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0026. Katalog Tablica

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

* Rob6t zawartych w katalogu: "Tablica"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:

» elektroniczna tabl.wynikow TZG-800 (wielk.wySwietlaczy 28,22 i 13 cm)
» zegary boczne 24 sek

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
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5.1.Wykonanie rob6t - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.Obmiar robo6t
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

e - zatlozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych Tablica

7.2.0bmiar robot - szczegétowe zasady

Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa;

8.0dbior robot
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno Sci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.




ST-0027. Roboty przygotowawcze slusarskie i wyko nczeniowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

» "Roboty przygotowawcze $lusarskie i wykonczeniowe"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

*  Woykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm. Dla rur gietkich do przewodéw
telefonicznych i komputerowych

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
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5.1.Wykonanie rob6t - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.Obmiar robo6t
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-03W

7.2.0bmiar robot - szczegétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa;

e w katalogu KNR 4-03W przy rozdziale "Roboty przygotowawcze s$lusarskie i wykonczeniowe", zakres
tabel: 1001 - 1099

8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno Sci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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