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IS.0

OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA O ODBIORU ROBOT
INSTALACYJNYCH

IS.0.1. WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania iodbioru robdt instalacyjnych
sanitarnych zwigzanych z budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Etku Mateckich.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji sanitarnych dla budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowe;j
Nr 2 w Etku Mateckich stanowia zbidor wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jakosci

robot. Sa one podstawa, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

* ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwo§é Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot.
* ST opracowane sa w oparciu 0 obowiazujace normy, normatywy i wytyczne

PN-92/B-01706

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-71/B10420
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02
PN -B-02865

PN-85/B-01700

PN 92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001
PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-EN 752-1:2000
PN-B-10725:1997
PN-93/B-02023
PN-80/B-01800

PN-74/B-24620
PN-91/B-02020
PN-B-02025:2001

PN-82/B-02402
PN-82/B-02403

PN-EN ISO 13789:2001
PN-B-03406:1994
PN-83/B-03430

PN-EN 215:2002
PN-EN 1254-1:2002(U)

PN-EN 1254-5:2002(U)

PN-H-74200:1998
PN-92/M-34031
PN-79/H-74244
PN-80/H-74219
PN-80/H-74200
PN-ISO 6761:1996
PN-ISO 7005-1:2002
PN-90/B-01421
PN-90/B-01430
PN-B-02414:1999

PN-91/B-02420
PN-70/H-97051

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne
wymagania i badania

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

w wodg. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek i systemu.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

Wodociagi . Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatéw -stownik.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Ochrona cieplne budynkéw -wymagania i obliczenia.

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynniki strat ciepta przez przenikanie. Metody obliczania
Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m’
Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czg§¢ 2: Laczniki do rur miedzianych z koncéwkami do
kapilarnego lutowania migkkiego i twardego

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czg$¢ 5: Laczniki do rur miedzianych z krotkimi
koncowkami do kapilarnego lutowania twardego

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rurociagi pary o wody goracej. Ogolne wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego stosowania.

Rury stalowe za szwem.

Rury stalowe. Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

Kohierze metalowe. Kolnierze stalowe.

Cieptownictwo. Terminologia.

Cieplownictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne
wytyczne.
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PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-02423:1999 Cieplownictwo. Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy + Ap1:2000 odbiorze.

PN-88/M.-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami spr¢zystymi.

PN-85/M.-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-92/M.-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

PN-70/N/01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogdlne.

PN-70/N01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow.

PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania.

BN-66/2215-01 Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i katowych 90°.

PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja -Filtry powietrza -Klasy jakosci (zastgpuje
BN-88/8962-05)

PN-B-76001 Wentylacja -Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i badania (zastgpuje BN-84/8865-
40)

PN-B-76002 Wentylacja -Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych (zastepuje BN-
89/8865-06)

PN-EN-1505 Wentylacja — wymiary przewodow prostokatnych

PN-EN-1506 Wentylacja — wymiary przewodow kotowych

PN- EN-1751 Wentylacja — klasytikacja szczelnosci przepustnic

PrPN-EN-12599 Wentylacja — odbior robot

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych
obiektow budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 92 z dnia 10.12.1992r. , poz.460 ; zmiana Dz.U.Nr.102 z 1995r. poz.507/

- PN-B-02431-1 Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o ggstosci wzglednej mniejszej niz 1.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
/Dz.U. Nr. 120, poz.1133/

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:

* atest

* certyfikat

* aprobatg techniczng ITB
* certyfikat zgodno$ci.

3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla robot objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

*18.0. - Ogolne warunki techniczne wykonania o odbioru robot instalacyjnych
*IS.1. - Instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacji

*1S.2. - Instalacja c.o. i c.t.

*1S.3. - wentylacja mechaniczna

*1S.4 - wezet cieplny

*1S.5 - zewngtrzna kanalizacja sanitarna i deszczowa

*1S.6 - zewngtrzny wodociagowa

*1S.7 - zewngtrzny cieplociag

*1S.8 - Izolacje cieplne

*1S.9 - Zabezpieczenia antykorozyjne

4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojgcia, nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

* aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania w budownictwie,
wydana przez upowazniona do tego jednostke;

* bruzda instalacyjna - zaglebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu prowadzenia w
nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi moga by¢ niewypetnione i odkryte, wypelnione materiatem
budowlanym nie powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

* certyfikacja zgodno$ci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub z wiasciwymi
przepisami prawnymi

* czeS¢é wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku. Czgsé¢ wewngtrzna instalacji
zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi ta cze¢$¢ od czgdci zewngtrznej instalacji lub Zrédta ciepta;

* czeS¢é zewnetrzna instalacji - czeS¢ instalacji ogrzewania znajdujaca si¢ poza ogrzewanym budynkiem, wystgpujaca w
przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje si¢ poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametrow czynnika grzejnego pomigdzy tym
zrodlem i czg$cia wewngtrzng instalacji;

* deklaracja zgodnosci - o§wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces lub ustuga
sa zgodne z norma lub aprobata techniczna;

* dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie realizacji
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robot (budowy);

* Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

* kanal §ciekowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekow gospodarczo-bytowych i przemystowych;

* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

* Kklapa kanalowa - zawor odchylny zwrotny, otwierany pod wptywem parcia Sciekow, przeznaczony do samoczynnego zamykania
catego przekroju wylotu kanatu;

* Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawceg obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow iewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

* Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

* nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz budynku przez otwér wykonany w
zewngtrznej $cianie lub przez nieszczelnosci stolarki okiennej;

* nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sasiednich przez drzwi wewngtrzne lub specjalnie
dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych;

* odpowietrzanie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegélne elementy instalacji ogrzewan
wodnych;

* polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem Budowy.

* projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej;

*  przewod nawiewny - przewdd doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia;

* rura oslonowa - przewod rurowy z materiatu niepalnego, chroniacy przed oddzialywaniem czynnikoéw zewngtrznych, wewnatrz
ktérego umieszczony jest przewod instalacyjny;

*  rysunki -cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem
Robot.

* samoczynny zawor odpowietrzajacy - zawor samoczynnie usuwajacy lub doprowadzajacy powietrze do instalacji ogrzewania
wodnego;

* sie¢ kanalizacyjna deszczowa; kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
opadowych;

* urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegélne parametry w ustalonych miejscach
instalacji ogrzewania;

* uzbrojenie przewodow wodociagowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacjg
sieci wodociagowej;

*  wylot §ciekow - obiekt na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika;

5. Specyfikacje techniczne podane w nastgpnych rozdziatach, dotyczace poszczegodlnych rodzajow instalacji sanitarnych nalezy
stosowac tacznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

6. Dla instalacji i robot nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru powinny stanowic¢ integralng czgs¢
dokumentacji techniczne;.

7. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg powinna by¢ sprawdzona w
przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialow i rozwigzan konstrukcyjnych.

8. Zmiany i odstgpstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawcg, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru
do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - rowniez potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji techniczne;j

na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatoséci eksploatacyjne;.

IS.0.2.
MATERIALY

1. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa.

2. Dostarczone na budoweg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzeré6w i ubytkow
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowi, oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia.
Rury te nalezy na budowie skladowa¢ na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w
oddzielnych stosach,

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zlokalizowania, zgniecen i znieksztatcen. Rury z
polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowa¢ na otwartym powietrzu w temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz -5°C,
zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, tak by rura byta
podparta na calej dtugosci; wysokos¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiatlow lub
rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez producenta.

4. Dostarczong na budowg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic,
czy:
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a. na korpusie nie wystgpuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy przed

sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta

wrzeciona zasuw lub zaworow nie sa skrzywione

przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie

armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia

uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

. Urzadzenia sanitarne

urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny by¢ czyste, bez uszkodzen powierzchni

szkliwionych

b. urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe sktadowaé nalezy w magazynach zamknigtych lub pod
wiatami

c. urzadzenia sanitarne i urzadzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki sptukujace, syfony itp., nalezy przechowywaé w
magazynach zamknigtych, w ktérych temperatura wewngtrzna nie spada ponizej -5°C.

6. Uszczelki, faczniki, kolierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych,

w skrzyniach lub pojemnikach.

IS.0.3.
MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic; rur pgknigtych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. Dopuszcza sig uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym konicu, po starannym obcigciu uszkodzen; ptaszczyzna cigeia
powinna by¢ prostopadia do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest
niedopuszczalne.

3. Izolacj¢ antykorozyjna rur uszkodzona w czasie transportu lub montazu wstgpnego nalezy przed uzyciem rur do montazu
naprawi¢ przez staranne usunigcie uszkodzen i wykonanie nowej izolacji, siggajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

4. Opuszczanie odcinkdéw przewodow, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni ziemi, do wykopow, kanalow
Iub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach nalezy wykonywaé w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia
uszkodzenia potaczen i izolacji.

5. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewoddw, szczegdlnie rur uktadanych w wykopach,
przed zamuleniem woda gruntowa, deszczowa lub innymi zanieczyszczeniami, stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu
albo krocee z kotierzem.

6. Przed zasypaniem przewodu ulozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowo$¢ przewodu, zgodnos¢ spadkéw z projektem i
przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

7. W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sa
zatozone tuleje, wolng przestrzen migdzy zewngtrzna $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ materialem trwale
plastycznym. Wypelienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydhuzeniami
termicznymi. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu.

8. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytow, przy czym przy wysokosci
kondygnacji ponizej 3,0 m nalezy zastosowa¢ jeden uchwyt w potowie wysokosci kondygnacji. Z uchwytu tego mozna zrezygnowac,
jezeli przejécie przez strop wykonane jest w tulei, srednica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma on co najmniej jeden punkt
staty. Przy kondygnacjach wyzszych odstgp migdzy uchwytami nie powinien przekracza¢ nastgpujacych wartosci:

Puwopo o

Srednica rury Odstep migdzy uchwytami
15+20 mm 3,0m
25+32 mm 4,0 m
40+65 mm 6,0 m
80 mm i wigkszych 6,0 m

przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejscie przez strop wykonane w tulei mozna
traktowac jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jeden punkt staty.

Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie moze przekracza¢ + 10 mm na 10 m dtugosci przewodu pionowego.

9. Przewody poziome dlugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca hakéw lub
uchwytow.

10. Przewod spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac tak, aby szew byl widoczny na calej

dhugosci przewodu, przy czym szwy dwu taczonych rur musza by¢ wzajemnie przesunigte na 1/5 obwodu rury.

11. Przy rownoleglym potozeniu obok siebie kil- ku przewoddw, taczonych za pomoca kolierzy lub kielichow, potaczenia
nalezy rozmieszczac z przesunigciem.

12. Rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu czynnika.

13. Kolana, tuki itp. ksztattki przewodoéw stalowych czarnych nalezy wykonywac jako gigte na zimno w zakresie $rednic do 50 mm,
jako gigte na goraco z napeieniem piaskiem lub jako spawane elektrycznie z potéwek tloczonych w zakresie §rednic od 65 mm do
150 mm. Dopuszczalne splaszczenie rury przy gigciu nie moze przekracza¢ 10 % jej zewngtrznej Srednicy. Dla przewodow o
$rednicach D"> 150 mm nalezy stosowac ksztattki wykonywane fabrycznie lub spawane z segmentow; liczba segmentéw na jedno
kolano nie moze by¢ mniejsza od trzech.

IS.0.4.
POLACZENIA RUR

IS.0.4.1. Polaczenia gwintowane
1. Polaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu $redniego i cigzkiego przy cisnieniu
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roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

2. Potaczenia gwintowane mozna rowniez stosowaé do potaczen przewoddéw z armatura gwintowana oraz przyrzadami kontrolno-
pomiarowymi, ktorych koncowki sa gwintowane.

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Dokladno$¢ nacigcia gwintu
sprawdza si¢ przez nakrgcenie ztaczki.

4. Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy teflonowe;.

IS.0.4.2. Polaczenia kolnierzowe

1. Kohierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczane na budowg jako walcowane z szyjka lub z przyspawanym kroécem z rury
stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.

2. Kotnierz nalezy przyspawac do kré¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny wewngtrznej powinna by¢
czysta 1 w razie potrzeby oszlifowana w plaszczyznie kolnierza — tak aby nier6wnosci spoiny nie wystawaly ponad stykowa
powierzchni¢ kotnierza.

3. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wicksze o 3-5 mm od wewnetrznej $rednicy przewodu lub armatury, a ich
zewngtrzna $rednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszezelki do $rub.

4. Przy potaczeniach kohierzowych $ruby przeciwlegle nalezy dokrgcaé parami rOwnomiernie na catym obwodzie. Gwintowany
rdzen $ruby powinien wystawa¢ ponad nakrgtke na wysoko$¢ rdwna srednicy $ruby, nie wigcej jednak niz 25 mm.

5. W czasie wykonywania potaczen kotierzowych nie wolno:

dociaga¢ $rubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy 2 mm, z wyjatkiem przypadkow,
gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydtuzen

pozostawiaé sruby niedokrgcone

pozostawia¢ w kotnierzach $ruby montazowe.

6. Polaczen kotnierzowych nie wolno stosowaé na tukach. Prosty odcinek przewodu migdzy kolnierzem i poczatkiem tuku
powinien wynosi¢ dla przewodéw: przy $rednicy do 100 — 150 mm.

7
8

. Powyzsze ustalenie nie dotyczy polaczen przewodow z rur zeliwnych kolierzowych z ksztaltkami zeliwnymi kolierzowymi.
. Do taczenia rur stalowych z armatura i urzadzeniami nalezy stosowaé kotnierze stalowe, zuwzglednieniem ci$nienia

wystepujacego w przewodzie lub urzadzeniu: do przewodoéw o cisnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kotnierze przyspawane,
okragte. Niedopuszczalne jest stosowanie luznych kolierzy na wywijanych obrzezach rur.
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. Do potaczen kolierzowych nalezy stosowac uszczelki:
gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach nieagresywnych oraz przy gazach odoliwionych temperaturze nie
przekraczajacej 60°C i o ci$nieniu do 0,6 MPa
fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°C i cisnieniu do 1,6 MPa
igielitowe -przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 60°C i ci$nieniu do 0,6 MPa,

S.0.4.3. Polaczenia kielichowe

. Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspotosiowo w kielichu rury poprzedniej. Migdzy bosym koncem ruty, a

wewngetrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3-5 mm. Dopuszcza sig¢ lekka zmiang kierunku rury w kielichu pad
warunkiem, ze szczelina migdzy rura i kielichem bedzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.

2
I

. Przy potaczeniach kielichowych stosowac jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.
S.0.4.4. Polaczenia spawane

1. Wymagania ogolne

Wymagania dotycza ztaczy spawanych elementdw cisnieniowych rurociagéw wykonanych wg dokumentacji technicznej. Spawanie i
szczepienie rurociagéw moga wykonywaé tylko spawacze zodpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru
technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy.

2. Technologia spawania

Wszystkie zlacza spawane nalezy wykona¢ $ci§le wg opracowanej przez wykonawceg technologii uzgodnionej z wiasciwym
organem dozoru technicznego, ktéra powinna zawieraé:

ogo6lne zasady organizacji robot

wymagania dotyczace przygotowania ztacza do spawania
wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy
karty technologiczne spawania i obrobki cieplne;j.

W technologii powinny by¢ uwzglednione nastgpujace wymagania:

|

1.

2

3

temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz O°C. Przy montazu rurociagéw klasy jakosci 4 dopuszcza
si¢ spawanie elementéw ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem zabezpieczenia ztacza przed
wplywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnigciem

przy ustalaniu wzajemnego potozenia krawedzi do spawania nie nalezy stosowac elementdw spawanych do zewngtrznych
powierzchni faczonych czesci

dla rurociagéw ze stali stopowych nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ skladnikéw stopowych w zlaczach montazowych dla
stwierdzenia prawidlowego zastosowania elektrod

przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania si¢ oraz elementéw o duzej grubosci nalezy stosowac¢ technologig z
podgrzewaniem wstgpnym i dogrzewaniem. Sposob i temperatury podgrzewu -wg instrukcji technologiczne;.

S.0.4.5. Polaczenia kielichowe lutowane

Potaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw taczonych.

. Potaczenie lutowane nalezy wykonac poprzez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibrowanego: bosego koncz rury i tacznika. Do
aczenia kapilarnego rur miedzianych stosuje si¢ luty migkkie, luty twarde, a takze topniki. Luty migkkie stosowane sa w postaci
drutu i pasty ‘(pasta jest mieszaning topnika i sproszkowanego metalu). Lutowanie migkkie prowadzone jest w temperaturze
ponizej 450°C, Iutowanie twarde powyzej tej temperatury. Do Iutowania tacznikoéw z mosiadzu i brazu nie nalezy stosowaé lutow
z fosforem. Do lutowania kapilarnego stosowane sa takze ksztattki, w ktorych wewnatrz kielichow znajduje sig lut integralny.

. Wytrzymatos¢ i odpornos¢ na korozje potaczen lutowanych warunkuja nastgpujace podstawowe czynniki:
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— prawidtowa konstrukcja potaczenia (lut powinien pracowac na $ciskanie lub $cinanie),

— czystos¢ taczonych powierzchni (wptywajaca na dobre wtasnoéci kapilarne potaczenia);

— dobra zwilzalno$¢ taczonych powierzchni ptynnym lutem;

— dobra zdolno$¢ dyfuzyjna lutu i metali taczonych (wlasciwy dobor topnika i lutu) zwigkszajaca si¢ ze stopniem nagrzania lutu
i metali laczonych oraz zalezna od przewodnosci cieplnej tych metali i jednorodno$¢ potaczenia lutowanego (potaczenie
lutowane powinno by¢ wykonane bez poréw i zazuzlen).

IS.0.4.6. Polaczenia zgrzewane rur PE przy pomocy polaczen elektrooporowych

1. Polaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogoélnymi iwymaganiami producenta elementow
potaczenia. Wymagania producenta elementéw potaczenia nie moga by¢ sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogdlnymi.

2. Zgrzewanie przy pomocy polaczen elektrooporowych — polega na zastosowaniu specjalnych ksztaltek, stanowiacych
jednoczesnie element taczacy, z zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnym; po nasunigciu tego elementu taczacego na
cylindryczne powierzchnie zewngtrzne taczonych elementéw, grzejny przewodd oporowy zostaje podiaczony do zewngtrznego
zrodla pradu i nastgpuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiatu elementu taczacego i rur laczonych; zrodlo pradu
powinno by¢ sterowane w sposob pozwalajacy na ustalenie parametrow zgrzewania odpowiednich dla danego potaczenia; taczone
elementy powinny by¢ unieruchomione wzglgdem siebie przed wylaczeniem zasilania i przez okre§lony czas po jego wytaczeniu.

IS.0.4.7. Polgczenia zaciskowe rur PE

1. Polaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogélnymi iwymaganiami producenta elementow
potaczenia. Wymagania producenta elementow potaczenia nie moga by¢ sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogolnymi.

2. Potaczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskanie w okre§lony sposob zlaczki na rurze. W celu uzyskania szczelnos$ci
potaczenia, w jednym z elementdw taczonych znajduja si¢ pierscieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne zaci$nigcie rury i
ztaczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki tacznika, wywolujac odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowane
pierscieniowe, za pomoca praski, lacznika na rurze. Zaci$nigcie stanowi jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

1S.0.5.
MONTAZ ARMATURY

1. Armatur¢ w instalacjach wewngtrznych nalezy montowaé w miejscach dostgpnych; umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstugg i konserwacjg.

2. Miejsca ustawienia armatury na sieci zewngtrznej powinny by¢ oznakowane za pomoca tabliczek orientacyjnych umieszczonych
trwale, np. na najblizej potozonych budynkach.

3. Przed montazem nalezy z armatury usunaé zanieczyszczenia w przypadkach specjalnych (urzadzenia spr¢zonego powietrza, tlenu
itp.) réwniez thuszcz, zastosowany jako przejSciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usuna¢ z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje sig lekko obracac.

4. Armaturg o masie przekraczajacej 30 kg - niezaleznie od $rednicy przewodu nalezy ustawiaé na odpowiednich trwatych
podparciach, nie pozwalajacych na przeciazenie przewodow.

5. Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwos$ci ustawi¢ w takim polozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory
i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

6. Armaturg zaporowa nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzalki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.
7. Klapy zwrotne nalezy montowa¢ na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie czynnika do gory klapa znajdowala si¢ w
potozeniu otwarcia przeptywu; nie wolno stosowaé klap zwrotnych na przewodach, ktéorymi czynnik ptynie w dot.

8. Gdy $rednica armatury jest mniejsza od Srednicy przewodu, w ktéorym armatura ma by¢ stosowana, wowczas dtugos¢ odcinka
przewodu migdzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy rury.

1S.0.6. ,
MONTAZ URZADZEN

1. Zbiorniki ci$nieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Urzgdu Dozoru Technicznego przez jednostke posiadajaca
uprawnienia do produkcji zbiornikéw cisnieniowych. Kazdy zbiornik ci$nieniowy powinien by¢ dostarczony wraz z dokumentacja
gwarancyjna wystawiong przez producenta.

2. Wentylatory, pompy, nagrzewnice oraz silniki elektryczne powinny mie¢ trwale przymocowana tabliczkg¢ znamionowa z blachy,

podajaca:

— nazwg producenta

charakterystyke techniczng urzadzenia

— datg produkcji i numer kolejny wyrobu

— znak kontroli techniczne;j.

3. Dostarczona na budowg aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm; a w ich braku

warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieé wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-

pomiarowej (temlometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres
powinien przekraczaé¢ warto§¢ robocza mierzonego parametru. W szczegolnosci:

— termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke¢ elementarna nie wigksza niz 1°C

— manometry i hydrometry tarczowe $rednicg tarczy nie mniejsza niz 100 mmm.

a. Termometry w przewodach, w ktorych ma by¢ mierzona temperatura przeptywajacego czynnika, nalezy montowaé w tulejach
siggajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wigcej niz na gltgbokos¢ réwna 2/3 jego srednicy wewngtrznej. Przy $rednicy
nominalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢ montowane uko$nie lub na zatamaniach przewodu, w plaszczyznie
przechodzacej przez jego oS$. Tuleja dla termometru nie moze by¢ zanurzona na gigbokos¢ mniejsza niz 5 cm.

b. Manometry tarczowe nalezy montowaé na rurce syfonowej; na kréécu taczacym rurkg syfonowa z przewodem lub aparatem albo
urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw.
manometryczny.

c. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwona kreska najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze urzadzenia, do ktorego
manometr jest przytaczony.

d. Aparatur¢ kontrolno-pomiarowa automatycznie rejestrujaca nalezy montowaé na tablicach lub pulpitach z zachowaniem
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warunkow i instrukcji podanych przez producenta.

e. Aparaturg kontrolno-pomiarowa nalezy montowac:

— po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania

— w miejscach tatwo dostgpnych, widocznych i dobrze o§wietlonych, przynajmniej §wiattem sztucznym
W sposoOb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumys$lnym jej uszkodzeniem.

IS.0.7. ]
ODBIORY ROBOT

S.0.7.1. Odbiory miedzyoperacyjne

1. Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonania robot poprzedzajacych. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy

przeprowadzi¢ szczegoélnie, jezeli dalsze roboty wykonane beda przez inne brygady lub zespoly tego samego lub innego

przedsigbiorstwa.

2. Odbiory migdzyoperacyjne przeprowadza¢ nalezy w stosunku do nastgpujacych rodzajow robot:

— wykopy waskoprzestrzenne: glebokos¢ 1 szerokos¢ wykopu, stopien przygotowania podtoza, odsunigcie odktadu
ziemi,zabezpieczenie przejsc itp.

— przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy -umiejscowienie i wymiary otworow

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie)

— bruzdy w $cianach -wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ ich z pionem w przypadku pionéw c.o., wod.-kan. itp. i zgodno$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéow odcinkow poziomych oraz ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach
zewngtrznych)

— kanaly w budynku dla pod podtogowego prowadzenia przewodow: wymiary, nachylenia, warunki odwodnienia

— studzienki rewizyjne i komory -wymiary wewngtrzne, wykonanie dna i $cian, osadzenie stopni wlazowych i drabinek,
odwodnienie.

3. Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$é robodt i elementow do

prawidlowego wykonania montazu; protokot podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w

przypadku robdt zanikajacych réwniez przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

IS.0.7.2. Odbiory czesciowe

1. W przypadku robét. tzw. "zanikajacych" (np. odcinek przewodu utoZzony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym, przewody
wewngtrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), ktore musza by¢é wykonane przed zakonczeniem catosci urzadzenia
nalezy przeprowadzi¢ ich odbidr czgsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wilasciwych materiatow,
prawidlowosci zamocowan, szczelno$ci urzadzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach
niniejszymi ST.

2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci potaczen rur oraz armatury. Do badan nalezy
wybra¢ losowo 3% polaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia choc¢by jednego wadliwie wykonanego
potaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3 % polaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do
podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potaczen.

3. Odbiory czgéciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania
calego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot z podpisami wszystkich cztonkdéw komisji z wyszczegdlnieniem
zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usunigcia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robot.

IS.0.7.3. Odbior koncowy

1. Po zakonczeniu prob, przewidzianych dla réznych rodzajéw urzadzen wyszczegodlnionych w odpowiednich rozdziatach, nalezy w

ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika: w

przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodza rowniez:

— przedstawiciel dostawcy wody

— przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energig cieplna z sieci miejskiej, osiedlowej lub zaktadowe;j

— przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemio- logicznego, jezeli wykonane urzadzenia podlegaja takiemu nadzorowi lub maja stuzy¢
zapewnieniu warunkow bezpieczenstwa i ochrony pracownikow

— przedstawiciel Urzgdu Dozoru Technicznego (jezeli obowiazujace przepisy wymagaja obecnosci przedstawicieli Dozoru
Technicznego przy odbiorze).

2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych

odbiorow stanowia zatacznik do protokotu odbioru koncowego.

3. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od dokumentacji techniczne;j

— zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstgpstw - uzasadnienie konieczno$ci odstgpstwa, wprowadzonego do
dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacjg techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy

— dziennik budowy i ksiazke obmiaréw

— protokoly odbiorow czesciowych na roboty "zanikajace"

— protokoty wykonanych prob i badan

— S$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom technicznym, np.: zbiorniki
ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

— instrukcje obstugi.

5. Jezeli szczegdtowe postanowienia odpowiednich rozdzialdw niniejszych ST nie postanawiaja odmiennie, wymagania odbiorowe

dotycza prob i badan w zakresie okreslonym dokumentacja techniczna. W szczegdlnosci proby i badania urzadzen mechanicznych,

rozumiane sg jako proby i badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, ze urzadzenia moga by¢ przekazane' uzytkownikowi.
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6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udzial inwestora w rozruchu oraz parametry, ktére ma osiagnaé¢ urzadzenie w rozruchu
eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami..



ST-IS

ST-IS.1. CPV 45332200-5 , 45332000-3, 45332300-6, 45332400-7
INSTALACJE WODY ZIMNEJ , CIEPLEJ 1 KANALIZACJI

Wewngtrzne instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji obejmuja:

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wodg do picia, do armatury czerpalne;j,

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace Scieki od przybordéw sanitarnych iurzadzen technologicznych
znajdujacych si¢ wewnatrz budynku do pierwszej studzienki za budynkiem.

IS.1.1.
WYMAGANIA OGOLNE

1. Do rozpoczgcia montazu instalacji wody zimnej i kanalizacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia roboét instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociagowo —kanalizacyjnych odpowiadaja
zalozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji wodociagowo - kanalizacyjnej do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastapienia zaprojektowanych materiatow lub elementow (w przypadku

niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materialow lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach

technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wlasciwosci uzytkowania i trwatosci

urzadzenia. Odstgpstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3. Przewody wodociagowe, kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po §cianach wewngtrznych, w bruzdach $ciennych i po posadzka.

4. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow po $cianach zewngtrznych pod warunkiem

zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodow).

5. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodéw pod twarda podtoga na podtozu betonowym.

6. W miejscu przejs¢ rurociagébw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w

miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociagiem a tuleja ochronna, powinna by¢é wypekiona szczeliwem

elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

7. Ukladanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod poditoga réwnolegle do $cian konstrukcyjnych ponizej taw

fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowli.

8. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkdod dopuszcza sig¢ stosowanie odsadzek, z

tym ze przy wigkszej dtugosci odsunigcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie

mniejszym od 45°.

9. Przewody wodociagowe, kanalizacyjne moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewnié

dostgp do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia.

10. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacj¢ cieplna.

11. Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o podobnych

wlasciwosciach powinny by¢ prowadzone w odleglosci min. 10 cm od rurociagdw cieplnych mierzac od powierzchni rur. W

przypadku gdy odleglo$¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacj¢ cieplna. Przewody nalezy réwniez izolowaé, gdy

dziatanie dowolnego zrodia ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu: w przewodach

wodociagowych -powyzej +30°C, w przewodach kanalizacyjnych -powyzej +45°C.

12. Odleglo$¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociagowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podiogi powinna wynosi¢ co

najmniej:

dla przewodow srednicy 25 mm -3 cm,
jw., lecz 32=50 mm -5 cm,
jw., lecz 65=80 mm -7 cm.

Minimalne odlegtosci przewodoéw wody zimnej od przewodéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

13. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow
Iub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

14. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

15. Nie wolno laczy¢ przewodow wodociagowych wody pitnej lub cieplej z siecia przewodow zasilanych z innych zrodet;
niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewodoéw wodociagowych z wymiennikami ciepta i instalacja centralnego
ogrzewania.

16. Przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawarto$ci pary wodnej, nalezy izolowaé
przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni rur.

IS.1.2.
MATERIALY

1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktore moga stykaé si¢ bezposrednio z woda pitna, powinny by¢ wykonane z
materialdow nie wplywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ §wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke
upowazniong przez ministra zdrowia.

2. Wewngtrzne instalacje wody zimnej nalezy wykonywaé z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca gwintowanych
ocynkowanych tacznikow z zeliwa ciagliwego oraz rur polietylenowych faczonych przy uzyciu ksztattek systemowych.

3. Wewngtrzne instalacje cieplej wody i cyrkulacji nalezy wykonywaé z rur stalowych i lacznikow z zeliwa ciagliwego ze
wzmocniong powloka cynkowsg oraz rur polietylenowych taczonych przy uzyciu ksztaltek systemowych.

4. W instalacjach wody zimnej niedopuszczalne jest taczenie- rur stalowych ocynkowanych przez spawanie.

5. Wewngtrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé z rur PVC bezcisnieniowych kanalizacja sanitarna .

6. Przewody (podejscia) odprowadzajace $cieki od przyborow sanitarnych do pionéw spustowych powinny byé wykonane z tych
samych materialdw co piony spustowe

IS.1.3. CPV 45332200-5
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MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH I CIEPLEJ WODY

1. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przedzy z konopii. Do urzadzen wody
pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wytacznie przy uzyciu tacznikéw; niedopuszczalne jest gigcie rur
stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na goraco.

3. Maksymalne odlegloéci pomigdzy punktami mocowania przewoddéw poziomych z rur stalowych ocynkowanych powinny wynosic¢:

Srednica rur (mm) Odleglos¢ (m)
15+20 1,5
25+32 2,0
40+65 2,5

4. Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji.

5. Rury polietylenowe uktada¢ w posadzce w karbowanej rurze ostonowej ,,peszel”. Minimalny promien gigcia ok. 10 $rednic
zewngtrznych rur. Odcinki rur taczy¢ przy uzyciu ksztaltek systemowych z uzyciem pierScieni zaciskowych. Na pionowych
przewodach z tworzyw sztucznych powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji.

IS.1.4. CPV 45332000-3
MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

1. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywacé przy uzyciu pier§cienia gumowego Srednicy dostosowanej do zewngtrznej

$rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowe;j, tak aby

odleglo$¢ migdzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

2. Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosié:

- 100 mm -od pojedynczych misek ustgpowych, wpustdw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w kuchniach, fazienkach,

- 150 mm -od 2 i wigcej misek ustgpowych, przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku
przewodach razem potaczonych.

3. Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosic:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podtogowego,

- 75 mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuarotv, umywalek, wpustow podtogowych,

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy przewodu wynosza:

dla przewodu $rednicy 100 mm -2,5%,

jw., lecz 150 mm -1,5%,

jw., lecz 200 mm -1,0%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga wynosi¢: £10%. Spadki

podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trdjnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i

z zasady osiowego montazu elementow przewodow.

6. Odgalgzienia przewodow odpltywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym

niz 45°.

7 Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkow za pomoca uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw

lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i

hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy

uchwytdéw powinny mocowa¢ rurg pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co

najmniej jedno mocowanie stale, zapewniajace przenoszenie obciazen rurociaggéw i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie

przesuwane. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddéw poziomych wynosza:

- dlarurzPVCi PP $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

- dlarur zPVCi PP $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m. 1

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP taczonych za pomoca potaczen roztacznych powinna byé rozwiazana

przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwa lokalizacjg mocowan

statych i przesuwnych.

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podloga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm; dno wykopoéw powinno

znajdowacé si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem

trasy kanalizacyjne;j.

11. W razie niemoznos$ci ukladania przewodéw kanalizacyjnych w ziemi pod podtoga piwnic dopuszcza si¢, w wyjatkowych

przypadkach, montaz ich nad podloga. Przewody te nalezy uklada¢ na odpowiednich wspornikach, w sposob uniemozliwiajacy

powstawanie zataman w miejscach potaczen.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

a. pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje shuzace do czyszczenia przewodow; czyszczaki na pionach
nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystgpuje zagrozenie zatkania przewodow,

b. czyszczaki powinny mieé¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz utrudniajace dostgp osobom
niepowolanym,

c. przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

d. piony deszczowe wewngtrzne nalezy wyposazy¢ w skrzynki rewizyjne $rednicy 150 mm ze szczelnie zamykanymi pokrywami
czyszczakowymi.

13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien idrzwi prowadzacych do

pomieszczen znajdujacych si¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodéw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w

zasadzie pionowe przedtuzenie przewodow spustowych.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ potaczenie nie wigcej niz trzech przewodow spustowych nad najwyzej
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potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiacego wspolna rurg wentylacyjna. Pole powierzchni przekroju
tej rury nie moze by¢ mniejsze od sumy powierzchni pdl przekrojow potaczonych przewodoéw wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewoddéw wentylacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

IS.1.5. CPV 45332400-7 ]
MONTAZ PRZYBOROW I URZADZEN

1. Umywalki nalezy mocowa¢ do $ciany, natomiast miski ustgpowe do posadzek w sposob zapewniajacy latwy demontaz oraz
wlasciwe uzytkowanie przybordéw. Miski ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostgpne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich
obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza sig stosowanie misek ustgpowych mocowanych do $ciany.

2. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢é w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).
Wysoko$¢ zamknigeia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przybor6éw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen. Wysoko$é zamknigé wodnych dla przyborow sanitarnych powinna
co najmnie;j:

- przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50 mm,

- przy przewodach spustowych deszczowych -100 mm.

3. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75+0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstgp
migdzy krawgdziami sasiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

4. Miski ustgpowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

IS.1.6. 45332400-7
MONTAZ ARMATURY

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej
instalacji.

2. Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wodg zimna lub ciepta do grupy przyboréw nalezy w miejscu tatwo
dostepnym zainstalowaé zawor przelotowy.

3. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢
nastgpujaca:

a) baterie $cienne do umywalek i zlewozmywakow -0,25+0,35 m nad przyborem, liczac od goérne;j

krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,

b) glowki natryskow statych bocznych -1,80+2,0 m nad posadzka basenu, liczac od sitka gtowki

4. Jezeli w projekcie nie sa podane specjalne wymagania, o§ armatury czerpalnej $ciennej powinna pokrywac si¢ z osiq symetrii
przyboru.

5. Do baterii i zaworow czerpalnych stojacych nalezy stosowaé taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu i drgan
powodowanych dziataniem tej armatury.

IS.1.7.
BADANIA

1. Instalacje wodociagowa nalezy podda¢ badaniom na szczelnosc.

a. Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewngtrznego powyzej 0°C.

b. Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji
cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czgsciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowe;j
bytoby niemozliwe lub utrudnione.

c. Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napelni¢ woda wodociagowa lub z innego zrodta, doktadnie odpowietrzajac
urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg calego urzadzenia, zwracajac szczegolna uwage czy potaczenia
przewodow i armatury sa szczelne.

d. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac probie podwyzszonego ci$nienia za pomoca rgeznej pompki lub ruchomego
agregatu pompowego~ przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych. Instalacja wodociagowa przy ci$nieniu probnym
rownym 1,5 krotnej warto$ci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywa¢ przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne i potaczeniach.

e. Instalacj¢ uwaza sig za szczelna, jezeli manometr w ciagu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie instalacji cieptej wody
nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacj¢ woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby
nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow stalych i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na
cisnienie wodociagowe.

. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom

pionowe przewody deszczowe wewngtrzne poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci,

b. podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

c. kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze

sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

IS.1.8.

ODBIORY ROBOT

1. Odbiory mi¢dzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ polaczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

- elementy kompensacji,

[N
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a.

b.

C.

ST-IS
lokalizacja przybordéw sanitarnych.
Odbior czesciowy
a) Odbiorowi czgséciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w
wyniku postgpu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebié¢, wykopdéw oraz inne, ktorych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbior koncowy
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiordw czgsciowych i prob szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
warunkami niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.
Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbiordw czesciowych i prob szczelnosci.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

uzycie wlasciwych materialow i elementéw urzadzenia,

prawidlowos$¢ wykonania potaczen,

jakosc¢ zastosowania materialow uszczelniajacych,

wielko$¢ spadkow przewodow,

odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,

prawidtowos¢ wykonania podpor przewodoéw oraz odleglosci migdzy podporami,

prawidlowos$¢ ustawienia armatury,

prawidlowos¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,

jakos¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej,

zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
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IS.2. CPV 45331100-7

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 ZASILANIA NAGRZEWNIC
CENTRAL WENTYLACYJNYCH

IS.2.1.

MATERIALY

1. Rury:

Do montazu sieci rurociagdw instalacji ogrzewania nalezy stosowac rury polietylenowe faczone przy uzyciu ksztattek
systemowych oraz rury stalowe instalacyjne ze szwem czarne taczone przez spawanie.

2. Armatura:

- zawory odcinajace gwintowane kulowe

- zawory grzejnikowe z glowica termostatyczna
- samoczynne odpowietrzniki ptywakowe

- filtry siatkowe

3. Elementy regulacyjne:
- zawory regulacyjne
- zawory termostatyczne.

4. Elementy pomiarowe:
- termometry proste lub katowe
manometry wskazowkowe.

IS.2.2. ]
MONTAZ RUROCIAGOW

1. Rurociagi poziome w instalacjach wewngtrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 5
%o w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrodta ciepta lub odwodnienia.
2. W najnizszych punktach zalaman sieci rurociagéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody,

natomiast w punktach najwyzszych - mozliwo$¢ odpowietrzenia.

1S.2.3.
MONTAZ ARMATURY

1. Przed przystapieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewngtrzne budynku spetniaja
wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowaé usunigcie zauwazonych usterek. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich ,wplyw na warunki regulacji uwzglgedniony w
protokole odbioru.

2. Regulacja montazowa przeptywoéw czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego,

przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych lub kryz dtawiacych, powinna by¢

przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnoscei instalacji w stanie zimnym.

3. Wszystkie zawory odcinajace na galgziach i pionach instalacji musza. byé¢ calkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé

prawidlowos$¢ odpowietrzenia ztadu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania nalezy dokonywaé pomiarow w

nastgpujacy sposob:

a. pomiar temperatury zewngtrznej za pomoca termometru zapewniajacego doktadnos$¢ pomiaru +0,5°C; termometr ten nalezy
umieszcza¢ W miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemia i w odlegloéci nie mniejszej niz 2 m od budynku;
pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca: -termometréw zapewniajacych doktadnos¢ pomiaru + 0,5°C,

c. pomiar spadkéow ci$nienia wody w instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego za pomoca manometru roéznicowego
podtaczonego do kr6écodw na gtdwnych rozdzielaczach: zasilajacym i powrotnym;

d. pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometrow zapewniajacych doktadno$é pomiaru
+0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podtoga w
srodku pomieszczeni, a przy wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odleglo$é punktu pomiaru od
$ciany zewngtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ migdzy punktami pomiarowymi -10 m;

e. pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach wodnych, posrednio za
pomoca termometrow dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadzaé na prostym
odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewngtrznych rury w punkcie przylozenia czujnika
przyrzadu.

5. Ocena regulacji i kryteria oceny:

a. Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonaé przy temperaturze
zewngtrznej: -w przypadku ogrzewania pompowego -mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz
+6°C,

b. Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtownych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulacji
cksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewngtrznej) po uplywie co najmniej 72 godzin od rozpoczgcia ogrzewania
budynku; warto$ci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu
regulacyjnego wigcej niz £2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rgka "na
dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnos$ci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci dzialania instalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach.

- skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu go z wielkoscia
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okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka powinna si¢ miesci¢c w
granicach £10°/0 obliczeniowego spadku ci$nienia,
- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych galeziach na rozdzielaczu.

1S.2.4.
MONTAZ GRZEJNIKOW

1. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki.
2. Minimalne odstgpy grzejnikow:

- od $cian za grzejnikiem -5cm

- od $ciany bocznej -15cm

- od podtog -7cm
- od podokiennikow -5cm
- od sufitu -30 cm.

3. Grzejniki stalowe plytowe nalezy montowac na systemowych wspornikéw dostosowanych do typu grzejnika i przymocowaé do
$ciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielko$ci grzejnika.

4. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia rob6t wykonczeniowych.

5. W przypadkach grzejnikdw usytuowanych w ponizej poziomych przewodoéw rozdzielczych nalezy je wyposazy¢ w najnizszych
punktach w armaturg spustowa.

6. Grzejniki nalezy taczy¢ z gatazkami w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia galazek i Scian stosujac
ztaczki do grzejnikow.

IS.2.4.
BADANIA

1. Badanie szczelnoS$ci na zimno

1. Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

2. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postgp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw przed catkowitym
zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadzaé badanie szczelnosci czgsei instalacji.

3. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacjg (lub jej czg$¢) podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé
woda. W przypadku stosowania grzejnikow z blachy stalowej, niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacjg napetni¢ woda
sieciowa z miejskiej sieci cieplne;j.

4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelno$ci instalacji powinna by¢
napetniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowac szczelno$¢ potaczen przewodow, dlawic zawordw i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

5. Po stwierdzeniu gotowosci zladu do podjecia badania szczelno$ci nalezy odlaczy¢ naczynie wzbiorcze, a nast¢pnie podniesc
cisnienie w instalacji za pomoca pompy r¢eznej ttokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o
zakresie o 500/0 wigkszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej: -0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa -0,02 MPa przy
zakresie wyzszym. Wartosci ci$nienia probnego nalezy przyja¢ w wysokosci: 0.6 MPa.

6. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej),

- ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 20/0 (w przypadku instalacji wykonanej w technologii gwintowanej),

- nie stwierdzono przeciekow ani roszeni~ szczegdlnie na polaczeniach, szwach i dtawicach.

2. Badanie szczelnosci i dzialania w stanie goracym

1. Badanie szczelnos$ci i dziatania instalacji na goraco najezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu

pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usuni¢eiu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw badan
zabezpieczenia instalacji.

2. Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miarg mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

3. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢

ogrzewany w ciagu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczelnoséci na goraco nalezy dokonaé oglgdzin wszystkich potaczen, uszczelnien,

dlawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢. Wynik proby uwaza

si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

3. Odbior robot

Odbiory czgsciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej oraz rozdz. S.0. niniejszych
Specyfikacji Technicznych
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IS.3. CPV 45331210-1
WENTYLACJA
IS.3.1.

WYMAGANIA OGOLNE

1. Kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ z materialtdow dopuszczonych do stosowania odrgbnymi normami i blachy stalowej
ocynkowanej. W celu zwigkszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowac kopertowanie albo przynitowanie profili usztywniajacych.

2. Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne a potaczenia uszczelnia¢ za pomoca uszczelki gumowe;j

3. Potaczenia kotnierzowe nalezy skreca¢ Srubami.

4. Kanaty wentylacyjne mocowac na zawieszeniach lub podporach.

5. Kanaly wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci powyzej 80% powinny by¢ utozone ze spadkiem min 5% w kierunku
ruchu powietrza.

6. Kanaty elastyczne nalezy taczy¢ na opaski roztaczne, z uszczelnieniem guma mikroporowata.

Dopuszcza sig¢ stosowanie potaczen opaskami. z termokurczliwego tworzywa sztucznego.

7. Thumiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w poblizu wentylatora przed pierwszymi odgalezieniami, zar6wno po stronie
tlocznej jak 1 ssacej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem hatasu do pomieszczen i otoczenia budynku.

8. Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzoéw, ale z mozliwoscia przestawienia, potozenie
ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

9. Palna izolacja ciepta i akustyczna przewoddow moze by¢ stosowana tylko na zewngtrznej ich powierzchni z ostonigciem oktadzing
niepalna.

10. Wentylatory powinny by¢ izolowaneprzeciwdrganiowoprzez zastosowanie ptyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentow,
amortyzatoréw gumowych lub sprezynowych, kompensatoréw itp.

11. Wentylatory powinny bys tak zamontowane, aby dostep do ruch w czasie konserwacji lub

demontazu nie nastrgczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla ludzi.

12. Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokona¢ rg¢cznej proby ruchu wirnika i stwierdzié, czy nie wystgpuje zakleszczenie lub
tarcie wirnika o obudowg, a takze czy szczelina migdzy wirnikiem a obudowa wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

13. Czerpnie $cienne nalezy sytuowac na wysokosci co najmniej 3 m nad poziomem terenu.

14. Czerpnie $cienne nalezy sytuowa¢ w odleglo$ci poziomej nie mniejszej niz 10 m od wyrzutni

powietrza niezapylonego lub od §wietlikow otwieranych.

17. Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich
zgodnos¢ z projektem.

18. Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiardw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji.

19. Odbior techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob. Odbiér ma na celu
stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sig¢ do eksploatacji i osiaga zaktadane parametry.

20. Nalezy zapewni¢ catoroczng pracg urzadzen

IS.3.2.
BADANIA

1. Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich
zgodnos$¢ z projektem.

2. Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic, zasuw i kratek nawiewno-
wyciagowych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego, uruchomié aparaturg automatycznej regulacji.

3. Prébny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

4. W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidlowos¢ pracy silnikow elektrycznych,

- prawidlowos¢ pracy nagrzewnic,

- prawidtowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

5. W czasie probnego ruchu nalezy wykonaé regulacj¢ oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen wentylacyjnych powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spigtrzenia wentylatora,

- regulacj¢ mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacj¢ uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osiaganego natg¢zenia hatasu w pomieszczeniach.

6. Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiardéw i regulacji. Wyniki badan i
pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawcg i inspektora nadzoru.

1S3.3. ,
ODBIOR ROBOT

1. Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastgpujace elementy robot:

- odcinki kanatow, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie: odcinki kanatéw przewidziane do obudowania,
kanaty murowane oraz ich potaczenia z innymi elementami, kanaly stanowiace czg¢§¢ nadci$nieniowa urzadzen wyciagowych,
pozostate kanaty -w zakresie uzgodnionym pomigdzy strong wykonujaca a odbierajaca,

- fundamenty pod centrale wentylacyjne,

- otwory w $cianach, stropach i dachach.

2. Odbiodr robdt urzadzenia wentylacyjnego nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie, czy

urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje si¢ do eksploatacji osiaga zaktadane parametry.
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IS.4. CPV 5423140-5

Wezel cieplny

IS.4.1

Wymagania ogdélne CPV 5423140-5

1. Przewody doprowadzajace i powrotne czynnika grzejnego do we¢zta cieplnego nalezy wyposazyé w zawory odcinajace.
Rowniez przewody doprowadzajace czynnik grzejny z wezta do instalacji cieplnych oraz przewody powrotne powinny by¢
odcigte zaworami.

2. Kazde odgatezienie na rurociagu zasilajacym i powrotnym, w obrebie wezla cieplnego nalezy wyposazyé w zawor
odcinajacy.

3. W wezle cieplnym centralnego ogrzewania wodnego z wymiennikiem ciepta nalezy zainstalowac:

a) termometry na rurociagu zasilajacym i powrotnym z kazdego wymiennika oraz na rurociagach zasilajacym i powrotnym
centralnego ogrzewania.

b) Monometry tarczowe jak wyzej, z tym ze w urzadzeniach centralnego ogrzewania z pompami obiegowymi monometry po
stronie obiegu centralnego ogrzewania nalezy zainstalowa¢ na rozdzielaczach zasilajacym i powrotnym pomp obiegowych

¢) Odmulacze na rurociagu powrotnym centralnego ogrzewania do wymiennika.

4. W kazdym najnizszym punkcie we¢zla cieplnego, na rurociagu i wymiennikach nalezy zainstalowa¢ zawory umozliwiajace
spust wody. W kazdym najwyzszym punkcie wezla cieplnego nalezy zainstalowaé zawory umozliwiajace odpowietrzenie
lub odpowietrzniki automatyczne.

5. Rurociagi spustowe od zawordéw bezpieczenstwa i od zawordw spustowych nalezy wprowadzi¢ nad posadzke.

6. Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie wody z rurociagu sieci specjalnej dla napelnienia instalacji centralnego ogrzewania. Na
doprowadzeniu tym nalezt przewidzie¢ wodomierz.

1S.4.2
Materiat CPV 5423140-5
1. W weztach cieplnych nalezy stosowaé rury stalowe bez szwu, rury zgrzewane instalacyjne typu $redniego lub cigzkiego
2. Wymienniki powinny mie¢ trwale przymocowana tabliczkg znamionowa z podstawowymi dynami
3. Wymienniki powinny by¢ wewnatrz i na zewnatrz zabezpieczone przed korozja oraz mie¢ izolacje cieptochronng

1S.4.3

Montaz rurociagdw CPV 5423140-5

1. Rurociagdw wezta cieplnego ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ na wspornik umieszczonych w $cianie.

2. Powrotny rurociag wezta cieplnego powinien znajdowac sig nie nizej niz 30cm nad podtoga. Odlegto$¢ miedzy przewodem
zasilajacym i powrotnym nie moze by¢ mniejsza niz 60cm. Odlegtos¢ osi przewoddw od $ciany nie moze by¢ mniejsza niz
50cm.

3. Przewody w miejscach przej$cia nalezy prowadzi¢ na wysokosci min. 2m liczac od spodu izolacji cieplnej.

I1S.4.4
Montaz urzadzen CPV 5423140-5

1. Wymienniki ciepta ustawi¢ na posadzce na ramie konstrukcyjnej, bedacej wyposazeniem wymiennikow..

2. Wymienniki ciepta powinny by¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez producenta.

3. Odlegtos¢ miedzy zewngtrzna powierzchnia izolacji cieplnej wymiennika, a §cianki budynku nie moze by¢
mniejsza niz 30cm.

4. Na doprowadzeniu wody pitnej do wymiennika centralnej cieptej wody nalezy ustawi¢ zawor zwrotny nie
dopuszczajacy do powrotu cieptej wody do rurociagu wodociagowego. Na rurociagu wodociagowym migdzy
zaworem zwrotnym a wymiennikiem ciepta nalezy ustawi¢ zawor bezpieczenstwa wyregulowany na maksymalne
ci$nienie wodociagowe w miejscu potozenia.

5. Na urzadzeniu przygotowania cieptej wody, prze i za kazdym wymiennikiem ciepta, nalezy ustawic¢ termometry.
Wymaganie to odnosi si¢ zardbwno do wody grzejnej, jak i ogrzewane;.

6. Armaturg automatycznej regulacji, automatycznego sterowania i urzadzen do rozliczania dostarczonego ciepta
nalezy montowac¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i instrukcja montazu opracowana przez producenta. Przed
kazdym urzadzeniem nalezy zainstalowac filtr.

7.  Pompy montowaé bezposrednio na rurociagu z zastosowaniem zaworéw odcinajacych na ssaniu i ttoczeniu oraz
zaworow zwrotnych.

8. Na ssaniu i thoczeniu pomp nalezy zamontowa¢ manometry.

IS.4.5

Badania

1. Badania urzadzen wezta cieplnego polegaja na:

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania i zastosowania materiatdéw dokumentacja techniczna

- sprawdzeniu szczelno$ci urzadzen wezta

- sprawdzeniu czy wymiennik, armatura automatycznej regulacji i automatycznego sterowania sa wyposazone w tabliczki

znamionowe

- sprawdzenie zgodnosci strumienia czynnika grzejnego wymaganiami dokumentacji technicznej

- sprawdzeniu czy zawory bezpieczenstwa reaguja prawidtowo na przekroczenie ustalonego ci$nienia

- sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie

2. Sprawdzenie szczelno$ci urzadzenia. Wgzta cieplnego nalezy przeprowadzi¢ przy zamknigtych i zaslepionych gtéwnych
zaworach odcinajacych wezet od sieci cieplnej i od wlasciwego urzadzenia centralnego ogrzewania. Badania nalezy
wykona¢ przez napelienie urzadzenia woda zimna i podniesienia ci$nienia do wartosci o 50% wigkszej od wartosci
prawidlowego ci$nienia roboczego w miejscu przylaczenia do sieci cieplnej, jednak nie mniej niz 1.0 MPa. Probe urzadzenia
centralnej cieplej wody nalezy wykona¢ jak wyzej, uwzgledniajac przewidywana wysokos¢ ci$nienia w wodociagu, w
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miejscu przytaczenia do sieci wodociagowej. Cisnienie probne nalezy utrzymac co najmniej przez 30 min, dokonujac przy
tym ogledzin wszystkich potaczen. Z pozytywnego wyniku proby szczelnosci nalezy spisac protokot.

3. Sprawdzenie zgodno$ci przepltywu strumienia czynnika grzejacego z wymaganiem dokumentacji technicznej nalezy
przeprowadzi¢ po probie szczelnosci i powtdrnym polaczenia wezta z siecia cieplna i wewngtrzna instalacja centralnego
ogrzewania oraz po otwarciu przeplywu czynnika grzejnego.

4. Sprawdzenie zawordw bezpieczenstwa polega na prowadzeniu wzrostu ci$nienia przeptywajacego czynnika grzejnego lub
wody pitnej ustalone dla kazdego zaworu ci$nienie i obserwacje manometrow zwiazanych z odno§nym zaworem
bezpieczenstwa. Zawor bezpieczenstwa powinien zadziata¢ z chwila przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10%

5. Sprawdzenie zaworéw automatycznej regulacji temperatury cieptej wody polega na stwierdzeniu czy w chwili osiagnigcia
granicznej temperatury cieptej wody nastgpuje automatyczne ograniczenie lub zamknigcie przepltywu czynnika grzejnego
przez wymiennik.

6. Sprawdzenie prawidlowosci dziatania urzadzen automatycznej regulacji wezta na potrzeby centralnego ogrzewania moze
odbywac si¢ tylko w okresie ogrzewczym i powinno by¢ przeprowadzone przy odbiorze urzadzenia centralnego ogrzewania
w okresie ogrzewczym.

7.  Ze sprawdzenia prawidlowego dziatania armatury automatycznej regulacji nalezy spisa¢ odpowiedni protokot

1S.3.6 CPV 5423140-5
Odbidr robot
Odbidr robot polega na
- sprawdzeniu jako$ci uzytych materiatow oraz urzadzen do montazu
- sprawdzenie wynikow przeprowadzenia badan i pomiarow
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej ze stanem faktyczny
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IS.5. CPV 45332000-3
ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA.
IS.5.1. MATERIALY

Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrodlach otrzymania materiatdéw przed rozpoczgciem ich
dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwos$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywanych
robotach wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem
materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodla. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem za wykonang
pracg.

1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U - faczone na kielichy z uszczelka gumowa musza posiadac aprobaty techniczne wydane przez
powotane do tego Instytucje. Ksztattki kanalizacyjne z PVC-U - produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi rurami
kanalizacyjnymi z PVC-U musza posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

2. Studzienki rewizyjne i ich elementy

Studzienki kanalizacyjne betonowe nalezy wykonac¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-92/B10729.

Kregi zelbetowe - kregi zelbetowe powinny spelnia¢ wymagania normy BN-86/8971-08.

Wtazy kanatowe - powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-74051:1994 i PN-H-740512: 1994 w klasach D400.

Plyty pokrywowe zelbetowe okragle - plyty pokrywowe powinny odpowiada¢ wymaganiom Katalogu Budownictwa KB4-4.12.1.
Stopnie zeliwne - stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H- 74086.

Studzienki kanalizacyjne polipropylenowe - dobdr elementéw studzienek uzalezniony jest od wybranego typu studzienek

3. Materialy izolacyjne i uszczelniajace

Kit olejowy 1 poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania przejs¢ rur przez $ciany studzienek wg BN-
85/6753-02.

Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640. Izoplast R i B

Izoplast "R" -kompozycja bitumiczne - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powlok w gruntach suchych.

Izoplast "B" - kompozycja bitumiczne - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na podtozu z izoplastu R.
4. Skladowanie materialdéw na placu budowy

Powinno odbywac sig na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych. Rury z tworzyw sztucznych
przechowywac w pozycji poziomej w stosach o wysokos$ci nie przekraczajacej 1.5m. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekraczaé + 30°C. W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwg rur nalezy ulozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkladow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem z
ulozeniem roéwnolegle. Zaleca si¢ skladowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. Kregi mozna sktadowaa poziomo (w
pozycji wbudowania) do wysoko$ci 1,80 m. Przy pionowym sktadowaniu stosowaé podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu
rur. Wiazy nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo. Cement, materialy izolacyjne,
uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé¢ w magazynie zamknigtym. Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasek do zapraw
nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Studzienki kanalizacyjne i ceciekowe, korytka do liniowego odwodnienia oraz ksztattki z PVC nalezy
sktadowac pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

5. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze Swiadectwem jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.

IS.5.2.
TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacymi srodkami transportu:
- samochod skrzyniowy,

- przyczepa dluzycowa,

- samochod samowytadowczy,

- samochod dostawczy.

1.5.3. ,
WYKONANIE ROBOT

1. Prace wstgpne
Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

2. Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna:

- Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne

Wykonawcy.

- Usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.

- Usunigcie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowa przy przekroczeniu pod istniejacymi drogami lokalnymi. Zdjgty materiat
nalezy ztozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemia przeznaczona do wywozu.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rz¢dnymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne Wykonawcy.
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- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o $cianach ze skarpami mechanicznie zgodnie z wymaganiami norm BN-83/8836-02 i PN-
68/B-06050. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 cm
glebokosci wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybraé recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdtluz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejecie wzdhuz wykopu. Przejgcie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W gruntach nawodnionych roboty nalezy prowadzi¢ w wykopach umocnionych z odwodnieniem.

Sposdb odwodnienia nalezy dostosowac do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i uzgodni¢ z Inzynierem.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawié¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

4. Podsypka

Kanaty budowane w gruntach suchych, nie nawodnionych, na podtozu z gruntéw spoistych — pod rury nalezy wykonaé¢ podsypke z
piasku, pospolki lub ze zwiru grubosci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zaggsci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi. W gruntach nawodnionych nalezy wykona¢ w dnie wykopu podsypke filtracyjna ze zwiru lub thucznia.

Wodg ze studzienek zbiorczych odpompowac poza obszar robot.

5. Roboty montazowe

Sposdéb budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz spelnia¢ warunki
okreslone w normie PN-B-10735:1992. Przy ukladaniu kanalu nalezy zachowaé prostoliniowo$¢ osi zarowno w plaszczyznie
poziomej jak i pionowe;j.

5.1 Ukladanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokonaé ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu nie powstaty uszkodzenia
materiatu lub izolacji. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomoca trojnogdw z wielokrazkiem wyposazonych w
zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt
dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ ulozona wg
projektowanej niwelety, centrycznie z wezeéniej utozonym odcinkiem kanatu i $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po
utozeniu nalezy rurg zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierownym utoZeniu rury w wykopie,
rurg nalezy podnies¢ i wyrdwnac podtoze podsypka z dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia
rury przez podlozenie kawalka drewna, cegly lub kamienia. W miejscach kolizji z kanalizacja telekomunikacyjna rury nalezy
obetonowa¢ do wys. 10 cm nad wierzch rury na odcinku ok. 2m. Potaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Po
ukonczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem woda deszczowa. Po utozeniu kanatu i wykonaniu
proby szczelnosci nalezy wykonaé piaskowa obsypke rur do wysokosci co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz
3/4 $rednicy kanatu Ze szczegodlna staranno$cia nalezy podbi¢ podsypke pachwin.

5.2 Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i polaczeniowe

Studzienki nalezy wykonaé jako prefabrykowane polipropylenowe. Kinet¢ uktadamy poziomo na podsypke z piasku grubosci 10 cm
stanowigcej warstwg wyrownawcza dna wykopu. Na podsypke mozna stosowa¢ grunt rodzimy pod warunkiem spetnienia wymagan
stawianych dla podsypki piaskowej. Poziomujac kinet¢ nalezy pamigta¢ o wbudowanym spadku dna wynoszacym 1,5%. Rurg
trzonowa(karbowana) docia¢ do wymaganej wysokosci pamigtajac, ze cigcie nalezy wykona¢ posrodku karbu. Uszczelke do rury
karbowanej umiesci¢ w najnizej potozonej dolinie (,,rowku” po stronie zewngtrznej rury trzonowej). Kielich kinety wyczysci¢ z
zabrudzen i posmarowac §rodkiem poslizgowym. Zamontowac poprzez wcisnigcie rurg trzonowa w kielich kinety. Zaslepke wyjeta
zz kielicha kinety nalezy zamontowaé na wierzchu rury karbowanej celem zabezpieczenia budowanej sieci kanalizacyjnej przed
zabrudzeniem w trakcie dalszego montazu. Studzienke zasypac gruntem sypkim, tatwo zaggszczajacym si¢. Zaggszczenia zasypki
dokonywa¢ warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Stopien zaggszczenia nie nizszy niz 92%. Zamontowa¢ zwienczenie zeliwne z rurg
teleskopowa uszczelniajac potaczenie uszczelka gumowa.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obciazenia dynamiczne powinny by¢ wyposazone we wilaz
klasy D400, typu cigzkiego. Poziom goérnej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nim, natomiast w
trawnikach i zielencach powinien by¢ wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem.

5.3. Proba szczelnosci kolektora grawitacyjnego (bezcisnieniowego).
Po zakonczeniu montazu przewodu nalezy wykona¢ probe szczelno$ci wraz z potaczeniami ze studzienkami kanalizacyjnymi zgodnie
z PN-EN 1610. Przyj¢to réwniez badanie z uzyciem wody tzw. préba wodna. Ci$nienie probne jest ci$nieniem wynikajacym z
wypelnienia badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzience, przy czym ci$nienie
to nie moSe by¢ wicksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Po wypehieniu przewodu i/lub
studzienek woda i wytworzeniu ci$nienia probnego, moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zwykle
wystarczy 1 h).Czas badan powinien wynosi¢ 30 +-1 min. Ci$nienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscia do 1 kPa ci$nienia
probnego, poprzez uzupetnienie wody do maksymalnego poziomu. Catkowita ilo§¢ wody uzupehlionej w czasie badania w celu
spelnienia wymagan powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscia stupa wody wymaganego ci$nienia probnego.
Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jesli ilo§¢ dodanej wody nie przekracza:

-0,15 1/m2 w czasie 30 min dla przewodow;

-0,20 1/m2 w czasie 30 min dla przewodow wraz ze studzienkami

kanalizacyjnymi wlazowymi;

-0,40 /m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych

Uwaga: m2 odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzonej

IS.5.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.4.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00 —Wymagania ogdlne.
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5.4.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Kontrola zawigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z normaPN—-92/B-10735 i PN-EN
1610:2002. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastgpujace badania:
-zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

-wykopy otwarte

—metody wykonania, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy,

-podtoze naturalne,

-zasyp przewodu,

-materiaty,

-utozenie przewodu na podtozu,

-szczelnos$¢ przewodu i studni na eksfiltracjg i infiltracje.

5.4.3. Dopuszczalne tolerancje

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.,

-odchylenie grubosci warstw podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

-odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczact 5 cm,

-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinna przekracza¢+ 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ — 5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

-rzgdne pokryw studzienek pqwinny by¢ wykonane z doktadnoscia do +£5 mm.

IS.5.5.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m. (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

IS.5.6.O0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00 —Wymagania ogélne.

5.6.1 Odbidr czesciowy.

Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

-dokumentacja projektowana ze zmianami i uzupelnieniami,

-dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow.

Dhugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odleglos¢ migdzy studniami. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do dziennika budowy.
5.6.2. Zakres.

Odbidr robdt ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

-sposobu wykonania robét,

-podsypki, osypki oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

-zaggszezenia gruntu nasypowego,

-jako$ci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodnosci z atestami, aprobatami i normami,

-utozenia przewodu,

-dlugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczen rur i studni,

-szczelnosci przewodow i studni na infiltracje,

-materiatéw uzytych do zasypu i stanu i ubicia.

5.6.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:

-dokumenty jak przy odbiorze czg¢§ciowym,

-protokoty wszystkich odbioréw czg$ciowych,

-protokét badan szczelnosci catego przewodu (bezciSnieniowego i ci$§nieniowego),

-$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow, -inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych,
wykonana przez uprawniong jednostk¢ geodezyjna. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

-zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja wraz z ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy,

-realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

-aktualnos¢ dokumentacji projektowanej-czy wprowadzono zmiany i uzupetnienia.
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1S.6. CPV 45332000-3
ZEWNETRZNY WODOCIAG.
IS.6.1. MATERIALY

Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrodlach otrzymania materiatdéw przed rozpoczgciem ich
dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach
wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru material z innego zréodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora

Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaplaceniem za

wykonana pracg.

1. Rury wodociagowe.

Rury polietylenowe PE80 cisnieniowe SDRI11 - taczone przez zgrzewanie doczotowe musza posiadaé aprobaty techniczne i oceny
higieniczne wydane przez powotane do tego Instytucje. Ksztaltki polietylenowe - produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi
rurami polietylenowymi musza posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

2. Skladowanie materialéw na placu budowy

Powinno odbywac sig na terenie rOwnym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych. Rury z tworzyw sztucznych
przechowywa¢ w pozycji poziomej w zwojach lub wiazkach o wysokosci nie przekraczajacej 1.5m. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczaé¢ + 30°C.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami
umocowanymi do podktadéow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem z ulozeniem réwnolegle. Zaleca sig
sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa w pryzmach

3. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz ze swiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.

IS.6.2.
TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacymi srodkami transportu:
- samochod skrzyniowy,

- przyczepa dluzycowa,

- samochod samowytadowczy,

- samochod dostawczy.

IS. 6.3. ,
WYKONANIE ROBOT

1. Prace wstgpne
Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

2. Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy wodociagu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna:

- Wytyczenie w terenie osi rur w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne

Wykonawcy.

- Usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.

- Usunigcie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowa przy przekroczeniu pod istniejacymi drogami lokalnymi. Zdjgty materiat
nalezy ztozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemia przeznaczona do wywozu.

- Nalezy ustali¢ stalte repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo§ci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowg nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

3. Roboty ziemne

Wykopy pod wodociag nalezy wykona¢ o $cianach ze skarpami mechanicznie zgodnie z wymaganiami norm BN-83/8836-02 i PN-
68/B-06050. Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 cm
glebokosci wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybraé recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wydobywana ziemig¢ na odklad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzyé
przejecie wzdtuz wykopu. Przejgcie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. W gruntach nawodnionych roboty nalezy
prowadzi¢ w wykopach umocnionych z odwodnieniem. Sposéb odwodnienia nalezy dostosowac do lokalnych warunkéow gruntowo-
wodnych i uzgodni¢ z Inzynierem. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzgdnych dna. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.

4. Podsypka
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Kanaty budowane w gruntach suchych, nie nawodnionych, na podtozu z gruntéw spoistych — pod rury nalezy wykonaé¢ podsypke z
piasku, pospolki lub ze zwiru grubosci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zaggsci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi. W gruntach nawodnionych nalezy wykona¢ w dnie wykopu podsypke filtracyjna ze zwiru lub tlucznia.

Wodg ze studzienek zbiorczych odpompowac poza obszar robot.

5. Roboty montazowe

Sposdéb budowy rurociagu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz spetnia¢ warunki
okreslone w normie PN-B-10735:1992. Przy uktadaniu rur nalezy zachowac¢ prostoliniowos$¢ osi zard6wno w plaszczyznie poziomej
jak 1 pionowe;.

Przed ulozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu nie powstaly uszkodzenia
materiatu lub izolacji. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomoca trojnogdw z wielokrazkiem wyposazonych w
zawiesia z lin konopnych. Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety. Przy nierownym ulozeniu rury w wykopie, rurg
nalezy podnie$¢ i wyrownac podtoze podsypka z dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury
przez podtozenie kawalka drewna, cegly lub kamienia. Potaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Po ukonczeniu dnia
roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem woda deszczowa. Po utoZeniu kanatu i wykonaniu proby szczelnosci
nalezy wykona¢ piaskowa obsypke rur do wysokosci co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 $rednicy
kanatu Ze szczego6lna starannoscia nalezy podbi¢ podsypke pachwin.

6. Préba szczelno$ci.

Po utozeniu rury i zasypaniu recznym do wys. 30 cm nad rurociag napetni¢ ja woda i podda¢ probie szczelnosci przy cisnieniu 0,9
MPa w czasie 30 min. Spadek ci$nienia podczas proby §wiadczy o nieszczelnosci i jest niedopuszczalny. Po pozytywnym wyniku
proby szczelnosci instalacja winna by¢ poddana ptukaniu do uzyskania optycznie czystej wody i dezynfekcji roztworem wapna
chlorowanego lub podchlorku sodu w czasie 24 godz. Z dezynfekcji mozna zrezygnowac, jesli po ptukaniu probka pobranej wody
poddana badaniom laboratoryjnym (ghemicznym i,bakteriologicznym) odpowiada swoim sktadem wymogom wody do picia.

IS.6.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w pkt. IS.5.4

IS.6.5.0BMIAR ROBOT

Jak w pkt. IS.5.5

IS.6.6.0DBIOR ROBOT

Jak w pkt. IS.5.6
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IS.7. CPV 45332000-3
ZEWNETRZNA SIEC CIEPLOWNICZA
IS.7.1. MATERIALY

Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrodlach otrzymania materiatdéw przed rozpoczgciem ich
dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwos$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywanych
robotach wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem
materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodla. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem za wykonang
pracg.

1. Rury

Rura preizolowana stalowe czarne bez szwu ze stali R35 z izolacja termiczna pianki poliuretanowej z rura ptaszczowa z polietylenu o

matej gestosci PE-LD zattaczanym bezszwowo typoszereg PN 6 taczone przez ztaczki.

Musza posiada¢ aprobaty techniczne i oceny higieniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

2. Skladowanie materialéw na placu budowy

Powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych. Rury przechowywaé w
pozycji poziomej. Wysoko§¢ skladowania nie przekraczajacej 1.5m. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ + 30°C. W przypadku poziomego skladowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkladow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem z ulozeniem
rownolegle. Zaleca si¢ sktadowanie rur w opakowaniu producenta. Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa
W pryzmach

3. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.

IS.7.2.
TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacymi srodkami transportu:
- samochod skrzyniowy,

- przyczepa dtuzycowa,

- samochod samowytadowczy,

- samochod dostawczy.

IS. 7.3.
WYKONANIE ROBOT

1. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bgda wykonywane roboty zwiazane z budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

2. Roboty przygotowawcze

Podstawe¢ wytyczenia trasy cieptociagu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna:

- Wytyczenie w terenie osi rur w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.

- Usunigcie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowa przy przekroczeniu pod istniejacymi drogami lokalnymi. Zdjgty materiat
nalezy ztozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemia przeznaczong do wywozu.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo§ci wbudowac repery tymczasowe z rzgdnymi sprawdzanymi przez
shuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

3. Roboty ziemne

Wykopy pod cieptociag wykonaé¢ o Scianach ze skarpami mechanicznie zgodnie z wymaganiami norm BN-83/8836-02 i PN-68/B-
06050. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 cm
glebokosci wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybraé recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wydobywang ziemi¢ na odklad nalezy sktadowaé wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejecie wzdhuz wykopu. Przejecie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W gruntach nawodnionych roboty nalezy prowadzi¢ w wykopach umocnionych z odwodnieniem.

Sposéb odwodnienia nalezy dostosowac do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i uzgodni¢ z Inzynierem.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu 1 przewodu oraz kontrolg rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

4. Podsypka

Kanaly budowane w gruntach suchych, nie nawodnionych, na podlozu z gruntéw spoistych — pod rury nalezy wykona¢ podsypke z
piasku, grubosci 10 cm. Podsypke nalezy zaggsci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi. W gruntach nawodnionych
nalezy wykona¢ w dnie wykopu podsypkg filtracyjna ze zwiru lub thucznia.

Wodg, ze studzienek zbiorczych odpompowaé poza obszar robot.
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5. Roboty montazowe

Sposob budowy rurociagu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz spetnia¢ warunki
okreslone w normie PN-B-10735:1992. Przy uktadaniu rur nalezy zachowac¢ prostoliniowos$¢ osi zard6wno w plaszczyznie poziomej
jak i pionowe;.

Przed utozZeniem rur, nalezy dokonaé ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu nie powstaty uszkodzenia
materiatu lub izolacji. Rury uktadaé w wykopie wg projektowanej niwelety. Przy nierdéwnym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy
podnies¢ i wyréwnaé podloze podsypka z dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez
podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Potaczenie rur wykonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta. Po ukonczeniu dnia
roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem woda deszczowa. Po utozeniu kanatu i wykonaniu proby szczelnosci
nalezy wykona¢ piaskowa obsypke rur do wysokosci co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 $rednicy. Na
obsypce utozy¢ tasmy ostrzegawcze a nastg¢pnie zasypaé wykop do projektowanego poziomu terenu.

6.Badanie spawow.

Kontrola radiograficzna powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z PN-72/M.-69770, a dopuszczalne wady, obliczone na
podstawie wielkosci i nasilenia wad (PN-85/M.-69772) powinny miesci¢ si¢ w co najmniej 3 klasie wadliwo$ci spoin lub
na poziomie §rednim (wg EN-25817). Zakres kontroli radiograficznej spawanych rur i elementéw wynosi w miejscach
dostgpnych 50% dhugosci kazdej spoiny, w miejscach trudnodostepnych i na ztaczach poprawianych 100% spoin.

Do kontroli nieniszczacej polaczen spawanych mozna zastosowa¢ badania ultradzwigkowe zgodnie z PN-89/M-70055.
Badania te uznaje si¢ za rownowazne kontroli radiograficznej. Dopuszczalna klasa wadliwosci zgodnie z PN-88/M-
69777 wynosi U3.

Zakres kontroli metoda ultradzwigkowa spawanych rur i elementow wynosi w miejscach dostgpnych 50% dlugosci
kazdej spoiny, w miejscach trudnodostgpnych i na ztaczach poprawianych 100% spoin.

7.Plukanie rurociagéw.

Wykona¢ ptukanie rurociagéw mieszanka wodno-powietrzna. Wodg z plukania odprowadzi¢ do istniejacych studzienek
kanalizacyjnych kanalizacji deszczowej. Pobor wody z hydrantow ulicznych po wcezesniejszym uzgodnieniu z gestorem
wodociagu.

8.Préba ci$nieniowa.

Po wykonaniu badan radiologicznych, a przed wykonaniem izolacji potaczen rurociagi nalezy poddac¢ probie
ci$nieniowej woda zimna przy ci$nieniu 0,9 MPa. Nastgpnie przystapi¢ do mufowania ztaczy.

1S.7.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w pkt. IS.5.4

IS.7.5.0BMIAR ROBOT

Jak w pkt. IS.5.5

1S.7.6.0DBIOR ROBOT

Jak w pkt. IS.5.6
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IS.8. CPV 45321000-3
IZOLACJE CIEPLNE
IS.8.1.

MATERIALY

Roboty izolacji cieplnych obejmuja:

- izolacje cieplne rurociagdw, armatury i urzadzen o temperaturze czynnika do + 150°C,

- izolacje zimnochronne rurociagdéw o temperaturze czynnika do -20°C,

- izolacje przewoddéw wentylacyjnych.

- 1. Wymagania og6lne dla materiatow:

A. Materialy stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:

- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wtasciwosci uzytkowych w czasie nie krotszym
od zatozonej zywotnosci elementu izolowanego,

- wytrzymale na wystgpujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obciazenia statyczne i dynamiczne,

- chemicznie obojgtne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne.

B. Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociagéw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz budynkéw powinny spetniac

wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniajace ogien.

C. Zawartos$¢ siarki ogdlnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociagéw i urzadzen stalowych nie powinna by¢

wigksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo).

D. Materialy powinny mie¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres i warunki

stosowania danego materiatu.

E. Materialy powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jakos$ci producenta.

1. Plyty, otuliny i ksztaltki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej stosowa¢ mozna do izolacji

rurociagow, kanatéw i urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej grubo§¢ odpowiednio do temperatury transportowanego czynnika i

temperatury otoczenia.

2. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobéw z porowatych tworzyw sztucznych powinny by¢ zgodne z

podanymi w §wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

3. Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywacé nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

4. Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowiazany jest sprawdzi¢ cechy zewngtrzne dostarczonych

materiatow.

Sprawdzenie cech zewngtrznych materiatow polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo wyroboéw z kazdej

dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawgdzie oraz plaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchytki ich

wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji podanej w normach

przedmiotowych lub warunkach technicznych.

1S.8.2.
WYMAGANIA OGOLNE

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub
uszkodzona powtoka antykorozyjna.

3. Materialy przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob skladowania
materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewngtrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez pegknig¢, zataman i wgniecen oraz odpowiadaé
ksztattem izolowanego rurociagu lub urzadzenia.

Grubos¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna r6zni¢ si¢ od grubosci podanej w dokumentacji techniczno-technologicznej wigcej
niz 0: 5 +10 %.

5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomoca specjalnych
systemowych rozet. Rozety powinny by¢ zamocowane za pomoca opasek.

IS.8.3.
ODBIORY ROBOT IZOLACYJNYCH
Odbior koncowy:
a. Odbior koncowy izolacji cieplnej powinien by¢ przeprowadzony przez wykonawce i odbiorcg izolacji, po zakonczeniu
wykonywania izolacji na rurociagu lub na urzadzeniu.
b. Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzi¢:
- grubo$¢ wykonanej izolacji,
- jakos¢ potaczen klejonych,
- zaci$nigcie montazowe izolacji.
c. Pomiary grubosci wykonanej izolacji cieplnej powinny by¢, przeprowadzone w przypadkowo wybranych miejscach, a ich liczba
powinna wynosi¢ co najmnie;j:
- 3, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m?,
- 5, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50- 100 m?,
- 10, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m®.
d. Grubos$¢ izolacji nalezy uzna¢ za prawidlowa, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych pomiaré6w nie rézni si¢ od grubosci
izolacji w projekcie technicznym,
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e. Odbiodr izolacji powinien by¢ potwierdzony protokotem.

27



ST-IS

1S.9. CPV 45321000-3
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
1S.9.1.

WSTEP

1. Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych, zbiornikow, wymiennikéw i innych urzadzen stalowych
wchodzacych w sktad instalacji.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie lub bitumiczne elementdw znajdujacych si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, w przestrzeni otwartej, utozonych w gruncie.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

IS.9.2.
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA

1. Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzg, oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy przygotowac, przez mechaniczne usunigcie nierownosci i zadziorow,
zaokraglenie krawedzi i wyrownanie spoin.

3. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powloka ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany" grunt" nalezy
dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

4. Oczyszczanie powierzchni rgezne nalezy wykonywac za pomoca metalowych szczotek r¢cznych
lub mechanicznych, szlifierek rgcznych, mtotkéw mechanicznych.

5. Oleje 1 smary, ktorych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usuna¢ metodami odtluszczania za pomoca rozpuszczalnika
(benzyny, trojchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtluszczanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem lub szmata jest
dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym.

6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunac pyt.

IS.9.3.
WARUNKI PROWADZENIA PRAC MALARSKICH

1. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

2. Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

3. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyzej 40°C.

4. Nie dopuszcza sig¢ prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgly, $niegu, gradu, silnego wiatru (powyzej 6 m/sek.), oraz
jezeli na powierzchni malowanej wystgpuje rosa.

5. Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktadaé po dokonaniu przegladu powloki podktadowe;.

Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu najezy poddaé renowacji.

6. Nalezy dokonywa¢ odbioru jako$ciowego materialtow malarskich oraz przeprowadzi¢ proby

techniczne malarskie.

7. Przed podjgciem robo6t malarskich nalezy wykona¢ probne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2 elementach z tej
samej stali w podobny sposdb przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubo$¢ i czas schnigcia kazdej z wymalowanych
warstw. Uzyskane dane stanowig podstawy do podjgcia prac malarskich.

8. Materialy malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwg lezaca bezposrednio na podtozu nalezy wykonywac
wylacznie za pomoca pedzli, doktadnie rozprowadzajac material. Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywaé pedzlem lub
metoda natryskowa po wyschnigciu warstw poprzednich.

9. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pgcherzy, ztuszczen lub peknigé.

10. Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W przypadku gdy przed montazem nie
wykonano powloki nawierzchniowej, nalezy ja wykona¢ po montazu.

1S.9.4.
BADANIA

1. Oceny przygotowania powierzchni:

- oceng przeprowadza si¢ bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pdézniej niz po 6 godzinach oraz dodatkowo
bezposrednio przed malowaniem,

- stan powierzchni wyrobow ocenia si¢ na podstawie ogledzin z odleglosci okoto 300 mm od badanej powierzchni, przy $swietle
dziennym lub przy oswietleniu sztucznym zaréwka o mocy 100 W,

- chropowato$¢ powierzchni, okreslona maksymalna amplituda nierdéwnosci, nie powinna przekracza¢ 0,1 mm,

- po oczyszczeniu za pomoca szczotkowania powierzchnia nie powinna by¢ zbyt gladka i blyszczaca ze wzgledu na przyczepnosé
powtoki malarskie;.

2. Ocena pokrycia malarskiego.
Niedopuszczalne sa nastgpujace wady pokrycia:
- pecherze,
- odstawanie powloki,
- powloka nie wysuszona wykazujaca przylepnosé,
- miejsca nie pokryte,
- liczne zacieki i zmarszczenia,
liczne wtracenia ciat obcych w powloce.

IS.9.5.

ODBIORY ROBOT
Odbiory koncowe
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1. Odbiory koncowe przeprowadza si¢ po catkowitym zakonczeniu zabezpieczen antykorozyjnych, ich wyschnigeciu i
wysezonowaniu. Polegaja one na ocenie jakosci wykonanego zabezpieczenia.

2. Podczas odbioru konicowego nalezy ocenic:

- wyglad zewngtrzny zabezpieczenia,

- grubo$¢ powlok,

- szczelno$¢ powlok malarskich,

- przyczepno$¢.

3. Odbiodr powlok malarskich nalezy potwierdzi¢ protokotem.

29



