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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót na podstawie projektu architektoniczno – budowlanego hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr2  

w Ełku; 

1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego. Dz. 

U. nr 202 poz. 2072. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem pewności, Ŝe 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót obj ętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych we wszystkich szczegółowych specyfikacja technicznych SST. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

InŜynier – osoba wyznaczona przez zamawiającego w celu zarządzania budową 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST. 

Dokumentacja projektowa stanowi część umowy i ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 

podział na dokumentację projektową: 

• Dostarczoną przez Zamawiającego, 
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• Sporządzoną przez Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie mo Ŝe wykorzystywa ć błędów lub opuszcze ń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomi ć Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmia n i 

poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b ędą zgodne z dokumentacj ą projektow ą i SST. 

Dane okre ślone w dokumentacji projektowej i w SST b ędą uwaŜane za warto ści docelowe, do których 

dopuszczane s ą odchylenia w ramach okre ślonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów musz ą 

być jednorodne i wykazywa ć zgodno ść z okre ślonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog ą 

przekracza ć dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b ędą w pełni zgodne z dokumentacj ą projektow ą lub SST i 

wpłynie to na niezadowalaj ącą jakość elementu budowli, to takie materiały zostan ą zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na k oszt Wykonawcy. 

Wykonawca mo Ŝe wybiera ć inne systemy rozwi ązań niŜ podane s ą w dokumentacji projektowej po 

uzyskaniu zgody Architekta. Wykonawca podejmie pełn ą odpowiedzialno ść za wykonanie tych robót. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca winien dostarc zyć i zainstalowa ć wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczaj ące, a tak Ŝe zapewni ć stałe warunki widoczno ści w dzie ń i w nocy, 

zapewniaj ąc w ten sposób bezpiecze ństwo pojazdów i pieszych. 

Teren nale Ŝy ogrodzi ć i oznakowa ć poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrze gawczych. 

1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu. 

Po dokładnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniej ących na terenie obiektów i zwi ązanych z nimi 

instalacji i urz ądzeń oraz ro ślinno ści nale Ŝy teren oczy ścić i przygotowa ć w sposób nast ępujący: 

• Zabezpieczy ć lub usun ąć istniej ące w terenie obiekty i urz ądzenia (resztki konstrukcji, studnie, 

przewody rurowe, kable i inne), 

• Usunąć lub zabezpieczy ć przed uszkodzeniem drzewa i krzewy, 

• Jeśli na terenie budowy wyst ępują obiektów chronione prawem takie jak pomniki przyro dy, 

pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne nale Ŝy je odpowiednio zabezpieczy ć, 

• Jeśli w otoczeniu znajduj ą się jakiekolwiek cieki wodne nale Ŝy je zabezpieczy ć tak, aby nie 

zakłóca ć jego przepływu i aby nie uległy zanieczyszczeniu, 

• Usunąć wierzchni ą warstw ę gleby (humus). 

• JeŜeli na placu budowy znajduj ą się instalacje, które podlega ć będą rozbiórce nale Ŝy je 

zdemontowa ć a materiały uzyskane z demonta Ŝu nale Ŝy posegregowa ć i wywie źć do 

składnicy złomu lub na najbli Ŝsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania. 

1.5.5 Przygotowanie dróg dojazdowych. 

Przed przyst ąpieniem do wykonania robót ziemnych nale Ŝy wykona ć niezbędne drogi dojazdowe do 

terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie, wyznac zyć objazdy dla ruchu drogowego. Drogi 

dojazdowe nale Ŝy oznakowa ć jak miejsca niebezpieczne, wymagaj ące szczególnej ostro Ŝności. 

Drogi tymczasowe nale Ŝy wykonywa ć na trasach, na których nieprzewidziane s ą drogi stałe. 

Wykonawca stosowa ć się będzie do ustawowych ogranicze ń obci ąŜenia na o ś przy transporcie 

materiałów i gruntu, wyposa Ŝenia na i z terenu robót. Winien uzyska ć wszelkie niezb ędne zezwolenia 
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od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków . 

1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowi ązek znać i stosowa ć wszelkie przepisy 

bezpiecze ństwa środowiska naturalnego. Wykonawca powinien: 

- utrzymywa ć teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj ącej, 

- podejmowa ć kroki w ten sposób, aby maj ąc na celu stosowanie si ę do przepisów i norm 

dotycz ących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, unika ć uszkodze ń lub 

uci ąŜliwo ści dla osób lub własno ści społecznej, wynikaj ących ze ska Ŝenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w nast ępstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca stosuj ąc si ę do tych wymaga ń powinien mie ć na wzgl ędzie: 

- lokalizacj ę warsztatów, baz, magazynów, składowisk, ukopów i d róg dojazdowych 

- środki ostro Ŝności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniami cieków wodnych, zbiorników pył ami lub substancjami toksycznymi – nie 

dopuszcza ć do u Ŝycia materiałów wywołuj ących szkodliwe promieniowanie o st ęŜeniu 

większym ni Ŝ dopuszczalne, stosowa ć materiały zgodnie z wymaganiami technicznymi ich 

wbudowania 

• zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami – uw agi j.w., 

• moŜliwo ścią powstania po Ŝaru – nale Ŝy przestrzega ć przepisów ochrony przeciwpo Ŝarowej, 

utrzymywa ć sprawny sprz ęt przeciwpo Ŝarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurow ych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne składowa ć w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami, zabezpieczy ć je przed dost ępem osób trzecich. 

1.5.7 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 

Za ochron ę instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkic h urz ądzeń znajduj ących si ę na 

terenie budowy odpowiada Wykonawca, który powinien zapewni ć ich wła ściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 

Jeśli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instal acji Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych u Ŝytkowników oraz b ędzie z nimi współpracował, dostarczaj ąc wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez j ego działania uszkodzenia instalacji 

podziemnej i nadziemnej, które wykazane były w doku mentach dostarczonych mu przez 

Zamawiaj ącego. 

Wykonawca winien stosowa ć się do ustawowych ogranicze ń obci ąŜenia na o ś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposa Ŝenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb ędne zezwolenia na 

przewóz nietypowych wagowo ładunków i powiadamiał b ędzie Inspektora nadzoru o ka Ŝdym takim 

przewozie. Je śli pojazdy i ładunki powoduj ące nadmierne obci ąŜenie osiowe spowoduj ą uszkodzenia 

Wykonawca b ędzie odpowiadał za napraw ę wszelkich robót zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

1.5.8 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas wykonywania robót Wykonawca przestrzega ć będzie przepisów dotycz ących 

bezpiecze ństwa i higieny pracy. W szczególno ści ma zadba ć o to, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowi a oraz nie spełniaj ących odpowiednich 

wymaga ń sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i b ędzie utrzymywał wszelkie urz ądzenia zabezpieczaj ące, socjalne oraz sprz ęt i 

odpowiedni ą odzie Ŝ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz d la zapewnienia 

bezpiecze ństwa publicznego. 

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za ochron ę robót i za wszelkie materiały i urz ądzenia u Ŝywane do 

robót od daty rozpocz ęcia do daty zako ńczenia robót (do wydania potwierdzenia ich zako ńczenia 

przez Inspektora nadzoru). 

1.5.10 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi ązany jest zna ć wszelkie przepisy wydane przez organy administracj i państwowej 

i samorz ądowej, które s ą w jakikolwiek sposób zwi ązane z robotami i b ędzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych  podczas prowadzenia robót. Np.: 

• Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze ństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, 

poz. 401) 

• Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 6 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

• Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 n r 207 poz. 2016 z pó źniejszymi 

zmianami) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z 

późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyc h 

• Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002 w sprawie warunków 

technicznych jakimi powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z 

późniejszymi zmianami 

• inne 

Ponadto Wykonawca b ędzie przestrzega ć praw patentowych i b ędzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymaga ń prawnych odno śnie wykorzystania opatentowanych urz ądzeń lub 

metod i winien informowa ć Inspektora nadzoru o swoich działaniach przedstawi ając kopie zezwole ń i 

inne odno śne dokumenty. 

 

2. Materiały. 

2.1 Źródła uzyskania materiałów i ich pozyskiwanie. 

Wykonawca winien przedstawi ć szczegółowe informacje dotycz ące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa bada ń 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Badania powinny by ć 

udokumentowane w celu uzyskania informacji, Ŝe materiały uzyskano z dopuszczalnego źródła i 

spełniaj ą wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za spełnienie wymaga ń ilościowych i 

jakościowych materiałów pochodz ących z jakiegokolwiek źródła. 

W przypadku pozyskiwania materiałów miejscowych Wyk onawca powinien uzyska ć pozwolenia od 

właścicieli i odno śnych organów władzy na ich pozyskiwanie. Winien prz edstawi ć dokumentacj ę, 

która zawiera raporty z bada ń terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan ą przez siebie metod ę 

wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
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Wszystkie materiały budowlane powinny spełnia ć wymagania jako ściowe okre ślone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi. 

Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym zostan ą przez Wykonawc ę wywiezione z 

terenu budowy, b ądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. J eśli Wykonawca 

zechce wykorzysta ć nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykona t o na własne ryzyko, licz ąc 

się z jego nie przyj ęciem i nie zapłaceniem. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj ą moŜliwo ść zastosowania ró Ŝnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca winien powiadomi ć 

Inspektora nadzoru o tym, Ŝe dokonał wyboru konkretnego materiału, a wybrany i  zaakceptowany 

rodzaj materiału nie mo Ŝe być później zamieniany na inny bez zgody Inspektora nadzor u. 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Miejsca czasowego składowania materiałów b ędą lokalizowane w obr ębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub po za terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawc ę. Do czasu gdy b ędą one potrzebne do robót, powinny by ć 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, utrat ą jakości i wła ściwo ści, były dost ępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru. 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mog ą być okresowo kontrolowane przez In Ŝyniera w celu sprawdzenia 

zgodno ści stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. P róbki materiałów mog ą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich wła ściwo ści. Wynik tych kontroli b ędzie podstaw ą akceptacji 

okre ślonej partii materiałów pod wzgl ędem jako ści. W przypadku, gdy In Ŝynier b ędzie przeprowadzał 

inspekcj ę wytwórni, b ędą zachowane nast ępujące warunki: 

� InŜynier b ędzie miał zapewnion ą współprac ę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

� InŜynier b ędzie miał wolny dost ęp, w dowolnym czasie do tych cz ęści wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom zostan ą przez Wykonawc ę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez In Ŝyniera. Je śli In Ŝynier zezwoli Wykonawcy na u Ŝycie tych 

materiałów do innych robót, ni Ŝ te dla których zostały zakupione, to koszt tych ma teriałów zostanie 

przewarto ściowany przez In Ŝyniera. Ka Ŝdy rodzaj robót, w którym znajduj ą się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na włas ne ryzyko, licz ąc si ę z jego nie przyj ęciem i 

nie zapłaceniem. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj ą moŜliwo ść wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powiado mi In Ŝyniera o swoim zamiarze co najmniej 

3 tygodnie przed u Ŝyciem materiału, albo w okresie dłu Ŝszym, je śli będzie to wymagane dla bada ń 

prowadzonych przez In Ŝyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału ni e moŜe być później 

zmieniany bez zgody In Ŝyniera. 

 

3. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowi ązany do u Ŝywania jedynie takiego sprz ętu, który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych robót. Liczba i wydajno ść sprz ętu będzie 

gwarantowa ć przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre ślonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

okre ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniac h Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umow ą. 

KaŜdy sprz ęt do wykonywania robót ma by ć utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ści do pracy. Ma 

być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotycz ącymi jego u Ŝytkowania. 

Wykonawca powinien powiadomi ć Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze rodzaju spr zętu i 

uzyska ć od niego akceptacj ę. Wybrany sprz ęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo Ŝe być 

później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. Transport. 

Środki transportu nale Ŝy dostosowa ć w zaleŜności od rodzaju przewo Ŝonych materiałów. 

Przewo Ŝony ładunek nale Ŝy zabezpieczy ć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca winien stosowa ć takie środki transportu, które nie wpłyn ą niekorzystnie na jako ść 

wykonanych robót i wła ściwo ści przewo Ŝonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny s pełnia ć wymagania dotycz ące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obc iąŜeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadaj ące warunkom dopuszczalnych obci ąŜeń na osie 

mogą być dopuszczone przez wła ściwy zarz ąd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotneg o 

uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b ędzie usuwa ć na bie Ŝąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spow odowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdac h na teren budowy. 

 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Przed rozpocz ęciem robót Wykonawca opracuje: 

� Projekt zagospodarowania placu budowy (cz ęść opisowa i graficzna), 

� Plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

� Projekt organizacji budowy, 

� Projekt technologii i organizacji monta Ŝu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o wi ększych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadz enie robót zgodnie z umow ą oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ść z dokumentacj ą 

projektow ą, wymaganiami SST, PZJ, projektu robót oraz polecen iami Inspektora nadzoru. 

� Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za pełną obsług ę geodezyjn ą przy 

wykonywaniu wszystkich robót okre ślonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na pi śmie przez Inspektora nadzoru, 

� Następstwa jakiegokolwiek bł ędu spowodowanego przez Wykonawc ę w wytyczeniu i 

wykonaniu robót, Wykonawca poprawi je na własny kos zt (jeśli wymaga ć tego b ędzie 

Inspektor nadzoru), 

� Inspektor nadzoru opieraj ąc si ę na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, normach i wytycznych mo Ŝe akceptowa ć 
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lub odrzuca ć materiały i elementy robót, 

� Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ące realizacji robót b ędą wykonywane przez 

Wykonawc ę nie pó źniej ni Ŝ w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro źbą 

wstrzymania robót, a skutki z tego tytułu ponosi Wy konawca. 

 

6. Kontrola jako ści robót. 

6.1. Program zapewnienia jako ści 

Do obowi ązków Wykonawcy nale Ŝy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania pr zez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ści (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, mo Ŝliwo ści techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacj ą projektow ą i SST. 

Program zapewnienia jako ści winien zawiera ć: 

� organizacj ę wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia  robót, 

� organizacj ę ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

� plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia, 

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przyg otowanie praktyczne, 

� wykaz osób odpowiedzialnych za jako ść i terminowo ść wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

� system (sposób i procedur ę) proponowanej kontroli i sterowania jako ścią wykonywanych 

robót, 

� wyposa Ŝenie w sprz ęt i urz ądzenia do pomiarów i kontroli, 

� sposób oraz form ę gromadzenia wyników bada ń laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak Ŝe 

wyci ąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie t echnologicznym, proponowany 

sposób i form ę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru , 

� wykaz maszyn i urz ądzeń stosowanych na budowie z ich parametrami techniczn ymi oraz 

wyposa Ŝeniem w mechanizmy do sterowania i urz ądzenia pomiarowo-kontrolne, 

� rodzaje i ilo ść środków transportu oraz urz ądzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

� sposób i procedur ę pomiarów i bada ń (rodzaj i cz ęstotliwo ść, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urz ądzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytw arzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów ro bót. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót b ędzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonani em, aby osi ągnąć 

załoŜoną jakość robót. Za pełn ą kontrol ę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiedzialny je st 

Wykonawca. Powinien on zapewni ć odpowiedni system kontroli, wł ączając personel, laboratorium, 

sprz ęt, zaopatrzenie i wszystkie urz ądzenia niezb ędne do pobierania próbek i bada ń materiałów oraz 

robót. Pomiary i badania powinny by ć przeprowadzane w trakcie budowy z tak ą częstotliwo ścią, aby 

zapewni ć stwierdzenie Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  dokumentacji 

projektowej i SST. W przypadku gdy nie zostały tam okre ślone, Inspektor nadzoru ustali zakres 

kontroli w takim zakresie, aby zapewni ć wykonanie robót zgodnie z umow ą. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki b ędą pobierane losowo. Zaleca si ę stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  
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opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog ą być z jednakowym 

prawdopodobie ństwem wytypowane do bada ń. Inspektor nadzoru b ędzie mie ć zapewnion ą 

moŜliwo ść udziału w pobieraniu próbek do badania i mo Ŝe zleci ć Wykonawcy przeprowadzenie 

dodatkowych bada ń materiałów, które budz ą wątpliwo ści co do jako ści, o ile kwestionowane 

materiały nie zostan ą przez Wykonawc ę usuni ęte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych bada ń pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Z amawiaj ący. 

Próbki dostarczone przez Wykonawc ę do bada ń będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary b ędą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przyp adku, gdy 

normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa ć moŜna wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora  nadzoru. 

Przed przyst ąpieniem do pomiarów lub bada ń, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi śmie 

ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Wykonawca b ędzie przekazywa ć Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bad ań jak 

najszybciej, ale nie pó źniej jednak ni Ŝ w terminie okre ślonym w programie zapewnienia jako ści. 

Wyniki bada ń (kopie) b ędą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez n iego zaaprobowanych. 

Inspektor nadzoru jest równie Ŝ uprawniony do kontroli, pobierania próbek i badani a materiałów u 

źródła ich wytwarzania niezale Ŝnie od Wykonawcy na swój koszt. Je Ŝeli wyniki wyka Ŝą, Ŝe raporty 

Wykonawcy s ą niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonaw cy lub zleci niezale Ŝnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatko wych bada ń, albo oprze si ę wył ącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodno ści materiałów i robót z dokumentacj ą projektow ą i SST. 

Wtedy całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych b adań i pobierania próbek poniesione zostan ą 

przez Wykonawc ę. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru mo Ŝe dopu ścić do u Ŝycia tylko te wyroby i materiały, które: 

� posiadaj ą certyfikat na znak bezpiecze ństwa wykazuj ący, Ŝe zapewniono zgodno ść z 

kryteriami technicznymi okre ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techniczn ych, 

� posiadaj ą deklaracje zgodno ści lub certyfikat zgodno ści z: 

- Polsk ą Normą lub 

- aprobat ą techniczn ą, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, je Ŝeli nie s ą objęte certyfikacj ą okre śloną j.w. i które spełniaj ą wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s ą wymagane przez SST, ka Ŝda ich partia 

dostarczona do robót b ędzie posiada ć te dokumenty, okre ślające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymaga ń będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz ędowym obowi ązującym Zamawiaj ącego i 

Wykonawc ę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy d o końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa  na kierowniku budowy. 
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Zapisy w Dzienniku budowy b ędą dokonywane na bie Ŝąco i b ędą dotyczy ć przebiegu robót, 

stanu bezpiecze ństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  Będą prowadzone 

czytelnie, trwał ą technik ą, w porz ądku chronologicznym, bezpo średnio jeden po drugim, bez 

przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokument y będą oznaczone kolejnym 

numerem zał ącznika i opatrzone dat ą i podpisem Wykonawcy i Inspektora  nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawc ę do bada ń będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary b ędą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przyp adku, gdy 

normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa ć moŜna wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora  nadzoru. 

Przed przyst ąpieniem do pomiarów lub bada ń, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi śmie 

ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Wykonawca b ędzie przekazywa ć Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bad ań jak 

najszybciej, ale nie pó źniej jednak ni Ŝ w terminie okre ślonym w programie zapewnienia jako ści. 

Wyniki bada ń (kopie) b ędą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez n iego zaaprobowanych. 

Inspektor nadzoru jest równie Ŝ uprawniony do kontroli, pobierania próbek i badani a materiałów u 

źródła ich wytwarzania niezale Ŝnie od Wykonawcy na swój koszt. Je Ŝeli wyniki wyka Ŝą, Ŝe raporty 

Wykonawcy s ą niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonaw cy lub zleci niezale Ŝnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatko wych bada ń, albo oprze si ę wył ącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodno ści materiałów i robót z dokumentacj ą projektow ą i SST. 

Wtedy całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych b adań i pobierania próbek poniesione zostan ą 

przez Wykonawc ę. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru mo Ŝe dopu ścić do u Ŝycia tylko te wyroby i materiały, które: 

� posiadaj ą certyfikat na znak bezpiecze ństwa wykazuj ący, Ŝe zapewniono zgodno ść z 

kryteriami technicznymi okre ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techniczn ych, 

� posiadaj ą deklaracje zgodno ści lub certyfikat zgodno ści z: 

- Polsk ą Normą lub 

- aprobat ą techniczn ą, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, je Ŝeli nie s ą objęte certyfikacj ą okre śloną j.w. i które spełniaj ą wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s ą wymagane przez SST, ka Ŝda ich partia 

dostarczona do robót b ędzie posiada ć te dokumenty, okre ślające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymaga ń będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz ędowym obowi ązującym Zamawiaj ącego i 

Wykonawc ę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy d o końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa  na kierowniku budowy. 

Zapisy w Dzienniku budowy b ędą dokonywane na bie Ŝąco i b ędą dotyczy ć przebiegu robót, 
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stanu bezpiecze ństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  Będą prowadzone 

czytelnie, trwał ą technik ą, w porz ądku chronologicznym, bezpo średnio jeden po drugim, bez 

przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokument y będą oznaczone kolejnym 

numerem zał ącznika i opatrzone dat ą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustale ń, 

• operaty geodezyjne, 

• plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b ędą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied nio 

zabezpieczonym. 

W przypadku zagini ęcia któregokolwiek z dokumentów budowy konieczne je st jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b ędą zawsze dost ępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do 

wgl ądu na Ŝyczenie Zamawiaj ącego. 

 

7. Obmiar robót. 

Obmiar robót b ędzie okre ślać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dok umentacj ą 

projektow ą i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiad omieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 

Wyniki obmiaru b ędą wpisane do ksi ąŜki obmiarów. 

Jakikolwiek bł ąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ści robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi ązku uko ńczenia wszystkich robót. Bł ędne dane 

zostan ą poprawione wg ustale ń Inspektora nadzoru na pi śmie. Obmiar gotowych robót b ędzie 

przeprowadzany z cz ęstością wymagan ą do celu miesi ęcznej płatno ści na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie okre ślonym w umowie. 

7.1. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Zasady okre ślania ilo ści robót podane s ą w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub 

katalogach. 

Jednostki obmiaru powinny by ć zgodne z jednostkami okre ślonymi w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót. 

7.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót b ędą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprz ęt pomiarowy zostan ą dostarczone przez Wykonawc ę. JeŜeli urz ądzenia te lub 

sprz ęt wymagaj ą badań atestuj ących, to Wykonawca b ędzie posiada ć waŜne świadectwa legalizacji. 

Ponadto powinny by ć w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

 

8. Odbiór robót. 
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8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustale ń odpowiednich SST, roboty podlegaj ą następującym odbiorom: 

� odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, 

� odbiorowi przewodów, instalacji i urz ądzeń technicznych, 

� odbiorowi cz ęściowemu, 

� odbiorowi ostatecznemu (ko ńcowemu), 

� odbiorowi po upływie okresu r ękojmi, 

� odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i podlegaj ących zakryciu 

Polega na finalnej ocenie jako ści wykonywanych robót oraz ilo ści tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegaj ą zakryciu. Odbiór taki b ędzie dokonany w czasie umo Ŝliwiaj ącym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólne go post ępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

Jakość i ilo ść robót ulegaj ących zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie  dokumentów 

zawieraj ących komplet wyników bada ń laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia ry, w 

konfrontacji z dokumentacj ą projektow ą, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 

Polega na ocenie ilo ści i jako ści wykonanych cz ęści robót. Odbioru cz ęściowego robót dokonuje si ę 

dla zakresu robót okre ślonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbio rze robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonani a robót w odniesieniu do zakresu (ilo ści) 

oraz jako ści. Całkowite zako ńczenie robót oraz gotowo ść do odbioru ostatecznego b ędzie 

stwierdzona przez Wykonawc ę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny nast ąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz ąc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako ńczenia robót i przyj ęcia dokumentów, o których 

mowa w p. 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczon a przez Zamawiaj ącego w obecno ści 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ąca roboty dokona ich oceny jako ściowej 

na podstawie przedło Ŝonych dokumentów, wyników bada ń i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodno ści wykonania robót z dokumentacj ą i SST. 

W toku ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacj ą ustale ń i przyj ętych w 

trakcie odbiorów robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu oraz odbiorów cz ęściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj ących i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót popr awkowych lub robót uzupełniaj ących 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko ńczeniowych, komisja przerwie swoje 

czynno ści i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj ę, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej doku mentacj ą projektow ą i SST z 

uwzgl ędnieniem tolerancji i nie ma wi ększego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszon ą warto ść wykonywanych robót w stosunku do wymaga ń przyj ętych 

w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego ( końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostate cznego robót, sporz ądzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiaj ącego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi ązany przygotowa ć następuj ące dokumenty: 

� Dokumentacj ę powykonawcz ą, tj, dokumentacj ę budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi  pomiarami powykonawczymi, 

� Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniaj ące lub zamienne), 

� Protokoły odbiorów robót ulegaj ących zakryciu i zanikaj ących, 

� Protokoły odbiorów cz ęściowych, 

� Recepty i ustalenia technologiczne, 

� Dziennik budowy i ksi ąŜki obmiarów (oryginały), 

� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada ń i oznacze ń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jako ści (PZJ), 

� Deklaracje zgodno ści lub certyfikaty zgodno ści wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpiecze ństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ści (PZJ), 

� Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzys zących (np. na przeło Ŝenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o świetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót wła ścicielom urz ądzeń, 

� Geodezyjn ą inwentaryzacj ę powykonawcz ą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

� Kopi ę mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej in wentaryzacji 

powykonawczej. 

JeŜeli wg komisji roboty pod wzgl ędem przygotowania dokumentacyjnego nie b ędą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wyko nawc ą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarz ądzone przez komisj ę roboty poprawkowe lub uzupełniaj ące będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego. Termin wykonania robót poprawkowych i 

uzupełniaj ących wyznacza komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 

Polega na ocenie wykonanych robót zwi ązanych z usuni ęciem wad, które si ę pojawiły w okresie 

rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie r ękojmi i gwarancji b ędzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzgl ędnieniem zasad opisanych w punkcie powy Ŝej dot. Odbioru ostatecznego robót. 

 

9. Podstawa płatno ści. 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstaw ą płatno ści jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonaw cę za jednostk ę obmiarow ą 

ustalon ą dla danej pozycji kosztorysu przyj ętą przez Zamawiaj ącego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw ą płatno ści jest warto ść (kwota) podana przez Wykonawc ę 

i przyj ęta przez Zamawiaj ącego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodz enie ryczałtowe b ędzie uwzgl ędniać 

wszystkie czynno ści, wymagania i badania składaj ące si ę na jej wykonanie, okre ślone dla tej roboty w 

SST i w dokumentacji projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmowa ć: 

• Robocizn ę bezpośrednio z narzutami 

• Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowa nia, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• Wartość pracy sprz ętu wraz z narzutami, 

• Koszty po średnie i zysk kalkulacyjny, 

• Podatki obliczone zgodnie z obowi ązującymi przepisami 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1 Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organ izacji ruchu obejmuje: 

• Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzo ru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trw ania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem  dalszych zmian i uzgodnie ń 

wynikaj ących z post ępu robót, 

• Ustawienie tymczasowego oznakowania i o świetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpiecze ństwa ruchu, 

• Opłaty/dzier Ŝawy terenu, 

• Przygotowanie terenu, 

• Konstrukcj ę tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ęŜników, barier, 

oznakowa ń i drena Ŝu, 

• Tymczasow ą przebudow ę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organi zacji ruchu obejmuje: 

• Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuni ęcie tymczasowych oznakowa ń 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

• Utrzymanie płynno ści ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji odjazdów/przejazdów i organi zacji ruchu obejmuje: 

• Usuni ęcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdó w, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiaj ący. 

 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jedn olity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z 

późn. zm.) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowl anych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeci wpo Ŝarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 

147, poz. 1229) 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicz nym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó źn. zm.) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó źn. zm.) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznyc h (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 

2086). 
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10.2. Rozporz ądzenie 

Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 2r. – w sprawie systemów oceny 

zgodno ści wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209, 

poz.1779). 

Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 2r. – w sprawie okre ślenia polskich 

jednostek organizacyjnych upowa Ŝnionych do wydania europejskich aprobat technicznyc h, zakresu i 

formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania l ub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpiecze ństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20 03r. – w sprawie informacji dotycz ącej 

bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze śnia 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techni cznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – u Ŝytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2 004r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich zna kiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 

2041). 

Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2 004r. – zmieniaj ące rozporz ądzenie w 

sprawie dziennika budowy i rozbiórki, tablicy infor macyjnej oraz ogłoszenia zamawiaj ącego dane 

dotycz ące bezpiecze ństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl ano – monta Ŝowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

W-wa 1989-1990, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl anych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 

2003, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i inst alacji, Centralny O środek Badawczo – Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.01 ROBOTY ZIEMNE 
CPV – 45111-000-8   

 

1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i 

odbioru robót ziemnych przy budowie Hali Sportowej z  zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr2 w 

Ełku. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

1.3 Zakres robót obj ętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynno ści umo Ŝliwiaj ące i maj ące na celu 

wykonanie robót ziemnych wyst ępujących w obiekcie obj ętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodz ą: 

• Usuni ęcie warstw humusu, 

• Wykopy, 

• Podkład pod fundamenty piaskowy, 

• Podkład podposadzkowy Ŝwirowy, 

• Zasypywanie wykopów, 

• Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót, ich zgodno ść z dokumentacj ą 

projektow ą, SST i poleceniami In Ŝyniera. 

 

2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

2.1. Przy usuwaniu warstw humusu materiały nie wyst ępują. 

2.2. Przy wykonywaniu wykopów materiały nie wyst ępują poza przypadkiem, gdy konieczne b ędzie 

umocnienie ścian wykopu. Umocnienia te, w zale Ŝności od warunków, w jakich maj ą pracowa ć to: 

deskowania pełne, a Ŝurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane 

2.3. Do wykonywania podkładów pod fundamenty (tj. st opy, ławy i belki podwalinowe) nale Ŝy 

stosowa ć piasek. 

2.4. Do wykonania podkładów podposadzkowych nale Ŝy stosowa ć Ŝwir. 
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2.5. Do zasypywania wykopów mo Ŝe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

niezamarzni ęty i bez zanieczyszcze ń takich jak ziemia ro ślinna, odpadki materiałów budowlanych, itp. 

 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Wykonawca przyst ępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykaza ć się moŜliwo ścią 

korzystania z nast ępującego sprz ętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narz ędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne, łopaty, szpadle i inny sprz ęt do r ęcznego wykonywania 

robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wyko nanie robót sprz ętem zmechanizowanym nie 

jest mo Ŝliwe itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunt ów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.) 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samo chody skrzyniowe, ta śmoci ągi itp.), 

- sprz ętu zagęszczaj ącego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały mog ą być przewo Ŝone dowolnymi środkami transportu. Wybór środka transportu zale Ŝy od 

odległo ści, warunków lokalnych i przeznaczenia. 

NaleŜy je umie ścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zab ezpieczy ć przed spadaniem 

lub przesuwaniem. 

Liczba środków transportu powinna zapewnia ć prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre ślonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekt ora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b ędą spełnia ć wymagania dotycz ące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci ąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadaj ące warunkom dopuszczalnych obci ąŜeń na osie mog ą być 

dopuszczone prze Inspektora nadzoru pod warunkiem p rzywrócenia stanu pierwotnego 

uŜytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b ędzie usuwa ć na bie Ŝąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spow odowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdac h do terenu budowy. 

 

5. Wykonywanie robót. 

Ogólne wymagania dotycz ące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” p.5. 

5.1 Zdjęcie humusu. 

Teren pod budow ę hali w pasie robót ziemnych  powinien by ć oczyszczony z humusu. Warstwa 

humusu powinna by ć zdjęta z przeznaczeniem do pó źniejszego u Ŝycia przy umacnianiu skarp, 

zakładania trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz  do innych czynno ści okre ślonych w 

dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru  humusu powinno by ć wykonane zgodnie z 
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ustaleniami SST lub wskazaniami In Ŝyniera. Składowana warstwa humusu nie mo Ŝe zawiera ć korzeni, 

kamieni i nieorganicznych gruntów. 

Humus nale Ŝy zdejmowa ć mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spychar ek. W wyj ątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystar czające dla prawidłowego wykonania robót, 

wzgl ędnie mo Ŝe stanowi ć zagro Ŝenie dla bezpiecze ństwa robót (zmienna grubo ść warstwy humusu, 

sąsiedztwo budowli), nale Ŝy dodatkowo stosowa ć ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 

wykonywanych mechanicznie. 

Grubo ść zdejmowanej warstwy humusu (zale Ŝna od gł ęboko ści jego zalegania, wysoko ści nasypu, 

potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna  być zgodna z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, SST lub wskazana przez In Ŝyniera, według faktycznego stanu wyst ępowania. Stan 

faktyczny b ędzie stanowił podstaw ę do rozliczenia czynno ści zwi ązanych ze zdj ęciem warstwy 

humusu. 

Pod budow ę hali przyj ęto, Ŝe naleŜy usun ąć warstw ę humusu grubo ści 15cm. 

Zdjęty humus nale Ŝy składowa ć w regularnych pryzmach lub na odkład. Miejsca skła dowania humusu 

powinny by ć przez Wykonawc ę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zan ieczyszczeniem, 

a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie nale Ŝy zdejmowa ć humusu w czasie intensywnych opadów 

i bezpo średnio po nich, aby unikn ąć zanieczyszczenia glin ą lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.2. Wykopy 

5.2.1. Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi. Roboty geodez yjne. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyso kości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz ędnymi okre ślonymi w dokumentacji 

projektowej 

lub przekazanymi na pi śmie przez Inspektora nadzoru. W tym celu nale Ŝy wykona ć kontrolny pomiar 

sytuacyjno – wysoko ściowy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczania wysoko ści przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialno ści za ich dokładno ść. 

Roboty prowadzi ć zgodnie z PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemn e. Wymagania ogólne”. 

Roboty geodezyjne obejmuj ą m.in.: 

• W nawi ązaniu do stałej istniej ącej osnowy (je śli nie jest wystarczaj ąca lub wymaga zmian) nale Ŝy 

wyznaczy ć now ą lub uzupełniaj ącą osnow ę robocz ą, która b ędzie dostosowana do kształtu obiektu i 

poszczególnych jego elementów. 

• W nawi ązaniu do stałej lub realizacyjnej osnowy geodezyjne j nale Ŝy wytyczy ć punkty główne i 

charakterystyczne obiektu, przebieg osi, kraw ędzie , załamania itp., w takim zakresie, aby umo Ŝliwiało 

to wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych, jak i elementów konstrukcji obiektu. 

• W nawi ązaniu do geodezyjnej osnowy wysoko ściowej na terenie budowy i jego s ąsiedztwie nale Ŝy 

wyznaczy ć odpowiedni ą liczb ę punktów wysoko ściowych (reperów) w taki sposób, aby nie zmieniały 

swego poło Ŝenia i były chronione przed wpływem czynników atmos ferycznych. Dlatego nale Ŝy je 

umieszcza ć na trwałym elemencie wkopanym w grunt i poza grani cami projektowanego obiektu, a 

rzędne ich okre ślić z dokładno ścią do 0,5cm. 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrol owanie warunków gruntowych w nawi ązaniu do 

badań geologicznych. 

Przed rozpocz ęciem i w trakcie wykopów nale Ŝy wykonywa ć pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi 

i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysoko ściowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem 



HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ N R2 W EŁKU 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
19 

kraw ędzi wykopów, niwelacj ą kontroln ą robót ziemnych i dna wykopu. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno by ć wykonane z dokładno ścią ±5cm dla charakterystycznych 

punktów załamania. 

5.2.2.Zabezpieczenie skarp wykopów 

JeŜeli w dokumentacji technicznej nie okre ślono inaczej dopuszcza si ę stosownie nast ępujących 

bezpiecznych nachyle ń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2: 1 

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spois tych o nachyleniu 1:1,25 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu pow inny by ć stosowane nast ępujące 

zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegaj ącym do górnej kraw ędzi wykopu na szeroko ści równej 3-krotnej 

głęboko ści wykopu powierzchnia powinna by ć wolna od nasypów i materiałów, oraz mie ć spadki 

umo Ŝliwiaj ące odpływ wód opadowych . 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmy cie prze wody opadowe powinno by ć 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyle ń. 

- stan skarpy nale Ŝy okresowo sprawdza ć w zaleŜności od wyst ępowania niekorzystnych 

czynników. 

Umocnienia ścian wykopów w ąskoprzestrzennych w zale Ŝności od warunków w jakich maj ą 

pracowa ć to: deskowania pełne, a Ŝurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. Rodzaj deskowania do 

wykopów w ąskoprzestrznnych w zale Ŝności od kategorii gruntu i gł ęboko ści wykopu mo Ŝna 

przyjmowa ć wg tabeli: 

Ś

ciany zabezpiecza si ę równie Ŝ przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach gdy: 

- grunt jest mało spoisty i skarpy zaj ęłyby du Ŝo miejsca; 

- wykonanie skarp nie jest mo Ŝliwe; 

- naleŜy obni Ŝyć poziom wody gruntowej i zachodzi konieczno ść prowadzenia prac w ściankach 

szczelnych. 

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynosz ą 10cm. 

5.2.4.Postępowanie w wypadku przegł ębienia wykopów. 

Wykopy powinny by ć wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gru ntu. 

Warstwa gruntu o grubo ści 20cm poło Ŝona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna  

być usuni ęta bezpo średnio przed wykonaniem fundamentów. 

W przypadku przegł ębienia wykopu poni Ŝej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poni Ŝej poziomu 

projektowanego posadowienia nale Ŝy porozumie ć się z InŜynierem celem podj ęcia odpowiednich 
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decyzji. 

5.3. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty 

Układanie podkładu powinno nast ąpić bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentów. 

Przed rozpocz ęciem układania podło Ŝe powinno by ć oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

Układanie podkładu nale Ŝy prowadzi ć na całej powierzchni równomiernie jedn ą warstw ą. 

Wskaźnik zag ęszczenia podkładu nie powinien by ć mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 

Proctora. 

5.4. Warunki wykonania podkładu pod posadzki na par terze: 

Układanie podkładu powinno nast ąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

Przed rozpocz ęciem układania podło Ŝe powinno by ć oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

Układanie podkładu nale Ŝy prowadzi ć na całej powierzchni równomiernie jedn ą warstw ą. 

Całkowita grubo ść podkładu wg projektu. Powinna to by ć warstwa stała na całej powierzchni rzutu 

obiektu. 

Wskaźnik zag ęszczenia podkładu nie powinien by ć mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 

Proctora. 

5.5. Odwodnienie robót ziemnych. 

Wykonawca powinien, o ile wymagaj ą tego warunki terenowe, wykona ć urządzenia, które zapewni ą 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obsza r robót ziemnych, tak aby zabezpieczy ć 

grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawc a ma obowi ązek takiego wykonania 

wykopów i nasypów aby powierzchniom gruntu nadawa ć w całym okresie trwania robót spadki, 

zapewniaj ące prawidłowe odwodnienie. 

JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn ą nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwał ą 

nieprzydatno ść, Wykonawca ma obowi ązek usuni ęcia tych gruntów i zast ąpienia ich gruntami 

przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodat kowych opłat ze strony Zamawiaj ącego za te 

czynno ści, jak równie Ŝ za odwieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniej ących zbiorników naturalnych i urz ądzeń odwadniaj ących musi by ć 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam i. 

5.6.. Zasypywanie wykopów 

5.6.1. Zezwolenie na rozpocz ęcie zasypek 

Wykonawca mo Ŝe przyst ąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Ins pektora nadzoru 

co powinno by ć potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.6.2. Warunki wykonania zasypki 

Zasypanie wykopów powinno by ć wykonane bezpo średnio po zako ńczeniu przewidzianych w nim 

robót. 

Przed rozpocz ęciem zasypywania dno wykopu powinno by ć oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci. 

Układanie i zag ęszczanie gruntów powinno by ć wykonywane warstwami o grubo ści : 

0,25m – przy stosowaniu ubijaków r ęcznych, 

0,50 – 1,00m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – u darowymi ( Ŝabami) lub ci ęŜkimi tarczami. 

0,40m – przy zag ęszczaniu urz ądzeniami wibracyjnymi 
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Wskaźnik zag ęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz ni e mniejszy ni Ŝ Js=0,95 wg 

próby normalnej Proctora. 

Nasypywanie i zag ęszczanie gruntu w pobli Ŝu ścian powinno by ć wykonane w sposób nie 

powoduj ący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

5.7. Warunki wykonania zag ęszczenia gruntu. 

Przed rozpocz ęciem zag ęszczania nale Ŝy wykona ć próbne zag ęszczenie (próbny test polowy 

zagęszczania) z u Ŝyciem materiału, który ma by ć zastosowany oraz sprz ętu, którym materiał b ędzie 

zagęszczany. 

NaleŜy przestrzega ć następujących zasad: 

a) kaŜda warstwa materiału musi by ć zagęszczona mechanicznie lub r ęcznie do warto ści Jd=0,7. 

b) Warto ść Jd musi zosta ć zweryfikowana przez uprawnionego geologa. 

c) Uło Ŝona warstwa powinna by ć równomiernie zag ęszczona na całej szeroko ści, przy czym liczba 

przejazdów maszyn zag ęszczaj ących powinna zapewni ć wymagane zag ęszczenie. Ślady przejazdu 

maszyny zag ęszczaj ącej powinny pokrywa ć na szeroko ści ok. 25cm ślady poprzednie. 

d) zagęszczenie warstwy mieszanki powinno by ć dokonywane mo Ŝliwie szybko, tak aby nie nast ąpiło 

nadmierne przesuszenie lub zawilgocenie gruntu. 

e) W czasie opadów atmosferycznych zag ęszczanie nale Ŝy przerwa ć. 

f) Wilgotno ść gruntu w czasie zag ęszczania powinna by ć zbli Ŝona do wilgotno ści naturalnej 

 

6. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny by ć wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi 

w pkt. 10. 

6.1. Kontrola usuni ęcia humusu 

Sprawdzenie jako ści robót polega na wizualnej ocenie kompletno ści usuni ęcia humusu. 

6.2. Wykopy 

6.2.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako ńczeniu powinny 

obejmowa ć: 

- zgodno ść wykonania robót z dokumentacj ą, 

- prawidłowo ść wytyczenia robót w terenie 

- przygotowanie terenu 

- rodzaj i stan gruntu w podło Ŝu 

- wymiary wykopów 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

6.2.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 

Częstotliwo ść oraz zakres badan i pomiarów do odbioru wykopu fun damentowego podaje tablica: 

Lp. Badana cecha Minimalna cz ęstotliwo ść badań i pomiarów 

1 Pomiar szeroko ści wykopu ziemnego 

2 Pomiar szeroko ści dna wykopu 

3 Pomiar rz ędnych powierzchni wykopu 

ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 
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5 Pomiar równo ści powierzchni wykopu 

6 Pomiar równo ści skarp 

Pomiar ta śmą, szablonem, łat ą o długo ści 3m i 

poziomic ą lub niwelatorem, w odst ępach co 20m 

7 Pomiar spadu podłu Ŝnego 

powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rz ędnych w odst ępach co 20m 

oraz w punktach w ątpliwych 

Szeroko ść wykopu ziemnego nie mo Ŝe się róŜnić od projektowanego o wi ęcej ni Ŝ ±10cm. 

Rzędne wykopu ziemnego nie mog ą się róŜnić od rz ędnych projektowanych o wi ęcej ni Ŝ -3cm lub 

+1cm. 

Pochylenie skarp nie mo Ŝe się róŜnić się od pochylenia projektowanego o wi ęcej ni Ŝ 10% warto ści 

pochylenia wyra Ŝonego tangensem k ąta. 

Nierówno ści powierzchni dna wykopu mierzone łat ą 3-metrow ą nie mog ą przekracza ć 3cm. 

Nierówno ści skarp, mierzone łat ą 3-metrow ą nie mog ą przekracza ć ± 10cm. 

6.3. Wykonanie podkładów. 

Sprawdzenie polega: 

- przygotowanie podło Ŝa, 

- materiał u Ŝyty na podkład, 

- grubo ść i równomierno ść warstw podkładu, 

- sposób i jako ść zagęszczenia. 

6.4. Wykonanie wymiany, zag ęszczenia gruntu. 

6.4.1. Badania przydatno ści mieszanki z pospółki, piasku średniego i Ŝwiru. 

Powinny by ć przeprowadzone na próbkach pobranych z ka Ŝdej partii przeznaczonej do wbudowania 

w korpus ziemny, pochodz ącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej ni Ŝ 1 raz na 3000 m3 gruntu. W 

kaŜdym badaniu nale Ŝy okre ślić: 

• skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 

• zawarto ść części organicznych, metod ą chemiczn ą przez utlenianie za pomoc ą 

dwuchromianu potasu, 

• zawarto ść siarczanów, mo Ŝna okre ślać dowoln ą metod ą zapewniaj ącą uzyskanie wyniku o 

dokładno ści nie mniejszej ni Ŝ ± 0,1 %, 

• wilgotno ść naturaln ą , wg PN-B-04481, 

• wilgotno ść optymaln ą i maksymaln ą gęstość objętościow ą szkieletu gruntowego, wg PN-B- 

04481, 

• wska źnik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01, 

• wska źnik filtracji wg BN-76/8950-03 

6.4.2. Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszonego podło Ŝa. 

Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszo nego podło Ŝa z gruntu obejmuj ą 

sprawdzenie: 

a) szeroko ść warstwy, 

b) równo ść w profilu podłu Ŝnym, 

c) równo ści i spadków w przekroju poprzecznym, 

d) rzędnych wysoko ściowych, 
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e) jednolito ści wygl ądu warstwy. 

6.5. Zasypywanie wykopów. 

Sprawdzenie polega: 

- stan wykopu przed zasypaniem, 

- materiały do zasypki, 

- grubo ść i równomierno ść warstw zasypki, 

- sposób i jako ść zagęszczenia. 

6.6. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie roboty, które wykazuj ą większe odchylenia cech od okre ślonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny by ć ponownie wykonane przez Wykonawc ę na jego koszt. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostkami obmiarowymi s ą: 

Zdjęcie humusu – [1m2 ] 

Wykopy - [1m3] 

Podkłady - [1m3] 

Zasypywanie wykopów - [1m3] 

Transport gruntu - [1m3] z uwzgl ędnieniem odległo ści transportu 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Wszystkie roboty obj ęte specyfikacj ą podlegaj ą zasadom odbioru robót zanikaj ących. 

 

9. Podstawa płatno ści 

Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1 Zdjęcie humusu. 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

� zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezie niem na odkład. 

9.2. Wykopy. 

Płaci si ę za 1m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze zło Ŝeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odw iezieniem. 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu  mas ziemnych, 

- odwodnienie i utrzymanie wykopów z uwzgl ędnieniem wykonania umocnienia ścian wykopu. 

9.3. Wykonywanie podkładów i zasypywanie wykopów. 

Płaci si ę za 1m3 podkładu lub zasypki po zag ęszczeniu . 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów 

- uformowanie i zag ęszczenie podkładu lub zasypki z wyrównaniem powierz chni. 

9.4. Wymiana i zag ęszczenie gruntu - płaci si ę za 1m3 gruntu po zag ęszczeniu. 
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Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów (mieszanka pospółki Ŝwiru i piasku) 

- uformowanie i zag ęszczenie mieszanki z pospółki, Ŝwiru i piasku z wyrównaniem powierzchni 

9.5. Transport gruntu. 

Płaci si ę za 1m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwz ględnieniem odległo ści transportu. 

Cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu 

- przewóz na wskazan ą odległo ść 

- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania  ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre ślenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa , symbole literowe i jednostki miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wska źnika zag ęszczenia gruntów. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakr esie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

10.2. Inne 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003 , 2004. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót b udowlanych. Roboty w zakresie przygotowania 

terenu pod budow ę i roboty ziemne. Warszawa 2005r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.02 BETONOWANIE 
CPV – 45262311-4 i CPV – 45262311   

 
1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i 

odbioru robót betoniarskich na budowie hali sportow ej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr2 w 

Ełku. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  . 

1.3 Zakres robót obj ętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynno ści umo Ŝliwiaj ące i maj ące na celu 

wykonanie betonu i podbetonu oraz podkładów cemento wych pod posadzki w obiekcie obj ętym 

kontraktem. 

W zakres tych robót wchodz ą: 

• przygotowanie mieszanki betonowej, 

• wykonanie deskowa ń wraz z usztywnieniem, 

• układanie i zag ęszczanie mieszanki betonowej, 

• piel ęgnacja betonu, podbetonu i podkładów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót, ich zgodno ść z dokumentacj ą 

projektow ą, SST i poleceniami In Ŝyniera. 

 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST „Wymagania 

ogólne” p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót mu szą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mog ą być stosowane wyroby budowlane spełniaj ące warunki okre ślone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.  z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pó źniejszymi 

zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budow lanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny  zgodno ści (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 

późniejszymi zmianami). 

2.2. Składniki mieszanki betonowej. 

2.2.1. Cement 
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a) Rodzaje cementu 

Cement z ka Ŝdej dostawy musi spełnia ć wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne 

jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czys tego tj. bez dodatków mineralnych klasy: 

Dla betonu klasy B20 – klasa cementu 32,5 

dla betonu klasy B-30 – klasa cementu 42,5 R 

b) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien by ć pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosi ć 50,2kg. Na workach powinien by ć umieszczony trwały, 

wyra źny napis zawieraj ący dane: 

• oznaczenie 

• nazwa wytwórni i miejscowo ść 

• masa worka z cementem 

• data wysyłki 

• termin trwało ści cementu 

Dla cementu luzem nale Ŝy stosowa ć cementosamochody wyposa Ŝone we wsypy umo Ŝliwiaj ące 

grawitacyjne napełnianie zbiorników i urz ądzenie do wyładowania cementu oraz powinny by ć 

przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

c) Świadectwo jako ści cementu 

KaŜda partia wysyłanego cementu powinna by ć zaopatrzona w sygnatur ę odbiorcz ą kontroli jako ści 

zgodnie z PN-EN 147-2. 

d) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

KaŜda partia cementu przed jej u Ŝyciem do betonu musi uzyska ć akceptacj ę InŜyniera. 

e) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

• Cement pochodz ący z ka Ŝdej dostawy musi by ć poddany badaniom wg normy PN-EN 196- 

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

Dla cementu pochodz ącego z dostawy, posiadaj ącego atest z wynikami bada ń cementowni mo Ŝna 

wykona ć tylko badania podstawowe. 

• Ponadto przed u Ŝyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zale ca się 

przeprowadzenie kontroli obejmuj ącej: 

� oznaczenie czasu wi ązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 19 6-6:1997 

� oznaczenie zmiany obj ętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196- 6:1997 

� sprawdzenie zawarto ści grudek (zbryle ń) nie daj ących si ę rozgnie ść w palcach i nie 

rozpadaj ących si ę w wodzie. 

W przypadku gdy w/w kontrola wyka Ŝe niezgodno ść z normami cement nie mo Ŝe być uŜyty do 

betonu. 

f) Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mog ą być następuj ące: 

Dla cementu pakowanego (workowanego): 

• Składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na o twartym terenie zabezpieczone z 

boków przed opadami) lub magazyny zamkni ęte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 

dachu i ścianach) 

Dla cementu luzem: 
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• Magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu lu zem, zaopatrzone w urz ądzenia 

do przeprowadzenia kontroli obj ętości cementu znajduj ącego si ę w zbiorniku lub otwory 

do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach). 

• Podło Ŝa składów otwartych powinny by ć twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczaj ące cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

• Podłogi magazynów zamkni ętych powinny by ć suche i czyste, zabezpieczaj ące cement 

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale Ŝny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie mo Ŝe być uŜyty do betonu po okresie: 

• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonyc h składach otwartych 

• Po upływie okresu trwało ści podanego przez wytwórc ę w przypadku przechowywania w 

składach zamkni ętych. 

• KaŜda partia cementu posiadaj ąca oddzielne świadectwo jako ści powinna by ć 

przechowywana w sposób umo Ŝliwiaj ący jej łatwe rozró Ŝnienie. 

2.2.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno si ę charakteryzowa ć stało ścią cech fizycznych i jednorodno ścią 

uziarnienia pozwalaj ącą na wykonanie partii betonu o stałej jako ści. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz ą być na placu składowym oddzielnie składowane na 

umocnionym i czystym podło Ŝu w sposób uniemo Ŝliwiaj ący mieszanie si ę. 

Kruszywa grube powinny wykazywa ć wytrzymało ść badaną przez ściskanie w cylindrze zgodn ą z 

wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza si ę grudek gliny. 

W kruszywie grubszym zawarto ść podziarna nie powinna przekracza ć 5%, a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny by ć większe ni Ŝ: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego el ementu 

3/4 odległo ści w świetle mi ędzy pr ętami zbrojenia le Ŝącymi w jednej płaszczy źnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

Do betonów klas B30 nale Ŝy stosowa ć wył ącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 

maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza si ę pod warunkiem, Ŝe zostały zbadane w placówce 

badawczej wskazanej przez zamawiaj ącego, a wyniki bada ń spełniaj ą wymagania dotycz ące grysów 

granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiada ć następującym wymaganiom: 

- zawarto ść pyłów mineralnych – do 1%, 

- zawarto ść ziaren nieforemnych (tj. wydłu Ŝonych płaskich) –do 20%, 

- wska źnik rozkruszenia: 

• Dla grysów granitowych - do 16%, 

• Dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

- nasi ąkliwo ść – do 1,2%, 

- mrozoodporno ść według metody bezpo średniej – do 2%, 

- mrozoodporno ść według zmodyfikowanej metody bezpo średniej – do 10%, 
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- reaktywno ść alkaliczna z cementem okre ślona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływa ć 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

- zawarto ść związków siarki – od 0,1% 

- zawarto ść zanieczyszcze ń obcych – do 0,25%, 

- zawarto ść zanieczyszcze ń organicznych, nie daj ących barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 

PN-B-06714.26 

Kruszywem drobnym powinny by ć piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlache tnionego. 

Zawarto ść poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si ę mieścić w granicach: 

- do 0,25 mm 14÷19%, 

- do 0,50mm – 33÷48%, 

- do 1,00mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełnia ć następujące wymagania: 

- zawarto ść pyłów mineralnych – do 1,5%, 

- reaktywno ść alkaliczna z cementem okre ślona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływa ć 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

- zawarto ść związków siarki – 0,2%, 

- zawarto ść zanieczyszcze ń obcych – do 0,25%, 

- zawarto ść zanieczyszcze ń organicznych – nie daj ąca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 

PN-B-06714.26, 

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si ę grudek gliny. 

Piasek pochodz ący z ka Ŝdej dostawy musi by ć poddany badaniom niepełnym obejmuj ącym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.1 5, 

- oznaczenie zawarto ści zanieczyszcze ń obcych wg normy PN-B-06714.12, 

- oznaczenie zawarto ści grudek gliny, które oznacza si ę podobnie, jak zawarto ść zanieczyszcze ń 

obcych, 

- oznaczenie zawarto ści pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.12, 

Dostawca kruszywa jest zobowi ązany do przekazania dla ka Ŝdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych bada ń wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalneg o dotycz ące reaktywno ści 

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspek tora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wyka Ŝe niezgodno ść cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B- 

06712, uŜycie takiego kruszywa mo Ŝe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 

dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym s prawdzeniu. Nale Ŝy prowadzi ć bieŜącą 

kontrol ę wilgotno ści kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania r eceptury roboczej betonu. 

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania. 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada ć wymaganiom normy PN-88/B-32250. 

JeŜeli wod ę do betonu przewiduje si ę czerpa ć z wodoci ągów miejskich to woda ta nie wymaga 

badania. 

2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego u Ŝytego do budowy hali 

- B-10, B-15 dla podbetonów i podkładów, 

- B-20 dla wykonania konstrukcji fundamentów oraz p łyty Ŝelbetowej pod posadzk ą sali 

gimnastycznej, konstrukcji schodów zewn ętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 

- B-37 dla wykonania konstrukcji Ŝelbetowych (płyty stropowe, słupy, wie ńce, belki, rygle, schody 
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wewnętrzne). 

Beton do obiektów kubaturowych i in Ŝynieryjnych musi spełnia ć następujące wymagania: 

- nasi ąkliwo ść – do 5%; badanie wg PN-B-06250, 

- mrozoodporno ść – ubytek masy nie wi ększy od 5%, spadek wytrzymało ści na ściskanie nie wi ększy 

niŜ 20% po 150 cyklach zamra Ŝania i odmra Ŝania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

- wodoszczelno ść – większa od 0,8 MPa (W8), 

- wska źnik wodno – cementowy (w/c) – ma by ć mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien by ć ustalony zgodnie z norm ą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilo ści wody zapewni ć szczelne uło Ŝenie mieszanki w wyniku zag ęszczenia przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala labora torium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego us talony do świadczalnie powinien odpowiada ć 

najmniejszej jamisto ści. 

Zawarto ść piasku w stosie okruchowym powinna by ć jak najmniejsza i jednocze śnie zapewnia ć 

niezbędną urabialno ść przy zag ęszczeniu przez wibrowanie oraz powinna by ć większa ni Ŝ 42% przy 

kruszywie grubym do 16mm. 

Optymaln ą zawarto ść piasku w mieszance betonowej ustala si ę następująco: 

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje si ę kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej k onsystencji zawieraj ących ró Ŝną, ale nie 

większą od dopuszczalnej, ilo ść piasku, 

- za optymalna ilo ść piasku przyjmuje si ę taką, przy której mieszanka betonowa zag ęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje si ę najwi ększą masą objętościow ą. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyzna czenia wska źnika w/c 

charakteryzuj ącego mieszank ę betonow ą naleŜy okre ślić doświadczalnie. Współczynnik ten 

wyznacza si ę na podstawie uzyskanych wytrzymało ści betonu z mieszanek o ró Ŝnych warto ściach 

w/c (mniejszych i wi ększych od warto ści przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosow nych 

materiałów. Dla teoretycznego ustalenia warto ści wska źnika w/c w mieszance mo Ŝna skorzysta ć z 

warto ści parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Najwi ększa ilo ść cementu nie powinna przekracza ć 

- 450kg/m3 w betonach poni Ŝej B35,: 

Przy projektowaniu składu mieszanki zag ęszczanej przez wibrowanie i dojrzewaj ącej w warunkach 

naturalnych ( średnia temperatura dobowa nie ni Ŝsza ni Ŝ 10ºC),średni ą wymagan ą wytrzymało ść na 

ściskanie nale Ŝy okre ślić jako równ ą 1,3RbG. 

Zawarto ść powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci śnieniow ą wg normy PN-B-06250 nie 

powinna przekracza ć: 

- warto ści 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowie trzaj ących, 

- warto ści 3,5÷5,5% - dla betonu nara Ŝonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu k ruszywa 

do 16mm, 

- warto ści 4,5÷6,5% - dla betonu nara Ŝonego na stały dost ęp wody przed zamarzni ęciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by ć nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mi eszanki przeprowadza si ę podczas 

projektowania jej składu i nast ępnie wytwarzaniu. 
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Dopuszcza si ę dwie metody badania: 

- metod ą Ve-Be, 

- metod ą sto Ŝka opadowego. 

RóŜnice pomi ędzy zało Ŝoną konsystencj ą mieszanki a kontrolowan ą metodami okre ślonymi w normie 

PN-B-06250 nie mog ą przekracza ć: 

- ± 20% warto ści wska źnika Ve-Be, 

- ± 10mm przy pomiarze sto Ŝkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN- B-06250) trzeba dokona ć aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza si ę na budowie pomiar przy pomocy sto Ŝka opadowego. 

2.4. Materiały do wykonania podbetonu. 

Beton klasy B10 z utrzymaniem wymaga ń i badań tylko w zakresie wytrzymało ści betonu na 

ściskanie. 

2.5. Podkłady cementowe pod posadzki. 

Podkłady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego s ą wykonywane z 

zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3  lub z gotowych zapraw przygotowanych 

fabrycznie. 

Zaprawa powinna mie ć konsystencj ę wilgotn ą. Nie powinno si ę wykonywa ć podkładów z zaprawy o 

konsystencji płynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wap na. 

Wytrzymało ść podkładu cementowego na ściskanie powinna by ć nie mniejsza ni Ŝ 12MPa, a na 

zginanie 3MPa. 

Grubo ści podkładów cementowych tak jak w dokumentacji pro jektowej. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mo Ŝna wykonywa ć przy pomocy dowolnego sprz ętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. Dozatory musz ą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno  

odbywa ć się w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 

Do podawania mieszanek nale Ŝy stosowa ć pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Do zag ęszczania mieszanki betonowej nale Ŝy stosowa ć wibratory z 

buławami o średnicy nie wi ększej od 0,65 odległo ści mi ędzy pr ętami zbrojenia le Ŝącymi w 

płaszczy źnie poziomej, o cz ęstotliwo ści 6000 drga ń/min i łaty wibracyjne charakteryzuj ące si ę 

jednakowymi drganiami na całej długo ści. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet onowej, 

Środki transportu betonu. 

Mieszanki betonowe mog ą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. g ruszka). Ilo ść 

„gruszek” nale Ŝy dobra ć tak, aby zapewni ć wymagan ą szybko ść betonowania z uwzgl ędnieniem 

odległo ści dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej  rezerwy w przypadku awarii 

samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowe j mo Ŝna wykonywa ć przy pomocy pompy do 

betonu lub innych środków zaakceptowanych przez In Ŝyniera. 
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłu Ŝszy ni Ŝ: 

- 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

- 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

- 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 

 

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotycz ące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” p.5. 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akcep tacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzgl ędniaj ący wszystkie warunki, w jakich b ędą wykonywane roboty budowlane. 

5.1. Zalecenia ogólne. 

Rozpocz ęcie robót mo Ŝe nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentacj ę technologiczn ą 

(zaakceptowan ą przez In Ŝyniera) obejmuj ącą: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejno ść i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu ł ączenia betonu w przerwach, 

- sposób piel ęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji, 

- zestawienie koniecznych bada ń. 

Przed przyst ąpieniem do betonowania, powinna by ć stwierdzona przez In Ŝyniera prawidłowo ść 

wykonania wszystkich robót poprzedzaj ących betonowanie, a w szczególno ści: 

- prawidłowo ść wykonania deskowa ń, rusztowa ń, usztywnie ń pomostów itp., 

- prawidłowo ść wykonania zbrojenia, 

- zgodno ść rzędnych z projektem, 

- czysto ść deskowania oraz obecno ść wkładek dystansowych zapewniaj ących wymagan ą wielko ść 

otuliny. 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uło Ŝonego w miejscu przerwy roboczej. 

- prawidłowo ść wykonania wszystkich robót zanikaj ących, mi ędzy innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 

- prawidłowo ść rozmieszczenia i niezmienno ść kształtu elementów wbudowywanych w betonow ą 

konstrukcj ę (kanały, wpusty itp.) 

- gotowo ść sprz ętu urz ądzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie musz ą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-/B-06250, P N-EN 206- 

1:2003 i PN-63/B-06251. 

Betonowanie mo Ŝna rozpocz ąć po uzyskaniu zezwolenia In Ŝyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa ć się wył ącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który mo Ŝe zapewni ć Ŝądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wył ącznie wagowo z 
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dokładno ścią: 

- ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

- ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory musz ą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny by ć kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozuj ące wod ę i płynne domieszki powinny by ć sprawdzone co najmniej raz w miesi ącu. 

Przy dozowaniu składników powinno si ę uwzgl ędniać korekt ę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

Mieszanie składników powinno si ę odbywa ć w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 

Czas mieszania nale Ŝy ustali ć doświadczalnie, jednak nie powinien by ć krótszy ni Ŝ 2 minuty 

Do podawania mieszanek betonowych nale Ŝy stosowa ć pojemniki o konstrukcji umo Ŝliwiaj ącej łatwe 

opró Ŝnianie lub pompy przystosowanej do podawania miesza nek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp wymaga si ę sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki beton owej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie nale Ŝy zrzuca ć z wysoko ści wi ększej ni Ŝ 0,75m od powierzchni, na któr ą 

spada. 

W przypadku, gdy wysoko ść ta jest wi ększa, nale Ŝy mieszank ę podawa ć za pomoc ą rynny zasypowej 

(do wysoko ści 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wyso kości 8,0m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolityczny ch nale Ŝy przestrzega ć dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzgl ędniać następuj ące zalecenia: 

- w fundamentach mieszank ę betonow ą naleŜy układa ć bezpośrednio z pojemnika lub ruroci ągu 

pompy, b ądź teŜ za pośrednictwem rynny , warstwami o grubo ści do 40cm, zag ęszczaj ąc 

wibratorami wgł ębnymi; 

- przy wykonywaniu płyt mieszank ę betonow ą naleŜy układa ć bezpośrednio z pojemnika lub 

ruroci ągu pompy. W płytach grubo ści wi ększej od 12cm zbrojonych gór ą i dołem nale Ŝy stosowa ć 

belki wibracyjne. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej nale Ŝy stosowa ć następujące warunki: 

- wibratory wgł ębne stosowa ć o częstotliwo ści min. 6000 drga ń na minut ę, z buławami o średnicy 

nie wi ększej ni Ŝ 0,65 odległo ści mi ędzy pr ętami zbrojenia le Ŝącymi w płaszczy źnie poziomej; 

- podczas zag ęszczania wibratorami wgł ębnymi nie wolno dotyka ć zbrojenia buław ą wibratora; 

- podczas zag ęszczania wibratorami wgł ębnymi nale Ŝy zagł ębiać buław ę na głęboko ść 5÷8cm w 

warstw ę poprzedni ą i przytrzymywa ć buław ę w jednym miejscu w czasie 20÷30s., po czym 

wyjmowa ć powoli w stanie wibruj ącym; 

- kolejne miejsca zagł ębienia buławy powinny by ć od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległo ść ta zwykle wynosi 0,3 ÷ 0,5m, 

- belki (łaty) wibracyjne powinny by ć stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt po mostów i 

charakteryzowa ć się jednakowymi drganiami na całej długo ści; 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belk ą (łatą) wibracyjn ą w jednym miejscu 

powinien wynosi ć od 30 do 60s; 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle o d 20 do 50cm w kierunku gł ęboko ści i 

od 1,0 do 1,5m w kierunku długo ści elementu; rozstaw wibratorów nale Ŝy ustali ć doświadczalnie 

tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu nale Ŝy sytuowa ć w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionyc h z 

InŜynierem. 
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Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie robocze j powinno by ć uzgodnione z In Ŝynierem, a w 

prostszych przypadkach mo Ŝna si ę kierowa ć zasadą, Ŝe powinna ona by ć prostopadła do 

powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowani a powinna by ć starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez usuni ęcie z powierzchni betonu stwardniałego, 

luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowe go, oraz zwil Ŝenie wod ą. 

PowyŜsze zabiegi nale Ŝy wykona ć bezpośrednio przed rozpocz ęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zag ęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania 

nie powinno si ę odby ć później ni Ŝ w ci ągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli 

temperatura powietrza jest wy Ŝsza ni Ŝ 20ºC, to czas trwania przerwy nie powinien przekrac zać 2 

godzin. 

Po wznowieniu betonowania nale Ŝy unika ć dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprz ednio 

uło Ŝonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane  jest tak Ŝe w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego o świetlenia, zapewniaj ącego prawidłowe wykonawstwo 

Robót i dostateczne warunki bezpiecze ństwa pracy. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki  betonowej i wi ązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji nale Ŝy wykonywa ć wył ącznie w temperaturach nie ni Ŝszych ni Ŝ plus 5ºC, 

zachowuj ąc warunki umo Ŝliwiaj ące uzyskanie przez beton wytrzymało ści co najmniej 15MPa przed 

pierwszym zamarzni ęciem. Uzyskanie wytrzymało ści 15MPa powinno by ć zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabe tonowana konstrukcja. 

W wyj ątkowych przypadkach dopuszcza si ę betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak wymaga t o 

zgody In Ŝyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki beton owej +20ºC w chwili układania 

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat ą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opró Ŝniania betoniarki nie powinna by ć wyŜsza ni Ŝ 35ºC. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zako ńczeniu betonowania zaleca si ę przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegaj ącymi odparowaniu wody z betonu i chroni ącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wy Ŝszej ni Ŝ + 5º C naleŜy nie pó źniej ni Ŝ po 12 godz. od zako ńczenia 

betonowania rozpocz ąć piel ęgnacj ę wilgotno ściow ą betonu i prowadzi ć ją co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ę). 

Przy temperaturze otoczenia + 15ºC, i wy Ŝszej , beton nale Ŝy polewa ć w ci ągu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzie ń i co najmniej 1 raz w nocy , a w nast ępne dni jak wy Ŝej. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia ć wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by ć chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzy małości na ściskanie co najmniej 15MPa. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów obowi ązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie musz ą być gładkie i równe, bez zagł ębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierz chni ę; 

- pękni ęcia i rysy s ą niedopuszczalne; 

- równo ść powierzchni ustroju no śnego przeznaczonej pod izolacj ę powinna odpowiada ć 
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wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypukło ści i wgł ębienia nie powinny by ć większe ni Ŝ 2mm. 

Ostre kraw ędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by ć oszlifowane. Dotyczy to szczególnie 

kraw ędzi pokryw chodnikowych przy jezdni stanowi ących kraw ęŜniki. Je Ŝeli Dokumentacja 

Projektowa nie przewiduje specjalnego wyko ńczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu 

konstrukcji nale Ŝy wszystkie wystaj ące nierówno ści wyrówna ć za pomoc ą tarcz karborundowych i 

czystej wody bezpo średnio po rozebraniu deskowa ń. Wyklucza si ę szpachlowanie konstrukcji po 

rozdeskowaniu. 

5.6. Deskowania 

Konstrukcja deskowania powinna spełnia ć następujące warunki: 

- zapewnia ć odpowiedni ą sztywno ść i niezmienno ść kształtu konstrukcji, 

- zapewnia ć jednorodn ą powierzchni ę betonu, 

- zapewnia ć odpowiedni ą szczelno ść, 

- zapewnia ć łatwy ich monta Ŝ i demonta Ŝ oraz wielokrotno ść uŜycia, 

- wykazywa ć odporno ść na deformacj ę pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca si ę wykonywa ć ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz ęść deskowa ń 

moŜna uŜyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimaln a grubo ść desek 32mm. 

Deski powinny by ć jednostronnie strugane i przygotowane do ł ączenia na wpust i pióro. Styki gdzie 

nie mo Ŝna zastosowa ć połączenia na pióro i wpust nale Ŝy uszczelni ć szczeliny pomi ędzy deskami 

taśmami z tworzyw sztucznych albo piank ą. NaleŜy zwróci ć szczególn ą uwagę na uszczelnienie 

styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowa ń belek i poprzecznic. Sfazowania nale Ŝy 

wykonywa ć zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odc inki rur, ł ączniki nale Ŝy wykona ć wg wymaga ń 

Dokumentacji Projektowej. 

5.7. Wykonanie podkładu pod posadzki. 

Powierzchnie podkładów powinny by ć zatarte na ostro, bez raków, p ękni ęć i ubytków i czyste. 

Niedopuszczalne s ą zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. 

W podkładzie nale Ŝy wykona ć zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne , konstrukcyjne i 

przeciwskurczowe. 

Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mie ć wymiary nie wi ększe ni Ŝ 5x6m. 

Zapraw ę cementow ą układa ć między listwami kierunkowymi wysoko ści równej grubo ści podkładu, 

zagęszczaj ąc ja r ęcznie lub mechanicznie z równoczesnym wyrównaniem p owierzchni i zatarciem 

drewnian ą pack ą. Nie dopuszczalne jest nawil Ŝanie podkładu lub nakładanie drobnoziarnistej 

zaprawy. 

W czasie twardnienia zaprawy podkład musi by ć w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie 

wilgotnym np. przez pokrycie folia polietylenow ą albo w wyniku spryskiwania powierzchni wod ą 

 

6. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1 Badania kontrolne betonu 

Dla okre ślenia wytrzymało ści betonu wbudowanego w konstrukcj ę naleŜy w trakcie betonowania 

pobiera ć próbki kontrolne w postaci kostek sze ściennych o boku 15 cm w ilo ści nie mniejszej ni Ŝ: 

- 1 próbka na 100 zarobów, 
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- 1 próbka na 50 m3 betonu, 

- 3 próbki na dob ę, 

- 6 próbek na parti ę betonu. 

Próbki pobiera si ę losowo po jednej równomiernie w okresie betonowani a, a następnie przechowuje, 

przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norm ą PN-B-06250. 

JeŜeli próbki pobrane i badane jak wy Ŝej wyka Ŝą wytrzymało ść niŜszą od przewidzianej dla danej 

klasy betonu, nale Ŝy przeprowadzi ć badania próbek wyci ętych z konstrukcji. 

JeŜeli wyniki tych bada ń będą pozytywne, to beton nale Ŝy uzna ć za odpowiadaj ący wymaganej klasie 

betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymało ści betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza si ę w uzasadnionych przypadkach, za zgod ą InŜyniera, spełnienie tego warunku w okresie 

późniejszym, lecz nie dłu Ŝszym ni Ŝ 90 dni. 

Dopuszcza si ę pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymało ści betonu na ściskanie w wieku 

wcześniejszym od 28 dni. 

Dla okre ślenia nasi ąkliwo ści betonu, nale Ŝy pobra ć przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w 

okresie betonowania obiektu oraz ka Ŝdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu uk ładania i 

zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub p o 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie 

z PN-B-06250. 

Próbki przechowywa ć w warunkach laboratoryjnych i bada ć w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. 

Nasiąkliwo ść zaleca si ę równie Ŝ badać na próbkach wyci ętych z konstrukcji. 

Dla okre ślenia mrozoodporno ści betonu, nale Ŝy pobra ć przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 

raz w okresie betonowania obiektu oraz ka Ŝdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o min imalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 

100mm. Próbki nale Ŝy przechowywa ć w warunkach laboratoryjnych i bada ć w wieku 90 dni zgodnie z 

norm ą PN-B-06250. 

Zaleca si ę badać mrozoodporno ść na próbkach wyci ętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przy śpieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek reprezentuj ących dan ą parti ę 

betonu mo Ŝe być zmniejszona do 6, a badanie nale Ŝy przeprowadzi ć w wieku 28 dni. 

Wymagany stopie ń wodoszczelno ści sprawdza si ę, pobieraj ąc co najmniej 1 raz w okresie 

betonowania obiektu oraz ka Ŝdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywa nia betonu - po 

6 próbek regularnych o grubo ści nie wi ększej ni Ŝ 160mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 

100mm. 

Próbki przechowywa ć naleŜy w warunkach laboratoryjnych i bada ć w wieku 28 dni wg PN-B-06250. 

Dopuszcza si ę badanie wodoszczelno ści na próbkach wyci ętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowi ązek zapewnienia wykonania bada ń laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych nor mą PN-B-06250, a tak Ŝe gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru ws zystkich wyników bada ń dotycz ących jako ści 

betonu i stosowanych materiałów. 

JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technolo gicznym, nale Ŝy opracowa ć plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymaga ń technologii produkcji. W planie kontroli powinny b yć 

uwzgl ędnione badania przewidziane aktualn ą norm ą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, 

konieczne do potwierdzenia prawidłowo ści zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmowa ć: 
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- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych bada ń wg PN-B-06250: 

6.2 
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6.2.  Kontrola deskowania 

Sprawdzenie deskowania polega na: 

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowa ń uniwersalnych przed zastosowaniem, 

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

- sprawdzeniu stateczno ści deskowania, 

- sprawdzeniu szczelno ści deskowania, 

- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 

- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchn i deskowania, 

- sprawdzeniu geodezyjnym poło Ŝenia górnego poziomu deskowania. 

6.3. Tolerancja wykonania 

6.3.1. Wymagania ogólne 

Rozró Ŝnia si ę tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Kl asę tolerancji N2 zaleca si ę w 

przypadku wykonywania elementów szczególnie istotny ch z punktu widzenia niezawodno ści 

konstrukcji o powa Ŝnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcj i o charakterze 

monumentalnym. 



HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ N R2 W EŁKU 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
38 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów p owinny by ć mierzone w stosunku do osi 

podłu Ŝnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj ących si ę z osiami ścian lub słupów. 

Odchylenia poziome wzdłu Ŝ wysoko ści budynku powinny przyjmowa ć warto ści ró Ŝnoimienne w 

stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwie rdzenia odchyle ń o charakterze 

systematycznym nale Ŝy podj ąć działania koryguj ące. 

6.3.2. System odniesienia 

Przed przyst ąpieniem do robót na budowie nale Ŝy ustali ć punkty pomiarowe zgodne z przyj ętą 

osnow ą geodezyjn ą stanowi ące przestrzenny układ odniesienia do okre ślenia usytuowania 

elementów 

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74 /N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny by ć zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6.3.3. Fundamenty (ławy - stopy) 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno by ć większe ni Ŝ: 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamen tu w stosunku do poziomu pozycyjnego 

nie 

powinno by ć większe ni Ŝ: 

± 20mm przy klasie tolerancji N1 

± 15mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3.4. Słupy 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów w plani e w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi 

pozycyjnej) nie powinno by ć większe ni Ŝ: 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 5mm przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległo ści usytuowania słupów w planie w stosunku do 

slupów s ąsiednich nie powinno by ć większe ni Ŝ: 

±15mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10mm przy klasie tolerancji N2, 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku (szeroko ści lub długo ści w metrach) na ka Ŝdym 

poziomie nie powinno by ć większe ni Ŝ: 

± 20mm przy L ≤30m, 

± 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m, 

±0,10(L+500) przy L ≥500m, 

- Dopuszczalne odchylenie słupa od pionu pomi ędzy poziomami przyległych kondygnacji o 

wysoko ści 

h nie powinny by ć większe ni Ŝ: 

± h/300 przy klasie tolerancji N1 

± h/400 przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne wygi ęcie słupa pomi ędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno b yć 

większe ni Ŝ: 

± 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1 

± 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2 
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- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa na pozio mie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 

wysoko ści Σhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu  nie powinna by ć większa ni Ŝ: 

± Σhi/300√n przy klasie tolerancji N1 

± Σhi/400√n przy klasie tolerancji N2. 

6.3.5. Belki i płyty 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stos unku do osi słupa nie powinno by ć większe 

niŜ: 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub pły ty o rozpi ętości L nie powinno by ć większe 

niŜ: 

± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1 

± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek ni e powinno by ć większe ni Ŝ: 

± 15mm przy klasie tolerancji N1 

± 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu mi ędzy belkami nie powinno by ć większe ni Ŝ: 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne wygi ęcie belek i płyt od poziomu nie powinno by ć większe ni Ŝ: 

± 15mm przy klasie tolerancji N1 

± 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno by ć 

większe ni Ŝ: 

± 15mm przy klasie tolerancji N1 

± 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwy Ŝszej kondygnacji w stosunku do poziomu 

podstawy nie powinno by ć większe ni Ŝ: 

± 20mm przy Hi ≤20m, 

± 0,5(Hi+20) przy 20m<Hi<100m, 

± 0,2(Hi+200) przy Hi>100m. 

6.3.6. Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzec znego elementu nie powinno by ć większe ni Ŝ: 

± 0,04 li lub 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie po winno by ć większe ni Ŝ: 

- 10mm przy klasie tolerancji N1 

- 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi ęć i poł ączeń nie powinno by ć większe ni Ŝ: 

- 10mm przy klasie tolerancji N1 

- 5mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.7. Powierzchnie i kraw ędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub w ygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie 
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powinny by ć większe ni Ŝ: 

- 7mm przy klasie tolerancji N1 

- 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej p owierzchni na odcinku 2m nie powinny by ć 

większe ni Ŝ: 

15mm przy klasie tolerancji N1 

10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowan ej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 

0,2m nie powinny by ć większe ni Ŝ: 

5mm przy klasie tolerancji N1 

2mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygła dzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie 

powinny by ć większe ni Ŝ: 

6mm przy klasie tolerancji N1 

4mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długo ści L (w mm) powoduj ące jego sko śność (odchylenie od 

obrysu ) w płaszczy źnie nie powinny by ć większe ni Ŝ: 

L/100≤20mm przy klasie tolerancji N1 

L/200≤10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii kraw ędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by ć większe ni Ŝ: 

4mm przy klasie tolerancji N1 

2mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3.7. Otwory i wkładki 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkła dek nie powinny by ć większe ni Ŝ: 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 5mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3.7. Podkłady pod posadzki. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszcz yzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie 

moŜe przekracza ć 5mm na całej długo ści łaty kontrolnej o długo ści 2m. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostk ą obmiarow ą jest 1m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo ści przedmiarowej przyjmuje 

się 

ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatur y nie potr ąca si ę rowków, skosów o 

przekroju 

równym lub mniejszym od 6cm2. 

 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
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8.1. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST. 

Roboty powinny by ć wykonywane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, specyfikacj ą techniczn ą oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 

Podstaw ą odbioru robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienni ku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacj ą projektow ą i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wy konaniu robót. 

Zakres robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu okre ślają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspe ktora nadzoru. 

8.3. Odbiór ko ńcowy 

Odbiór ko ńcowy odbywa si ę po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunkó w dotycz ących tych robót zawartych w 

umowie. 

 

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzgl ędnia: 

- zakup i dostarczenie niezb ędnych czynników produkcji, 

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,  

- oczyszczenie deskowania i pokrycie go środkiem antyadhezyjnym, 

- przygotowanie i transport mieszanki, 

- uło Ŝenie mieszanki betonowej z zag ęszczeniem i piel ęgnacj ą, 

- wykonanie przerw dylatacyjnych, 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych pro jektem otworów, jak równie Ŝ osadzenie 

potrzebnych zakotwie ń, marek, rur itp., 

- rozbiórk ę deskowa ń, rusztowa ń i pomostów, 

- usuni ęcie niedoskonało ści powierzchni, 

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, b ędących własno ścią Wykonawcy materiałów 

rozbiórkowych, 

- wykonanie i dokumentacj ę niezbędnych bada ń laboratoryjnych i pomiarów wymaganych przez 

Specyfikacj ę lub zleconych przez Inspektora nadzoru. 

 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drew nopochodnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Materiały. 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia ł, nazwy i okre ślenia. 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodn ości dla cementu powszechnego u Ŝytku. 
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PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrz ymało ści. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczn a cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu  wiązania i stało ści obj ętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stop nia zmielenia. 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola ja kości. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06261 Nieniszcz ące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad źwiękowa badania 

wytrzymało ści betonu na ściskanie. 

PN-B-06262 Nieniszcz ące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometyc zna badania 

wytrzymało ści betonu na ściskanie za pomoc ą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowien ia ogólne. 

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto ści. 

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ści zanieczyszcze ń obcych. 

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ści pyłów mineralnych. 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wła ściwo ści kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wła ściwo ści kruszyw. Oznaczenie kształtu ziaren. Wska źnik 

kształtu. 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wła ściwo ści kruszyw. Oznaczenie g ęstości ziaren 

i nasi ąkliwo ści. 

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno ści alkalicznej. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zap rawy. 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych  i wytrzymało ściowych. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczania 

PN-D-96002 Tarcica li ściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drzewo wielkowymiarowe i glaste. Wspólne wymagania i badania. 

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia . 

PN-N-2211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszcze ń. Podstawowe nazwy i okre ślenia. 

PN-M-47900.00 Rusztowania stoj ące metalowe robocze. Okre ślenia, podział i główne wymiary. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stoj ące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur sta lowych. 

Ogólne badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900.03 Rusztowania stoj ące metalowe robocze. Zł ącza. Ogólne wymagania i badania. 

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Termi nologia. 

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymag ania. 

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badani a. 

PN-ISO-9000 Normy dotycz ące zarządzania jako ścią i zapewnienie jako ści. 

10.2. Inne 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Wa rszawa 2003, 2004r., 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót b udowlanych. Beto nowanie. Warszawa 2005r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.03 ZBROJENIE BETONU 
 

CPV: 45200000-9:45260000-7:45262000-1, 45262300-4,4 5262310-7 
 
 
1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i 

odbioru robót zwi ązanych z wykonywaniem zbrojenia betonu na budowie h ali sportowej z zapleczem 

przy Szkole Podstawowej Nr2 w Ełku. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

1.3 Zakres robót obj ętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynno ści umo Ŝliwiaj ące i maj ące na celu 

przygotowanie zbrojenia, monta Ŝ zbrojenia i kontrol ę jakości robót i materiałów. 

W zakres tych robót wchodz ą: 

� Przygotowanie i monta Ŝ zbrojenia pr ętami okr ągłymi gładkimi ze stali A-0 

� Przygotowanie i monta Ŝ zbrojenia pr ętami Ŝebrowanymi ze stali A-III N 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundam entów, schodów, płyt, słupów, belek. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót, ich zgodno ść z dokumentacj ą 

projektow ą, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

2.1 Stal zbrojeniowa. 

 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6, PN-B-03264. 

Własno ści mechaniczne i technologiczne stali. 

Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych zgodnie z projektem hali widowiskowo – s portowej stosuje si ę 

stal zbrojeniow ą klasy A-0 (pr ęty rozdzielcze i strzemiona) oraz A-III gat. 34GS i   A-IIIN gat. RB500W 

(pręty główne).  

*Własno ści mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr ętów powinny odpowiada ć wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002. Najwa Ŝniejsze wymagania podano w tabeli poni Ŝej. 
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* W technologicznej próbie zginania powierzchnia pr óbek nie powinna wykazywa ć pękni ęć, naderwa ń 

i rozwarstwie ń. 

Wady powierzchniowe. 

* Powierzchnia walcówki i pr ętów powinna by ć bez pękni ęć, pęcherzy i naderwa ń. 

* Na powierzchni czołowej pr ętów niedopuszczalne s ą pozostało ści jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pękni ęcia widoczne gołym okiem. 

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtr ącenia niemetaliczne, w Ŝery, 

wypukło ści, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ści s ą dopuszczalne: 

- jeśli mieszcz ą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i  prętów gładkich, 

- jeśli nie przekraczaj ą 0,5mm dla walcówki i pr ętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, 

zaś 0,7mm dla pr ętów o wi ększych średnicach. 

Odbiór stali na budowie. 

* Odbiór stali na budowie powinien by ć dokonany na podstawie atestu, w który powinien by ć 

zaopatrzony ka Ŝdy kr ąg lub wi ązka stali. Atest ten powinien zawiera ć: 

• znak wytwórcy 

• średnic ę nominaln ą, 

• gatunek stali, 

• numer wyrobu lub partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

* Cechowanie wi ązek i kr ęgów powinno by ć dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla  

kaŜdej wi ązki czy kr ęgu. 

* Wygl ąd zewnętrzny pr ętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by ć następujący: 

• na powierzchni pr ętów nie powinno by ć zgorzeliny, odpadaj ącej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszcze ń, 

• odchyłki wymiarów przekroju porzecznego pr ętów i o Ŝebrowania powinny si ę mieścić w 

granicach okre ślonych dla danej klasy stali w normach pa ństwowych, 

• pręty dostarczane w wi ązkach nie powinny wykazywa ć odchylenia od linii prostej wi ększego 

niŜ 5mm na 1m długo ści pr ęta. 

* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna by ć magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub sto jakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budow ę powinny by ć wyładowywane Ŝurawiami. Do 

wyładunku mniejszych elementów, mo Ŝna uŜyć wyci ągarek lub wci ągników. Elementy ci ęŜkie, długie i 

wiotkie nale Ŝy przenosi ć za pomoc ą zawiesi i usztywni ć dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 

Elementy układa ć w sposób umo Ŝliwiaj ący odczytanie znakowania. Elementy do scalania powi nny 

być w miar ę moŜliwo ści składowane w s ąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
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Belki stalowe na dozbrojenie nale Ŝy układa ć w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z ba li 

lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi. 

 Badania stali na budowie. 

* Dostarczon ą na budowie parti ę stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale Ŝy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

• nie ma za świadczenia jako ści (atestu), 

• nasuwaj ą się wątpliwo ści co do jej wła ściwo ści technicznych na postawie ogl ędzin 

zewnętrznych, 

• stal p ęka przy gi ęciu. 

Decyzj ę o przekazaniu stali do bada ń laboratoryjnych podejmuje In Ŝynier. 

2.2 Drut monta Ŝowy. 

Do monta Ŝu pr ętów zbrojenia nale Ŝy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wi ązałkowego. 

Przy średnicach mniejszych ni Ŝ 12mm stosowa ć drut o średnicy nie mniejszej ni Ŝ 1,0mm. 

Przy średnicach wi ększych ni Ŝ 12mm stosowa ć drut o średnicy nie mniejszej ni Ŝ 1,5mm. 

2.3 Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza si ę stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych  z betonu lub z tworzywa 

sztucznego. Podkładki dystansowe musz ą być przymocowane do pr ętów. Nie dopuszcza si ę 

stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły l ub pr ętów stalowych. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji prz ez InŜyniera. 

 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mog ą być wykonywane r ęcznie lub mechanicznie. 

Roboty mo Ŝna wykonywa ć przy u Ŝyciu dowolnego typu sprz ętu, z zaznaczeniem, Ŝe powinien on 

spełnia ć wymagania obowi ązujące w budownictwie ogólnym i wymagania BHP. Miejsca lu b elementy 

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny by ć specjalnie oznaczone i powinien podlega ć 

kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Oso by obsługuj ące sprz ęt powinny by ć 

odpowiednio przeszkolone. 

 

4. Transport . 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Stal zbrojeniowa powinna by ć przewo Ŝona odpowiednimi środkami transportu tak, aby unikn ąć 

trwałych odkształce ń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. Wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotycz ące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” p.5. 

Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzgl ędniaj ący wszystkie warunki, w jakich b ędą wykonywane 

roboty zbrojarskie. 

5.1 Przygotowanie zbrojenia – czyszczenie, prostowa nie, ci ęcie. 

� Pręty i walcówki przed ich u Ŝyciem do zbrojenia konstrukcji nale Ŝy oczy ścić z zendry, lu źnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Stal zbrojeniow ą pokryt ą łuszcz ącą się rdzą i zabłocon ą oczyszcza 
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się szczotkami drucianymi r ęcznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzon ą moŜna zmyć 

strumieniem wody. Stal oblodzon ą odmra Ŝa się strumieniem ciepłej wody. 

� Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliw a) lub farb ą olejn ą naleŜy opala ć np. 

lampami lutowniczymi a Ŝ do całkowitego usuni ęcia zanieczyszcze ń, 

� Czyszczenie pr ętów powinno by ć dokonywane metodami nie powoduj ącymi zmian we 

właściwo ściach technicznych stali ani pó źniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu nale Ŝy 

sprawdzi ć wymiary przekroju poprzecznego pr ętów, 

� Prostowanie – dopuszcza si ę prostowanie pr ętów za pomoc ą kluczy, młotków, prostowarek. 

Dopuszczalna wielko ść miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm . 

� Cięcie – nale Ŝy je wykona ć przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Ci ęcie przeprowadza 

się przy u Ŝyciu mechanicznych no Ŝy lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest 

sporz ądzenie planu ci ęcia. 

MoŜliwe s ą równie Ŝ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akcept owane przez Inspektora 

nadzoru. 

5.2 Monta Ŝ zbrojenia. 

� Układ zbrojenia w konstrukcji ma umo Ŝliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton, 

� Zbrojenie nale Ŝy układa ć po sprawdzeniu i odbiorze deskowa ń, 

� Po uło Ŝeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr ętów wzgl ędem siebie i wzgl ędem 

deskowania nie mo Ŝe ulec zmianie, 

� Dla zachowania wła ściwej otuliny nale Ŝy układane w deskowaniu zbrojenie podpiera ć 

podkładkami dystansowymi grubo ści równej grubo ści otulenia. Grubo ść otulenia 5cm – dla 

fundamentów, ok. 3cm – dla pozostałych elementów 

� Haki, odgi ęcia i rozmieszczenie zbrojenia nale Ŝy wykonywa ć wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowie ń normy PN-B-03264:2002, 

� Łączenie pr ętów nale Ŝy wykonywa ć zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą i postanowieniami 

normy PN-B-03264:2002, 

� SkrzyŜowania pr ętów nale Ŝy wi ązać drutem mi ękkim, spawa ć lub ł ączyć specjalnymi 

zaciskami, 

� Monta Ŝ zbrojenia z pojedynczych pr ętów powinien by ć dokonywany bezpo średnio w 

deskowaniu, 

� Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport mater iałów po wykonanym szkielecie 

zbrojeniowym, 

� W belce stalowej, która stanowi dozbrojenie schodó w na monta Ŝu nale Ŝy wypali ć otwory dla 

zbrojenia schodów. 

 

6. Kontrola jako ści robót. 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Kontrola jako ści wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ści z projektem oraz podanymi 

powy Ŝej wymaganiami. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budow ę naleŜy przeprowadzi ć następujące badania: 

- sprawdzenie zgodno ści przywieszek z zamówieniem, 
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- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 

- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 

- próba rozci ągania wg PN-91/H-04310, 

- próba zginania na zimno wg PN-78/H-04408. 

Do badania nale Ŝy pobra ć minimum 3 próbki z ka Ŝdego kr ęgu lub wi ązki. Próbki nale Ŝy pobra ć z 

róŜnych miejsc kr ęgu. 

Jakość prętów nale Ŝy oceni ć pozytywnie, je Ŝeli wszystkie badania odbiorcze dadz ą wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci ęcia, gi ęcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 

poni Ŝej. 

Usytuowania pr ętów: 

- nie przewiduje si ę zmniejszenia grubo ści otuliny, 

- rozstaw pr ętów w świetle: ±10mm, 

- odst ęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10mm, 

- długo ść pręta mi ędzy odgi ęciami: ±10mm, 

- miejscowe wykrzywienie: ±5mm. 

NiezaleŜnie od tolerancji podanych powy Ŝej obowi ązują następujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prosto padłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekracza ć 3%, 

- liczba uszkodzonych skrzy Ŝowań na jednym pr ęcie nie mo Ŝe przekracza ć 25% ogólnej ich liczby na 

tym pr ęcie, 

- róŜnica w rozstawie mi ędzy pr ętami głównymi nie powinna przekracza ć ±0,5cm, 

 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostkami obmiarowymi jest 1t (tona). 

Do obliczenia nale Ŝności przyjmuje si ę teoretyczn ą ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. ł ączną 

długo ść prętów poszczególnych średnic pomno Ŝoną przez ich ci ęŜar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza si ę stali u Ŝytej na zakłady przy ł ączeniu pr ętów, przekładek monta Ŝowych ani drutu 

wiązałkowego. 

Nie uwzgl ędnia si ę teŜ zwiększonej ilo ści materiału w wyniku stosowania przez Wykonawc ę prętów o 

średnicach wi ększych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Wszystkie roboty obj ęte niniejsz ą specyfikacj ą podlegaj ą zasadom odbioru robót zanikaj ących i 

ulegaj ących zakryciu oraz odbioru ko ńcowego – wg opisu jak ni Ŝej: 

8.1 Odbiór zbrojenia 

� Odbiór zbrojenia przed przyst ąpieniem do betonowania powinien by ć dokonany przez 

Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy , 

� Odbiór powinien polega ć na sprawdzaniu zgodno ści zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji , zgodno ści z rysunkami liczby 



HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ N R2 W EŁKU 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
48 

prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemio n, wykonania haków, zł ącz i długo ści 

zakotwie ń prętów oraz mo Ŝliwo ści dobrego otulenia pr ętów betonem. 

 

9. Podstawa płatno ści. 

Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstaw ę płatno ści stanowi cena jednostkowa za 1 ton ę. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• zakup i dostarczenie materiału, 

• oczyszczenie i wyprostowanie, 

• wygi ęcie, przycinanie, 

• łączenie oraz monta Ŝ zbrojenia za pomoc ą drutu wi ązałkowego w deskowaniu, zgodnie z 

projektem i niniejsz ą specyfikacj ą, 

• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i u suni ęcie ich poza teren robót. 

 

10. Przepisy zwi ązane. 
10.1 Normy. 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spr ęŜone. Projektowanie. 

PN-82/H-93215 Walcówka i pr ęty stalowe do zbrojenia betonu. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl anych. Betonowanie . Zbrojenie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.04 IZOLACJE 
CPV -45320000-6 

1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i 

odbioru izolacji na budowie hali sportowej z zaplec zem przy Szkole Podstawowej Nr2 w Ełku.. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

1.3 Zakres robót obj ętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynno ści umo Ŝliwiaj ące i maj ące na celu 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach obj ętych przetargiem. 

W zakres tych robót wchodz ą: 

- izolacje przeciwwilgociowe fundamentów - poziome i pionowe 

- izolacje przeciwwilgociowe i paraizolacyjne podłó g 

- izolacje termiczne 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót, ich zgodno ść z dokumentacj ą 

projektow ą, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót mu szą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mog ą być stosowane wyroby budowlane spełniaj ące warunki okre ślone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.  z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pó źniejszymi 

zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budow lanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny  zgodno ści (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 

późniejszymi zmianami). 

2.1.2. Do papowych izolacji nale Ŝy stosowa ć papy o wkładkach nie podlegaj ących rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza si ę papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 

oraz 

papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działa ć destrukcyjnie na ł ączone materiały i powinny wykazywa ć 

dostateczn ą odporno ść w środowisku, w którym zostaj ą uŜyte oraz nale Ŝytą przyczepno ść do 
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sklejania materiałów, okre śloną wg metod bada ń podanych w normach pa ństwowych i świadectwach 

ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny by ć pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach pa ństwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nale Ŝy stosowa ć papę asfaltow ą o gramaturze 

400g/m2. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. 

Wstęga papy powinna by ć bez dziur i załama ń, o równych kraw ędziach. Powierzchnia papy nie 

powinna mie ć widocznych plam asfaltu. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s ą uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia si ę papy. 

Dopuszcza si ę naderwania na kraw ędziach wst ęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłu Ŝsze ni Ŝ 

30mm, nie wi ęcej ni Ŝ w 3 miejscach na ka Ŝde 10m długo ści papy. 

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie ć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

Wymiary papy w rolce 

- długo ść: 20m±0,20m, 

40m±0,40m, 

60m±0,60m 

- szeroko ść: 90,95,100,105,110cm ± 1cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport. 

Rolki papy powinny by ć pośrodku owini ęte paskiem papieru szeroko ści co najmniej 20cm i zwi ązane 

drutem i sznurkiem grubo ści co najmniej 0,5mm. 

Na kaŜdej rolce papy powinna by ć umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre ślonymi w w/w 

normie. 

Rolki papy nale Ŝy przechowywa ć w pomieszczeniach krytych, chroni ących przed zawilgoceniem i 

działaniem promieni słonecznych i w odległo ści co najmniej 120cm od grzejników. 

Rolki papy nale Ŝy układa ć w stosy (do 1200szt.) w pozycji stoj ącej, w jednej warstwie. Odległo ść 

między stosami – 80cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gor ąco. 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

- temperatura mi ęknienia – 60 - 80ºC 

- temperatura zapłonu - 200ºC 

- zawarto ść wody – nie wi ęcej ni Ŝ 0,5% 

- spływno ść – lepik nie powinien spływa ć w temperaturze 50ºC w ci ągu 5 godzin warstwy sklejaj ącej 

dwie warstwy papy nachylonej pod k ątem 45º 

- zdolno ść klejenia – lepik nie powinien si ę rozdzieli ć przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze 

sobą 

i przyklejonych do betonu w temperaturze 18ºC. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Stosowa ć Abizol R+P. Wymagania wg PN-B-24620:1998. 

2.2.4. Folia PE gr. 0,2mm. 

Atestowana folia budowlana PE czarna grubo ści 0,2mm w rolkach. 
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2.3. Materiały do izolacji termicznych 

2.3.1. Styropian 

Pod posadzki na gruncie zastosowa ć styropian odmiany FS – 40 grubo ści 8cm - do ocieplenia podłóg 

w miejscach obci ąŜeń mechanicznych typowych dla sal sportowych. 

Pod posadzki na pierwszym i drugim pi ętrze zastosowa ć styropian odmiany FS-20 grubo ści 2cm. 

a) Wymagania 

Płyty styropianowe powinny posiada ć barw ę granulek styropianowych wst ępnie spienionych. 

Dopuszcza si ę wstępne wyst ępowanie wgniotów i miejscowych uszkodze ń o nast ępujących 

wymiarach: gł ęboko ść: do 10% grubo ści płyty, lecz nie wi ęcej ni Ŝ 5mm, 

Łączna powierzchnia wad nie mo Ŝe przekracza ć do 50cm2 na 1m2 płyty, a powierzchnia najwi ększej 

dopuszczalnej wady 10cm2. 

Wymiary płyt powinny by ć następujące: 

Długo ść – do 5000mm – dopuszczalne odchyłki ±0,3%, 

Szeroko ść do 1500mm – dopuszczalne odchyłki ±0,3%, 

b) Pakowanie 

Płyty układa si ę w stosy o pojemno ści 0,5-3,6m3, przy czym wysoko ść stosu nie powinna by ć wyŜsza 

niŜ 1,2m. Na opakowaniu powinna by ć naklejona etykieta zawieraj ąca nazw ę zakładu, oznaczenie 

partii, dat ę produkcji, ilo ść i piecz ątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty nale Ŝy przechowywa ć w pakietach w sposób zabezpieczaj ący je przed uszkodzeniem i 

oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety na leŜy układa ć w przewietrzanych 

pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, pozostawiaj ąc mi ędzy rz ędami a ścianami wolne 

przestrzenie umo Ŝliwiaj ące dost ęp do nich. Miejsce składowania powinno by ć wyposa Ŝone w środki 

przeciwpo Ŝarowe. 

d) Transport 

Płyty styropianowe nale Ŝy przewozi ć w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego. 

2.3.2 Styropian ekstudowany 

Fundamenty hali sportowej do poziomu -1m poni Ŝej poziomu ± 0,00 zabezpieczy ć za pomoc ą płyt 

styropianu ekstradowanego grubo ści 8cm 

a) Wymagania 

Płyty powinny spełnia ć wymagania 

• wytrzymało ść na ściskanie (warto ść nominalna): ≥ 0,30 N/mm2 (300 kN/m2) 

• wytrzymało ść na ściskanie dla długotrwałych obci ąŜeń: ≥ 0,11 N/mm2 (110 kN/m2) 

• nasi ąkliwo ść wodą przy długotrwałym zanurzeniu (28 dni): ≤ 0,5% objętościowo 

• nasi ąkliwo ść wodą przy długotrwałej dyfuzji (28 dni): ≤ 0,3% objętościowo 

• odporno ść na zamarzanie – rozmarzanie: 

o nasi ąkliwo ść wodą po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: ≤ 1% objętościowo 

o zmniejszenie wytrzymało ści na ściskanie po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: 

≤ 10% 

b) Pakowanie 

Płyty układa si ę w stosy o pojemno ści 0,5-3,6m3, przy czym wysoko ść stosu nie powinna by ć wyŜsza 

niŜ 1,2m. Na opakowaniu powinna by ć naklejona etykieta zawieraj ąca nazw ę zakładu, oznaczenie 
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partii, dat ę produkcji, ilo ść i piecz ątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty nale Ŝy przechowywa ć w pakietach w sposób zabezpieczaj ący je przed uszkodzeniem i 

oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety na leŜy układa ć w przewietrzanych 

pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, pozostawiaj ąc mi ędzy rz ędami a ścianami wolne 

przestrzenie umo Ŝliwiaj ące dost ęp do nich. Miejsce składowania powinno by ć wyposa Ŝone w środki 

przeciwpo Ŝarowe. 

d) Transport 

Płyty nale Ŝy przewozi ć w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu dro gowego. 

2.3.3 Wełna mineralna. 

Przewidziane jest zastosowania nast ępujących rodzajów wełny mineralnej: 

a) ściany 

wełna mineralna zwykła gr. 2cm, 

wełna mineralna zwykła gr. 8cm. 

Odpowiednie wymagania i wła ściwo ści dla materiałów izolacji termicznej z wełny miner alnej nale Ŝy 

przyjmowa ć wg norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm w g świadectw dopuszczenia 

materiału do stosowania w budownictwie i wymaga ń producenta. 

 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mo Ŝna wykonywa ć ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprz ętu. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

 

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotycz ące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” p.5. 

Wykonane izolacje powinny Stanowic ci ągły i szczelny układ wielowarstwowy oddzielaj ący budynki i 

budowle od wody i wilgoci w gruncie. 

Izolacje powinny ściśle przylega ć do izolowanego podkładu. 

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelk ich przewodów instalacyjnych i elementów 

konstrukcyjnych powinny by ć uszczelnione w sposób uniemo Ŝliwiaj ący przeciekanie wody w tych 

miejscach. 

Przy wykonywaniu izolacji nale Ŝy zwróci ć uwagę by na styku ze styropianem stosow ą wył ącznie 

preparaty bezrozpuszczalnikowe na środkach wodnych, które nie b ędą powodowa ć zniszczenia 

styropianu. 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe. 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien by ć trwały, nieodkształcalny i przenosi ć wszystkie działaj ące nań 

obci ąŜenia. 
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b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna by ć równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntownie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolacj ę z papy asfaltowej powinien by ć zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsj ą asfaltow ą. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien by ć suchy, a jego wilgotno ść nie powinna przekracza ć 5%. 

c) Powłoki gruntuj ące powinny by ć naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym Ŝe druga 

warstwa 

moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschni ęciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkł adu powinna by ć nie ni Ŝsza ni Ŝ 5ºC. 

5.1.3. Izolacje papowe 

a) Izolacja pozioma przeznaczona do ochrony podziem nych cz ęści obiektu przed wilgoci ą z gruntu 

powinna składa ć się z dwóch warstw papy asfaltowej sklejonej lepikiem między sob ą w sposób ci ągły 

na całej powierzchni. 

b) Do klejenia pap asfaltowych nale Ŝy stosowa ć wył ącznie lepik asfaltowy, odpowiadaj ący 

wymaganiom norm pa ństwowych. 

c) Grubo ść warstwy lepiku mi ędzy podkładem i pierwsz ą warstw ą izolacji oraz mi ędzy 

poszczególnymi 

warstwami izolacji powinno wynosi ć 1,0 – 1,5mm. 

d) Szeroko ść zakładów papy zarówno podłu Ŝnych jak i poprzecznych w ka Ŝdej warstwie powinna by ć 

nie mniejsza ni Ŝ 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinn y być przesuni ęte wzgl ędem 

siebie. 

5.1.4. Izolacja roztworami 

a) Roztwór nanosi ć na suche podło Ŝe za pomoc ą szczotki lub p ędzla, lub je śli dopuszcza tak ą 

moŜliwo ść producent metod ą rozpylania. 

b) Kolejne warstwy nanosi ć na nast ępne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich wa rstw. 

5.1.5 Izolacje przeciwwilgociowe z foli PE 

5.1.5.1 Przygotowanie podkładu. 

a) Podkład pod izolacje powinien by ć trwały, nieodkształcalny i przenosi ć wszystkie działaj ące nań 

obci ąŜenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna by ć równa, czysta i odpylona. 

c) Styki ró Ŝnych płaszczyzn (kraw ędzie, naro Ŝa itp.) powinny by ć zaokr ąglone. Promie ń zaokr ąglenia 

powinien by ć nie mniejszy ni Ŝ 3,0 cm. 

d) Podkład betonowy powinien by ć suchy, a jego wilgotno ść nie powinna przekracza ć 5 %. 

5.1.5.2 Układanie izolacji 

a) Izolacje nale Ŝy układa ć w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (stał ym lub czasowym). 

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji  powinna by ć nie ni Ŝsza ni Ŝ 5 0 C. 

b) Prace wykonywa ć ze szczególn ą ostro Ŝnością, aby nie dopu ścić do uszkodzenia folii. 

c) Szeroko ść zakładów folii zarówno podłu Ŝnych jak i poprzecznych w ka Ŝdej warstwie powinna by ć 

nie mniejsza ni Ŝ 15cm. Zakłady kolejnych warstw folii powinny by ć przesuni ęte wzgl ędem siebie. 

d) W zaleŜności od wymogów technologicznych wybranej folii foli ę moŜna układa ć luzem bez 

przyklejania lub przykleja ć do podkładu emulsyjn ą pastą asfaltow ą. 

e) Zakłady nale Ŝy szczelnie zgrzewa ć lub skleja ć klejami przewidywanymi dla folii PE na całej 

długo ści ł ączenia. 
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f) Wszelkie przej ścia naruszaj ące szczelno ść izolacji z folii nale Ŝy dodatkowo uszczelni ć w sposób 

przewidziany przez producenta folii. 

g) W przypadku zaistnienia uszkodzenia izolacji, do  naprawy nale Ŝy uŜywać tego samego materiału. 

h) Ponad zniszczonymi fragmentami nale Ŝy zało Ŝyć now ą warstw ę, zachowuj ąc zakład minimum 15 

cm we wszystkich kierunkach od miejsca uszkodzenia i uszczelni ć. 

5.2. Izolacje termiczne. 

5.2.1. Do wykonania izolacji stosowa ć materiały w stanie powietrzno – suchym. 

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by ć układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe  i płyty ze 

styropianu ekstradowanego nale Ŝy układa ć na styk (lub na pióro i wpust) bez szczelin. 

Płyty powinny by ć przyci ęte na miar ę bez uszczerbków i wyszczerbie ń. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach ka Ŝdą warstw ę układa ć mijankowo. Przesuni ęcie styków winno 

wynosi ć min. 3cm. 

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chroni ć przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie foli ą lub pap ą). 

5.3. Izolacje z wełny mineralnej ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych. 

W miejscach wymaganych w projekcie nale Ŝy uło Ŝyć izolacj ę akustyczn ą w ściankach działowych. 

Szczególnie starannie nale Ŝy wykona ć uło Ŝenie mat izolacyjnych na obwodzie okien, w szczelin ach 

drzwi, w szczelinach ściany zewn ętrznej i konstrukcji sufitu. 

5.3.1. Przygotowanie izolacji 

a) Przed rozpocz ęciem prac nale Ŝy sprawdzi ć, czy materiały izolacyjne s ą suche i gotowe do 

zamontowania. 

b) NaleŜy sprawdzi ć czy zamontowano, przetestowano i odebrano instalac je elektryczne i 

sanitarne oraz wentylacyjne umieszczone w ścianach. 

5.3.2. Monta Ŝ izolacji 

a) Monta Ŝ naleŜy prowadzi ć zgodnie z instrukcjami monta Ŝowymi producenta. 

b) Monta Ŝ w ścianach wewn ętrznych wykona ć według planów ścianek działowych. 

c) NaleŜy przyci ąć materiały izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywały powierzchnie. 

d) Materiały izolacyjne nale Ŝy trwale przymocowa ć do powierzchni ściany, elementów instalacji 

elektrycznych oraz elementów instalacji sanitarnych  i mechanicznych, znajduj ących si ę w obr ębie 

izolowanej płaszczyzny. 

e) Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin z a wyj ątkiem powstałych na skutek konieczno ści 

zachowania odst ępu 10 cm od osprz ętu oświetleniowego. 

 

6. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jako ść materiałów izolacyjnych powinna by ć potwierdzona przez producenta 

zaświadczeniem o jako ści lub znakiem kontroli jako ści zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorz ędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budow ę bez dokumentów potwierdzaj ących przez producenta ich 

jakości nie mog ą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa ć sprawdzenie zgodno ści z dokumentacj ą 
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projektow ą oraz sprawdzenie wła ściwo ści technicznych tych materiałów z wystawionymi ates tami 

wytwórcy. W przypadku zastrze Ŝeń co do zgodno ści materiału z za świadczeniem o jako ści 

wystawionym przez producenta powinien by ć on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

Nie dopuszcza si ę stosowania do robót materiałów izolacyjnych, który ch wła ściwo ści nie 

odpowiadaj ą 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie nale Ŝy stosowa ć równie Ŝ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyj nym). 

6.2. Wymagania przy odbiorze. 

a) KaŜda warstwa izolacji powinna stanowi ć jednolit ą, ciągłą powłok ę, przylegaj ącą do powierzchni 

podkładu lub do uprzednio uło Ŝonej warstwy izolacji. 

b) Wyst ępowanie złuszcze ń, zacieków, łysin, sp ękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad oraz 

stosowanie niepełnowarto ściowych materiałów izolacyjnych jest niedopuszczaln e. 

c) Izolacje asfaltowe nale Ŝy układa ć na podkładach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN- 

74/B-24622 lub emulsj ą asfaltow ą wg BN-82/6753-01 po wyschni ęciu powłoki gruntowej. 

d) Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jes t niedopuszczalne. 

e) Chodzenie, je ŜdŜenie oraz składowanie materiałów i narz ędzi bezpo średnio na uło Ŝonej warstwie 

izolacji jest niedopuszczalne. 

f) Izolacje powłokowe z roztworu asfaltowego wg PN- 74/B-24622 lub emulsji asfaltowej wg BN- 

82/6753-01 powinny tworzy ć jednolicie równ ą powłok ę na całej izolowanej powierzchni. Liczba 

nakładanych warstw roztworu asfaltowego lub emulsji  asfaltowej powinna by ć zgodna z 

wymaganiami 

dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza ni Ŝ dwie. 

g) Wpusty podłogowe powinny odpowiada ć wymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083, PN-86/H- 

74084 lub PN-63/H-74085 i by ć osadzone bezpo średnio w płycie posadzkowej. 

Warstwy izolacji powinny by ć wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo sz czelnie z nimi 

połączone. 

h) Rury przewodz ące ciecze i gazy o temperaturze ni Ŝszej ni Ŝ 60 0 C powinny by ć przeprowadzone 

przez tuleje zamocowane szczelnie w ścianie. W przypadkach gdy rury przeznaczone s ą do 

przewodzenia cieczy lub gazów o temperaturze wy Ŝszej ni Ŝ 60 0 C - pomi ędzy rur ą i tulej ą powinna 

być uło Ŝona warstwa izolacji termicznej. Tuleje powinny by ć wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H- 

92120 o grubo ści nie mniejszej ni Ŝ 5 mm. 

6.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny b yć kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1. Jednostk ą obmiarow ą robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót okre śla si ę na podstawie projektu z uwzgl ędnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych na budowie. 

 

8. Odbiór robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien si ę odby ć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wyko ńczeniowych. 

Roboty izolacyjne podlegaj ą zasadom odbioru robot zanikaj ących. 

 

9. Podstawa płatno ści 

Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Płaci si ę za ustalon ą ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podło Ŝa, 

- zagruntowanie podło Ŝa, 

- wykonanie izolacji, 

- uporz ądkowanie stanowiska pracy. 

Cena zawiera równie Ŝ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i bada nia przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe st osowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane j. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej  w budownictwie. Płyty styropianowe. 

10.2. Inne 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Wa rszawa 2003, 2004r., 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl anych. Cz ęść C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB, 

Warszawa 2004r. 

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publiczny ch. W. Goli ński, A. Krupa, K. Sta śkiewicz. 

Warszawa 2005r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.05 KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO 

CPV:45200000-9: 45260000-7; 45261000-4  
 

 
1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i 

odbioru konstrukcji drewnianych na podstawie typowe go projektu architektoniczno – budowlanego 

hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr2 w Ełku. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

1.3 Zakres robót obj ętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynno ści umo Ŝliwiaj ące i maj ące na celu 

wykonanie i monta Ŝ konstrukcji z drewna klejonego wyst ępujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodz ą: 

� Wykonanie i monta Ŝ konstrukcji no śnej z drewna klejonego. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót, ich zgodno ść z dokumentacj ą 

projektow ą, SST i poleceniami In Ŝyniera. 

 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

2.1 Drewno konstrukcyjne. 

Do produkcji elementów klejonych warstwowo powinno b yć stosowane drewno konstrukcyjne 

świerkowe klasy minimum C30 o wła ściwo ściach mechanicznych odpowiadaj ącym wymaganiom Pr 

PN-EN 338 oraz PN-B-03150:2000. 

Wytrzymało ści charakterystyczne drewna iglastego w [MPa] podaj e poni Ŝsza tabela : 

 

 

Wilgotno ść drewna konstrukcyjnego przeznaczonego do wykonania  elementów klejonych warstwowo 
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powinna wynosi ć 12±2%. 

Elementy drewniane powinny by ć uodpornione na działanie korozji biologicznej zabe zpieczone 

metod ą powierzchniow ą, przy u Ŝyciu środków dopuszczonych do obrotu i stosowania na tere nie E.U. 

Elementy konstrukcji z drewna powinny by ć zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we 

wszystkich stadiach ich wykonania. 

Grubo ść poszczególnych warstw drewna powinna wynosi ć 22 do 44 mm, w zale Ŝności od krzywizny 

elementu, a ich szeroko ść maksymalnie 210 mm. Poł ączenia warstw na długo ści elementów 

klejonych 

naleŜy wykonywa ć na złącza klinowe (długo ść klinów od 10 do 20mm). Odległo ści osiowe pomi ędzy 

połączeniami klinowymi s ąsiaduj ących warstw powinny by ć nie mniejsze ni Ŝ 300mm. 

Warunki klejenia musz ą zapewni ć warunki wytrzymało ści zł ączy klinowych na zginanie, zgodnie z 

wymaganiami PN-81/B-03150.03. 

Wytrzymało ść międzywarstwowych spoin klejowych na ścinanie powinna by ć nie mniejsza ni Ŝ 7,0 

MPa – w stanie suchym oraz nie mniejsza ni Ŝ 4,0 MPa – w stanie wilgotnym (po 24 godzinach 

moczenia w wodzie). Rozwarstwienie spoin klejowych p owinno odpowiada ć wymaganiom Pr PN-EN 

386. 

Kształt elementów musi by ć zgodny z dokumentacj ą projektow ą. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe 

elementów powinny by ć zgodne z wymaganiami Pr PN-EN 390. 

- Okucia stalowe musz ą być zabezpieczone przed korozj ą przez cynkowanie zanurzeniowe. 

- Łączniki stalowe musz ą być zabezpieczone przed korozj ą przez cynkowanie zanurzeniowe. 

2.2 Kleje. 

Do wykonania elementów klejonych warstwowo powinien być stosowany klej na bazie Ŝywic 

fenolowo 

– rezorcynowo – formaldehydowych ENOCOL RL 1641 T z u twardzaczem DP 174 lub inne kleje 

spełniaj ące wymagania PN – EN 301:1994 oraz PN/B-03150.01. 

2.3 Pakowanie i przechowywanie. 

Elementy z drewna klejonego warstwowo nie powinny b yć pakowane w materiały nie przepuszczaj ące 

powietrza. Elementy powinny by ć zaopatrzone w etykiet ę zawieraj ącą następujące dane: 

• Nazwa wyrobu 

• Nazwa i adres producenta 

• Datę produkcji lub nr partii 

• Wymiary elementu 

• Numer Aprobaty Technicznej ITB 

• Numer certyfikatu lub deklaracji zgodno ści z Aprobat ą Techniczn ą wydany jest przez wła ściw ą 

jednostk ę akredytowan ą jest przez Polskie Centrum Bada ń i Certyfikacji. Deklaracj ę 

zgodno ści wydaje Producent przedmiotowych wyrobów, 

• Znak budowlany, zgodny z Rozporz ądzeniem Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 1998r w sprawie systemów oceny zgodno ści, wzoru deklaracji zgodno ści oraz 

sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonyc h do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

Elementy z drewna klejonego powinny by ć przechowywane na podło Ŝu utwardzonym, w miejscach 

przewiewnych, zabezpieczonych przed bezpo średnim działaniem czynników atmosferycznych i 
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odizolowanych od gruntu, zgodnie z instrukcj ą dostarczon ą przez Producenta lub Projektanta 

obiektu. 

Elementy powinny by ć składowane na podkładkach, na wysoko ści co najmniej 25cm od podło Ŝa i 

takim rozstawie podkładek, aby nie powstały dodatko we odkształcenia. Przy układaniu warstwowym 

wysoko ść składowania elementów nie powinna przekracza ć trzech warstw elementów. Warstwy 

powinny by ć oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi  w sposób nie powoduj ący 

powstania ich deformacji. 

 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mog ą być wykonywane r ęcznie lub mechanicznie, przy u Ŝyciu dowolnego typu sprz ętu 

wskazanego przez In Ŝyniera. 

 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo  mogą być przewo Ŝone dowolnymi środkami 

transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed o dkształceniem i uszkodzeniem mechanicznym 

oraz przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 

5. Wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotycz ące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” p.5. 

Monta Ŝ powinien by ć wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i proje ktem monta Ŝu z 

zastosowaniem środków zapewniaj ących stateczno ść w kaŜdej fazie monta Ŝu oraz osi ągnięcie 

projektowanej no śności i sztywno ści po uko ńczeniu robót. Monta Ŝ powinien by ć okre ślony na 

podstawie zało Ŝeń projektowych, warunków placu budowy oraz zgodnie z e sztuk ą budowlan ą i 

zasadami BHP. 

Ramy dwuprzegubowe powinny by ć oparte przegubowo na fundamentowych stopach Ŝelbetowych. 

Połączenia słupów z fundamentami nale Ŝy zapewni ć za pomoc ą elementu stalowego mocowanego do 

konstrukcji drewnianej za pomoc ą śrub M24, za ś do konstrukcji fundamentów za po średnictwem 

kotew wklejanych HILTI HVA. 

Dopełnieniem konstrukcji dachu stanowi ą płatwie dachowe oraz płatwie ścian bocznych podł ączone 

przegubowo do płaszczyzn bocznych elementów ram za pomoc ą złączy stalowych na gwo ździe 

karbowane f4/60mm. 

Konstrukcje hali uzupełniaj ą stęŜenia stalowe. St ęŜenia konstrukcji stanowi ą ściągi stalowe ø20, ze 

stali 18G2, umiejscowione w polach przedskrajnych l ub skrajnych hali. 

Przed monta Ŝem dźwigarów nale Ŝy sprawdzi ć wszystkie poł ączenia oraz naprawi ć ewentualne 

niedoci ągnięcia. 

W trakcie monta Ŝu dźwigary nale Ŝy zabezpieczy ć przed zwichrowaniem poprzez dodatkowe 

usztywnienia. Zmontowane elementy powinny by ć natychmiast usztywnione w sposób stały lub 

tymczasowy oraz zabezpieczone przed opadami atmosfe rycznymi. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów ram no śnych po ich trwałym zamocowaniu nie powinny by ć 

większe ni Ŝ podane w projekcie i zgodne z PN-EN-390. 
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Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza ć 

wielko ści podanych w dokumentacji technicznej. 

 

6. Kontrola jako ści robót. 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Elementy klejone warstwowo powinny odpowiada ć wymaganiom PN-EN 386 oraz PN-B-03150:2000. 

Powinny by ć wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach przez wy kwalifikowanych pracowników i 

podlega ć kontroli jako ściowej produkcji, zgodnie z przyj ętym systemem zakładowej kontroli jako ści. 

Badania kontrolne i ocen ę jakości wyrobów nale Ŝy przeprowadzi ć zgodnie z zasadami bie Ŝącej i 

okresowej kontroli jako ści. 

A. Bie Ŝąca kontrola jako ści obejmuje sprawdzenie: 

a) Rodzaju i jako ści stosowanych materiałów na podstawie kontroli: 

- klasy drewna konstrukcyjnego - na podstawie klasy fikacji wytrzymało ściowej metod ą 

mechaniczn ą według PN-EN 519 lub metod ą sortowania wizualnego według PN-EN 518. 

- wilgotno ści drewna – kontrolowana metod ą wg PN-EN 408:1998 przed rozpocz ęciem klejenia 

elementów . 

- rodzaju kleju – polega na sprawdzeniu dokumentów dołączonych do ka Ŝdej partii kleju fenolowo 

– rezorcynowo – formaldehydowego, potwierdzaj ących zgodno ść z wymaganiami norm PN-EN 

301 lub PN/B-03150.01. 

b) Przebiegu procesu technologicznego na podstawie kontroli: 

- grubo ści i szeroko ści warstw – za pomoc ą suwmiarki z dokładno ścią do 0,1mm na losowo 

wybranych elementach. Wyniki pomiarów nale Ŝy porówna ć z wymaganiami w p.2.1, 

- charakterystyki i sposobu rozmieszczania zł ączy klinowych – za pomoc ą taśmy mierniczej z 

dokładno ścią do 1cm. Wyniki pomiarów nale Ŝy porówna ć z wymaganiami w p.2.1, 

- wytrzymało ści na zginanie klejonych zł ączy klinowych – badana według PN-B-03156. Wyniki 

naleŜy porówna ć z wymaganiami w p.2.1, 

- wytrzymało ści na ścinanie mi ędzywarstwowych spoin klejowych lub ich rozwarstwien ia – 

wytrzymało ść na ścinanie badana według Pr PN-EN 392, rozwarstwienie s poin klejowych badane 

według Pr PN-EN 391. Wyniki porówna ć z wymaganiami okre ślonymi w p.2.1. 

c) Kształtu i odchyłek wymiarowych gotowych elementó w. 

Badania bie Ŝące powinny by ć prowadzone przez Producenta dla ka Ŝdej partii elementów z 

drewna klejonego warstwowo, przeznaczonej do odbior u. 

Kształt i odchyłki powinno si ę sprawdza ć przy u Ŝyciu przyrz ądów pomiarowych typu ta śmy, 

suwmiarki itp. Wyniki nale Ŝy porówna ć z wymaganiami podanymi w p.2.1. 

B. Okresowa kontrola jako ści obejmuje: 

• BieŜącą kontrol ę jakości wg A, 

• Sprawdzenie odporno ści ogniowej elementów – zgodnie z PN-90/B-02851. 

Badania okresowe powinny by ć wykonane raz na trzy lata przez uprawnione, niezal eŜne jednostki 

naukowo – badawcze. 

Daną parti ę elementów z drewna klejonego warstwowo nale Ŝy uzna ć za zgodn ą jeŜeli wyniki 

wszystkich bada ń są pozytywne. 
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7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostkami obmiarowymi jest 1m3. 

Do obliczenia nale Ŝności przyjmuje si ę ilość (m3) zmontowanej konstrukcji drewnianej, tj. ł ączną 

długo ść elementów pomno Ŝoną o pole powierzchni poszczególnych przekrojów. 

 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Wszystkie roboty zwi ązane z monta Ŝem konstrukcji d źwigarów dachowych z drewna klejonego 

podlegaj ą odbiorom. 

Podstaw ą kwalifikuj ącą do odbioru wykonania konstrukcji i Ŝ drewna stanowi ą następujące 

dokumenty: 

• Projekt techniczny, 

• Dziennik budowy 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Stwierdzenie zgodno ści wykonania z dokumentacj ą projektow ą i zatwierdzonymi zmianami 

podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowi ązany jest przedstawi ć: 

- pełną dokumentacj ę powykonawcz ą, 

- wszystkie protokoły z bada ń kontrolnych oraz certyfikaty jako ści materiałów i wyrobów, 

- protokoły z odbiorów bie Ŝącej i okresowej kontroli oraz zapisy w dzienniku bu dowy dotycz ące 

wykonania robót z uwzgl ędnieniem robót zanikaj ących, 

- wyniki sprawdzenia dokładno ści wymiarów elementów i ich usytuowania, 

- wykaz wszystkich niezgodno ści, które miały miejsce w trakcie wykonywania robót  i działa ń 

korekcyjnych zwi ązanych z t ą sytuacj ą, 

- pisemne uzasadnienie odst ępstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora  nadzoru. 

Odbiór ko ńcowy obejmuje nast ępujące stwierdzenia: 

a) Zgodno ści z dokumentacj ą techniczn ą – na podstawie porównania wyników bada ń z 

wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowy mi ustaleniami podanymi w projekcie 

lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami po danymi w ST. 

b) Prawidłowo ść kształtu i wymiarów konstrukcji, 

c) Prawidłowo ść oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elemen tów konstrukcyjnych, 

d) Prawidłowo ść wykonania zł ączy, 

e) Prawidłowo ść zabezpieczenia konstrukcji, 

f) Nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i  całej konstrukcji. 

Jeśli oka Ŝe się Ŝe konstrukcja wykonana jest w sposób niezgodny z wy maganiami podlegaj ą 

odr ębnemu post ępowaniu i mog ą być odebrane pod warunkiem, Ŝe odst ępstwa nie zagra Ŝają 

bezpiecze ństwu konstrukcji, nie utrudniaj ą warunków i nie obni Ŝają komfortu jej u Ŝytkowania. W 

pozostałych przypadkach zaleca si ę zlecenie ekspertyzy technicznej. 

W odbiorze powinny bra ć udział przedstawiciele zainteresowanych uczestnikó w procesu 

budowlanego. 
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9. Podstawa płatno ści. 
Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstaw ę płatno ści stanowi cena jednostkowa za 1m3. Cena obejmuje do starczenie materiału, 

rozładunek i monta Ŝ zgodnie z projektem i niniejsz ą specyfikacj ą. 

10. Przepisy zwi ązane. 

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia sta tyczne i projektowanie. 

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania ek sploatacyjne i minimalne 

wymagania produkcyjne. 

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Du Ŝe złącza klinowe. Wymagania jako ściowe i 

minimalne wymagania produkcyjne. 

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dop uszczalne odchyłki. 

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymało ści i 

okre ślenie warto ści charakterystycznych. 

 

Inne publikacje: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl anych, Cz ęść A: Roboty ziemne, konstrukcyjne 

i rozbiórkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W- wa 2004, 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2855/99 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.06 KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE 
CPV: 45200000-9; 45260000-7; 45262000-1, 45262500-6  

 
1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i 

odbioru robót zwi ązanych ze wznoszeniem ścian zewn ętrznych i wewn ętrznych hali sportowej z 

zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr2 w Ełku 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

1.3 Zakres robót obj ętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynno ści umo Ŝliwiaj ące i maj ące na celu 

wykonanie robót zwi ązanych ze wznoszeniem ścian wyst ępujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodz ą: 

� Ściany murowane z cegły kratówki. 

� Ściany zewn ętrzne hali sportowej i zaplecza. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót, ich zgodno ść z dokumentacj ą 

projektow ą, SST i poleceniami In Ŝyniera. 

1.5.1 Wymagania dla elementów murowych: 

Wymagania te dotycz ą: 

� cech zewn ętrznych (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych , wad i uszkodze ń), których 

oceny mo Ŝna dokona ć na placu budowy, 

� cech fizycznych (masa, g ęstość objętościowa elementu i tworzywa, izolacyjno ść cieplna, 

wytrzymało ść na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczo ść naturalna, wyst ępowanie 

szkodliwych domieszek, odporno ść chemiczna itp.), których oceny mo Ŝna dokona ć 

laboratoryjnie. 

 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

2.1.  Spoiwa. 

Spoiwa stosowane do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips powinny odpowiada ć 

wymaganiom aktualnych norm polskich. 
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Parametry fizyko-mechaniczne stosowanych spoiw powi nny w pełni by ć zgodne z wytycznymi 

dokumentacji technicznej. 

2.2.  Woda. 

Do przygotowania zapraw mo Ŝna stosowa ć kaŜdą wodę zdatną do picia lub inn ą wodę, która 

odpowiada wymaganiom aktualnych norm polskich. 

Niedozwolone jest u Ŝycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawieraj ących tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. 

Niedozwolone jest równie Ŝ uŜycie wód mineralnych, chyba Ŝe odpowiadaj ą one warunkom aktualnych 

norm polskich. 

2.3. Wyroby budowlane wypalane z gliny. 

Materiały   wypalane   z   gliny   stosowane   na   konstrukcje   murowe   powinny odpowiada ć 

aktualnej normie polskiej. 

Materiały ceramiczne ścienne,  na których przewiduje si ę wykonanie tynków powinny by ć zbadane na 

obecno ść szkodliwej zawarto ści soli rozpuszczalnych. 

Przy   odbiorze   materiałów   na   budowie   nale Ŝy  przeprowadzi ć   następujące badania: 

sprawdzenie zgodno ści klasy oznaczonej na cegłach  z  zamówieniem  i 

wymaganiami dokumentacji technicznej, 

przeprowadzenie prób dora źnych przez ogl ędziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu, liczby 

szczerb i p ękni ęć, odporno ści na uderzenia, 

przełomu. 

2.4.  Wyroby ścienne betonowe. 

Pustaki betonowe powinny mie ć kształt prawidłowego prostopadło ścianu kraw ędziach prostych 

kraw ędziach i o równych powierzchniach. 

Przełom pustaka powinien wykazywa ć właściwy stopie ń zagęszczenia betonu, dokładno ść 

przemieszania wszystkich składników i brak zanieczy szczeń. 

Powierzchnie zewn ętrzne pustaków powinny by ć pozbawione raków, guzów lub wgł ębień, kraw ędzie 

nie poszczerbione, naro Ŝa nie poobijane. 

Nasiąkliwo ść wagowa pustaków powinna si ę mieścić w granicach 10 do 20%. 

Przy   odbiorze   materiałów   na   budowie   nale Ŝy  przeprowadzi ć   następujące badania: 

sprawdzenie wymiarów i wielko ści skrzywie ń kraw ędzi i powierzchni, 

sprawdzenie wymiarów i kształtu, liczby szczerb i p ękni ęć, odporno ści na 

uderzenia, przełomu, 

sprawdzenie wytrzymało ści na ściskanie. 

2.5.  Wyroby z autoklawizowanego betonu komórkowego . 

Bloczki  powinny  mie ć   kształt  prawidłowego  prostopadło ścianu   o  prostych kraw ędziach i o 

równych powierzchniach. 

Przełom bloczka powinien wykazywa ć właściwy stopie ń zagęszczenia betonu, dokładno ść 

przemieszania wszystkich składników i brak zanieczy szczeń. 

Powierzchnie zewn ętrzne bloczków powinny by ć pozbawione raków, guzów lub wgł ębień, kraw ędzie 

nie poszczerbione, naro Ŝa nie poobijane. 

StęŜenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w betonie komórkowym powinno spełnia ć 

wymagania okre ślone przez ITB, a przy   odbiorze   materiałów   na   budowie   nale Ŝy  przeprowadzi ć   

następujące badania: 
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sprawdzenie wymiarów i wielko ści skrzywie ń kraw ędzi i powierzchni, 

sprawdzenie wymiarów i kształtu, liczby szczerb i p ękni ęć, odporno ści na 

uderzenia, przełomu, 

sprawdzenie wytrzymało ści na ściskanie. 

2.6.  Nadpro Ŝa prefabrykowane. 

Belki nadpro Ŝy powinny by ć wykonane co najmniej z betonu B20 zbrojonego stal ą 34GS i StOS 

(zbrojenie monta Ŝowe). 

W ścianach zewn ętrznych nale Ŝy stosowa ć ocieplenie belek nadpro Ŝowych od strony lica 

zewnętrznego muru. 

2.7.  Zaprawy murarskie. 

Parametry fizyko-mechaniczne stosowanych zapraw pow inny by ć zgodne z wymaganiami 

dokumentacji projektowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murarskich nale Ŝy wykonywa ć mechanicznie. 

Zaprawy nale Ŝy przygotowywa ć w takiej ilo ści,  aby mogła by ć wbudowana mo Ŝliwie wcze śnie po jej 

przygotowaniu. 

Do   zapraw   nale Ŝy   stosowa ć   piasek   rzeczny   lub   kopalniany   zgodnie   z obowi ązującą polsk ą 

norm ą. 

Woda do zapraw powinna odpowiada ć wymaganiom pkt. 5.2. 

 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mog ą być wykonywane r ęcznie lub mechanicznie, przy u Ŝyciu dowolnego typu sprz ętu 

wskazanego przez In Ŝyniera. 

3.1 Sprzęt do monta Ŝu płyt elewacyjnych. 

3.1.1. Sprzęt do transportu konstrukcji. 

Do transportu i monta Ŝu konstrukcji nale Ŝy uŜywać Ŝurawi, wci ągarek, d źwigów i podno śników. 

Wszelkie urz ądzenia d źwigowe, zawiesia i trawersy podlegaj ące przepisom o dozorze technicznym 

powinny by ć dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawnia jącymi do ich eksploatacji. 

3.1.2. Sprzęt słu Ŝący do docinania płyt elewacyjnych i obróbek blachar skich. 

Do przycinania płyt warstwowych zaleca si ę stosowanie pilarek o drobnoz ębnych brzeszczotach oraz 

pił tarczowych do metalu, które mog ą być stosowane o ile wyposa Ŝone s ą w dostatecznie dokładne 

układy prowadz ące. 

Do ci ęcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza si ę stosowania szlifierek k ątowych oraz innych 

urządzeń, które mog ą spowodowa ć w strefie ci ęcia nadmierne nagrzewanie prowadz ące do 

zniszczenia powłok antykorozyjnych. 

Do ci ęcia obróbek blacharskich nale Ŝy uŜywać noŜyc r ęcznych. 

 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały i elementy mog ą być przewo Ŝone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji  powinny by ć zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utrat ą stateczno ści. 
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5. Wykonywanie robót. 

 

5.1.  Warunki przyst ąpienia do robót murowych. 

Przed przyst ąpieniem do murowania ścian nale Ŝy odebra ć roboty ziemne i fundamentowe, 

sprawdzaj ąc zgodno ść ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i  odbioru tych robót. 

Przed przyst ąpieniem do wznoszenia murów nale Ŝy sprawdzi ć wymiary oraz k ąty skrzy Ŝowań ścian 

fundamentowych. 

5.2.  Ogólne zasady wykonywania murów. 

Mury nale Ŝy wykonywa ć warstwami, z zachowaniem prawidłowego wi ązania i odpowiedniej grubo ści 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno ści z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 

otworów itp.  

W pierwszej kolejno ści nale Ŝy wykonywa ć mury no śne i słupy, a ścianki działowe grubo ści poni Ŝej 1 

cegły nale Ŝy murowa ć nie wcze śniej ni Ŝ po zako ńczeniu ścian głównych danej kondygnacji. 

Mury nale Ŝy wznosi ć moŜliwie równomiernie na całej ich długo ści; ró Ŝnica poziomów poszcze-

gólnych cz ęści murów podczas wykonywania danego budynku nie pow inna przekracza ć 3,0 m. 

W miejscach poł ączenia murów wykonywanych niejednocze śnie nale Ŝy stosowa ć strz ępia zazębione 

końcowe. 

Cegła lub inne elementy ceramiczne układane na zapra wie powinny by ć czyste i wolne od kurzu. 

W okresie letnim materiał suchy powinien by ć zwil Ŝany wod ą. 

Stosowanie ró Ŝnych materiałów jest dozwolone pod warunkiem przest rzegania zasady, Ŝe kaŜda 

ściana powinna by ć wykonana z cegły, bloczków lub pustaków jednego wy miaru i jednej klasy. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne nale Ŝy wykonywa ć jednocze śnie ze wznoszeniem murów. 

Konstrukcje o grubo ści mniejszej od 1 cegły mog ą być wykonywane tylko przy temperaturze powy Ŝej 

0°C. 

Wykonywanie konstrukcji murowych grubo ści 1 cegły i grubszych dopuszcza si ę w    temperaturze    

poni Ŝej    0°C pod    warunkiem    zastosowania    środków umo Ŝliwiaj ących wi ązanie i twardnienie 

zaprawy posiadaj ących dopuszczenie ITB. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn koron ę murów    nale Ŝy    

zabezpieczy ć    przed    szkodliwym    działaniem    czynników atmosferycznych. 

Spoiny powinny by ć dokładnie wypełnione zapraw ą; w ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

naleŜy wypełnia ć zapraw ą spoin przy zewn ętrznych licach na gł ęboko ść 5-10 mm. 

Liczba  połówek  stosowanych   do   wznoszenia   ścian   no śnych   nie  powinna przekracza ć 15% 

całkowitej liczby elementów murowych. 

 

6.  Odbiory robót murowych.  

Podstaw ę do odbioru robót murowych stanowi ą następujące dokumenty: 

dokumentacja projektowa, 

dziennik budowy, 

zaświadczenia o jako ści materiałów i wyrobów dostarczonych na budow ę przez 

producentów, 

protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, szcz ególnie zanikaj ących, 

jeŜeli odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku bu dowy, 
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protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

wyniki bada ń laboratoryjnych je Ŝeli takie były zlecane przez budow ę lub Inwestora, 

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonyw ane przed odbiorem budynku. 

Odbiór robót murowych powinien si ę odby ć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wyko ńczeniowych. 

 

Najwi ększe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów oraz odch yłki od prawidłowego wykonania 

powierzchni i kraw ędzi powinny odpowiada ć warunkom wła ściwych norm polskich. 

JeŜeli wszystkie odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i okre ślone niniejszymi 

warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powin ny by ć uznane za zgodne z wymaganiami 

niniejszych warunków; w przypadku gdy chocia Ŝ jeden z odbiorów miał wynik ujemny nale Ŝy uzna ć 

albo cało ść robót albo tylko ich cz ęść za wykonane niewła ściwie. 

 

W razie uznania cało ści lub cz ęści robót za wykonane niewła ściwie nale Ŝy ustali ć, czy stwierdzone 

odst ępstwa od postanowie ń dokumentacji i warunków technicznych zagra Ŝają bezpiecze ństwu 

budowli lub uniemo Ŝliwiaj ą jej u Ŝytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Konstrukcje zagra Ŝające bezpiecze ństwu budowli lub uniemo Ŝliwiaj ące jej u Ŝytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem powinny by ć rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidło wy i 

przedstawione do odbioru. 

Konstrukcje nie spełniaj ące wymaga ń podanych w niniejszych warunkach technicznych, lec z uznane 

za pewne konstrukcyjnie i nie uniemo Ŝliwiaj ące uŜytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, 

mogą być przyj ęte po obni Ŝeniu warto ści robót o wielko ść ustalon ą komisyjnie dla danego 

przypadku. 
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Zgodno ść wykonania murów stwierdza si ę na podstawie porównania wyników bada ń kontrolnych. 

Mur powinien by ć odebrany, je śli wszystkie wyniki bada ń są pozytywne. Je Ŝeli chocia Ŝ jeden wynik 

badania jest negatywny, mur nie powinien by ć przyj ęty. W takiej sytuacji nale Ŝy: 

• jeśli to mo Ŝliwe, poprawi ć je i przedstawi ć go do ponownego odbioru, 

• w przypadku, gdy nie jest mo Ŝliwe podane rozwi ązanie nale Ŝy ponownie wykona ć mur i 

ustali ć kolejny termin odbioru. 

Protokół odbioru murów powinien zawiera ć: 

- ocenę wyników bada ń, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo Ŝliwo ści ich usuni ęcia, 

- stwierdzenie zgodno ści lub niezgodno ści wykonania robót murowych z zamówieniem. 

  

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Roboty murowe. 

Jednostk ą obmiarow ą robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubo ści. 

7.2 Płyty elewacyjne. 

Jednostk ą obmiarow ą robót zwi ązanych z monta Ŝem kaset stalowych i blach arkadowych/falistych 

jest 1m2. Ilo ść robót okre śla si ę na podstawie projektu z uwzgl ędnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Podstawa płatno ści. 

Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstaw ę płatno ści stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

8.1 Dla robót murowych. 

• Zakup i dostarczenie materiałów i sprz ętu na stanowisko pracy, 

• Wykonanie ścian, 

• Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa ń, 

• Uporz ądkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

8.4. Dla ścian zewn ętrznych hali sportowej. 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• zakup i dostarczenie materiałów i sprz ętu, 

• obsług ę sprz ętu , 

• ustawienie i obsług ę ewentualnych rusztowa ń do 10m, 

• zamocowanie podkonstrukcji pod płyty elewacyjne, 

• zmontowanie gotowych elementów blach elewacyjnych  

• docinanie, uszczelnianie, obróbka blacharska, 
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• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

9. Przepisy zwi ązane. 

9.1 Normy. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno ści dotycz ące cementu 

powszechnego u Ŝytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-86/B-30020 Wapno 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycz nych i wytrzymało ściowych. 

PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwow ych i Ŝebrowych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynków. Wyma gania i obliczenia. 

9.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl ano-monta Ŝowych. Tom I. Budownictwo 

ogólne. 

Arkady 1990. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.07 POKRYCIE DACHU 
CPV: 45200000-9; 45260000-7; 45261000-4, 45261320-3  

 
1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i 

odbioru robót zwi ązanych z monta Ŝem pokrycia dachu hali sportowej przy Szkole Podsta wowej Nr2 w 

Ełku. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

1.3 Zakres robót obj ętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynno ści umo Ŝliwiaj ące i maj ące na celu 

wykonanie robót zwi ązanych z wykonaniem pokrycia dachu hali. 

W zakres tych robót wchodz ą: 

� Pokrycie dachu w hali sportowej z płyt warstwowych   z wypełnieniem piank ą poliuretanow ą. 

� Odwodnienie budynku. 

� Wyłaz dachowy, klapa oddymiaj ąca. 

� Ławy kominiarskie. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót, ich zgodno ść z dokumentacj ą 

projektow ą, SST i poleceniami In Ŝyniera. 

1.5.1 Ogólne wymagania do zastosowanych rozwi ązań. 

Wszystkie elementy stalowe (płyty, blachy, ł ączniki, itp.) potrzebne do zamocowania dachu powinn y 

pochodzi ć od jednego producenta (dla dachu hali - najlepiej od tego samego producenta co płyt 

elewacyjnych) i by ć kompatybilne pod wzgl ędem koloru i odcienia na całym odcinku dachu oraz 

spełnia ć wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicz nej i SST. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno ść materiałów i elementów składowych ze sob ą i z 

zamówieniem oraz b ędą spełnia ć wymagania odno śnie wykonania robót. 

Wszystkie materiały, elementy składowe i podzespoły  musz ą być w pełni zgodne z polskimi ustawami 

i wymogami przepisów. Powinny by ć ponadto spełnione wymogi w odniesieniu do ogniotrw ałości. 

NaleŜy uzyska ć Certyfikaty ITB i wszelk ą konieczn ą dokumentacj ę wykazuj ącą zgodno ść systemu z 

polskimi normami i prawem polskim. Je śli Wykonawca stwierdzi, Ŝe jakiekolwiek wymagania 

niniejszej 

specyfikacji lub rysunków w dokumentacji projektowe j są sprzeczne z wymaganiami zawartymi w 

przepisach i ustawach powinien powiadomi ć o tym Architekta i Inspektora Budowy. 

Wszystkie elementy składowe i podzespoły b ędą tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniały pełn ą 



HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ N R2 W EŁKU 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
71 

wodoszczelno ść i przydatno ść do zamierzonego przeznaczenia. Nale Ŝy przygotowa ć wszystkie 

konieczne obróbki blacharskie, uszczelnienia przeci wko warunkom atmosferycznym. 

Wszystkie elementy składowe powinny spełnia ć wymagania konstrukcyjne dotycz ące wytrzymało ści 

na działanie śniegu, nie dopuszcza ć do powstawania sopli lodu, narastania lodu. Wymaga nia dotycz ą 

równie Ŝ wytrzymało ści na działanie wiatru i obci ąŜeń statycznych. 

 

2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

2.1. Płyty warstwowe z wypełnieniem piank ą poliuretanow ą. 

Dach jest zaprojektowany jako z płyt dachowych warst wowych  z wypełnieniem piank ą poliuretanow ą 

grubo ści 12 cm w klasie NRO odporno ści po Ŝarowej. 

a) Pakowanie 

Płyty warstwowe pakowane s ą na palety drewniane – no śne i palety styropianowe – nieno śne. 

Okładziny płyt warstwowych najcz ęściej zabezpieczone s ą przed zabrudzeniami i uszkodzeniami foli ą 

ochronn ą. Foli ę naleŜy zdj ąć podczas monta Ŝu elementów, nie pó źniej ni Ŝ 2 miesi ące od momentu 

zakupu płyt warstwowych. 

b) Magazynowanie i okres składowania 

Płyty warstwowe magazynowa ć z zachowaniem lekkiego spadu wzdłu Ŝ kraw ędzi bocznej, aby woda 

opadowa mogła po nich swobodnie spływa ć. 

Płyty magazynowane na otwartej przestrzeni nale Ŝy dokładnie zabezpieczy ć przed deszczem, 

śniegiem , silnym wiatrem i zanieczyszczeniami. 

W celu prawidłowego zabezpieczenia płyt najlepiej s tosowa ć tekstylne plandeki (zabrania si ę 

stosowania w tym celu folii z tworzyw sztucznych!).  

NaleŜy bezwzgl ędnie unika ć gromadzenia si ę wody pomi ędzy płytami, poniewa Ŝ moŜe to, w dłu Ŝszym 

okresie czasu, spowodowa ć uszkodzenie płyt. 

Podło Ŝe na którym ustawione b ędą pakiety płyt musi by ć równe i utwardzone, aby nie spowodowa ć 

trwałych uszkodze ń płyt. 

Częściowo rozpakowane pakiety płyt nale Ŝy kaŜdorazowo zabezpieczy ć przed opadami 

atmosferycznym i silnym wiatrem. 

2.1.1. Łączniki 

NaleŜy stosowa ć łączniki zalecane przez producenta płyt warstwowych ( odpowiednie dla rodzaju i 

grubo ści płyty, grubo ści ścianki podpory, rodzaju podło Ŝa do jakiego b ędą mocowane płyty). 

Stosowanie innych ł ączników wymaga akceptacji producenta płyt warstwowy ch. 

Mocowanie płyt do konstrukcji stalowej zaleca si ę przy u Ŝyciu ł ączników samowierc ących. 

W przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub  stalowej o grubo ści ścianki powy Ŝej 12mm 

zaleca si ę łączniki samogwintuj ące z odpowiednim zarysem gwintu. 

W przypadku mocowania do elementów betonowych propo nuje si ę zastosowanie kołków 

samokotwiacych. 

Nie stosowa ć ilości ł ączników mniejszej ni Ŝ zalecana przez producenta płyt. 

2.1.2. Materiały uszczelniaj ące 

- butylowe masy uszczelniaj ące, 
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- masy uszczelniaj ące trwale elastyczne, 

- masy elastyczne zwi ększaj ące odporno ść ogniow ą, 

- masy do uszczelniania przepustów dla przewodów in stalacyjnych dachu 

- uszczelki poliuretanowe. 

2.1.3. Obróbki blacharskie i zabezpieczenia przed w pływami atmosferycznymi. 

NaleŜy przygotowa ć wszystkie konieczne obróbki i zabezpieczenia przed  wpływami atmosferycznymi 

dla spełnienia wymaga ń parametrów. 

Wszystkie obróbki powinny odpowiada ć wygl ądem głównym profilom dachowym. Nale Ŝy przewidzie ć 

obróbki blacharskie i uszczelnienia w miejscu poł ączenia mi ędzy okładzinami metalowymi i innymi 

elementami budynku. 

Przewiduje si ę stosowanie systemowych obróbek, ofasowa ń blacharskich z blachy aluminiowej i 

stalowej. Zastosowane systemy ł ączą się z systemami dachowymi i elewacyjnymi i powinny by ć 

wykonane w kolorze, w których one wyst ępują. 

Wszystkie obróbki blacharskie, zamkni ęcia, elementy zabezpieczaj ące i inne akcesoria maj ą być w 

pełni kompatybilne z systemem pokrycia dachowego i zainstalowane w ścisłej zgodno ści z 

zaleceniami producenta pokrycia dachowego. 

NaleŜy przygotowa ć obróbki blacharskie i obróbki zewn ętrzne / kołnierze na wszystkie przebicia, w 

tym instalacje odgromowe i przebicia na ruroci ągi. 

2.2. Rynny i rury spustowe. 

W skład systemu odwodnienia dachu wchodz ą między innymi: rynny, rury spustowe, kształtki oraz 

uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych. 

2.2.1. Rynny. 

Rynny powinny by ć wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-54/H- 92125 grubo ści 0,6- 

0,7mm, zabezpieczonej przed działaniem wody powłok ą zewnętrzną. Produkt musi by ć odporny na 

działanie śniegu, mrozu i sło ńca, nie odkształca ć się, nie łama ć i nie p ękać. 

Spadek rynien nale Ŝy wykona ć w kierunku rur spustowych i powinien on wynosi ć 0,5%. 

Rynny wykona ć w kolorze popielatym. 

2.2.2. Rury spustowe. 

Rury spustowe powinny by ć wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubo ści 0,5-0,6mm 

odpowiadaj ącej wymaganiom PN-57/H-92900, zabezpieczonej przed działaniem wody powłok ą 

zewnętrzną. Podobnie jak rynny produkt musi by ć odporny na działanie śniegu, mrozu i sło ńca, nie 

odkształca ć się, nie łama ć i nie p ękać. 

Odchylenie rur od pionu nie powinno przekracza ć 20mm. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, 

mierzone na długo ści 2m nie powinno przekracza ć 3mm. 

Rury spustowe wykona ć w kolorze popielatym. 

Wymagania dla rur spustowych PCV zgodnie z wymagania mi producenta. 

Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia nale Ŝy przyjmowa ć zgodnie z instrukcjami 

producenta systemu, który w zale Ŝności od przekroju elementu powinien równie Ŝ dobra ć 

odpowiednie 

uchwyty, zamocowania i okre ślić sposób ich ł ączenia. 

2.3 Wyłaz dachowy i klapa oddymiaj ąca. 

Nad holem II pi ętra nale Ŝy zastosowa ć wyłaz dachowy metalowy o wymiarach 1,0x1,0m. Szcze lne 

połączenie wyłazu dachowego z pokryciem zapewni kołnier z uszczelniaj ący, którego funkcj ą będzie 
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odprowadzanie wody, i zabezpieczenie przed śniegiem oraz wiatrem. 

Wyście na dach umo Ŝliwia ć będzie drabina stalowa pod wyłazem. Wymagania dla dra biny opisano w 

SST „Roboty dodatkowe”. 

Przewiduje si ę zastosowanie klapy oddymiaj ącej o wymiarach 1,2x1,2m, otwieranej siłownikiem 

elektrycznym lub pneumatycznym (nabojem z CO2), wyp osaŜona we własny czujnik dymu oraz 

central ę steruj ącą i przycisk r ęczny. W przypadku siłownika elektrycznego mo Ŝliwa b ędzie funkcja 

przewietrzania klatki schodowej. 

2.4 Ławy lub stopnie kominiarskie. 

Na dachu przewiduje si ę zastosowanie ław lub stopni kominiarskich metalowy ch, ocynkowanych, 

aŜurowych, przeciwpo ślizgowych. 

Wymagania odno śnie zastosowanych elementów podawane s ą przez producenta. 

 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mog ą być wykonywane r ęcznie lub mechanicznie, przy u Ŝyciu dowolnego typu sprz ętu 

wskazanego przez In Ŝyniera. 

3.1. Sprzęt do płyt warstwowych na dach. 

3.1.1. Sprzęt do transportu konstrukcji. 

Do transportu i monta Ŝu konstrukcji nale Ŝy uŜywać Ŝurawi, wci ągarek, d źwigów i podno śników. 

Wszelkie urz ądzenia d źwigowe, zawiesia i trawersy podlegaj ące przepisom o dozorze technicznym 

powinny by ć dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawnia jącymi do ich eksploatacji. 

3.1.2. Sprzęt słu Ŝący do docinania płyt i obróbek blacharskich. 

Do przycinania płyt warstwowych zaleca si ę stosowanie pilarek o drobnoz ębnych brzeszczotach oraz 

pił tarczowych do metalu które mog ą być stosowane o ile wyposa Ŝone s ą w dostatecznie dokładne 

układy prowadz ące. 

Do ci ęcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza si ę stosowania szlifierek k ątowych raz innych 

urządzeń, które mog ą spowodowa ć w strefie ci ęcia nadmierne nagrzewanie prowadz ące do 

zniszczenia powłok antykorozyjnych. 

Do ci ęcia obróbek blacharskich nale Ŝy uŜywać noŜyc r ęcznych. 

3.1.3. Sprzęt do monta Ŝu płyt. 

Monta Ŝ płyt mo Ŝe odbywa ć się przy u Ŝyciu rusztowa ń, pomostów mechanicznych, drabin 

rozstawnych 

itp. 

Do wkr ęcania ł ączników zaleca si ę stosowanie wiertarek z głowic ą do prowadzenia długich ł ączników 

oraz regulacj ę głęboko ści wzgl ędnej poło Ŝenia łba ł ącznika. 

Dopuszcza si ę równie Ŝ stosowanie wkr ętarki uniwersalnej, wyposa Ŝonej w regulacj ę głęboko ści 

wzgl ędnej osadzenia ł ączników o parametrach: 

- moc: 600-700W 

- obroty robocze przy tej mocy: 1500 – 2000 obr./mi n, 

- moment obrotowy 600 – 700 Ncm. 

W celu zapewnienia wła ściwego docisku uszczelek na styku wzdłu Ŝnym montowanych płyt nale Ŝy 

zastosowa ć samozaciskowe narz ędzie monta Ŝowe pozwalaj ące ścisn ąć elementy ze sob ą bez 
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uszkodzenia kraw ędzi płyt. Do monta Ŝu potrzebne s ą min. dwa narz ędzia monta Ŝowe. 

3.1.4. Inne. 

Akcesoria drobne potrzebne przy monta Ŝu płyt to m. in. 

- poziomice, 

- przymiary kreskowe zwijane, 

- wiertła, 

- przedłu Ŝacze elektryczne, 

- zmiotka do usuwania wiórów, 

- ściski stolarskie z płytk ą stalow ą i nakładk ą filcow ą. 

 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały i elementy mog ą być przewo Ŝone dowolnymi środkami transportu. Rozładunek i transport 

konstrukcji na placu budowy mo Ŝna prowadzi ć przy pomocy Ŝurawia lub d źwigu u Ŝywaj ąc trawersy 

lub 

zawiesi p ętlicowych linowych z zawiesiami płaskimi i uszami o  długo ści ok. 6m. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji  powinny by ć zabezpieczone przed 

uszkodzeniami 

lub utrat ą stateczno ści. Do transportu płyt warstwowych mog ą słu Ŝyć tylko pojazdy sprawne 

techniczne, odkryte, ze skrzyni ą ładunkow ą umo Ŝliwiaj ącą załadunek z góry. 

Zaleca si ę co ok. 100km sprawdzenia skuteczno ści zamocowania ładunku. 

Unika ć kontaktu blach z wod ą. W razie zamoczenia blachy podczas transportu, prz eładunku lub jej 

składowania, nale Ŝy bezwzgl ędnie wysuszy ć wszystkie arkusze. 

Przestrzenie załadowcze musz ą być czyste. Płaszczyzny ścian i podło Ŝa nie mog ą mieć wystaj ących 

gwo ździ oraz innych ostrych elementów. Elementy wystaj ące musz ą być odpowiednio zabezpieczone 

aby nie uszkodzi ć płyt (np. kantówkami z drewna lub piank ą odpadow ą). 

Przed rozładunkiem nale Ŝy przeprowadzi ć oględziny zewn ętrzne stanu technicznego opakowania. 

 

5. Wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotycz ące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” p.5. 

5.1. Zalecenia ogólne. 

Przed rozpocz ęciem monta Ŝu płyt warstwowych nale Ŝy: 

Sprawdzi ć konstrukcj ę pod wzgl ędem dokładno ści wykonania i zgodno ści z projektem (ewentualne 

róŜnice usun ąć). 

Skontrolowa ć czy rozstaw płatwi odpowiada projektowi i jest zgo dny z wytycznymi zawartymi w 

tablicach obci ąŜeń statycznych. 

Sprawdzi ć czy powierzchnie płatwi stanowi ą płaszczyzn ę. 

Przygotowa ć narzędzia niezb ędne do monta Ŝu płyt. 

Zabrania si ę wykonywania wszelkich robót spawalniczych w pobli Ŝu płyt, gdy Ŝ moŜe to spowodowa ć 

trwałe uszkodzenie powłoki. 

NaleŜy zapewni ć utworzenie równego i ci ągłego spadku w pokryciu dachowym oraz uzyskanie 

swobodnego odprowadzenia wody i całkowitej wodoszcz elności dachu. Nale Ŝy zapewni ć staranne 
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ukończenie i uło Ŝenie pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniami produ centa. 

MoŜliwie jak najwi ęcej prac monta Ŝowych nale Ŝy wykona ć na warsztacie. Wszelkie dopasowanie 

blachy na budowie nale Ŝy wykonywa ć ściśle z pisemnymi instrukcjami producenta. 

Wykonawca powinien zatrudni ć specjalistyczn ą firm ę do wykonania pełnego zakresu prac podanych 

powy Ŝej. 

Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zako ńczone b ędą zachowane w czysto ści i w pełni 

zabezpieczone przed uszkodzeniami przez cały czas t rwania prac. 

Do czasu przekazania dach nie mo Ŝe być uŜywany jako miejsce pracy, chyba, Ŝe zostanie on 

zadowalaj ąco zabezpieczony, a z powierzchni ą dachu nie b ędą wchodzi ć w kontakt Ŝadne zwi ązki 

chemiczne szkodliwe dla wyko ńczenia dachu lub jego elementów składowych. Nale Ŝy zapewni ć 

naleŜyte zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami w c zasie wykonywanych prac. Wady nale Ŝy 

naprawi ć bez opó źnień i pozostawi ć dach czysty, a uj ścia wody wolne od przeszkód. 

Na zakończenie prac wszelkie osłony ochronne zostan ą usuni ęte, a sko ńczone prace zostan ą 

dokładnie oczyszczone przed ich zaj ęciem. 

5.2. Monta Ŝ płyt warstwowych. 

Wszystkie elementy nale Ŝy mocowa ć i montowa ć ostro Ŝnie i dokładnie za pomoc ą mocowa ń 

odpowiednich dla ka Ŝdej lokalizacji i wszystkiemu nada ć dopasowane wyko ńczenie. 

Przed monta Ŝem płyt nale Ŝy zdj ąć z wewnętrznej okładziny płyt foli ę ochronn ą. 

W trakcie układania i monta Ŝu płyt dachowych pracownicy wykonuj ący monta Ŝ musz ą być w mi ękkim 

obuwiu (aby nie doszło do uszkodzenia powłoki płyty ). 

Zwróci ć uwagę na zastosowanie co najmniej minimalnych szeroko ści podpór dachowych zalecanych 

przez producenta. 

Przed zamocowaniem płyt do konstrukcji, nale Ŝy do gniazd zamka zaaplikowa ć butylow ą masę 

uszczelniaj ącą oraz mas ę uszczelniaj ącą zwiększaj ącą odporno ść ogniow ą. 

Aby zapewni ć właściwy docisk uszczelki a styku wzdłu Ŝnym montowanych płyt najlepiej zastosowa ć 

specjalne samozaciskowe narz ędzie monta Ŝowe pozwalaj ące ścisn ąć elementy ze sob ą bez 

uszkodzenia kraw ędzi płyt. 

W zaleŜności od rodzaju i grubo ści płyt nale Ŝy zastosowa ć odpowiedni ą wielko ść wymienionego 

docisku płyt. 

Obudowa dachu powinna mie ć ciągłość metaliczn ą ze wzgl ędu na fakt, Ŝe będzie wykorzystana w 

celu odgromienia. 

5.2.1. Mycie i konserwacja. 

Metody czyszczenia musz ą być zgodne z wymaganiami producenta. 

Po zakończeniu prac monta Ŝowych i zdj ęciu folii ochronnej wszelkie zabrudzenia stepuj ące na 

płytach 

w postaci tłuszczów, pyłów, kurzu usuwa ć ręcznie roztworem wodnym z dodatkiem łagodnego środka 

myj ącego rozpuszczalnego w wodzie (pH ~ 7) przy pomocy t kaniny bawełnianej lub g ąbki, a nast ępnie 

spłuka ć wodą. 

Czynno ści te zaleca si ę wykonywa ć przy temperaturze dodatniej. 

5.2.2. Warunki atmosferyczne przy monta Ŝu płyt. 

Ze wzgl ędu na stosunkowo mały ci ęŜar płyt przy ich znacznej powierzchni nie nale Ŝy prowadzi ć 

monta Ŝu przy pr ędkości wiatru ponad 9m/sek. (4º w skali Beauforta). 

Nie prowadzi ć monta Ŝu płyt w czasie opadów atmosferycznych (deszczu lub  śniegu) oraz w czasie 
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gęstej mgły. 

JeŜeli w skutek zapadaj ącego zmroku pogarsza si ę widoczno ści, a brak jest o świetlenia sztucznego, 

monta Ŝ płyt powinien zosta ć przerwany. 

Prace uszczelniaj ące powinny by ć wykonywane przy temperaturze otocznia powy Ŝej 4ºC. 

5.3. Wykonanie odwodnienia budynku hali. 

� Rynny 

Rynny powinny by ć składane z pojedynczych członów w elementy wielocz łonowe. Powinny by ć 

łączone na zakład, ł ączone w zł ączach poziomych. Rynny powinny by ć mocowane do elementów 

drewnianych dachu uchwytami, rozstawionymi w odst ępach. 

Spadki rynien regulowa ć na uchwytach. Rynny powinny mie ć zamocowane wpusty do rur 

spustowych. 

� Rury spustowe 

Rury spustowe powinny by ć składane z pojedynczych członów w elementy wielocz łonowe. Powinny 

być łączone na zakład, ł ączone w zł ączach poziomych. Rury spustowe powinny by ć mocowane do 

ścian uchwytami, rozstawionymi w odst ępach. Uchwyty powinny by ć mocowane w sposób trwały do 

elementów elewacji budynku. Rury spustowe rozmieszcz ać zgodnie z projektem technicznym po obu 

stronach budynku hali, co drugi moduł konstrukcyjny . 

5.4. Monta Ŝ elementów dachowych. 

Wyłaz dachowy, klap ę oddymiaj ącą, ławy lub stopnie kominiarskie nale Ŝy mocowa ć wg wskaza ń 

podawanych przez producenta ze szczególnym wskazani em sposobu monta Ŝu odno śnie pokrycia 

dachowego z płyt systemowych. 

Szczególn ą uwagę naleŜy zwróci ć na uszczelnienie miejsc wokół wyłazu i klapy oddym iającej – 

zabezpieczenie przed wod ą opadow ą. 

Przy monta Ŝu ław lub stopni kominiarskich nie uszkodzi ć powierzchni płyt dachowych. 

 

6. Kontrola jako ści robót. 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1 Pokrycie dachu płytami warstwowymi. 

Przed wbudowaniem elementów wszystkie przygotowane i zmontowane zespoły przed ich 

przekazaniem na budow ę powinny by ć dokładnie sprawdzone pod k ątem zgodno ści z zamówieniem. 

Wszystkie produkty powinny by ć oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla ułatwien ia identyfikacji 

w 

czasie monta Ŝu, przemieszczania, magazynowania i instalacji. 

Kontroli podlegaj ą roboty zwi ązane z zamocowaniem płyt warstwowych, a tak Ŝe prace zwi ązane z 

uszczelnieniem i obróbk ą blacharsk ą w miejscach gdzie ł ączą się elementy ze sob ą. 

6.2 Rynny i rury spustowe. 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno ści z dokumentacj ą techniczn ą, sprawdzeniu 

materiałów, sprawdzeniu poł ączeń poszczególnych odcinków rynien, umocowa ń. NaleŜy równie Ŝ 

sprawdzi ć czy w rynnach nie ma dziur, p ękni ęć. Zaleca si ę sprawdzenie spadków i szczelno ści rynien 

przez nalanie wody do rynien. 

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zg odno ści z dokumentacj ą techniczn ą, 

sprawdzeniu materiałów, sprawdzeniu poł ączeń poszczególnych odcinków rur spustowych, 
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umocowa ń, braku odchyle ń rur od prostoliniowo ści i kierunku pionowego. Nale Ŝy równie Ŝ sprawdzi ć 

czy w rurach spustowych nie ma dziur, p ękni ęć. 

6.3 Wyłaz, klapa oddymiaj ąca. 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodno ści usytuowania na dachu z dokumentacj ą techniczn ą, 

sprawdzeniu poł ączenia z pokryciem dachowym i szczelno ści. 

6.4. Ławy lub stopnie kominiarskie. 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu prawidłowej stab ilno ści poł ączenia z pokryciem dachowym. 

 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Płyty warstwowe. 

Jednostk ą obmiarow ą robót zwi ązanych z wykonaniem pokrycia dachowego z płyt warst wowych jest 

1m2. 

7.2 Rynny i rury spustowe. 

Jednostk ą obmiarow ą robót zwi ązanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest 1m . 

Ilość robót okre śla si ę na podstawie projektu z uwzgl ędnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7.3 Wyłaz dachowy, klapa oddymiaj ąca. 

Jednostk ą obmiarow ą robót zwi ązanych z zamocowaniem wyłazu i klapy na dachu jest 1m2. 

7.4 Ławy lub stopnie kominiarskie. 

Jednostk ą obmiarow ą robót zwi ązanych z zamocowaniem ław lub stopni kominiarskich na dachu jest 

1mb odpowiedniej szeroko ści elementu. 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Pokrycie dachu z płyt warstwowych. 

Roboty zwi ązane z pokryciem dachu blach ą jako roboty zanikaj ące wymagaj ą odbiorów cz ęściowych. 

Odbiór taki powinien obejmowa ć: 

� sprawdzenie podło Ŝa, 

� jakości zastosowanych materiałów, sprawdzenie własno ści technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy, 

� dokładno ści wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

� dokładno ści wykonania obróbek blacharskich i ich poł ączenia z pokryciem. 

Badanie ko ńcowe pokrycia nale Ŝy przeprowadzi ć po zako ńczeniu robót, po deszczu. Odbiór ko ńcowy 

polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego po krycia i obróbek blacharskich i poł ączenia 

ich z urz ądzeniami odwadniaj ącymi, a tak Ŝe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiecze ń 

eksploatacyjnych. 

Wszystkie produkty zastosowane do mocowania pokryci a dachowego powinny dawa ć jednolito ść 

wygl ądu. Powierzchnie blach nie mog ą być uszkodzone, odkształcone, zabrudzone, pokryte rdz ą, itp. 

NaleŜy sprawdzi ć sposób mocowania, ilo ść łączników, czy na skutek ł ączenia ścian blacha nie uległa 

uszkodzeniu. 

8.2 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spust owych, elementów dachowych takich jak 

wyłaz, klapa oddymiaj ąca, ławy i stopnie kominiarskie. 
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Odbiór taki powinien obejmowa ć: 

� Sprawdzenie prawidłowo ści poł ączeń poziomych i pionowych, 

� Sprawdzenie mocowania elementów , 

� Sprawdzenie prawidłowo ści spadków, 

� Sprawdzenie szczelno ści poł ączeń. 

Wyniki odbiorów powinny by ć kaŜdorazowo wpisane do dziennika budowy. 

 

9. Podstawa płatno ści. 

Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Pokrycie dachu z płyt warstwowych. 

Podstaw ę płatno ści stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• obsług ę sprz ętu , 

• ustawienie i obsług ę ewentualnych rusztowa ń do 10m, 

• zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elemen tów, 

• docinanie, uszczelnianie, obróbka, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9.2 Rynny i rury spustowe 

Podstaw ę płatno ści stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spus towych. Cena obejmuje: 

• przygotowanie, 

• zmontowanie, umocowanie poł ączeń, 

• uporz ądkowanie stanowiska pracy. 

9.3 Wyłaz i klapa oddymiaj ąca, ławy, stopnie kominiarskie. 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• obsług ę sprz ętu , 

• zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elemen tów, 

• docinanie, uszczelnianie, obróbka, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. Przepisy zwi ązane. 

 

10.1 Normy. 

PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwow ych i 

Ŝebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl ano-monta Ŝowych. Tom I. Budownictwo 

ogólne. 

Arkady 1990. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.08 KONSTRUKCJA DACHU ODWRÓCONEGO   
CPV – 45261210-9  SST nr B.11.00  (ST-05) 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i 

odbioru dachów odwróconych-zaplecze Sali sportowej.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynno ści umo Ŝliwiaj ące i maj ące na celu 

wykonanie dachów odwróconych : 

· Dachy odwrócone systemowe 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodno ść z dokumentacj ą 

projektow ą, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Systemowe dachy odwrócone  

- szlichta cementowa ze spadkiem 1,6% 

- mata ochronna wodoodporna  wg projektu 

- warstwa termiczna polistyren ekstradurowany ( wg projektu) 

- warstwa drena Ŝowa np. geowłóknina polipropylenowa wg projektu 

- drena Ŝ, warstwa Ŝwiru 16/32mm 

 

3. SPRZĘT  

Roboty mo Ŝna wykona ć przy u Ŝyciu dowolnych narz ędzi oraz narz ędzi zalecanych przez producenta 

wyrobu. 

 

4. TRANSPORT 

Dozwolonymi środkami transportu . 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne : 

a) Wykonanie szlichty wyrównawczej. 

b) Wykonanie warstw izolacyjnych i drena Ŝowych 
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c) Wykonanie warstw ziemnych i podkładów 

d) Wykonanie nawierzchni(chodniki, warstwy gleby, r oślinno ść  itp 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Przy odbiorze dachu zielonego nale Ŝy sprawdzi ć : 

-ı jakość wykonania prac izolacyjnych i podkładowych : 

- zgodno ść warstw izolacyjnych i drena Ŝowych z projektem 

- zgodno ść warstw ziemnych i podkładowych z projektem 

- zgodno ść warstw wierzchnich z projektem 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk ą obmiarow ą robót jest m2 wyko ńczonej nawierzchni dachu zielonego [dla ro Ŝnych typów]. 

Ilość robót okre śla si ę na podstawie projektu z uwzgl ędnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót cz ęściowy powinien by ć przeprowadzony przed wykonaniem warstw wierzchnich . 

Odbiór koncowy ten powinien by ć natomiast przeprowadzony po ostatecznym wykonaniu 

nawierzchni dachu. 

Podstaw ę do odbioru robót powinny stanowi ć następujące dokumenty : 

a) dokumentacja techniczna; 

b) dziennik budowy; 

c) zaświadczenie o jako ści materiałów i wyrobów dostarczonych na budow ę; 

d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów; 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci si ę za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci e 7. Cena obejmuje : 

ı dostarczenie materiałów i sprz ętu na stanowiska pracy; 

ı wykonanie kompletnych nawierzchni dachu; 

ı zamontowanie o świetlenia – zgodnie z projektem instalacji elektryc znych 

ı uporz ądkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE - Dotycz ące wykonania poszczególnych warstw dachu odwróconeg o. 

PN-B-24008:1997  Masa uszczelniaj ąca 

PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien  szklanych t 

PN-B-27621:1998  Papa asfaltowa podkładowa na włókni nie przeszywanej 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody bada ń 

Poprawki 1BI13/93 poz. 76; Zmiany 1 BI 10/93 poz. 65 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfa ltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

Zmiany 1 BI 10-11/82 poz. 86 
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PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i bada nia przy odbiorze 

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukow a 

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe st osowane na zimno 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimero wy z wypełniaczami stosowane na gor ąco 

PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej  Poprawki 1 BI 9/91 póz. 60 Zmiany PN-B-

27617/A1:1997  

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta śmie aluminiowe) Zmiany 1 BI 10/93 poz. 65 

IZOLACJE CIEPLNE 

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budowni ctwie. Okre ślanie długo ści i szeroko ści 

IDTEN822.1994 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.09 STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
CPV – 45421125-6  i  CPV – 45422100-2 

 
 

1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i 

odbioru stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej oraz przeszklenia hali  sportowej z zapleczem przy 

Szkole Podstawowej Nr2 w Ełku.. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

1.3 Zakres robót obj ętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynno ści umo Ŝliwiaj ące i maj ące na celu 

wykonanie monta Ŝu ślusarki drzwiowej i okiennej wyst ępujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodz ą: 

• Ślusarka okienna aluminiowa 

• Ślusarka drzwiowa hali stalowa, 

• Stolarka drzwiowa hali drewniana, 

• Przeszklenia w ramie aluminiowej, 

• Drobne elementy ślusarskie w budynku. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót, ich zgodno ść z dokumentacj ą 

projektow ą, SST i poleceniami In Ŝyniera. Dodatkowo przed zamówieniem stolarki i ślusarki nale Ŝy 

sprawdzi ć wymiary otworów okiennych. 

 

2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały i elementy składowe zostały zap rojektowane tak, aby stanowiły kompletny 

system o charakterystyce okre ślonej poni Ŝej. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie 

materiały i elementy składowe były kompatybilne w s tosunku do siebie i zgodne z projektem. 

Wszystkie szklenia i ramy powinny pochodzi ć od jednego zatwierdzonego producenta i b ędą 

kompatybilne pod wzgl ędem koloru i odcienia na całym odcinku tego projekt u. 

Wymaga si ę, aby wszystkie elementy składowe, materiały i podz espoły były w pełni zgodne z 

polskimi normami i posiadały aprobat ę techniczn ą. 
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Wymaga si ę, aby monta Ŝ ślusarki aluminiowej wykonała specjalistyczna firma.  

2.1. Ślusarka aluminiowa oraz przeszklenia w ramiach alum iniowych 

2.1.1. Wbudowa ć naleŜy ślusark ę kompletnie wyko ńczoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami. 

2.1.2. Powłoki 

Wszystkie elementy aluminiowe otrzymaj ą wyko ńczenie powłok ą proszkow ą w kolorze oksydowane 

aluminium, kratki aluminiowe w kotłowni i wentylato rni (symbol w dokumentacji K1), zarówno 

ościeŜnica i lamele wykonane zostan ą z aluminium w kolorze jasnopopielatym – dodatkowo do kratki 

zostanie zamontowana od wewn ątrz siatka przeciw owadom o oczkach 2/2 mm. 

Obróbka wst ępna zostanie przeprowadzona zgodnie z norm ą DIN 50939. Wszystkie powierzchnie 

musz ą być całkowicie wolne od pyłów, zanieczyszcze ń i wilgoci przed nało Ŝeniem powłoki. Nale Ŝy 

zapobiec zanieczyszczeniu powierzchni po obróbce ws tępnej i natychmiast potem nało Ŝyć powłok ę. 

Powłoki powinny spełnia ć wymogi prób kwalifikacyjnych zgodnie z norm ą ISO 2360 (grubo ść), ISO 

2813 (luminacja), ISO 2409 (przyleganie), ISO 2815 (wgniecenia), ISO 1519 (składanie), ISO 1520 

(formowanie gł ębokie). 

Elementy musz ą być wypalane niezwłocznie po nało Ŝeniu powłoki, ró Ŝnice temperatur w czasie 

wypalania nie powinny przekroczy ć 20oC. Zamalowywanie powłok jest niedozwolone. 

Minimalna grubo ść powłoki wyniesie 60-80 mikronów. Projektowana trwa łość systemu powłok 

wyniesie 20 lat. 

2.1.2. Profile 

Na elementy ślusarki stosowa ć kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755- 1:2001, PNEN 

755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Poł ączenia elementów wykonywa ć jako spawane (druty do 

spawania PA3), nitowane lub skr ęcane na śruby. Dopuszczalne bł ędy wykonania elementów powinny 

odpowiada ć wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

Wybór systemu – profile pokazane na rysunkach s ą jedynie wskazaniem, nie narzuca si ę wyboru 

systemu profili aluminiowych . Wykonawca mo Ŝe wybra ć profile dostosowane do przeznaczenia w 

ramach poni Ŝszych ogranicze ń ogólnych: 

• Profile powinny by ć jak najbli Ŝsze profilom pokazanym na rysunkach. 

2.1.3. Uszczelki i przekładki 

Uszczelki i przekładki zostan ą dobrane tak, aby były chemicznie kompatybilne ze w szystkimi 

pozostałymi materiałami w systemie, powinny one odp owiada ć następującym wymaganiom: 

• Twardo ść Shor’a min. 35-40 

• Wytrzymało ść na rozci ąganie ok. 8,5 MPa 

• Odporno ść na temperatur ę od -30 do +80oC 

• Palność – nie powinny rozprzestrzenia ć ognia 

• Nasiąkliwo ść – nie nasi ąkliwe 

• Trwało ść min. 20 lat 

2.1.4. Przenikanie ciepła 

Profile aluminiowe zastosowane w projekcie : słupki , ryle, ramiaki winny nale Ŝeć do grupy 

materiałowej 2.1. 

Zespoły szyb podwójnych winny mie ć współczynnik przenikania k=1,1 W/m2K, równie Ŝ szklenie 

podwójne zastosowane w na świetlach drzwi aluminiowych winno mie ć współczynnik przenikania 

k=1,1 W/m2K. Nale Ŝy pami ętać, aby przeszklenia w drzwiach aluminiowych zostały wykonane ze 

szkła bezpiecznego zgodnie z zestawieniem ślusarki w projekcie, a przeszklenia wszystkich drzw i 
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aluminiowych ze szkła hartowanego. 

Współczynnik przenikania dla kraty aluminiowej (ozn aczenie w projekcie K1) k= 0,5 W/m2K.. 

2.1.5. Szklenie 

Projektowane jest szklenie okien i przeszkle ń podwójnymi zestawami ze szkła typu Float, 

bezbarwnego i prze źroczystego o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W /m2K. W przeszkleniach sali 

i widowni przewidziano szkło bezpieczne (szyby klej one z foli ą). 

W drzwiach wej ściowych i ewakuacyjnych z sali sportowej, w miejsca ch bezpo średniego dost ępu 

osób korzystaj ących z budynku, gdzie mo Ŝe dojść do rozbicia tafli szklanych, przewiduje si ę szkło 

hartowane od wn ętrza i od zewn ątrz obiektu. 

W wewnętrznych drzwiach przeszklonych – szklenie pojedyncz e, przeźroczyste, hartowane. 

2.1.5.1.Grubo ść szkła ma zosta ć obliczona przez Wykonawc ę tak, aby spełniała wymagania 

konstrukcyjne i przepisowe – norma BN-79/6821-03 Szk ło budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, 

płaskie. 

2.1.5.2.Wszystkie elementy szklane okre ślone jako szkło hartowane maj ą być wykonane ze szkła 

hartowanego zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy: BN-79/6821-03 Szkło 

budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, płaskie. 

2.1.5.3. Wszystkie elementy szklane okre ślone jako szkło bezpieczne maj ą być wykonane ze szkła 

bezpiecznego (szyby klejone z foli ą) zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie no rmy: BN- 

79/6821-03 Szkło budowlane . Szyby bezpieczne, hart owane, płaskie. 

2.1.6. Okucia budowlane 

Wyroby ślusarskie powinny by ć wyposa Ŝone w okucia zamykaj ące, zabezpieczaj ące i uchwytowe 

zgodnie z dokumentacj ą. 

2.2. Ślusarka drzwiowa stalowa 

Wbudowa ć naleŜy ślusark ę kompletnie wyko ńczoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 

antykorozyjnymi w kolorze jasno popielatym. 

2.2.1. Uszczelki i przekładki powinny odpowiada ć wymaganiom podanym w punkcie 2.1.3. 

2.2.2. Wymagania ppo Ŝ: drzwi stalowe, oznaczone w projekcie symbolami: DS 1 oraz DS2 DS3 i DS4 

cechuj ą się odporno ścią ogniow ą – 30 min. 

2.3. Stolarka drzwiowa drewniana 

Wbudowa ć naleŜy stolark ę drzwiow ą wyko ńczoną wraz z okuciami i gotowymi powłokami malarskimi 

w kolorze jasno-popielatym zgodnie z zestawieniem w  projekcie. 

2.3.1. Drewno 

Do produkcji stolarki drzwiowej drewnianej powinna b yć stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty 

tarte odpowiadaj ące normom pa ństwowym. 

Wilgotno ść bezwzgl ędna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera ć się w granicach 10-16%. 

Wszystkie drzwi drewniane powinny by ć dostarczone zgodnie z dokumentacj ą – ościeŜnice nale Ŝy 

dostarczy ć drewniane, alternatywnie dopuszcza si ę ościeŜnice stalowe – jedne i drugie w kolorze 

jasno popielatym, skrzydła drzwiowe równie Ŝ w kolorze jasno popielatym. 

Kratki wentylacyjne umieszczone w drzwiach do toalet  powinny by ć wykonane ze stali nierdzewnej, 

lakierowanej na kolor jasno popielaty. 

2.3.2. Okucia budowlane 

KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien by ć wyposa Ŝony w okucia zamykaj ące, zabezpieczaj ące i 

uchwytowo-osłonowe według zestawienia w projekcie. 
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Okucia powinny odpowiada ć wymaganiom norm pa ństwowych, a w przypadku braku takich norm – 

wymaganiom okre ślonym w świadectwie ITB dopuszczaj ącym do stosowania wyroby stolarki 

budowlanej wyposa Ŝone w okucie, na które nie została ustanowiona norm a. 

Okucia stalowe powinny by ć zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antyko rozyjnymi. 

Kratki wentylacyjne winny by ć wykonane ze stali nierdzewnej i polakierowane na k olor 

jasnopopielaty. 

Klamki drzwiowe winny by ć wykonane z aluminium. 

2.3.4. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby nale Ŝy przechowywa ć w magazynach zamkni ętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by ć utwardzone, poziome i równe. Wyroby nale Ŝy 

układa ć w jednej lub kilku warstwach w odległo ści nie mniejszej ni Ŝ 1 m od czynnych urz ądzeń 

grzejnych i zabezpieczy ć przed uszkodzeniem. 

2.4. Parapety 

Parapety zewn ętrzne hali winny by ć wykonane z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze ścian. 

Parapety wewn ętrzne hali winny by ć wykonane zgodnie z opisem w projekcie - w łazienka ch, 

pomieszczeniu 1-szej pomocy, pokoju nauczyciela, sa lce dla niepełnosprawnych, w holu z PCV, a w 

sali sportowej, magazynie i kotłowni z blachy stalo wej, ocynkowanej, malowanej w kolorze ścian. 

 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mo Ŝna wykona ć przy u Ŝyciu dowolnego typu sprz ętu zaakceptowanego przez In Ŝyniera. 

 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

KaŜda partia wyrobów powinna zawiera ć wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiedni ą 

norm ą. 

Elementy do transportu nale Ŝy zabezpieczy ć przed uszkodzeniem. 

Elementy mog ą być przewo Ŝone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesuni ęciem oraz utrat ą stateczno ści. 

 

5. Wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotycz ące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” p.5. 

5.1.Wykonanie robót – ślusarka aluminiowa i stalowa 

5.1.1.Przygotowanie o ścieŜy 

OścieŜa powinny odznacza ć się dokładno ścią kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny by ć 

równe i gładkie , a przed monta Ŝem oczyszczone z pyłu. Podło Ŝe powinno zosta ć wzmocnione, je Ŝeli 

nie wykazuje wystarczaj ącej zwarto ści, trwało ści i wyst ępuje ryzyko odspojenia si ę warstwy klej ącej 

wraz z drobinami materiału z powierzchni o ścieŜa. 

5.1.2. Przed rozpocz ęciem robót nale Ŝy sprawdzi ć: 

• Prawidłowo ść wykonania o ścieŜy, 
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• MoŜliwo ść mocowania elementów do ścian, 

• Jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.1.3. Elementy powinny by ć osadzone zgodnie z instrukcj ą zaakceptowan ą przez In Ŝyniera. 

5.1.4. Elementy powinny by ć trwale zakotwione w ścianach budynku. 

5.1.5. OścieŜnice aluminiowe osadzi ć w ościeŜach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na 

wbudowanie po 1-5cm. 

Przed wła ściwym zamocowaniem o ścieŜnica powinna zosta ć ustawiona i zablokowana w o ścieŜy za 

pomoc ą klinów monta Ŝowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków monta Ŝowych. 

Próg o ścieŜnicy powinien zosta ć podparty na klinach lub klockach, które zostan ą na stałe. 

Punkty wst ępnego mocowania o ścieŜnicy (klinowanie w o ścieŜy) powinny by ć rozmieszczone przy 

naro Ŝach ościeŜnicy, aby nie spowodowa ć wygi ęcia elementów o ścieŜnic. 

Rodzaj ł ączników (kotwy, wkr ęty, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by ć tak dobrane, aby 

spełnione były wymogi bezpiecze ństwa z uwagi na obci ąŜenia, jakie wyst ępują w eksploatacji okien i 

drzwi. Niezale Ŝnie od rodzaju wszystkie ł ączniki musz ą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy 

powinny by ć wykonane z blachy grubo ści min. 1,5mm, kształt cz ęści poł ączeniowej z o ścieŜnic ą 

trzeba dostosowa ć do jej profilu. 

WaŜne, aby przy zestawach przeszkle ń o du Ŝych gabarytach stosowa ć, zgodnie z wytycznymi 

producenta, ł ączniki umo Ŝliwiaj ące kompensacj ę rozszerzalno ści liniowej. 

5.1.6. Osadzone elementy powinny by ć uszczelnione mi ędzy ościeŜem a ościeŜnic ą lub ścianą tak, 

aby nie nast ępowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wod y opadowej. Uszczelnienie 

wykonywa ć z elastycznej masy uszczelniaj ącej. 

5.2.Wykonanie robót - stolarka drzwiowa drewniana. 

5.2.1. Przygotowanie o ścieŜy 

5.2.1.1. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nale Ŝy sprawdzi ć dokładno ść wykonania o ścieŜy, do 

którego ma przylega ć ościeŜnica. W przypadku wyst ępujących wad w wykonaniu o ścieŜy lub 

zabrudzenia powierzchni o ścieŜy, ościeŜe naleŜy naprawi ć i oczy ścić. 

5.2.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej  

Dokładno ść wykonania o ścieŜy powinna odpowiada ć wymogom dla robót murowych wg SST B.07 

„Ściany” 

OścieŜnice drewniane osadza si ę w ościeŜa nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie  

przy stojakach i nadpro Ŝu po 1-5 cm. 

OścieŜnice stalowe (zastosowane alternatywnie) mog ą być dostosowane do ró Ŝnych sposobów 

wbudowania: w czasie wznoszenia ścian, w uprzednio wykonane o ścieŜe z zamocowaniem na 

zapraw ę cementow ą w gniazdach w o ścieŜy kotew przyspawanych do o ścieŜnicy. 

Do zamocowania o ścieŜnice powinny by ć ustawione w pionie z zachowaniem prostok ątności ramy. 

Liczba i rozstaw punktów mocowania o ścieŜnic stalowych b ędą okre ślone w aprobacie technicznej 

producenta. O ścieŜnic ę zabezpieczy ć przed korozj ą biologiczn ą od strony muru. 

Szczeliny mi ędzy ościeŜnic ą a murem wypełni ć materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem nale Ŝy sprawdzi ć ustawienie o ścieŜnic w pionie i poziomie. 

5.2.3. Powłoki malarskie 

Stolarka drzwiowa winna by ć dostarczona z gotowymi powłokami malarskimi w kolo rze jasno 

popielatym . 
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Powierzchnia powłok powinna by ć jednolita, bez uszkodze ń, rys i odprysków. 

Powłoki nie powinny wydziela ć nieprzyjemnego zapachu i zawiera ć substancji szkodliwych dla 

zdrowia. 

5.3 Zastosowanie materiałów uszczelniaj ących 

Przed rozpocz ęciem nakładania materiałów uszczelniaj ących nale Ŝy upewni ć się, Ŝe powierzchnie s ą 

gładkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do których m ają przylega ć materiały uszczelniaj ące, nale Ŝy 

oczyścić za pomoc ą materiałów i metod ą zalecana przez producenta materiałów uszczelniaj ących. 

NaleŜy usun ąć wszystkie tymczasowe powłoki, ta śmy, materiały lu źno przylegaj ące, pyły, oleje, 

smary stałe i inne środki , które mog ą mieć wpływ na sił ę wiązania. Nale Ŝy zachowa ć czysto ść 

połączeń i zabezpieczy ć je przed uszkodzeniem do chwili nało Ŝenia materiałów uszczelniaj ących. 

W połączenia nale Ŝy wsun ąć podkładki poł ączeniowe i/lub ta śmę wiąŜącą, nie zostawiaj ąc wolnych 

przestrzeni. 

NaleŜy zasłoni ć powierzchnie przylegaj ące taśmą maskuj ącą, aby nie dopu ścić do poplamienia i 

zabezpieczy ć powierzchnie , które byłoby trudno oczy ścić po zabrudzeniu podkładem lub materiałami 

uszczelniaj ącymi. 

NaleŜy stosowa ć wyposa Ŝenie i metody zalecane przez producenta materiałów uszczelniaj ących oraz 

nakłada ć je w zalecanym okresie trwało ści podkładu i materiałów uszczelniaj ących oraz w zalecanych 

zakresach temperatur i podło Ŝa. 

Nie nale Ŝy nakłada ć materiałów uszczelniaj ących na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych 

zaleceń), na powierzchnie pokryte lodem lub śniegiem lub w czasie surowych warunków 

atmosferycznych. Nie wolno podgrzewa ć połączeń dla ich wysuszenia lub podwy Ŝszenia temperatury. 

NaleŜy całkowicie wypełni ć połączenia, nie zostawiaj ąc wolnych przestrzeni, wypieraj ąc wszelkie 

powietrze i zapewniaj ąc dokładne przyleganie materiałów uszczelniaj ących do wymaganych 

powierzchni poł ączeń. NaleŜy niezwłocznie zdj ąć nadmiar materiałów uszczelniaj ących z powierzchni 

szkła i powierzchni przylegaj ących. 

5.4. Obróbki zewn ętrzne i wewn ętrzne 

5.4.1. Parapety zewn ętrzne 

W dolnej zewn ętrznej cz ęści ościeŜy nale Ŝy wykona ć z blachy stalowej ocynkowanej parapety 

odprowadzaj ące wod ę spływaj ącą z płaszczyzny okna i płaszczyzny o ścieŜy. Parapety nale Ŝy 

zamocowa ć wkr ętami do elementu podprogowego. 

Szeroko ść parametrów winna by ć tak dobrana, by odprowadza ć wodę w odległo ści 3-5 cm poza lico 

ściany, spadek powinien wynosi ć min. 5%. 

5.4.2. Parapety wewn ętrzne 

Parapety wewn ętrzne nale Ŝy wykona ć z PCV w kolorze białym w łazienkach, pomieszczeniu 1-szej 

pomocy , w pokoju nauczyciela i w salce dla niepełn osprawnych oraz w sali sportowej, magazynie, 

kotłowni z blachy stalowej ocynkowanej, pomalowanej  w kolorze ściany. 

Parapety powinny by ć osadzone po uszczelnieniu okna w o ścieŜy. Parapet powinien by ć podsuni ęty 

pod próg okna, co umo Ŝliwia cofni ęty od płaszczyzny o ścieŜnicy kształtownik podprogowy. Parapet 

osadzi ć na podkładzie wyrównanej zaprawy. 

5.5. Ochrona i zako ńczenie prac 

5.5.1. Wszelkie materiały, elementy składowe i prac e zakończone zostan ą w czysto ści i w pełni 

zabezpieczone przed uszkodzeniem przez cały czas tr wania prac. Wszelkie uszkodzenia 

skończonych prac zostan ą naprawione na koszt Wykonawcy. 
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5.5.2. NaleŜy przygotowa ć przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. koniec zne dla zapobie Ŝenia 

uszkodzeniom elementów w czasie i po dostarczeniu n a plac budowy. Zabezpieczenia nale Ŝy usun ąć 

dopiero wtedy, gdy elementy b ędą gotowe do zainstalowania. Nale Ŝy przygotowa ć tymczasowe 

bariery, osłony, oznakowanie, itp. Aby zapobiec usz kodzeniom zainstalowanych prac. 

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy  zostan ą wymienione na nowe. 

Retuszowanie malowania uszkodzonych powłok proszkowy ch zwykle nie jest dopuszczalne. 

 

6. Kontrola jako ści robót. 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Ocena jako ści robót w zakresie ślusarki aluminiowej i stalowej 

Badanie powinno obejmowa ć : 

• sprawdzenie wymiarów, wyko ńczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,  połączeń 

konstrukcyjnych, 

• sprawdzenie prawidłowego działania cz ęści ruchomych, 

• sprawdzenie stanu i wygl ądu elementów pod wzgl ędem równo ści, pionowo ści i 

spoziomowania, 

• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocow ania, 

• sprawdzenie uszczelnienia pomi ędzy elementami i o ścieŜami, 

• sprawdzenie działania cz ęści ruchomych, 

• stan i wygl ąd wbudowanych elementów oraz ich zgodno ść z dokumentacj ą. 

Roboty podlegaj ą odbiorowi. 

6.2. Ocena jako ści robót : stolarka drzwiowa drewniana 

6.2.1. Zasady kontroli jako ści powinny by ć zgodne z wymogami PN-88/B-11=0085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej. 

6.2.2. Ocena jako ści powinna obejmowa ć: 

• Sprawdzenie zgodno ści wymiarów, 

• Sprawdzenie jako ści materiałów, z których została wykonana stolarka,  

• Sprawdzenie prawidłowo ści wykonania z uwzgl ędnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchom ych, oku ć oraz ich funkcjonowania, 

• Sprawdzenie prawidłowo ści zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegaj ą odbiorowi. 

 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostk ą obmiarow ą jest ilo ść m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem s ztuk 

wbudowanej stolarki w świetle o ścieŜnic. 

 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Wszystkie roboty zwi ązane z monta Ŝem stolarki drzwiowej oraz ślusarki stalowej i aluminiowej 

podlegaj ą zasadom odbioru robót zanikaj ących. 
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Odbiór nast ępuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz cz ynno ści wyszczególnione w 

punkcie 5. 

9. Podstawa płatno ści. 

Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Płaci si ę za ustalon ą ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

• Dostarczenie gotowej stolarki, 

• Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z us zczelnieniem , 

• Dopasowanie i wyregulowanie, 

• Ewentualn ą napraw ę powstałych uszkodze ń. 

 

10. Przepisy zwi ązane. 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wy magania i badania. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-80/M-02318 Tolerancje kształtu i poło Ŝenia. Warto ści. 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunk i wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gor ąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zł ączy spawanych. Nazwy i okre ślenia. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.12 POSADZKI 

CPV: 45200000-9; 45260000-7; 45262000-1  
 

1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i 

odbioru posadzek na podstawie projektu architektoni czno – budowlanego hali sportowej z zapleczem 

przy Szkole Podstawowej Nr2 w Ełku. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

1.3 Zakres robót obj ętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynno ści umo Ŝliwiaj ące i maj ące na celu 

wykonanie posadzek w przedmiotowym obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót, ich zgodno ść z dokumentacj ą 

projektow ą, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót mu szą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mog ą być stosowane wyroby budowlane spełniaj ące warunki okre ślone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.  z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pó źniejszymi 

zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budow lanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny  zgodno ści (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 

późniejszymi zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowi ązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wyma ganej 

przez w/w ustawy lub rozporz ądzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Posadzki z płytek gresowych. 

2.2.1. Kompozycje klejowe 

Kompozycje klej ące musz ą odpowiada ć wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aproba t 

technicznych. 
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Do posadzek na zewn ątrz obiektu stosowa ć kleje mrozoodporne. 

2.2.2. Płytki gresowe 

Płytki ceramiczne powinny odpowiada ć jednej z wymienionych norm: PN-EN 176:1996, PN-ISO 

13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. 

- barwa: wg wzorca producenta, 

- twardo ść w skali Mosha 8 

- ścieralno ść V klasa ścieralno ści 

- na schodach i przy wej ściach wykonane jako antypo ślizgowe 

- na schodach zewn ętrznych antypo ślizgowe i mrozoodporne. 

2.2.3. Zaprawy do spoinowania. 

Zaprawy do spoinowania musz ą odpowiada ć wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub 

norm. Nale Ŝy zastosowa ć fugę epoksydow ą, kolor ustali ć z Inwestorem W naro Ŝnikach ścian, w 

sąsiedztwie o ścieŜnic drzwiowych, na styku posadzki i cokołu oraz wok ół otworów rewizyjnych 

naleŜy stosowa ć elastyczna fug ę silikonow ą w kolorze dobranym do koloru preparatu do 

spoinowania; 

2.2.4. Obramowanie progów, kraw ędzi i progów, naro Ŝniki i k ątowniki, listwy przypodłogowe 

Kraw ędzie stopni schodów powinny wyró Ŝniać się kolorem kontrastuj ącym z kolorem posadzki. 

2.3. Posadzki z parkietu drewnianego na zapleczu ha li sportowej. 

2.3.1.Substancja klej ąca: 

Do przyklejania parkietów stosuje si ę kleje dyspersyjne przygotowane fabrycznie. 

2.3.2. Parkiet drewniany. 

Deszczułki z drewna li ściastego – d ębowego lub innego twardego, powinny mie ć grubo ść 20mm (w 

pokojach na zapleczu) i 25mm (na sali gimnastycznej ). Najczęściej stosuje si ę deszczułki z piórem i 

wpustem, uniwersalne, przeznaczone do klejenia spec jalnym klejem. 

Wilgotno ść drewna deszczułek przed ich układaniem powinna wyn osi ć 8 do13% w stosunku do masy 

suchego drewna. 

Parkiet przechowywa ć w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na  działanie promieni 

słonecznych i opadów atmosferycznych. Paczki z park ietem nale Ŝy izolowa ć od podło Ŝa poprzez 

składowanie na podestach lub na styropianie. 

2.3.3. Listwy drewniane przy ścienne. 

Stosowa ć listwy przy ścienne z drewna li ściastego. 

2.3.3. Lakiery do parkietów. 

Stosowa ć lakier chemoutwardzalny do drewna. 

2.4. Posadzka sportowa sali gimnastycznej. 

Projekt przewiduje podłog ę sportow ą elastyczn ą na podwójnych legarach z nawierzchni ą z 

wykładziny sportowej. 

2.4.1. Izolacja 

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCV lub PE o grub ości 0,25mm. 

2.4.2 Podkładki pod legary 

Dwuelementowe podkładki pod legary (element reguluj ący dystans np. kliny, podkładki + podkładki 

elastyczne). Jako element dystansowy nale Ŝy zastosowa ć podkładki lub kliny z mo Ŝliwo ścią regulacji 

do wysoko ści od 20 do 40 mm, podkładki elastyczne o grubo ści min. 6mm. 

2.4.3. Legarowanie. 
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Ruszt drewniany nale Ŝy wykona ć ze struganych dwustronnie desek z drewna iglastego  II-giej klasy o 

grubo ści 19-25 mm i szeroko ści ok. 90mm. 

Deski musz ą być zaimpregnowane środkiem ogniochronnym oraz owado- i grzybobójczym i  musz ą 

posiada ć świadectwo impregnowania środkiem ognio- i biochronnym do stopnia trudnopalno ści 

posiadaj ącym Aprobat ę Techniczn ą ITB oraz ocen ę higieniczn ą PZH. 

Wilgotno ść elementów nie powinna przekracza ć 12-14%. 

Dopuszcza si ę stosowanie legarów ze sklejki, je Ŝeli taki jest system firmy wykonuj ącej podłogi 

sportowe. 

2.4.4. Ślepa podłoga 

Stosowa ć deski jak dla legarów. Długo ść elementów ślepej podłogi ok. 250cm. 

2.4.5. Płyta rozkładaj ąca obci ąŜenia 

NaleŜy zastosowa ć płyt ę wodoodporn ą np. V-100 lub płyt ę o równowa Ŝnych wła ściwo ściach. 

Grubo ść płyt 10-12mm 

2.4.6. Wykładzina sportowa 

Stosowa ć wykładzin ę sportow ą grubo ści ok. 4mm, o parametrach odpowiadaj ących wymaganiom 

normy DIN 18032 – jak w tabeli: 

 

2.4.7. Elementy ł ączące. 

Elementy drewniane ł ączyć za pomoc ą wkr ętów lub zszywek do drewna. 

Wykładzin ę klei ć do płyt za pomoc ą klejów zalecanych przez producenta wykładziny spor towej. 

Nie uŜywać kleju po terminie wa Ŝności. 

Do poł ączenia styków wykładziny stosowa ć sznury spawalnicze zalecane przez producenta 

wykładziny. 

2.4.8. Farby do malowania linii boisk sportowych. 

Zastosowa ć kolorowe farby poliuretanowe. Ka Ŝde boisko musi by ć wyznaczone innym w stosunku do 

koloru wykładziny kolorem. Najcz ęściej stosuje si ę kolory: 

Koszykówka – czarny lub biały, 

Siatkówka – niebieski, 

Tenis – biały, 

Badminton – zielony. 

2.4.9. Listwy przy ścienne 

Stosowa ć listwy przy ścienne z otworami wentylacyjnymi. 

2.4.10. System wentylacji podpodłogowej. 

Dane techniczne wentylatorów: 
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Wydatek powietrza min. 100m3/h, 

Moc maksymalna 30W, Materiał ABS odporny na UV/PP. Do kaŜdego wentylatora dopasowa ć kratki 

maskuj ące. Ciągi wentylacyjne wykona ć z rur „Spiro” lub „Flex”. 

2.5.  Wykładzina podłogowa PCV. 

Wykładzina podłogowa na widowni musi spełnia ć klasyfikacj ę ogniow ą w zakresie stopnia palno ści: 

niezapalna. 

Powierzchnia wykładziny nie mo Ŝe zawiera ć plam i uszkodze ń mechanicznych. 

2.6. Posadzka w pomieszczeniu technicznym 

Wylewk ę cementow ą naleŜy wyko ńczyć dowolnym środkiem zapewniaj ącym jej niepylno ść i 

wodoodporno ść . 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Do wykonywania robót wykładzinowych nale Ŝy stosowa ć: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszc zenia powierzchni podło Ŝa, 

- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego, 

- narzędzia lub urz ądzenia do ci ęcia płytek, 

- packi z ąbkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko ści ząbków 6-12mm do rozprowadzenia 

kompozycji klej ących, 

- łaty do sprawdzania równo ści powierzchni, 

- poziomice, 

- wkładki dystansowe, 

- mieszadła koszyczkowe nap ędzane wiertark ą elektryczn ą oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klej ących, 

- gąbki do mycia oraz czyszczenia wykładziny, 

- maszyny do cyklinowania parkietów, 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały przewozi ć krytymi środkami transportu, zapobiegaj ąc zamoczeniu szczególnie materiałów 

drewnianych. 

 

5. Wykonywanie robót. 

Ogólne wymagania dotycz ące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” p.5. 

5.1. Podło Ŝa pod wykładziny. 

Grubo ść podkładu pod płytki gresowe powinna wynosi ć 40mm w pomieszczeniach na 1 i 2 pi ętrze 

oraz 50mm w pomieszczeniach na parterze. Grubo ść podkładu pod parkiet na zapleczu socjalnym 

powinna wynosi ć 40mm. Podkład w pomieszczeniu technicznym powinien  mieć grubo ść 60mm. 

Powierzchnia podkładu betonowego powinna by ć zatarta na ostro, bez raków, p ękni ęć i ubytków, 

czysta, odpylona. Niedopuszczalne s ą zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone 

odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w d owolnym miejscu podkładu, nie mo Ŝe 

przekracza ć 5mm na całej długo ści łaty kontrolnej o długo ści 2m. 
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Do wykonania posadzek mo Ŝna przyst ąpić po zako ńczeniu wszystkich innych robót budowlanych i 

instalacyjnych, ł ącznie z próbami ci śnieniowymi instalacji oraz po wyschni ęciu podkładu. 

Szczególnie wa Ŝne jest badanie wilgotno ści podkładu, co nale Ŝy do wykonawcy robót podłogowych. 

Dopuszczalne zawarto ść wilgoci w podkładzie nie powinna przekracza ć 3%. W przypadku 

stwierdzenia wilgotno ści wy Ŝszej ni Ŝ podana termin wykonania posadzki nale Ŝy przesun ąć. 

5.2. Wykonanie wykładziny z płytek gresowych. 

5.2.1. Wykładziny w pomieszczeniach wewn ątrz budynku. 

Płytki przed przyklejeniem nale Ŝy posegregowa ć według wymiarów, gatunków i odcieni oraz 

wyznaczy ć lini ę, od której układane b ędą płytki. Nale Ŝy upewni ć się Ŝe nie ma niezamierzonych ró Ŝnic 

koloru czy odcienia płytek. 

Następnie przygotowa ć kompozycj ę klej ącą zgodnie z instrukcj ą producenta. Nale Ŝy rozprowadzi ć ją 

po podło Ŝu pac ą ząbkowan ą, ustawiona pod k ątem około 50º. Kompozycja powinna by ć nało Ŝona 

równomiernie i pokrywa ć całą powierzchni ę podło Ŝa. Powierzchnia z nało Ŝoną warstw ą kompozycji 

klej ącej powinna pozwoli ć na wykonanie wykładzin w ci ągu 10min. Po nało Ŝeniu kompozycji klej ącej 

płytki układa si ę do wyznaczonej linii. Nakładaj ąc płytk ę, naleŜy ją lekko przesun ąć po podło Ŝu (ok. 1 

do 2 cm) ustawi ć w Ŝądanej pozycji i docisn ąć tak, aby warstwa kleju pod płytk ą miała grubo ść 6 do 

8mm. Przesuni ęcie nie mo Ŝe powodowa ć zgarniania kompozycji klej ącej. W celu dokładnego 

umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szeroko ści spoiny mo Ŝna stosowa ć wkładki 

dystansowe. 

Po wykonaniu fragmentu wykładziny nale Ŝy usun ąć nadmiar kompozycji klej ącej ze spoin mi ędzy 

płytkami. 

Zaleca si ę aby szeroko ść spoiny wynosiła przy płytkach o długo ści boku: 

- do 100mm około 2mm, 

- od 100mm do 200mm około 3mm, 

- od 200mm do 600mm około 4mm, 

PowyŜej 600mm około 5 do 20mm, 

Po zwi ązaniu kleju, nale Ŝy usun ąć wkładki dystansowe i wypełni ć spoiny zapraw ą do fugowania na 

menisk wkl ęsły. 

Na ścianach przylegaj ących wykona ć cokoliki na wysoko ść 10cm z przyklejonych płytek cokołowych 

lub przyci ętych płytek. 

5.2.2. Wykładziny schodów i podjazdu dla osób niepe łnosprawnych 

Na schodach zewn ętrznych i na podje ździe dla osób niepełnosprawnych zastosowa ć płytki gresowe 

antypo ślizgowe i mrozoodporne przeznaczone na schody. 

Na schodach wewn ątrz obiektu zastosowa ć płytki gresowe antypo ślizgowe przeznaczone na schody. 

5.3. Wykonanie posadzki z parkietu. 

Podkład pod parkiet zaleca si ę zagruntowa ć odpowiednim środkiem gruntuj ącym (np. roztworem 

kleju 

dyspersyjnego). Po wyschni ęciu zagruntowanego podkładu nanosi si ę cienka warstw ę kleju na takiej 

powierzchni, aby przyklejenie deszczułek nast ąpiło przed wyschni ęciem tej warstwy. W czasie 

układania deszczułka powinna by ć lekko przesuwana po powierzchni, aby nast ąpiło dobre zwil Ŝenie 

jej spodu klejem. 

Posadzka deszczułkowa powinna by ć uło Ŝona szczelnie. Dopuszczalna szeroko ść spoin miedzy 

deszczułkami nie powinna przekracza ć 0,4mm., a dopuszczalne odchylenie powierzchni posa dzki od 
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płaszczyzny poziomej nie powinno by ć większe ni Ŝ 2mm/m i 3mm na całej długo ści lub szeroko ści 

pomieszczenia. Mi ędzy posadzk ą z deszczułek a ścianami, słupami itp. nale Ŝy pozostawi ć szczelin ę 

dylatacyjn ą szeroko ści co najmniej 10mm. Szczeliny dylatacyjne mi ędzy ścianami powinny by ć wolne 

od zanieczyszcze ń oraz osłoni ęte listwami podłogowymi przy ściennymi. 

Listwy powinny dokładnie przylega ć do ścian i posadzki na całej długo ści. Listwy ł ączy si ę na 

długo ści i w naro Ŝach przez ścięcie ko ńców pod k ątem 45º, a w naro Ŝach wkl ęsłych przez ścięcie pod 

kątem 135 º. 

Listwy podłogowe przy ścienne przybija si ę do deszczułek w odst ępach nie wi ększych ni Ŝ 0,6m za 

pomoc ą gwo ździ, których główki nie powinny wystawa ć ponad powierzchni ę listwy. Po przyklejeniu 

całej posadzki i wyschni ęciu kleju (czas schni ęcia podaje producent) cał ą powierzchni ę szlifuje si ę 

stosuj ąc papier ścierny o coraz drobniejszym uziarnieniu. Przed osta tnim szlifowaniem szczeliny 

między deszczułkami wyszpachlowa ć specjalnymi masami szpachlowymi. Po ostatnim cykli nowaniu 

powierzchni ę naleŜy dokładnie odkurzy ć i przetrze ć such ą szmatk ą. Posadzk ę naleŜy pokry ć 

trzykrotnie lakierem chemoutwardzalnym do drewna w odst ępach czasu zalecanych przez producenta 

lakieru. Przed naniesieniem kolejnej powłoki posadz kę naleŜy przeszlifowa ć papierem ściernym o 

drobnym uziarnieniu w celu usuni ęcia drobnych sztywnych włókien. 

5.4. Wykonanie podłogi sportowej na sali gimnastycz nej. 

5.4.1.Konstrukcja podłogi. 

Wskazane jest aby podłog ę sportow ą w cało ści wykonywała firma, która posiada do świadczenie w 

wykonywaniu tego typu podłóg. 

Ze wzgl ędu, i Ŝ na polskim rynku brak stosownej dokumentacji, któr a w jednoznaczny sposób 

podawałaby wymagania stawiane podłogom sportowym ws kazane jest stosowanie si ę do wymaga ń 

normy DIN 18032:kwiecie ń 2001. 

Na płycie Ŝelbetowej wykona ć izolacj ę wodoszczeln ą z folii. Foli ę układa ć na zakładk ę min. 15cm i z 

wywini ęciem na ściany boczne min. 15cm. 

Legarowanie krzy Ŝowe, tzw. ruszt drewniany układa ć na podkładkach dystansowych i odpowiednio 

wypoziomowa ć. Kolejne legary układa ć wzdłu Ŝ a następnie w poprzek stosuj ąc rozstaw mi ędzy 

osiami 

desek ok. 500mm. Wszystkie elementy drewniane poł ączyć ze sobą wkr ętami lub zszywkami. 

Na legarach uło Ŝyć ślepą podłog ę z desek, zachowuj ąc odst ęp mi ędzy deskami ok. 9cm 

Po wykonaniu ślepej podłogi uło Ŝyć na niej izolacj ę paroszczeln ą z folii PCV lub PE. Foli ę układa ć na 

zakład min. 15cm. 

Następnie uło Ŝyć dwie warstwy płyt rozkładaj ące obci ąŜenie o grubo ści 10-12mm ka Ŝda, z 

przesuni ęciem warstw wzgl ędem siebie. Styki płyt i miejsca po wkr ętach zaszpachlowa ć. 

Do tak wykonanej konstrukcji przyklei ć, na całej powierzchni, wykładzin ę sportow ą. Podczas klejenia 

temperatura podło Ŝa powinna co najmniej 15ºC. 

Łączenie styków arkuszy wykładziny wykona ć poprzez spawanie na gor ąco za pomoc ą sznurów 

spawalniczych. Stosowa ć sznury zalecane przez producenta wykładziny sporto wej. Spawanie mo Ŝna 

rozpocz ąć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. S tyki wykładziny sfrezowa ć za pomoc ą 

ręcznej lub automatycznej frezarki a nast ępnie w powstałe wy Ŝłobienie prowadzi ć na gor ąco sznur 

spawalniczy o średnicy Ø 4mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura  wystaj ący ponad 

powierzchni ę arkuszy nale Ŝy ściąć tak, aby tworzyły z wykładzin ą jedną powierzchni ę. Ścinanie 

nadmiaru sznura prowadzi ć w dwóch etapach 
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- wstępne ścięcie spawu, które wykona ć naleŜy specjalnym no Ŝem z nało Ŝoną prowadnic ą lub za 

pomoc ą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzi ć tak aby sznur został ścięty ok. 1mm nad 

powierzchni ą wykładziny. Ścinanie to mo Ŝna wykonywa ć, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły 

- właściwe ścinanie spawu nale Ŝy wykona ć noŜem bez prowadnic zwracaj ąc uwag ę, aby nie 

uszkodzi ć brzegów wykładziny – ścinanie to prowadzi ć dopiero po całkowitym wystygni ęciu spawu. 

Następnie wymalowa ć linie boisk i wykładzin ę zakonserwowa ć przeznaczonymi do tego rodzaju 

posadzek środkami konserwuj ącymi. 

5.4.2. Wykonanie systemu wentylacji podpodłogowej. 

W przestrzeni rusztu drewnianego, pomi ędzy legarami umie ścić odpowiedni ą ilość (jeden zestaw na 

kaŜde rozpocz ęte 400m2 powierzchni podłogi) ci ągów rur wentylacyjnych mi ękkich typu „spiro” lub 

„flex”. Zastosowa ć wentylatory osiowe o wydajno ści min 100m3/h, mocowane w podłodze w taki 

sposób, aby zamontowane na nich kratki maskuj ące licowały si ę z nawierzchni ą podłogi. W zwi ązku z 

konieczno ścią ulokowania kratek maskuj ących w miejscach trudno dost ępnych dla ćwicz ących, 

dokładne ich rozmieszczenie kre ślić naleŜy na etapie budowy. Wykona ć naleŜy instalacj ę zasilaj ącą 

wentylatory przewodami 2x1,5mm2, umieszczonymi w ko rytkach kablowych. Wył ącznik pr ądu 

umiejscowi ć w sąsiedztwie wył ącznika o świetlenia głównego sali b ądź połączyć z wył ącznikiem 

czasowym na tablicy rozdzielczej. 

5.5. Posadzka w pomieszczeniu technicznym. 

Zabezpieczenie posadzki środkiem zapewniaj ącym jej niepylno ść i wodoodporno ść wykona ć wg 

zasad okre ślonych przez producenta. 

5.6. Wykładzina podłogowa PCV. 

5.6.1. Warunki przyst ąpienia do pracy 

Wykładzin ę i klej nale Ŝy składowa ć co najmniej 24 godziny przed układaniem w pomieszc zeniach, w 

których b ędą stosowane. Wykładziny arkuszowe musz ą być na 24 godz. przed przyklejeniem 

rozwini ęte z rulonu i poci ęte na pasy, je Ŝeli po tym czasie arkusze wykazuj ą jakiekolwiek deformacje 

nie mog ą być przyklejane. Temperatura powietrza w pomieszczenia ch, w których układana jest 

wykładzina nie powinna by ć niŜsza ni Ŝ 15ºC i powinna by ć utrzymana tak Ŝe w trakcie wysychania 

kleju. 

5.6.2. Monta Ŝ wykładziny 

Konstrukcje stalow ą widowni obudowa ć Płytami OSB. Płyty OSB przed uło Ŝeniem nale Ŝy gruntownie 

przeszlifowa ć tak, aby usun ąć warstw ę grubo ści min. 0,5-1,0mm. Jest to konieczne, gdy Ŝ 

powierzchnia płyt OSB jest impregnowana preparatami parafinowymi, które bardzo mocno 

zmniejszaj ą przyczepno ść kleju do płyt. Nast ępnie zaimpregnowa ć powierzchni ę płyt środkiem który 

zabezpieczy płyt ę do klasy NRO. Nast ępnie płyty zagruntowa ć i zaszpachlowa ć środkami zalecanymi 

przez producenta kleju tak aby wypełni ć ubytki płytach powstałe w trakcie szlifowania. Po czasie 

zalecanym przez producenta środka gruntuj ącego montujemy wykładzin ę wg nast ępujących zalece ń: 

• monta Ŝ wykładziny na stopniach schodowych rozpoczynamy za wsze od najni Ŝszego stopnia, 

przesuwaj ąc si ę kolejno do góry, 

• pierwszym krokiem jest przyklejenie wykładziny do  podstopnia (cz ęść pionowa schodów) i 

przyci ęcie na równo z górn ą kraw ędzią stopnia, 

• następnie po dopasowaniu noska schodowego nale Ŝy go przyklei ć do stopnia. Nosek 

schodowy nale Ŝy przyklei ć do stopnia tylko cz ęścią poziom ą, część pionowa, która zakrywa 

wykładzin ę powinna pozosta ć luźna, 
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• na łączeniu stopnia i podstopnia przyklejamy listw ę naro Ŝną tworz ącą w naro Ŝniku łagodne 

przej ście wykładziny z cz ęści poziomej na pionow ą, 

• dokładnie dopasowuj ąc wykładzin ę do noska schodowego przyklei ć ją klejem zarówno do 

stopnicy (cz ęść pozioma schodów) jak i podstopnia (cz ęść pionowa schodów). Stopnica i 

podstopnica powinny by ć wykonane z jednego fragmentu wykładziny. 

• pocz ąwszy od noska schodowego nale Ŝy rozpocz ąć monta Ŝ następnego schodka. 

Spoiny mi ędzy arkuszami (je Ŝeli wyst ępują) łączyć przy pomocy spawania. Spawanie mo Ŝna 

rozpocz ąć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. S tyki wykładziny sfrezowa ć za pomoc ą 

ręcznej lub automatycznej frezarki a nast ępnie powstałe wy Ŝłobienie prowadzi ć a gor ąco sznur 

spawalniczy o średnicy Ø 4mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura  wystaj ący ponad 

powierzchni ę arkuszy nale Ŝy ściąć AK, aby tworzyły z wykładzin ą jedną powierzchni ę. Ścinanie 

nadmiaru sznura prowadzi ć w dwóch etapach 

- wstępne ścięcie spawu, które wykona ć naleŜy specjalnym no Ŝem z nało Ŝoną prowadnic ą lub za 

pomoc ą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzi ć tak aby sznur został ścięty ok. 1mm nad 

powierzchni ą wykładziny. Ścinanie to mo Ŝna wykonywa ć, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły 

- właściwe ścinanie spawu nale Ŝy wykona ć noŜem bez prowadnic zwracaj ąc uwag ę, aby nie 

uszkodzi ć brzegów wykładziny – ścinanie to prowadzi ć dopiero po całkowitym wystygni ęciu spawu. 

Po wykonaniu wykładziny wykona ć wyko ńczenie w postaci listew przy ściennych mocowanych trwale 

do podło Ŝa. Wszelkie zabrudzenia klejem lub innymi środkami usuwa ć na bie Ŝąco aby zapobiec 

powstawaniu plam. 

 

6. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowa ć: 

- zgodno ść wykonania z dokumentacj ą techniczn ą lub umow ą, porównuj ąc wykładziny z projektem 

przez ogl ędziny i pomiary (w tym wielko ść i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp. ) 

- stan podło Ŝy na podstawie protokołów bada ń międzyoperacyjnych, 

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodno ści lub certyfikatów zgodno ści przedło Ŝonych 

przez dostawców. 

-prawidłowo ść wykonania wykładziny z płytek gresowych przez spra wdzenie: 

• przyczepno ści wykładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie pow inna wydawa ć głuchego 

odgłosu, 

• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łat ą o długo ści 2m (odchylenie to nie powinno by ć 

większe ni Ŝ 3mm na całej długo ści łaty), 

• prawidłowo ści przebiegu i wypełnienia spoin łat ą z dokładno ścią do 1mm, 

• grubo ści warstwy kompozycji klej ącej pod płytk ę, która nie powinna przekracza ć grubo ści 

okre ślonej przez producenta 

• sprawdzenie prawidłowo ści wykonania cokołów poprzez ocen ę wzrokow ą 

-prawidłowo ść wykonania parkietu przez sprawdzenie: 

• przyczepno ści parkietu do podło Ŝa, 

• szczelno ści uło Ŝonej posadzki dopuszczalna szeroko ść spoin miedzy deszczułkami nie 

powinna przekracza ć 0,4mm 
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• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łat ą o długo ści 2m (odchylenie to nie powinno by ć 

większe ni Ŝ 2mm/m i 3mm na całej długo ści lub szeroko ści pomieszczenia) 

• sprawdzenie prawidłowo ści wykonania listew przy ściennych poprzez ocen ę wzrokow ą, 

• sprawdzenie szeroko ści spoin za pomoc ą szczelinomierza lub suwmiarki 

- prawidłowo ść wykonania posadzki sportowej 

• wygl ądu zewn ętrznego i jednolito ści barwy i wzoru – posadzka powinna by ć wykonana z 

materiałów tego samego rodzaju i gatunku oraz tej s amej grubo ści, 

• związania posadzki z podkładem – posadzka musi wykazywa ć związanie z podkładem na 

całej powierzchni, niedopuszczalna jest obecno ść pęcherzy, fałd oraz odstawanie 

arkuszy, 

• prawidłowo ści powierzchni – na powierzchni posadzki nie mog ą odznacza ć się 

nierówno ści bądź plamy i uszkodzenia mechaniczne, prze świt pomi ędzy łat ą przyło Ŝoną 

w dowolnym miejscu nie powinien wynosi ć więcej ni Ŝ 2mm, 

• prawidłowo ści wykonania styków - sprawdzenie wykonania spawów,  

• wyko ńczenia posadzki – listwy przy ścienne, listwy naro Ŝne i noski schodowe musz ą 

całkowicie przylega ć do podło Ŝa i być trwale przymocowane, 

• działania wentylacji podpodłogowej pod posadzk ą na sali gimnastycznej, 

-prawidłowo ść wykonania wykładziny PCV przez sprawdzenie: 

• wygl ądu zewn ętrznego i jednolito ści barwy i wzoru – posadzka powinna by ć wykonana z 

materiałów tego samego rodzaju i gatunku oraz tej s amej grubo ści, 

• związania posadzki z podkładem – posadzka musi wykazywa ć związanie z podkładem na 

całej powierzchni, niedopuszczalna jest obecno ść pęcherzy, fałd oraz odstawanie 

arkuszy, 

• prawidłowo ści powierzchni – na powierzchni posadzki nie mog ą odznacza ć się 

nierówno ści bądź plamy i uszkodzenia mechaniczne, prze świt pomi ędzy łat ą przyło Ŝoną 

w dowolnym miejscu nie powinien wynosi ć więcej ni Ŝ 2mm, 

• prawidłowo ści wykonania styków - arkusze wykładziny powinny by ć uło Ŝone szczelnie, 

szeroko ść spoin nie powinna wynosi ć więcej ni Ŝ 0,5mm, 

• wyko ńczenia posadzki – listwy przy ścienne musz ą całkowicie przylega ć do podło Ŝa i być 

trwale przymocowane. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostk ą obmiarow ą jest 1m2 wykonanej posadzki. 

Jednostk ą obmiarow ą cokołów przy ścianach jest 1m cokołu o wysoko ści 10cm. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Odbiór gotowych posadzek nast ępuje po stwierdzeniu zgodno ści ich wykonania z zamówieniem, 

którego przedmiot okre ślają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wyk onania i odbioru 

robót, a tak Ŝe dokumentacja powykonawcza, w której podane s ą uzgodnione zmiany dokonane 

podczas prac . 
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Zgodno ść wykonania posadzki stwierdza si ę na podstawie porównania wyników bada ń kontrolnych 

wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancja mi podanymi w pozostałych punktach. 

Posadzki powinny by ć odebrane, je śli wszystkie wyniki bada ń kontrolnych s ą pozytywne. Je Ŝeli 

chocia Ŝ jeden wynik badania jest negatywny, posadzka nie p owinna zosta ć przyj ęta. 

W takim przypadku nale Ŝy przyj ąć jedno z nast ępujących rozwi ązań: 

- jeŜeli to mo Ŝliwe, poprawi ć posadzk ę i przedstawi ć ja do ponownego odbioru, 

- jeŜeli odchylenia od wymaga ń nie zagra Ŝają bezpiecze ństwu u Ŝytkownika i trwało ści posadzki oraz 

jeŜeli inwestor wyrazi zgod ę – obni Ŝyć warto ść wykonywanych robót, 

W przypadku, gdy nie s ą moŜliwe podane wy Ŝej rozwi ązania – usun ąć posadzk ę i wykona ć ja 

ponownie. 

Protokół odbioru gotowych posadzek powinien zawiera ć: 

- ocenę wyników bada ń, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo Ŝliwo ści ich usuni ęcia, 

Stwierdzenie zgodno ści lub niezgodno ści wykonania posadzki z zamówieniem. 

 

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- zakup i transport materiałów, 

- prace przygotowawcze, 

- oczyszczenie podkładów pod posadzki 

- zagruntowanie pokładów, 

- wykonanie posadzki ł ącznie z fugowaniem, spoinowaniem i wymalowaniem pos adzki 

- wykonanie cokołów i przybicie listew przy ściennych, 

- uporz ądkowanie miejsca robót, 

- wykonanie niezb ędnych pomiarów i bada ń wymaganych SST lub zleconych przez In Ŝyniera, 

- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i b adań. 

Cena zawiera równie Ŝ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane n a sucho o małej nasi ąkliwo ści wodnej E ≤3%. 

Grupa BI. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagani a techniczne. 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definic je, klasyfikacja, wła ściwo ści i znakowanie. 

10.2. Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl anych. Roboty wyko ńczeniowe. Okładziny i 

wykładziny z płytek ceramicznych. ITB. Warszawa 2004 r. 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.11 TYNKI, OKŁADZINY 

 

1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i 

odbioru robót tynkowych i okładzinowych na budowie hali sportowej z zapleczem przy SzP Nr2 w 

Ełku.. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

1.3 Zakres robót obj ętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynno ści umo Ŝliwiaj ące i maj ące na celu 

wykonanie robót tynkowych i okładzin ściennych wyst ępujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodz ą: 

� Tynki cementowo – wapienne. 

� Tynki gipsowe. 

� Okładziny ścienne ceramiczne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót, ich zgodno ść z dokumentacj ą 

projektow ą, SST i poleceniami In Ŝyniera. 

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynków wg PN-70/B- 10100 dotycz ą: 

• Zgodno ści z dokumentacj ą – tynki powinny by ć wykonane zgodnie z projektem technicznym i 

SST uwzgl ędniaj ącymi wymagania norm i okre ślającym rodzaj, odmian ę i kategori ę tynku. 

Dozwolone s ą tylko takie odst ępstwa od dokumentacji, które nie naruszaj ą postanowie ń norm, 

a są technicznie uzasadnione i uzgodnione z autorem pro jektu oraz s ą udokumentowane 

zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym  przez Inspektora nadzoru lub 

innym równorz ędnym dowodem. 

• Stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania  w budownictwie 

- tynki cementowo – wapienne – PN-65/B-14503 

• Przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tyn kowych wg p.5.2. niniejszej SST 

• Przygotowania podło Ŝy wg p. 5.1. niniejszej SST 

• Przyczepno ści tynków do podło Ŝa – połączenie zaprawy z podło Ŝem powinno by ć zapewnia ć 

takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu  zaprawy nie wyst ępowały odparzenia, 

pęcherze itp. 

• Mrozoodporno ści tynków – nie powinny wykazywa ć zmian po badaniu odporno ści na działanie 

mrozu wg PN-85/B-04500. 

• Grubo ści tynków – podaje tabl.3 w PN-70/B-10100 

• Wygl ądu powierzchni otynkowanych – podaje tabl. 4 w PN-7 0/B-10100 
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• Wad i uszkodze ń powierzchni tynku – nierówno ści, wypryski i spieczenia oraz p ękni ęcia, 

wykwity i zacieki – podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100  

• Prawidłowo ści wykonania powierzchni i kraw ędzi tynków – powierzchnia powinna stanowi ć 

płaszczyzn ę pionow ą lub poziom ą. Kraw ędzie przeci ęcia si ę płaszczyzn otynkowanych 

powinny by ć prostoliniowe lub łukowe. Odchylenia od tych wymag ań podaje p. 8.2 niniejszej 

SST 

• Wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatac yjnych – tynki na stykach powinny 

być zabezpieczone przed p ękni ęciami i odpryskami przez odci ęcie tj. pozostawienie bruzdy 

szeroko ści 2-4mm przechodz ącej przez cał ą grubo ść tynku. W miejscach zdylatowania 

podło Ŝa powinny by ć osłoni ęte paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny d ylatacyjne, 

które nale Ŝy wypełni ć kitem elastycznym i przykry ć listw ą lub wykona ć obróbk ę blacharsk ą ( w 

przypadku tynków zewn ętrznych) 

• Wykończenia naro Ŝy i obrze Ŝy tynków - wyko ńczone na ostro zaokr ąglone lub zukosowane. 

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do suchych tynków. 

Wymagania dotycz ą: 

• zgodno ści wykonania z dokumentacj ą techniczn ą obiektu 

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania  w budownictwie – p.2.5 niniejszej SST 

• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w o dniesieniu do suchych tynków wg p.5.2.4 

niniejszej SST 

• przygotowania podło Ŝy wg p. 5.1.3 niniejszej SST 

Przed rozpocz ęciem prac monta Ŝowych pomieszczenia powinny by ć oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Okładziny z płyt g-k nale Ŝy wykonywa ć w temperaturze nie ni Ŝszej ni Ŝ +15oC a wilgotno ść wzgl ędna 

powietrza nie jest wi ększa ni Ŝ 60%. 

Pomieszczenia powinny by ć suche i przewietrzone. 

1.5.3. Wymagania w odniesieniu do tynków gipsowych.  

NaleŜy przestrzega ć wymaga ń podanych przez producenta gotowych tynków gipsowyc h. 

Tynk nale Ŝy chroni ć przed zamarzaniem i wysychaniem, przechowywa ć w oryginalnych 

opakowaniach w zacienionych pomieszczeniach w tempe raturze od +5 do+ 20°C. 

Obowi ązują równie Ŝ wymagania dotycz ące robót tynkowych podanych w p. 1.5.1. 

1.5.4. Wymagania w odniesieniu do robót okładzinowy ch. 

Wymagania dotycz ą: 

• zgodno ści wykonania z dokumentacj ą techniczn ą lub umow ą (przez ogl ędziny i pomiary), 

• stanu podło Ŝy na podstawie protokołów bada ń międzyoperacyjnych, 

• jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodno ści lub certyfikatów zgodno ści 

przedło Ŝonych przez dostawców. 

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania  w budownictwie 

� okładziny ścienne – płytki ceramiczne – PN-EN 159:1996, PN-EN 17 6:1996, PN-EN 

177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpo wiednie aprobaty techniczne 

� kompozycje klej ące – PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techn iczne 

� zaprawy do spoinowania – aprobaty techniczne i nor my. 

Przed przyst ąpieniem do robót okładzinowych powinny by ć zakończone: 

- wszystkie roboty budowlane, z wyj ątkiem malowania ścian, 

- podłogi z materiałów mineralnych wł ącznie z cokolikiem, 
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-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centraln ego ogrzewania z przeprowadzeniem 

ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez  monta Ŝu osprz ętu, 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i  wyko ńczone tynkiem lub masami naprawczymi. 

 

2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

2.1 Woda. 

Do przygotowania zapraw mo Ŝna stosowa ć kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wod ę z rzeki lub jeziora, 

po jej uprzednim przebadaniu. 

Niedozwolone jest u Ŝycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawi erających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2 Piasek. 

Piasek powinien spełnia ć wymagania obowi ązującej normy przedmiotowej, a w szczególno ści: 

� Nie zawiera ć domieszek organicznych, 

� Mieć frakcje ró Ŝnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1, 0-2,0mm, 

Do zapraw zwykłych do wykonania tynków nale Ŝy stosowa ć piaski według p. 3.2 PN-70/B-101000. 

2.3 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

� Marka i skład zaprawy powinny by ć zgodne z wymaganiami normy pa ństwowej 

� Do zapraw tynkarskich nale Ŝy stosowa ć piasek rzeczny lub kopalniany 

� Do zapraw cementowo – wapiennych nale Ŝy stosowa ć cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2 5 pod warunkiem, Ŝe temperatura 

otoczenia w ci ągu 7 dni od chwili u Ŝycia zaprawy nie b ędzie ni Ŝsza ni Ŝ +5oC 

� Do zapraw cementowo – wapiennych nale Ŝy stosowa ć wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niega szonego, które powinno tworzy ć 

jednolit ą i jednobarwn ą masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze ń obcych. 

Skład obj ętościowy zapraw nale Ŝy dobiera ć doświadczalnie, w zale Ŝności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne. 

� Barwa – dobra ć wg wzorca producenta 

� Wymagania zgodnie z normami podanymi w p.1.5.4 nin iejszej SST 

� Stosowa ć kompozycje klej ące gotowe – wymagania w p. 1.5.4 niniejszej SST. 

 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mog ą być wykonywane r ęcznie lub mechanicznie, przy u Ŝyciu dowolnego typu sprz ętu 

wskazanego przez In Ŝyniera. 

 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
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Materiały i elementy mog ą być przewo Ŝone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy powinny by ć zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat ą 

stateczno ści. 

Materiały nale Ŝy składowa ć w pomieszczeniach zamkni ętych i suchych. 

Płyty gipsowo-kartonowe nale Ŝy transportowa ć pod zadaszonymi samochodami. 

 

5. Wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotycz ące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” p.5. 

5.1. Przygotowanie podło Ŝy. 

5.1.1 Pod tynkowanie tynkami zwykłymi. 

Podło Ŝe pod tynki stanowi mur z bloczków gazobetonowych. 

Przed przyst ąpieniem do wła ściwego tynkowania nale Ŝy podło Ŝe sprawdzi ć i przygotowa ć poprzez 

ewentualn ą napraw ę i obróbk ę wstępną tak, aby uzyska ć podło Ŝe spełniaj ące wymagania podane w 

PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

Mur powinien by ć wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiaro wymi (PN-87/B-02355 oraz 

PN-ISO 3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2÷ 8), aby ich przekroczenie nie powodowało 

zbyt du Ŝych ró Ŝnic w grubo ści tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia n aleŜy wypełni ć 

najpó źniej 3 dni przed rozpocz ęciem tynkowania i zatrze ć na ostro. 

Mury z bloczków nale Ŝy oczy ścić z wystaj ących grudek zaprawy i naprawi ć większe uszkodzenia 

kawałkami betonu komórkowego tak, aby tynk nie twor zył zbyt grubej warstwy w miejscach 

reperowanych. 

Podło Ŝe powinno by ć oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszc zeń. 

Wykwity wszelkiego typu, m.in. sól krystalizuj ąca na powierzchni, zmniejszaj ące przyczepno ść tynku 

do podło Ŝa, musz ą zosta ć usuni ęte. JeŜeli metoda oczyszczania nie daje po Ŝądanych rezultatów, 

naleŜy przy pomocy specjalistów ustali ć przyczyn ę powstania wykwitów i zastosowa ć skuteczn ą 

metod ę oczyszczania muru. 

Zbyt suche lub silnie chłon ące wod ę podło Ŝe mogą przy niepewnej pogodzie wymaga ć 

odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w  przypadku nadmiernego wysuszenia przed 

tynkowaniem podło Ŝe naleŜy zwil Ŝyć wodą, a gdy jest bardzo chłonne – pokry ć środkiem 

gruntuj ącym 

odpowiednio dobranym do podło Ŝa. 

Przed otynkowaniem nale Ŝy równie Ŝ sprawdzi ć czy nie ma uszkodze ń spowodowanych ewentualnym 

nadmiernym zawilgoceniem. 

5.1.2. Pod okładziny ceramiczne. 

Podło Ŝe pod okładziny ceramiczne stanowi ą płyty gipsowo – kartonowe. 

Przed przyst ąpieniem do robót okładzinowych nale Ŝy przygotowa ć podło Ŝe przez odpylenie, 

oczyszczenie. Powierzchnia powinna by ć pozbawione p ękni ęć i ubytków. 

Połączenia mi ędzy płytami g-k powinny by ć płaskie i równe. W przypadku wyst ępowania małych 

nierówno ści nale Ŝy je zeszlifowa ć, a większe uskoki i ubytki wyrówna ć zapraw ą cementow ą lub 

specjalnymi masami naprawczymi. 

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków wewn ętrznych i zewn ętrznych. 

a) Przed przyst ąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by ć zakończone wszystkie 
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roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynko we, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone o ścieŜnice drzwiowe i okienne, 

b) Podło Ŝe powinno by ć przygotowane w sposób zapewniaj ący jak najlepsz ą przyczepno ść 

tynku, 

c) Tynk powinien by ć na całej powierzchni ściśle powi ązany z podło Ŝem, 

d) Tynki nale Ŝy wykonywa ć w temperaturze nie ni Ŝszej ni Ŝ +5oC pod warunkiem, Ŝe w ci ągu 

doby nie nast ąpi spadek poni Ŝej 0oC. W ni Ŝszych temperaturach mo Ŝna wykonywa ć tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczaj ących, zgodnie z „Wytycznymi 

wykonywania robót budowlano – monta Ŝowych w okresie obni Ŝonych temperatur”, 

e) Zaleca si ę chroni ć świeŜo wykonane tynki zewn ętrzne w ci ągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłu Ŝszym ni Ŝ dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperat ur 

świeŜo wykonane tynki powinny by ć w czasie wi ązania i twardnienia, tj. w ci ągu jednego 

tygodnia, zwil Ŝane wod ą o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej, 

f) Zaleca si ę przyst ąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i  skurczów murów tj. 

po upływie 4-6 miesi ęcy po zako ńczeniu stanu surowego, 

g) Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczy ć foli ą, ościeŜnice drzwiowe ta śmą malarsk ą, 

a puszki i gniazda specjalnymi zatyczkami, styropia nem lub papierem, 

h) Przed wła ściwym tynkowaniem na mokro nale Ŝy wszystkie wystaj ące części ściany oraz 

naro Ŝa, jako miejsca nara Ŝone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczy ć osadzaj ąc 

metalowe naro Ŝniki siateczkowe przez przyklejenie ich do ściany zapraw ą tynkarsk ą z 

kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac. 

5.2.1 Tynki cementowo – wapienne. 

Tynk cementowo – wapienny powinien by ć wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gład zi. 

Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyrównanie chłonno ści całej powierzchni. Wst ępne przygotowanie 

podło Ŝa pod tynk polega na zwil Ŝeniu i nało Ŝeniu obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki 

naleŜy stosowa ć wył ącznie przewidziane do tego celu zaprawy z fabryczni e przygotowanych 

mieszanek. Wykorzystanie zwykłych zapraw tynkarskic h lub murarskich jest niedozwolone. W 

przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma ob owi ązek przestrzegania zarówno zalece ń 

dotycz ących gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wsk azówek wykonawczych producentów 

mieszanek tynkarskich. Zaleca si ę zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (c zas przerwy 

technologicznej mo Ŝe być równie Ŝ wskazany przez producenta mieszanki). 

Obrzutk ę wykonywa ć z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku obj ętościowym cementu do piasku 1:3, 

grubo ści nie przekraczaj ącej 3-4mm, lecz nie mo Ŝe ona by ć zbyt wodnista, gdy Ŝ prowadzi to do 

powstania szklistej powierzchni o niskiej przyczepn ości. W takim przypadku nale Ŝy ją zmatowi ć. 

Narzut stanowi drug ą warstw ę tynku. Wykonywa ć ją po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej 

wodą. Zapraw ę tynkarsk ą otrzymuje si ę przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiedni ą ilością 

wody. Tak przygotowan ą zapraw ę narzuca ć równomiernie kielni ą lub maszynowo – agregatem 

tynkarskim. Jej nadmiar zbiera ć drewnian ą lub metalow ą łatą . Narzut w naro Ŝach wyrównywa ć za 

pomoc ą pac w kształcie k ątownika. 

Narzut wykonuje si ę z zaprawy o stosunku obj ętościowym cement:wapno:piasek równym 1:1:6. 

Grubo ść warstwy narzutu ok. 8mm. 

Po usuni ęciu nadmiaru tynku nast ępuje zacieranie. Nie mo Ŝna dopu ścić do nadmiernego 

przesuszenia warstwy powierzchniowej przed rozpocz ęciem zacierania. 
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Gładź wykonuje si ę z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym prz ez sito o prze świcie oczek 

0,25-0,5mm. Zaprawa powinna by ć bardziej tłusta ni Ŝ do narzutu. Grubo ść gładzi powinna by ć 1- 

3mm. Zapraw ę narzuca ć i rozprowadza ć pacą. Po stęŜeniu gładzi zaciera si ę ją pack ą drewnian ą lub 

metalow ą. W czasie zacierania nale Ŝy zwil Ŝyć tynk, skrapiaj ąc go wod ą. 

Gładź wykonuje si ę z zaprawy o stosunku obj ętościowym cement:wapno:piasek równym 1:2:6. 

5.2.2 Tynkowanie o ścieŜy, naro Ŝy ścian itp. 

Wszelkie wyst ępy, załamania i uskoki powierzchni tynkowa ć osobno, po wykonaniu tynków na 

wszystkich du Ŝych powierzchniach. 

Przed tynkowaniem o ścieŜy okiennych sprawdzi ć, czy szczeliny mi ędzy murem a o ścieŜnic ą zostały 

dokładnie utkane pakułami. Tynkowanie wykonuje si ę za pomoc ą wzorników. Po wyrównaniu 

wykrojem tynk zaciera ć ruchami kolistymi jak na ścianie. 

W miejscach nara Ŝonych na uszkodzenie mechaniczne (przej ścia, pomieszczenia o du Ŝym ruchu) 

przed tynkowaniem naro Ŝy nale Ŝy je zabezpieczy ć kątownikami z przyspawanymi naro Ŝnikami 

ochronnymi z blachy lub wpu ścić w tynk naro Ŝniki z blachy ocynkowanej. 

5.2.35. Okładziny ścienne – płytki ceramiczne. 

Okładziny ceramiczne powinny by ć mocowane do podło Ŝa warstw ą wyrównuj ącą lub bezpo średnio 

do 

równego i gładkiego podło Ŝa. W pomieszczeniach mokrych nale Ŝy mocowa ć do dostatecznie 

wytrzymałego podło Ŝa. 

Podło Ŝem pod okładziny ceramiczne s ą płyty gipsowo – kartonowe gr. 2,5cm. Powinno by ć wcześniej 

przygotowane wg p.5.1.4. 

Elementy ceramiczne powinny by ć posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barw. 

Dodatkowo przed ich mocowaniem powinny by ć moczone w ci ągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

Na ścianie nale Ŝy wyznaczy ć lini ę poziom ą, od której układane b ędą płytki i przygotowa ć kompozycj ę 

klej ącą zgodnie z instrukcj ą producenta. 

Kompozycj ę naleŜy rozkłada ć pacą ząbkow ą. Kompozycja powinna by ć rozło Ŝona równomiernie i 

pokrywa ć całą powierzchni ę ściany. 

Płytki układa ć warstwami poziomymi, pocz ąwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładaj ąc płytk ę 

na 

ścianę ustawi ć ją w Ŝądanej pozycji i docisn ąć tak aby warstwa kleju pod płytk ą miała grubo ść 4-

6mm. 

W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oc zekiwanej szeroko ści spoiny nale Ŝy stosowa ć 

wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładzin y nale Ŝy usun ąć nadmiar kleju ze spoin 

między 

płytkami. Po zwi ązaniu kleju nale Ŝy usun ąć wkładki dystansowe i wypełni ć spoiny zapraw ą do 

fugowania. 

Na obrze Ŝach, naro Ŝach (załamaniach) umocowa ć listwy wyka ńczające z tworzyw sztucznych. 

Temperatura powietrza wewn ętrznego w czasie układania płytek powinna wynosi ć co najmniej +5oC. 

 

6. Kontrola jako ści robót. 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Tynki wewn ętrzne i zewn ętrzne. 
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Badania kontrolne gotowych tynków zwykłych powinny u moŜliwi ć ocenę wszystkich wymaga ń 

wymienionych w p.1.5.1 niniejszej SST. 

6.2. Okładziny. 

Kontrola wykonanej okładziny powinna umo Ŝliwi ć ocenę wszystkich wymaga ń wymienionych w 

p.1.5.4 

niniejszej SST. 

Prawidłowo ść wykonania okładziny polega na sprawdzeniu: 

- przyczepno ści okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powi nna wydawa ć głuchego odgłosu, 

- prawidłowo ści przebiegu i wypełnienia spoin poziomic ą i pionem z dokładno ścią do 1mm, 

- grubo ści warstwy kompozycji klej ącej pod płytk ą, która nie powinna przekracza ć warto ści 

okre ślonej 

przez producenta w instrukcji, na podstawie zu Ŝycia kompozycji klej ącej, 

- odchyle ń, o których mowa w p.8.3 niniejszej SST. 

 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostk ą obmiarow ą robót jest 1m2. Uwzgl ędnić zmiany zaaprobowane przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzone w naturze. 

 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Odbiór podło Ŝa. 

Odbiór podło Ŝa naleŜy przeprowadzi ć bezpośrednio przed przyst ąpieniem do robót tynkowych i do 

robót okładzinowych. Podło Ŝe powinno by ć przygotowane zgodnie z wymaganiami p. 5.1 niniejsz ej 

SST . 

8.2. Odbiór tynków. 

8.2.1 Tynki. 

Odbiór gotowych tynków nast ępuje po stwierdzeniu zgodno ści ich wykonania z zamówieniem, 

którego 

przedmiot okre ślają projekt budowlany oraz SST, a tak Ŝe dokumentacja powykonawcza, w której 

podane s ą uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac  tynkarskich. 

Przy odbiorze tynków sprawdza si ę ich grubo ść, gładko ść oraz przyczepno ść do podło Ŝa całej 

powierzchni. 

Na powierzchni tynków nie mog ą wyst ępować: trwałe zacieki, wykwity, wypryski i sp ęczenia, 

pękni ęcia i widoczne miejscowe nierówno ści, wynikaj ące z techniki wykonania tynku ( szczególnie 

ślady wygładzania przy tynkach cementowo-wapiennych) . 

Powierzchnia tynku powinna tworzy ć równ ą płaszczyzn ę. 

W przypadku tynków wewn ętrznych dopuszczalne odchylenia powierzchni i kraw ędzi wg PN-70/B- 

10100, są następujące: 

• dla tynków cementowo – wapiennych (kat. III) 
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Zgodno ść wykonania tynków stwierdza si ę na podstawie porównania wyników bada ń kontrolnych. 

Tynk powinien by ć odebrany, je śli wszystkie wyniki bada ń są pozytywne. Je Ŝeli chocia Ŝ jeden wynik 

badania jest negatywny, tynk nie powinien by ć przyj ęty. W takiej sytuacji nale Ŝy: 

• jeśli to mo Ŝliwe, poprawi ć tynki i przedstawi ć je do ponownego odbioru, 

• jeŜeli odchylenia od wymaga ń nie zagra Ŝają bezpiecze ństwu u Ŝytkowania i trwało ści tynku, 

zaliczy ć tynk do ni Ŝszej kategorii, 

• w przypadku, gdy nie s ą moŜliwe podane rozwi ązania – usun ąć tynk i ponownie wykona ć 

roboty tynkowe. 

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawiera ć: 

- ocenę wyników bada ń, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo Ŝliwo ści ich usuni ęcia, 

- stwierdzenie zgodno ści lub niezgodno ści wykonania tynków z zamówieniem. 

8.2. Odbiór robót okładzinowych z płytek ceramiczny ch. 

Zgodno ść wykonania okładzin stwierdza si ę na podstawie porównania wyników bada ń kontrolnych 

wymienionych w p.6.3. 

Odbiór gotowych okładzin nast ępuje po stwierdzeniu zgodno ści ich wykonania z zamówieniem, 

którego przedmiot okre ślają projekt budowlany oraz SST, a tak Ŝe dokumentacja powykonawcza, w 

której podane s ą uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania robó t okładzinowych. 

Dopuszczalne odchylenia kraw ędzi płytek dla robót okładzinowych ściennych: 

- odchylenia kraw ędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy u Ŝyciu łaty o długo ści 2m (nie 

powinno przekracza ć 2mm na długo ści łaty 2m), 

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny - łat ą o długo ści 2m ( nie powinno by ć większe ni Ŝ 2mm na 

całej długo ści łaty). 

Okładzina powinna by ć odebrana, je śli wszystkie wyniki bada ń są pozytywne. Je Ŝeli chocia Ŝ jeden 

wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by ć przyj ęty. W takiej sytuacji nale Ŝy: 

• jeśli to mo Ŝliwe, poprawi ć okładzin ę i przedstawi ć ją do ponownego odbioru, 

• jeŜeli odchylenia od wymaga ń nie zagra Ŝają bezpiecze ństwu u Ŝytkowania i trwało ści 

okładziny oraz je Ŝeli inwestor wyrazi zgod ę naleŜy obni Ŝyć warto ść wykonywanych robót, 

• w przypadku, gdy nie s ą moŜliwe podane rozwi ązania – usun ąć okładzin ę i ponownie 
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wykona ć ją ponownie. 

Protokół odbioru gotowych okładzin powinien zawiera ć: 

- ocenę wyników bada ń, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo Ŝliwo ści ich usuni ęcia, 

- stwierdzenie zgodno ści lub niezgodno ści wykonania okładzin z zamówieniem. 

 

9. Podstawa płatno ści. 

Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstaw ę płatno ści stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

9.1 Dla robót tynkowych. 

• zakup i dostarczenie materiałów i sprz ętu, 

• ustawienie i rozbiórk ę rusztowa ń, 

• przygotowanie zaprawy, 

• umocowanie i zdj ęcie listew tynkarskich, 

• osiatkowanie bruzd, 

• tynkowanie, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

9.2. Dla robót okładzinowych. 

• zakup i dostarczenie materiałów i sprz ętu, 

• moczenie płytek, docinanie płytek, 

• przygotowanie podło Ŝa, 

• przygotowanie kompozycji klej ącej, 

• wykonanie okładziny z zaspoinowaniem i oczyszczen iem powierzchni, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

10. Przepisy zwi ązane. 

10.1 Normy. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycz nych i wytrzymało ściowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagan ia i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wym agania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynk arskie do wypraw pocienionych. 

PN-B-I0I09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mie szanki tynkarskie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacj a. Pobieranie próbek. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw b udowlanych. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Term inologia. 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe.  

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wyma gania i badania przy odbiorze. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i bad ania przy 

odbiorze. 
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PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definic je, klasyfikacja, wła ściwo ści i znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, wła ściwo ści i 

znakowanie. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagani a techniczne. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl anych. Roboty wyko ńczeniowe. Tynki. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.12 ROBOTY MALARSKIE 

CPV: 45400000-1;45440000-3; 45442000-7 
1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i 

odbioru robót malarskich na podstawie projektu. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

1.3 Zakres robót obj ętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynno ści umo Ŝliwiaj ące i maj ące na celu 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót, ich zgodno ść z dokumentacj ą 

projektow ą, SST i poleceniami In Ŝyniera. 

2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

2.1. Materiały do malowania wn ętrza budynku 

Farby niezale Ŝnie od ich rodzaju powinny odpowiada ć wymaganiom norm pa ństwowych lub 

świadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwi e. Na stosuje si ę zaleŜnie od 

pomieszczenia i zgodnie z wytycznymi w projekcie: f arby emulsyjne, farby olejne lub akrylowe 

zmywalne – wszystkie wytwarzane fabrycznie, powinny  odpowiada ć wymaganiom normy PN-C-

81914:2002 oraz PN-C-81901:2002. 

2.2. Materiały do malowania zewn ętrznych cz ęści budynku 

Na tynk akrylowy przy malowaniu cokołu budynku hali naleŜy stosowa ć farby akrylowe odporne na 

warunki zewn ętrzne, które powinny odpowiada ć wymaganiom aprobat technicznych. 

2.3. Środki gruntuj ące 

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonn ych podło Ŝach stosowa ć do gruntowania farb ę 

emulsyjn ą do gruntowania, 

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie  naleŜy zagruntowa ć rozcie ńczonym pokostem 

1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.4. Kontrola materiałów 

Bezpośrednio przed u Ŝyciem nale Ŝy sprawdzi ć: 

• Czy dostawca dostarczył deklaracj ę zgodno ści lub certyfikaty zgodno ści wyrobów z 

odpowiedni ą norm ą lub aprobat ą techniczn ą, 

• Termin przydatno ści do u Ŝycia podany na opakowaniu, 

• Wygl ąd zewnętrzny farby w ka Ŝdym opakowaniu. 

• Ocenę wygl ądu zewn ętrznego nale Ŝy przeprowadzi ć wizualnie. 
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• Farba powinna stanowi ć jednorodn ą w kolorze i konsystencji mieszanin ę. 

• Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wi dać: 

• Skoagulowane spoiwo, 

• Nie roztarte pigmenty, 

• KoŜuch, 

• Ślady ple śni, 

• Trwały, nie daj ący si ę wymiesza ć osad, 

• Nadmierne, utrzymuj ące si ę spienienie, 

• Obce wtr ącenia, 

• Zapach gliny. 

2.5. Wymagania dla farb akrylowych: 

• Lepko ść umowna: min. 60 

• Gęstość: max. 1,6 g/cm3 

• Zawarto ść substancji lotnych w % masy max. 45% 

• Roztarcie pigmentów: max. 90m 

• Czas schni ęcia powłoki w temp. 200C i wilgotno ści wzgl ędnej powietrza 65% do osi ągnięcia 5 

stopnia wyschni ęcia – max. 2 godz. 

2.6. Wymagania dla farb olejnych: 

• Wydajno ść 6-10m2 / dm3 

• Farby winny odpowiada ć normie: PN-C-81901/2002 

2.7. Wymagania dla powłok: 

• Wygl ąd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeni i zacieków , 

• Grubo ść – 100-120 µm, 

• Przyczepno ść do podło Ŝa – 1 stopie ń, 

• Elastyczno ść – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje p ękni ęć lub 

odstawania od podło Ŝa, 

• Twardo ść wzgl ędna – min. 0,1, 

• Odporno ść na uderzenia – masa 0,5 kg spadaj ąca z wysoko ści 1,0 m nie powinna 

powodowa ć uszkodzenia powłoki, 

• Odporno ść na działanie wody – po 120 godz. Zanurzenia w wodz ie nie mo Ŝe wyst ępować 

spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny by ć pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b ębny lekkie lub wiaderka 

sto Ŝkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w tempe raturze min. +5oC. 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mo Ŝna wykona ć przy u Ŝyciu p ędzli, wałków lub aparatów natryskowych.. 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Gotowe farby nale Ŝy transportowa ć zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowi ązującymi w 

transporcie drogowym. 

5. Wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotycz ące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” p.5. 
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5.1 Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny by ć prowadzone: 

• Podczas opadów atmosferycznych (malowanie cokołu budynku hali), 

• W temperaturze poni Ŝej +5 o C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, aby w ci ągu doby nie 

następował spadek temperatury poni Ŝej 0 o C, 

• W temperaturze powy Ŝej 25 o C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, aby temperatura podło Ŝa nie 

była wy Ŝsza ni Ŝ 20 o C. 

W przypadku wyst ąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskic h powierzchnie świeŜo 

pomalowane (nie wyschni ęte) nale Ŝy osłoni ć. 

Roboty malarskie nale Ŝy rozpocz ąć, jeŜeli wilgotno ść podło Ŝa jest nie wi ększa ni Ŝ 4%. 

W pomieszczeniach zamkni ętych przy pracach malarskich nale Ŝy zapewni ć odpowiedni ą wentylacj ę. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów mo Ŝna wykona ć po: 

• Całkowitym uko ńczeniu robót instalacyjnych (z wyj ątkiem monta Ŝu armatury i urz ądzeń 

sanitarnych), 

• Całkowitym uko ńczeniu robót elektrycznych, 

• Całkowitym uło Ŝeniu posadzek, 

• Usuni ęciu usterek na stropach i tynkach 

5.1.1.Wymagania dotycz ące podło Ŝy pod malowanie s ą następujące: 

Podło Ŝa z tynków cementowo-wapiennych powinny odpowiada ć wymaganiom normy PN-B- 

10100:1970 .Wszelkie uszkodzenia powinny by ć usuni ęte przez wypełnienie odpowiedni ą zapraw ą i 

zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna by ć pozbawiona zanieczyszcze ń (np. 

kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystaj ące elementy metalowe powinny by ć zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

5.2. Gruntowanie 

Tynki, na które ma zosta ć zastosowana farba emulsyjna nale Ŝy zagruntowa ć specjaln ą farbą 

emulsyjn ą do gruntowania. 

Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie grunto wać pokostem. 

5.3. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny by ć: 

• Niezmywalne przy stosowaniu środków myj ących i dezynfekuj ących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgacj ę, 

• Aksamitno-matowe lub posiada ć nieznaczny połysk, 

• Jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zg odne ze wzorcem producenta i projektem 

technicznym, 

• Bez uszkodze ń, smug, prze świtów podło Ŝa, plam, śladów p ędzla, 

• Bez złuszcze ń, odstawania od podło Ŝa oraz widocznych ł ączeń i poprawek 

Nie powinny wyst ępować ulegaj ące rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

Powłoki z farb olejnych powinny: 

• Mieć jednolit ą barw ę, zgodn ą ze wzorcem, 

• Powinny by ć bez smug, zacieków, uszkodze ń, zmarszcze ń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, 

• Mieć jednolity połysk. 

5.4. Wykonanie robót malarskich wewn ętrznych 

Roboty malarskie wewn ętrzne hali mo Ŝna rozpocz ąć kiedy podło Ŝa spełniaj ą wymagania podane w p. 
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5.1.1, a warunki wymagania punktu 5.1. 

Podło Ŝa powinny by ć oczyszczone i przygotowane do zastosowania na nie farby. 

Pierwsze malowanie nale Ŝy wykona ć po: 

• Całkowitym uko ńczeniu robót instalacyjnych, tj. wodoci ągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, elektrycznych, z wyj ątkiem zało Ŝenia urz ądzeń sanitarnych ceramicznych (biały 

monta Ŝ) oraz armatury o świetleniowej (gniazdka, wył ączniki itp.), 

• Wykonaniu podło Ŝy pod płytki podłogowe,, 

• Całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 

• Wykonaniu podło Ŝy pod parkiet . 

Drugie malowanie mo Ŝna wykona ć po: 

• Wykonaniu białego monta Ŝu, 

• UłoŜeniu posadzek. 

Prace malarskie nale Ŝy prowadzi ć zgodnie z instrukcj ą producenta farb. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mog ą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nale Ŝy 

zabezpieczy ć i osłoni ć. 

5.4. Malowanie obróbek z blachy stalowej ocynkowane j 

Na właściwie oczyszczone i osuszone podło Ŝe moŜna nakłada ć pędzlem, wałkiem lub metod ą 

natryskow ą odpowiedni ą farbę opracowan ą specjalnie i przeznaczona do malowania blachy 

ocynkowanej. Farb ę nakłada si ę w 2-3 warstwach, zachowuj ąc zalecane przez producenta odst ępy 

czasu mi ędzy wykonaniem kolejnych warstw. Malowanie nale Ŝy prowadzi ć przy temperaturze 

powietrza poni Ŝej 30o (zalecane 15-25oC) i przy wilgotno ści wzgl ędnej powietrza poni Ŝej 80%. 

6. Kontrola jako ści robót. 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1 . Metody kontroli i bada ń 

Kontrol ę stanu technicznego powierzchni przygotowanej do ma lowania nale Ŝy wykona ć po 

otrzymaniu 

protokołu z ich przyj ęcia . 

Badania powłok malarskich przy odbiorze nale Ŝy wykona ć następująco: 

• Sprawdzenie wygl ądu zewn ętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległo ści około 0,5 m, 

• Sprawdzenie zgodno ści barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschni ętej powłoki z wzorcem producenta, 

• Sprawdzenie odporno ści powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotn e pocieranie jej 

powierzchni wełnian ą lub bawełnian ą szmatk ą w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłok ę 

naleŜy uzna ć za odporn ą na wycieranie, je Ŝeli na szmatce nie wyst ąpiły ślady farby, 

• Sprawdzenie odporno ści na zmywanie – przez pi ęciokrotne silne potarcie powłoki mokr ą 

namydlon ą szczotk ą z twardej szczeciny, a nast ępnie dokładne spłukanie jej wod ą za pomoc ą 

miękkiego p ędzla: powłok ę naleŜy uzna ć za odporn ą na zmywanie, je Ŝeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je Ŝeli po wyschni ęciu cała badana powłoka b ędzie 

miała jednakow ą barw ę i nie powstan ą prześwity podło Ŝa 

• Sprawdzenie w przypadku płyt gipsowo-kartonowych:  wyko ńczenia styków oraz 

zabezpieczenia wkr ętów 
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Równo ść powierzchni tynków nale Ŝy sprawdzi ć metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. 

Wyniki kontroli podło Ŝy nale Ŝy odnotowa ć w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Bud owy. 

6.2.Zakres kontroli i bada ń 

Badania powłok przy ich odbiorach nale Ŝy przeprowadzi ć po zako ńczeniu ich wykonania – nie 

wcześniej jednak ni Ŝ po 7 dniach. 

Badania przeprowadza si ę przy temperaturze powietrza nie ni Ŝszej od +5oC przy wilgotno ści 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badanie robót malarskich obejmuje: 

• Sprawdzenie wygl ądu zewn ętrznego, 

• Sprawdzenie zgodno ści barwy i połysku ze wzorcem, 

• Sprawdzenie odporno ści na wycieranie, 

• Sprawdzenie przyczepno ści powłoki, 

• Sprawdzenie odporno ści na zmywanie. 

Jeśli badania dadz ą wynik pozytywny, to roboty malarskie nale Ŝy uzna ć za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z bada ń dało wynik ujemny, nale Ŝy usun ąć wykonane powłoki cz ęściowo lub 

całkowicie i wykona ć powtórnie. 

6.3. Ocena jako ści powłok malarskich 

JeŜeli badania wymienione w p.6.1. dadz ą wynik pozytywny, to powłoki malarskie nale Ŝy uzna ć za 

wykonane prawidłowo. 

W przypadku, gdy którekolwiek z wymaga ń stawianych powłokom nie jest spełnione, nale Ŝy uzna ć, Ŝe 

powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i nale Ŝy wykona ć działania koryguj ące, maj ące na celu 

usuni ęcie niezgodno ści. W tym celu w protokole kontroli i badan nale Ŝy okre ślić zakres prac, rodzaje 

materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodno ści powłoki z wymaganiami. 

Po usuni ęciu niezgodno ści nale Ŝy ponownie skontrolowa ć wykonane powłoki, a wynik odnotowa ć w 

formie protokołu kontroli i bada ń. 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostk ą obmiarow ą robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przyg otowaniem do malowania 

podło Ŝa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem r usztowa ń lub drabin malarskich oraz 

uporz ądkowaniem stanowiska pracy. Ilo ść robót okre śla si ę na podstawie projektu z uwzgl ędnieniem 

zmian zaaprobowanych przez In Ŝyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Odbiór robót malarskich nast ępuje po stwierdzeniu zgodno ści ich wykonania z zamówieniem, 

którego przedmiot okre ślają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wyk onania i odbioru 

robót, a tak Ŝe dokumentacja powykonawcza, w której podane s ą uzgodnione zmiany dokonane w 

toku wykonywania prac malarskich. 

Roboty podlegaj ą warunkom odbioru według zasad podanych poni Ŝej: 

8.1. Odbiór podło Ŝa 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podło Ŝa materiały powinny odpowiada ć wymaganiom zawartym 

w normach pa ństwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictw ie. Podło Ŝe, 

posiadaj ące drobne uszkodzenia powinno by ć naprawione przez wypełnienie ubytków zapraw ą 
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cementowo-wapienn ą do robót tynkowych lub odpowiedni ą szpachlówk ą. Podło Ŝe powinno by ć 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wygl ądu zewn ętrznego powłok malarskich polegaj ące na stwierdzeniu 

równomiernego rozło Ŝenia farby, jednolitego nat ęŜenia barwy i zgodno ści ze wzorcem producenta, 

braku prze świtu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztar tego pigmentu plam, smug, zacieków, 

pęcherzy odstaj ących płatów powłoki, widocznych okiem śladów p ędzla itp. w stopniu kwalifikuj ącym 

powierzchni ę malowan ą do powłok o dobrej jako ści wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporno ści powłoki na wycieranie polegaj ące na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni mi ękką, wełnian ą lub bawełnian ą szmatk ą kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporno ści powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno ści powłoki do podło Ŝa polegaj ące na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podło Ŝa. 

8.2.5. Sprawdzenie powłoki na zmywanie wod ą polegaj ące na zwil Ŝaniu badanej powierzchni powłoki 

przez kilkakrotne potarcie mi ękką szczotk ą lub szmatk ą. 

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mog ą być odebrane pod 

warunkiem, Ŝe odst ępstwa nie obni Ŝają właściwo ści u Ŝytkowych i komfortu ich u Ŝytkowania. W 

przeciwnym wypadku nale Ŝy je poprawi ć i przedstawi ć do ponownego odbioru. 

Protokół odbioru powinien zawiera ć: 

� Ocenę wyników bada ń, 

� Stwierdzenie zgodno ści lub niezgodno ści wykonania robót z zamówieniem, 

� Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usun ięcia. 

9. Podstawa płatno ści. 

Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Płaci si ę za ustalon ą ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wr az z 

przygotowaniem 

do malowania podło Ŝa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem r usztowa ń lub drabin 

malarskich oraz uporz ądkowaniem stanowiska pracy. Ilo ść robót okre śla si ę na podstawie projektu z 

uwzgl ędnieniem zmian zaaprobowanych przez In Ŝyniera i sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy zwi ązane. 
10.1 Normy. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagan ia przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody  badań. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn ątrz 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewa cji budynków 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl anych. Roboty wyko ńczeniowe. Powłoki 

malarskie zewn ętrzne i wewn ętrzne. 

 


