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O.S.T. Warunki ogdlne dla wszystkich rodzajow rbot

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem, niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania ogoéine dotygze wykonania i odbioru robét budowlanych
polegajicych nawykonaniu ptyty przekrycia komory co

Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstprey zlecaniu, realizacji i rozliczeniu robét wiektach budowlanych
realizowanych zgodnie z ustaw zamowieniach publicznych.

1.2. Zakres robo6t obgtych specyfikacj techniczna.

Specyfikacja obejmuje wymagania ogdélne, wspoélnealiet obgtych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla
konkretnych robét budowlanych.

1.3. Okreslenia podstawowe
—> obiekt budowlany — naley przez to rozumie:
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budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi
budowk stanowica catas¢ techniczno — zytkowa wraz z instalacjami i uezlzeniami
obiekty matej architektury

budynek — naley przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoae przegrod budowlanych oraz posiada fundamentych da

budowla — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany nieddlacy budynkiem lub obiektem maitej architektury, &jak :
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynéle. sieci techniczne,, wolno sig maszty antenowe, wolno sig trwale
zZwiazane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, (fdwdje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczaldaekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatnianiaywod
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne pcijdla pieszych , sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych) oramdamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odibne pod wzgidem technicznym e#ci przedmiotow sktadafa st na caté¢ uzytkowa.

obiekty matej architektury — s to niewielkie obiekty a w szczegokw : kultu religijnego (kapliczki, krzse przydrane,
figury),obiekty architektury ogrodowej (pas, wodotryski), obiekty #ytkowe shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu
porzdku (piaskownice, drabinki, itawki smietniki)

tymczasowy obiekt budowlany— nalery przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do czasoweggtkowania w
okresie krotszym od jego trwdld technicznej, przewidziany do przeniesienia weimmiejsce lub rozbiorki, a ta& obiekt
budowlany nie paiczony trwale z gruntem np. kioski uliczne, pawilsprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe,
powtoki pneumatyczne, udzenia rozrywkowe, strzelnice barakowozy, obieldptenerowe.

budowa — nalery przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w oli@ym miejscu, a tate rozbudow, dobudow,
nadbudow obiektu budowlanego.

roboty budowlane — naley przez to rozumie budowe, a take prace polegage na przebudowie, momtg remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego,

remont — naley przez to rozumie wykonanie w istniejcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegggh na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a hie stangwibieacej konserwacji.

urzadzenia budowlane- nalery przez to rozumie urzadzenia techniczne zwidane z obiektem budowlanym zapewiiaj
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniegtoSniedzy innymi przycza, uradzenia instalacyjne stace
oczyszczeniu lub gromadzeniciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowesg@dsmietniki

teren budowy — nalery przez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz z przestrzemgjmowan
przez uradzenia zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomécia na cele budowlane— naley przez to rozumie tytut prawny wynikajcy z prawa

whasngci, wytkowania wieczystego, zajdu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunkuovzi@baniowego,

przewidujcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwolenie na budow — naley przez to rozumiedecyzg administracyja zezwalagca na rozpocgcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innychziiudowa obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy— naley przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zajczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbioréw eZciowych i kaicowych, rysunki i opisy shace realizacji obiektu, operaty geodezyjne aKsi
obmiaru oraz w razie potrzeby dziennik manta

dokumentacja powykonawcza— naley przez to rozumi&dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjne pomiary powykoreey

teren zamknigty — naley przez to rozumie teren zamknity, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

obronndgci lub bezpieczéstwa pastwa, lydacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtydlinistrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wevetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagriaznych.
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bezpdgredniego wydobywania kopaliny ze z& kydacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobata techniczna— naley przez to rozumie pozytywry ocery techniczm wyrobu, stwierdzajca jego przydatn& do
stosowania w budownictwie.

wilasciwy organ - nalely przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno — budowlanego hgiawo specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich ¥davosci okreslonych w rozdz. 8

wyrob budowlany — naley przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgoghip wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprdaeny do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw dosstvania we wzajemnym pgkeniu stanowdicym integralla catasé

uzytkowa.

organ samorzdu zawodowego- naley przez to rozumigorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o saq@azh
zawodowych architektéw, #ynieréw budownictwa, oraz urbanistéw (Dz. U. z 200dr 5, poz. 42 z p. zm.)

obszar oddziatywania obiektu— nalery przez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podst@nzepisow
odrebnych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowagi terenu.

optata — nalery przez to rozumiekwote naleznosci wnoszom przez zobowizanego za okébone ustaw obowikzkowe kontrole
dokonywane przez wiaiwy organ.

droga tymczasowa (montaowa) — naley przez to rozumiedrog: specjalnie przygotowan przeznaczando ruchu pojazdéw
obstugujicych roboty budowlane na czas ich wykonywania, wideiara do usurgcia po ich zakfaczeniu.

dziennik budowy — naley przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowiujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zsiair okolicznaci zachodzacych w czasie wykonywania
robot

kierownik budowy — jest to osoba wyznaczona przez wykonambét, upowaniona do kierowania robotami i do wypbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, psac ustawow odpowiedzialnét za prowadzombudove.

ksiazka obmiaréw - naley przez to rozumie akceptowan przez Inspektora Nadzoru kgke¢ z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonanych robét w formie wyliczeszkicow ewentualnie dodatkowych
zahcznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium — naley przez to rozumi& laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawéjo, niezedne do przeprowadzenia niedimych bada i préb zwiazanych z ocen
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéewadzonych robot.

materialy - s to wszelkie materialy naturalne i wytworzone jalkvniez rézne tworzywa i wyroby niezigine do wykonania
robot, zgodnie z dokumentagjrojektovs i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pimspektora nadzoru.

odpowiednia zgodné¢ — naley przez to rozumie zgodndéé wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjanjiesé granice
tolerancji nie zostaly okébne — z przeginymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla dao rodzaju robot
budowlanych.

polecenie inspektora nadzoru- naley przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezelkispa nadzoru
w formie pisemnej dotyee sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem dokumentaciji projektowej.

rekultywacja — nalery przez to rozumie roboty magce na celu uposrlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdoidanych.

przedmiar robdt — naley przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t eghhologicznej kolejriei ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniemsdbrob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czes¢ obiektu lub etap wykonania— naley przez to rozumieczs¢ obiektu budowlanego zdalrdo spetniania przewidywanych
funkcji techniczno — zytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji

ustalenia techniczne— naley przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach technibzmnyszczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.4.0gdbIne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj projektovs, szczegotow
specyfikacy techniczn i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajicy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnypoda lokalizag i wspétrzdne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperéw , przeka dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaojektowej i dwa egzemplarze szczegélowej
specyfikacji technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadda@a ochror przekazanych mu pomiarowych do chwili odbiordémwego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykora@dtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiengis, czs¢ graficzra, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uedigiajacym podziat na dokumentagprojektow :
- dostarczon przez Zamawiacego
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- sporadzona przez Wykonawc

1.4.3. Zgodnd¢ robdt z dokumentacj projektowa i szczegdtow specyfikacp techniczm
Dokumentacja projektowa, szczegotowa specyfikaepriiczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Véykoy przez
Inspektora nadzoru stanawzahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlygednym z nich & obowizujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dolentacji.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw ohowe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
,0goélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mee wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu eimi
natychmiast powiadorilnspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich mmigoprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhaci podane na rysunku wielka liczbowe wymiarow s wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarby¢ zgodne z dokumentacprojektows i szczegotow specyfikaci
techniczn.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w szczegélowepsyfikacji technicznej dda uwazane za warkzi
docelowe, od ktérych dopuszczalne sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muazby¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okré&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moa przekracz&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonyavaoboty nie &da zgodne z dokumentacjprojektows lub
szczegOtow specyfikacja technican maj wptyw na nie dozwalaga jakos¢ elementu budowli jaké elementu budowli, to
takie materialy zostarzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamaealizacji kontraktuzado zakdéczenia i
odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje édzie utrzymywd tymczasowe urgizenia zabezpieczgie, w tym : ogrodzenia,
porecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcésszelkie innesrodki niezlgdne do ochrony robdt, wygody
spoteczéstwa i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje gize jest whczone w cegtumowry.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowkek zné& i stosowé& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dmate ochronysrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wyikkaeniowych Wykonawcagdzie :
a/ utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b/ podejmowda wszelkie konieczne kroki m@ge na celu stosowaniegsdo przepis6w i norm dotygezych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazlZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wihasrici
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@sttvie jego sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegéiny wzgll na :
1/ lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovégalojazdowych.
2/ srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a/ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢/ mazliwoscia powstania pgaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa.
Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dgizie utrzymywé sprawny spra
przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terdmé produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach izugjeh. Materiaty tatwopalneetls sktadowane a sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedeggesh 0os6b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoiarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegaipmem, takie
jak rurochgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzethjeminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalasiykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanych zytkownikdw oraz kdzie z nimi wspéipracowal, dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkta instalacji
na powierzchni ziemi i ugdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.4.8. Ograniczenie obe@izen osi pojazddw.
Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobcizenia na 6 przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposa&enia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyagowo
tadunkéw i w sposéb gigty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzdpoejazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdrie terenu
budowy i wykonawca dilzie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodngmleceniem
nadzoru.

1.4.9. Bezpieczistwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawocadhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy
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W szczegdinéci wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speta@jch odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za ochrerrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie gido praw i innych przepisow.
Wykonawca zobowgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administizagistwowej i samoradowej, ktére
sa w jakikolwiek sposob zwizane z robotami i dulzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tpchw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszedtkiwymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposéb gty bedzie informowd inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstaaddjopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétinformacje dotycze, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne Kbiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaagtych bada okreSlonych w szczegétowej specyfikacji technicznej wuce
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegmita spetniaj wymagania szczegétowej specyfikacji technicznej w
czasie pospu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spétmigmagania jaké&ciowe okrdlone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w szczegétowych specyfikacjach tezmych .

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia ejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiadd wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatoéw z jakichkolwad
miejscowych, wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawizggo i jest zobowiazany dostarézinspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacji zi@m. Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidthea spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatdw z jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tympftaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatléw do rob6t, chybgpostanowienia ogdine lub szczegotowe warunkOwwyrgianows, inaczej.
Humus i nakltad czasowo ztf z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskaniaskini zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zsypce i rekultywacji terenuybmnczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wterenie budowy lub z innych miejsc wskazanycdokumentach
umowy keda wykorzystywane do robét lub odwiezione na odkiapawviednio do wymagaumowy lub wskaza Inspektora
nadzoru Eksploatacjaddet materiatléw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obg@ujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakéciowym.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu gdyeola one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly svjakos¢ | wkasciwosci do rob6t i byty dosgpne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatoedab zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeili dokumentacja projektowa lub szczegélowa speeyfii techniczna przewidumozliwo$¢ zastosowania edych rodzajow
materialtbw do wykonywania poszczeg6linych element@ibét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o aarei
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybiiargkceptowany rodzaj materiatu nie iaoby pdzniej zamieniony bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spyt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu niojd
wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegOtowej specyfikaéefihnicznej, programie zapewnienia jékiolub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektexdzoru.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami stmgmi w dokumentacji
projektowej, szczegbtowej specyfikacji technicznegkazaniach Inspektora nadzoru w terminie przeisigym umow.
Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonywania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotowed do
pracy. R:dzie spetniat normy ochroniyodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie daémtéw potwierdzagych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa, szczego6towa specyjikéechniczna przewiduje mlovos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jegmeptac przed
uzyciem spretu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby¢ pézniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.
Wykonawca jest zobowrzany do stosowania jedynie takiéhodkdw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na jakd
wykonywanych robo6t i wigciwosci przewaonych materiatdw.
Liczba srodkéw transportu dzizie zapewnié@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glireymi w dokumentaciji projektowe;j,
szczegOtowej specyfikacji technicznej i wskazanibdpektora nadzoru w terminie przewidzianym w urigow

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazagdspetnié wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznycdrodki transportu nie odpowiadgie warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przez vitawy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego mytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca hdzie usuwa na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach
publicznych ora dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak& zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektova, wymaganiami szczego6towej specyfikacji technicznej
programem zapewnienia jadm, projektu organizacji rob6t oraz poleceniamipektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot ckoaych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych nanpé przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonavwe wytyczeniu i wykonywaniu robot zostarjesli wymaga
tego lzdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobdt kzda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagjgktowej i w szczegotowej specyfikacji techniczrefake w normach
i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dota realizacji robot dra wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod géba wstrzymania robot. Skutki finansowego z tytutu magimania robot z takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakéci
Do obowhzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanimzpinspektora nadzoru programu
zapewnienia jak&i, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykdaarobdt, maliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie rob6t zgodnie z dokumenigmjojektows, szczegbtow specyfikacy technicza.
Program zapewnienia jaka winien zawiera :
- organizaa wykonywania robo6t, w tym termin i sposéb prowadaeobot
- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpiecasstwa i ochrony zdrowia
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt,

- system (sposoéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych robét,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghemu lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci prowadzenie bada,

- sposOb oraz formm gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw a #ak wycaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznymp@nowany sposéb i forprzekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokoraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urmzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy, kruszyw itp.

- sposOb i proceddgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanieadaen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzanmészanek i wykonywania poszczegolnych elementhotr

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapesdpowiedni
system kontroli, wiczahc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezdne do pobierania
prébek i badania materiatow oraz robét.
Wykonawca hkdzie przeprowadzapomiary i badania materialtow oraz rob6t zstetliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokuimentacji projektowej i szczeg6towej specyfikdeghniczne;j.
Minimalne wymagania co do zakresu b@adaich czstotliwosci 1 okreslone w szczego6towej specyfikacji technicznej. W
przypadku gdy nie zostaly one tam dkoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontijekt konieczny, aby zapewéni
wykonanie rob6t zgodnie z umaw
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Inspektor nadzorugdlzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoruddlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach dotycgcych uradzen

laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunh@tod badawczych. deli niedocigniecia te kda tak

powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych

materiatow i dopgci je do uytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsunéte i

stwierdzona zostanie odpowiednia j&ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lagateriatdw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki kxda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania profyedstych na zasadzige wszystkie

jednostkowe elementy produkcji mphy¢ z jednakowym prawdopodobistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoruddlzie mie€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania tych materiatdw, ktore udztpliwosci

co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostagrzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli. koszt tych

dodatkowych badapokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzeasterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajicy.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. probktatezone

przez wykonawe do bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob za#kwepy przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W @dp, gdy normy nie obejmyj

jakiegokolwiek badania wymaganego szczegdlowa sp@cya techniczm, stosowé& mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i terminie pomiaru

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wigkeca przedstawi nagmiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badai

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru nadzoru kopie raportéw z \Wwgnii badé jak najszybciej, nie piej

jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularasettug dostarczonego przez niego wzoru ;ub

innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst @o dokonania kontroli, pobierania prébek i baalan

materiatdw uzrédta ich wytwarzania. Do uniabwienia jemu kontroli zapewnionaetizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonaviedzie ocenia zgodndé

materiatlow i rob6t z wymaganiami szczegotowej sfikayji technicznej na podstawie wynikéw baddostarczonych przez

Wykonawe,.

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoéj kosztzéé wyniki

tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu

laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatiah bada, albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatéw i robét z dokumentagprojektovs i szczegdtow specyfikacy technicza. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badgpobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych ordasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadnz
rozporadzeniem MSWIA z 1998r. (Dz. U. 99/98)

2. posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z :

- polska normy
- aprobai technicza, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie @ objete
certyfikacp okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi szczegotowej specyfikacji technicznej

3. znajduj sie w wykazie wyrobdéw, o ktbrym mowa w rozpadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywvymagane przez szczegoétpspecyfikaat techniczm, kazda ich partia

dostarczona do robétdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedavym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy daéde okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikaweydgodnie z 845 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy ziedniku budowy bda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowgpisy kda czytelne, dokonane trwailtechniky, w
porzadku chronologicznym bezprednio jeden pod drugim bez przerw. atalone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgent
beda oznaczone kolejnym numerem az#nika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegoIngci :

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru prograapewnienia jakiei i harmonogramow robaét,

- terminy rozpocgia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robdét,
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- przebieg robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyrzerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenie i daty odbiorow robét zaniiaich i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsch lub wymaganiom w zwiku z warunkami

klimatycznymi,

- zgodnéc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
- dane dotyee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
- dane dotyexe sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyerce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prapadzonych badaz podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegéinych elementéw buda@ntiodaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu rohot,
Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowglaprzedtaone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanéa si
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dzienbnildowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obligujsgektora nadzoru do ustosunkowania Si

Projektant nie jest jednak staommowy i nie ma uprawniedo wydawania polece

Wykonawcy robot.

- Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sukcesywnie w jednostkach w kosztorysie lub sgélmavej specyfikacji techniczne;.

- Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgofkiolub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jal@ materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badiaWykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej z programie zapewia jakaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny Byudostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

- Pozostate dokumenty budowy :

a/ pozwolenie na budew

b/ protokoty przekazania terenu budowy.

¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d/ protokoty odbioru robot,

e/ protokoty z narad i ustale

f/ operaty geodezyjne,

g/ plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

- Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowydala przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem.
Wszelkie dokumenty budowyetty zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione dagvghazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robdét.
Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wdokntaci projektovy i szczegOtow
specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzamgbbt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru eda wpisane do kaizki obmiardw.
Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdo robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdanelziej w
szczegotowej specyfikacji technicznej nie zwalnigkdhawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostan
poprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robételzie przeprowadzony z eztaicia wymagan do
celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.

7.2. Zasady okrélenia ilosci rob6t i materiatow
Zasady okrélania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNRracaz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkamegd&nymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokg@ililzaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprg pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie uradzenia pomiarowedda przez Wykonaweg utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwaakzot.

7.4. Wagi i zasady wdraania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje ggizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom szczegbtowej specyfikacii
technicznej. Bdzie utrzymywd to wyposaenie, zapewniaf w sposob agty zachowanie dokladioi norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalenoéci od ustalé odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicinyoboty podlegajnastpujacym obmiarom :
a/ odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
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b/ odbiorowi czsciowemu
¢/ odbiorowi ostatecznemu (&ocowemu),
d/ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jg&kiovykonywanych robét oraz ifgi tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonywany w czasie urliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem d@mizika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiéedizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakciegdaktora nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalslimentéw zawieragych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagjprojektows, szczegotow
specyfikacy techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego robot dokonujeesila zakresu
robét okrélonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoodb ostatecznym robét. odbioru robét dokonujeéhsor
nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

8.4.1.  Zasady odbioru kacowego
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzegatpgo wykonania robét w odniesieniu do zakresasgi) oraz jakdci.
Catkowite zakaczenie robot oraz gotowid do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvapisem do dziennika
budowy. Odbidr ostateczny robét ngstw terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2,
odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaazmuez zamawiagego w obecriei Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafia pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgod§w wykonania robét z dokumentagjrojektowy i szczegotowa specyfikactechnicza.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozga sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i
ulegapcych zakryciu oraz odbioréw eciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot ulniggcych i robét poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét pop@amych lub rob6t uzupetniagych w poszczegdinych elementach
konstrukcyjnych i wykéczeniowych, komisja przerwie swoje czysoia ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisie jakag¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentielnacznie odbiega
od wymaganej dokumentacprojektovs i szczegblow specyfikacj techniczm z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjanogeomniejszoa wartas¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kasowego).
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
a/ dokumentagjpowykonawcz tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toktkenywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b/ szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentow umowy i ewentualnie uzupetaia lub zamienne),
¢/ recepty i ustalenia technologiczne,
d/ dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty)
e/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bata oznaczé laboratoryjnych zgodne ze szczegdadospecyfikacy technologiczna i
programem zapewnienia jad,
f/ deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak beepeistwa zgodnie ze
szczegotow specyfikacy techniczr i programem zapewnienia jada,
g/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzzcych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzen,
h/ geodezyja inwentaryzagj powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
il kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej,
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacji niedh gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawavyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rolészystkie zarmzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetnige k:da zestawione wg wzoru ustalonego przez zamaweégjo. Termin wykonania
robot poprawkowych i rob6t uzupetniaych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrazwizanych z usugtiem wad, ktére ujawnia giw okresie
gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbiér pogwarancyjnyeuzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstaw ptatndci jest cena skalkulowana przez wykonawaa jednosti obmiarova ustalora dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych.
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Dla robét wycenionych ryczatltowo podstavptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawd przyjeta przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jedoestkpozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryaaaf
bedzie uwzgkdnia® wszystkie czynnii, wymagania i badania sktade¢ st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w
szczegOtowej specyfikacji technicznej i dokumernitpnyjektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdgds obejmowa :
robocizre bezpdredni wraz z narzutami
wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymogm, ewentualnych ubytkdw i transportu na teretaoyy,
wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny
podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
1. Koszt wybudowania objazddw, przejazdow i orgazacji ruchu obejmuje :
a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem rmadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu orgaadi ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych mnmiazgodnié
wynikajacych z pospu robaét.
b/ ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzt®va ruchu,
c/ optaty, dzierawy terenu
d/ przygotowanie terenu,
e/ konstrukaj tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau
f/ tymczasowy przebudow urzadzeh obcych.
2. Koszt utrzymania objazddw, przejazdéw i orgaiaaciji ruchu obejmuje :
al oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowg@ionowych, poziomych, bariegwiatet.
b/ utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego

.3.  Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i orgaizacii ruchu obejmuje :

a/ usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddv, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajcy.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlaneyDz 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 115 120
po0z.1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz.914Rr
154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraB200 80 poz. 718)

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy, mouta i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawiamggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U z 2002r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publzny(Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 zzp&ejszymi
Zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpieeastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. 18rpbz. 401).

Normy dotyczace wykonywanych robot

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - komistje betonowe izelbetowe - zabezpieczenia
powierzchniowe - zasady doboru.

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogélmenaczenia podstawowych wietko

PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na ryadhlarchitektoniczno - budowlanych.

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiaroveana rysunkach.

PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne matensidddowlanych.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania waib

PN-82/B-02001 Obcipzenia budowli - obeizenia state.

PN-82/B-02003 Obcizenia budowli - obeizenia zmienne technologiczne — podstawowezgkaia technologiczne i moriawe.

PN-82/B-020100bciszenia w obliczeniach statycznych - alg@iniasniegiem.

PN-82/B-020040bcizenia budowli - obeizenia zmienne technologiczne — ofzeinia pojazdami.

PN-88/B-020140bciazenia budowli - obeizenie gruntem

PN-77/B-020110bciazenia w obliczeniach statycznych - ajgginia wiatrem.

PN-91/B-02020Mymagania cieplne budynkdw - wymagania i obliczenia

PN-93/B-02023lzolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i é&awosci materiatow -

PN-84/B-03264&onstrukcje betonowezelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-69/B-02380Kubatura budynkéw - zasady obliczania

PN-89/B-02361Pochylenie potaci dachowych

PN-71/B-023800swietlenie wretrz $wiattem dziennym - warunki ogéine

PN-90/B-03000Projekty budowlane obliczenie statyczne

PN-76/B-03001Konstrukcje i podtaa budowli - ogélne zasady oblidze
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PN-87/B-03002Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i propekdnie

PN-83/B-03018ciany oporowe - obliczenia statyczne i projektoveani

PN-81/B-0302GGrunty budowlane - posadowienie beggalnie budowli — obliczenia statyczne i projektoigan

PN-68/B-1002CRoboty murowe z cegly - wymagania i badania przyiade

PN-70/B-10100Roboty tynkowe - tynki zwykte - wymagania i badania.

PN-62/B-1014#0sadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagapéaania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-1024Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej &oyvanej i cynkowej - wymagania i badania, przy odbe.

PN-69/B-10260zolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odte.

PN-88/B-0412Kamier budowlany - podziat - pegia podstawowe, nazwy i okétenia.

PN-89/B-04620Materiaty i wyroby termoizolacyjne - terminologi&lasyfikacja.

PN-75/B-12001Cegta petna wypalana z gliny - zwykta.

PN-75/B-12003Cegly petne i bloki dizone wapienno - piaskowe

BN-86/6744-1Prefabrykaty budowlane z betonu. Elemeitignne drobnowymiarowe. Bloczki.

PN- PN-75/B-12003Pustaki stropowe ceramiczne - pustaki Akermana.

PN-76/B-12006Pustaki ceramiczne wentylacyjne.

PN-88/B-30000Cement portlandzki.

PN-88/B-30001Cement portlandzki z dodatkami.

N-90/B-30020Wapno.

PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykle.

PN-75/B-12020Ceramiczne materiaty dekarskie - dachoéwkisigry dachowe.

PN-74/B-24620_epik asfaltowy na zimno.

PN-74/B-24622Roztwor asfaltowy do gruntowania.

74/B-1200Zegta dgzona wypalana z gliny - dziurawka.

PN-57/B-24629_epik asfaltowy z wypetniaczami stosowany naagor

PN-76/B-24628Viasa asfaltowa stosowana na zimno do konserwakjiypaachowych.

PN-90/B-27604Papa smotowa na tekturze budowlanej.

PN-89/B-27617Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-91/B-2761®apa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonegpyreanej tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-74/B-3017Xit asfaltowy uszczelniagy.

PN-92/B-3017Kit szklarski - wspolne wymagania i badania.

PN-75/B-23100/ateriaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorgamitych — wetna mineralna.

PN-91/B-1010ZFarby do elewacji budynkéw - wymagania i badania.

PN-91/B-1010Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wyprawacyjnych - wymagania i badania.

PN-91/B-10125Suche mieszanki tynkéw szlachetnych oraz lastrgkagawie hydraulicznym.

PN-70/H-970510chrona przed korogj Przygotowanie powierzchni stateliwa do malowania. Ogolne wytyczne

PN-70/H-970500chrona przed korozj Wzorce jakéci przygotowania powierzchni stali do malowania

PN-71/H-970530chrona przed korozj Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

PN-79/H-9707@chrona przed korogj Pokrycia lakierowe. Ogélne wytyczne.

PN-89/B-0110Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podziatywazokreslenia.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korogj Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wysebidetalowych. Zabezpieczenie
malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-72/C-81503Myroby lakierowe. Wsfpne proby techniczne.

PN-78/B-89001Materiaty podtogowe z polichlorku winylu) - ptytkiztywne.

PN-81/B-8900Zlementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa twispodtogowe z polichlorku winylu).

PN-75/B-89003Materiaty podtogowe z tworzyw sztucznych - winyleum

PN-78/B-89004Viateriaty podtogowe z polichlorku winylu) wykladzirelastyczne bez warstwy izolacyjnej - arkuszeytkp!

PN-93/B-89020Myroby budowlane z tworzyw sztucznych - oktadzimapzowa z plastyfikowanego polichlorku winylu).

PN-86/B-0671XKruszywa mineralne do betonu.

PN-91/B-0671&ruszywa mineralne - piaskiiviry filtracyjne - wymagania techniczne.

BN-88/6751-03Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-58/C-96177 epik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naagor

PN-70/B-2761M\yroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

PB-67/D-95017Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.

PN-75/D-96000rarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002Tarcica lsciasta og6lnego przeznaczenia.

PN-59/M-82010Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-88/M-82121Sruby ze tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151Nakretki kwadratowe.

PN-72/M-82503Wkrety do drewna ze them stkowym.

PN-72/M-82505Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

PN-70/5028-12Gwozdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem olgtym i kwadratowym

PN-B-11201 Materiaty kamienne - Elementy kamienne; podokiennéwretrzne (zasfpuje BN-63/6747-01)

PN-B-11202 Materiaty kamienne - Elementy kamienne; piyty patadve zewrtrzne i wewrtrzne (zasfpuje BN-86/6747 06

PN-B-11203Materiaty kamienne - Elementy kamienne; stopnie ofitytzne i oktadzina stopni (zagtuje BN-89/6747-25)

PN-B-12050Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly budowlane ¢page PN-75/B-12001, BN-66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-
85/6741-22, BN-64/6791-02)
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PN-B-1205MWyroby budowlane ceramiczne - Ceglty modularne ¢page BN-80/6741-20)

PN-B-7600Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Szczétnd/ymagania i badania (zapuje BN-84/8865-40)

PN-B-11208Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokiekinmewretrzne (zasipuje BN-63/6747-02)

PN-B-11208/ateriaty kamienne; ptyty posadzkowe z odpadow kamich (zagpuje BN-63/6747 03)

PN-EN-196-Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzystatzastpuje BN-88/B-04300, PN-87/B-11000)

PN-EN-196-Metody badania cementu - Analiza chemiczna cem@atstpuje BN-PN-78/B-04301)

PN-EN-196-3Vietody badania cementu Oznaczanie czas@Gaaniia i statéci objetosci (zastpuje BN-88/B-04300)

PN-B-3004Masa uszczelniaga (zastpuje BN-90/6753-13)

PN-EN 104Spoiwa gipsowe - Gips budowlany (zgmsije BN-89/6733-12)

PN-B-24008 Ptytki i ptyty ceramiczne podiogowe scienne - Oznaczanie odpoked na szok termiczny (zagtuje BN-87/B-
12038/10)

PN-EN 121Ptytki i ptyty ceramiczne agnione o niskiej nagkliwosci wodnej (E <= 3% - Grupa A l) (zagpuje BN84/B-12033 i
PN-79/B-12035 w zakresie ptytek o nadiwo sci wodnej E mniejszej lub réwnej 3%)

PN-EN 177Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho dafisosci wodnej 3% < E < = 6% (Grupa B Ula) (zgsije BN-
78/B-12032 z wyjtkiem p.5.7.6 i p.5.7.7

PN-89/B-12039 w zakresie ptytek o nagiliwosci wodnej od 3% do 6%)

PN-EN 202Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpgéongzastpuje BN-87/B-12038/11)

PN-B-12058Vyroby budowlane ceramiczne - Plytki elewacyjnestgauje BN73/6741-13, BN-73/6741-19)

PN-B-94025-Dkucia budowlane - Zakiki - Ogdlne wymagania i badania (zgsije BN-77/5051-15/02)

PN-B-9410®kucia budowlane - Listwy ostanigie szyby (zagpuje BN-80/5055-07)

PN-B-944200kucia budowlane - Tarcze drzwiowe WC - Klasa B

PN-B-9443®kucia budowlane - Klamki, gatki, uchwyty i tarczestawy(zagpuje BN-72/5057-02)

PN-EN 478 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku win (PVC-U) do produkcji okien i drzwi - Wygdl po
wygrzewaniu w temperaturze150°C - Metoda badania

PN-B-9409Dkucia budowlane - Kratka wentylacyjna drzwiowa ah@va (zasipuje BN-78/5055-06)

PN-47XKsztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku win (PVC-U) do produkcji okien i drzwi - Oznaczanskurczu
termicznego

PN-B-30001/AZement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych:
Tom | - Budownictwo ogoine
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Warunki szczegotowe wykonania robot budowlanych prg wykonaniu piyty
przekrycia komory co

SS.T. I ROBOTY BETONIARSKIE | ZBROJARSKIE

® \Warunki wykonania robot betoniarskich i zbrojarskic h

Przed przyspieniem do posadowienia obiektu rgleniezalénie od danych zawartych w projekcie, dokbkamisyjnego rozeznania w
wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych amgciwosci fizycznych i mechanicznych gruntéw i oklré glebokas¢ wyskpowania
warstw nénych, liczac od poziomu posadowienia obiektu.

Przed przygpieniem do wykonywania fundamentéw rslesprawdzt wymiary podstaw fundamentéw w odniesieniu do ryegstych
warunkow gruntowo - wodnych wystujacych w poziomie posadowienia budowli. Naciski jesthowe fundamentu na grunt powinnycby
obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej nopaigtwowej.

Wykopy pod fundamenty nalewykona w taki sposéb, aby nie nagito naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzjmponiej podstawy
fundamentu.

Przed rozpoeziem robot fundamentowych najesprawdz stan podiga w sposob przewidziany do badania gruntéw metogdataivymi.
W zaleinasci od otrzymanych wynikdw badania nalesprawdzt aktualnd¢ lub skorygowad projekt techniczny fundamentow.

Jezeli zachodzi konieczr$é wyrdwnania podiga do projektowanego poziomu posadowienia (np. ve&koizekopania albo usgnia stabego
gruntu), mana stosowa podsypk piaskowozwirowa lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinng byubsza od 1/4 szerdla
fundamentu. W razie konieczimb zastosowania grubszej warstwy ggle w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru - sprawdzzy nie
spowoduje ona nadmiernychznic w osiadaniu poszczegdélnych fragmentéw fundaéwent

Wyréwnanie podiza pod stop fundamentow podsypk piaskowozwirowa powinno by wykonane z czystego piasku o uziarnieinadnim
lub grubym albo z pospotki piaskowej liyiru.

W przypadku gdy grué podsypki jest wiksza nk 20 cm, nalgy piasek uktadawarstwami i zagsci¢. Wilgotnas¢ podsypki podczas
zagSzczania przez ubijanie powinnathigika, aby umdiwione bylo skuteczne jej zagzczenie bez pojawienia siody na jej powierzchni.
Zelbetowe fundamenty bezpednie nalzy wykonywa na uprzednio ukmnej warstwie dobrze ubitego chudego betonu (gsykB10 ) o
wilgotnej konsystencji. Grul§é warstwy chudego betonu powinna wyrasd najmniej 10 cm.

Swiezo utazors mieszank betonows w fundamentach bezgrednich nalgy chroni przed wstrzsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36
godzin od zakaczenia betonowania w warunkach, gdy temperatuczetia nie spadta paej +10°C. W przypadkach wygiienia niszej
temperatury, czas ochronny betonu w okresie jegpania i twardnienia natg przedhiy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50%
wymaganej 28-dniowej wytrzymdic nasciskanie.

Stopy fundamentowe pod stupy nglerykonywa z zelbetu. Zbrojenie stupéw powinnegi do dolnego zbrojenia stopy.

Rozpoczcie rob6t fundamentowych rae nasipi¢ dopiero po odbiorze podta.

Odbioru podiga dokonuje si bezpdrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresiglzy odbiorem podim a wykonaniem
fundamentdw nie mogtszmient stan gruntdw w podial, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

QOdbioér podiga przeprowadza @iprzed utégeniem podsypki piaskowswirowej, chudego betonu oraz innych warstw izolaggh lub
wyréwnawczych. Odbiér podsypki piaskowadrowej oraz innych warstw wyréwnawczych przepromade dodatkowo po ich uf@niu.
Odbiér podioa polega na sprawdzeniu: zgoétiowarunkéw wodno-gruntowych w podio z danymi zawartymi w dokumentacji
geologicznej i dokumentacji techniczne;.

Odbioru podiza naley dokonywa komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powiniaa¢budziat w komisji projektant dokumentacii
geologicznej.

Protokot odbioru podia powinien zawiekadoktadne wyniki badapodia@za gruntowego.

Przy sprawdzaniu stanéw gruntow w pedioaley stosowé makroskopowe metody badgruntéw, zgodne z aktualnie obamijacymi
normami. Badania laboratoryjne gruntéw wediug olhawicych norm mog by¢ przeprowadzane w przypadkach gdy se#aosci
techniczne gruntéw nie odpowiadajarunkom projektu.

Sprawdzenie stanu gruntdw w padionaley przeprowadza do gebokasci | m. od poziomu posadowienia. W przypadku gdyteja
gtebokaici wystepuija grunty stabsze aito przygto w dokumentacji technicznej, najeprzeprowadi giebsze badania catej warstwy stabszej,
az do gkbokaici rownej szerokéri fundamentdw, jeli ich szeroké¢ wynosi mniej nt 2,5 m. Badania te nalg wykonywa& wowczas
zgodnie z obovdzujacymi normami pAstwowymi.

Do robét fundamentowych mta przysipi¢ po odbiorze podi@a pod fundament, co powinno dbgtwierdzone w protokole odbioru oraz
zapisem w dzienniku rob6t. W przypadku gdy zgltoszeastrzeenia, wykonywanie dalszych robét fundamentowychzenmie miejsce
dopiero po przedieniu przez inwestora zaktualizowanej dokumenteciinicznej danego fundamentu.

Odbiér fundamentéw polega na sprawdzeniu: ptawakci ich usytuowania w planie, poziomu posadowiergadnie z dokumentagj
techniczn, prawidtowdci wykonania rob6t ciesielskich, zbrojarskich, Ioetarych,zelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiér tychoéd
powinien by dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny lagpisane w protokotach odbioru robét zanigggh.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundameych nie powinny bywieksze ni 5 cm.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji famentowych nie powinny byigksze ni 2 cm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentow w jglane mog by¢ wieksze ni 2 cm.

Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzyeego je rusztowania powinnydyggodne z projektem deskofiva

Deskowania w ktérychetlzie uktadana mieszanka betonowa, powinréydzgzelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zapramgntowe]
z mieszanki.

mgr ire. Joanna Tarasiewicz
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Prawidtowé¢ wykonania deskowgi rusztowa nalezy doktadnie sprawdziz dokumentagj techniczy oraz potwierdzi jego zgodné&t z
wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowdaiazytkowania powinno by potwierdzone zapisem inspektora nadzoru w dziennik
budowy.

Stzenia stojakdéw drewnianych przybite kimyvo w dwoch wzajemnie prostopadtych kierunkach pawiby¢ z desek grubmi co najmniej
25 mm.

Deskowania tradycyjne taw lub stép fundamentdwyaley wykonywa z tarcz zbijanych z desek grébo25 mm. Tarcze powinny by
usztywnione naktadkami z desek gréti@8 mm lub bali 50 mm.

Tarcze powinny lypodparte rozporkami ustawionymiguiy tarczami &ciam wykopu w celu przyicia parciagwiezo utazonej mieszanki
betonowej. Tarcze wewtrizne w wykopach szerokoprzestrzennych powinnywgotu usztywnione kotkami wbitymi w grunt nagbkas¢
okoto 0,6 m., a garkleszczami przybijanymi do naktadek oraz zastmaggdpartymi palikami wbijanymi w grunt.

Deskowanie tradycyjne stupdw o przekroju pragtokn powinno sktadasie z czterech tarcz zbitych z desek grdb@5-28 mm. Szeroké
tarcz wewatrznych powinna réwniask szerokéci stupa. Tarcze zewtrzne powinny mié wymiar szerokéci powickszonej o dwie grubigi
tarcz wewrtrznych.

Powizania tarcz w nieodksztatcalne deskowanie stupanpomnbyé uzyskane za pomamaktadek i jarzm. Jarzma najerozmieszczaw
odstpach 30-100 cm, liez od nasady do gtowicy stupa; zakladanie jarzmzgalezpoczynéa od dotu w odsfpach co 30 cm i kolejno ku
gobrze ze stopniowo zgkszajcymi sk odstpami jarzm stosowanie do wysdkostupa i malejcego parcia poziomego mieszanki betonowe;.
Przy odbiorze deskowarusztowa do wykonywania konstrukcji z betonu natesprawdzé

a) przekroje i rozstawy stojakdw (podpor) oraz isktywnienie (niezmiendé w trakcie betonowania),

b) Szczelné deskowania,

C) warta¢ roboczej strzatki ugtia, jezeli taka byta przewidziana,

d) prawidtowa¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

e) usungcie z deskowawszelkich zanieczyszaaze

f)  powleczenie deskowania preparatami zmniejsyaji przyczepn& betonu,

g) sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Jeeli wszystkie sprawdzenia daddodatni wynik, deskowanie naljeuzn& za wykonane prawidiowo. W przypadku gdy chadno ze
sprawdzé da ujemny wynik, nafey deskowanie uzitaw catdici lub w czsci za wykonane niewdaiwie.

W razie uznania cadoi lub czsci deskowania jako wykonanych nievdavie nalery ustali zakres napraw deskowania i odnotéva w

protokole z oceny deskowa

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagpabezpiecatstwu obiektu lub powstata by mliwosé jego deformacji w trakcie

betonowania, deskowanie ngleizna za niezgodne z wymaganiami i powinn@ byzebrane oraz wykonane ponownie.

Dopuszczenie deskowania do uktadania w nictjertieoi uktadania mieszanki betonowej powinné pgtwierdzone zapisem w protokole z

odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

Usungcie deskowania i rusztowania konstrukajibetowej mae nasipi¢, gdy beton oggnie wymagam projektem  wytrzymakg,

stwierdzom na probkach przechowywanych w warunkachzabiich do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukdji stwierdzoa

nieniszcacymi metodami bada

Usuwanie deskowania powinnoc¢hgrzeprowadzone w spos6b wykluazgj uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konsirakaz

elementow deskowia

Usungcie nénego deskowania konstrukeglbetowych dopuszczaggio osagnigciu przez beton:

a) dla konstrukcji betonowychrelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPatmwpach 2 MPa cianach,

b) dla konstrukcji betonowychzelbetowych wykonanych w okresie obmmych temperatur -17,5 MPa w stropach i 10 MRaianach,

c) dla belek i podggow o rozpitosci do 6 m. - 70% projektowanej wytrzymétobetonu, a dla konstrukcji froych o rozpitosci powyzej
6 m. -100% projektowanej wytrzymatd betonu.

Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowanty e stali klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-I g&unst3SY i klasy A-lll gatunku 34GS.

Wiasciwosci mechaniczne stali A-0, A-l, i A-lllasokreslone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

W elementach zbrojonych z betonu rggane pgty zbrojeniowe kotwi & w betonie za pomac odcinkéw prostych i odcinkéw prostych

zakaiczonych hakami.

Pety zbrojeniowe zaleca gitak uksztattowé aby ich zakotwienie w konstrukclelbetowej znajdowato iw strefie sciskanej danego

elementu.

Podstawowa diugé zakotwienia lao ptow gtadkich zakaczonych hakamiiebrowanych bez hakow stosaweg tabeli.

Podstawowa dtugéé zakotwienia

Klasa stali Klasa betonu

B10, B12,5 B15, B17,5 B20 ~B25
A-0, A-l 50d 40d 35d 30d
A-ll, A-111 n5d 40d 35d
A-lIIN - 3 45cf 40d

45. Zbrojenie wszystkich elementé@elbetowych powinno lypoddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrofajehia obejmuje:

a) ogkdziny,

b) badanie zgodroi wykonania zbrojenia z oboygiujacymi przepisami,
c) badanie zgodroi wymiaréw zbrojenia z projektem,
d) badanie zgodroi usytuowania zbrojenia z projektem,

mgr ire. Joanna Tarasiewicz
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojera

Okreslenie wymiarow Wartas¢ odchyiki
Od wymiaréow siatek i szkieletow wdanych lub zgrzewanych: a) (#10 mm
dtugdsci elementu b) w szerokoi (wysokdici) elementu
* przy wymiarze do 1 m. +5 mm
* przy wymiarze powsejl m +10 mnr
W rozstawie pgtéw podhznych poprzecznych i strzemion:
a) przysrednicy d <= 20 mm +10 mm
b) przvérednicv d > 20 mi +0.5¢
W potazeniu odge¢ pretow +2d
W grubdci warstwy otulajcej +10 mm -0
W potazeniu pohczen (stykow) petdéw +25 mm

46.
47.
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Do betonéw naly stosowa cementy odpowiadage wymaganiom podanym w normachg@aowych.

Do betondw naly stosowa kruszywa mineralne zgodnie z normamigi@owymi.

Wytrzymaldéé betonu mee by sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposéb podangmmach pastwowych, z wyjtkiem przypadku w
ktérym czas dojrzewania probek powinien wyt @8 dni.

Mieszanka betonowa powinnatayrzyta w maliwie krotkim okresie od momentu jej zarobienia.

Dopuszczalne czasy zycia mieszanki betonowej

Temperatura zewtrzna Najdtuzszy okres przetrzymywania mieszanki (h)
+20°C 1,0
Powyzej +20°C 1,0-0,75
Ponizej +20°C 15
Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniwatla@lv |0,5
przyspieszaicych wihzanie
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Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na steskoviormowania w celu polepszenia jej urabigém@est niedopuszczalne.

Dodawanie do mieszanki betonowej zesgich resztek betonu jest rowaigiedopuszczalne.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinnwpdowa::

a) naruszenia jednorod§m mieszania (segregacja sktadnikow),

b) zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do staruzaimwego w skutek dostawania glo niej opadéw atmosferycznych, ubytku
zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody ngekkuysychania pod wptywem wiatru lub promieni gilomnych itp.,

C) zanieczyszczenia,

d) zmiany temperatury przekracgaj granie okreflona wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, doldéodkéw i organizacja powinny zapewéidostarczenie do miejsca uktadania miesgdrdtonowy o takim

stopniu ciekidci, jaki zostat przyjty przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego spogalgszczania o rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszaetkinowej badanej po transporcie w chwili jepefda, w stosunku do zaionej receptur,

maoze wynost +1 cm przy stosowaniu stka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powbydyzachowane wymagania:

a) mieszanka powinna bydostarczona na miejsce idmia w zasadzie bez przetadunku; w razie konigczrrzetadunku liczba
przetadowa powinna by mazliwie najmniejsza,

b) pojemniki uyte do przewgenia mieszanki powinny zapewdianozliwos¢ stopniowego ich opeédienia oraz b§ tatwe do oczyszczenia i
przeptukania,

c) przewdenie mieszanki w pudtach samochoddyzaiowych jest niedopuszczalne.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach stiedowych (gruszkach) mieszeych p w czasie jazdy powinien byak zorganizowany,

aby wyladunek mieszanki nagbwat bezpérednio nad miejscem jej ulenia lub - jeeli jest to niemdiwe - w pobliu betonowanej

konstrukgcji lub jej elementu.

Nalery unikat przemieszczenia mieszanki betonowej za paropat, gdy wyskpuje niekorzystne zjawisko napowietrzania betoaa or

segregacja kruszywa.

Przy niewielkich iléciach mieszanki betonowej zalecajsj dostarczenie na miejsce iémia za pomacwdzkéw kotowych lub taczek, z tym

ze napetnianie tych ugdzeh powinno by dokonywane bezgoednio z betoniarki.

Przed przyspieniem do betonowania powinnatigrmalnie stwierdzona prawidtoédwykonania wszystkich rob6t poprzedgsich

betonowanie, a w szczegdiob

a) wykonanie deskowania, rusztawasztywnié, pomostow itp.,

b) wykonanie zbrojenia,

mgr ire. Joanna Tarasiewicz
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c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednigah@go w miejscu przerwy roboczej,

d) wykonanie wszystkich rob6t zanikeych np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjmygrawidtowd¢ rozmieszczenia i niezawodito
zamocowania elementow kotwich zbrojenie i deskowanie formog kanaly, przepony oraz innych elementdw ustateh potaenie
armatury itp.,

e) gotowd¢ sprztu i uradzer do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinnoddyezpaérednio przed betonowaniem oczyszczonénieci, brudu, ptatkdw rdzy, ze zwréceniem uwagi na

oczyszczenie dolnej i stupkdw iscian.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylagajdo betonu powinny bywilzone wod bezpdrednio przed betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewtadi, lub innych materiatéw powinny bypowleczonesrodkiem uniemdliwiajacym

przywarcie betonu do deskowaniazelew warunkach uzasadnionych technicznie stodgjeeskowanie drewniane jednorazowe, naje

zmoczy woda.

Powierzchnie uprzednio utmego betonu konstrukcji monolitycznych i prefdomyanych elementéw wbudowanych w konstrukcje

monolityczne powinny hyprzed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkianaentowego.

Woda pozostata w zaljieniach betonu powinna bysunéta.

Uktadanie mieszanki betonowej powinn@ tayykonywane przy zachowaniu ngatjacych warunkéw ogélnych:

a) w czasie betonowania najestale obserwowazachowanie gideskowa i rusztowa, czy nie nagpuje utrata prawidtowdei ksztattu
konstrukcji,

b) szybkac i wysokaé wypetnienia deskowania mieszariletonovy powinny by okreslone wytrzymatécia i sztywndcia deskowania
przyjmupcego parcidwiezo utazonej mieszanki,

c) w okresie upalnej, stonecznej pogodyzatma mieszanka powinnadgiezwiocznie zabezpieczona przed nadmiatrat wody,

d) w czasie deszczu uktadana iagina mieszanka betonowa powinng hiezwtocznie chroniona przed wpdpadovy; w przypadku gdy
naswiezo utazoma mieszank betonowy spadta nadmierna #é wody powodujca zmiar konsystencji mieszanki, nalej a usung,

e) w miejscach w ktérych skomplikowany ksztatt degtmia formy lub gsto utzone zbrojenie utrudnia mechanicznecgagzanie
mieszanki, naley dodatkowo stosowazag:szczeniegtzne za pomagcsztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskiovgowinien by rejestrowany w dzienniku robét, w ktdrym powinnyé ipodane:

a) datarozpoezia i zakdiczenia betonowania cét i wazniejszych fragmentow lub egci budowi,

b) wytrzymatd¢ betonu ndciskanie, robocze receptury mieszanek betonowystsystencja mieszanki betonowej,

c) daty, spos6b, miejsce i liczba pobranych proleekrkinych betonu oraz ich oznakowanie, agpasé wyniki i terminy bada

d) temperatura zewtrzna powietrza i inne dane dotyce warunkow atmosferycznych.

Przy stosowaniu wibratoréw pagainych butawowych odlegié sasiednich zaghien wibratora nie powinna ldywieksza nk |, 5-krotny

skuteczny promigdziatania wibratora. Grubéwarstwy zagszczanej mieszanki betonowej nie powinnawigeksza o 1,25 diugai butawy

wibratora (roboczej jego efi). Wibrator w czasie pracy powinien dyagkbiony na 5-10 cm w dolnwarstve poprzednio utzonej
mieszanki.

Opieranie wibratoréw o gy zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Belki i plyty zwhzane monolitycznie ze stupami Idcianami nalgy betonowé nie wczéniej niz po uptywie 1-2 godz. od chwili

zabetonowaniécian.

Uktadanie mieszanki betonowej w padeich i ptytach stropowych, dachowym itp. powinna tigkonywane jednocgeie i bez przerw. Przy

wysokaci podciagow przekraczagych 80 cm dopuszcza sch betonowanie niezaleie od piyt.

Kontrola betonu powinna obejmaivaprawdzenie wszystkich cech technicznych podamyadtiniejszych warunkach technicznych oraz

ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumertéatjniczne;.

Dokumentacja techniczna kontroli ja&iopowinna zawierawszystkie wyniki badabetonu przewidzianych planem kontroli.

Dla kadej partii betonu powinno Bywystawione przez producent@eédczenie o jaki betonu

Najdhszy okres na wystawieniesgdadczenia o jaki@i nie mae by diuzszy niz 3 miesice, liczc od daty rozpoezia produkcji betonu

zaliczanego do danej partii. Zgiadczenie o jakizi powinno zawier&nastpujace dane merytoryczne:

a) charakterystykbetonu, jak klasbetonu, jego cechy fizyczne oraz inne nigirie dane,

b) wyniki bada kontrolnych wytrzymaléci betonu ndciskanie oraz typ probek stosowanych do badania,

¢) wyniki bada dodatkowych (naskliwos¢, mrozoodpoméE, wodoodpomss),

d) okres, w ktorym wyprodukowano dgparte betonu,

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposgily odzwierciedl& jakas¢ i ilos¢ uzytych sktadnikdw oraz sposéb i warunki wykonania,

twardnienia, a tate rzeczywiste cechy betonu znajgaigo st w konstrukcji.

Uktadanie i zagpzczanie oraz piggnacja betonu powinna odbyévsic zgodnie z wymaganiami technicznymi.

® |zolacje

Izolacje powlokowe z mas asfaltowych lub maaltsfych modyfikowanych bez wkiadek wzmacaigich mog by¢ stosowane tylko do
przeciwwilgociowej ochrony zewetrznej fundamentéwvécian piwnicznych itp. Liczba nakltadanych warstw rasfltowych lub asfaltowych
modyfikowanych powinna ldyzgodna z wymaganiami dokumentacji techniczneg, fée mniejsza nidwie, a 4cznie grubé& tych warstw
nie mniejsza i 2 mm. W przypadku stosowania asfaltéw lub lepilesfaltowych na gaco powinny by one podgrzewane do temperatury
160-180 °C. Temperatura lepiku asfaltowego podezmsrozprowadzania na podktadzie nie powinnarysza nk 140°C.

Izolacje powtokowe zywic syntetycznych bez wktadek wzmacadich z wtdkien szklanych madpy¢ stosowane jako samodzielne izolacje
przeciwwilgociowe na powierzchniach do 26 Brubac izolacji powtokowych zywic syntetycznych nie nie by mniejsza ni 0,6 mm.
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnyefticabiektow budowlanych przed wilgact gruntu powinny skladasiec z dwdch warstw
papy asfaltowej lub smotowej, przyklejonych do jpaeh sklejonych lepikiem mdzy sola w sposéb eigly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ashearstw ocieplacych (np. podpodiogowych) przed worbrobow z zaprawy na niej
uktadanej mogby¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejafeej na sucho i sklejonej vagiznie na zaktadkach.

mgr ire. Joanna Tarasiewicz
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Do Klejenia pap asfaltowych najestosowa wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych agghie lepik smotowy odpowiadgly
wymaganiom norm gistwowych. Mieszanie materialtow smotowych i asfajtoljest niedopuszczalne.
Grubdé¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwgzwarstvg izolacji oraz midzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wyidos
1,0-1,5 mm.
Szeroké& zakladdw papy zaréwno podhych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna léynie mniejsza 1210 cm. Zaktady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny byrzesunite wzgkdem siebie.
Izolacje przeciwwilgociowe madiy¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowanliiolacyjnych wodoodpornych z PCW lub
folii bitumo- i olejoodpomych z PVC gruka nie mniejszej i 1,0+0,1 mm.
Folia bitumo- i olejoodpoma e by klejona do podiza lub uktadana luzem. Do klejenia jej do padinaley stosowa lepik asfaltowy bez
wypetniaczy na gaco podgrzany do temperatury 160-180°C. Gftiwaarstwy lepiku powinna wynasiokoto 1,5 mm, a temperatura w
chwili zetknkcia z folia nie mae by nizsza ni 140°C. Obrzea przyklejonej foli na szerokoi zaktadéw naley chront przed
zanieczyszczeniem lepikiem.
Folie powinny by taczone na zaktady szerckid 3-5 cm. Zaklady naly mocno skleja Cykloheksanonem, spaiviub zgrzewa. Sklejanie
zaktadow folii lepikiem jest niedopuszczalne. Skigj Cykloheksanonem zaktady rglelodatkowo uszczelfinad krawdzia uptynniory
folig otrzymam w wyniku rozpuszczenia w Cykloheksanonie polichiorknylu, plastyfikatora i innych dodatkéw. Uptyonia folia powinna
odpowiadd wymaganion$wiadectwa ITB nr 409/80.
Pozioma izolacja fundamentowa powinné biozona z dwoch' warstw papy asfaltowe]j na lepiku tsfgim lub z jednej warstwy folii
polietylenowej na rownym i gtadkim podio z zaprawy cementowe;.
Powinna ona wystawao najmniej | cm z kalej stronysciany (po otynkowaniu).
Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwnicabngowinna by utozona wscianach na wysokei wierzchu tawy fundamentowej, a
izolacja pozioma goérna - pod stropem. W przypadidybkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawtlgniu (piaski) dopuszcza:si
ukladanie gornej izolacji poziom&gian na wysok&i wierzchu cokotu (okoto 30 cm nad poziomem tejenu
Izolacja pionowa powinna &yvykonana na zewerznej powierzchnician od wierzchu tawy fundamentowej do wyskamkoto 30 cm
ponad teren lub chodnik przyleglty do budynku. Poaiby polczona z izolagj poziom scian.
Pionowa izolacja bitumiczna z materiatéw rololypowinna by chroniona w grunciécianki z cegty, a nad terenem powinn lgykonana
warstwa cokotowa z zaprawy cementowej | :2, z heteodoszczelnego, okladziny z klinkieru lub karréeni
Podiogi na gruncie nale ociepla styropianem utonym na sucho na wyréwnanej i ubitej warstwie ppklisy piasku. Mog by¢ takze
stosowane twarde plyty z welny mineralnej, ptytydorkowo-cementowe oraz inne materialy odporne naigynStosowanie warstwy
betonowej na podsypce z piasku (pod wargevmoizolacyja) jest zledne. Na warstwie termoizolacyjnej ngleutozy¢ warstwe zaprawy
cementowej, ktdrej grulié powinna by przyjta na podstawie przewidywanych alien, lecz nie mniej i 5 cm.
Ocieplenie fundamentéw najestosowd wtedy, gdy nie wykonuje sitermoizolacji pod podiag(przynajmniej w pasie o szeragkd| m.
wzdlwz $cian zewwtrznych). Zaleca si stosowanie piyt ze styropianu lub twardych plytwetny mineralnej. Ocieplenigcian
fundamentowych powinno byvykonane zgodnie z warunkami izolowagt&n pionowych.
Mostki termiczne powinny Ky starannie ocieplone materialem termoizolacyjnynodnie z dokumentagj projektows i rysunkami
szczegGtowymi. Zalecagsiaby opor cieplny warstwy ocieplagj byt w przyblieniu taki sam jak wigiwej czsci przegrody.
Do ocieplania mostkéw termicznych rglestosowa beton komdrkowy (odmiany pamj 600), styropian lub inne réwnie efektywne
materialy termoizolacyjne, zaiaie od miejsca wygpowania mostka.
Mostki termiczne powinnoesiociepla od strony zewgtrznej. Ocieplenie od strony wewrenej dopuszcza ssitylko wtedy, gdy jest to
rozwiazanie jedynie mdiwe. Styki cGicieznic stolarki budowlanej zé&ciam nalezy doktadnie uszczelntamaterialem elastycznym lub trwale
plastycznym a nagbnie ostania éwieréwatkami drewnianymi.
Odbidr wykonanej warstwy ocieplegj powinien obejmowa
a) sprawdzenie, czy rodzaj i j@kanateriatow g zgodne z projektem budowlanym,
b) sprawdzenie, czy grubbwarstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania wymaganej wadiowspoétczynnika przenikania ciepka
przegrody,
c) sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny niglimwilgoceniu,
d) sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtovégi utozenia (szczegodlnie gdy zastosowano kilka warstw) pisdz przylegania
warstwy do podiea,
e) w przypadku stosowania styropianu sprawdzenyeniezstyka s on z materiatami zawietglymi w swym skiadzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste.

mgr ire. Joanna Tarasiewicz
Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Rob6t — Plyta pyzik komory co



