KSIAZKA PRZEDMIAROW

KSIAZIKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.12

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia Klucz wy- | Lokaliza- | j.m. Poszcz Razem
wa konaw- cja
czy
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.00.40
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |D.01.01.01 km
d.1/0118-03  |terenie rowninnym
0.085 km 0.085
- ) RAZEM 0.085
2/KNR 2-01 |Scinanie drzew pilg mechaniczng $r. 30 cm wraz z karczowaniern  |D.01.02.01 szt
d.1i0103-03 + !pni
KNR 2-01
0105-03
2 szk. 2.00
. . RAZEM 2.00
3/KNR 2-31 [Rozebranie nawierzchni z kostki brukowef betonowej gr. 6 cm na D.01.02.04 m2
d.1/0810-01 podsypce piaskowej
6.0*1.20+4.0*0.70+1.20*1.0 m2 11.20
) : RAZEM 11.20
4/KNR 2-31 iRozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypee piaskowej D.01.02.04 m
d.1;0814-01
6.0+1.20*2+12.0+1.50*2+25.0+1.75*2+4,0+0, 70%2+3.0 m 60.30 -
" . | RAZEM .. B0.30
S5iKNR 2-31 |Rozebranie nawierzehni z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypee!D.01.02.04 m?
d.1|6815-01 piaskowej
[12.0%1.40+25.0%1.75 m2 60.55 )
. . . | RAZEM .60.55
6{KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypee|D.01.02.04 mz2
d.1/0815-02 piaskowej
12.0".0 m2 12.00 -
RAZEM 12.00
7 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyta- |D.01.02.04 m3
d.1/1101-02 + jdowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 10 km
KNR 4-04
1101-05
11.20"0.06+60.30"0.06*0.20+60.55"0.05+12.0*0.07 m3 5.26
B RAZEM 526
2|ROBOTY ZIEMNE ] D.02.00.00
8/KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne z whudowaniem ziemi w nasyp gr. kat. |D.02.01.01 m3
d.2{0311-02 Il - zal. ar 35
2.52 m3 2.52
. . RAZEM 2.52
9/KNR 2-01 {Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1D.02.01.01 m3
d.2|0205-04 0,25 m3 w gr. kat. {ll z transp. urobku samochod. samowyladowczy-
mi na odleglosc do 1 km na odkiad - zat, nr 35
_1310.79 m3 310.7¢ o
] . RAZEM 310.79
10|KNR 2-01 |Formowanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.  |D.02.03.01 m3
d.2:0235-02 11l bez specjalhego zageszczenia - zat. nr 35
2.52 m3 ] 2.52
; . ! RAZEM 2.52
11:KNR 2-01 |Formowanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |D.02.03.01 m3
d.2{0235-02 Hll bez specjalnego zageszczenia - na odkiadzie - zat. nr 35
_1310.79 m3 310.79
» . - RAZEM 310.79
12|KNR 2-01 {Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.|D.02.03.01 m3
d.2/0238-01 Il - zat. nr 35
2.52 m3. 2.52
) RAZEM 2.52
3/PODBUDOWA » . D.04.00.00
13|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza ped warstwy kon- 1D.04.01.01 m?2
d 3|0103-04 strukcyjne nawierzchni w gr. kat, 1l-IvV
(85.44*5.0)+(0.5*7.0*23.0)+{10.53*2) m?2 528.76
] L .. | RAZEM 528.76
14KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego D.04.04.01 m2
d.3|0114-01 mechanicznie gr, 20 cm po zageszczeniu
528.76 m?2 528.76
o RAZEM 528.76
4 NAWIERZCHNIA D.05.00.00
15{KNR 2-31 {Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na m?2
d.410511-03 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
528.76 m? | 52876
) . RAZEM 528.76
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU pozeogoo| | | 0
16|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm B.07.02.01 szt
d.5:0702.02
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czy
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
17IKNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegaweczych i informa- !D.07.02.01 szt
d.5/0703-02  |cyjnych o pow. ponad 0.3 m2
<A-7> 1 szt. 1.00
<D-6>2 _ szt 2.00 o
_ RAZEM 3.00
6iELEMENTY ULIC ) D.08.00.00 )
18|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-10 pod krawez-|D.08.01.01 m3
d.6;0402-04 nik 20x30 cm
<str. lewa> 80.0°0.0825 m?3 6.60
<str. prawa> 72.0*0.0825 m3 5.94
X RAZEM 12.54
19/KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce ce- |D.08.01.01 m
d.6:0403-04  |mentowo-piaskowej :
<sfr. lewa> 80.0 m 80.00
<str. prawa> 72.0 m 72.00 o
) RAZEM 152.00
20|KNR 2-31 |Reczne profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstruk- |D.04.01.01 m2
d.6{0103-02 cyjne nawierzchni chodnikéw w gr. kat. H-IV
199.0 . . m2 | 199.00
] ] . ! RAZEM 198.00
21|KNR 2-31 |ObrzeZa betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. |D.08.03.01 m
d.6|0407-02 spoin piaskiem
<sir. lewa> 20.0+4.0+9.50+7.0+12,0+3.0+7.0 m 62.50
<str. prawa> 4.0+3.0+6,50+8.50+15.0 m 37.00 o
] B ‘ RAZEM . 99.50
22|KNR 2-31  Chodniki i opaska z kostki brukowe] betonowej grub. 6 cm szarej na |D.08.02.02 m2
d.6{0511-N1 podsypce piaskowsej z wypelnieniem spoin piaskiem
<str. lewa> (20.0+4.049.50+7.0+12.0+3.0+7.0y2.0 m2 125.00
<sir. prawa> (4.0+3.0+6.50+8.50+15.0)*2.0 m2 _T4.00
_ _ _ RAZEM 199.00|
7/WJAZDY BRAMOWE _ D.08.00.00
23|/KNR 2-31 [tawa pod obrzeza betonowe z oporem z betonu B-10 obrzeze 6x20 |D.08.01.01 m3
d.7,0402-04 cm
<str. lewa> (3.50*6+0.75*2*6y0.0150 m3 0.45
<str. prawa> (3.50*3+7.0"1+0.75"2*4)*0.0150 m3 0.35
. RAZEM 0.80
24;KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. |D.08.03.01 m
d.7|0407-02  |spoin piaskiem
<str. lewa> 3.50*6+0.75*2*6 m 30.00
<sir. prawa> 3.503+7.0*1+0.75*2*4 m 23.50 o
RAZEM 53.50
25/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na wjazdach w gruncie kat. [I-1V - gleb. 15 cm D.04.01.01 m2
d.7;0102.05 +
KNR 2-31
0102-08
118.63 _ ) B m2 118,63
e . _ : RAZEM 118.63
26(KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstruk- |D.04.01.01 m2
d.7|0103-02 cyjne nawierzchni wjazddw w gr, kat. li-lv
1118.63 N _ o im2 118,63 _
_ RAZEM 118.63
27/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie |D.04.04.01 m2
d.7|0114-01 gr. 15 cm po zageszcrzeniu - wjazdy bramowe
118.63 ] ) m2 118.63
i ) _ RAZEM 118.63
28/KNR 2-31 Nawierzchnia wjazdow bramowych z kostki brukowej betonowej ko- |D.05.03.23 m?2
d.7/0511-03 lorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;
111883 . m2 _.118.63
. . . _ RAZEM 11863
8iZIELEN DROGOWA i _ D.09.00.00
29/ KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie  |D.09.01.01 ha
d.8:0211-01 + |plaskim gr. warstwy 10 cm
KNR 2-21
0211-02
74.63/10000 ] ha 0.01
RAZEM 0.01
30|KNR 2-21  \Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-lt bez  !D.09.01.01 m2
d.8{0401-0t nawozenia
<str. lewa> (20.0+4.0+9.50+7.0+12.0+3.0+7.0)*0.75 m?2 46.88
_I=str, prawa> (4.0+3.0+6.50+8.50+15.00.75 m-< 27.75
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i RAZEM 74.63
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