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KSIAZKA PRZEDMIARCW

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jum. Poszcz Razem
1
1.1 |
1 KNR 2-01 ‘Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiemymi 0.40 m3 naod- m?3
d.1.1:0215-06 kiad w gruncie kat.[l]
34*0.8"1.3+15*2.5*2.5"0.5 } m3 82.235
RAZEM 82.235
2 KNR-W 2-01  \Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I, o cianach zabezpieczo- im3
d.1.1]0801-02 nych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy glebokosci do 2,50 m; szerokosé
wykopu 1,0-2,0m
7070.9*1.9 ) m3 119.700 ]
RAZEM 119.700
3/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszezenier gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.1.110230-01 gruncie kat. I-HI
I 62 ] m3 62.000
RAZEM 62.000
4iKNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. 11 m?3
d.1.110236-03
| 62 m2 62.000
RAZEM 62.000
5|KNR 2-28 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwusciennych o $r. nom. 150 mm m
d.1.1|0506-05
| 32 . 4m 32.000 _
] ) RAZEM 32.000
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.i-lil uprzed- |ms
d.1.1]0211-05 nio zmagazynowane] w haldach z transporiem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
20 ) ) m3 20.000
RAZEM 20.000
7|KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- | m3
d.1.1{0214-01 mi samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-l|
| 20*8 m3 160.000
_RAZEM 160.000
8|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe o $r. nom. 315 mm PP. m
d.1.1;0503-04 PRAGMA SN 8 lite
70 ] m 70.000
] RAZEM 70.000
9iKNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wykopie o glg- {stud.
d.1.1|0613-03 bokosci 3 m
3 ] sfud. 3.000 )
) RAZEM 3.000
10/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z krggow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.1.1|0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-6 [0.5m] -6.000
stud. L
} RAZEM -6.000
11|KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o sr. 500 mm z osadnikiem |szt.
d.1.1|0625-02 bez syfonu
| <] ) szi. 6.000
) RAZEM 6.000
12 KNR 2-18 lzolacja zewngtrznej powierzchni rur betonowych i zelbetowych o §r. 560 mm abizo1m
d.1.1/0711-06 lem jednokrotnie
12 ] . m 12.000
3 RAZEM 12.000
13{KNR 4-05I Demontaz komindw wiazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem kpl.
d.1.1{0410-06 odcigzajacym i wiazem o 51. 120 cm
15 kpl, 15.000 o
) = RAZEM 15.000
14| KNR 4-051 Demontaz kominow wiazowych - kregi betonowe o $r. 120 cm m
d.1.1,0410-03
15 . __ _ m 15000 ]
RAZEM 15.000
15|KNR 2-18 Piyty zelbetowe ze skrzynkami Zeliwnymi wlazowymi oraz piyly zelbetowe przej-  [kpl.
d.1.1,0621-04 $ciowe na kominach komor i studzienek o $r. 1800 mm
[ 15 . . . ] kpl. 15.008,
) ' RAZEM 15.000
1.2 studnie chionne | drenaz rorsaczajacy )
16{KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w grkat I-Il [m3
d.1.2|0202-01 z transp.urobku samochad. samowyladowezymi na odleglosé do 1 km
(4*4*3)*2 ) ) m3 96.000 |
________ ) ] ‘ RAZEM 96.000
17:KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochada- | m3
d.1.210214-01 mi samowytadowezymi po terenie lub dregach gruntowych ziemi kat. -1l
86 m3 ] 96.000
_____ RAZEM 96.000
-2
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
18| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiemnymi 0.25 m3 na od- |m3
d.1.2)0215-03 kiad w gruncie kat.i-Hl
12070.5%1 m3 60,000 N
RAZEM 60.000
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.Ill uprzed- |m3
d.1.2[0211-05 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
20 , m3 20.000 ]
_RAZEM 20.000
20|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 2000 mm w gotowym wykapie o gte- istud.
d.1.2{0613-05 bokosci 3 m
2 ] stud. 2.000
P ) ) RAZEM 2.000/
21|KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie su- im
d.1.2/0611-01 chym - sgczki ceramiczne 100 mm
120 m 120.000
RAZEM 120.000
22|KNR 2-01 Drenaz - podsypka ze zwiru 8-16 m3
d.1.2/0610-07
1120 *0.5*0.4 m3 24,000
. . RAZEM 24.000
23[KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w ma
d.1.2/0230-01 gruncie kat. 1-I
36 ) _ m3 36.000
RAZEM 36.000
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