OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ORAZ WYMOGI
TECHNICZNE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ W SALI
SPORTOWEJ..........

Wymiary plyty boiska :
-dlugos¢ - 44,85
-szerokos¢ - 25,00
Wymagania techniczne:
-sktad: 100% PCV
-grubos¢ catkowita wyktadziny: min. 7 mm
-minimalna grubo$¢ warstwy wierzchniej min. 2,1 mm

b) - Wielowarstwowa nawierzchnia sktadajaca si¢ z warstwy nosnej /$cieralnej/ gr. 2,1
mm zbudowanej z ziarnistego, gtadzonego, czystego winylu. Warstwa ta
zabezpieczona specjalnym $rodkiem , tworzacym usieciowana strukture
zabezpieczajaca przed zabrudzeniem oraz zwigkszajaca trwato$¢ nawierzchni.

c) S$rodek wyktadziny wzmocniony jest siatka z wtokna szklanego, ktdrej zadaniem jest
rownomierne rozlozenie obciazenia powstatego na skutek dynamicznych obciazen
spowodowanych stawianiem stop na nawierzchni.

d) spodnia warstwa z pianki PVC o zwartej strukturze i grubosci 4,7 mm. Podktad ten
dziata jak poduszka pneumatyczna i zapewnia optymalng amortyzacj¢ uderzen.

Cala wyktadzina jest zabezpieczona fabrycznie §rodkiem zapewniajacym ochrong
przeciwplesniowa 1 bakteriostatyczna na calej grubosci.

-thumienie dzwieku: AL> 18dB
- absorbcja energii > 35 %
-odpornos¢ na uderzenia: >8 Nm
-odbicie pitki: >90%
-wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane na calej grubosci zabezpieczenie przeciw
plesniowe i bakteriostatyczne(np. SANOSOL)
-wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem srodkow
chemicznych 1 zabrudzeniem(np. PROTECSOL)
-wyktadzina musi by¢: gat. I, rolowana. Oferent musi przedstawi¢ w ofercie: opis i nazwe
oferowanej wyktadziny, atesty i autoryzacje producenta dla oferenta i probke oferowane;j
wyktadziny
Wykladzina musi posiada¢ nastepujace dokumenty:
Certyfikaty:
-FIVB (Migdzynarodowej Federacji Siatkowki)
-EHF (Europejska Federacja Pitki Rgcznej )
-FIBA(Mig¢dzynarodowa Federacja Koszykowki )
-$wiadectwo badan ogniowych $wiadczace o trudno zapalnosci wyktadziny
-atest higieniczny
-deklaracja zgodnosci z PN lub aprobata techniczna ITB
Technologia wykonania:
-wykonanie wentylacji mechanicznej pod posadzka z 2 wentylatorami osiowymi o
wydajnosci ok.100mt/h kazdy
-potozenie warstwy folii przeciwwilgociowej



-wykonanie rusztu drewnianego z krzyzujacych si¢ ze soba legarow z desek (legar dolny o
wym. 25mm x 95 mm, legar gorny o wym. 25mm x 95mm), utozonych w rozstawie 50cm x
50cm mocowanych ze soba za pomoca zszywek z zywica

Legary z desek z so/$§w klasy I I/I1I, dwustronnie struganych, impregnowanych srodkami
ogniochronnymi metoda zanurzeniowa, suszonych.

-wykonanie §lepej podtogi z desek 19mm x 95mm utozonych azurowo w odstepach ok. 60
mm, mocowanych do rusztu .

- podktadki elastyczne o grub. 1 cm w rozstawie co 500 mm

Slepa podtoga z desek z so/$w klasy II/III, dwustronnie struganych impr. §rodkami
ogniochronnymi metoda zanurzeniowa, suszonych

-potozenie warstwy folii przeciwwilgociowej

-utozenie podwdjnej warstwy ptyt wodoodpornych wiorowych V313 gr.2 x 10mm (plyty
posiadaja polska opini¢/oceng p.poz. jako produkt trudno zapalny dla zastosowania na
podiogi sportowe

-przykrecenie plyt do Slepej podtogi wkretami spax 4 x 45 w ilosci 77sztuk na ptytg o
wym.1,25m x 2,50m

-utozenie na klej nawierzchni rolowanej gat.I z tw. sztucznego i zespawanie wszystkich
potaczen

-malowanie linii boisk wg ustalonej kolorystyki ( 3 boisk)

-montaz listew przy podtogowych na §ciang perforowanych z otworami

Uwaga: Spelnienie w/w wymagan dotyczacych nawierzchni nie wynika z przeznaczenia
obiektu do rozgrywek migdzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie
zastosowania przez wykonawcow — oferentow produktow zamiennych o niskim
standardzie.



