Posadzka areny sportowej

W _sali_sportowej zaprojektowano posadzke sportowg kombi elastyczng z rolowang

wielowarstwowg wyktadzing sportowg PCV (np. Taraflex Sport M Plus) na konstrukcji drewnianej,
podwodjnie legarowanej na podktadkach). Podloga sportowa musi byé zgodna ze wszystkimi

parametrami normy EN-PN 14904.

Pod czes$cig rozsuwanych trybun teleskopowych, nalezy standardowy rozstaw legarow

zZmniejszyc¢ o potowe (w razie potrzeby)

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podioza betonowego, rozmieszczenie
legarébw, mocowania, sposob wentylacji przestrzeni podpodiogowej, wyznaczenie linii boisk
wykonac $cisle wedtug wytycznych Zamawiajgcego ,projektem technicznym i zgodnie ze sztukg

budowlang, w sposdb zapewniajacy udzielenie gwarancji na podtoge sportowg przez Wykonawce.

Dla zabezpieczenia podtdg sportowych przed wilgocig winny byé spetnione wymagania w
zakresie przygotowania podioza i stosowania odpowiednich materiatéw, wynikajgce z Polskich
Norm. Wykonawca powinien stosowac sie do obowigzujgcych na terenie kraju przepiséw, jak
réwniez zalecen producentow elementow i materiatdw podtogowych. Podtoza muszg spetniaé
wymagania norm: PN 88/B-06250 - beton zwykty, PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw
cementowych, PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich.

Posadzka betonowa z B-20 gr. 10cm wykonana zgodnie z PN 62/B-10144. W podktadzie
nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji lub oddzielajgce fragmenty
powierzchni o réznych wymiarach. Podktad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwnac
odpowiednia masg wygtadzajgca; grubos¢ warstwy nie powinna przekraczaé¢ 1-2mm. Podloze, na
ktérym wykonujemy posadzke powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonaé w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
oraz duze powierzchnie w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktéorym wykonuje sie posadzke nie moze by¢
nizsza niz 5°C i powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w
trakcie ich wykonywania.

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni.

Podktad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwna¢ masg wygtadzajgcq o gr. warstwy
nie wiekszej niz 1-2mm. W przypadku odchytek do 5mm nalezy wylaé masy samopoziomujgce w
przypadku odchytek wiekszych niz 5mm. Wykona¢ nowy podktad. Dopuszczalne nierownosci

podfoza zgodnie z polskg norma, tolerancja nieréwnosci nie wieksza niz 2mm/2mm.




Wilgotnos¢ podtoza betonowego nie wieksza niz 4%, zakonczone wszystkie prace remontowo-
budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony
dostep do mediéw, temperatura pomieszczen w trakcie montazu podtogi sportowej powyzej 15°C,
wilgotnos¢ powietrza w sali w trakcie montazu i po jego zakonczeniu musi zawieraé sie w
granicach 40-65%.

Wszelkie elementy osprzetu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny by¢

zamontowane przed rozpoczeciem montazu systemu podiogi sportowe;.

Konstrukcja legarowana utozona bedzie na warstwie izolacji przeciwwilgociowej. Na folii PE o
grubosci 0,2 mm, pod legarami dolnymi znajdujg sie podktadki elastyczne — jako elementy
amortyzujgce energie - rozstaw co okoto 500 mm

Na podktadkach uktadany jest ruszt z legarow. Legary dolne o przekroju (szer. x wys.): 95 x 25
mm w rozstawie osiowym co 500 mm

Legary gorne o przekroju (szer. x wys.): 95 x 25 mm w rozstawie osiowym co okoto 500 mm.
Pod czescig rozsuwanych trybun teleskopowych nalezy rozstaw legaréw zmniejszy¢ o potowe
(w.)

Na slepej podtodze o przekroju (szer. x wys.): 95 x 19 mm w rozstawie osiowym co okoto
160 mm utozy¢ kolejng warstwe folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm. Na folii uktadane sg i
mocowane do legaréw dwie warstwy ptyty wiérowej. Warstwa gérna i dolna ptyt ma grubosé
10mm. Gérna warstwa jest szpachlowana masg poliuretanowg w miejscu stykéow piyt w celu
wyréwnania powierzchni, na ktérej bedzie uktadana wykfadzina PCW.

Podloga bedzie odsunieta od $cian o 2 cm i wykonczona przy $cianach specjalnie
wyfrezowana listwg, umozliwiajgca swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nadpodiogowej do
przestrzeni podpodtogowe;.

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do zaszpachlowanej piyty
wiorowej. Styki poszczegolnych pasow wyktadziny bedg spawane sznurem w kolorze nawierzchni

- zgodnie z technologig wyktadzin PCW z frezowaniem.

NIE DOPUSZCZA SIE tACZENIA PASOW WYKLADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po utozeniu podtogi sportowej bedg wymalowane linie boisk do siatkéwki, koszykéwki oraz
pitki recznej. Farby uzyte do malowania linii muszg byé zgodne z wytycznymi producenta

nawierzchni sportowej.

Konstrukcja podtogi jest wentylowana. Nalezy przyja¢ 4 ciggi wentylacji wymuszonej umieszczone
w przestrzeni pod podtogowej. Kazdy z ciggdw musi mieé wydajno$é min. 100 m* powietrza na

godzine. Podtoga bedzie odsunieta od scian o 2 cm i wykonczona przy scianach specjalnie



wyfrezowana listwg, umozliwiajagcg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad - do

podpodtogowe;j.

Wymagania techniczne, ktoére musi spetniaé¢ rolkowa wykladzina sportowa PCW:

Gorna warstwa wykfadziny wykonana z ziarnistego gtadzonego czystego winylu
Dolna warstwa wykonana z pianki PCW i wzmocniona siatkg z wtdkna szklanego
Grubos¢ catkowita wyktadziny — min. 7 mm

Szerokosc¢ rolki — min. 1,5 m

Absorpcja uderzen — min. 35% (wg DIN 18032:2)

Dopuszczalne obcigzenie dynamiczne — > 1500 N

Odpornos¢ na uderzenie — > 8 Nm

Odpornoé¢ na $cieranie —<0,3 g

Odbicie pitki — > 90 %

Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane na catej grubosci zabezpieczenie
przeciwplesniowe i bakteriostatyczne

Wyktadzina musi posiadac¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem srodkéw

chemicznych i zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiada¢ nastepujgce dokumenty:

Atest higieniczny

Swiadectwo badan ogniowych $wiadczace o trudno zapalnosci wyktadziny
Deklaracje zgodnosci z PN

Certyfikat EHF

Certyfikat FIVB

Certyfikat FIBA

Ww. dokumenty nalezy dofaczy¢ do oferty.

Na odbidér kohicowy nalezy dodatkowo dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

Oswiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcje legarowang
Oswiadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna i uzytych srodkach ochrony

Inne prawem wymagane dokumenty



