Opis techniczny

do projektu hali sportowej wraz z zapleczem przidiz

Podstawowej nr 2 w Etku

1. Podstawa opracowania.

» projekt architektoniczny budowlany hali sportowepw z zapleczem;

 Dokumentacja geologiczna z badatechnicznych podia gruntowego -
Przedstbiorstwo Geologiczne EKO-GEO Suwaiki, lipiec 2009 r

» zbidr aktualnie obovazujacych przepisow i Polskich Norm;

» obliczenia statyczne i wymiarowanie elementow stglh, zelbetowych, murowych
i drewnianych wykonane przy pomocy Autodesk Robwotul@ura Analysis 2010;
Robot Extensions — Spreadsheet Calculator; RobpoE2010; zebranie olkgien —
Konstruktor 5.2 — Intersoft.

2. Warunki gruntowo - wodne.

Budow geologicza omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami

geotechnicznymi maksymalnie dalgbkasci 5,0 m. Analiza wynikéw badaterenowych
pozwala stwierdZ, ze w budowie geologicznej dokumentowanego terenuatidizora
utwory czwartorgdowe: holocéskie i plejstocaskie.

Holocen jest reprezentowany przez watshasypu niekontrolowanego.

Plejstocen jest reprezentowany przez grunty sypkiksztalcone w postaci piaskow
srednich, drobnych i pylastych w stanfieedniozagszczonym i zagszczonym. Grunty
spoiste wyksztatlconeasv postaci glin piaszczystych w stanie twardopleatym. W
wykonanych otworach geotechnicznych nie nawierquumomu wod gruntowych.

Zgodnie z norra PN-86/B-02480 grunty wygbujace w dokumentowanym pocho
zaliczono do gruntow nasypowych, sypkich i matospah. Wartéci parametrow
geotechnicznych ustalanmetod, B, przyjmupc warta@¢ stopnia zagszczenia i stopnia
plastycznéci jako podstaw do wyznaczenia innych nieainych parametrow
geotechnicznych. Normowe waftd tych parametréw wyznaczono na podstawie
odpowiednich zalmaosci podanych w w/w normie. Warsgwgruntdw nasypowych i
organicznych wyiczono z podziatu jako niem@h znaczenia jako podte budowlane

W oparciu o wyniki badaprzeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji
mozna stwierdzi, ze na badanym terenie wyptija proste warunki gruntowe.

Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegaj
* nasypy niekontrolowane stanawe grunt niebudowlany,

» grunty sypkie (piaskirednie, drobne i pylaste) w stadredniozagszczonym i
zag:szczonym stanowce ngny grunt budowlany,

- grunty malospoiste (gliny piaszczyste) gruntowangt twardoplastycznym
stanowsce nédne pod-tae budowlane.

e parametry gruntdw podano w getonej tabeli.
» Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosnl pgét.



Nasypy niekontrolowane pokazane na profilach gmage¢ zmienr miazszasé
uzalezniong od uzbrojenia terenu.

Numer Rodzaj gruntu Stopieh za- Stopigy Wilgotnai¢ Gestaié Modut pierwotnego | Modutscigliwosci Kat tarcia Cu
warstwy geszczenia | plastycznéci naturalna % objetosciowa odksztalcenia pierwotnej  ewretrznego kPa
D IL wn tm3 gruntu EoMPa MoMPa

| Glina piaszczysta - 0,20 12 2,20 2715 37 183 32

Il Piaskisrednie i grube 0,50 - 5 1,70 80 98 331

lla | Piaskisrednie i grube 055 5 1,70 90 1055 334

llb | Piaskisrednie i grube 0,60 5 170 100 1175 3338

Il | Piaski drobne i pylast 0,50 6 165 45 63 305

llla | Piaski drobne i pylast 0,70 6 165 62 87 315

3. Ogoliny opis budynku.

Budynek sali sportowej zaprojektowano jako uzupesti@ funkcji sportowej dla
Gimnazjum i Szkoty Podstawowe;j.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w centrum maagirzy ul. Mateckich, w
obszarze olfym ochromn konserwatorsk Miejsce planowanej budowy kompleksu
sportowego znajdujegia zapleczu Szkoty Podstawowej nr 2 i Gimnazjurh.nr
Wymienione szkoty gytkuja wspolnie przedwojenny budynek, obecnie szkolngzor
teren boisk i placéw do gier i zabaw sportowych.

Istniejacy budynek zostat podzielony funkcjonalnie na deagci (dwie szkoty),
z mazliwoscia przegcia z jednej cgsci do drugiej. W bezpwednim gsiedztwie
opisywanego budynku znajduje sirugi budynek szkolny, wybudowany w latach 80-
tych XX wieku. Obiekt ten kytkowany jest przez SzkePodstawow nr 2 w ktérym
mieszca si¢ oddziaty nauczania pogikowego. Wspomniane budynki pokone §
tacznikiem. Teren inwestycji jest ogrodzony i prawie€atasci utwardzony nawierzchai
asfaltowa. Od strony wschodniej dziatka péricta jest starodrzewem. Wjazd na dziatk
z ul. Mateckich. Od strony pétnocnej i wschodnagjein szkolny otaczapudynki
wielorodzinne osiedla mieszkaniowego c¢&izterenu od strony

wschodniej graniczy z parkingiem zlokalizowanynmzagleczu biblioteki
miejskiej. Od strony potudniowej teren graniczysk&erem zlokalizowanym pogdzy
ul. Armii Krajowej i ul. Mateckich. Bezp@ednie miejsce planowanej inwestycji jest w
znacznym stopniu uzbrojone w infrastrukttechniczia. Budynki zasilaneasw ciepto z
wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy gtdwnegalimku szkolnego.

W miejscu planowanej inwestycji znajduje boisko z nawierzchaiasfaltove
oraz podziemna infrastruktura techniczna. Nawienzchsfaltowa przewidziana jest do
likwidacji. Budynek sali sportowej zaprojektowano sposob umdiwiajacy
komunikacg z istniepcym budynkiem szkot. Klatka schodovag2aca obie szkoty
stanowi drog ewakuacyjn .

Stan istniejcy

Budynki Szkoty Podstawowej i Gimnazjum prggjzgodnie z inwentaryzagj
budowlara wykonary, w listopadzie 2008 r. przez Pracowr®rojektova URBI (autor
mgr inz. arch. Mirostaw Zadroga).




Budynek zaplecza Sali #&znik

Budynek zaplecza zaprojektowano koja dwukondygnacyjny
niepodpiwniczony, w konstrukcji mieszanej jako st zelbetowy monolityczny
wylewany z betonu B20 zbrojonego stala A-lll i A#e scianami murowanymi

i ptytami stropowymi wylewanymi z betonu B37 zbmogmo stal AllIN. Sciany
fundamentowe gr. 25 cm zaprojektowano z cegly ceam) petnej lub bloczkéw
betonowychSciany konstrukcyjne nadziemia z cegty kratowki.

Elementy monolityczne budynku to tawielbetowe, stupy, podayi, piyty si
wience stropowe. Sztywn6é konstrukcji budynku zapewnigj sciany podiine
i poprzeczne oraz sztywne tarcze stropOwaqm@ne ze3scianami przy pomocy
wiencOw stropowych.

Konstrukcja dachu nad zapleczem — dach odwroconioficzony warstwa
dociskow zwirowa.

Budynek sali gimnastycznej

Budynek sali zaprojektowano jako parterowy, bezpgpediczenia.

Wymiary w planie, liczone w osiacécian 25,25 m x 44,1 m. Wysokb do
dolnego pasaalvigara 8,80m, Zaw obrbie linii wytyczapcej boiska 9,00m.

Konstrukcg nasna sali stanowd stupy zelbetowe o rozstawie co 6,3 m. Na
stupach oparteasdzwigary z drewna klejonego kl. GL28c .

Usztywnienia poprzeczne i podhe uzyskano za pomg@asikzen poziomych z
pretow @20 ze srubami rzymskimi w prgstach skrajnych i pionowych. z rur
kwadratowych RK100x100x4 w kalenicy oraz przy posnogli i wiencow zelbetowych
zbrojonych stal A-0 i A-111.

Fundamenty — stopy i tawy fundamentowelbetowe wylewane z betonu B 15,
zbrojone stal A-0 i A-11I.

Sciany fundamentowe z cegly ceramicznej peinej lidcakéw betonowych na
zaprawie cementowej 5 MPa.

Sciany zewrtrzne warstwowe o gr. 25 cm — z cegly kratéwkil80 docieplone
metod, lekka styropianem oraz wyk@zone wyktadzina aluminioyvwwg rozwhzania w
czgsci architektonicznej opracowania.

Sciany szczytowe wzmocnione szkieletesibetowym skiadagym sk z rdzeni
zelbetowych z betonu B-20 zbrojonych stak0 i A-11l oraz rygli i przewhazek j.w.

Dach - plyta warstwowa o0 parametrach odpowigdah ptycie Ruukki
SP2C120/80 PU na ptatwiach z drewna klejonego kR88.

4. Opis elementdw konstrukcyjnych.

4.1. Fundamenty i fawy fundamentowe.

tawy fundamentowezelbetowe z betonu B 15 zbrojone st#l—0 i A-Ill.
Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznejngjelub bloczkow
betonowych gr. 25 cm zwiezone wigcemzelbetowym z betonu B 15 i zbrojonym
stah A-O i A-lII.



4.2.Sciany zewatrzne nadziemne.

Sciany zewgtrzne warstwowe murowane z cegty kratowki gr. 25ktni 50
na zaprawie cementowo wapiennej docieplone stgramn gr. 12 cm zgodnie z
projektem architektury.

4.3.Sciany wewatrzne konstrukcyijne.

Sciany wewntrzne konstrukcyjne z cegty kratowki kl. 150 na magie
cementowo - wapienne;.

4.4.Sciany dziatlowe.

Sciany dziatlowe gr. ¥4 i ¥ z cegty ceramicznej peindgiurawki kl. 100 na
zaprawie cementowo - wapienne;.

4.6. Stropy.

Stropy z piytzelbetowych krzgowozbrojonych, wylewanych na budowie z
betonu B37 zbrojonego stala AllIN (20G2VY).

4.7. Wigice stropowe.

Wience stropowezelbetowe monolityczne z betonu B 20, zbrojoneastaD
i A-111.

4.8. Stupy i podeii.

Stupy, rdzenie i podeggi — zelbetowe monolityczne z betonu B 20, zbrojone
stah A-O i A-lII.

4.9. Nadpréa

Nadpraa okienne [ drzwiowe monolityczne zelbetowe
z betonu B 20, zbrojone s4ah-0 i A-1ll oraz prefabrykowane typu ,L-19".

4.10. Konstrukcja dachu.

Zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej z draw klejonego
warstwowo.

Zasadniczymi elementami froymi 4 dzwigary o zmiennym przekroju 80 -
170cm, szer. 24cm usytuowane w rozstawie 6,3mwittatachowe jednope¢stowe
14 x 32cm rozmieszczone co okoto 3,15m. Konstrukitawniana ze steniami
pofaciowymi i pionowymi stalowymi.

Konstrukcg dzwigarow i ptatwi zaprojektowano z drewna klejonego
warstwowo klasy GL28c wg normy PN-EN 1194 (lub ENA).

W momencie dostawy na budewrewno klejone winno méewilgotnosé¢ 12%

* 2%.



Zabezpieczenia drewna klejonegmdkiem przeciwko korozji biologicznej i
ogniochronne ( np. Fobos M4 produkowany przez Zbki@hemiczne Lubo lub
inny o odpowiednim dziataniu).

Konstrukcja dachu stona przy pomocy sten pofaciowych i pionowych.
Stezenia potaciowe stalowe z gta @20 zesruba rzymsky regulowan, pionowe z
profili rurowych zimnogetych RK 100x100x4. Patzenia naruby Kl. 5.6.

Mocowanie dwigara na stupie przegubowe przy pomocy obustrommjaejm
dzwigara z ceownikdbw spawanych z blachy gr. 10 cndsBawa ceownikow z
blachy zamocowanej do stupa przy pomacyb fundamentowych M20 [=1000
mm.Oparcie dwigara za pérednictwem podktadki elastomerowej typu CR gr. 20
mm o wymiarach 200x250 mnSruby M36 zastosowane do pokenia podpory z
dzwigarem g w stanie przenig cah reakcg w przypadku uszkodzenia podkiadki.

Mocowanie ptatwi do #wigara jako doczotowe wg typowego systemowego
rozwigzania. Zastosowanie elementéw stalowych ,wpuszad@nyw drewno.
Laczniki systemowe przykladowo ,Simpson- BMF”. Reakcjpodporowa
obliczeniowa ptatwi w miejscu zamocowania ok. 28 Wlbcowanie  pftatwi  do
wiencasciany szczytowej przy pomocy kotew wklejanych ilti” czy ,Koelner”

w wykonaniu nierdzewnym.

6. Uszczegotowiony opis zabezpiearzantykorozyjnych elementéw stalowych

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ksztaliodwm stalowych
przewidziano w zaktadzie produkcyjnym, a na budowi&konywane bytoby tylko
zabezpieczenie miejsc poken i ewentualnych napraw uszkodzev powtokach
malarskich jéli uszkodzenia takie powstaty w transporcie. Bopod uwag rodzaj
konstrukcji i srodowisko, zaprojektowano najwEawsze w tych warunkach
malowanie powierzchni farbami ochronnymi. Projeskiy¢ malarskich opracowano
na podstawie ,Instrukcji w sprawie zabezpiaczprzed koroz konstrukciji
stalowych za pomacpokry malarskich KOR/3”. Przyjmuje siiz ksztattowniki
beda pracowaly w warunkacKredniej wilgotndci wzglednej wynoszcej 45 %,
w ktérych nie wysipuja zanieczyszczenia w postaci gazow agresywnych
I Srodowisko zostato zaliczone do kategorii IA.

Projektuje st nastpujace powtoki malarskie:

» farba olejna podktadowa miniowa 60 %, jedna warstvzas schicia
36 godzin, stopi@czystaci powierzchni 2-3;

» farba olejna nawierzchniowa, dwie warstwy, czasigcia 36 godzin.

Elementy konstrukcji stalowych powinny d&yoczyszczone niiwie w
ciagu produkcji warsztatowej, a to z tego powode,czsci konstrukcji mog by¢
lepiej i tatwiej oczyszczone w elementach’ rhata konstrukcja. Wskazane jest

oczyszczenie elementéw w ngatjacych etapach produkcyjnych:



* przed pogiciem blach i ksztattownikow;

* po wykonaniu cgici sktadowych i zespawaniu ich;

* po catkowitym zmontowaniu elementbw  przeznaczonych
0 wystania.

Oczyszczenie powierzchni przed malowaniem ma na gglingcie takich
zanieczyszcze jak zgorzelina rdza, oleje, smamyyzel, topik powstate w procesie
spawania. Wymagany dla konstrukcji stdpieczyszczania 3,2 mina osagnaé
przez szczotkowanie, skrobanie, piaskowanie. Ohejron usunjcie zgorzeliny,
rdzy i innych zanieczyszc#e Dopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni
miejsc szarej warstwy tlenkowsgisle przylegajcej do podiaa.

Naktadanie farb na powierzchnie przeznaczone dowalia, grub&t

warstw winna odpowiadavarunkom technicznym odbioru rob6t malarskich.

Elementy stalowe natg zabezpieczyfarbami gczniepcymi wg. systemu
np. PYROPLAST do stopnia R30.

7. Uwagi kaicowe.

Wszystkie prace wykorazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — mortavych” oraz innymi obowizujacymi przepisami,
przestrzegac zasad BHP.



