
Posadzka areny sportowej

W sali sportowej zaprojektowano posadzkę sportową kombi elastyczną z rolowaną

wielowarstwową wykładziną sportową PCV (np. Taraflex Sport M Plus) na konstrukcji drewnianej,

podwójnie legarowanej na podkładkach). Podłoga sportowa musi być zgodna ze wszystkimi

parametrami normy EN-PN 14904.

Pod częścią rozsuwanych trybun teleskopowych,  naleŜy standardowy rozstaw legarów

zmniejszyć o połowę (w razie potrzeby)

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podłoŜa betonowego, rozmieszczenie

legarów, mocowania, sposób wentylacji przestrzeni podpodłogowej, wyznaczenie linii boisk

wykonać ściśle według wytycznych Zamawiającego ,projektem technicznym i zgodnie ze sztuką

budowlaną, w sposób zapewniający udzielenie gwarancji na podłogę sportową przez Wykonawcę.

Dla zabezpieczenia podłóg sportowych przed wilgocią winny być spełnione wymagania w

zakresie przygotowania podłoŜa i stosowania odpowiednich materiałów, wynikające z Polskich

Norm. Wykonawca powinien stosować się do obowiązujących na terenie kraju przepisów, jak

równieŜ zaleceń producentów elementów i materiałów podłogowych. PodłoŜa muszą spełniać

wymagania norm: PN 88/B-06250 - beton zwykły, PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw

cementowych, PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich.

   Posadzka betonowa z B-20  gr. 10cm wykonana zgodnie z PN 62/B-10144. W podkładzie

naleŜy wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji lub oddzielające fragmenty

powierzchni o róŜnych wymiarach. Podkład wykazujący usterki powierzchni naleŜy wyrównać

odpowiednia masą wygładzającą; grubość warstwy nie powinna przekraczać 1-2mm. PodłoŜe, na

którym wykonujemy posadzkę powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń.

Szczeliny dylatacyjne naleŜy wykonać w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

oraz duŜe powierzchnie w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się posadzkę nie moŜe być

niŜsza niŜ 5°C i powinna być zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w

trakcie ich wykonywania.

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosić 28 dni, zalecane 60 dni.

Podkład wykazujący usterki powierzchni naleŜy wyrównać masą wygładzającą o gr. warstwy

nie większej niŜ 1-2mm. W przypadku odchyłek do 5mm naleŜy wylać masy samopoziomujące w

przypadku odchyłek większych niŜ 5mm. Wykonać nowy podkład. Dopuszczalne nierówności

podłoŜa zgodnie z polską normą, tolerancja nierówności nie większa niŜ 2mm/2mm.



Wilgotność podłoŜa betonowego nie większa niŜ 4%, zakończone wszystkie prace remontowo-

budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony

dostęp do mediów, temperatura pomieszczeń w trakcie montaŜu podłogi sportowej powyŜej 15oC,

wilgotność powietrza w sali w trakcie montaŜu i po jego zakończeniu musi zawierać się w

granicach 40-65%. 

Wszelkie elementy osprzętu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny być

zamontowane przed rozpoczęciem montaŜu systemu podłogi sportowej.

Konstrukcja legarowana ułoŜona będzie na warstwie izolacji przeciwwilgociowej. Na folii PE o

grubości 0,2 mm, pod legarami dolnymi znajdują się podkładki elastyczne – jako elementy

amortyzujące energię - rozstaw  co około 500 mm

Na podkładkach układany jest ruszt z legarów. Legary dolne o przekroju (szer. x wys.): 95 x 25

mm w rozstawie osiowym co 500 mm

Legary górne o przekroju (szer. x wys.): 95 x 25 mm w rozstawie osiowym co około 500 mm.

Pod częścią rozsuwanych trybun teleskopowych naleŜy rozstaw legarów zmniejszyć o połowę

(j.w.)

Na ślepej podłodze o przekroju (szer. x wys.): 95 x 19 mm w rozstawie osiowym co około

160 mm  ułoŜyć kolejną warstwę folii polietylenowej o grubości 0,2 mm. Na folii układane są i

mocowane do legarów dwie warstwy płyty wiórowej. Warstwa górna i dolna  płyt ma grubość

10mm. Górna warstwa jest szpachlowana masą poliuretanową w miejscu styków płyt w celu

wyrównania powierzchni, na której będzie układana wykładzina PCW.

Podłoga będzie odsunięta od ścian o 2 cm i wykończona przy ścianach specjalnie

wyfrezowana listwą, umoŜliwiającą swobodny przepływ powietrza z przestrzeni nadpodłogowej do

przestrzeni podpodłogowej.

Wykładzina będzie układana z rolek i klejona całą powierzchnią do zaszpachlowanej płyty

wiórowej. Styki poszczególnych pasów wykładziny będą spawane sznurem w kolorze nawierzchni

- zgodnie z technologią wykładzin PCW z frezowaniem.

NIE DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIA PASÓW WYKŁADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po ułoŜeniu podłogi sportowej będą wymalowane linie boisk do siatkówki, koszykówki oraz

piłki ręcznej. Farby uŜyte do malowania linii muszą być zgodne z wytycznymi producenta

nawierzchni sportowej.

Konstrukcja podłogi jest wentylowana. NaleŜy przyjąć 4 ciągi wentylacji wymuszonej umieszczone

w przestrzeni pod podłogowej. KaŜdy z ciągów musi mieć wydajność min. 100 m3 powietrza na

godzinę. Podłoga będzie odsunięta od ścian o 2 cm i wykończona przy ścianach specjalnie



wyfrezowana listwą, umoŜliwiającą swobodny przepływ powietrza z przestrzeni nad - do

podpodłogowej.

Wymagania techniczne, które musi spełniać rolkowa wykładzina sportowa PCW:

• Górna warstwa wykładziny wykonana z ziarnistego gładzonego czystego winylu

• Dolna warstwa wykonana z pianki PCW i wzmocniona siatką z włókna szklanego

• Grubość całkowita wykładziny – min. 7 mm

• Szerokość rolki – min. 1,5 m

• Absorpcja uderzeń – min. 35% (wg DIN 18032:2)

• Dopuszczalne obciąŜenie dynamiczne –  ≥ 1500 N

• Odporność na uderzenie –  ≥ 8 Nm

• Odporność na ścieranie – ≤ 0,3 g

• Odbicie piłki –  ≥ 90 %

• Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane na całej grubości zabezpieczenie

przeciwpleśniowe i bakteriostatyczne

• Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem środków

chemicznych i zabrudzeniem

Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty:

• Atest higieniczny

• Świadectwo badań ogniowych świadczące o trudno zapalności wykładziny

• Deklarację zgodności z PN

• Certyfikat EHF

• Certyfikat FIVB

• Certyfikat FIBA

Ww. dokumenty naleŜy dołączyć do oferty.

Na odbiór końcowy naleŜy dodatkowo dostarczyć następujące dokumenty:

• Oświadczenie producenta o klasie drewna uŜytego na konstrukcję legarowaną

• Oświadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna i uŜytych środkach ochrony

• Inne prawem wymagane dokumenty


