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OSWIETLENIE DROG
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem monitoringu dla robdt: Budowa ogrodzenia i monitoringu
na terenie TECHNO-PARKU przy ul. Podmiejskiej w Elku

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt 1,1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg robot
zwigzanych z wykonaniem monitoringu i zasilania elektrycznego bram Techno-Parku w Elku w

zakres ktorego wchodzi:
- montaz stupow,
- budowa linii kablowych,
- budowa kanalizacji teletechnicznej,
- montaz kamer, rejestratora, monitora oraz uruchomienie systemu monitoringu,

14. OKkresSlenia podstawowe

1.4.1. Shup - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie, stuzaca do montazu kamer .

1.4.2. Kamera - urzadzenie stuzace do monitorowania obiektu, zawierajagce wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacjg systemu monitoringu.

1.4.4. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod 1 nad ziemig.
1.4.5. Fundament - konstrukcja zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania slupa w pozycji

pracy.
1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze¢$ci przewodzacych dostgpnych w

wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot jak w wymaganiach ogélnych.
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania i zgodno$¢ ze
Szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow jak w wymaganiach og6lnych.
2.2.Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.2.1. Piasek
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Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3",
odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113:1996 [10]..

2.2. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.2.2. Folia
Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig

kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku, posiadajaca
niezbedne atesty.

2,3. Elementy gotowe
2.3.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy zaleca sig¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedlug ustalen dokumentacji
projektowej. Ogolne wymagania dotyczace fundamentdéw konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-
03322 [1].

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace
na nie obcigzenia.

Whnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie
dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.

2.3.3. Kable
Kable uzywane do o$wietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm {8]. Przy
budowie linii kablowych nalezy stosowa¢ kable typu YKY

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w migjscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezpo$rednim dzialaniem promieni stonecznych.

2.3.4. Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co
najmniej III i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w "SST"
3.2. Sprzet do wykonania monitoringu

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego - winien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacych maszyn 1 sprzgtu gwarantujacych wilasciwg jakos¢
robot:

-zurawia samochodowego,

-samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

-spawarki transformatorowej do 500 A,
-zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w "SST

4.2. Transport materialow i elementow monitoringu
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Wykonawca przystepujacy do wykonania monitoringu winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacych srodkow transportu:

-samochodu skrzyniowego,

-samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

-samochodu dostawczego,

Na s$rodkach transportu przewozone materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w " SST

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Inspektora Nadzoru projekt organizacji i
harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bgdzie wykonywany system
monitoringu.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane =zaleca si¢
wykonywanie wykopdéw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny
by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z normg. Wydobyty grunt powinien by¢
ski;dowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/893 1-12 [12]. Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki
sposob aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac

w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu.
Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwiga, na 10 cm warstwie betonu B 10 lub
7ageszczonego Zwiru.

Przed jego =zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest plyta
mocujaca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ I: 1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia 2 cm. Ustawienie fundamentu w
planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig 10 cm.

5.4. Montaz stupow
Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przyﬁotowane fundamenty. Odchyltka osi

stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku,
od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm
od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz kamer

Montaz kamer nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda kamerg przed
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zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i1 sprawdzi¢ jej dziatanie. Kamery nalezy montowac po
uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych i1 sygnalizacyjnych do shupow, kamery nalezy
mocowa¢ w sposob wskazany przez producenta kamer, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajacych i ustawieniu ich w polozenie pracy. Kamery powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby
nie zmieniaty swego potozenia pod wplywem warunkow atmosferycznych 1 parcia wiatru.

5.6. Ukladanie kabli

Kable nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe shizby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125.

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0 °C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gigbokosci 0,7 m z dokladnoscig 5 cm na warstwie
piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochron¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wzdhiz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego
szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uklada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich
wngtrza wody 1 przed ich zamuleniem.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dhugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca sig przy stupach pozostawienie 1,5 metrowych zapasow eks%)loatacy]nych kabla. Po wykonaniu
linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystanqq izolacji poszczegdlnych odcinkow kabla induktorem
0 napieciu nie mnlefszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Mn
Jm. Zblizenia 1 odlegtosci kabla od 1nnych instalacji podano w tablicach normy PN- 76/E-O5125.

5.S. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej (zerowanie)

Zerowanie polega na potgczeniu czgSci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem
ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w warunkach zaktoceniowych odlaczenie zasilania.

Dodatkowo nalezy wykonaé uziomy, ktorych rezystancja nie moze przekracza¢ 30om.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w "SST".

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacjag wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z normg i ST. Po
zasypaniu fundamentow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2
oraz sprawdzi¢ sposdb usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3.Fundamenty

Program badan, powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztaltu i wymiarow, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganlaml
zawartymi w PN-80/B- 03322 . Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i
rz¢dne posadowienia.

6.4. Stupy

Stupy, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadno$ci ustawienia pionowego stupow,
- prawidtowosci ustawienia kamer wzgledem obszaru monitorowanego,
- jakosci potaczen kabli i przewodow,
- jako$ci potaczen srubowych stupow i kamer,
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- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania 1 po =zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace pomiary: - glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

-rezystancji izolacji 1 ciagto$ci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za Wyjatkiem pomiardow rezystancji 1
ciagglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie speiniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne,

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych! ulegajacych zakryciu podlegaja:
-wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentow,

- ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
7.3.Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz dokumentow

podstawowych

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,.

- protokoty z dokonanych pomiarow skutecznos$ci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej.

- protokot rezystancji izolacji kabli 1 przewodow,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Fundamenty konstrukcji

wsporczych - Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

2.PN-6I1E-OI002 Przewody elektryczne. Nazwy i okre$lenia.
3.PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
4. PN- 76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.
5.PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
6.PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Zestawy badane w pelnym i
niepetnym zakresie badan typu.
7.PN-83/E-O6305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.
8.PN-93/E-9040 1 Kable elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne o izolacji 1 powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napigcie znamionowe 0,6/1 kV.
9.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka.
10.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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11.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
12.BN- 77 /8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
13.PN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych 1 energetycznych Unii napowietrznych.
14. PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV Potaczenia 1 zakonczenia zyt.
10.2. Inne dokumenty
15.Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1997 r.
16.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn.
10.04.19721.)
17.  Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26,11



