SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGRODZENIE PANELOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét zwiazanych z budowa ogrodzenia obiektu Technoparku w Etku
przy ul. Podmiejskiej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (ST) stanéw dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie ogrodzenia terenu.

-Ogrodzenia.

-Bramy i furtki ogrodzeniowe.

1.3.1. Zakres stosowania ogrodzen

Ogrodzenia sa Srodkiem zabezpieczajacym przed dostepem 0s6b niepowotanych na

teren Technoparku. Projektowane ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej i malowanej
proszkowo wys. 1,75m z cokolami betonowymi systemowymi.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania o za zgodnosé z
specylikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV45000000-7, punkt
L.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERTALOW.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w
ST ,Wymagania ogélne" , pkt. 2

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejsza SST sa:

— shupki metalowe i elementy metalowe polaczeniowe

- materiaty do wykonywania fundamentéw na mokro

2.3 Wymagania dotyczace materialow

2.3.1. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,75m wykonane z pretow stalowych zgrzewanych
punktowo o grubosci drutu min 5 mm. Panel fukowy TYP A wypukly 3W — z trzema
wzmocnieniami. System montazu paneli na stupach o profilu zamknietym 60x40 mm za
pomoca listwy montazowej, rozstaw osiowy stupkdw 2,51m. Stupki utwierdzane w
monolitycznym fundamencie betonowym. Cokdt prefabrykowany betonowy w rozwigzaniu
systemowym. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powloka cynkowa,
przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z norma EN-ISO 1491 [DIN 50976] i malowany
metodg proszkowa kolorze RAL 9006

- Brama ogrodzeniowa przesuwna sterowana elekirycznie wypetniona panelami jak wyzej

- Furtka o szerokosci 1,20m. wypelniona panelem jak wyzej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN [ NARZEDZI
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogélne”



Kod CPV45000000 - 7,pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania ogrodzent

Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej
jakosci robodt i dotrzymaniu termindéw umownych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne"
Kod CPV45000000-7, punkt 4

4.2. Transport materialow

Siatke, shupki, brameg i furtke mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi tj. uszkodzeniem powlok
malarskich oraz otuliny drutu i siatki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7,punkt 5.

5.27Zasady wykonywania ogrodzen

Przed wykonaniem ogrodzenia nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru

3.3. Podstawowe czynnos$ci objete niniejsza SST przy montazu ogredzenia :

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 4.0

- wykopanie dotdow pod shupki,

- osadzenie shupkéw ogrodzenia z betonowaniem fundamentu

- osadzenia stupkow przyfurtkowych i bramowych z betonowaniem fundamentu

- montaz bramy przesuwnej wraz z fundamentem

- zamontowanie - obsadzenie furtki

— montaz pancli

5.4 Wykonanie doléw pod slupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiar w planie o 20cm wigkszy od wymiarow

stupka, a gl. min. 1,0m. Nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne i na zatamaniach
ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podzialu odcinkéw prostych na mniejsze zgodnie z
podzialem na montowane panele ogrodzeniowe wg zalecen wybranego producenta paneli.
Nalezy dazy¢ aby odleglosci migdzy stupkami posrednimi byta jednakowa na calej dlugosci
ogrodzenia

5.5 Wykonanie fundamentéw pod shapki

Stupki osadzi¢ w betonie ulozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe. Stupek
nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg betonowa. Do czasu
stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec. Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”
w ktérym osadzono stupek mozna wykorzystywac do dalszych prac co najmniej po 7 dniach
od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest
nizsza od 10° C po 14 dniach

5.6 Ustawianie stupkéw

Stupki powinny stac¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowaé sie na
Jjednakowej wysokosci. Stupki powinny by¢ zabezpieczone z gory przed dostgpem wody.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent posiada
$wiadectwo dopuszczenia lub atest na materialy uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:
_ zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia



_zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw

_ prawidlowos¢ wykonania dotéw pod stupki

_ poprawnos¢ ustawienia stupkow

__ prawidlowos¢ wykonania ogrodzenia wysoko$¢ ogrodzenia, prawidlowosé montazu paneli
_ rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie

6.2. Dokumentacja, ktdra wykonawea zobowiazany jest do przedstawienia w trakecie
realizacji i odbioru robét:

1. Swiadectwa jakosci, atesty, zalecenia 1 instrukcje dostarczone przez producenta na materialy
wbudowane przy wykonywaniu zadania.

7. CBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa:

- montaz ogrodzenia - m (metr)

- montaz furtki - szt. (sztuka)

- montaz bramy -szt. (sztuka)

Obmiar polega na okresleniu rzeczywiste] dhugosci ogrodzenia o okreslonych
parametrach technicznych - furtka liczona jest oddzielnie w sztukach przy

uwzglednieniu jej wymiardéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie SST 1 wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.1. daly wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Wszelkie wymiary Wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ na budowie. Cena oferty
powinna zawiera¢ wszystkie koszty dostaw i robot: tacznie ze wszystkimi wydatkami,
ktére moga by¢ potrzebne na pokrycie wydatkoéw zwigzanych z realizacja

zamowienia. Sposob rozliczenia jak 1 okres gwarancji na wykonane roboty zawarty
zostanie w umowie. Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a
wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra wykonania robét obejmuje:

— wytyczenie ogrodzenia w terenie oraz prace przygotowawcze

— dostaweg elementéw na plac budowy oraz materialow pomocniczych

— wykonanie fundamentéw pod stupki

— osadzenie stupkow w sposob zapewniajacy stabilnosé

— montaz paneli

— uporzadkowanie terenu po montazu ogrodzenia

Cena | szt. montazu bramy obejmuje:

-wykonanie fundamentu po bramg przesuwna

-osadzenie stupow(konstrukceji) do bramy

-zamontowanie bramy

-zamontowanie i podigczenie napedu ( 5 szt. pilotow)

Cena 1 szt. montazu furtki obejmuje:

- dostarczenie kompletnej furtki na teren budowy

— osadzenie shupkdw przyfurtkowych

— zamontowanie furtki

—regulacje

- montaz wyposazenia (zamki)

— uporzadkowanie terenu po montazu

10. PRZEPISY ZWIAZANE



16.1 Normy

PN-B-06250 Beton zwykly

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powltoki na konstrukcjach stalowych.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdinego przeznaczenia
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia
wymagania i badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODMUROWKA PREFABRYKOWANA ZELBETOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem podwalin betonowych prefabrykowanych w
zwigzku z budowa ogrodzenia terenu Technoparku w Etku przy ulicy Podmiejskiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu
prefabrykatéw betonowych ogrodzenia na fundamencie betonowym:

ustawienie podmurdwki prefabrykowanej Zelbetowej dhugosci 2,5 mb i wysokosei 20 em bez
faktury(gtadkie) z blenda wraz z tacznikami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami ST ,,Wymagania
ogo6lne” 1 odpowiednimi ujednoliconymi normani polskimi i europejskimi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé z
Dokumentacja Przetargowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy



Materialami stosowanymi przy robotach zwiazanych z ustawieniem podmuréwki na lawie
betonowej wedlug zasad miniejszej ST sa:

2.1. Podmuréwka zelbetowa bez faktury z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003
- podmuréwka 6%20%250 cm,
- tacznik 18*18*30 cm.

Zastosowane podmuréwki wraz z lagcznikami pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé
nastepujacym polskim normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 — ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania™,

- BN-80/6775-03 arkusz 04 — ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”,

Ponadto nasiakliwos¢ betonu w podmurdwee i tacznikach nie powinna by¢ wicksza niz 4%.
2.2. Fundamenty betonowe

Fundament pod stupek ogrodzeniowy wykonane bedg z betonu klasy B13, odpowiadajacemu
normie PN-EN 206-1:2003

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.

Kruszywo (piasek, zZwir, grys) — wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod laczniki do podmuréwki nalezy wykonaé jako cementowo-piaskows w
proporcji 1:4. Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin:

- cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002,

- piasek —naleZy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711,
-~ woda — nalezy stosowac¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. Sprzct

3.1. Roboty zwiazane z wykonaniem fundamentéw wykonane beda recznie.

4. Transport

4.1. Podmuréwki - transport i skladowanie elementéw prefabrykowanych betonowych na
miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,.Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. ,,Wspolne
wymagania i badania.”



4.2. Beton na fundamenty — transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami
transportu, zapewniajacymi trwalo$¢ wlasnosci materiatéw podezas transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materialtéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robot.
Zrodia pozyskania materialéw musza uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Transport i
sktadowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania podmurowki. Wytyczenie
sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania podmuréwki, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Przetargowe;.

5.2.3. Wykonanie fundamentdéw betonowych pod podmurdéwki

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na fundamenty, Wykonawca jest zobowiazany
do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych
materialow, zaakceptowana wezesniej przez Inspektora Nadzoru. Sporzadzona receptura musi
uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Transport wytworzonego betonu na migjsce
wbudowania omowiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.

Fundamenty wykonane pod stupki ogrodzeniowe stanowig podstawe pod montaz fgcznikéw
do podmuréwki. Elementy podmuréwki montowane sa pomiedzy dwoma lacznikami.

5.2.4. Wbudowanie podmuréwek zelbetowych

Roboty zwiazane w wbudowaniem podmuréwek winny byé wykonane w okresie od 1
kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza.
Przy wbudowywaniu podmuréwek nalezy bezwzglednie przestrzegal wytyczonej trasy
przebiegu ogrodzenia oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja
Przetargowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentaciji Przetargowej, to = 1 cm w niwelecie
podmurdowki i+ 5 cm w usytuowaniu poziomyr.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogoine™.

6.1. Kontrola jakoSci materialéw przed przystapieniem do robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania. Wykonawca przed
wbudowaniem prefabrykatéw dostarczy Zamawiajacemu dokumenty dotyczace elementdéw
prefabrykowanych zawierajace dane:

- nosnos¢ podmurowek i tacznikow,

- nasigkliwos¢ betonu,



- odpornos¢ na dziatanie mrozu.

Po dostarczeniu w/w danych Wykonawca, po akceptacji Inspektora Nadzoru bedzie mogt
wbudowa¢ elementy prefabrykowane.

6.2. Kontrola ustawienia podmurowek 1 tacznikoéw

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanej podmuréwki z Dokumentacja
Przetargowa. Tolerancje podano w punkceie 5.2.4,

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest m (metr) wbudowanej podmuréwki.

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania odnosnie ptatnosci robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6t obgjmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

transport 1 sktadowanie materialéw do wykonania robét,

wykonanie stop fundamentowych pod stupki ogrodzeniowe,

pielegnacja wykonanych stop,

ustawienie podmuréwek Zelbetowych wraz z tacznikami,

1

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog
1 Mostéw w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwoscl, produkeja i zgodnosé PN-EN
197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.



PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkeji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 1 PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.



