PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Robotniczej w Elku - branza sanitarna

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 D.03.02.01 |SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 Roboty przygotowawcze, ziemne i dodatkowe
1/ D.01.01.01| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
dl.1 0119-03 |réwninnym
0.15+0.05 km 0.200
RAZEM 0.200
2| D.01.01.01 | kalk. wtasna | Inwentaryzacja i pomiary geodezyjne szt
dl.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3/ D.03.02.01| KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 3,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu m3
dl.1 0101-02 |stupowo-liniowym "PODLASIE 1" - na odktad
420.0 m3 420.00
RAZEM 420.00
4/D.03.02.01| KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi m3
dl.1 0301-02 |(kat. gr. Ill) - na odktad
100.0 m3 100.00
RAZEM 100.00
5/D.03.02.01| KNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - podsypka m3
dl.1 1411-03
21.0+5.0 m3 26.00
RAZEM 26.00
6| D.03.02.01| KNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - obsypka m3
dl.1 1411-01
31.5+7.5 m3 39.00
RAZEM 39.00
7| D.03.02.01 | KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 3,4 m, szer. do 1,0 m w m3
dl.1 0109-02 |gruncie kat. lll w umocnieniu "PODLASIE" - grunt z dokopu
394.0 m3 394.00
RAZEM 394.00
8/ D.03.02.01 | KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie m3
dl.1 0112-02 |kat. Ill dla glebokosci wykopu do 3,4 m - grunt z dokopu
61.0 m3 61.00
RAZEM 61.00
9| D.03.02.01 | kalk. wtasna | Obnizenie istniejgcej studni "abisynskiej" - rozebranie zwienézenia wraz z wypo-|  kpl
dl.1 sazeniem, uszczelnienie i przykrycie pokrywa zelbetowa
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
10| D.03.02.01| KNR 4-05| |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- kpl.
dl.1 0411-02 |nikiem bez syfonu
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
11/ D.03.02.01| KNR-W 2- |Kominy wlazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem kpl.
dl.1 18 0523-06 |odcigzajacym i wlazem (studzienki kanalizacji sanitarnej)
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
12/ D.03.02.01| KNR-W 2- |Kominy wlazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem kpl.
dl.1 18 0523-06 |odcigzajacym i wkazem (studzienki kanalizacji deszczowej)
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
13/ D.03.02.01| KNR 2-15 |Skrzynki zeliwne do zasuw wodociggowych zamontowane na pierscieniach od- szt.
dl.1 0120-04 |cigzajacych
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
14/ D.03.02.01| KNR-W 2- |Rura ochronna stalowa o $r. nom. 300 mm na istniejacym gazociagu m
dl.1 19 0119-04
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
1.2 Prace montazowe sieci kanalizacji deszczowej
15/ D.03.02.01| KNNR 4 |Kanaly z rur PP faczonych na wcisk o $r. 150 mm m
d.1.2 1308-02
7+5+2.3+4.4+3.2+4.8+2.8+4.5+4.7+4.2+4.7+2.5+5.40+3.50 m 59.00
RAZEM 59.00
16|/ D.03.02.01| KNNR 4 |Kanaly z rur PP faczonych na wcisk o $r. 300 mm m
d.1.2 1308-05
31+39+38+26+16 m 150.00
RAZEM 150.00
17/D.03.02.01| KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1.2 1413-03 |gtebok.do3 m
7 stud. 7.00
RAZEM 7.00
18/ D.03.02.01| KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- szt.
d.1.2 0625-02 |kiem bez syfonu
12+2 szt. 14.00
RAZEM 14.00
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19/ D.03.02.01| KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1.2 1406-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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