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UWAQGI:
1. POD CAtYM BUDYNKIEM PROJEKTUIE SIE WYMIANE GRUNTU wg OPISU W PUNKCIE "2".

2. Wg BADAN GEOLOGICZNYCH POD PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM WYSTEPUJA NASYPY NIEKONTROLOWANE (HUMUS WYMIESZANY Z
PIASKAMI GRUBYMI). NASYPY NIEKONTROLOWANE (GRUNTY NIENOSNE) ZALEGAJA OKOLO 1,0m PONIZEJ ISTNIEJACEGO TERENU t.J. DO

RZEDNEJ 126,60mnpm. PONIZEJ TYCH NASYPOW WYSTEPUJA GLINY PIASZCZYSTE TWARDOPLASTYCZNE. WODA GRUNTOWA SIEGA OKOt.O
1,30m PONIZEJ TERENU. W POZIOMIE POSADOWIENIA PROJEKTOWANYCH tAW (NA RZEDNEJ 126,70mnpm) WYSTEPUJA NASYPY

NIEKONTROLOWANE. GRUNTY NIENOSNE (W POZIOMIE POSADOWIENIA tAW) GRUBOSCI 0KOtO 30cm NALEZY USUNAC i DO SPODU tAW
FUNDAMENTOWYCH UZUPENIC PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM ZAGESZCZONYM DO Jo= 0,45. ZAGESZCZONA WARSTWA PIASKU
GRUBOZIARNISTEGO STANOW! JEDNOCZESNIE tzw. WARSTWE FILTRACYJINA DLA ZALEGAJACEJ GLINY NA DNIE WYKOPU, ABY ZAPOBIEC
UPLASTYCZNIENIU SIE GRUNTOW SPOISTYCH.

c.d UWAG:
3. WYKOP ORAZ ZAGESZCZONY GRUNT ODBIERA GEOLOG POTWIERDZAJAC TO WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

4. SCIANY FUNDAMENTOWE OZNACZONE < - - WYMUROWAC Z BLOCZKOW BETONOWYCH PEENYCH “b-2"; “b-4"

(BETON B20) NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARK| 7,0MPa. W NAROZNIKACH BUDYNKU BEZWZGLEDNIE WYKONAC
WIAZANIE MURARSKIE.

6. SCIANY FUNDAMENTOWE OBSYPYWAC GRUNTEM ROWNOMIERNIE Z OBU STRON DANEJ SCIANY.
7. ZACHOWAC CIAGtOSC ZBROJENIA PODLUZNEGO tAW i WIENCOW W POZIOMIE -0.20m.
8. SCIANY FUNDAMENTOWE i tAWY ZAIZOLOWAC “ABIZOLEM R+P".
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