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Opis techniczny
Do projektu budowlanego przylacza wodociagowego, przylacza kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej i instalacji wewnetrznych sanitarnych zaplecza boisk
sportowych w ramach programu Orlik 2012 przy ul. W. Szafera w Elku.

1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Obowiazujace normy i normatywy

e Projekt architektoniczny

e Wytyczne do Projektu Architektoniczno — Budowlanego Modutowego Systemowego
Zaplecza Boisk Sportowych ORLIK 2012, Projekt Instalacji Sanitarnych Wewngtrznych 1
Wentylacji.

2. Zakres opracowania i dane ogélne

Zakresem opracowania dokumentacji jest projekt budowlany przytaczy sanitarnych i

instalacji wewngtrznych zaplecza sportowego kompleksu boisk sportowych w ramach

programu Orlik 2012. Dokumentacja obejmuje nastepujace elementy sktadowe:

- przytacze kanalizacji sanitarnej

- przytacze wodociagowe,

- kanalizacja deszczowa,

- instalacja wewngtrzna sanitarna, wodociagowa, centralnego ogrzewania, wentylacyjna z

rekuperacja ciepta.

3. Zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie w wode budynku odbywac si¢ bedzie z wewngtrznej instalacji wodociagowej
Szkoly nr 4 za posrednictwem istniejacego przytacza wodociagowego. Woda zuzywana
bedzie do celéw socjalno bytowych.

4.Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne odptywajace z budynku to $cieki socjalno - bytowe odplywajace z przyborow
sanitarnych. Scieki z budynku odplywaé beda za posrednictwem wewnetrznej kanalizacji
sanitarnej szkoty do istniejacego przytacza do budynku szkoty. Przytacze kanalizacyjne
zlokalizowane bedzie na terenie dzialek geodezyjnych w obrgbie wihasnosci Inwestora.
Zaprojektowano przytacze kanalizacyjne z rur PVC kl. SN-8 kN/m?, taczonych na uszczelki
oraz kanat ttoczny z rur PE 100 RC TS Dz-63mm laczonych przez zgrzewanie. Przebieg
przytacza oznaczono w projekcie zagospodarowania. Polaczenie z lezakiem szkoty nastapi w
cze$ci szatniowej pierwszej kondygnacji zlokalizowanej czgsciowo pod poziomem terenu.
Studni¢ rewizyjna wykona¢ z tworzywa i wyposazy¢ we wilaz zeliwny klasy no$nosci C-250
na pierscieniu odciazajacym. Wykonac¢ podsypke i obsypke rur o grubosci warstwy H=15cm.



5.Przepompownia $ciekow

Charakterystyka dobranej przepompowni §ciekow:

. | Rurociag
P1/In Korpus Beton C35/45 | Wiaz Ovrvzgvi:z'e tloczny
Nr | Tos¢ | [kW] TYP pompy 4
pomp | - [A] Srednica | Wysoko$é | ciezki DN PDIIE\I
TYP E-U PS/1200- 2,90/1P-50/ Pirania 09D
EPS Zeli
2,6 ABS ctwny)  Sostal
1 L 1200 3,18 KI. C | nierdzewna 63
4,6 Pirania 09D i 800

Dopuszcza sig urzadzenia rownowazne o w/w parametrach hydrauliczno materialowych

e BETONOWY KORPUS POMPOWNI

Korpus pompowni stanowi szczelny prefabrykowany zbiornik betonowy o przekroju
kolowym. Zbiornik wykonany jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych
z betonu wibroprasowanego C 35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego, zgodnie z
norma DIN 4034, spetnia wymagania normy PN-92/B-10729.
Zbiornik montowany jest z nast¢pujacych elementow:

* kregu dennego;

* kregdw nadbudowy;

= plyty nastudziennej z otworem montazowo-eksploatacyjnym.
Otwory w korpusie pompowni umozliwiaja podtaczenie rurociagdw: wlotowego, wylotowego
oraz doprowadzenie przewodow elektrycznych. Wymiary otworow dostosowane sa do
wielkosci rurociagéw. Przejscia przez $ciany studzienek wykonuje sig jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej, jak i eksfiltracjg sciekow.
Wentylacj¢ pompowni EPS zapewnia kominek wentylacyjny, wyposazony w filtr weglowy.
Otwor montazowo-eksploatacyjny pompowni uzbrojony jest we wtaz zeliwny do stosowania
w terenie nienajezdnym. Wymiar otworu dostosowany jest do wymiaru pomp 1 umozliwia

bezkolizyjny montaz 1 demontaz pomp (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U.
93.96.438).

Wytyczne posadowienia korpusu pompowni:

Dno wykopu w miejscu posadowienia pompowni nalezy przygotowa¢ wykonujac podbudowe
grubos$ci 10 cm z betonu B-10, wzglednie usypujac warstwg grubego zwiru lub pospotki
grubo$ci min. 10 cm 1 zaggszczajac az do uzyskania odpowiedniej rz¢dnej.

e UKLAD HYDRAULICZNO-MECHANICZNY
Zestawienie materiatowe:



- orurowanie ze stali kwasoodpornej faczonej na kotnierze i $ruby (stal kwasoodporna) z
armatura odcinajaca i zwrotna:

- zawor zwrotny kulowy

- zasuwa odcinajaca migkkouszczelniona do montazu na zewnatrz zbiornika

- pompa zatapialna

- kolano sprzegajace do pompy

- prowadnica i tancuch — ze stali kwasoodpornej

Pion tloczny wewnatrz pompowni wykona¢ ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN

10088-1, taczony za pomoca kotnierzy aluminiowych. Uszczelki dla potaczen kotierzowych

z gumy odpornej na dzialanie Sciekow. Wszystkie spoiny sa wykonane w technologii

wlasciwej dla stali kwasoodpornej metoda TIG, przy uzyciu glowicy zamknigtej do spawania

orbitalnego w ostonie argonowe;.

Prowadnica pompy jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

Wszystkie potaczenia Srubowe ($ruby, nakretki, podktadki) jak 1 elementy kotwiace

konstrukcje nosne 1 wsporcze do obudowy wykonane sa w catosci wykonane ze stali

kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

Zasuwa zamontowana jest w sposob, ktory umozliwia jej otwieranie i zamykanie z poziomu

terenu, bez konieczno$ci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozporzadzeniem

MGPIB Dz. U. 93.96.438).

Pompa zatapialna z rozdrabniaczem przystosowana jest do instalacji stacjonarnej w
komorze mokrej, z  prowadnica ze stali kwasoodpornej i stopa sprzggajaca do
automatycznego taczenia pompy z rura ttoczna.

6. Wykonanie przylacza wodociaggowego

Przytacze wodociagowe zasilane bedzie z wewngtrznej instalacji szkoty z rurociagu stalowego
umiejscowionego pod stropem szatni. Wcinke do przewodu wykonaé¢ za pomoca trojnika i
odcinka przewodu stal.oc. DN-25 do zaworu odcinajacego i zestawu wodomierzowego.
Wykona¢ zestaw wodomierzowy jako podlicznik do ewentualnej kontroli zuzycia wody
ztozony z zaworu odcinajacego DN-25, wodomierza skrzydetkowego D-20mm, zaworu
odcinajacego DN-25 i zaworu antyskazeniowego DN-25. W miejscu lokalizacji wodomierza
zapewni¢ temperatur¢ min. 5°C za zestawem wodomierzowym wykonaé spust wody z
zaworem i zlaczem do we¢za. Montaz zestawu wodomierzowego nalezy wykona¢ zgodnie z
norma ,,Zabudowa zestawow wodomierzowych w potaczeniach wodociagowych”.

Przytacze do projektowanego budynku wykona¢ z rur PE 100 RC DN-32.

Nad rurociagiem PE po trasie do budynku umiesci¢ tasmg detekcyjno — ostrzegawcza z
wkladka metaliczna. Montaz przewodu nalezy wykona¢ na podstawie odpowiednich
rysunkow zawartych w czgéci graficznej projektu. Wykona¢ podsypke i obsypkg rur o
grubos$ci warstwy H=15cm.

7. Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie terenu realizowa¢ si¢ bedzie poprzez odprowadzenie wod opadowych do
kanalizacji deszczowej zbiorczej. Kanalizacj¢ wykona¢ z rur PVC klasy SN 8 kN/m? i studni
z tworzywa DN-425 i betonowych DN-1200. Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa z rur
faczonych na uszczelki gumowe. W miejscach oznaczonych wykona¢ studnie z tworzywa.
Kanalizacja witaczona bedzie do istniejacego kanatu deszczowego w miejscu 0znaczonym na



planie zagospodarowania. Srednice, spadki i dlugosci zostaly podane w czesci graficznej
projektu. Przykanaliki do rur spustowych i studni $cickowych wykona¢ z PVC d=160mm.
Drenaz boiska wykona¢ z rur drenarskich karbowanych PVC-U z filtrem z witokna
kokosowego DN-92/80 w obsypce filtracyjnej zwirem o maksymalnej $rednicy zastepczej
932mm 1 grubo$ci warstwy 25cm. Drenaz uktadaé zgodnie z wytycznymi producenta rur ze
spadkiem 0,5% na glgbokosci ok. 0,5m pod powierzchniga terenu. Na trasie drenazu
montowa¢ studnie zbiorcze o Srednicy D-315mm posadowione na krazkach betonowych i
przykryte krazkami betonowymi na rzednych wynikajacych z projektu zagospodarowania. W
studniach zbiorczych zastosowa¢ osadniki. Odptyw drenazu nastapi do projektowanej
kanalizacji deszczowe;j.

Zachowa¢ spadki i $rednice podane w cze$ci graficznej projektu. Wykona¢ podsypke i
obsypke rur o grubosci warstwy H=15cm.

8. Instalacja wodociagowa.

Zaprojektowano instalacj¢ wewnetrzng wodociagowa wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych instalacyjnych ze szwem, faczonych za pomoca ksztattek gwintowanych oraz
rur z polietylenu sieciowanego z wkladka aluminiowa. Dopuszcza si¢ realizacjg instalacji z
rownowaznych hydraulicznie rur PEX. Rurociagi podposadzkowe prowadzi¢ w rurze peszel.
Trasy przewoddw, Srednice i rozmieszczenie armatury przedstawiono w czesci rysunkowe;j
projektu. Rurociagi zaizolowa¢ termicznie przy uzyciu tupkéw polietylenowych. Zrédtem
wody cieptej beda podgrzewacze elektryczne o pojemnosci 1201 z bezstopniowa nastawa
temperatury. Zapotrzebowanie wody $redniodobowe — 3,54 m3/d, Qmax = 5,31m3/h.

9. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano kanalizacj¢ wewngtrzng sanitarng na cele socjalno bytowe. Kanalizacje
sanitarng zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, faczonych na uszczelki
gumowe. Rozmieszczenie podej$¢ kanalizacyjnych, $rednice i rozmieszczenie przyborow
pokazano w czgsci graficznej. Zaprojektowano rury wywiewne z PVC d=160mm.

10. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano elektryczna instalacj¢ centralnego ogrzewania.  Rozmieszczenie i typ

grzejnikdw pokazano na rzutach poziomych. Grzejniki wyposazy¢ w termostaty.
Zapotrzebowanie na cieplo pomieszczen wykonano przy uzyciu programu

komputerowego Instal-therm 4.6 HCR. Wyniki obliczen zestawiono w tabeli, szczegdty

techniczne instalacji podano na rzutach kondygnacji.

W miejscu oznaczonym na rzucie poziomym zlokalizowa¢ rekuperator ciepla wraz z

instalacja nawiewno — wywiewna, czerpnia 1 wyrzutnia powietrza. Dobrano instalacjg

rekuperatora Mistral DUO-300 lub rownowaznego o parametrach zgodnych pod wzglgdem

materialowym oraz wydajnosci. Sterowanie systemem rekuperacji odbywac si¢ bedzie z

pomieszczenia trenera P1 za po$rednictwem sterownika RCI1. Szczegély i1 parametry

techniczne zestawiono w tabeli. W miejscach oznaczonych na rzucie zamontowac¢ wentylatory

wyciagowe sprz¢zone z wiacznikiem $wiatla.

Nalezy wykona¢ uktad odprowadzenia skroplin z rekuperatora rurociagiem z PE.

Rurociagi nawiewne i wywiewne oraz rekuperator dodatkowo ociepli¢ matami izolacyjnymi.



11. Uwagi i zalecenia ogolne
e Catos¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”.
e Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna i powykonawcza z domiarami i aktualizacja
dokumentacji budowlane;j.
sporzadzit



Dane techniczne grzejnikow GE

Typ Wymiary Masa Moc
. wysokos¢ H dhugos¢ L wymiennika elektryczna
grzejnika
m kg wW
GE-05/2/7 0,70 3,1 500
GE-10/2/10 0.2 1,00 4,0 1000
GE-14/2/13 1,30 5,0 1400
stacjonarne GE-18/2/16 1,60 59 1800
GE-10/417 0,70 52 1000
GE-20/4/100,4 1,00 7,0 2000
GE-28/4/13 1,30 8,9 2800
., GE-10 0,47 0,70 54 1000
PIZENOSI® GE-20  znozkami 1,00 7,3 2000
Glebokos¢ grzejnikow:

Natezenie pradu Imax

A
2,3
4,6
6,4
8,2
4,6
9,1
12,8
4,6
9,1

11 cm Napigcie zasilania: ~ 230 V AC Zakres regulacji temperatury: 8+26°C Klasa
bezpieczenstwa: Klasa I Stopien ochrony obudowy: IP 45 - grzejniki GE sa bryzgoszczelne
(odporne na wnikanie wody). Efektywno$¢ energetyczna: czas nagrzewu pow. roboczej < 9

min.



