ZESTAWIENIE STOLARKI / SLUSARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE W PROJEKCIE D1 D2 D3/D4 D5 /D6 D7/ D8 D9 /D10 D11
TECHNOLOGIA SYSTEMU drewnopochodne | drewnopochodne | drewnopochodne laminat aluminium aluminium drewnopochodne laminat
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA DRZW  (Ugmex=W/m2K) — — — — 1,1 1,1 — —
/
A P 1 .
SCHEMAT r 4 4 0 ® 1 r 0 ®©
- 4 7 7
] | — 4 | —
WYMIAR |wymiar otworu w o$ciezach szer/wys So/Ho 1000/2060 | 1000/2060 | 1000/2060 |zgodnie technologia | 1080/2150 2350/2330 1000/2050 | zgodnie technologia
(mm) min.wymiar w $wietle oscieznicy szer/wys S/H 900,/2000 900,/2000 900,/2000 szer.min.900 | szer.min.900 szer.min.900 900,/2000 szer.min.900
OKRESLENIE SKRZYDEE (lewe,prawe) PRAWE | LEWE LEWE PRAWE | LEWE | PRAWE | LEWE LEWE PRAWE PRAWE | LEWE PRAWE
TYP_OSCIEZNICY stalowa stalowa stalowa stalowa aluminiowa aluminiowa stalowa zgodnie technalogia
ILOSC: 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
RAZEM DRZWI: 2 1 4 2 1 1 2 1
UWAGI: pene, plaskie oklenowane [pefne, plaskie okleinowane [pelne, plaskie okleinowane | drzwi z laminatow $lusarka aluminiowa kolor ciemny brazowy pene, plaskie okleinowane |drzwi i Scianka z laming-
' wladka Kosy C ofceinica stalowa ~ fosceinica stdlowa | wysokocisnieniowych | profil ciepty, szklenie=P4,U=1,1W/(m2K) obceinic stalowa 1w wysokociSneniowych
osciefnica stalowa OCWkE"’“"va“'O"“"“ OCWkEW"“vmeW“"“ 7 zamknieciem od 2x wiladka Klasy C, samozamykacz klasy Geze OC)T‘kE"’G"vamO“"“ 7 zamknieciem od
0oc koquu’m(ﬂoquq ProSZKOWO ProSZKOWO ‘ . . . Proszkowo, z surpozumy'— ' . .
przgzkowo, w WC. pom3 Kamka obustronnie 7 zamknieciem gatkowym Sf°dd"“' Okl.jcm ze stall | 7 blokada otwarcio kaczem, do pomieszczen SrO(ﬂ«]’ oklgcm 2 st
7 zamknieciem qalkowym, of wewnatr AT 0 podwyzszone] okesono nerten
w WC. samozamykacze Wlgotnosc
zaleca sie sprawdzenie zgodnosci wymiaréw zestawczych z wymiarami otwordédw na budowie

ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE W PROJEKCIE O1 02 03 04
TECHNOLOGIA SYSTEMU aluminium
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA SZKLENIA (Ukma=W/m2K) 1,1 1,1 1,1 1,1
[R o >\ ~ —_l N~
SCHEMAT ‘;L / /\\i % <
(widok od strony wewnetrznej) 1 80 ) v;—o 165}
135
WYMIAR |Wymiar otworu w o$ciezach szer/wys So/Ho 800,/800 900/1430 650,/800 1350/2330
(mm) zewnetrzny wymiar oscieznicy szer/wys S/H 780/790 880,/1420 630/790 1330/2320
TYP OSCIEZNICY system aluminium | system aluminium | system aluminium | system dluminium
RAZEM SZT. STOLARKI 2 2 3 1
UWAGI: Slusarka aluminiowa, kolor ciemny brazowy, profil ciepty
szklenie Klasy — P4, U=1,1W/(m2K), profil ciepty,
w pomieszczeniach 1§ 2 — klamka z zamkiem
zaleca sie sprawdzenie zgodnosci wymiardw zestawczych z wymiarami otwordw na budowie
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