Obiekt : Boisko wielofunkcyjne

Instalacja : Oswietlenia boiska
Numer projektu : 12.2011

Data : 20.12.2011
Zewnetrzny

Skroét wynikéw, Zewnetrzny

Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Oprawy o rozsyle posrednim/bezposr.
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysoko$¢ do LDC [m]: 9.09 m
Wspétczynnik utrzymania 0.80
Catkowity str. sw. zrodet 167200 Im
Moc catkowita 1740 W
Moc na powierzchnie (660.00 m2) 2.64 W/m2
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Es$r 70 Ix
Minimalne natezenie o$wietlenia  Emin 40 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 106 Ix
Réwnomiernos¢ g1 Emin/Em 1:1.77 (0.57)
Réwnomiernosé g2 Emin/Emax  1:2.65 (0.38)
Typ Nr\Producent
Thorn
3 4 Nr zaméwienia : 1314054/
Nazwa oprawy : Sonpak 400W
Wyposazenie : 1 x HIT HQI-T 400/N/SI 400 W /41800 Im

boisko wielofunkcyjne '01 - 400W



