CZESC
ELEKTRYCZNA



WSTEP

1. Dokumentacja niniejsza zawiera :
czes¢ opisowa:
budowy linii kablowych nN oswietlenia parkowego zewnetrznego;

czesc¢ rysunkowa:
plan prowadzenia instalacji oswietlenia zewnetrznego,
wzor latarni i stupdw oswietleniowych

2. Dokumentacje opracowano w oparciu o obowigzujgce normy, zarzgdzenia, przepisy.

3. System ochrony od porazen pradem elektrycznym dla projektowanego uktadu stanowi¢
bedzie szybkie wytgczenie w uktadzie TN-S.



CZESC OPISOWA

1. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie parkowe nalezy wykonac stosujgc latarnie typu ST3 wysokosci 5 m z podwdjnym
wysiegnikiem i oprawg OPAL 70W sodowg z uktadem zaptonowym elektronicznym. Na stupach
wykonac konstrukcje do zawieszenia flag (potréjng) oraz zawieszenia kwietnika.

Trasa prowadzenia linii kablowych nN zostata zaznaczona i opisana na rysunku.
Przygotowaé¢ zgodnie z rysunkiem wykopy o gtebokosci Q,7m. Przy ukfadaniu kabla w ziemi
nalezy wykonac z piasku podsypke i nadsypke grubosci 0,1 m - nastepnie przysypac¢ warstwg
rodzimego gruntu 0,15m i utozy¢ folie koloru niebieskiego o szerokosci min. 0,2m i grubosci
0,5mm. W wykopie prowadzi¢ bednarke ocynkowang FeZn25x4 (drut FeZn $r.8mm) uziemiajgc
stupy oswietleniowe. Potgczenie uziomu ze stupem wykona¢ w sposob widoczny na zewnatrz.
Prace rozbiorkowe istniejgcej nawierzchni prowadzi¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.
Zdemontowane latarnie parkowe przekaza¢ inwestorowi.

2. Instalacja uziomowa.

Wykonaé wyprowadzenia metalowych konstrukcji stupéw i podtgczy¢é do uziomu.
Instalacje uziomowg wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami: osprzet instalacji
zastosowac zgodnie z PN-78/E-02560; cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN-86/E-05003; PN-
IEC 61024-1/2001.

Przewody fgczgce (odprowadzajgce) wykonaé z drutu FeZn $r. 8mm. Uziom poziomy oraz
wyprowadzenia uziomu wykona¢ z bednarki FeZn4x25.
Wymagana wartos¢ rezystancji uziomu nie wieksza niz 30 Q.

Uwaga: Wszystkie elementy metalowe konstrukcji, fundamentéw i uziomy powinny by¢é
potgczone w sposob zapewniajgcy trwaty, swobodny przeptyw fadunkéw elektrycznych (tgczyc¢
przez spawanie).

5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Instalacje ochrony od porazen prgdem elektrycznym nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami normy PN-IEC 60364-4-41/2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - ochrona przeciwporazeniowa".

Styki ochronne gniazd wtykowych i opraw nalezy potgczyé z przewodem ochronnym PE.
Wykonaé w miejscu wprowadzenia przytgcza wodnego gtdéwne potgczenie wyréwnawcze
wszystkich czesci metalowych wprowadzanych do budynku instalacji (rury metalowe inst.
wodnej, sciekowej, co.)

UWAGA: W czasie wykonywania instalacji nalezy zwréci¢ uwage na symetryczny podziat
obwodéw odbiorczych na poszczegdlne fazy.

6. Uwagi koncowe

Po wykonaniu linii kablowych i instalacji nalezy wykona¢ préby skutecznosci ochrony od
porazen prgdem elektrycznym, badania izolacji przewoddw elektrycznych oraz pomiaru
rezystancji uziemienia.

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig catos¢ dokumentacji na wykonanie instalacji
elektrycznych. Ewentualne zmiany w czasie montazu mogg by¢ wykonane tylko przez osobe
uprawniong i nalezy nanies$¢ je na dokumentacje. Dokumentacje powykonawczg z protokétami
pomiarowymi przekazac Inwestorowi.
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