OPIS TECHNICZNY
do czesci projektu przebudowy Placu im. Jana Pawla [I w zakresie budowy
wewnetrznej droei dojazdowej. parkingdw. utwardzonych doisé pieszych, budowv
infrastruktury technicznej w tym: o$wietlenia terenu, instalacji wodociagowej,
kanalizacii sanitarnej 1 deszczowei oraz instalacji teletechnicznej monitoringy

miejskiego.
II1 etap rewitalizacji Placu im. Jana Pawla {I
Elk ul. Kilinskiego, dz. geod. nr 3055/2
CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany przebudowy Placu
im. Jana Pawla Il w zakresie budowy wewnetrznej drogi dojazdowej, parkingdw dia samochodow
osobowych, utwardzonych doj$¢ pieszych, budowy infrastruktury techniczne] w tym: oSwietlema
terenu, instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, instalacji teletechniczne)
monitoringu miejskiego oraz zagospodarowania terenéw zielonych. Projektowane elementy
infrasiruktury technicznej okreslone zostaty w projektach branzowych. Zagospodarowanie terenow
zielonych zawarte zostalo w projekcie zieleni miejskiej. Inwestycja zlokalizowana jest dzialce nr
305572, potozonej w Elku przy ul. Kilinskiego.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zwanego Elk - Park
- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja urbanistyczno — architektoniczna

DANE SZCZEGOLOWE

Warunki gruntowe
Zgodnie z wykonanymi badamiami techmicznymi podloza gruntowego w miejscu realizowane]

sceny plenerowej etapu I rewitalizacji placu oraz danymi historycznymi dotyczacymi dawnego
zagospodarowania terenu projektowanej inwestycji przyjeto, ze na obszarze inwestycji, do
glebokosci okolo 370 cm ponizej terenu nie wyst¢puja budowlane grunty noéne. Do poziomu terenu
wystepuja grunty nasypowe o bardzo réznym skladzie. Ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie
terenu, zalegajace gleboko budowlane grunty noéne i zwiazany z hipotetyczna wymiang gruntow
rachunek ekonomiczny w uzgodnieniu z Inwestorem zaproponowano rozwijzania wzmacajace
podbudowe nawierzchni utwardzonych bez okreslenia parametréw technicznych uzytkowania.
Porownywalne, szczegdlowe wyniki badan przedstawiono w opracowaniu geotechnicznym etapu I
budowy stafej sceny plenerowe;.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE

Prace rozbidrkowe nawierzchni utwardzonyeh
Istniejace nawierzchnie z kostki betonowej w miejscach projektowanych nowych materialowo
nawierzchni nalezy rozebraé nie uszkadzajac istniejacej podbudowy nawierzchni.




Roboty ziemne

W miejscach projektowanych chodnikéw na terenach likwidowanych trawnikéw nalezy zebrac
mechanicznie warstwe ziemi urodzajnej 1 wykonaé zaglebienia w terenie na glebokosé okolo 37em
- ponizej rzednych sasiadujacych terenow utwardzonmych. W tak przygotowanych zaglebieniach
nalezy wykonaé zageszczong warstwe odsaczajacej podbudowy z pospdiki gr.15cm. W miejscach
projektowanej drogi 1 parkingow na istniejacych terenach trawnikow nalezy wykonac
wykorytowania w gruncie na glebokosé okolo 44 cm ponizej istniejacej czesci drogt. W wykopie
wykona¢ odsaczajaca podbudowe gr. 20cm z zageszczonego kruszywa kamiennego frakcji 31-
63mm ulozonego na wzmacniajace] wiokninie polipropylenowej o wytrzymalosci na rozciaganie
3kN/m przy wydluzeniu maksymalnie 5% (np. wioknina Typar SF32). Rzedne dna wykopow
okresli¢ na podstawie projektowanych rzednych nawierzchni utwardzonych.

Obrzeza nawierzchni uwtwardzonvch.

Nowoprojektowane obrzeza wykona¢ z prefabrykowanych elementéw wibroprasowanych o
wymiarach 6x20x100cm oraz fukowych o przekroju 6x20cm i promieniach fukéw zgodnych z
rysunkami. Elementy obrzezy o duzym, nietypowym promieniu fuku nalezy wykona¢ z elementéw
prostych. Obramowania nawierzchm jezdnych wykonczy¢ betonowymi kraweznikami drogowymi
prostymi 1 fukowymi o przekroju 15x30cm. Obrzeza otwordw zaprojektowanych do nasadzen
drzew wykona¢ z cegly brukowej zgodnie z rysunkiem detalu. Wszystkie obrzeza wykonaé na
}awie betonowej z betonu B15.

Warsiwa kenstrukcyina pod nawierzchnie utwardzone,

W miejscach nowo projektowanych nawierzchnt utwardzonych na nowej podbudowie nalezy
‘wykonaé warstwe konstrukcyjna z zageszczonego betonu B7,5 o konsystencji potsuchej. Gruboéé
warstwy powinna wynosi¢ man, 12cm. W miejscach wymienianych nawierzchm utwardzonych
utrzymac istniejagce podbudowy w stamie dotychczasowym.

Wykonanie nawierzehni nétwardzonych

Nowo projektowane nawierzchnie utwardzone wykona¢ zgodnie z rysunkami na warstwie podsypki
cementowo — piaskowej 1:4 gr. minimum 3cm. W miejscu istniejacych parkingow o budowie
asfaltowo betonowe] nalezy wykona¢ podsypke $rednio o gr. Scm. Szczegdlng uwage nalezy
zwrocid na zachowanie maksymalnych szczelin miedzy kostkami nie wiekszych jak 3mm.
Nawierzchnie utwardzone w miejscach istmiejacych podbuddéw wykonaé na podsypkach jak dla
podbuddéw nowych. Wszystkie nowo ukladane nawierzchnie ubiC za pomoca wibratorow

ptytowych.

Wykonanie nowvch trawnikoéw oraz rekuliywacia starveh

Ze wzgledu na reprezentacyjny charakter miejsca oraz intensywne uzytkowanie projektuje sie
wykonanie trawnikow o nawierzchm ukladane] z rolki. Dobor gatunkowy trawy uzgodnié¢ z
inwestorem. Zagospodarowanie terenOw zielonych oraz nasadzenia drzew 1 krzewOw wykonad
zgodnie z rysunkami 1 zasadami projektu ukszialtowania terenow zielonych.



Uzbrejenie ferenn

Kanalizacja deszczowa, woda, kanalizacja sanitaima.

Projektuje sie wykonanie wymiany czesct istmiejgee; kanahzacp deszczowe] oraz wykonanie
nowych wpustow deszczowych z przykanalikami. Dodatkowo zaprojektowano wykonanie instalacii
wodoclagowe] 1 kanalizacji sanitarnej do zaprojektowanego przy istniejacej fontannie zdroju
ulicznego. Szczegoly okreslono w projekceie branzy sanitarne].

Instalacja efektryczna i teletechniczna

Zaprojektowano wykonanie linii o$wietleniowych wraz z instalacia oswietleniowych shupow
parkowych. Model stupow powinien by¢ identyczny z istmiejacym na placu lub w przypadku braku
takiego zamienny, uzgodniony z inwestorem. W zwigzku z projektowana w IV etapie budowa
budynku toalety miejskiej nalezy wykona¢ ulozenie kabla stanowigcego przylacze energetyczne do
budynku we wspdlnym wykopie z oswietleniowa linig kablows. Dlugos¢ kabla powinna
gwarantowac poprawne przylaczenie budynku toalety a jego zapas powinien by¢ zakopany przy
ostatnim shapie oSwietlemowym. Wzdluz hinii kablowych wykonaé kanalizacie teletechniczna
monitoringu miejskiego. Szczegdly okreslono w projekcie branzy elektrycznej.
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