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Elk, 21 grudma 2009 r.
DT/ 2233/87/35/0% ,
Pracownia Projektowa , Projekt Plus”
architekt Dariusz Jackowski
ul. Koleiowa 14/1
19— 300 Eik

Dotyczy - warunkéw technicznych na dostawe wody i odbiér Sciekdw.

W odpowiedzi na wniosek z 16 grudnia 2009r. Przedsigbiorsiwo

Wodociagow i Kanalizacii Spétka z c.o. w Elku informuje, ze zapewnia dostawe wody
1 odprowadzenie SciekOw dia projektowanych: toalety publicznej i zdroju ulicznego oraz
istniejace] fomtanny przyul Kilidskiego, dz nrgeod. 3055/2 po spelnieniu  nizej
wymienionych warunkow:

I. Zapotrzebowanie wody i ilosC odprowadzanych Sciekéw nalezy wyliczyc.

T Inwestor wlasnym kosztem i staraniem wybuduje potrzebne przylgcza.

i.

6.

Przylacze wodociagowe projektowaé od przewodu wodociggowego @300 zel
w ul. Kilinskiego przy wykorzystanu przewodu @150 zel. oznaczonych na zalaczone]
mapie kolorem niebieskim.

Przytacze wodociagowe zaprojektowal z rur PE100 RC.

Weceinke do istmiejgcego przewodu wodociagowego naiezy zleci¢ naszemu
Przedsighiorstwa.

Qdprowadzenie Sciekdéw projekfowa¢ do kanalu samitarnego ©@1200 kam
w ul. Kilinskiego. Przylacze zaprojektowadé z rur PCV litych, kidryeh sziywnosé
obwodowa wynosi min. 8 kN/m2.

Wielkos¢ depuszczalnych zanieczyszcezen w Sciekach odprowadzanych do kanalizacyi
nie moze przekroczyé wiclkosci okreslonych Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa z 14 lipta 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkow
dosiawcow Sciekéw przemyslowych oraz warunkow wprowadzania Sciekow
do urzadzen kanalizacyjnych Dz U. Nr 136 poz. 964 z 28. 07. 2006 r. oraz nizZej
wymienionych :

— BZTs— do 700 mg O/dm’

— ChZT - do 1400 mg Oy/dm’

" Zawiesina ogdlna — do 650 mg/dm’

— Azot ogblny do 98 mg N/dm’

— Fosfor ogdlny do 22 mg P/dm’

Materialy uzyte do budowy przylaczy musza posiada¢ dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie zastosowanych wyrobow budowlanych do obrotu na rynka krajowym
wynikajace z ustawy z dma 07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 Nr 156
poz. 1118 z péin. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia2004 o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz. 881 zpézn. zin.}.

Dokumentacja techniczna na budowe przylaczy winna byC opracowana zgodaie
z ochowiqzujacymi przepisami { uzgodniona z naszym Przedsiebiorstwem przed
realizacja robét. Po uzgodnienin 1 egz. dokumentachi pozostanie dla naszego
wykorzystania.

Dokumentacja powinna zawiera¢ miedzy innymi: .
— projekt zagospodarowania dziatki, ,wsc [AS
ZAZGQDQ'-WSZ Joe
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— profile podhurne przylaczy: wodociagowego i kanalizacji sanitarne),
_ schemat montazowy wezla polaczeniowego i zestawu wodomierzowego
oraz projektowanych studni kanalizacyjnych. .
7. O terminic rtozpoczecia rtobdt powiadomi¢ Dziat Eksploatacji Sieci naszego
. .przedsiebiorstwa. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane, rozporzadzeniami wykopawczymi do ustawy, obowigzujacymi Polskimi

e Normami, -, Warunkami - techniczaymi-- wykonania | odbioru sieci wodociagowyeh”.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL —zeszyt 3, oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych™. Wrymagania techniczne COBRTI INSTAL
—zeszyt 9.

8. Po wykonaniu robdt przed zasypaniem przewodéw nalezy wykonaC inwentaryzacje
powykonawcza, uwzgledniajaca réwnieZ rzedng posadowienia przewoddw 1 zglosié
odbidr techniczny naszemu Przedsigbiorstwu.

9. Na dzien odbioru technicznego nalezy przeprowadzi¢ plukanie oraz dezynfekcje
przewodu wodociagowego oraz dostarczyé pozytywny wynik badanta wody
wykonany przez akredytowane laboratormum.

10.Po dokonaniu odbioru techmicznego wybudowanego przytacza zaktualizowana
zostanie umowa na dostawe wody 1 odprowadzenie Sciekdw.

11. Niedotrzymanie powyzszych warunkéw spowoduje niedopuszczenie przylaczy
do eksploatacji.

Waranki tracg wazno$é 21 grudnia 2610 .
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