OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

terenu przebudowy Placu im. Jana Pawla i1

I T, IV etap rewitalizacii Placu im. Jana Pawla I
Eik ul. Kilmiskiego, dz. geod. nr 3055/2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem - Urzad Miasta Elk;

- ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego EXK — PARK;
- mapa geodezyjna terenu w skali 1:500;

- uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczno-urbanistyczna,

- aktualnie obowiazujace normy i przepisy techniczne;

- archiwalne badania geotechniczne gruntu;

2. PRZEDMIOT INWESTYCJII ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowamnia jest projeki architektoniczno budowlany przebudowy Placu im.
Jana Pawla Il oraz terenOw przyleglvch Sasiadujaca z terenem inwestyciji realizacja stale sceny
plenerowej zostala zaprojektowana wedhug oddzielnego opracowania i swoilm zakresem stanowi [
etap przebudowy Placu im. Jana Pawla IL Niniejszy projekt jest kontynuacja przebudowy placu i
jest podzielony na niezalezne etapy o numerach kolejnych T, i i TV, Projektowana przebudowa
wediug zakresu polegaé bedzie na:
- czg$ciowej) wymianie istniejgcych nawierzchni utwardzonych;
- budowie nowych doj$¢ 1 dojazdow
- Zznuame istniejace] wewnetrzne] komunikacji samochodowej w tym parkingéw;
- wykonaniu nowych elementdw o$wietlenia placu
- wymianie istniejacych elementow i budowie nowych kanalizacji deszczowej
- budowie instalacji wodociggowej 1 kanalizacii sanitarnej do projekiowanego zdroju ulicznego
- budowie budynku toalety miejskiej wraz przylaczami.
Zakresem opracowania objgto tferen istniejgcege Placu im. Jana Pawla 1I, polozonego przy ul
Kilifiskiego na dzialce geodezvine] nr 3055/2, bedacej wiasnoscia Inwestora. Dla przedmiotowego
terenu istnieje obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestizennego zwany Eik - Park.
Teren polozony jest w obszarach urbanistycznych planu okreslonych symbolami 3KP, 10TUR,
16ZP, 172P. Planowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko.

'3 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren objety opracowaniem stanowi fragment czesci miasta Elk i1 polozony jest w
poludniowo - wschodnie] czesct srddmiescia miasta. Teren inwestycji stanowi bezposredni obszar
Placu im. Jana Pawla 1. Od poludniowego zachodu teren ograniczony jest ul. Kilinskiego 1
przyleglym do niej utwardzonym parkingiem. Od zachodu, pélnocy 1 wschodu teren ograniczony
jest utwardzona, wewnetrzng droga dojazdowa. Teren inwestycji graniczy od strony polnocno —
wschodniej z terem budowy stalej sceny plenerowej realizowanej w ramach etapu 1 przebudowy
Placu im. Jana Pawla II. Budowa objeta jest osobnym pozwoleniem na budowe.



Teren przeznaczony pod projektowana inwestycje jest plaski. W czesci poludniowo-wschodniej
terenu otaczajgcege miejsce inwestycji znajduje si¢ niewielkie wzniesienie ktore jest poza
granicami oOpracowania. Przy wewnetrznei drodze dojazdowel, od sirony pdinocnej placu
zlokalizowany jest pommnik Papieza Jana Pawla . W czesci centralnej utwardzonego placu, na
wprost pomnika zlokalizowana jest fontanna. Bezposrednie otoczenie pomnika jest utwardzone i
czesciowo urzadzone. Od frontu oraz bokow pigirza sig stale gazony — zielefice wykonane z betonu
oraz oblozone polerowanymi plytamn kamiennymi. Otoczeme terenu inwestycji obsadzone jest
czeSciowo kiikuletnimi nasadamu drzew 1 krzewdw. W czedci terenu przeznaczonego pod
planowang inwestycje nie wystepuja istotne elementy zieleni parkowej.

W czesci zachodniej i pdinocne] placu przebiega ciag pieszy z przylegly do miego $ciezksg
rowercws. Teren inwestycii jest uzbrojony 1 uporzadkowany. Wystepujaca na placu kanalizacja
deszezowa jest w zhym stanie techniczaym 1 wymaga wymiany.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

ETAP I

Zaprojektowano przebudowe piacu polegajaca na wykonaniu wymiany fragmentéw
utwardzonych nawierzchni wprowadzajac nowe rozwigzania materiafowe z elementéw betonowych
1 kamiennych. Dodatkowo, ze wzglgdu na zmiane ukladu funkcjionalnego nlacn zwigzang z budowa
sceny plenerowei, projektuje si¢ nowe nawierzchnie utwardzone w miejscach istniejacych
trawnikOw. W zakresie mfrastruktory technicznej przewiduje sie wykonanie nowych elementow
oswietlenia placu za pomoca lamp parkowych, wykonanie podswietleh projekiowanej zieleni
wysokiej, zainstalowanie dogruntowych opraw o$wietleniowych w nawierzchni placu, wykonanie
nowych wpustow kanalizaci deszczowej wraz z wymiang czescl istniejacej kanalizacyi deszczowe.
Wykoiiczenie nawierzchni terenu placu przedstawiono na projekcie zagospodarowania i rysunkach
nawierzchnt utwardzonych

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem etapu il -4130,00 m*
Powierzchnia istniejacych nawierzchm utwardzonvch przeznaczonych

do rozbiorki - B886,00m"
Powierzchnia istniejacych trawnikéw przewidzianych do likwidacji - 1148,00 m*
Powierzchnia istniejgcych trawnikow przeznaczonych do rekultywacii - 204,00 m?
ETAP 1

Zaprojektowano przebudowe istniejace] drogi wewnetrznej polegajacej na zmianie jej trasy
przebiegu oraz wybudowanie dodatkowych miejsc parkingowych. W czesci poludniowej placu
proiektuje sie modernizacie istniejacych miejsc parkingowych polegajaca na wykonaniu nowej
nawierzchnmi z kostki betonowei. Istniejgcg nawierzchnie asfaltobetonowa adaptuje si¢ jako
podbudowe nowej nawierzchm z kostki betonowe). Dodatkowo zaprojektowano w czesci
poludniowo — zachodmej placu wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych. Przy realizacii
parkingéw nalezy zwrOci€ uwagg na istniejaca komore kanalizaci sanitarnej ktérg nalezy wylaczyé
z tuchu samochoddéw. W ramach prac przewiduje si¢ takze rozebranie od strony zachodniej
istniejacych utwardzonych doj$¢ pieszych i wykonanie w tych miejscach terendw trawnikow.
Dodatkowo projektuje sie wykonanie nowych dojéé pieszych o utwardzonej nawierzchni z kostki
betonowej. Dodatkowe chodnik projekiuje sie wzdhuz granicy wschodniej etapu II jako dojscie do
istniejacego ciagu pieszego biegnacego wzdluz rzeki oraz w kierunku poludniowo zachodnim z
polaczeniem z chodnikiem ul. Kilinskiego. Zgodnie z projektem przewiduje sie jednoczesnie
wymiang czesci istniejacej kanalizacji deszczowe] oraz wykonanie nowych wpustow deszczowych



z przykanalikami. Do miejsca zaplanowane; lokakizacji zdroju ulicznego przy istniejacej fontannie
projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociggowe oraz kanalizacji sanitarne;j.

Powierzchnia terenu objgtego opracowaniem etapu il - 8600,00 m*
Powierzchma isinigjgcych nawierzchni utwardzonych przeznaczonych

do rozbiorkd - 2218 00 m°
Powierzchnia istniejacych trawnikdw przewidzianych do likwidacji - 1100,00 m?
Powierzchnia projekiowanych nawierzehni utwardzonych - 263300m?
Powierzchnia projektowanych trawnikdw - 520,00 m®
Powierzchnia istniejacych trawnikow przeznaczonych do rekultywacji -  1460,00 m*
1 gczna oS¢ miejsc parkingowych po przebudowie wyniesie - 85
ETAP IV

Zaprojektowano budowg toalety miejskiej w formie wolnostojacego, parterowego budynku,
w technologii tradycyjne] murowanej z elementami zelbetowymi, wylewanymi na budowie. Toalete
zaprojektowano jako obiekt ogdlnodostepny, dozorowany przez system monitoringu miejskiego z
indywidualnym rejestratorem obrazu. Dodatkowo instalacja przygotowana bedzie do wlaczenia
monitoringu terenu placu. Do budynku zaprojekiowano przylacza wodociagowe i kanalizacji
sanitarnej. (dprowadzenie wod deszczowych z dachu projektuje si¢ do studni chionnej
zaprojektowanej przy budynku od strony zachodniej. Do budvnku zaprojektowano utwardzone
dojscie o nawierzchni z kostki betonowei.

Powierzchnia terenu objgtego opracowaniem eiapu IV - 600,60 m?
Powierzchnia istniejgcych trawnikow przewidzianych do likwidacii - 9500w’
Powierzchnia zabudowy - 65,29m?
Powierzchnia utwardzonych dojsé pieszych - 1290m?
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