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Do projektu budowlanego przylacza wedociagowegs, przylacza kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej 1 instalacji wewnetrznych sanitarnych przebudowy Placa Jana

Pawla II przy Kilinskiego w Elku.

1. Podstawa opracowania
*+ Umowa z Inwestorem
« Obowigzujace normy i normatywy

. Projekt architektoniczny

Projekt Architektoniczne - Budowlany

2. Zakres opracowania i dane ogdlne

Zakresem opracowania dokumentacji jest przebudowa Palcu Jana Pawla [l przy ui.
Kiliriskiego w Elku. Dokumentacja obejmuje nastepujace elementy skladowe:

- przylacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej  do fontanny,

- przebudowa kanalizacji deszczowe] zwigzana z przebudowa parkingoéw Placu Jana Pawla I1.

3. Zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie w wode do fontanny odbywad sie bedzie z miejskiej sieci wodociggowej.
Woda zuzywana bedzie do celéw socjalno bytowych i gospodarczych. Docelowo przyiacze
do zdroju zasila¢ bedzie fontanne.

Przylacze zasilane bedzie z wodociagu D-150 z Zeliwa za posrednictwem, weinki w miejscu
oznaczonym na planie sytuacyjnym. Zaprojektowano budowe przyiacza z rur PE HD TS PN
10 (PE 100 RC) o $rednicy Dz=32mm. W miejscu polaczenia z wodociaggiem ulicznym nalezy
zamontowaé uniwersalng opaske do nawiercania DN-150/50 z odejsciem gwintowanym,
zasuwe DN-32 ze zlaczem specjalnym. do PE antyprzesuwnym, z trzpieniem teleskopowym i
skrzynka zeliwng typa ci¢zkiego, osadzona na ptycie podkladowej, badZ betonowych
elementach odciazajacych. Nad rurociggiem umiescic tasme detekcyjne -ostrzegawcza z
wkladka metaliczna. Zestaw wodomierzowy zlokalizowaé w studm wodomierzowej wykonane;j
z kregdw betonowych D-1200. W zestawie wodomierza zastosowaé zawor odcinajacy DN-32,
wodomierz skrzydetkowy DN-15 wykonany w klasie C, zawoér odcinajacy DN-32 i zawor
antyskazeniowy E A DN-32.



Za zestawem wodomierzowym wykona¢ spust wody z zaworem DN-15. W miejscu lokalizacji
wodomierza zapewni¢ temperatur¢ min. 5°€. Montaz zestawu wodomierzowego nalezy
wykonaé zgodnie z norma ,,Zabudowa zestawdw wodomierzowych w potaczeniach
wodociggowych". Montaz przewodu nalezy wykona¢ na podstawie odpowiednich rysunkow
zawartych w czesci graficznej projektu. Grunt nad rurociagiem zagescic uzyskujac wskaznik
zageszezenia 18 = 0,95.

4. Przylgcze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odptywajace z budynku to cieki socjalno bytowe odplywajace z przyboréw
sanitarnych. Scieki z budynku odptywaé beda do miejskiej kanalizacji sanitarne] zlokalizowane;j
w ul Kilifiskiego. Zaprojektowano przylacze kanalizacyjne z rur PVC ki. SN-8000 kN/m?,
faczonych na uszczelki gumowe. Przebieg przylacza oznaczono w projekcie
zagospodarowania. Polaczenie z kanalizacjg uliczng nastapi do istniejacej studni kanalizacyine;j.
Na trasie przytacza wykona¢ dwie studnie rewizyjne przelotowe z tworzywa sztucznego o
$rednicy D=425mm. Studnie wyposazy¢ we wlazy zeliwne nosnosci 25T. Grunt nad
rurociggiem zaggsci¢ uzyskujac wskaznik zageszezenia IS = 0,95.

5. Przebudowa kanalizacji deszczowej aa terenie Placu Jana Pawla II W celu
odwodnienia rozpatrywanego terenu nalezy zastosowa¢ w migjscach oznaczonych w planie
zagospodarowania studnie z krggdw betonowych DN-1000 1 studzienki $ciekowe uliczne z
wpustami. Studnie wykona¢ wedlug schematu rysunkowego. Srednice, spadki i dlugosci
zostaly podane w czgsci graficznej projektu. Przykanaliki wykonaé z PP d=160m.m. Zachowa¢
spadki i $rednice podane w czgsci graficznej projektu. Wykonaé podsypke i obsypke rur o
grubosci warstwy H=20cm. Nalezy wykona¢ niezbedny zakres robot demontazowych
istniejacej kanalizacji deszczowej 1 wykonanie niezbednych przetaczen wynikajgcych z
dokonanych odkrywek w trakcie realizacji.

6. Uwagi 1 zalecenia ogdlne
+ Calosé robot wykonaé nalezy zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru

robot budowlano - montazowych". o
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