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Andrze} Wrzesinski Warszawa, dnia 10.08.2009
04-830 Warszawa, Planetowa 23

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 , Prawa budowlanego™ oéwiadczam, ze dokumentacja Projek:
budowlany priebudowy mostu na rzece Eli w ciggu ulicy Wojska Polskiego w Etku zostata
wykonana zgodnie z wymaganiami usiawy, przepisami oraz zasadani wiedzy technicznej ( art.
20 pki. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane Dz. U. nr 6 poz. 412004 ), obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
oraz obowigzujacymi Polskimi Normami, jest zgodna z umowa i zostaje wydana w stanie
kompletnym w celu jakiemu ma shuzy¢.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane do petfnienia funkcji projektanta 1
kierownika budowy i robét w zakresie obiektéw mostowych wydane przez Dyrektora IBDiM w
roku 1994 o nr 21/12/12/94 oraz jestem czionkiem Mazowieckiej Izby Inzynierow

Budownictwa o ar ewidencyjnym MAZ/BM/3935/01.
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Jadwiga Wrzesinska Warszawa, dnia 10.08.2009
04-830 Warszawa, Planetowa 23

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze dokumentacja Projekt
budowlany priebudowy mostu na riece Etk w ciggu ulicy Wojska Polskiego w Efku zostala
wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadani wiedzy technicznej ( art.
20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami, jest zgodna z umows i zostaje wydana w stanie
kompletnym w celu jakiemu ma stuzyé.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci
mostowe] wydane przez Okregowa Komisje Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w roku 2008 o nr MAZ/0368/POOM/08 oraz jestem czlonkiem
Mazowieckigj Izby Inzynierdw Budownictwa o nr ewidencyinym MAZ/BM/0194/09.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MOSTU
NA RZECE ELK W CIAGU ULICY WQJSKA POLSKIEGO W ELKU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ umowa nr 02/WP/09 z dnia 27 maja 2009 r., zawarta miedzy Zakladem Ushug
Drogowych , Drotech” Wojciech Wielgat z siedziba w Elku, ul. Orzeszkowej 14A/6,
a firmg Doradztwo 1 Ustugi Budowlane Jadwiga Wrzesinska z siedziba w Warszawie,
ul. Planetowa 23,

* Projekt techniczny remontu mostu przez rzeke Btk w ciggu ul. Kilinskiego w Flku,
opracowany przez , Mostar” Zaklad Budownictwa Komunikacyjnego, z siedziba w
Augustowie, ul. Wisniowa 97,

¢ Ekspertyza stanu technicznego mostu nad rzeka Etk w ciggu ul. Wojska Polskiego w
Eiku, marzec 2009 r., Doradztwo i Ushugi Budowlane Jadwiga Wrzesinska z stedzibg
w Warszawie, ul. Planetowa 23,

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

e Polska Norma ,,Obiekty mostowe. Obcigzenia” PN-85/S-10030,

Polska Norma ,,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie” PN-91/5-10042

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r.(Dz.U nr 63 poz 735), w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istnicjacego mostu na
rzece Etk w ciagu ul. Wojska Polskiego w Etku w zwigzku z projektowana przebudowg
ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ulicy Targowej. Zasadnicza
przebudowa dotyczy ulicy Wojska Polskiego — ulica klasy G i ulicy Kilifiskiego — ulica
klasy G wraz z mostem.

3. CEL OPRACOWANIA

Planowane jest wykonanie przebudowy istniejacego mostu w granicach pasa drogowego,
majace na celu dostosowanie do parametrow ulicy Wojska Polskiego — ulica klasy G oraz
do warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie, zgodnie z
rozporzadzeniem MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U. nr 63 poz 735).

Tak, jak dotychczas po moscie bedzie si¢ odbywat ruch pojazdow bez ograniczen, a most
jest zdolny do przeniesienia obciazen drogowych klasy B zgodnie z PN-85/S-10030.

4. OPIS OBIEKTU

Most jest zlokalizowany w ciggu ulicy Wojska Polskiego - ulica klasy G, nad rzeka Elk
w Efku. Most zostal wybudowany w roku 1965.



Ustrdj niosacy mostu jest konstrukcja zelbetows, plytows, trojprzestows o rozpietodciach
przgsel wynoszgcych 7,45 + 9,65 + 7,45 = 24,55 m. Szeroko$¢ plyty wynosi 12,60 m.
Catkowita szerokos¢ konstrukeji noéne] wynosi 16,36 m.

Na moscie znajduje sie jezdnia o szerokosci 10,50 m podzielona na jezdnie w kierunku
Augustowa i jezdnie w kierunku Grajewa - 2 pasy ruchu o szerokoéci po 5, 25 m.

Na chodnikach o szerokosci 2,93 m znajduja si¢ porgcze o wysokosci 1,10 m oraz bariery
energochtonne, szerokodci chodnikow dostepnych dla pieszych wynosza po obu stronach
po ok. 1,90 m.

Nawierzchnia na jezdni mostu jest bitumiczna o grubosci 9 cm, na chodnikach réwniez
bitumiczna o grubosci 3 cm.

Odwodnienie jezdni i chodnikéw mostu odbywa sie przez spadki:
& spadek podluzny na moscie wynosi 0,2%,
e najezdni przekroj daszkowy, spadek 2% w kierunku kraweznikow,
e na chodnikach, spadek 1,5%, pochylone w kierunku kraweznikow.

Na moscie znajduja sie 4 wpusty, zlokalizowane przy kraweznikach, odprowadzajace
wode z jezdni i chodnikdw bezposrednio do rzeki.

Most jest wyposazony w porecze, bariery, dylatacje bitumiczne i wpusty odprowadzajace
wody opadowe bezposrednio do rzeki. Podpory mostu wykonano jako zelbetowe,
monolityczne 5 slupowe, przyczotki w postaci scian z wiszgcymi skrzydetkami,
Wszystkie podpory posadowiono na palach zelbetowych.

. ZAKRES PRZEBUDOWY

Przebudowa mostu powinna by¢ wykonana poléwkami z zachowaniem ruchu
wahadtowego w obrebie mostu na czas prowadzenia robét.

Roboty i przejazd bgdg odpowiednio oznakowane i zabezpieczone zgodnie z projektem
organizacji ruchu.

Obliczenia sprawdzajace, wykonane podczas opracowywania ekspertyzy, wykazaty, ze
nosnos¢ konstrukeji przgset mostu po modernizacji drogi spefnia wymagania normy PN-
85/58-10030, jak dla klasy B, nie ma konieczno$ci wzmacniania przeset.

Przebudowa mostu bedzie chejmowala:
- roboty rozbiérkewe na polowie obiektu:

1. zamocowanie tymczasowych barier sprezystych oddzielajacych remontowana
czes¢ obiektu od czesci przejezdne;,

rozebranie poreczy i barier energochfonnych na stronie remontowanej,

zdjecie nawierzchni z chodnika i jezdni na stronie remontowane;,

rozebranie kraweznikow na stronie remontowanej,

rozebranie betonu chodnika i przefozenie kablowych rur ostonowych,

rozebranie belki podporeczowej do poziomu plyty na stronie remontowanej,
usuniecie izolacji z remontowanej czesci phyty,

usunigcie uszczelnienia dylatacji na obu koncach obiektu na czesci remontowanej,
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9.

usunigcie wpustow 1 saczkow na czedci remontowanej,

UWAGA! przed przystgpieniem de dalszyeh prac nalezy wykonaé pomiary
geodezyjne powierzchni plyty w celu wervfikacji projekin jej profilowania.

- przebudowa na pelowie obicktu:

I.

(V5]

W

7.
8.
9.

10.
il
12.
13.
14.
s
16.
17,

18.
19.
20.
21

przygotowanie powierzchni remontowanej czesci plyty przez:
® oczyszczenie powierzehni plyty metoda strumieniowg-$cierna w ostonie
hub piaskowaniem na mokro,
¢ iniekcja grawitacyina rys plyty,
e naprawa ubytkow plyty za pomoca zapraw PCC,
e uszorsinienie powierzchni piyty,
oczyszezenie bocznej powierzchni plyty, iniekcja rys, wypeknienie ubytkdw i
szpachlowanie calej powierzchni bocznej ptyty za pomocg zapraw PCC,
reprofilacja zaglebienia, wynikajgca ze zimiany polozenia najnizszego punktu na
moscie w celu prawidlowego odwodnienia,
wypetnienie otwordw po saczkach i wpustach zaprawa PCC na czesci
remontowarnej,
wykonanie otwordow do osadzenia wpustow i sgczkow,
gruntowanie podioza za pomocg Srodkow bitumicznych i ulozenie izolacji z pap
termozgrzewalnych,
osadzenie 1 uszczelnienie wpustow i1 saezkow,
utozenie drendw pod kraweznikami 1 wzdtuz dylatacji,
montaz i osadzenie oraz uszczelnienie kraweznikow kamiennych z wpustami
kraweznikowymi,
ulozenie sciekow polimerobetonowych,
ulozenie zbrojenia chodnika,
montaz gzymsow polimerobetonowych,
ulozenie kablowych rur ostonowych,
betonowanie chodnika,
ulozenie nawierzchni na jezdni,
wykonanie uszczelnienia przerwy dylatacyjnej za pomocg masy bitumicznej,
ustawienie i zamontowante nowych bariero-poreczy na chodnikach mostu i na
skrzydelkach przyczotka,
wylkonanie izolacjo-nawierzchni na chodnikach,
iniekcja rys na spodzie konstrukcji,
uzupelnienie ubytkow na spodzie konstrukgji,
zabezpieczenie powierzchniowe betonu spodu konstrukcji.

Po wykonaniu w/w prac, na przebudowywanej pofowie mostu, nalezy wszystkie roboty
zwigzane z rozhiorka i przebudowa powtdrzyé na drugiej polowie mostu.

6. PARAMETRY OBIEKTU PO PRZEBUDOWIE

szerokos¢ jezdni w $wietle kraweznikow bedzie wynosi¢ 12,40 m,

¢ spadki na jezdni beda wynosi¢: podluzny — 0,3%, poprzeczny, daszkowy po 2% w
kierunku kraweznikow,

e nawierzchnia na jezdmi mostu bedzie bitumiczna,

e szerokosc chodnikow bedzie wynosi¢ po 1,98 m,
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e szerokos¢ uzytkowa chodnikéw bedzie wynosic¢ po 1,53 m,

spadki na chodnikach beds wynosié: podhuzny — 0,3%, porzeczny 3,5% w kierunku
kraweznikow,

chodniki beda zabezpieczone na krawedzi bariero-poreczami,

nawierzchnie na chodnikach beda wykonane w postaci izolacjo-nawierzchni,
szerokos$¢ pomigdzy bariero-poreczami bedzie wynosi¢ 15,46 m,

catkowita szerokos¢ pomostu bedzie wynosi¢ 16, 44 m czyli o § cm wigcej niz
obecnie (co wynika z zastosowania gzymsow z polimerobetomu),

e dlugo$¢ mostu nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnej dlugoséci.

@

e & & &

7. UWAGI KONCOWE

Inwestycja — przebudowa mostu w ciagu ul. Wojska Polskiego nad rzeka Fik w Elku nie
wymaga zapotrzebowania na wode, energie 1 nie bedzie wytwarzala sciekow.

Powierzchnia zajmowanego terenu, forma uzytkowa i sposob zagospodarowania terenu
nie ulegng zmianie.

8. SPIS RYSUNKOW

Sytuacja

Widok z boku. Stan istniejgey

Przekrdj podluzny. Stan istniejacy

Widok z gory. Stan istniejacy

Przekrdj poprzeczny. Stan istniejacy

Niweleta na moscie

Geometria plyty pomostu

Widok z boku. Stan projektowany

Widok z gbry. Stan projektowany

10. Przekroj poprzeczay nad przyczotkiem od strony Centrum. Stan projektowany
1. Przekroj poprzeczny nad podporg od strony Centrum. Stan projektowany.
12. Przekréj poprzeczny nad podpora od strony Grajewa. Stan projektowany
13. Przekrdj poprzeczny nad przyczotkiem od strony Grajewa. Stan projektowany
I4. Odwodnienie obiektu

15. Rynsztok polimerobeonowy 12580 mm

16. Rynsztok polimerobeonowy 1=2750 mm

17. Rynsztok polimerobeonowy =450 mm

18. Rynsztok polimerobeonowy =500 mm

19. Przekrycie dylatacyjne — przekrdj poprzeczny

20. Przekrycie dylatacyjne — szczegdt w jezdni

21. Przekrycie dylatacyjne — szczegdt w chodniku

22. Zbrojenie chodnika. Stan projektowany

000 NG U W

9. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robdt opracowano dla calego obiektu.
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