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M-01.00. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbidrka poszczegdlnych elementow mostu, w celu spelnienia wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa konstrukeji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, ochrony $rodowiska w odniesieniu do Polskich Norm, (PN) przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywa 89/106/EWG lub europejskich
aprobat.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbidrkg elementow obiektu takich jak: elementy wyposazenia obiektu, izolacje, chodniki,
wpusty i saczki, porgcze i bariery, krawezniki, uszczelnienia dylatacji.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia robot rozbidrkowych, za
ich zakres zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz z zaleceniami Nadzoru.

2. MATERIALY

Rozbiorce podlegaja elementy obiektu okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

3. SPRZET.

Do prac rozbiorkowych nalezy stosowaé odpowiedni sprzet, taki jak miloty, przecinaki,
wiertarki, mloty pneumatyczne, pity urzadzenia do transportu poziomego i pionowego na
miejsce sktadowania.

4. TRANSPORT

Transport gruzu i innych elementow pochodzacych z rozbiorki powinien odbywac si¢ zgodnie
z zasadami obowigzujacymi i specyfikacjami ogolnymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Prace rozbiorkowe elementow zelbetowych powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Wykonawca powinien pamigta¢ aby cechowaé¢ miejsca i
glebokosci rozkucd.

Konstrukcje z zelbetu nalezy rozbiera¢ metodami mechanicznymi - mlotami
pneumatycznymi, pitami tarczowymi.

Nalezy pamigtaé, ze nie wolno wycina¢ zadnych pretow zbrojeniowych, odkrytych w wyniku
usuni¢cia betonu, jezeli nie jest to przewidziane projektem.
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Elementy stalowe nalezy ztozy¢ w jednym miejscu, a nastgpnie odwiez¢ w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego.

Wszelkie materialy rozbiorkowe nalezy w sposob uporzadkowany sktada¢ w regularnych
pryzmach na dojazdach do obiektu i w miar¢ mozliwosci regularnie wywozi¢ w miejsca
uzgodnione z Zamawiajacym.

Zakres rozbiorki poszczegélnych elementow konstrukcji zostal sprecyzowany w
Dokumentacji Projektowej i taki tez powinien pozostaé, chyba ze, w trakcie robot okaze si¢
potrzebne i1 uzasadnione zwigkszenie prac.

Roboty rozbiérkowe wykonywaé w sposob uporzadkowany 1 zorganizowany z
przestrzeganiem zasad BHP.

Przy ewentualnym zniszczeniu elementéw nie podlegajacych rozbidrce, Wykonawca musi
naprawi¢ zniszczenia na wlasny koszt.
5.2. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska.

Za bezpieczenstwo robot na rozbieranym obiekcie, w czasie trwania prac odpowiada
Wykonawca.

Na okres robot rozbiérkowych obiekt powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony, tak aby nie
grozito robotnikom, ani osobom postronnym, zadne niebezpieczenstwo.

Powinny by¢ wykonane specjalne pomosty zabezpieczajace 1 ulatwiajace rozbiorke
poszczeg6lnych elementow obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyleglego przed
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot obejmuje zgodnos¢ wykonywanych robédt z Dokumentacja Projektowsa
1 ustaleniami Specyfikacji

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m, 1 kg, 1 m3, 1m?2.

8. ODBIOR ROBOT

Jezeli wszystkie prace byty wykonane wg.p. 5 roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Podstawy ptatnosci podane s3 w Warunkach Kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Inne dokumenty

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych przepiséw BHP 1 ochrony srodowiska odpowiada
Wykonawca.
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M-02.00 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI BETONU 1 REPROFILACJA
ZAPRAWAMI PCC

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace materiatdéw, wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z przygotowaniem powierzchni betonu i reprofilacja zaprawami
PCC, w celu spelnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony $rodowiska w odniesieniu do Polskich
Norm, (PN) przenoszacych europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywa
89/106/EWG lub europejskich aprobat.
1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z :

e przygotowaniem podloza betonowego,

e wykonaniem powtoki ochronnej elementéw betonowych,

a zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej powloce.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng.

2. MATERIALY

Do reprofilacji konstrukcji zelbetowe] ptyty nalezy zastosowaé zaprawy PCC klasy R3 wg
PN-EN 1504-3, natomiast do reprofilacji spodu i bokéw konstrukcji nalezy stosowac zaprawy
PCC klasy R2 wg PN-EN 1504-3.

3. SPRZET

Zaprawy PCC powinny by¢ naktadane recznie metodami murarskimi

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek 1 sktadowanie zapraw PCC powinny odbywac si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Przewo6z sktadnikéw chemicznych i materiatéw do
antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinien odbywaé si¢ w szczelnych i
nieuszkodzonych opakowaniach

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie powierzchni

Roboty zwigzane z naprawami 1 reprofilacjg powierzchni betonu powinny by¢ wykonywane
przez wykwalifikowanych. Wykonawca obowigzany jest przygotowaé podtoze betonowe
polegajace na:
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- usunigciu cze¢sci luznych betonu mogacych mie¢ wplyw na trwatos¢ polaczenia naktadanych
materiatow z podtozem betonowym,

- oczyszczeniu powierzchni z pytow, kurzu, zaolejen oraz uszorstnieniu powierzchni betonu
w celu lepszej przyczepnosci naktadanych zapraw do betonu.

Nawilzeniu powierzchni betonu przed naktadaniem zapraw, zgodnie z instrukcja producenta
stosowanego systemu naprawczego

Temperatura podloza betonowego i powietrza powinna wynosic:
o temperatura powietrza powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C i nie wiecej niz +30°C.

o temperatura podloza powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury punktu
rosy lecz nie mniejsza od 5°C i nie wigeksza niz 30°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
powinna by¢ <85%, nalezy unika¢ prac podczas silnego wiatru.

Nalezy wprowadzi¢ zapisy z pomiardw temperatury i wilgotno$ci otoczenia i powierzchni
betonu w trakcie prowadzenia prac.

5.2. Nakladanie zapraw

Zaprawy PCC przygotowuje si¢ zgodnie z instrukcja producenta. Do odmierzonej ilosci wody
wodociggowej nalezy doda¢ zawarto$¢ opakowania suchej zaprawy i miesza¢ sktadniki.
Wazne jest w trakcie mieszania odczekaniu czasu, ktéry zaleca producent i ponowne
zamieszanie zaprawy. Zaprawy naklada si¢ recznie. Nalezy zwroci¢ uwage na czas
przydatnosci do uzycia wymieszanej zaprawy w zalezno$ci od temperatury otoczenia w czasie
aplikacji.

Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z reprofilacja betonu nalezy wykonang
naprawe pielegnowac zgodnie z zaleceniami producenta, a takze chroni¢ przed deszczem oraz
spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 30°C.

Szczegblnej starannosci wymaga utozenie zapraw PCC na plycie wynikajaca ze zmiany
potozenia najnizszych punktow na moscie w celu prawidtowego odwodniania. Zmiana ta jest
spowodowana zmniejszeniem szeroko$ci chodnika, a co za tym idzie przesunigciem
najnizszych punktow na ptycie mostu w kierunku krawedzi mostu.

5.3. Niwelacja po reprofilacji plyty pomostu

Po wykonaniu reprofilacji ptyty pomostu nalezy wykona¢ precyzyjne wysokosciowe pomiary
geodezyjne, w celu skontrolowania, czy sa one zgodne z projektowanymi rzednymi.
Oznaczenie rz¢dnych konstrukeji dotyczy osi jezdni, najnizszych punktow w linii
odwodnienia, krawedzi obiektu. W razie znaczacych roznic nalezy zwrdci¢ si¢ do projektanta
w celu weryfikacji projektu.

5.4. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska

Materialy do reprofilacji betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych workach 1
sktadowane w suchych pomieszczeniach w temp. nie nizszych niz +5°C i wyzszych niz 25°C.

Sposob prowadzenia prac zwigzanych z reprofilacja betonu nie moze powodowac skazenia
srodowiska.

Resztek materialow pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzadéw roboczych nie wolno
wylewa¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatow, Wykonawca obowigzany jest
usung¢ z terenu i poddac¢ je utylizacji.

Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami
materialow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw 1 jako$ci robot zwigzanych z reprofilacjg
nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkow Inzyniera nalezy porownanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji.

Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Zamawiajacy
moze poddac¢ je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku
tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.2. Kontrola materialow

Wykonawca jest obowigzany do skontrolowania dostarczonych materialéw, sprawdzenia dat
przydatnosci do stosowania oraz kontroli dokumentéw dostawy, kart technicznych i
dokumentow dopuszczajacych wyroby do stosowania

6.3. Kontrola przygotowania podloza

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ do odebrania Inspektorowi przygotowang
powierzchnig.

6.4. Kontrola wykonanych robot

Po wykonaniu rob6t Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ wyniki badan:

e wytrzymalosci warstwy zastosowanego materialu na odrywanie okreslonej metodg "pull
off" wg PN-EN 1542, przy $rednicy krazka probnego 50 mm,

e grubosci wykonanej powloki zmierzonej w oderwanej prébce metoda "pull oft™.

Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1504-3 dla zapraw klasy R3 i
R2.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlegaja:

e roboty ulegajace =zakryciu w trakcie reprofilacji powierzchni betonu (odbior
mi¢dzyoperacyjny),

e roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu (odbidr ostateczny).

Podstawg odbioru mig¢dzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Nadzoru w dzienniku
budowy wykonania robdt okreslonego rodzaju, zgodnie z projektem technicznym,
wymaganiami zawartymi w STWiORB oraz wyrazenie zgody na przystapienie przez
Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.

Podstawg odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Nadzor w dzienniku budowy
zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z reprofilacja powierzchni betonu i spetnienia
wymagan okreslonych w projekcie technicznym, STWiORB oraz innych warunkow
dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
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9.  PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawy ptatnosci podane s3 w Warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

[1] PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
-- Definicje, wymagania, sterowanie jakos$cig 1 ocena zgodnos$ci -- Cze$¢ 3: Naprawy
konstrukeyjne 1 niekonstrukcyjne

[2] PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i1 napraw konstrukcji betonowych --
Metody badan -- Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
10.2 Inne dokumenty

(3] Karty materialowe 1 instrukcje producenta.
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M-03.00 INIEKCJA RYS I PEKNIEC ZACZYNEM CEMENTOWYM LUB
ZYWICAMI

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace materialdow, wykonania i
odbioru robot zwigzanych z iniekcja zaczynem cementowym lub zywicami rys lub pgknie¢ na
moscie, w celu spelnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony srodowiska w odniesieniu do Polskich
Norm, (PN) przenoszacych europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywa
89/106/EWG lub europejskich aprobat.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu
likwidacje rys lub peknie¢ o rozwarto$ci powyzej 0,2 mm poprzez iniekcje zaczynem
cementowym lub zywicca.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
2. MATERIALY

2.1. Rodzaj stosowanych materialow
- cement,
- woda,
- ewentualnie domieszki,

lub zywice iniekcyjne niskiej lepkosci.

2.2. Wymagania dla materialow

- Cement powinien spelnia¢ wymagania stawiane w normie PN-EN 197,
- Woda pitna wg PN-EN 1008,

- dodatki plastyfikujagce wg PN-EN 934-1,

lub zywice przeznaczone do iniekcji rys w betonie, zgodnie z PN-EN 1504-5..

2.3. Receptura zaczynu cementowo — wodnego

- 150 kg cementu,
- 100 litréw wody,
- dodatki wg instrukcji producentow.

3.  SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym, sprawnym technicznie sprzetem:
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- sprezarka z filtrem powietrza,

- mieszalnik zaprawy lub zbiornik z zaczynem iniekcyjnym, w wypadku iniekcji
zywicami pompa jedno lub dwusktadnikowa (w zaleznosci od stosowanej zywicy),

- osprzet do iniekcji (przewody, igly),

- pompy jedno- lub dwu-komponentowe przeznaczone do iniekcji zywicami jedno- lub
dwu-sktadnikowymi .

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw powinien odbywac si¢ tak aby
zachowaé ich dobry stan techniczny. Przechowywanie w pomieszczeniach suchych w
temperaturze dodatniej a w wypadku zywi¢ w temperaturze zalecanej przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca powinien przedstawi¢ nadzorowi technologie robot uwzgledniajaca warunki, w
jakich bedzie wykonywana iniekcja rys zaczynem cementowym lub zywicami.

5.2. Zakres wykonywanych robot:

- odstonigcie rysy przecinakiem lub szpachla, oczyszczenie szczotka stalowa,
udroznienie rysy ostrzem stalowym,

- nawiercenie lub wykucie otworkow dla osadzenia rurek lub pakerow — 5 szt./1 mb,
- przedmuchanie rysy sprezonym powietrzem,

- przemycie wgtebne rysy woda lub rozpuszczalnikiem odpowiednim do proponowane;j
zywicy za pomoca strzykawek,

- przemycie powierzchniowe rysy wodg lub rozpuszczalnikiem jw,

- przygotowanie rurek iniekcyjnych (przypigcie i dostosowanie do otworéw 5 szt./1 mb
rysy,

- osadzenie rurek oraz uszczelnienie rysy zaprawa gipsowa lub plastyczng pasem
szerokosci do 30 cm,

- skontrolowanie wilgotnosci podtoza i warunkow atmosferycznych,

- wtloczenie zaczynu w szczeling z likwidacjg przeciekow, zamykaniem rurek
iniekcyjnych i kontrolg ci$nienia,

- czyszczenie 1 przemywanie wezy oraz urzadzenia rozpuszczalnikiem lub woda,

- kontrola wypelnienia szczeliny po zwigzaniu, wraz z niezb¢dnymi uzupetnieniami,

- wicksze rysy na ptycie moga by¢ wypelniane metodg grawitacyjna, przez wlewanie
zaczynu cementowego lub zywicy ze strzykawki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu, czy materialy spetniaja wymagania p. 2. oraz
wizualnej ocenie wykonanej iniekcji — w kazdym przypadku iniekt powinien wydostawac si¢
sasiednim (lub géornym) otworem.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Nadzor na zasadach odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu.

Podstawa odbioru jest spetnienie wymagan jakosciowych okre§lonych w punkcie 6
9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawy ptatnos$ci podane s3 w Warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

[1] PN-EN 1504-5:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnos$ci -- Cz¢$¢ 5: Iniekcja betonu

[2] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

[3] PN-EN 197-1:2002 Cement -- Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

[4] PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe
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M-04.00 IZOLACJA
M-04.01 PAPY TERMOZGRZEWALNE O GRUBOSCI >0,5CM

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace materialow, wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji termozgrzewalnych, w celu spetienia
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczefistwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony §rodowiska w odniesieniu do Polskich Norm, (PN)
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywa 89/106/EWG lub
europejskich aprobat.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

e wykonaniem izolacji pomostu,

a zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materialom 1 wykonywanej izolacji.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatlow 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng. Roboty powinny
by¢ wykonane zgodnie z projektem i STWiORB.

Izolacja pozioma wykonywana pomig¢dzy nawierzchnig, a konstrukcja obiektu powinna:

o zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukcji,
o zapobiega¢ tworzeniu si¢ znacznych ci$nien pary wodnej pod nawierzchnia,
. wykazywa¢ przyczepno$¢ do podioza i warstw nawierzchni przewidziang przez

zastosowang technologig.

2. MATERIALY

Zaprojektowano izolacj¢ z pap termozgrzewalnych o gr. min. 5 mm. Sa to arkuszowe
materiaty bitumiczno-polimerowe, osnowowe, zbrojone wtokning poliestrowa, przeznaczone
do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na pomostach mostowych.
Materialy te wykonczone sg od spodu cienkg folig poliestrowa, zabezpieczajaca materiat
przed sklejeniem w rolce. Folia ta ulega stopieniu w ptomieniu palnika gazowego w czasie
przyklejania materiatu do podloza. Z wierzchu materialy te wykonczone sa posypka
mineralng.

3. SPRZET

. noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,
. deska gladka szeroko$ci min. 20 cm i dtugo$ci min 3,0 m ,
. listwa drewniana,
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. szczotki z migkkim wtosiem (jak do tapet) na dlugim trzonku,

. w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do

ogrzewania, reczne elektryczne dmuchawy gorgcego powietrza,

. odkurzacz przemyslowy Ilub sprezarka z filtrami : przeciwwodnym i
przeciwolejowym

. palniki gazowe i gaz propan-butan w butli,

. piaskarka.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow izolacyjnych powinny odbywac
si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania wst¢pne

Podtoze pod uktadanie pap zgodnie z punktem M-03.00 niniejszej specyfikacji. Tak
przygotowane podtoze nalezy zagruntowac $rodkiem bitumicznym lub zywica. W zaleznosci
od zastosowanego materiatu gruntujgcego nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza i postepowac
zgodnie z wymaganiami zawartymi w kartach technicznych stosowanych materiatow. Izolacje¢
przykleja si¢ do podtoza wylacznie przez nadtopienie palnikami gazowymi spodniej strony
materialu. Poszczegolne arkusze materiatu laczy si¢ ze soba na zaklad poprzeczny o
szeroko$ci min. 7 cm 1 podtuzny o szerokosci min. 10 cm, po uprzednim nagrzaniu palnikiem
gazowym miejsca styku i usunigciu z niego posypki mineralnej. Nalezy na powierzchni styku
usung¢ posypke ze spodniego arkusza i zwraca¢ szczeg6lng uwage na doktadne i szczelne ich
sklejanie. W jednym miejscu izolowanej powierzchni nie mogg wystgpowaé wiecej niz dwa
styki arkuszy.

5.2. Kolejnos¢ prac
- przygotowanie podtoza zgodnie z M-03.00,

- przygotowanie podioza do gruntowania,

- zagruntowanie podioza - zawsze nalezy stosowa¢ material gruntujacy zalecany przez
producenta papy, gdyz stosowanie materiatéw innych moze spowodowaé nieprzyklejanie si¢
izolacji do podtoza i powstawanie babli.

- przyklejenie arkuszy metodg zgrzewania

Materiat do gruntowania powinien stanowi¢ element przyjetego systemu izolacji.

5.3. Przygotowanie podloza pod gruntowanie
Podtoze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ w szczegolnosci:

- powinno mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz zalecana dla stosowanego $rodka gruntujacego,
oraz by¢ dokladnie oczyszczone z: elementow obcych, stabego, luzno zwigzanego z
podtozem betonu, mleczka cementowego, zattuszczen i pytdéw oraz innych drobnych frakcji
kruszywa;

- powinno by¢ rowne i szorstkie, a lokalne nierowno$ci nie powinny przekracza¢ 2 mm
wysokos$ci 1 5 mm zaglebien, przy czym krawedzie tych nierownos$ci nie mogg by¢ ostre;

- wszelkie krawedzie wystepujace na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokraglone
tukiem o promieniu nie mniejszym niz 5 cm.
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5.4. Zagruntowanie podloza

Podtoze betonowe nalezy gruntowac firmowym roztworem zalecanym przez producenta
materiatu  hydroizolacyjnego. W przypadku konieczno$ci zagruntowania wilgotnej
powierzchni nalezy uzy¢ specjalnych $rodkéw przeznaczonych do gruntowania podioza
wilgotnego, zalecanych przez producenta zastosowanego systemu izolacyjnego.

Przy gruntowaniu podtoza §rodkami bitumicznymi nalezy stosowac nastepujace zasady :

. nalezy gruntowa¢ poditoze wylacznie dobrze przygotowane i1 odebrane przez
Inspektora Nadzoru,
. powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowaé jednokrotnie,

zuzywajac tyle srodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchtong¢ tak, aby na
powierzchni nie pozostala powtoka z warstewki asfaltu, ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0.3
/m’

. nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko taka powierzchnig, na jakiej zamierza si¢ w
ciggu najblizszych 8 godzin przyklei¢ hydroizolacj¢. Nie nalezy gruntowac¢ powierzchni "na
zapas" z uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do podtoza. Nalezy przy tym
odpowiednio zabezpieczyé zagruntowang powierzchni¢, aby nie ulegla uszkodzeniu lub
zapyleniu.

. srodek gruntujgcy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkow
gruntujacych  (odpornych na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw, glownie
weglowodoréw aromatycznych)

. przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ calkowicie sucha.
Mozna to sprawdzi¢ przez dotknig¢cie zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dionig (nie
zattuszczong lub zakurzong) gdy dlon nie przykleja si¢ i pozostaje czysta oznacza to, ze
roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas schnigcia roztworow gruntujacych jest
zréznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikow 1 warunkow
wysychania w wigkszosci przypadkow wynosi on 15 do 120 minut w temperaturze okoto
20°C, w nizszych temperaturach jest dtuzszy, w wyzszych jest krotszy.

. w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowaé powierzchni¢ przy narozach wklestych i
wypuktych, przy wpustach odwodnienia, saczkach, stupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do
gruntowania podtoza na dalszej powierzchni mozna przystapi¢ po przyklejeniu izolacji w
wyzej wymienionych szczegdlnych miejscach.

Temperatura podioza

e temperatura podloza gruntowanego powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C i nie wieksza niz 30°C, a wilgotno$¢
wzgledna powietrza powinna by¢ <85%, nalezy unika¢ prac podczas silnego wiatru,

e temperatura podloza w czasie uktadania i zgrzewania materialu hydroizolacyjnego
powinna by¢ > 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrole jakosci robdt przy wykonywaniu izolacji przeciwwodne] na obiekcie mostowym
sprawuja:

. Inspektor,
. Kierownik robot,

Zakres kontroli jakos$ci obejmuje:
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a) sprawdzenie jakosci materiatow do napraw 1 uszkodzen izolowanej nawierzchni
betonowej,

b) sprawdzenie jakos$ci materiatow hydroizolacyjnych,

c) sprawdzenie jako$ci wykonania robot.

Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot
hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w STWiORB z potwierdzeniem ich w formie
wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych (odbiory
mig¢dzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokoldéw odbioru robot lub
wpiséw do dziennika budowy.

6.2. Odbiory mi¢edzyoperacyjne

Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

o przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodne;j,
o zabezpieczenie wszystkich dylatacji,

o zagruntowanie podtoza,

e wykonanie warstwy hydroizolacji, a zwlaszcza jej zakonczen na krawedziach, doktadnos¢
sklejenia zaktadow 1 przyklejenia do podtoza lub poprzedniej warstwy, obrobek wokot
wpustow odwodnienia, przy dylatacjach, belkach podporgczowych, stupkach porgczy 1 barier
sprezystych 1 w innych miejscach szczeg6lnych na ptycie pomostu,

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor na podstawie zgloszenia kierownika budowy.

6.4. BHP i ochrona srodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzuja przepisy i instrukcje BHP dotyczace robdt z
zastosowaniem maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych,
urzadzen strumieniowo-ciernych, sprezonego powietrza, a ponadto :

e powierzchnia, na ktorej wykonuje si¢ gruntowanie podioza powinna by¢ ogrodzona i
zakazane palenie papierosOw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne
rozpuszczalniki w §rodkach gruntujacych,

 $rodki do gruntowania nalezy przechowywac¢ z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonigtym
od stonca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek
wystagpienia pozaru, poparzenia 1 zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy
bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materiatow samoprzylepnych powinni by¢
wyposazeni w odziez ochronng i1 rgkawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej
podeszwie obitej gumg bez zadnych oku¢. Przy dotykaniu

przylepnej strony materiatu nalezy palec zwilzy¢ wodg. Arkusze materialu przylepnego
nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym woda.

Na budowie powinny znajdowac si¢ w tatwo dostepnym miejscu:
o $rodki przeciwoparzeniowe,
e $rodki do zmywania asfaltu,

W poblizu wykonywanych robot izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub
$niegowe.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot odbywa si¢ na podstawie ogledzin 1 ewentualnie badania przyczepnosci papy do
podtoza zgodnie z PN-EN 1542. Warunkiem wykonani takiego badania jest temperatura nie
wyzsza niz 10°C. W wyzszych temperaturach ze wzgledu na elastyczno$¢ pap nie mozliwe
jest otrzymanie wiarygodnego wyniku.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami STWiORB. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty izolacyjne do zgodnosci z projektem i
specyfikacja i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9.  PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawy ptatnosci podane s3 w Warunkach Kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

[1] PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Metody badan -- Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

8.2. Inne dokumenty

[2] Instrukcja producenta izolacji.
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M-05.00 ODWODNIENIE
M-05.01 WPUSTY

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace materialdow, wykonania i
odbioru robot zwigzanych z osadzeniem wpustow mostowych na obiektach mostowych, w clu
spelnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony $rodowiska w odniesieniu do Polskich Norm, (PN)
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywa 89/106/EWG lub
europejskich aprobat.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z :

. osadzeniem wpustow odwadniajacych,

zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specytfikacja Techniczng oraz zaleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

Whpusty zeliwne drogowe. Konstrukcja wpustu sklada si¢ z elementéw wykonanych z zeliwa
szarego ZL150 wedtug PN-EN 1561:2000.

3. SPRZET

Do transportu poziomego i pionowego wpustow zeliwnych.

4. TRANSPORT

Transport elementdow na miejsce wbudowania powinien zapewni¢ ochron¢ elementow
zeliwnych przed peknigciami i obtluczeniem. Elementy uszkodzone podczas transportu
nalezy wyeliminowac.

5. WYKONANIE ROBOT

Zamontowanie wpustow. Wpusty nalezy umiejscowi¢ w wykonanych uprzednio otworach i
uszczelni¢ przestrzenie migedzy wpustami a betonem plyty (np. za pomocg zapraw PCC).
Zamontowac tak, aby potozenie wpustow byto zgodnie z projektem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Kontrole jako$ci robot przy montazu wpustow na drogowym obiekcie mostowym sprawuja:
e kierownik robot,

e Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 szt.

8.  ODBIOR ROBOT

Na podstawie kontroli przeprowadzanych wg p.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot.
9.  PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawy ptatnosci podane s3 w Warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-EN 1561:2000  Zeliwo szare"

10.2 Inne dokumenty
[2] Katalog "Zeliwny wpust mostowy" opracowany przez CBPBDiM w Warszawie
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M-05.02 SACZKI I DRENY ODWADNIAJACE IZOLACJE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace materialdow, wykonania i
odbioru robot zwigzanych z osadzeniem saczkow 1 drenow odwadniajgcych izolacj¢ obiektow
mostowych, w celu spelnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony $rodowiska w
odniesieniu do Polskich Norm, (PN) przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
zgodnie z dyrektywa 89/106/EWG lub europejskich aprobat.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

e montazem plastikowych saczkow odwadniajacych izolacje,

a zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materialom 1 wykonywanej pracy.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
Nadzoru.

2. MATERIALY
Saczki, rurki z PCV, dreny z materiatu podciggajacego wode¢. Saczki powinny by¢ wykonane
z tworzywa sztucznego odpornego na temperaturg +230°C.

3. SPRZET
Nie wystepuje.

4. TRANSPORT

Transport elementdow na miejsce wbudowania powinien zapewni¢ ochron¢ elementow
sagczkow  przed zniszczeniem. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy
wyeliminowac.

5. WYKONANIE ROBOT

Saczki nalezy wmontowa¢ w uprzednio wykonanych otworach (zgodnie z projektem),
uszczelni¢ przestrzen migdzy saczkami a betonem ptyty (np. za pomocg zapraw PCC). Po
wykonaniu izolacji nalezy utozy¢ dreny wzdhuz linii sgczkoéw z wprowadzeniem koncow
drendéw do lejkow saczkow. Dodatkowo dren nalezy utozy¢ w poprzek obiektu przy progu
dylatacyjnym na ptycie pomostu. Ten podluzny dren ma za zadanie szybkie odprowadzenie
wody z izolacji do plastikowych saczkow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrole jako$ci robot przy montazu saczkéw na obiekcie mostowym sprawujg :
° Kierownik robot,

o Inspektor Nadzoru.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z projektem z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych (odbiory migdzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow
odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 szt sagczka i 1m drenu.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikow kontroli przeprowadzanych wg p.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robot ostatecznych.

Jezeli wszystkie badania 1 odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami STWiORB. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbior dalo wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami STWiORB. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami STWiORB i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9.  PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawy ptatnosci podane s3 w Warunkach Kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Karty techniczne zastosowanych materiatow
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M-05.03. RYNSZTOKI ODWODNIENIOWE Z ELEMENTOW
POLIMEROBETONOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem rynsztokow z elementéw polimerobetonowych na
moscie, w celu spelnienia wymaga dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony $rodowiska w odniesieniu do Polskich
Norm, (PN) przenoszacych europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywa
89/106/EWG lub europejskich aprobat.

1.2.  Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét wymienionych
w p. 1.1, a zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materiatom 1 wykonywanej pracy.
2. MATERIALY

Rynsztoki odwodnieniowe sg przedstawione na rysunkach. Nalezy dobra¢ odpowiadajace
podstawowym wymiarom przedstawionym na rysunkach.

3. SPRZET

Uzyty sprzet do transportu elementdéw nie moze niszczy¢ utozonej juz izolacji.

4. TRANSPORT

Transport elementéw na miejsce wbudowania powinien zapewni¢ ochron¢ elementéw przed
zniszczeniem. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wyeliminowac.

5. WYKONANIE ROBOT

Niweleta korytek powinna by¢ zgodna z projektowang. Wbudowywanie korytek powinno si¢
rozpoczyna¢ od najnizszej rzednej (miejsca odprowadzenia). Nalezy przestrzega¢ uktadania
korytek z uwzglednieniem kierunku strzatki (kierunku przeptywu) wytloczonej na korytkach.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrolg jakosci robdt sprawuja:

. Kierownik robot,

. Inspektor nadzoru.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robdt z Projektem, z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie Protokotéw odbioru
robdt lub wpisow do Dziennika Budowy.

Kontrole jakosci prac nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m $cieku liniowego o okreslonych parametrach.
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8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikow ogledzin nalezy sporzadzi¢ Protokoty odbioru robot ostatecznych.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy ptatnosci podane s3 w Warunkach Kontraktu.

10.  Przepisy zwiazane

Instrukcja wykonania i odbioru odwodnienia wydana przez Producenta.
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M-06.01. GZYMSY MOSTOWE Z ELEMENTOW POLIMEROBETONOWYCH
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace materialdow, wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem gzymséw z elementow polimerobetonowych na
moscie, w celu spetnienia wymaga dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony srodowiska w odniesieniu do Polskich
Norm, (PN) przenoszacych europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywa
89/106/EWG lub europejskich aprobat.

1.2.  Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt wymienionych
w p. 1.1, a zakresem swym obejmuja wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.
2. MATERIALY

Z katalogu elementéw polimerobetonowych nalezy wybraé¢ rodzaj gzymsu odpowiadajacy
projektowi (grubos¢ 4 cm, wysokos¢ 70 cm).

3. SPRZET

Sprzet do transportu poziomego 1 pionowego elementow.

4. TRANSPORT

Transport elementéw na miejsce wbudowania powinien zapewni¢ ochron¢ elementow przed
zniszczeniem. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wyeliminowac.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producenta. Potaczenia zbrojenia
gzymsOw ze zbrojeniem chodnika nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta
gzymsow. W czasie betonowania chodnikow potozenie gzymsdéw musi by¢ ustabilizowane.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci robdt sprawuja:

. Kierownik robot,

. Inspektor nadzoru.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robdt z Projektem, z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie Protokotéw odbioru
rob6t lub wpisow do Dziennika Budowy.

Kontrole jakosci prac nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m gzymsu o okreslonych parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikow ogledzin nalezy sporzadzi¢ Protokoty odbioru robot ostatecznych.
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9, PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy ptatnosci podane s3 w Warunkach Kontraktu.

10.  Przepisy zwiazane

Instrukcja wykonania i odbioru odwodnienia wydana przez Producenta.
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M-07.01 INSTALACJA URZADZEN OBCYCH - RUR OSLONOWYCH DO
PRZEPROWADZENIA PRZEWODOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce materiatdéw, wykonania i
odbioru robot zwigzanych z utozeniem rur ostonowych do przeprowadzenia przewodow przez
most, w celu zapewniania spelnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony $rodowiska w
odniesieniu do Polskich Norm, (PN) przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
zgodnie z dyrektywa 89/106/EWG lub europejskich aprobat.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

. z dostarczeniem na budowe i zamontowaniem rur ostonowych,

a zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materialom 1 wykonywanej pracy.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz zaleceniami
InZzyniera.

2. MATERIALY
Rury stalowe ze stali S255J2H.

3.  SPRZET

Do transportu poziomego i pionowego.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zamontowania rur ostonowych
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Rury ostonowe nalezy mocowac i uktada¢ zgodnie z projektem. Rury stosowane na zewnatrz
obiektu muszag by¢ ocynkowane 1 zabezpieczone antykorozyjnie powtoka malarska,
gwarantujaca trwatos¢ zabezpieczenia 15 lat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ zamocowania rur ich wlasciwy przebieg oraz przelotowos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m.
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8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikéw ogledzin wg p.6 nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robét. Jezeli
wszystkie prace byly wykonane prawidtowo, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami STWiORB.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy ptatnosci podane s3 w Warunkach Kontraktu.
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M-08.00 MONTAZ, OSADZENIE I USZCZELNIENIE KRAWEZNIKOW
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace materialdow, wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z osadzeniem, montazem 1 uszczelnieniem kraweznikow
kamiennych, w celu spelnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony $rodowiska w
odniesieniu do Polskich Norm, (PN) przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
zgodnie z dyrektywa 89/106/EWG lub europejskich aprobat.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

e osadzeniem, montazem i uszczelnieniem kraweznikéw kamiennych,

a zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materialom 1 wykonywanej pracy.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
Nadzoru.

2. MATERIALY

Krawezniki kamienne wraz z wpustami kraweznikowymi powinny spetnia¢ wymagania PN-
EN 1343.

3. SPRZET

Do transportu poziomego.

4. TRANSPORT

Transport elementow na miejsce wbudowania powinien zapewni¢ ochrong elementow
sagczkow przed zniszczeniem. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy
wyeliminowac.

5. WYKONANIE ROBOT

Krawezniki nalezy utozy¢ i1 osadzi¢ zgodnie z projektem na izolacji. Przerwy migdzy
elementami nalezy wypelni¢ kitem trwale elastycznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Kontrole jakosci robot przy montazu kraweznikdéw na obiekcie mostowym sprawujg :

° Kierownik robot,
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o Inspektor Nadzoru.

Nalezy sprawdzi¢ wizualnie osadzenie 1 uszczelnienie kraweznikéw oraz zgodnosé
rzeczywistych warunkow wykonania robdt z projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu
do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajacych (odbiory migdzyoperacyjne)
nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robot lub wpisow do dziennika
budowy.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikow kontroli przeprowadzanych wg p.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robot ostatecznych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawy ptatnosci podane s3 w Warunkach Kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

[1] PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych -- Wymagania i metody badan
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M-09.00 ZBROJENIE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace materialdow, wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia niespr¢zajacego betonu chodnikow
stalowymi pretami wiotkimi, w celu spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony srodowiska
w odniesieniu do Polskich Norm, (PN) przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
zgodnie z dyrektywa 89/106/EWG lub europejskich aprobat.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

. przygotowaniem zbrojenia,
. montazem zbrojenia,
. kontrolg jakos$ci robdt 1 materiatow,

a zakresem swym obejmuja wymagania stawiane materialom i wykonywanej pracy.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng.

2. MATERIALY

2.1.  Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu chodnikow powinny by¢ wykonane ze stali BSt 500 o
srednicy zgodnej z projektem.

3. SPRZET
Sprzet do prostowania, ci¢cia i czyszczenia pretow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania zbrojenia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie zbrojenia

5.1.1.Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich znacznego zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajacym wymagania punktu 5.2.1 nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie
si¢ ze zanieczyszczenia powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.
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Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajacymi thuszez.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg 1 zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

5.1. Prostowanie prgtow
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretdow za pomoca kluczy, mlotkow, prostowarek 1 wciggarek.

5.1.3.Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Cigcia
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem
acetylenowym. Nalezy ucina¢ prety krotsze od dlugosci podanej w projekcie o wydtuzenie
zalezne od wielko$ci i ilo$ci odgie€.

5.1.4.0Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni do wykonywania hakow zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN - 91/S -
10042)

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing
wynosi 10 d. Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgi¢cia pretow srednicy d < 12 mm.
Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ 1 zataman elementow konstrukcji w ktorych zagiecia ulegaja
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice zagiecia
rowng co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spelnia¢ warunki
podane dla hakow.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgieé) pretow na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia

5.2.1.Wymagania ogdlne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN - 91/S - 10042). Uktad zbrojenia w
konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegaja wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu.
Konstrukcje betonowe muszg posiada¢ zbrojenie zabezpieczajace przed pojawieniem si¢ rys
(PN - 91/S - 10042).

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.
Nie mozna wbudowywa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej 1 oblodzonej, stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody, stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed
betonowaniem.
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Zaleca si¢ zbroi¢ beton pretami zebrowanymi o $rednicy nie wigkszej niz 32 mm.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej 0.025 m dla strzemion dzwigarow
glownych i zbrojenia ptyt pomostéw (PN - 91/S - 10042)

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dostarczana stal zbrojeniowa winna posiada¢ $swiadectwo odbioru i deklaracje zgodnosci z
dokumentem odniesienia wg PN — EN 10204:2006.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje tabela nr 1.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzuja nastepujace:

. dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie
powinno przekracza¢ 3%,

. roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3 mm,

. dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé +

25 mm,

. liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna

przekracza¢ 20 % w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25 % ogoélnej ich liczby na tym precie,

. roznice w rozstawie migdzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekraczaé +

0.5 cm

. roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

Tabela 1

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna

odchytka

Cigcia pretow dlaL<6.0m 20 mm

(L - dlugos¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm

Odgiecia (odchylenia w stosunku do dlaL<0.5m 10 mm

potozenia okreslonego w projekcie) da05m<L<15m 15 mm
dlaL>15m 20 mm

Usytuowanie pretow <5 mm

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w
stosunku do wymagan projektu)
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b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg |dlah <0.5m 10 mm
gruboscig elementu) dla0.5m<h<15m 15 mm
dlah>15m 20 mm
C) odstepy pomiegdzy sgsiednimi a<0.05m 5 mm
rownole,gi'yml pre;tam1 (kablaml) (a-jest a<020m 10 mm
odleglos$cia projektowang pomiedzy
powierzchniami przylegtych pretow) a<0.40m 20 mm
a>0.40 m 30 mm
d) odchylenia w relacji do gruboscilub  |b<0.25m 10 mm
szeroko$ci w kazdym punkcie zbrOJemg lub b<050m 15 mm
otworu kablowego (b - oznacza catkowita
grubos$¢ lub szerokos¢ elementu) b<1.5m 20 mm
b>1.5m 30 mm

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 kg.

8.  ODBIOR ROBOT
Na podstawie wynikow wg p. 6 badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robdt ostatecznych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami STWiORB. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

9.  PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawy ptatnosci podane s3 w Warunkach Kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

[1] PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

[2] PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.
Czes¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy

[3] PN-H-93215:1982 .. Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

[4] PN-S-10042:1991 ...Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie.

[5] PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania i badania.

[6] PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli
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M-10.00 BETON DO WYKONANIA CHODNIKOW
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace materiatdéw, wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem betonowych chodnikow mostowych, w celu
spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony $srodowiska w odniesieniu do Polskich Norm, (PN)
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywa 89/106/EWG lub
europejskich aprobat.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z :

. wykonaniem deskowan,
. uktadaniem 1 zageszczeniem mieszanki betonowe;,
. pielggnacja betonu,

a zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materialom 1 wykonywanej pracy.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Cement

Nalezy uzywa¢ wylacznie cement zgodny z normg zharmonizowang PN-EN 197.

2.2. Kruszywo

Kruszywo powinno speinia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 12620:2004. Powinno
sktada¢ si¢ z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow
famliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanow,
pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikéw organicznych. Dobor kruszywa nalezy dokona¢ na
etapie opracowywania receptury mieszanki.

2.3. Kruszywo grube

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé grysy granitowe lub bazaltowe o
maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm.

Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:

. zawarto$¢ pytow mineralnych do 1%
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o zawarto$¢ ziaren nieforemnych (wydluzonych i ptaskich) do 20 %,
o wskaznik rozkruszenia:
dla grysow granitowych do 16 %,
dla gryséw bazaltowych i innych do 8 %,
o nasigkliwo$¢ do 1.2 %
o mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej do 2 %,

o mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg PN-EN 1367-1:2001)
do 10 %,

o reaktywno$¢ alkaliczna kruszywa okreslona wg PN-B-06714-46:1992, stopien
reaktywnosci kruszywa klasy 0,

. zawarto$¢ zwiazkow siarki do 0,1 %,

o zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0,25 %,

. zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
Zwiry powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

o zawarto$¢ pylow mineralnych do 1.5%

o zawarto$¢ ziaren nieforemnych (wydluzonych i ptaskich) do 20 %,

o wskaznik rozkruszenia do 12 %:

. nasigkliwo$¢ do 1.5 %

o mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej do 5 %,

J mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg PN-EN 1367-1:2001)
do 10 %,

o reaktywno$¢ alkaliczna kruszywa okreslona wg PN-B-06714-34:1991, stopien
reaktywnosci kruszywa klasy 0

° zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0,1 %,
° zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0,25 %,
o zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

o Zawarto$¢ ziaren stabych — 5%

W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Kruszywa
pochodzace z kazdej dostawy musza by¢ poddane badaniom niepelnym obejmujacym:

o oznaczenie sktadu ziarnowego wg, PN-EN 933-1:2000

o oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001,
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw badan.

2.4. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm. Uziarnienie piasku
powinno miesci¢ si¢ w nastgpujacych przedziatach:

e do025mm 14-19%

e do0.5mm 33-48%

e do Imm 57-76%
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
J zawarto$¢ pytow mineralnych do 1,5 %

o reaktywno$¢ alkaliczna kruszywa okreslona wg PN-B-06714-46:1992, stopien
reaktywnosci kruszywa klasy 0

o zawarto$¢ zwiagzkow siarki do 0,2 %,
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° zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0,25 %,

. zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy
musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

. oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan.

2.5. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny
utworzy¢ stala kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych
wlasciwosci zarowno $swiezego betonu (konsystencja, jednorodnos$¢, urabialno$é, zawartosé
powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatos$¢, przepuszczalnos¢, modut sprezystosci, skurcz).
Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelno$ci betonu
przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na uziarnienie
piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo
powinno sktadac¢ si¢ z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o
boku oczka 4 mm nie moze by¢ wigksza niz 5 %. Poszczegdlne frakcje nie moga zawiera¢
uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w iloSci przewyzszajacej 5 % 1 uziarnienia
przynaleznego do frakcji wyzszej w iloSci przekraczajacej 10 % calego sktadu frakcji. Do
betonu klasy B25 1 B30 nalezy stosowa¢ kruszywo o tagcznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w
granicach podanych na wykresach i wedlug tabeli podanych ponize;.

Tabela 1. Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%]

[mm] Kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0,25 3 do 8 2 do 8
0,50 7 do 20 5 do 18
1,0 12 do 32 8 do 28
2,0 21 do 42 14 do 37
4,0 36 do 56 23 do 47
8,0 60 do 76 38 do 62
16,0 100 62 do 80
31,5 100

Krzywa uziarnienia kruszyw 0-16mm

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Cze$¢ M — Roboty mostowe M-35



PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE ELK W CIAGU ULICY WOJSKA POLSKIEGO W ELKU

%

100
g 80 ’//
> 76_ /
N o 6o’
= B 2
= 4z
S 40 32 36
™ 20 21
o 20 8 5]

o 3 7

0,25 0.5 1,0 2.0 4.0 8.0 16,0 mm

Bok oczka sita

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetienie mieszankg kazdej
czesci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnos$ci mieszanki, ilo$ci zbrojenia 1 grubosci
otuliny.

2.6. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008.

2.7. Dodatkii domieszki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
uplastyczniajacym. Zaleca si¢ doswiadczalne sprawdzenie skutecznos$ci domieszek przy
ustalaniu recepty mieszanki betonowe;.

Wymaga si¢ aby kazda uzywana domieszka byta zgodna normg PN-EN 934-1.

3.  SPRZET

Instalacje do wytwarzania betonu powinny by¢ typu automatycznego lub potautomatycznego
przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow. Mieszanie sktadnikow
powinno odbywaé si¢ wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu. Objetos¢
mieszalnikow betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikow wazonych
bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

Transport betonu z wytwodrni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $srodkdw w celu uniknigcia segregacji sktadnikow i1 zniszczenia betonu.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie betonu

Sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelno$¢
utozenia mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu
mieszanki betonowe] zageszczane] przez wibrowanie 1 dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10 st.C), S$rednie wymagane
wytrzymatosci na $ciskanie betonu poszczego6lnych klas przyjmuje si¢ rowne wartosciom 1.3
RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledniac¢
wplyw tych czynnikéw na wytrzymato$¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku ¢/w nie moze
by¢ mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek
powinna by¢ dostosowana do sposobu podawania betonu. W momencie podawaniu betonu
pompa jego konsystencja powinna by¢ nie mniejsza niz potciekta. Stosunek poszczegdlnych
frakcji kruszywa grubego ustalony do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejsze]
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jamistosci. Przy doswiadczalnym wustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

e stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien
by¢ taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,

e zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie
zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekracza¢ 42 % przy kruszywie grubym do 16.

Dopuszcza si¢ maksymalne ilo$ci cementu, zaleznie od klasy betonu:

e 400 kg/m’ dla B25 i B30.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-91/S-10042 - p. 3.2. wymaga si¢
stosowania betonowych elementoéw konstrukeji mostowych z betonu klasy co najmniej:

e B 30 - w odniesieniu do elementéw podpor 1 $cian oporowych o najmniejszej grubosci
ponizej 60 cm, do przgset Zelbetowych, do ptlytkich tuneli, do prefabrykowanych
elementow zelbetowych.

Nasigkliwo$¢ betonu zwigzanego powinna wynosi¢ max 4 %.

5.2. Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywac si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnos$cig 3 %. Dozowanie cementu powinno odbywac¢ si¢ z doktadnos$cia
2%., na niezaleznej wadze. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie
objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2 %.

Czas 1 predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé¢ mieszanke
odpowiadajacg warunkom jednorodnosci. Zaréb powinien by¢ jednorodny, posiadaé jednolitag
spojnos¢, by w czasie transportu i innych operacji nie wystapito oddzielanie poszczegdlnych
sktadnikow. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci
po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

5.3. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie).

5.3.1.Zalecenia ogdlne.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczego6lng starannoscig 1 zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez
wykonawce 1 akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze
betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczegte po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia
przez Inzyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowac nast¢pujgce warunki:

e przed ulozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ $rodkiem antyadhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie,

e przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
Dokumentacja  Projektowa, czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek
dystansowych, zapewniajacych wymagang grubo$¢ otuliny,

e Dbetonowanie konstrukcji wykonywa¢ wylacznie w temperaturach > + 5 st C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci > 15MPa
przed pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢
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betonowanie w temperaturze t do -5 st.C, jednak wymaga to zapewnienia mieszanki
betonowej] o temperaturze + 10 st. C w chwili jej ukladania zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7dni; prace
betoniarskie powinny by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem inspektora
nadzoru.

e mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci > 0.75m od powierzchni, na
ktora spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8 m),

e nalezy wibratory wglgbne,

e podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora,

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w
recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie $rodkdw napowietrzajacych,
plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Produkcja betonu i betonowanie
powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 5°C, za wyjatkiem sytuacji
szczegblnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na piSmie z podaniem
warunkow betonowania.

Beton powinien by¢ ukladany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie
miaty wyglad gladki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam 1 skaz. Ewentualne nierownosci
1 kawerny powinny by¢ usunigte zgodnie z pkt 5.8.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbiorce i odtworzeniu. Ewentualne taczniki
stalowe (drut, $ruby, itp), ktore spelnialy funkcje stezen deskowan lub inng i wychodzg z
betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej na wymiar otuliny zbrojenia dla
danego elementu, a otwory powinny by¢ wypelione zaprawami PCC.

Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastgpowaé z zachowaniem
maksymalnej ostrozno$ci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikow.

5.3.2.Zalecenia dotyczace betonowania elementow.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ doktadnego wygladzenia gornej powierzchni betonu
chodnika. Powierzchni¢ $wiezego betonu nalezy wygladzi¢ przez zacieranie. Nie wolno
$cigga¢ nadmiaru betonu lata wibracyjng oraz wielokrotnie zaciera¢ w tym samym miejscu.
Pézniejsze wygladzanie ptyty jest bardzo pracochtonne i kosztowne. Goérna powierzchnia
chodnika powinna by¢ tak przygotowana aby szczelina pomigdzy 4-metrowa latg i
powierzchnig betonu nie byta wigksza niz 3 mm. Na powierzchni chodnika nie mogg si¢
tworzy¢ zastoiny, a woda odptywa w projektowanych kierunkach.

5.4. Pielegnacja i warunki rozformowywanie betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 5 st.C nalezy nie pdzniej
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niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg
betonu i prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania dla jako$ci pielggnowanej powierzchni. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.5. Wykonczenie powierzchni betonu.

Nizej podane wymagania odnoszg si¢ do odstonigtych powierzchni konstrukeji betonowych.

a) wszystkie pochylenia podluzne 1 poprzeczne nalezy formowacé podczas uktadania
betonu,

b) rownos¢ goérnej powierzchni konstrukeji, na ktorej przewiduje si¢ utozenie izolacjo-
nawierzchni powinna wynosi¢ nie wigcej niz 3 mm na dtugosci 4 m taty,.

c) wszystkie lgczniki stalowe (druty, $ruby, itp.), uzyte do montazu form lub majgce inne
tymczasowe zastosowania, ktdre pozostaja na powierzchni betonu po usunigciu form,
nalezy przycig¢ ponizej wykonczonej powierzchni betonu do glebokosci otuliny, a
powstale otwory nalezy wypehi¢ zaprawa do naprawy powierzchni betonowych.

5.6. Usterki i naprawa powierzchni

Wykonawca wykona inwentaryzacje rys i uszkodzen powierzchni. Powierzchnie uznane za
wadliwe nalezy naprawi¢: ubytki zaprawami PCC, rysy nalezy zainiektowa¢ metoda
grawitacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagane wlasciwosci betonu

6.1.1.Jako$¢ betonow

Przed rozpoczgciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatow i
mieszanek betonowych:

e probki materialéw, ktore ma zamiar stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i
jakos¢,

e propozycje odno$nie uziarnienia kruszywa,

e rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie
dodatkéw 1 domieszek, ktore zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji

mieszanki betonowej 1 przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka
opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

e sposOb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielggnacji betonu,

e wyniki probnych badan wytrzymatos$ci na $ciskanie po 7 i 28 dniach wykonanych na
probkach w ksztatcie sze$cianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.3.

Nadzor wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu
dokumentow stwierdzajacych jako§¢ materiatow i receptur betonu..
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6.1.2. Wytrzymalo$¢ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinna
by¢ pobrana 1 seria probek. Probki powinny by¢ pobierane ze spisaniem protokotu pobrania.

Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete za podstawe rozliczania
robdt pod warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla
kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg 6.2.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie
nizszej niz wskazana w Dokumentacji Projektowe;.

6.1.3.Fizyczne wlasciwosci betonow

Betony do konstrukcji mostowych powinny spelnia¢ wymagania wg tabeli Nr 2

Tablica 2— Fizyczne wtasciwos$ci betonu

WLASCIWOSC WYMAGANIA CZESTOTLIWOSC
Nasigkliwo$¢ do 4 % co najmniej jeden raz w okresie betonowania
Wodoszczelnosé Powyzej 0,8 MPa (W8) co najmniej jeden raz w okresie betonowania
Ubytek masy nie wigkszy co najmniej jeden raz w okresie betonowania

niz 5%. Zmniejszenie
wytrzymato$ci nie wigcej
niz o 20% po 150 cyklach
zamrazania —odmrazania

Mrozoodpornos¢

(F150)
Zakwalifikowanie probek Co najmniej 3 probki na 50m3 danego
do danej klasy jest elementu, lecz nie wigcej niz 15 szt

Wytrzymato$¢ |uwarunkowane spetnieniem
odpowiednich warunkow
okreslonych w pkt 6.2.4

6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.2.1. Zakres kontroli.

Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu:
J konsystencja mieszanki betonowej,

o wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

. nasigkliwo$¢ betonu,

o odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

J przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zwraca si¢ uwagg na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu.
danej klasie, jesli spelnione sg nastepujace warunki (2) 1 (3):

Fipam # Foy (2)
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6.3. Badania i odbiory chodnikéw betonowych

6.3.1.Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych w czasie wykonywania robot polegaja na
sprawdzeniu na biezaco, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych materiatdéw 1 zgodnosci
wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa i obowigzujacymi normami. Badania
powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy
ostatecznym odbiorze nie bgda widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢
sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

Sprawdzenie materiatow polega na sprawdzeniu deklaracji zgodnosci 1 wizualnej ocenie
jakosci stosowanych materiatow oraz na wykonywaniu badan betonu w trakcie betonowania
(konsystencja itp.)

Badania polegaja na stwierdzeniu:
e zgodnos$ci podstawowych wymiarow z Dokumentacjg Projektowa,
e zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

e prawidlowosci i doktadnosci polaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne potaczen 1 przez kontrole
dociagniecia wszystkich srub w konstrukcji.

Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tata.
Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg, suwmiarka
1 porownanie z Dokumentacja Projektowa oraz PN-S-10040.

Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje si¢ wg PN-S-10040.

6.3.2.Badania po zakonczeniu budowy.
Badania po zakonczeniu budowy obejmuja:

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzaé przez
wykonanie pomiaréw na zgodno$¢ z dokumentacja techniczng w zakresie:

podstawowych rzgdnych oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,

rozpigtosci poszczegdlnych przeset 1 dtugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonaé przez ogledziny oraz kontrole formalng
dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3.

8.  ODBIOR ROBOT
Na podstawie wynikow wg p. 6 badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robdt ostatecznych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami STWiORB. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.
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9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy ptatnosci podane s3 w Warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

[I]  PN-EN 206-1:2003 Beton Cz¢s¢ 1: Wymagania, Wilasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

[2] PN-B-06265:2004  Krajowe uzupelnienia PN-EN206-1:2003 Beton Czgs$¢ 1:
Wymagania, Wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

(3] PN-EN 12390-1:2001Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania
dotyczace probek do badania i form.

[4] PN-EN 12390-2:2001Badania betonu. Cz¢s¢ 2: Wykonanie i pielegnacja probek do
badan wytrzymatosciowych

[5S]  PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Cz¢$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do
badania.

[6] PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Czg$¢ 5: Wytrzymato$¢ na zginanie probek do
badania.

[7] PN-EN 12390-6:2001Badania  betonu. ~Wytrzymato§¢ na rozciaganie przy
roztupywaniu probek do badania.

[8] PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Cz¢s$¢ 7: Gestosé betonu.

[9] PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Cz¢s¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod
ci$nieniem.

[10] PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek.

[11] PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 2: Badanie konsystencji

[12] PN-EN 12620:2008 Kruszywa do betonu.

[13] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

[14]

[15]

[16]

badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkeji betonu.

PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 1 Wymagania
podstawowe..

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone.
Projektowanie.

PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania i badania.

Inne przepisy

[17]

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie.(Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)
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M-11.00. USZCZELNIENIE DYLATACJI
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace materiatdéw, wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem uszczelnienia dylatacji na moscie, w celu spetnienia
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony $srodowiska w odniesieniu do Polskich Norm, (PN)
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywa 89/106/EWG lub
europejskich aprobat.

1.2.  Zakres robot objetych STWiORB

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
dostarczeniem na budowg¢ elementéw i1 utozeniem dylatacji, a zakresem swym obejmuje
wymagania stawiane materiatlom 1 wykonywanej pracy.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z projektem technicznym, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty uszczelnienia powinny by¢ zgodne z projektem. Najlepiej stosowaé rozwigzania
systemowe, zaproponowane przez jednego producenta.

3. SPRZET

Sprzet 1 urzadzenia do cigcia i gigeia blach.

4. TRANSPORT
Transport elementéw na miejsce wbudowania powinien zapewni¢ ochron¢ elementéw przed
zniszczeniem. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wyeliminowac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania wstepne

Roboty zwigzane z montazem uszczelnien dylatacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem technicznym oraz STWiORB.

5.2 Sposob montazu i tolerancje

Projekt techniczny obiektu przewiduje wykonanie dylatacji o uksztaltowaniu w przekroju
poprzecznym obiektu zgodnie ze spadkami poprzecznymi.
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W czasie montazu uszczelnienia dylatacyjnego na obiekcie nalezy sprawdzi¢ czy wneki
pozostawione w betonie majg ksztatt i wymiary zgodne z projektem technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Konstrukcja uszczelnienia dylatacji powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
e powodowac tagodny i cichy przejazd pojazddéw przez szczeling,

e gwarantowa¢ swobode wszelkich przesunieé, wynikajacych z ukladu statycznego i
konstrukcyjnego mostu,

e by¢ szczelna dla wody
e byc¢ tatwa w naprawie przy dostepie od gory 1 przy zamknieciu potowy jezdni,

e by¢ odporna na dzialanie stonca, produktéow naftowych, soli i innych czynnikéw
chemicznych wystepujacych na drogach,

e posiada¢ parametry wspoétdzialania z kolami samochoddéw zblizone do parametréw
nawierzchni.

Kontrola robot prowadzonych przy wykonywaniu zabezpieczen wszelkich przerw
dylatacyjnych powinna przebiega¢ w sposob ciagly.

Szczegoblnej kontroli wymagaja takie zanikajace roboty jak:

e wykonanie przerwy dylatacyjnej o szerokoSci zgodnej z projektem 1 ewentualne
naprawienie uszkodzen jej krawedzi,

e oczyszczenie podtoza przed wykonaniem zabezpieczenia szczeliny dylatacyjne;j,
e wykonanie uszczelnienia i polaczenia go z izolacja pomostu,

e ulozenie nawierzchni w strefie dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m.
8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna.

8.2.  Odbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa dokonania oceny ilo$ci robdt ulegajacych zakryciu sg nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy,

e dziennik budowy,

e uzasadnienia dokonywania zmian,

e dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.
Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e sposobu przygotowania strefy uszczelnienia dylatacyjnego,

M-44 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Czg§é M — Roboty mostowe



PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE ELK W CIAGU ULICY WOJSKA POLSKIEGO W ELKU

e przygotowania materiatow tgczacych urzadzenie dylatacyjne z elementami konstrukcji.

Podstawg odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie w Dzienniku Budowy zakonczenia
wszystkich robdt zwigzanych z montazem, a takze spelnienia wymagan okre§lonych w
projekcie technicznym 1 STWiORB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Podstawy ptatnos$ci podane s3 w Warunkach Kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Inne dokumenty

[1] Technologia wykonania uszczelnienia dylatacji opracowana przez producenta
systemu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Czg¢$¢ M — Roboty mostowe M-45



PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE ELK W CIAGU ULICY WOJSKA POLSKIEGO W ELKU

M-12.00 IZOLACJO - NAWIERZCHNIA
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace materiatow, wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem izolacjo-nawierzchni na moscie, w celu spetnienia
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony $rodowiska w odniesieniu do Polskich Norm, (PN)
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywa 89/106/EWG lub
europejskich aprobat.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

o przygotowanie podtoza,

o wykonanie nawierzchni,

a zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materialom i wykonywanej pracy.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty nawierzchniowe powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng oraz
wytycznymi producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow
zgodnych z Specyfikacja Techniczng oraz kartami technicznymi stosowanego wyrobu.

2. MATERIALY

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacjo-nawierzchni speiniajacej wymogi PN EN
1504-2 dla wyrobow przeznaczonych do stosowania w $rodowisku zewngtrznym z solg
odladzajaca, odpornych na poslizg, $cieranie, wnikanie wody i poddanych obcigzeniom.

3.  SPRZET

Zgodny z instrukcja producenta materiatéw do wykonania izolacjo-nawierzchni.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdw do wykonania nawierzchni
odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze pod nawierzchni¢ musi by¢ wystarczajagco wytrzymate. Powierzchnia powinna by¢
przyczepna, twarda, sucha i pozbawiona elementdw niezwigzanych z podtozem. Elementy
niedostatecznie zwigzane z podiozem, tluste plamy i zanieczyszczenia olejem powinny by¢
usuni¢te mechanicznie, np. przez piaskowanie, groszkowanie lub frezowanie. Nalezy $cisle
przestrzega¢ wymagan producenta materiatu izolacyjo-nawierzchniowego, co do sposobu
przygotowania powierzchni, szczegolnie w zakresie wilgotnosci podtoza.

M-46 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Czg§é M — Roboty mostowe



PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE ELK W CIAGU ULICY WOJSKA POLSKIEGO W ELKU

5.2. Warstwa gruntujaca

Warstwe gruntujacg nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

5.3. Nawierzchnia

Nawierzchni¢ nalezy uktada¢ po zagruntowaniu powierzchni. Przy ukladaniu nawierzchni
nalezy S$cisle przestrzega¢ instrukcji producenta masy nawierzchniowo-izolacyjne;j.
Zewnetrzna warstwa izolacjo-nawierzchni powinna by¢ posypana wysuszonym piaskiem
kwarcowym (zanim zwigze), w celu nadania nawierzchni odpowiedniej szorstkos$ci.

5.4. Warunki BHP

Nalezy zapozna¢ si¢ 1 Scisle przestrzegac przepisy bezpieczenstwa podane na opakowaniu.
Etykieta musi by¢ napisana w jezyku polskim. Podczas pracy w zadnym wypadku nie mozna
zbliza¢ si¢ z otwartym ogniem ani spawac¢. Obowiazuja wszystkie przepisy odnoszace si¢ do
rozpuszczalnikow.

Ponadto obowigzujg wszystkie przepisy BHP dotyczace Robot mostowych.
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

Podczas robot wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokol wykonania prac izolacyjno-
nawierzchniowych.

Z uwagi na cienkg warstw¢ ukltadanej nawierzchni 1 wysoki koszt jej sktadnikow zaleca si¢ by
roboty nawierzchniowe byty prowadzone pod statym nadzorem kierownika robot.

Podczas wykonywania nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ kontrole:
e podtoza betonowego przed gruntowaniem,

e warstwy gruntujacej przed utozeniem izolacjo-nawierzchni,

e izolacjo-nawierzchni.

Nalezy kontrolowa¢ zuzycie materiatOw, zapewniajace osiggni¢cie pozadanej grubosci
izolacjo-nawierzchni, sprawdzi¢ grubo$¢ 1 przyczepnos¢ izolacjo nawierzchni po jej
wykonaniu 1 utwardzeniu. Wartosci przyczepnosci do podtoza powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-EN 1504-2 dla tego rodzaju materiatéw. Badanie przyczepno$ci do podtoza
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1542.

Nalezy zwraca¢ uwage by nawierzchni¢ uklada¢ na sucha (wedlug zalecen producenta
systemu izolacyjno-nawierzchniowego) i oczyszczong powierzchnie.

Temperatura otoczenia i podtoza w czasie ukladania nawierzchni nie powinna by¢ nizsza niz
10°C 1 wyzsza niz 30°C (jezeli producent systemu nie podaje inacze;j.
6.2. Kontrola materialow

Zaproponowane materialy powinny by¢ zgodne z PN-EN 1504-2 i p. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Kontrola wykonanych robot

Po wykonaniu robot Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji
wyniki badan:
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e przyczepnosci nawierzchni do podioza betonowego wykonanych metoda "pull off" (przy
srednicy krazka probnego 50 mm (liczb¢ 1 umiejscowienie pkt pomiarowych ustali
Nadzoér),

e grubosci wykonanej powtoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metodg "pull
off".

Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatow
zawartymi w PN-EN 1504-2.
7.  OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Jezeli wszystkie prace byly wykonane wg p. 5 1 wyniki badania przyczepnosci byly
pozytywne roboty nawierzchniowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami i projektem
technicznym.

9.  PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawy ptatnosci podane s3 w Warunkach Kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

[1] PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Czg$¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu

[2] PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji betonowych --
Metody badan -- Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

10.1 Inne dokumenty

[1] Instrukcje producenta
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M-13.00 POWLOKA OCHRONNA BETONU
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace materialdow, wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem powtoki ochronnej spodu i bokéw ptyty mostu,
w celu spelnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukeji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony srodowiska w odniesieniu do Polskich
Norm, (PN) przenoszacych europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywa
89/106/EWG lub europejskich aprobat.
1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z :

e przygotowaniem podltoza betonowego,

e wykonaniem powloki ochronnej elementoéw betonowych,

a zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom 1 wykonywanej powtoce.

1.4. OKreSlenia podstawowe

Powloka ochronna - warstwa wykonana z materiatow ciektych nanoszonych na odpowiednio
przygotowane podtoze za pomocg technik malarskich.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialdow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i STWiORB.

2. MATERIALY

Przed zastosowaniem materiatéw do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca
powinien przedstawi¢ Inspektorowi wybrane przez siebie materiaty w celu akceptacji.

Do zabezpieczania spodu ustroju niosgcego o konstrukcji zelbetowej nalezy zastosowac
powloki sztywne, a do zabezpieczenia pozostatych elementéw powloki -elastyczne,
przenoszace zarysowania. Ponadto stosowane materiaty powinny by¢ odporne na dziatanie
mrozu, soli, stabo przepuszczajace wode w glab betonu, odporne na promienie UV na
powierzchniach narazonych na nastonecznienie oraz mie¢ odpowiednig przyczepnos$¢ do
betonu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1504-2, zaleznie od rodzaju zastosowanej powtoki.

Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu mozna stosowa¢ tylko materiaty o nie
przeterminowanej przydatnosci do stosowania.

3.  SPRZET

Powtoki mogg by¢ naktadane recznie lub natryskowo .
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i1 sktadowanie materialéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac si¢ tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Przew6z sktadnikow
chemicznych 1 materiatow do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinien odbywac si¢
w szczelnych 1 nieuszkodzonych opakowaniach

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Malowanie preparatem do zabezpieczenia betonu
Preparat nalezy nanosi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczaniem powierzchni betonu powinny by¢
wykonywane przez wykwalifikowanych. Wykonawca obowigzany jest przygotowac podtoze
betonowe polegajace na:

- usunigciu czesci betonu mogacych mie¢ wplyw na trwalo$¢ potaczenia naktadanych
materiatéw z podtozem betonowym,

- naprawie ewentualnych uszkodzen i ubytkéw betonu.

Wilgotno$¢ podloza bezposrednio przed wykonywaniem rob6t powinna by¢ nie wigksza niz
4 % dla materialéw stosowanych na suche podloze, o ile karta techniczna materialu nie
przewiduje inaczej.

Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosic:
J temperatura powietrza powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C i nie wigcej niz +30°C.

o temperatura podioza powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury punktu
rosy lecz nie mniejsza od 5°C i nie wigksza niz 30°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
powinna by¢ <85%, nalezy unika¢ prac podczas silnego wiatru

Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu
nalezy chroni¢ t¢ powierzchni¢ przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a
takze deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C 1 przegrzaniem powyzej
30°C.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostéw roboczych i
innych urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawa
betonu nalezy do "Wykonawcy”.

5.2. Bezpieczenstwo robét i ochrona Srodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych
pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temp. nie nizszych niz +5°C i
wyzszych niz 25°C.

Transport i magazynowanie materiatow na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikow
powinny odpowiada¢ ogdlnym wymaganiom, jak dla materialéw toksycznych i tatwopalnych.

Sposéb prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze
powodowac skazenia srodowiska.

Resztek materiatow pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzadow roboczych nie wolno
wylewa¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatow, Wykonawca obowigzany jest
usung¢ z terenu 1 poddac je utylizacji.

Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem, odpadami
materiatlow nanoszonych szczego6lnie metodg natryskowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

Przeprowadzenie wszystkich badan materialow 1 jakosci robdt zwigzanych z ulozeniem
powloki ochronnej nalezy do Wykonawcy.

Do obowiagzkow Inzyniera nalezy porownanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji.

Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Zamawiajacy
moze poddac¢ je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku
tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.2. Kontrola materialow

Wykonaweca jest obowigzany do skontrolowania dostarczonych materialéw, sprawdzenia dat
przydatnosci do stosowania oraz kontroli dokumentéw dostawy, kart technicznych i
dokumentow dopuszczajacych wyroby do stosowania

6.3. Kontrola przygotowania podloza

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ do odebrania Inspektorowi przygotowang
powierzchnig.

6.4. Kontrola wykonanych robot

Po wykonaniu rob6t Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ wyniki badan:

e wytrzymalos$ci warstwy zastosowanego materialu na odrywanie okreslonej metodg "pull
off" wg PN-EN 1542, przy $rednicy krazka probnego 50 mm,

e grubosci wykonanej powloki zmierzonej w oderwanej prébce metoda "pull oft™.

Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1504-2 dla zastosowanych
materiatow w srodowisku zewng¢trznym z oddziatywaniem soli odladzajacych.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlegaja:

e roboty ulegajace zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu
(odbiér migdzyoperacyjny),

e roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu (odbidr ostateczny).

Podstawg odbioru migdzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku
budowy wykonania robdt okreslonego rodzaju, zgodnie z projektem technicznym,
wymaganiami zawartymi w STWiORB oraz wyrazenie zgody na przystapienie przez
Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.

Podstawg odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w dzienniku
budowy zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem
powierzchni betonu i spetlnienia wymagan okreslonych w projekcie technicznym, STWiORB
oraz innych warunkow dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.
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9.  PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawy ptatnosci podane s3 w Warunkach Kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

[4] PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
-- Definicje, wymagania, sterowanie jakos$cig i ocena zgodnosci -- Cze$¢ 2: Systemy
ochrony powierzchniowej betonu

[5] PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji betonowych --
Metody badan -- Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
10.2 Inne dokumenty

[6] Karty materialowe 1 instrukcje producenta.
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M-14.00.00 BARIERO-PORECZE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace materiatdéw, wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem bariero-porgczy na moscie, w celu spetnienia
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony $srodowiska w odniesieniu do Polskich Norm, (PN)
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywa 89/106/EWG lub
europejskich aprobat.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

e wykonaniem i montazem gotowych bariero-porgczy stalowych,

a zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsa, specyfikacja techniczng. Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania szczegdtow mocowania bariero-poreczy do konstrukcji.

2. MATERIALY

Na obiekcie nalezy zastosowaé gotowe bariero porecze, posiadajace dopuszczenie do
stosowania.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do montazu bariero-porgczy nie moze niszczy¢ juz wykonanych elementow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie por¢czy powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz bariero-poreczy

Do konstrukcji betonowych bariero-porgcze mocowane sg za pomoca specjalnych marek
umieszczanych w kapie podczas betonowania lub w otworach nawierconych w chodnikach po
wykonaniu nawierzchni. Kotwy sg kompletem razem z bariero-porgczami.

Przerwy dylatacyjne porg¢czy nalezy umieszcza¢ nad dylatacjami. Dylatacje te powinny
umozliwia¢ swobodny ruch podtuzny cze¢sci bariero-porgczy a takze zapewnia¢ identycznosé
odksztalcen poprzecznych porgczy mostowe;.
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5.2.  Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

Bariero-porgcze powinny by¢ zabezpieczone powtoka cynkowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiorowi podlegaja: ustawienie i zamocowanie plytek kotwigcych stupki, ustawienie i
zamocowanie stupkow bariero-porgczy wraz z montazem wszystkich elementéw oraz odbior
powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikow odbiorow wg p. 6 nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robot
koncowych. Jezeli wszystkie odbiory daly wyniki pozytywne, wykonane ustawienie bariero-
poreczy nalezy uzna¢ za zgodne ze STWiORB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Podstawy ptatnosci podane s3 w Warunkach Kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Inne dokumenty

[1] Instrukcje producenta.
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M-15.00 NAWIERZCHNIA NA JEZDNI MOSTU
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace materialdow, wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni jezdni na moscie, w celu spelnienia
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczefstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony $rodowiska w odniesieniu do Polskich Norm, (PN)
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywa 89/106/EWG lub
europejskich aprobat.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

e wykonaniem nawierzchni jezdni na moscie,

a zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materialom 1 wykonywanej pracy.

1.4. Ogolne i szczegolowe wymagania dotyczace robot, materialow, sprzetu,
transportu, wykonania, kontroli, obmiaru, odbioru i platnosci

Ogodlne 1 szczegblowe wymagania dotyczace robot, materialow, sprzetu, transportu,
wykonania, kontroli, obmiaru, odbioru i ptatnosci sg zawarte w STWIO branzy drogowe;.
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