PRZEDMIAR ROBOT

Plac przy pomniku Jana Pawta il - Etap Il - Przebudowa nawierzchni placu

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Plac przy pomniku Jana Pawla If - Etap lll - Przebudowa nawierzchni placu
1{Przebudowa nawierzchni placu - Efap Il
1.1|Roboty rozbidrkowe
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m?2
d.1./0801-07 4 cm
1
<Nawierzchnie asfaltowe do rozhidrki> 682.0+106.0 m?2 788.0000
RAZEM 788.0000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1  |m?2
d.1.|0801-08 cm grubosci
1
<Nawiferzchnie asfaltowe do rozbidrki> 682.0+106.0 m2 788.0000
RAZEM 788.0000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie pedbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1.{0801-03
1
<Nawierzchnie asfaliowe do rozbicrki> 682.0 m2 682.0000
<Naiwrzchnie z kostki na podbudowie betonowej> 430.0 m2 430.0000
RAZEM 1112.0000
4'KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.1.|0801-04 Krotnos¢ =3
1
<Nawierzchnie asfaltowe do rozbidrki> 682.0 m?2 682.0000
<Naiwrzchnie z kostki na podbudowie betonowej> 430.0 m2 430.0000
RAZEM 1112.0000
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1./0813-03 kowej wraz z fawg betonowg
1
<Krawezniki do rozbiérki> 300.0 m 300.0000
RAZEM 300.0000
6/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-pias- (m
d.1./0813-04 kowej wraz z tawg betonows
1
<ul. Wojska Polskiego, wjazdy> 30 m 30.0000
RAZEM 30.6000
7|KNR 2-31 Rozhidrka nawierzchni z kostki befonowej gr. 8 cm ze zloZzeniem na palety. m?
d.1.{0810-01
1
<Nawierzchnie z kostki bet. do rozbiorki> 1000.0 m2 1000.0600
<Naiwrzchnie z kostki na podbudowie betonowej> 430.0 m2 430.0000
<Nawierzchnia w migjscu przysziych migjsc postojowych> 615.0 m?2 615.0000
RAZEM 2045.0000
3|KNR 2-31 Rozebranie istnigjacej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na m2
d.1.|0810-02 podsypce cementowo-piaskowej (przefozenie istniejacej nawierzchni)
1
1000 m?2 1000.0000
RAZEM 1000.0000
Y9|KNR 4-04 Wywdz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i 1m3
d.1.|1103-03 wytadowaniu. Zatadowanie gruzu koparko-4adowarka na samochody samowyta-
1 dowcze, przy obsiudze na zmiang roboczg 5 samochoddw
300.0%(0.15*0.30+0.08)+788.0°0.05+112.0"0.15+30.0%(0.2*0.3+0.08)+2045* Tms3 261.5000
0.08
RAZEM 261.5000
10(KNR 4-04 Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i 1 m3
d.1.|1103-04 wytadowaniu. Transport gruzu samochodem samowytadowczym na odiegtosé
1 1km
300.0%(0.15*0.30+0.08)+788.0*0.05+112.0*0.15+30.0%(0.2*0.3+0.08)+2045" 1m3 261.5000
0.08
RAZEM 264.5600
11/KNR 4-04 Wywdz gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadewaniu i 1ms3
d.1.11103-05 wyladowaniu. Za kazdynastgpny rozpoczety 1km odlegiosci transportu ponad
1 1km
300.0*(0.15%0.30+0.08)+788.0*0.05+112.0*0. 15+30.0*(0.270.3+0.08)+2045* 1m3 261.5000
0.08
RAZEM 261.5000
12|Kalkulacja |Doplata za utylizacje gruzu. 1m3
d.1.;wtasna
1
300.0%0.15%0.30+0.08)+788.0"0.05+112.0*0.15+30.0%(0.2°0.3+0.08)+2045* |t md 261.5000
0.08
RAZEM 261.5000
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13|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej {humusu} o grubosci do 15 cm za pomocg  |[m?
d.1.{0126-01 spycharek
1
1100 m? 1100.0000
RAZEM 1100.0000
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z trans- |m3
d.1.10239-03 portem urobku samochodami samowyl. na odl 5 km lub na odkfad; grunt kat. I
11021403
1100*0.15 m3 165.0000
RAZEM 165.0000
i5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-  |m?2
d.1.|0101-01 cie kat. |-V glebokosci 20 cm
1 Krotnosé = 2
<Chodniki na nowe] podbudowie> 948.0 m2 848.0000
<Parkingi i dojazdy na nowej podbudowie> 740.0 m2 740.0000
RAZEM 1688.0000
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ketowymi o poj. fyzki 2.00 m3 z trans- im3
d.1.{0239-03 poriem urobku samochodami samowyt. na odl 1 km lub na odkiad; grunt kat. 1-11
1/0214-03
1688.0"0.4 m3 575.2000
RAZEM 675.2000
1.2|Nawierzchnie dojazdow i parkingow
17|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe ¢ wymiarach 40x40 cm w gruncie m
d.1.|0401-08 kat.IH-IV
2
650.0+30.0 m 680.0000
RAZEM 680.0000
18|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z cporem m3
d.12. 0402-04
680.0*0.08 m3 54.4000
RAZEM 54.4000
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- [m
d.1.|0403-03 wo-piaskowej
2
650.0 m 650.0000
RAZEM 650.0000
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-04 wo-piaskowej
2
<wjazdy od ulicy Wojska Polgkiego™> 30 m 30.0000
RAZEM 30.0000
21|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.|0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
2
<Nawierzchnie chodnikéw na nowej podbudowie> 948.0 m2 948.0000
<Nawierzchnia jezdni i parkingow na nowej podbudowie> 740.0 mz2 740.0000
RAZEM 1688.0000
22{Kalkulacja |Dostawa i utozenie widkniny polipropylenowej wzmacniajgcej podioze. 1m2
d.1.|wilasna
2
<Nawierzchnia jezdni i parkingdw na nowej podbudowie> 740.0 1m?2 740.0000
RAZEM 740.0000
23|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o gruboesci 10 ¢m z piasku m2
d.1./0106-05
2
<Nawierzchnia jezdni i parkingdw na nowej podbudowie> 740.0 mé 740.0000
RAZEM 740.0000
24| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu jm2
d.1.|10114-05 15 cm
2
<Nawierzchnia jezdni | parkingéw na nowej podbudowie> 740.0 m2 740.0000
RAZEM 740.0000
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszeze- |m?2
d.1./0114-01 niu 15 cm
2 Krotnosé = 0.75
<Chodniki na nowej podbudowie> 948.0 m2 948.0000
RAZEM 948.0000
26|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubosc warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1.|0109-01
2
<Nawierzchnie chodnikéw na nowej podbudowie> 948.0 m?2 948.0000
<Nawierzchnia jezdni i parkingéw na nowej podbudowie> 740.0 m2 740.0000
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RAZEM 1688.0000
27KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 om na podsypce cemento- |m?
d.1.|0511-03 wo-piaskowej, kostka z razbiork:
2
470.5 m2 470.5000
RAZEM 470.5000
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento-|m?2
d.1.|0511-03 wo-piaskowej
2
<Nawierzchnia jezdni i parkingéw na nowej podbudowie> 740 m2 740.0000
<Nawierzchnia jezdni i parking6w na na istn. podbudowie>1782.0 m? 1782.0000
RAZEM 2522.0000
29/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowsej, spoiny wypel-im
d.1.|0404-02 nione piaskiem
2
390.0 m 380.0000
RAZEM 390.0000
30|KNR 2-31 Nawierzchnie 2 kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemento- |m?
d.1.i0511-02 wo-piaskowej
2
<Nawierzchnie chodnikéw na nowej podbudowie> 948.0 m?2 948.0000
<Nawierzchnie chodnikow na istniejacej podbudowie> 144.0 m2 144.0000
RAZEM 1082.0000
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubesé 6 cm na podsypce cemento-|m?2
d.1.|0511-02 wo-piaskowej (kostka z rozbidrki)
2
1000 m2 1000.0000
RAZEM 1000.0000
1.3\ Zielent
32{KNR 2-21 Reczne rozizucenie ziemi zyznej lub kompostowe) na terenie ptaskim grubosé  tha
d.1.10213-1 warstwy 2 cm
3
<projektowane trawniki> (630+1220+1460)°0.0001 ha 0.3310
RAZEM 0.3310
33|KNR 2-21 Reczne rozrzacenie ziemi 2yznej lub kompostowe] na terenie ptaskim - dodatek {ha
d.1.10213-02 za kazdy nastepny 1 cm grubos¢ warstwy. Ziemia dowieziona z likwidowanych
3 trawnikéw.
<projektowane trawniki> (630+1220+1460)*0.0001 ha 0.3310
RAZEM 0.3310
34| KNR 2-21 Orka glebogryzarkg przyczepna, kat. gruntu Il ha
d.1./0207-02
3
{220+630+1460)*0.0001 ha 0.2310
RAZEM 0.2310
35|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. -1l z nawozeniem |m2
d.1.(0401-04
3
630+220 m2 850.0000
RAZEM 850.0000
36:Kalkulacja |Dostawa i ulozenie trawnika z trawy z rolki 1m2
d.1.|wihasna
3
<Powierzchnia trawnikow Etap 3>(1220+1460.0) 1m2 2680.0000
RAZEM 2680.0000
37|Kalkulacja |Demontaz istniejgcych tawek parkowych, wraz renowacjg (malowanie farbg po- |szt.
d.1.iwiasna liuretanowa) oraz ponowny montaz
3
24 szt 24.0000
RAZEM 24.0000
38|Kalkulacja |Demontaz istnigjacych koszy na $mieci szt
d.1.|wiasna
3
11 szt. 11.0000
RAZEM 11.0000
39/Kalkulacia |Renowacja istniejacych koszy K2 wraz z ponownym montazem szt.
d.1.|wlasna
3
6 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
40|Kalkulacja |Dostawa i montaz nowych koszy na smieci K2 wg wzoru szt
d.1.|wilasna
5 szt 5.0000
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